UWAGA-NA SCIANIE ZAMONTOWAC

PRZYCISK PRZYWOLUJACY (DOMOFON)
PRACOWNIKA Z BIURA W POM. NR 03, 04

ZAKRES OPRACOWANIA
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RZUT PRZYZIEMIA

PODEST - wykonczenie

- posadzka - ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizowe o wym. 30x30cm w kolorze szarym,

- Sciany - plytki elewacyjne, wielkos$¢ i kolor dopasowac do ptytek na istniejgcym obiekcie

- balustrada - systemowa ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 9006, porecz z rury D5,0x2mm,
wypetnienie z pretow pionowych, mocowanie do boku sciany, wyglad balustardy zgodny

z rysunkiem elewag;ji

PLATFORMA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - parametry:

- wysoko$¢ podnoszenia - do 810mm,

- wykonanie - zewnetrzne.

- wersja - przelotowa pod kagtem 1800,

- wymiar platformy (podtogi) - 900mm x 1400mm,

- wymiar podszybia - 1310mm x 1520mm,

- wymiar podszybia - nie wystepuje, w kompecie rama najazdowa o wys. 6¢cm,
- naped - Srubowy,

- liczba przystankow (drzwi) - 2/2,

- udzwig - 385kg,

- predkos¢ eksploatacyjna - 0,06 m/s,

- drzwi przystankowe - wychylne jednoskrzydtowe,

- wyposazenie drzwi - otwieranie reczne, samozamykacz,

- zasilanie i moc silnika - 230V, 1,5kW,

- sposob sterowania - zasada statego nacisku na przycisk, kontrola dostepu po przez pilot,
- kolor - RAL 9006,

UWAGA

- urzgdzenie podigczy¢ do skrzynki rozdzielczej zlokalizowanej w pietrze klatce schodowej,
- instalacje domofonowg doprowadzi¢ do pomieszczenh biurowych nr 03, 04

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POW. ZABUDOWY PROJ. POSESTU -2,78 m?
POW. ZABUDOWY PROJ. POSNOSNIKA DLA

0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH -2,00 m?
RAZEM POW. ZABUDOWY PROJ. ELEMENTOW -4,78 m?
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UWAGI:

ISTN. SCIANY - BEZ ZMIAN

PROJ. SCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKOW
BETONOWYCH M6 GR. 25CM

PROJ. PLYTA ZELBETOWA

SPOSOB MOCOWANIA PIONOWEJ PLATFORMY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
DO FUNDAMENTU ORAZ JEGO OSTATECZNE GABARYTY POTWIERDZIC NA BUDOWIE
PRZED WYKONANIEM PLYTY FUNDAMENTOWEJ, PO OSTECZNYM WYBORZE DOSTAWCY

URZADZENIA.

BRANZA:

ZYTA GRZADZIEL ARCHITEKTONICZNA

60-231 Poznan, ul. A. W. Niegolewskich 30/11
tel. 501-321-341 NIP 696-127-94-89

FAZA:
PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA ZEWNETRZNEJ PLATFORMY PIONOWEJ DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z PODESTEM

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Anna Smolska
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

LOKALIZACJA:

UL. WOLNOSCI 1, 62-045 PNIEWY
CZESC DZIALKI NR EWID. 1002, obreb 0001 Pniewy

inz. Zyta Grzadziel

|'NWESTOR:

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W PNIEWACH
62-045 PNIEWY, ul. WOLNOSCI 1

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PRZYZIEMIA

DATA:

12.2023

SKALA:

1:50

NR RYS.:

A-02
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