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1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

Poznan, 15 grudzieh 2023r.

OSWIADCZENIE

PROJEKTANCI

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 i art.34 ust.3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pézn. zm. )

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA ZEWNETRZNEJ PLATFORMY PIONOWEJ DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
WRAZ Z PODESTEM

przewidziany do realizaciji:

Adres: ul. Wolnosci 1, 62-045 Pniewy
jednostka ewidencyjna: 302406_4,
obreb: 0001 Pniewy,

nr dziatka: 1002

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi na dzien jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Nr uprawnien i specjalnos¢: Podpisy:
Projektant gtowny: WP-0OIA/OKK/UpB/19/2010
mgr inz. arch. w specjalnosci architektonicznej do projektowania
Anna Smoalska bez ograniczen
Projektant: 276/86/Pw
inz. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
Kazimierz Siekierski konstrukcji budowlanych
Projektant inst. elektrycznych: OPL/1193/PWBE/15
‘s w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
mgr inz. . )
L. urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Pawet Daszkiewicz do projektowania bez ograniczen




IZBA ARCHITEKTOW

RIEC POLS LSRR

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 35 /WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 21 czerwea 2010r.

sygnatura akt: WOIA - OKK/UpB/ 28 /2010

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 19/ 2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 83), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 qrudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 1. Nr 23, poz. 2211 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 . Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 84, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inz. arch. Anna Smoiska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej lzby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkopolslgijal R’[ég‘gwej Komisji Kwalifikacyjnej
L LYt

Andrzej J. Nowak
architekt

Strona 1l z2

61-772 Poman, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wieikopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-95-181 Regan: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 (033 5935




WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisii: mgr inz. arch.  Elzbieta Bucholz-Walenciak
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
. - - Wi
5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz / ..... e
6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikolajczak
(podpis)
7. Czionek Komisji: mgrinz arch.  Anna Plesinska =X /‘ '&\J/‘t/
(podpis) /Z’
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski 7/
9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch. ~ Szymon Weyna
D0 L
10. Doradca prawny mgr BarfoszGuss . {uﬁj,{(jx‘mv .....
{podpis)
Otrzymujg:
1) arch. Anna Smélska 62-090 Mrowino, ul. Radziwoja 10
2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3)  Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 81-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
strona2 z 2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 36. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20, E-mail: wiclkopolska@izbuarchitektow.pl
Http://wielkopolsla.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smélska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/19/2010,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0792.

Czionek czynny od: 01-10-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0792-36Y2-CD15-5CY8-5A55

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP,
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W Poznani - . )
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BANAEN,

" (pieczed) .

Nr 276/86/Pw - EE T - C L

Decyzju o stwierdzeniv przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielpych funkeji technicznych . . .
w budownictwie '

4 ust.2,8 6 ust.3, § 7
" Na podstawie § ... e 1§ 13 ust, 1 pkt 2 lit. .2 T it Tozporzgdzenia Mi-

“nistra Gospoddrki Terenowej i Ochrony Srodowiskd z "dnia 20 lutego 1975 f. w sprawie ‘samodzielnyéh fun-

keji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obyatel(ka) . Bazimiers #hdi¥ze] SIBEKIERSKI

(imie i ﬁazwi;ko)

ingyiier budownictwa lgdowego

(tytut haukowy — zawodowy) : - P
urodzony(a) dnia 4 marsa
s C,

posiada przygotowanie zawodowe u

!(rodzaj . funkcji)

w specjalnodci v konstrukevino~budowlene] .

(rodzaj specjalnosci technicmb-b'udowlgne}) o SRR

w zakresie

‘kongbrukeji budowlanych

o

(specjalizacja zawodowa)




 Kazimiers Siekierald . .
Obywatel(ka) Kazimierz Siekierski e

(imie i nazwisko)

jest upowazhiony(a) do: M

17Aspor2@dzahia projektdw w zakresis rozwisgzah konstrukeyine-huidswlanych
budynkéw oraz innych budowll, z wykgczeniem Tinii, wezidw i stacji ko-
lejowych, drdg oraz lotniskowyeh drdg stertowyeh, 1 manlﬁuWaﬂ '
mogtow, budowli hydrotechnleznyoh ma]:oracgl wodnych,

2/ sporzadzanid ¥ Dudownictwieé 656H flzy Ziych prod

rozwlgean arvchitektonicanyehs

a/ budynkdw inwentarskich i gasoodarvzgah Qda’yacjl projektdw typowyoh
i powbarzelnych innyeh budynkdw oras sporzgdzania’ ml~nuw %8 gcspodazOm
w  wania dziatki zwiagzenych z realizacja uveh udynkdy,

b/ budowli nie bgdacych budynkami,

3/ w budownictwie 0s6b fizyeznyeh ~ do kiervowsnia, nsdzerowania i kon-
trolowania budowy, kiervowania i kontrolowanis wytwarzsnis konsbrukeyj-

nych elementdw budowlenych oraz ocenianis i badenis stanu technicznego
l F N N A
obiektdw budowlanyche = = = = = = = o = e = mw e e e e w e e e

e me e d swm mn m@  &W  pm me s R M Ex b G S en B X3 Re SR M @m em &W e

e &

(podpis i pieczgé)

PZGMEK 6 — 62452/84 = 3070
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J3R-MHR-ALB *

Pan Kazimierz Siekierski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4474/01

adres zamieszkania ul. Wiklinowa 3a/12, 61-457 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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OPOLSKA
OKREGOWA
= 2 gt R

“ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok.

Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-55-1323/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ¢ pkt 3, art.14 ust.1 pkt
4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Pawetl Daszkiewicz

urodzony dnia 4 maja 1975 roku w Krapkowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1193/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

0Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5§ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Pawel Daszkiewicz jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdow,

1. sprawdzania projektéow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urza-
dzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyj-
nej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4, wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6. sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalno$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ... 2.

Otymujs. i i
1 Pan Pavel Dasziiewicz 4. mgrinz. Leon Musiof ., N . \
ul.Le$na 4
47-320 Gogolin
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6W7-U4Z-1HA *

Pan Pawet Karol Daszkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0012/16

adres zamieszkania ul. Jagietty 28, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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IV. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja programowo-przestrzenna,
e Przekazane przez Inwestora wytyczne i charakterystyka obiektu,

e Decyzja nr 7/2023 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 16.11.2023r., wydana
przez Burmistrza Miasta i Gminy Pniewy

e Pozwolenie nr 740/2023/A na prowadzenie robo6t budowlanych na obszarze wpisanego
do rejestru zabytkéw historycznego uktadu urbanistycznego, uktadu ruralistycznego
albo historycznego zespotu budowlanego z dnia 11.12.2023r., wydanego przez
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DZ. U. z 2022 r. poz.88 i poz.458),,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2019r.
poz.1065 oraz z 2020r. poz.1608 i poz.2351 oraz z 2022r. poz.248),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz.1609 oraz 2021r. poz.1169 i 2280),

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
2.1.NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa zewnetrznej platformy pionowej dla oséb niepetnosprawnych wraz z podestem .
2.2.ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest usankcjonowanie programu funkcjonalno-przestrzennego
stworzonego w oparciu o wytyczne i standardy wykonania przekazane przez Inwestora oraz zgodnie
z Polskimi Normami.

Projekt techniczny jest zgodny z projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
(warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Projekt techniczny sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej.
2.3.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zewnetrznej platformy dla oséb

niepetnosprawnych przy istniejgcym budynku w celu zapewnienia dostepnosci do obiektu os6b o
ograniczonych mozliwosciach poruszania sie.

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie podestu oraz fundamentu z platformg oraz
przebudowe utwardzen umozliwiajgcych dojscie do platformy.

2.4. ETAPOWANIE INWESTYCJI

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji. Caty obiekt wraz z infrastrukturg zewnetrzng, zostanie
zrealizowany w catosci.
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3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla przedmiotowej inwestycji stanowigcej budowe zewnetrznej platformy dla oséb
niepetnosprawnych wtaz z podestem okresla sie nastepujgcg kategorie obiektu budowlanego — XiIIlI.

4. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

4.1. DANE OGOLNE

Projektowany obiekt budowlany to zewnetrzna platforma pionowa dla oséb niepetnosprawnych wraz
z podestem, ktéra bedzie petni¢ funkcje komunikacji w budynku Osrodka Pomocy Spotecznej dla
0s0b niepetnosprawnych.

Platforme zewnetrzng lokalizuje sie od strony wschodniej budynku w jego centralnej czesci tak aby
dopasowac jej gabaryty do istniejgcego budynku.

Pionowa platforma zewnetrzna to gotowe urzadzenie montowane na ptycie fundamentowej. Przed
wejsciem do budynku buduje sie podest betonowy zaopatrzony w balustrade, zapewniajgce
odpowiednie miejsce do wejscia do budynku.

4.2.PROGRAM UZYTKOWY

Planowana inwestycja polegajgca na budowie pionowej zewnetrznej platformy dla oséb
niepetnosprawnych ma usprawni¢ komunikacje i zapewni¢ dostep do budynku przez osoby
niepetnosprawne. Wejscie do platformy zaprojektowano z poziomu terenu. Z tego poziomu
uzytkownik ma mozliwos¢ dostania sie na poziom parteru, gdzie zlokalizowane sg pomieszczenia
biurowe przeznaczone do obstugi petentow.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Pionowa platforme zewnetrzng zaprojektowano w formie prostopadioscianu przylegajaca do
istniejacego budynku w jego srodkowej czesc.

Pionowa platforma zewnetrzna to gotowe urzadzenie montowane na ptycie fundamentowej. Przed
wejsciem do budynku buduje sie podest betonowy zaopatrzony w balustrade, zapewniajgce
odpowiednie miejsce do wejscia do budynku.

Lokalizacje podnosnika i podestu oraz ich wyglad pokazano na rysunkach.
6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Projekt opracowano na podstawie pionowej platformy dla oséb niepetnosprawnych model KALI B
firmy REHA Btoch. Dopuszcza sie zastosowanie innego urzgdzenia, pod warunkiem spetnienia
podstawowych zatozen

6.1. Specyfikacja pionowego podnosnika zewnetrznego dla oséb niepetnosprawnych:

—  Wysokos$¢ podnoszenia do 810mm,

— Wykonanie — zewnetrzne,

— Wersja — przelotowa pod katem 180°,

—  Wymiar platformy (podtogi) — 900x1400mm,

—  Woymiar obrysu podnosnika — 1310x1520mm,

—  Wymiar podszybia — nie wystepuje (w dostawie rampa najazdowa w o wys. 6¢cm),
— Naped - srubowy,

— Liczba przystankéw/ drzwi — 2/2,

— Udzwig — 385kg,

— Predkos¢ eksploatacyjna — 0,06m/s,

—  Drzwi przystankowe — wychylenie jednoskrzydtowe,

— Woyposazenie drzwi — otwieranie reczne, samozamykacz,
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— Zasilanie i moc silnika — 230V, 1,5kW,
— Sposoéb sterowania — zasada statego nacisku na przycisk, kontrola dostepu poprzez pilot,
— Kolor — RAL 90086,
6.2. Posadzka i cokét podestu
Projektuje wykohczy¢ cokét projektowanego podestu ptytkami klinkierowymi w kolorze brgzowym
(kolor oraz wielko$¢ ptytek powinna nawigzywac do istniejacych cokotéw). Posadzka wykonczona
ptytkami gresowymi mrozoodpornymi w kolorze szarym.

6.3. Balustrada podestu

Projektuje sie balustrade zewnetrzng na projektowanym podescie jako stalowg malowang w kolorze
RAL 9006. Wysokos$¢ balustrady 1,10m.

6.5. Stolarka drzwiowa
W wykutym otworze drzwiowym, zlokalizowanym w wiatrofapie zamontowaé drzwi o wym.

100x200cm, aluminiowe, przeszklone, malowane w kolorze brgzowym, nawigzujgcym do istniejgce;j
stolarki w budynku.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

PIONOWA PLATFORMA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z PODESTEM
WSKAZNIK WIELKOSC
POWIERZCHNIA UZYTKOWA/ZABUDOWY PODNOSNIKA 2,00 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA/ZABUDOWY PODESTU 2,78 m?
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA/ZABUDOWY 4,78m?
KUBATURA 3,83 m3
WYMIARY ZEWN. PLATFORMY 1,31m x 1,52m
WYMIAR ZEWN. PODESTU 1,72m x 1,58m
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: 1
WYSOKOSC PLATFORMY 2,07m
WYSOKOSC PODESTU 0,45m
KAT DACHU BRAK

7.1.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO
Wykaz powierzchni projektowanego mieszkania zostat przedstawiony na poszczegdlnych rzutach
branzy architektoniczne;j.

Przedstawione powierzchnie uzytkowe obliczono na par. 20 ust.4b Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z 11.09.2020r w sprawie szczegdtowego zakresu projektu budowlanego.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano odkrywki gruntowe.

W podtozu projektowanego obiektu zalegajg grunty mineralne rodzime nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia obiektu.

Projektuje sie posadowienie obiektu na gtebokosci ca 1,0 m.

W poziomie posadowienia nie wystepuje woda gruntowa.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem (Dz. U. poz. 463 z dnia 25. kwietnia 2012) wykonane badania wykazaty
ze pod wzgledem geotechnicznym podtoze omawianego terenu charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi.

Budynek zaliczony zostat do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu - posadowiony w
prostych warunkach gruntowych.

9. OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEGO

9.1. Ptyta fundamentowa

Projektuje sie ptyte grub. 30 cm zbrojong dwoma siatkami z pretéw ¢10 co max. 20 cm utozonymi
na dole i u gory ptyty.

Dolna siatka oparta na warstwie chudego betonu grub. 10 cm, na rozetach tworzywowych wys. 6
cm, a gorna siatka utozona na ,konikach” w odlegtosci 5 cm od gory ptaszczyzny.

Beton C25/30, stal Alll N.

Warstwy podbudowy zgodnie z opisem na rysunkach.

9.2. Sciany fundamentowe podestu

Projektuje sie sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych grub. 25cm na zaprawie
cementowej M4.

9.3. Nadproze nad otworem drzwiowym w $cianie zewnetrznej

Projektuje sie nadproza prefabrykowane strunobetonowe np. KONBET SBN 120/120 wilosci 1 szt./1
otwor.

Dtugos¢ catkowita nadproza jest wieksza o 2x15=30 cm od projektowanego otworu.

Osadzanie nadproza nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

Po osadzeniu nadproza nalezy wykona¢ wymuréwke pozostatych ponad nadprozami otwordw.
Zamurowanie otworow wykonaé przy zastosowaniu cegly ceramicznej petnej kl. 150 na zaprawie
zwyktej M5.

9.4. Remont wiatrotapu

Po wykonaniu przekué nalezy wymieni¢ posadzke w wiatrotapie na nowg z ptytek gresowych o
wymiarach 30x30cm i parametrach:

- nasigkliwo$¢ wodna E<3

- sita tamigca min 1600 (N)

- wytrzymato$¢ na zginanie [N/mm2]: min.22

- odpornos¢ na $cieranie wgtebne — PEI min.2
- antyposlizgowy min. R10

- odpornos¢ na plamienie min. klasa 3

- klasa |

Wszystkie Sciany i sufit pomalowac farbami emulsyjnymi o parametrach:
- gestosc: 1,44 kg/l
- potysk: 4 (mat)
- odpornosc¢ na szorowanie na mokro: klasa 2 (PN-EN 13300:2002)
- przenikanie pary wodnej: klasa Il, Sd=0,18m (PN-EN Iso 7783-2:2001)

Wymieni¢ wszystkie korytka ostonowe kabli elektrycznych.

Po stronie klatki schodowej zamontowa¢ kurtyne powietrzng elektryczng i podigczy¢ jg do tablicy
na pietrze klatki schodowe;j.

Parametry kurtyny powietrznej elektrycznej:

Stopnie ogrzewania: 50% / 100%
Moc grzewcza: 1,5/ 3 kW
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Gtosnos¢: Max. 50,5 dB(A)

Zasilanie: ~230-240V
Stopien ochrony: IP21
Termostat: TAK (elektroniczny)
Mozliwosé zdalnego sterowania pilot

Wymienic¢ oprawe o$wietleniowg na nowa typu LED. Oprawe dobra¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.

Ze wzgledu na zly stan poszycia dachowego nalezy zdemontowaé i wymieni¢ na nowe z dwdéch
warstw papy asfaltowej na lepiku oraz wymieni¢ wszystkie obrébki oraz rynny i rury spustowe.
Elementy obrébek oraz rur i rynien spustowych wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej grubosci
0,7mm.

10.0PIS GLOWNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

Projektowana pionowa platforma zewnetrzna dla oséb niepetnosprawnych bedzie podtgczona do
nastepujacych instalacji wewnetrznych:

- zasilanie platformy z istniejgcej rozdzielni gtéwnej w istniejgcym budynku,
- zasilanie i moc silnika: 230V, 1,5kW,
Wszystkie instalacje wykonaé zgodnie z wytycznymi dostawcy platformy.

Dodatkowo wykona¢ instalacje domofonowg (przycisk przywotawczy), tgczacg miejsce przed
podnosnikiem dla oséb dla oséb niepetnosprawnych z pomieszczeniami biurowymi wewnatrz
budynku (pomieszczenie nr 03 i 04).

11.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

11.1. DANE OGOLNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko planowana inwestycja ze
wzgledu na swoja wielkos¢, funkcje i lokalizacje nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco i
potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowisko.

11.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Obiekt w trakcie eksploatacji nie bedzie zrédlem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.
Na terenie bedzie wystepowata emisja niezorganizowana zanieczyszczen w postaci spalin
pochodzacych z samochoddw osobowych. Zaktadany ruch bedzie niewielki i nie spowoduje
zwiekszenia odczuwalnej emisji gazéw w tych zapachow, pytowych i ptynnych.

Nie wystepuje zagrozenie drganiami dla istniejgcej zabudowy i ludzi w niej przebywajacych, a takze
nie wystepujg zrodta pdl elektromagnetycznych mogace stanowi¢ zagrozenia dla pobliskich
mieszkancow.

11.3. GOSPODARKA ODPADAMI
Nie dotyczy

11.4. EMISJA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA

Zrédta stacjonarne
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Gtéwnymi Zrédtami hatasu o charakterze stacjonarnym bedg urzgdzenia instalacyjne zwigzane
z pracg platformy. Rozwigzania techniczne instalacji zaprojektowane zostang z uwzglednieniem
prawidtowych zabezpieczen przeciwdzwigkowych i wtasciwego doboru parametréw technicznych,
w tym parametréw akustycznych.

Zrédta niestacjonarne
Zrédtami hatasu o charakterze ruchomym na terenie obiektu bedg pojazdy osobowe.

Przyjmuje sie ze przy normalnym natezeniu ruchu ilo§¢ emisji niezorganizowanej z samochodow
przyjezdzajgcych na teren inwestycji bedzie stanowi¢ procent catej emisji niezorganizowanej na tym
terenie.

Po wykonaniu obiektu nalezy sprawdzi¢ wtasciwosci akustyczne oraz poziom drgan zainstalowanych
urzgdzeh. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hatasu do
srodowiska nalezy zastosowac rozwigzania zmniejszajgce emisje w postaci ekranéw, obudowy lub
izolacji akustycznych itp.

Potencjalne zrédta wibracji i prognozowanie mozliwosci wystapienia wibracji oraz zagrozen
srodowiska

Do podstawowych zrédet wibracji mogacych stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska i ludzi mozna
zaliczy¢:

e ruch drogowy,
e prace ciezkiego sprzetu budowlanego,
e prace przemystowych urzgdzen mechanicznych.

Z przeprowadzonych badanh przez rézne osrodki naukowe wynika, ze ruch pojazdéw drogowych
na ogot nie wzbudza drgan, nawet przy stosunkowo duzych nieréwnosciach nawierzchni, ktére
mogtyby powodowac uszkodzenia nosnych elementédw konstrukcji budynkéw. Pracujgce maszyny
drogowe w trakcie realizacji inwestycji, a w szczegolnosci walce wibracyjne, mogg wywotywac
drgania wieksze od wzbudzanych ruchem pojazddéw samochodowych. Praca tych urzadzenh jest na
ogot krétkotrwata, a drgania wywotane ich pracg sg zlokalizowane w najblizszym sgsiedztwie
ich zastosowania.

Majgc na uwadze omdwione wczedniej aspekty mozliwosci zagrozen wibracjami oraz strukture
zagospodarowania otaczajgcego terenu, nie przewiduje sie zagrozenia wibracjami dla istniejgcej
okolicznej zabudowy i ludzi w niej przebywajacych.

Emisja promieniowania

W obiekcie nie bedg wystepowaty zrédta promieniowania jonizujgcego.
11.5. WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE | KRAOBRAZ

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na jakos¢ gleby. Poza powierzchnig zabudowy i terenow
utwardzonych zapewniona zostata powierzchnia zielona biologicznie czynna. Projektowany obiekt
nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownika, oraz otoczenia wokot
obiektu.

Realizacja nowyego obiektu i zagospodarowania terenu nie spowodujg zanieczyszczenia gleby i
wody. Prawidtowo funkcjonujgcy obiekt nie bedzie wywierat ujemnego wptywu na $rodowisko
przyrodnicze i sposéb uzytkowania przylegtych terenéw. Obiekt nie bedzie miat negatywnego
wplywu na wody podziemne i powierzchniowe.

12.ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLA
Nie dotyczy
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13.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH

MOZLIWOSCI WYKOZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE BUDYNKU

Nie dotyczy

14.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego =zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia

wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji

w  kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego skiadnika sie odnosza
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedlug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasni¢ i
uzgodni¢ z autorami projektu.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegodlnosci elementy stolarki
i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy
i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywac¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze
pod warunkiem uzyskania zgody autora projektu.

Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza odpowiadac
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadac odpowiednie atesty
i aprobaty do stosowania w budownictwie.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg byé zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Wszelkie zmiany dotyczace szczegotébw technicznych — powinny byé przedstawione
w formie katalogu do oferty i zaprezentowane przed instalacja.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody
autora projektu zabronione.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
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