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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

a/ zlecenie inwestora

b/ techniczne warunki zasilania wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Sanok: - nr RE4/RM/53/2022 z dn. 20.01.2023r.

¢/ mapa terenu w skali 1:500

d/ aktualnie obowigzujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:
- Przebudowg istn. odcinka linii kablowej nn
- Przebudoweg odcinka linii kablowej o§wietleniowe;j

3. Ogolne dane elektroenergetyczne:

a/ zasilanie istn. linii kablowej Nn ze stacji transformatorowej ,,Wola S¢kowa 2 Le$niczowka”
b/ zasilanie istn. linii kablowej Nn o$wietlenia ulicznego ze stacji transformatorowe;]

»Wola Sgkowa 17 tj. od ZK-1 nr 6 i szafy SO-11/WO na dz. nr 109

¢/ napigcie sieci zasilajgcej U =3 x 400/230 V

d/ uktad sieciowy TN - C

4. Rozwigzanie techniczne
4.1. Przebudowa odcinka linii kablowej nn.

W zwigzku z projektowang przebudowa drogi lesnej ,,Roztoki” polegajacej na jej
poszerzeniu 1 wykonaniu nowej nawierzchni nalezy dokona¢ przebudowy kolidujacego
odcinka linii kablowej nn na odcinku od proj. mufy kablowej ZRM-3 do istn. stupa linii
napowietrznej nn nr RN-10/2/2 jak pokazano na rys. nr 1.3. Istniejgcy kabel nn typ
YAKXS4x70mm* (zgodnie z warunkami przebudowy wyd. przez RE Sanok) relacji od
stanowiska stupowego nr RN-10/2/2 do wolnostojacego zestawu ztgczowo-pomiarowego
ZK-3+7ZPL-1 nr ZK-7 na dz. nr 81, nalezy odkopac i przeciag¢ w miejscu jak zaznaczono na
rys. nr 1.3. Z tego miejsca nalezy wyprowadzi¢ proj. kabel typ YAKXS4x70, ktory nalezy
zmufowac z kablem istniejacym i prowadzi¢ po trasie jak zaznaczono na rys nr 1.3 do istn.
stupa RN-10/2/2 gdzie nalezy go podlaczy¢ w miejsce kabla istniejgcego, ktory nalezy
zdemontowac.

Linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.

Calg tras¢ linii kablowej oznakowa¢ folig kablowa koloru niebieskiego utozong min. 25cm
nad kablem. Ré6w wypehi¢ gruntem rodzimym ubijajac go warstwami.

Kabel w ziemi nalezy oznakowa¢ opaskami typ Oki zalozonymi na kabel w odstepach co
10m. Oznaczniki opaskowe powinny zawiera¢ trwate oznaczenia:

- numer ewidencyjny kabla,

- rok ulozenia,

- typ 1 przekroj kabla.
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Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7 m w w rurach typ DVR110 — ze wzgledu na bliska
odlegtos¢ od rurociggéw melioracyjnych. Roboty kablowe w poblizu istniejagcego uzbrojenia
podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejgcych sieci.

Nowa trase linii kablowej nalezy zinwentaryzowac przez odpowiednig jednostke geodezyjna.
Nalezy tez dokona¢ regulacji wysokosci zawieszenia przewodow istniejacej linii
elektroenergetycznej nn krzyzujacej si¢ z drogg pomiedzy stupami nr 20/1 1 21/1.

4.2. Przebudowa odcinka oSwietleniowej linii kablowej nn.

W zwiazku z projektowang przebudowa drogi lesnej ,,Roztoki” polegajacej na jej poszerzeniu
1 wykonaniu nowej nawierzchni nalezy dokona¢ przebudowy kolidujgcego odcinka
oswietleniowej linii kablowej nn na odcinku od punktu ”A” do punktu ,,C” tj. do stupa
oswietleniowego nr 5/11/WO jak pokazano na rys. 1.1.

Istniejgcy kabel nn typ YAKXS4x35mm?, ktory jest wlasnoscig Gminy Budowsko relacji od
szafy oswietleniowej typ SO-11/WO do stupa nr 5/11/WO nalezy odkopac i przecia¢ w
punkcie ,,A”. Z tego miejsca nalezy wyprowadzi¢ proj. kabel typ YAKXS4x35, ktéry nalezy
zmufowaé z kablem istniejagcym 1 prowadzi¢ po trasie jak zaznaczono na rys nr 1.1 i1
zakonczy¢ w punkcie ,,C” tj. w istniejacym stupie oswietleniowym gdzie nalezy go podtaczy¢
w miejsce kabla zdemontowanego.

W punkcie ,,B” tj. w istniejagcym stupie o§wietleniowym nr 4/11/WO nalezy istniejace kable
oswietleniowe wypig¢ a w ich miejsce podiaczy¢ kable projektowane.

Ze wzgledu na niewielkg odleglos¢ kabli od korony drogi i istniejagcego uzbrojenia terenu
przez, ktory przebiega projektowana trasa os$wietlenia, kable nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych typ DVR75, w rowie kablowym na glebokosci 0,7m . Cala tras¢ linii kablowej
oznakowac¢ folig kablowa koloru niebieskiego utozong min. 25c¢m nad kablem. Row wypetnié
gruntem rodzimym ubijajac go warstwami.

Kabel w ziemi nalezy oznakowa¢ opaskami typ Oki zatozonymi na kabel w odstepach co
10m. Oznaczniki opaskowe powinny zawiera¢ trwate oznaczenia:

- numer ewidencyjny kabla,

- rok ulozenia,

- typ 1 przekrdj kabla.

Roboty kablowe w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ rgcznie pod
nadzorem wtasciciela istniejgcych sieci.

Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji tras przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Ze wzgledu na fakt, ze nowa nawierzchnia drogi bedzie podniesiona w stosunku do istniejace;j
nalezy dokona¢ korekty wysokosci posadowienia istn. stupéw oswietleniowych nr 4/11/WO
oraz 5/11/WO w stosunku do projektowanych rzednych nawierzchni.

Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami branzowymi a takze zgodnie z przepisami bhp. Wszelkie prace na urzadzeniach
czynnych a takze zwigzane z podtgczeniem przebudowanych urzadzen do sieci istniejacej
nalezy wykonywac¢ po uprzednim wytgczeniu napigcia i odpowiednim przygotowaniu miejsca
pracy w porozumieniu z RE Sanok i1 stuzbami technicznymi Gminy Bukowsko.
Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej , rezystancji uziemien oraz opornosci izolacji kabli.



Zestawienie podstawowych materialdéw — przebudowa oswietlenia

Lp. |Nazwa jm. |ilos¢

1. |Kabel YAKXS 4x35mm’ m |160

2. |Folia kablowa niebieska m 146

3. |Mufa kablowa ZRM?2 kpl |1

4. |Rura DVR75 mb | 146

5. |Piasek kopany m’ 0,5

6. |Rura dwudzielna typ A110PS m 10
Zestawienie podstawowych materialow — przebudowa linii kablowej nn

Lp. |Nazwa jm. |ilos¢

1. |Kabel YAKXS 4x70mm? m |73

2. |Folia kablowa niebieska m 59

3. | Mufa kablowa ZRM3 kpl |1

4. |Rura DVRI10 mb |59

5. |Rura BE75 mb |3
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