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1. CzesS¢ opisowa
1.1. Opis techniczny ogdiny

1.1.1. Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi lesnej "Roztoki" nr inw. 220/1634
w Lesnictwie Wola Sekowa o dtugosci 1.654km.

Podstawa opracowania:

- plan sytuacyjno — wysokosciowy - skala 1:500,

- wizja lokalna i pomiary w terenie

- Dz.U. nr 43 z dnia 14.05.1999r - ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie”, Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym i literatura techniczna

— Drogi Le$ne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 2006.

Celem opracowania jest zaplanowanie optymalnego dostepu do kompleksow
lesnych.
Zakres opracowania obejmuje opis wykonania przebudowy i rysunki konstrukcyjne.

1.1.2. Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowa droga lesna znajduje sie na terenie m. Wola Sekowa. Poczatek ma
na skrzyzowaniu z drogg powiatowg Nr 2208R przebiegajgcg przez centralng czesc¢
miejscowosci przy KosSciele, koniec natomiast znajduje sie przy kompleksie lesnym.

Trasa drogi wiedzie poprzez teren uzytkowany rolniczo.

1.1.3. Dane techniczne.

Dane techniczne drogi:

-predkosc¢ projektowa 30km/h,

-kategoria ruchu KR1, droga uzywana sezonowo dla transportu drewna,

-klasa drogi D — droga lesna, zaktadowa,

-szerokos¢ jezdni 3.50,

-szeroko$¢ obustronnych poboczy 2x0.75m,

-nawierzchnia jezdni: 1. KM 0+000 + 0+210 beton asfaltowy, 2. KM 0+210 + 1+654
mieszanka kruszywa z pow. utrwaleniem emulsjg asf.,

-dtugosc projektowanej drogi: 1.654km.

1.1.5. Stan istniejacy i projektowany:

W stanie obecnym droga lesna ma zniszczong nawierzchnie z betonu asfaltowego
iz kruszywa z pow. utrwaleniem emulsjg asf. Wody opadowe z nawierzchni jezdni
i poboczy odprowadzane sg do istniejgcych obustronnych rowdw przydroznych.

Planuje sie przebudowe drogi polegajgca na rozbiérce istniejgcej konstrukciji
nawierzchni i wbudowaniu nowych warstw konstrukcyjnych, remoncie istniejgcych
przepustéw pod korong drogi, oczyszczeniu i wyprofilowaniu rowoéw przydroznych,
odnowieniu nawierzchni wszystkich zjazdow z drogi wraz z odcinkami rowéw krytych pod
Zjazdami. Przewiduje sie odcinkowe umocnienie dna rowow i skarp.



Znajdujgce sie w granicach pasa drogowego drzewa i krzewy zostang sciete a pnie
wykarczowane.

Przebieg trasy na wybranych odcinkach zostanie skorygowany - ze wzgledu na
granice dziatki drogowe;j.

W wybranych lokalizacjach planuje sie wbudowanie mijanek drogowych
0 nawierzchni analogicznej jak nawierzchnia drogi.

Elementy sieci elektroenergetycznej zostang przebudowane, trasa kabli
podziemnych kolidujgcych z projektowang drogg zostanie zmieniona, linie napowietrzne
zostang wyregulowane.

1.2 Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw
konstrukcyjnych i sposéb ich wykonania:

1.2.1.Droga w planie
Trasa drogi bedzie sie sktadac sie z odcinkéw prostych i tukow kotowych.

1.2.2. Przekrdj poprzeczny:

Nawierzchnia jezdni w przekroju poprzecznym bedzie miata spadek 3% w kierunku
naturalnego spadku terenu, pobocza drogi bedg miaty spadek 8%.

Spadki podtuzne drogi zostang dostosowane do naturalnych nachylen terenu, bedg
sie zawiera¢ w granicach 0.3-7.5%.

1.2.2. Elementy odwodnienia

Przewiduje sie oczyszczenie i profilowanie istniejgcych rowéw przydroznych. Na
wybranych odcinkach dno i skarpy rowow zostang umocnione prefabrykatami
betonowymi. Do umocnien dna zastosowane bedag prefabrykaty betonowe (wg KPED
01.03) na tawie z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 15cm z podsypkg cem.-piaskowg 1:4
gr. 5cm, natomiast na skarpach prefabrykaty betonowe azurowe na podsypce z pospotki
gr. 10cm.

We wskazanych na planie odcinkach drogi planuje sie wbudowanie $cieku
drogowego poza poboczem (konstrukcja analogiczna do umochionego dna rowu).
Studzienki Sciekowe wykonane zostang z kregow betonowych @50cm z osadnikiem,
natomiast przykanaliki z rur PVC @20cm utozone na warstwie piasku grubosci 20cm ze
spadkiem 2.0%. Obsypke i zasypke rur nalezy wykonac rowniez z piasku.

Pod projektowanymi zjazdami z drogi nalezy wykonac¢ odcinki rowu krytego z rur
HDPE @60cm utozone na tawie z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 30cm wraz z zasypkg
i obsypkg (bezposrednio przy rurze z piasku). Zakonczenia rur zostang wykonane
z prefabrykatéw zelbetowych skosnych.

Istniejgce przepusty pod korong drogi zostang wyremontowane. Zastosowane
zostang rury HDPE @60-80cm utozone na tawie z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 30cm
wraz z zasypka i obsypkg (bezposrednio przy rurze z piasku).

W KM 1+605 + 1+640 planuje sie wykonac¢ saczek podiuzny pod planowanym
Sciekiem drogowym z rury drenarskiej 8160 w kruszywie lekkim w geowtdkninie.



1.2.3.

Konstrukcje nawierzchni:

Proponuje sie nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

. jezdni w KM 0+000 + 0+210:

w-wa $cieralna gr. 4cm,

w-wa wigzgca gr. 8cm,

nawierzchnia kruszywa famanego 0/31.5 gr. 20cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 31.5/63 gr. 20cm,
w-wa odsgczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20cm,
geowtoknina,

jezdni w KM 0+210 + 1+654

powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg 3x,

nawierzchnia kruszywa famanego 0/31.5 gr. 20cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 31.5/63 gr. 20cm,
w-wa odsgczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20cm,
geowtoknina,

poboczy:

nawierzchnia kruszywa famanego 0/31.5 gr. 20cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 31.5/63 gr. 20cm,
w-wa odsgczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20cm,
geowitdknina,

Zjazdow z drogi

nawierzchnia kruszywa famanego 0/31.5 gr. 10cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 31.5/63 gr. 20cm,
w-wa odsgczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20cm.

. Infrastruktura podziemna i naziemna
Poprzez obszar inwestycji przebiegajg urzagdzenia infrastruktury technicznej
nadziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu nastepujgcych sieci: elektroenergetycznej,
i teletechnicznej. W trakcie prowadzenia prac nalezy zwroci¢ na nie szczegélng uwage.

Kable elektroenergetyczne kolidujgce z projektowang drogg nalezy przebudowac

a linie napowietrzne wyregulowaé¢ — wg odrebnego opracowania.

1.2.5. Zielen

1.2.6.

Planuje sie Sciecie drzew i krzewdw rosngcych w pasie drogowym i karczowanie pni.

Elementy bezpieczenstwa

Planuje sie zamontowanie barier energochtonnych stalowych we wskazanych na

planie sytuacyjnym lokalizacjach.
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