STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 441-222-LES1 KOBRA wer. 11

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Przytacze cieplne preizolowane

Roboty budowl. w zakresie budowy przytacza cieplnego 2x88,9/160 I=133m do budynku LESPINprzy
ul.Energetykéw w Lesznie - kod CPV 45232140-5

Inwestor : Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o.0.

Adres: ul. Spétdzielcza 12, 64-100 Leszno

Wykonawca : do wylonienia w postepowaniu przetargowym



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 441-222-LES1 KOBRA wer. 11

Roboty budowl. w zakresie budowy przytacza cieplnego 2x88,9/160 I=133m do budynku LESPIN przy ul.Energetykéw w Lesznie - kod
CPV 45232140-5

Obiekt: Przytacze cieplne preizolowane

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Opis dziatu

1 Przylacze cieplne : Odcinek od MW do wezta W1 - kod CPV 45231300-8

1.1 Roboty rozbiorkowe - kod CPV 4511111009

1.2 Roboty ziemne - kod CPV 451111000-8

1.3 Technologia sieci cieplnej - roboty montazowe - kod CPV 45231110-9

1.4 Studnia z zaworami odcinajacymi - 1szt. - kod CPV 45232140-5

1.5 Zasypanie wykop6w - kod CPV 45233000-9

1.6 Roboty odtworzeniowe nawierzchni - kod CPV 45233000-9

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 441-222-LES1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty budowl. w zakresie budowy przytacza cieplnego 2x88,9/160 I=133m do budynku LESPIN przy ul.Energetykéw w Lesznie - kod

CPV 45232140-5
Obiekt: Przytacze cieplne preizolowane

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 | Przytacze cieplne : Odcinek od MW do wezta W1 - kod CPV 45231300-8
1.1 | Roboty rozbiérkowe - kod CPV 4511111009
1| KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 3,000 [m
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
2*15= 3,000
Razem = 3,000 | m
2 | KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 0,203 |m3
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm
(0.30*0.15+0.15*0.15) * 3 = 0,203
Razem = 0,203 | m3
3 | KNR 003-0101-04-00 Norma scalona 1,000 | m
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : betonowych niespekanych,na gteboko$¢ do 15 cm
2*05= 1,000
Razem = 1,000 | m
4 | KNR 231-0810-05-00 Norma scalona 0,500 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyklego, o grubosci: 12 cm - dot. opaska
05*1= 0,500
Razem = 0,500 | m2
5 | KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 18,000 | m
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gltebokos$¢ od 6 do 10 cm
9*2= 18,000
Razem = 18,000 | m
6 | KNR 231-0803-03-00 Norma scalona 10,800 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 15 cm
9%1.20= 10,800
Razem = 10,800 | m2
7 | KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa 10,800 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm
8| KNR 401-0108-18-00 Norma scalona 3,314 m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km, z zatadowaniem i
wyladowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: gruzo - i Zuzlobetonowych
3*0.15%0.30 +0.203+0.5*0.12+10.8 *0.15+10.8 * 0.12 = 3,314
Razem = 3,314 | m3
1.2 | Roboty ziemne - kod CPV 451111000-8
9 | KNR 201-0119-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,133 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci cieplnej w terenie rowninnym wraz z
dokumentacja geodezyjna budowy
133.4/1000 = 0,133
Razem = 0,133 | km
10 | KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 247,800 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
2*(1334-05-9)= 247,800
Razem = 247,800 | m2
11| KNNR 001-0210-03-00 MRRiB 103,960 | m3
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki:
0,25 m3 /grunt kat. lll-IV/
(1.09*18.3+0.96 *97 +0.78 * 8.3 +0.95 * 9.8) * 0.90 - 12.006 = 103,960
Razem = 103,960 | m3
12| KNNR 001-0305-02-00 MRRiB 12,006 | m3
Wykopy liniowe reczne lub jamiste ze skarpami,o szerokos$ci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, w gruncie:
kat. lll, przy ztoz.urobku po jednej str.wykopu
133.4*0.90*0.10 = 12,006
Razem = 12,006 | m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 441-222-LES1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty budowl. w zakresie budowy przytacza cieplnego 2x88,9/160 I=133m do budynku LESPIN przy ul.Energetykéw w Lesznie - kod

CPV 45232140-5

1. Przytacze cieplne : Odcinek od MW do wezta W1 - kod CPV 45231300-8
1.2. Roboty ziemne - kod CPV 451111000-8

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
13 | KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 12,006 | m2
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: llIl-IV
133.4*0.90*0.10 = 12,006
Razem = 12,006 | m2
14| KNR 228-0501-04-00 MRIGZ 120,060 | m2
Podtoza z materiatow sypkich pod rurociagi - grubo$¢ podioza: 10 cm - piaski do naw.drogowych
133.4*0.90 = 120,060
Razem =| 120,060 | m2
1.3 | Technologia sieci cieplnej - roboty montazowe - kod CPV 45231110-9
15| KNR 220-0501-03-01 WACETOB Warszawa 250,000 | m
Montaz rurociagu sieci cieplnych z rur preizolowanych standardowych z alarmem, o $rednicy: 88,9/160 mm,
grubosci $cianki 3,2 mm
12*16+11*2+9%2+6*2+3*2= 250,000
Razem = m m
16 | KNR 220-0219-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
Montaz kolan tukowych w rurociagach sieci cieplnych z rur preizolowanych o $rednicy: 88,9/160 mm i
gr.$cianki 3,2 mm - z alarmem
17 | KNR 220-0219-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Montaz redukcji w rurociagach sieci cieplnych z rur preizolowanych o $rednicy: 88,9/160x76,1,3/140 mm - z
alarmem
18 | KNR 220-0224-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz odgatezien teowych w rurociagach sieci cieplnych z rur preizolowanych o srednicy 88,9/160 mm, przy
$rednicy odgatezienia: 88,9/160 mm - z alarmem
19| Anal. kalk.indyw. 5,000 | m2
Maty kompensacyjne
20 | KNR 220-0503-02-00 WACETOB Warszawa 42,000 | ztacze
Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych, , z radiologicznym
badaniem spoin, przy srednicy rurociagu: ponad 48,3/110 do 88,9/160 mm, grub.$c.2,6 mm
38+4= 42,000
Razem = 42,000 | ztacze
21 | KNR 220-0505-04-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
Montaz muf termozgrzewalnych (zespot ztacza) przy srednicy rur ostonowych: 140 mm i $red.zewn.rury
wewn.ponad 60,3 do 76,1
22 | KNR 220-0505-05-00 WACETOB Warszawa 38,000 | szt
Montaz muf termozgrzewlanych (zespotu ztacza), przy srednicy rur ostonowych: 160 mm i $red.zewn.rury
wewn.ponad 76,1 do 88,9
23 | KNR 220-0505-05-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
Montaz muf termozgrzewlanych (zakonczenie izolacji), przy srednicy rur ostonowych: 160 mm i sred.zewn.rury
wewn.ponad 76,1 do 88,9
24 | KNR 215-0317-04-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
Przej$cia przez $ciane dla rur o $rednicy zewnetrznej 160 mm - montaz pierscienia
25 | KNR 220-0521-01-00 WACETOB Warszawa 42,000 | potacz.
Potaczenia przewodow alarmowych - montaz instalacji alarmowej na: mufie
Uwaga: skrot jednostki miary "pofacz." oznacza - jedno potaczenie
38+4= 42,000
Razem = 42,000 | potacz.
26 | KNR 220-0522-10-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Montaz elementéw systemu alarmowego: - puszki taczacej
27 | KNR 220-0523-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | pomiar

Testowanie instalacji alarmowej




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 441-222-LES1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty budowl. w zakresie budowy przytacza cieplnego 2x88,9/160 I=133m do budynku LESPIN przy ul.Energetykéw w Lesznie - kod

CPV 45232140-5

1. Przytacze cieplne : Odcinek od MW do wezta W1 - kod CPV 45231300-8
1.3. Technologia sieci ciepinej - roboty montazowe - kod CPV 45231110-9

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
28 | KNR 220-0523-02-00 WACETOB Warszawa 40,000 | pomiar
Testowanie instalacji alarmowej - pomiar drugi i kazdy nastepny
29 | KNR 712-0105-04-00 MPCiL 0,840 | m2
Odttuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociagow
0.28*3= 0,840
Razem = 0,840 | m2
30 | KNR 712-0207-04-00 MPCiL 0,840 | m2
Malowanie pedzlem rurociaggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm farba do gruntowania termoodporng do 400
st.C poliwinylowa
31 | KNR 712-0215-04-00 MPCiL 0,840 | m2
Malowanie pedzlem rurociagéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm emalig termoodporng poliwinylowa
32 | KNR 220-0207-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 266,800 | m
Préby szczelnosci rurociagow sieci cieplnych o $rednicach nominalnych: do 150 mm
1334*2= 266,800
Razem = 266,800 | m
33 | KNR 220-0208-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,668|100 m
Uruchomienie odcinka 100 m rurociagow sieci cieplnych o srednicach nominalnych: 25- 150 mm
266.80/100 = 2,668
Razem = 2,668 | 100 m
1.4 | Studnia z zaworami odcinajacymi - 1szt. - kod CPV 45232140-5
34 | KNNR 001-0210-03-00 MRRIB 7,464 | m3
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki:
0,25 m3 /grunt kat. lll-IV/
3.1415*1.20*1.20 * (1.50 + 0.15) = 7,464
Razem = 7,464 | m3
35 | KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 4,524 | m2
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: llIl-IV
3.1415*1.20%1.20 = 4,524
Razem = 4,524 | m2
36 | KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 5473 | m3
Podtoza i obsypki studni z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o
normalnej wilgotnosci
7.464 -3.1415*0.65*0.65*1.50 = 5,473
Razem = 5473 | m3
37 | KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kregow: 1000 mm
38 | KNR 218-0513-02-00 WACETOB Warszawa - 3,000 | szt
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - srednica
kregow: 1000 mm - za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 3,00000 (-1,000 szt * 3,00000 = - 3,000 szt )
39 | KNR 215-0317-04-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
Przej$cia przez $ciane dla rur o $rednicy zewnetrznej 160 mm - montaz pierscienia
40 | KNR 220-0221-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz zaworéw w rurociagach sieci cieplnych z rur preizolowanych o $rednicy: 88.9/160 mm
1.5 | Zasypanie wykopow - kod CPV 45233000-9
41| KNR 228-0501-09-00 MRiGZ 30,015| m3
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piaskiem
1334%0.90*0.25= 30,015
Razem = 30,015 | m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 441-222-LES1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty budowl. w zakresie budowy przytacza cieplnego 2x88,9/160 I=133m do budynku LESPIN przy ul.Energetykéw w Lesznie - kod

CPV 45232140-5

1. Przytacze cieplne : Odcinek od MW do wezta W1 - kod CPV 45231300-8
1.5. Zasypanie wykopdw - kod CPV 45233000-9

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
42 | KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 266,800 | m
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
1334*2= 266,800
Razem = 266,800 | m
43 | KNNR 001-0318-01-00 MRRiB 73,945 | m3
Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub.
20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. I-lll
103.96 + 12.006 - 120.06 * 0.10 - 30.015 = 73,945
Razem = 73,945 | m3
44 | KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,485 | m3
Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii: lll
103.96 + 12.006 - 73.945 = 42,021
7.464 = 7,464
Razem = 49,485 | m3
45| KNR 401-0108-08-00 49,485 | m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego - zatozono
10km
46 | kalk.indyw. 49,485 | m3
Optata za sktadowanie ziemi z wykopow
1.6 | Roboty odtworzeniowe nawierzchni - kod CPV 45233000-9
47 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 18,500 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V
9*2+05= 18,500
Razem = 18,500 | m2
48 | KNR 231-0105-05-00 Norma scalona 0,500 | m2
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: do 10 cm
49 | KNR 401-0213-01-00 IGM Warszawa 0,500 | m2
Wykonanie przy budynku opaski betonowej na podiozu gruntowym ,o0 szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm, z
wierzchnia warstwa grubosci 2 cm z zaprawy cementowej zatartej na gtadko
50 | KNR 231-0114-07-00 Norma scalona 18,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 10 cm
9*2= 18,000
Razem = 18,000 | m2
51| KNR 231-0115-01-00 IGM Warszawa 18,000 | m2
Podbudowy z kruszywa naturalnego, jednowarstwowe z domieszka kruszywa tamanego 18 %, o grubosci
warstwy po zageszczeniu: 15 cm
52 | KNR 231-0309-03-00 IGM Warszawa 18,000 | m2
Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci: 12 cm, z wypetnieniem spoin zaprawa
53 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,203 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe zwykle
(0.15*0.15+0.15%0.30) *3 = 0,203
Razem = 0,203 | m3
54 | KNNR 006-0403-01-00 MRRiB 3,000 | m
Krawezniki betonowe wystajace wraz z wykonaniem faw z pospoétki, na podsypce piaskowej, o wymiarach
15x30 cm
55 | KNR 221-0218-02-00 MBGPiK 37,170 | m3
RozsScielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: recznym z transportem taczkami
2%(1334-05-9)%0.15= 37,170
Razem = 37,170 | m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 441-222-LES1 KOBRA wer. 11

Roboty budowl. w zakresie budowy przytacza cieplnego 2x88,9/160 I=133m do budynku LESPIN przy ul.Energetykéw w Lesznie - kod
CPV 45232140-5
1. Przytacze cieplne : Odcinek od MW do wezta W1 - kod CPV 45231300-8
1.6. Roboty odtworzeniowe nawierzchni - kod CPV 45233000-9

Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary

D

KNR 221-0201-01-00 MBGPiK 247,800 | m2
Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim, przy gruncie kat.I-Il : niezadarnionym

2*(1334-05-9)= 247,800
Razem = 247,800 | m2
7 | KNR 221-0401-02-00 MBGPIK 247,800 | m2

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.lll

- Koniec wydruku ---




