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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Stargard, 24.02.2023 r.
Rejon Dystrybucji Stargard
ul. Wyszynskiego 24
73-110 Stargard
tel. 91-332-23-10
6989/2023/0D3/ZR4

Gmina Pyrzyce
ul. Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oswietlenie uliczne, Gizyn, , dz. nr 119

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przytaczeniowa 2 kKW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Zlacze kablowe zintegrowane z ukladami pomiarowo - rozliczeniowymi nr 0110709

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Wymienié istniejace zlgcze kablowe ZK1x-1P nr 0057290 zlokalizowane przy granicy dz. nr 92/1i 119 na
7lacze kablowe zintegrowane z 2 uktadami pomiarowo-rozdzielczymi (ZK2x-2P).
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:
Z wymienionego zlacza kablowo-pomiarowego wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajaca zgodnie z
aktualnymi przepisami. Punkt rozdziatu instalacji z uktadu TN-C na TN-C-S powinien by¢ realizowany w
instalacji odbiorczej, punkt ten nalezy uziemié.
Dla celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacije o lokalizacji zkacza kablowo-pomiarowego
mozna uzyskaé w Rejonie Dystrybucji Stargard.

I1l. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Ziacze kablowe zintegrowane z ukladami pomiarowo - rozliczeniowymi.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania:
1 licznika bezposredniego, licznik jednofazowy energii  czynnej wraz z zabezpieczeniami przed
licznikowymi dostarczy i zabuduje Enea Operator Sp. z 0. 0.
Wszystkie urzadzenia do uktadu pomiarowego wiacznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.
VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenia przed licznikowe - 1x10A, zastosowa¢ ograniczniki mocy zainstalowane w ztaczu kablowym
zintegrowanym z uktadami pomiarowo-rozliczeniowymi.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspétczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
transformator 100kVA,
IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sieé¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
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X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaty w swoim §rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bgdzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwo$ci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzagdzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przytaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6.

wEstYe  Podpis cyfrowy: Marek Jakub Raczka
K Data: 2023.02.24 11:57:11+01'00"

ok Rgczka

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
RD4
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