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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanegav@adczamyze projekt budowlany pt

~Przepompownigciekéw P10 Kigliny — gmina Dywity. Projekt zagospodarowania
terenu - przebudowa, mod&cja przepompowni’

zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzey

inz. Piotr Iwaszkiewicz

upr. bud. art. 362 Nr 2934/58 mgr irg. arch. Piotr Zmystowski

uprawnienia do projektowania
w specjalneéci architektonicznej
nr 13/WMOKK/2013



OPIS TECHNICZNY

Przepompownidciekow P10 Kigliny — gmina Dywity. Projekt zagospodarowania
terenu - przebudowagernizacja przepompowni.

1. PODSRAWA OPRACOWANIA

1.1 Nr arch. -ZUP/321/09.

1.2 Projekt budowlano - wykonawczy modernizacjigpampowni P10 - opr. NOW-
EKO z 2006 .

1.3 Projekt budowlany remontu i rozbudowy przepompioP10 — opr. ZUPIB z
07.2009 r.

1.4 Projekt remontu drogi dojazdowej, dremasieci deszczowej - opr. é#8ud sc z
04.2018 .

1.5 Mapa do celow projektowych wyk. SATGEO geaddiarek Maciak z 06.2019 r.

1.6 Opinia geotechniczna - opr. mgr Marek Winskiewid?5z2019

1.7 Projekt budowlany i wykonawcze brawe przebudowy przepompowni P10
—opr. ZUPIB z 11.2019 .

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudgw modernizacji przepompowni w zakresie przebudowy
zuzytego wyposzenia oraz nieziginych prac remontowych.

Prace w budynku gtéwnym.

Zakres prac technologicznych obejmuje wyngipgomp z wyposzeniem i armatuy, wymiarg
krat, systemow alarmowych i sygnalizacji monitotngrzebudow i rozbudowe zbiornika
czerpalnego, przebudewstacji zlewnej nieczysfai ptynnych, przebudog instalacji
deodoryzacji

Zakres prac budowlanych obejmuje dostosowanie Budyprzepompowni do zmian
technologicznych, wymianczesci posadzek, naprawy i malowarsician, naprawy elewacji i
dachu, wykonanie nowej elewacji. .

Zakres prac w instalacjach sanitarnych obejmuje agen czesci instalacji wod-kan,
wymiare czesci wentylacji mechanicznej, przebudewstalacji wodnej kottowni w zakresie
podgrzewania cieptej wodyytkowej, wykonanie lokalnej instalacji klimatyzaogj.

Zakres prac w instalacjach elektrycznych dostosewunstalacje do zmienionego
wyposaenia technologicznego, wymiany ztej instalacji w hali krat oraz wykonanie
instalacji wspotpracyggych z systemami alarméw i monitoringu. .

Prace w budynku stacji transformatorowe.
Zakres prac energetycznych obejmuje wyraiemsci elementéwéredniego nagicia po
stronie uytkownika, wymiag czgsci instalacji elektrycznych ogdlnego przeznaczenia.

Zakres prac budowlanych obejmuje naprawy elewaltgichu, maleowanie elewacii. .

Prace zewgtrzne poza budynkami.
Zakres prac obejmuje




Przebudow podjazdow do placow z wymiamawierzchni asfaltowe;

Budow odcinka rurogigu ttocznego w planie wymienianych nawierzchni mka zasuw.
Budowe przykanalikasciekOw sanitarnych z punktu zlewnego niecz§stptynnych.
Budowa i przebudowa odcinkéw kanatu deszczowegooddven dachow i drengy.
Wymiarg stupéw dwietleniowych z ling kablowg zasilajca oswietlenie

Budow rezerwowych kabli zasilania SN przepompowni, ile&jadomofonu i zasilania
napdu bramy wjazdowe;.

Wykonanie nasadzezieleni niskiej i wysokiej, uzupetnienia trawnikow

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA

Przepompownia wybudowana w latach 1978-1979.

W obrbie dziatki zlokalizowano budynek gtéwny oraz budinenergetyczny stacji
transformatorowe;.

Cze$¢ podziemn budynku gtdwnego stanowi zbiornikelbetowy prostoktny dwukomorowy,
przedzielonyciamg szczelg na dwie rowne g&ci, hala pomp i hala krat.

Nadziemna og¢ budynku zawiera e£¢ obstugows pompowni i kratowni, kottownri
Przepompownia przyjmujécieki z dzielnicy przemystowo sktadowej miasta ®ysz z
miasta Barczewo, Wajtowa, Kikn i przepompowuje do miejskiej oczyszczainiekdw.

3.1. Zagospodarowanie

Obiekty przepompowni zlokalizowane na dzialce M24obeb 9 Kiezliny stanowgcej
wilasnag¢ Gminy Dywity w trwatym zarzdzie jako Wytkownik Wieczysty Przedsbiorstwa
Wodochgow i Kanalizacji w Olsztynie ul. Oficerska 16a.

Dziatka pota@ona przy ulicy Jagaly,ssiaduje z rzek tyng, catkowicie zagospodarowana i
ogrodzona.

Dojazd z ulicy Jagielty— istniggy. pozostaje bez zmian.

Doprowadzenie wody do obiektéw z wodggi gminnego — istnigge, pozostaje bez zmian.
Odprowadzeniesciekdbw witasnych do kanalizacji zaktadowej — istgue], pozostaje bez
zmian.

Zasilenie energetyczne z linii SN — istneg, pozostaje bez zmian.

3.2. Stan prawny

Teren, na ktérym zaprojektowano prace dziatka #& dbeb 9 Kiezliny stanowi wiasnéc
Gminy Dywity w trwatym zarzdzie Przedsbiorstwa Wodocjgéw i Kanalizacji w Olsztynie
ul. Oficerska 16a.

3.3 Warunki wodno gruntowe.

Pod wzgtdem geomorfologicznym badany teremyi@a zboczu doliny rzeki Wad,

w obrebie wysoczyzny lodowcowej ostatniego zlodowacenia.

W podtazu, do gebokasci maksymalnej 8.5 m ppt, wygtuja utwory holocéskie i
plejstocéskie. Do holocenu zaliczono nasypy. Do plejstocaaliczono gliny lodowcowe.
Nawiercone grunty podzielono na 3 warstwy geotexzne.

Charakterystyka wydzielonych warstw:

warstwa | — nasypy niebudowlane, ktore w wykonanyarceniach byty zibone w
przewadze z gruntow spoistych (gliny piaszczystegskp gliniaste, gliny) w stanie
plastycznym i twardoplastycznym, rzadzieghkoplastycznym.



warstwy lla, llb - lodowcowe gliny w postaci glingszczystych, piaskéw gliniastych i glin w
stanie plastycznym - warstwa lla i twardoplastyemny warstwa llb. W otworze nr 4
napotkano te cienlkg (0.2 m) soczewk glin migkkoplastycznych. Pod wzglem stopnia

konsolidacji grunty tych warstw zaliczono do grupy

Wode gruntowy nawiercono w postacigezen ze spoistych nasypéw warstwy . W sposob
wyrazny zaobserwowano je tylko w otworze nr 1, Ze wdgl na maly naptyw wody, jej
ustabilizowane zwierciadto pomierzono po jednodogjcstabilizacii.

Woda gruntowa zebrataesiylko w otworze nr 1, gdzie pomierzornpna gebokasci 4.48 m
ppt (104.23 m npm). W czasie wiercenia tego otwaauwaono tez bardzo niewielkiglady
wody na gébokadsci 2.36 m ppt. W pozostatych wierceniach wody gowdj nie
zaobserwowano. Nie jest tam jednak wykluczone akvespojawianie

si¢ niewielkich gczen wody z glin warstw lla i llb.

Wg Rozporzdzenia MTBIGM z kwietnia 2012 roku stwierdzone wakugruntowe nalgy
traktowa jako proste. Projektowane obiekty zaliczadw 1 kat. geotechnicznej

3.4 Stan projektowany.

Wszystkie prace technologiczne, budowlane i instghee wystpuja w obrbie istniegcej
kubatury budynkow.

W obszarze zewitrznym wystpuje przebudowa infrastruktury i drog z zachowaniem
dotychczasowego uksztattowania i przeznaczenia.

W zakresie zieleni wyspuje lokalne uzupetnienie skupirdrzew, od strony pétnocnej
wprowadza si dodatkowy zielen niska.

Elementy zewstrzne wykazane kubatupbejmuje urgdzenia technologiczne:

- zbiorniki czerpalngciekéw w formie zbiornikbw DN3000 L = 16 m szt. 2pojemndci
106 m3 kady, podziemne.

- stacja zlewna nieczysta ptynnych w formie kontenera 1,7x2,9x2,4 m zlakavana w
dotychczasowym pof@niu i z zachowaniem dotychczasowej formy.

- filtr deodoryzacji 11° w formie kontenera 2,2x2U8 m zlokalizowany w dotychczasowym
potozeniu, filtr 111° w formie kontenera 3,2x2,4x1,8 nokalizowany w planie gsiadugcym z
komomn czerpali sciekow.

3. 5 Charakterystyka drzewostanu.

Teren obgty projektem jest w caksi zagospodarowany. Na terenie w planie ogrodzenia
wystepuja pojedyncze drzewaskiaste i iglaste, poza ogrodzeniem w planie dzialstpuje
liczne skupiny drzew, a od strony zachodniej, poladej i czsciowo wschodniej zwarta
linia lesna. Nie wys¢puje zielé niska.

3.6 Odniesienia do decyzji.

3.6.1 Realizacja ustaldecyzji o ustaleniu lokalizacyjnej celu publiczioeg

- Teren objty projektem stanowi obszar wykorzystywany dla pelr istniejcej
przepompowniciekOw Przeznaczenie i sposéb wykorzystania tepenwykonaniu robot nie
ulega zmianie.



- Caly teren olity projektem realizowany jest zgodnie z ustalenideicyzji o ustaleniu
lokalizacyjnej celu publicznego znak GP.6733.282KB z 14.10.2019 r. wydanej przez
Wjta Gminy Dywity. Ustalenia Decyzji w caol w projekcie zostaty spetnione.

3.6.2 Odniesienia pozostate.

- Zgodnie z Rozporglzeniem Rady Ministrow w sprawie przeggzicc mogicych
znacaco oddziatywa nasrodowisko z 09.11.2010 z pid. zmianami do przedswzied
mogcych potencjalnie znageo oddziatywa nasrodowisko zaliczono:

- 8 3.1 poz.79 - sieci kanalizacyjne o cealitej diugasci przedsgwziecia nie
mniejszej od 1 km. Projektowana &ikanalizacji nie przekracza diugol km co nie
kwalifikuje ja do przedsiwzie¢ mogicych znacgco oddziatywa nasrodowisko .

- Pozostate obiekty w zakresie przepomppplacow, infrastruktury energetycznej i
technologicznej niegswymienione w w/w Rozpogzizeniu.

3.7 Oddziatywanie obiektu budowlanego

Przepompowniaciekow jest obiektem istniggym.

Projektowana modernizacja podigga pewn& funkcjonowania oraz ogranicza
oddziatywanie obiektu budowlanego.

- wymiana krat i pomp na wdzenia nowej generacji podwsza pewngt i hiezawodnéé
dziatania, zmniejsza zycie energii elektrycznej, ogranicza dodatkowo aalgzvanie
akustyczne praktycznie do wskekdéw niezauwaalnych.

- przebudowa punktu zlewnego zmniejsza oddziatywadgogenne.

- przebudowa i modernizacja instalacji filtrow odgeanych zmniejsza oddziatywanie
odorogenne.

- rozbudowa zbiornikow czerpalnych podigga niezawodrig dziatania przepompowni dla
stanOw krytycznych co co ogranicza jej oddziatywamiodniesieniu do stanu obecnego.

Zgodnie z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizaeyjncelu publicznego na terenie
opracowania nie wygpuja formy przyrody podlegte ochronie

Catas¢ oddziatywanie przepompowni nd sic w granicach dziatki na ktorej jest patma.

3.8 Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego

Zaprojektowana przebudowa i modernizacja isiicEjj przepompowni sciekéw z
infrastruktug w zakresie rozwzan technicznych i w fazie budowy nie wprowadza emisji
zanieczyszczei odpadow, nie wptywa n&odowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie, pod wzghlem:

-emisji zanieczyszczegazowych pytowych i ptynnych,

-wytwarzania odpadow statych,

-emisji hatasu oraz wibracji, a tak promieniowania,

-wptywu na istniegcy drzewostan, powierzchnziemi, wody powierzchniowe i podziemne,

4. OPIS ROZWAZAN TECHNICZNYCH

4.1. Obiekty technologiczne




- Przepompownidciekow jest obiektem istniggym z podziem#gp komora pomp i krat oraz
nadziemy czescig techniczi i socjalry obstugi. Poza wymianwyposaenia w hali pomp i
krat i armatury nie wyspuja istotne zmiany w funkcji technologicznej budynku.
Projektowane wyposganie i uradzenia zgodneasz Polskimi Normami oraz pozostatymi
przepisami prawa krajowego dotyc¥mi stosowanych ugzlzen.

Elementy zewstrzne wykazane kubatupbejmuje urgdzenia technologiczne:

- zbiorniki czerpalngciekow w formie zbiornikbw DN3000 L = 16 m szt. 2pojemndci
106 m3 kady, podziemne.

- stacja zlewna nieczysta ptynnych w formie kontenera 1,7x2,9x2,4 m zlakavana w
dotychczasowym pof@niu i z zachowaniem dotychczasowej formy ustawioma
samodzielnej ptycie fundamentowe;.

- filtr deodoryzacji 11° w formie kontenera 2,4xP8 m zlokalizowany w dotychczasowym
potozeniu na istniejcej ptycie fundamentowej, filtr 111° w formie komera 3,5x2,2x1,8 m
zlokalizowany w planie gsiadupcym z komog czerpalg sciekdw ustawiony na
samodzielnej ptycie fundamentowe;.

Szczegoly rozwgzan zawarto w projektach braoawych.

4.2. Obiekty ustugowe

Pomieszczenia obstugi zlokalizowane w budynku gigiwnNie wystpuja zmiany w obgbie w/w
pomieszczé. Praca wyposania przepompowni samoczynnasdmsob zatrudnionych w nadzorze i
charakter pracy nie ulega zmianie.

4.3. Komunikacja

Dojazd do przepompowni od strony potnocnej z ullagietty — istniejcy.

Projektuje s wymiarg istniegcej nawierzchni bitumicznej oraz korekty syt - wiys@iowe w
celu uzyskania prawidtowego odwodnienia terenu.

Utwardzenie wjazdow, oraz utwardzenie placu do maowania i parkowania z nawierzchni z
betonu asfaltowego na warstwach konstrukcyjnychugywa tamanego. Szercgkownjazdow nie
ulegap zmianie, wyoksgglenie tukami o promieniu 5,0 - 15.0 m, krgniki betonowe 15x30cm..
Chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypcskoavej z obrzeem 30x6cm na podsypce
piaskowo cementowe.

W obszarze projektowanych nasatize/okraglenie tukami o promieniu 2,0.0 m.

Przy budynku od strony poétnocnej opagkarowa szerokéci 50cm zezwiru ptukanego 16-
32mm, w kolorystyce cieptej (szarywir na gkbokas¢ min. 10cm utayé na geowtdkninie,
zapewnt spadek 2% od elewacji na teren. Ohezdetonowe 30x6 cm na podsypce cem.-
piask. 1:4 gr.3cm.

4.4. Uksztattowanie terenu
Uksztaltowanie terenu nie ulega zmianie.

4.5. Szata rdinna

Dziatka przepompowni posiada zagospodarewsaat roslinna.

Zielen wysolg uzupetnia & o dwa drzewa w gatunku gtdg dwuszyjkowy lub brzoza
brodawkowata sadzone w skupinie z drzewem przesgdza

Teren w obszarze przebudowy nawierzchni utwardzomgkrywa s trawg. Dodatkowo w
planie frontu poétnocnego przewiduje¢shasadzenie zieleni niskiej phrej Jatowiec



limeglow szt. 10, w ssiedztwie schodéw wéiowych projektuje nasadzenia 6 skupin traw
kostrzewa sina, ewentualnie trawa wydmuchrzycapiaa (trawa pampasowa).

4.6. Gwietlenie

Na terenie oljtym przepompowni znajdajsic 7 opraw @&wietleniowych na stupach
betonowych.

Projektowane obwodyswietleniowy terenu pomdzy zaktada zasdiz projektowanej szafki
oswietleniowej SO zlokalizowanej w budynku przepompaw

Latarnie dwietlenia w ukfadzie jednostronnym na stupach stgtth o przekroju okygtym
stazkowych wys. 9 m.

Typy i ilos¢ opraw orazzrodia swiatta podano w tabelach w zestawieniach miomig/ch
projektu braaxowego .

Szczegoly rozwgzan zawarto w projektach braoawych.

4.7. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki przepompowni projektujes sizupetnienia istniggej infrastruktury i
budowe nowej obejmujce::
- rurocigg ttoczny DN710 z koma@rzasuw zakfczony na granicy przebudowywanej
nawierzchni.
- przykanalik kanalizacji sanitarnej DN200 prowaclz scieki ze stacji zlewnej do
komory czerpalnej pomp.
- kanaty kanalizacji deszczowej DN200 - DN300 provgagzavody opadowe z dachow,
- sieci energetyczne SN zalicznikowe,
- sieci energetyczne zalicznikowe poszczegolnychkbdie oraz dwietlenie,
- instalacje sygnalizacyjne i sterownicze.

SzczegOty rozwizan zawarto w projektach braawych.

4.8. Ogrodzenie dziafki
Dziatka przepompowni ogrodzona, ogrodzenie i bran@dowa nie ulega zmianie.

5. BILANS TERENU

Bilans terenu i zabudowa nie ulega zmianie.

Powierzchnia dziafki F =1,3042 ha
Powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia F =4515m2

Powierzchnia zabudowy:

- Budynek przepompowni - istnigy : F= 460 m2
- Budynek stacji transformatorowe; - istryjey : F= 180 m2
- Komory czerpalne projektowane/ podziemne F= 106 m2
- Drogi, place F= 1679 m2
- Drogi, place pozostawione bez zmian F= 527 m2
- Chodniki F= 14m2
- Zielen drogowa / projektowana F= 360 m2

- Zielen, trawniki istniece F= 1283
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Powierzchnia biologicznie czynna dziatki — ok. 70 %

6. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

6.1. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru ziadyt

Teren inwestycji zgodnie z zapisami Decyzji o wstal lokalizacyjnej celu publicznego nie
znajduje s3 w strefie ochrony konserwatorskie;j.

6.2. Dane okrgajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatk

Na dziatce nie prowadzigdziatalngci gorniczej.

6.3 .Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Zakres projektu nie zmienia parametrow cieplnyehergetycznych budynku przepompowni

i budynku stacji transformatorowe;.

Obiekty przepompowni i stacji transformatorowep biektami o0 przeznaczeniu

przemystowym/technologicznym, w zyzku z powyszym zgodnie z zgodnie z Ustaw

charakterystyce energetycznej art. 3.4 poz. 3 didyfmku nie jest wymagane spetnienie

warunkow i wykonanie

- charakterystyki energetycznej obiektu

- analizy maliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnychtsgsdw
alternatywnych zaopatrzenia w energi

6.4. Warunki ochrony przeciwparowej

Zakres projektu nie zmienia parametréw warunkow ragh poarowej budynku
przepompowni i budynku stacji transformatorowej.

Zgodnie z Rozpomgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdechnicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki oraz ich usytuowanie par. 209 budynki porapowni
sciekdw i stacji transformatorowej zaliczg sio kategorii zagrgenia PM, elementy budynku
spetniaj wymagania par. 216 dlaklasy D i E.

- warunki ewakuacji, drogi parowe: istniegjce wewrtrzne drogi i place oraz zjazd z drogi
powiatowej na dziakkistniepcej przepompowniciekow.

- zaopatrzenie w weddo gaszenia zewtrznego — istnigicy hydrant HP80 w gsiedztwie
budynku przepompowni

- Opracowanie projektowe nie zmienia dotychczasdwyglcdg paarowych, nie zmienia
sposobu gytkowania obiektu, charakter robot nie dotyczy we@w przeciwpaarowych
obiektu w rozumieniu Rozpagdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod ydagh ochrony przeciwpgarowej ( Dz.
U. Nr 119 z 2009 r. poz 998 ). Zgodnie z Rozpdeeniem Ministra Spraw Wewtiznych i
Administracji. z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawiegadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpgarowej (Dz.U.2015.2117) obiekt nie zaliczg do obiektéw
podlegagcych uzgodnieniu pod wzglem ochrony p.po

6.6 Wytyczne ochrongrodowiska - warunki PWiK Olsztyn.
- Na wykonawcy @zy obowihzek spetnienia warunkéw ochroryodowiska okrélonych
procedurami PWIK sp. z 0.0. w Olsztynie
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- Do warunkow szczegoétowych zalicza si.in.: pos¢gpowanie w zakresie odpaddéw: odpady
powstate w trakcie budowygswiasndcia wykonawcy, wykonawca odpowiada za ich
gromadzenie, transport i utylizacj wykonawca zobowgany jest do prowadzenia
selektywnej gospodarki gruzem. Dlazywanego sprtu mechanicznego z negem
spalinowym, lub hydraulicznego nale eliminowa wszelkie przecieki, zabezpieéz&h
skutki i utylizowa zgodnie z przepisami, przypadki wyciekow zgtgsziazbom PWIK sp. z
0.0. w Olsztynie.

7. INFORMACJA BIOZ

1.Zakres robdt:

- Budynek gtéwny przepompowriiciekdw — przebudowa instalacji technologicznych,
elektrycznych  z elementami budowlanymi do#tgzni powyzszych instalacji w
budynku, roboty ogélnobudowlane.
- Budynek stacji transformatorowej — przebudowa tale€ji energetycznych,
elektrycznych  z elementami budowlanymi dotmani powyzszych instalacji w
budynku, roboty ogélnobudowlane.
- Zagospodarowanie terenu obejgug infrastruktug i obiekty:

zbiorniki czerpalngciekéw w formie zbiornikéw DN3000

stacja zlewna nieczysia ptynnych

filtr deodoryzacii 11°, filtr 111° deodoryzacji mstalacy

drogi i place

rurocigg ttoczny DN710 z kom@rzasuw

przykanalik kanalizacji sanitarnej DN200

kanaty kanalizacji deszczowej DN200 - DN300

sieci energetyczne SN zalicznikowe,

sieci energetyczne zalicznikowe poszczegolinychkbdwe oraz dwietlenie,

instalacje sygnalizacyjne i sterownicze.

2. Kolejna¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Prace naley wykonywa postpujagco z zachowaniem aggtosci pracy przepompowni.
Wymagane spogglzenie harmonogramu prowadzenia prac z zachowarceygtosci
pompowaniciekoéw zatwierdzonego przezyikownika obiektu.

Po zakaczeniu rob6t przepompownia podlega rozruchowi teldgicznemu.

3.  Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych.
- Budynek przepompowsciekow.
- Budynek stacji transformatorowej

4. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatkbrektmog stwarzé zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi:
Na terenie dziatki zlokalizowaneg sstniegce sieci uzbrojenia podziemnego naniesione na
planie lokalizacyjnym projektu.

Z uwagi na powjysze realizacja robot w rejonie wyptijacego uzbrojenia dulzie

prowadzona przez Wykonawcow w ngmitjagcy sposob:

— nadzor Wykonawcy zgtosi na $§pnie zamiar wykonywania prac w rejonie
podziemnych sieci,
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— przed rozpooxiem prac Wykonawca wykonacaznie kontrolne przekopy
inwentaryzacyjne,

— calaé¢ rob6t w gsiedztwie podziemnych instalacjiedzie wykonywana pod
bezpdrednim statym nadzorem uprawnionych przedstawidislkonawcy robat,

— catas¢ wykopow i zasypow w gsiedztwie instalacji wodnej i elektrycznegdzie
wykonywana ¢cznie,

— o0 uszkodzeniu instalacji Nadzér Wykonaweylbie natychmiast powiadamiat
Kierownika Budowy oraz Bytkownika obiektu.

Informacje dotycgce przewidywanych zagren wystkpujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wysgienia:

5.1 Modernizacja budynku przepompowni w zakresiehrielogii i remontu komor
czerpalnych wymaga od wykonawcy spmizenia:

-harmonogramu prowadzenia prac z wyszczegolniemglaczen poszczegolnych komor

I urzadzen.

-instrukcji prowadzenia prac w komorach czerpalngkreslajacych warunki rozpoczia
pracy, prowadzenia prac, zaged, postpowania w przypadkach awaryjnych zgodnie z
przepisami dla obiektéw gospodarki wodineekowej i Uzytkownika.

5.2 Z uwagi na wygbowanie ponadprzegiych zagraen pracownikow realizacja robot
ogo6lnobudowlanych prowadzonacdzie w oparciu o0 standartowe zabezpieczenie
pracownikOw i obowjzujgce przepisy oraz przepisy dotyce pracy w obiektach
zagraonych zgodnie z Rozpagdzeniem MGP i B z dnia 01.10.1993 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w oczyszczakuiekow Dz. Ustaw Nr 96 poz. 438 § 33.

5.3 Z uwagi na wygpowanie ponadprzegnych zagraen pracownikow realizacja robo6t
w obrebie budynku stacji transformatorowe] Rozpmlzenie Ministra Gospodarki z dnia
28 marca 2013 r. w sprawie bezpiatteva i higieny pracy przy ugdzeniach
energetycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 492).

Wykonawca rob6t wygrodzi strefy ochronne pracy sforzZapewni realizagjprac przez
uprawnionych i przeszkolonych pracownikéw i uprawryi nadzér oraz zabezpieczy
pracownikow i operatora w niegliny sprzt pomocniczy (radiotelefony, oznakowania

— rejon montau oraz prac roztadunkowych wykonawca winien nadue wygradza i
oznakowa przed dosipem osbb nie uczestnigz/ch w tych pracach.

- roboty spawalniczetls prowadzone jedynie przez uprawnionych spawaczy.

— nadzo6r Wykonawcy odpowiada za wypzsaie stanowisk spawaczy w ochrony przed
naswietleniem  pracownikbw pozostatych  wykonawcéw orawv  sprzt
przeciwpaarowy,

— dopuszczeni do pracy spawacze winné lofprani w odzie niepalr i wyposaeni w
odpowiedni sprg spawalniczy,

- dla prawidtowego zabezpieczenia eksplgaigazow technicznych Wykonawcy w
przypadku konieczrigi ich uzycia, uzgodni wcze&niej miejsce i sposoOb ich
skltadowania oraz przedstanodrebny program zabezpieczenia gpo
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6. Zalecenia i wymagania w stosunku do Dopugzcyeh do pracy

6.1 Nadzor bezpoedni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczahoe pracy
odpowiednio przygotowanych i wyposmych pracownikow.
W szczegolnéci dotyczy to wyposzenia w odzie ochronm, sprzt zabezpieczagy
przed upadkiem z wysoka, narzdzia kczne i elektronakglzia oraz pozostaty spitz
drobny. Kady sprzt musi by sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami
(elektronarzdzia).

6.2Kazdy pracownik winien posiadaaktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie
BHP odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracydag z Rozporgizeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ). Kopie dokuntéw potwierdzajcych prowadzone
szkolenia winny znajdowsasi¢ na terenie budowy.

6.3 Nadzor Wykonawcoéw prowadzi gatniezledng dokumentag dotyczca
przeprowadzania szkalestanowiskowych podlegtych pracownikow.

6.4 Wszyscy pracownicy budowy winni dygapoznani z ,planem bioz” jak rowmid®yc
zapoznani z Wwyspujagcymi zagraeniami i ,ocem ryzyka zawodowego” Fakt
przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potidap podpisem w kaizce szkolé
Odpowiedzialni: Nadzér poszczegolnych Wykonawcow.

6.5 Nadzor poszczegdlnych Wykonawcow winien posiada terenie budowy pein
informacg (kserokopie) odrimie zdolndci do pracy i ewentualnie, ograniczella
poszczegolnych pracownikbw oraz dokumenty potwigpde posiadanie przez
pracownikow uprawni@ do wykonywania czynrigi w ramach wykonywanych
obowigzkéw (np. uprawnienia spawacza, palacza tlenowegigwego, elektryka itp.).

6.6 Nadzér nad prowadzonymi pracami.

Nadzor nad prowadzonymi pracami sprawuje KierowBiklowy a take Brygadzci -
kazdy w zakresie swoich obow#kdéw i w swoim zakresie dziatania. Do obgakow
Kierownika Budowy nalgy systematyczne kontrolowanie prowadzonych prac a
stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresikeqenia lda odnotowywane w
dzienniku BHP. Nadzér na budowie odpowiada za leezm organizag prac zgodnie z
.Planem Bioz , i obowdzujagcymi przepisami oraz za przestrzeganie przepisaasad
przez podlegtych im pracownikow.

inz. Piotr Iwaszkiewicz
upr. bud. art. 362 Nr 2934/58



