GMINA KARTUZY UL HALLERA 1, 83-300 KARTUZY
Cz v, etap 1.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  REMONT DRGI GMINNEJ BITUMICZNEJ STANISZEWOQO-GLUSINO (dt.
drogi ok. 505 mb, szer. drogi 5,50 m)

ADRES INWESTYCJI: droga bitumiczna STANISZEWO - W KIERUNKU GLUSINA , na dz. nr
36/4, 43/1, 3719, 46/1, 4714, 47/5, 4717

NAZWA INWESTORA:  GMINA KARTUZY
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Remont drogi gminnej bitumicznej od krzyzéwki Staniszewa do drogi- dziatki nr 43/1 obr. Staniszewo - KIERUNEK

GLUSINO
Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. |  Razem
PRZEDMIAR: Remont drogi gminnej bitumicznej od krzyzéwki Staniszewa do drogi- dziatki nr 43/1 obr.
Staniszewo - KIERUNEK GLUSINO
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 trasa drog w terenie réwninnym-wytyczenie trasy ulicy,
wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego -
mapki geodezyjnej i ztozenie jej w Zasobach
Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
{(505,0) / 1000,0 km 0,505
RAZEM 0,505
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych m
d.1| 0101-02 |nagh 6-10cm
(385 +247 + 60 + 275 + 506 + 92 + 495) / 2,75 m 749,091
RAZEM 749,091
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1| 0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1
km
(5,50 * 505,0) m2 2777,500
RAZEM 2 777,500
4| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1| 0102-03 | gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
385,0 + 247,50 + 60,0 + 275,0 + 506,0 + 91,50 + 495,0 m2 2 060,000
RAZEM 2 060,000
5] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
2060,0 * 0,07 m3 144,200
RAZEM 144,200
6| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
UWAGA: Materiat pochodzacy z frezowania warstwy
$cieralnej i wigzacej stanowi wlasnos$é Zamawiajgcego,
Wykonawca roboét jest zobowigzany do sktadowania
materiatu z rozbiorki w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego na terenie ktérym wykonywana jest
inwestycja z mozliwoscig wywozu do 15 km. W razie
dyspozycji Zamawiajgcego o niezatrzymaniu materiatu
Wykonawca robét jest zobowigzany do wywiezienia
danego materiatu i utylizacji jego na wtasny koszt.
Krotnos¢ = 15
2060,0 * 0,07 m3 144,200
RAZEM 144,200
7] KNR 2-01 | Reczne scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i | ha
d.1] 0109-05 | podszycia
{505,0 * 1,0) / 10000 ha 0,051
RAZEM 0,051
8| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1] 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
2060,0 m2 2 060,000
RAZEM 2 060,000
2 ROBOTY ZIEMNE
9] KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.2| 0108-06
40/ 10000 ha 0,004
RAZEM 0,004
10| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2| 0206-01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2060,0 * 0,40 m3 824,000
RAZEM 824,000
11] KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.2| 0102-01 [I-1V - 20 cm gtebokosci koryta
0102-02
1111,0 - 69,30 m2 1041,700
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Remont drogi gminnej bitumicznej od krzyzéwki Staniszewa do drogi- dziatki nr 43/1 obr. Staniszewo - KIERUNEK

GtUSINO
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RAZEM 1041,700
12| KNR 4-01 | Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 15 | m3
d.2| 0108-02 | km grunt.kat. Il
0108-04
(1111,0 - 69,30) * 0,40 m3 416,680
RAZEM 416,680
13 MAT- utylizacja i sktadowanie urobku z wykopdw t
d.2| kal.indywid.
(1041,70 *0,40)* 1,9 t 791,692
RAZEM 791,692
3 ELEMENTY ULIC
14| KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z m
d.3| 1403-06 | wyprofilowaniem skarp rowu- WYCZYSZCZENIE ROWU
PRZYDROZNEGO
Krotnosé = 2
(2 *505,0) - 330,0 m 680,000
RAZEM 680,000
15| Mat-kalk.ind. | Bagrowanie i utwardzenie zboczy rowdw, wycinka m2
d.3 zadrzewienia
680,0 * (1,50 * 2) m2 2 040,000
RAZEM 2 040,000
16| KNR 2-01 | Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie | m2
d.3| 0506-01 w gruntach kat. [l
(680,0 * 0,50 *1,0)/ 0,20 m2 1700,000
RAZEM 1 700,000
17| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.3| 0510-01 humusu 5 cm
680*1,5*2 m2 2 040,000
RAZEM 2 040,000
4 PODBUDOWA JEZDNI
18] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na calej m2
d.4| 0104-07 | szerokoscidrogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2060,0 m2 2 060,000
RAZEM 2 060,000
19| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.4| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm- MIESZANKA O Rm 2 5Mpa
2060,0 m2 2 060,000
RAZEM 2 060,000
20| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm| m2
d.4| 0109-04 | grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 3
2060,0 m2 2 060,000
RAZEM 2 060,000
21 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
Krotnosé = 0,8
2060,0 m2 2 060,000
RAZEM 2 060,000
22| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o m2
d.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
2060,0 m2 2 060,000
RAZEM 2 060,000
23| KNR 2-31 | Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno- | t
d.4| 0108-02 | asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym
2060,0*0,05*1,0 t 103,000
RAZEM 103,000
24| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m2
d.4| 1004-07
5,50 * 505,0 m2 2 777,500
RAZEM 2 777,500
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25| KNR AT-03 | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.4| 0203-01
5,50 * 505,0 m2 2 777,500
RAZEM 2777,500
5 NAWIERZCHNIA JEZDNI | ZJAZDOW
26| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 4 cm- po zageszczeniu gr. 3 cm
Krotnosé = 0,75
2060,0 m2 2 060,000
RAZEM 2 060,000
27| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0311-01 grysowo-2wirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
po zaggszczeniu 4 cm-PODBUDOWA POD NAPRAWY
CZASTKOWE
2060,0 m2 2 060,000
RAZEM 2 060,000
28| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
zageszczeniu 3 cm- SMA
5,50 * 505,0 m2 2 777,500
RAZEM 2 777,500
29| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-06 | grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
5,50 * 505,0 m2 2 777,500
RAZEM 2 777,500
6 ZIELEN
30| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.6| 0505-04 | kat. I-lll
1041,70 + (1111,0 - 69,30) m2 2 083,400
RAZEM 2 083,400
31| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.6| 0510-01 humusu 5 cm
2083,40 m2 2 083,400
RAZEM 2 083,400
7 POBOCZA (m.in.regulacja wjazdéw i wyjazdéow)
32| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 10 cm m2
d.7| 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
1041,70 m2 1041,700
RAZEM 1 041,700
33| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.7| 0204-03 | tlucznia - grubo$é po zageszczeniu 10 cm- POBOCZA GR.
10 CM Z TLUCZNIA
1111,0- 69,30 m2 1041,700
RAZEM 1 041,700
34| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7| 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
po zagegszczeniu 4 cm- PODBUDOWA POD WJAZD Z
ASFALTU
9,0%2,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
35| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7| 0310-05 [ grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm- WJAZD Z ASFALTU
9,0*2,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
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36| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7| 0310-06 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu - WJAZD Z ASFALTU
Krotnos¢ = 2
9,0%2,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
8 OZNAKOWANIE PIONOWE
37 Mat- Wymiana tarczy znaku drogowego: "ograniczenie szt
d.8| kalk.indywid. | predkosci"
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
38 Mat- Narysowanie lini przerywanych na jezdni- OMYLKOWO m
d.8| kalk.indywid. | WPISANOQ
0,0 m 0,000
RAZEM 0,000
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE (wjazdy i wyjazdy z posesji)
39| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.9| 0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem- WJAZD Z KOSTKI
BETONOWEJ
49,20 m2 49,200
RAZEM 49,200
40| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.9| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm- WJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ
49,20 m2 49,200
RAZEM 49,200
41] KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 10 cm | m2
d.9] 0308-03
0308-04
26,0 m2 26,000
RAZEM 26,000
42 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.9] 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej- WJAZD Z KOSTKI
BETONOWEJ
49,20 m2 49,200
RAZEM 49,200
10 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
43 Mat- Zakup i montaz miernika predkosci z wyswietlaczem szt
d.10| kalk.indywid.
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
44 Mat- Montaz barierek ochronnych na dt. 20 mb (SP-05 ze m
d.10| kalkulacja | stupkiem co2 m N2 W4 A)
wiasna
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
11 REGULACJA SKRZYNEK | ZAWOROW, RURY OSLONOWE
45 Mat- Regulacja skrzynek i zaworéw, rury ostonowe kpl
d.11| kalk.indyw. | (REGULACJA 4 SZT. SKRZYNEK WODOCIAGOWYCH I
1 HYDRANTU NADZIEMNEGQ)
5,0 kpl 5,000
RAZEM 5,000
12 TABLICA
46 Mat Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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