WYLOT KANALU DESZCZOWEGO DN 500 mm KPED 02.16
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Przejscie szczelne
|A
Ptyta betonowa azurowa 60x40x10 cm
Podsypak piaskowo cementowa 1,5 MPa gr. 15 cm
Podfoze pod wlotem z tfucznia kamiennego 0—31,5 gr. min 20 cm
UWAGA:
Inwestor: 1 ’ i
Wlot prefabrykowany — wymiary zgodne z KPED nr 02.16 POWlat Radzyn POdlaSkl )
Nachylenie powierzchni umocnienia wokdt wlotu Pl I'P()tocklego 1, 21- 300 Radczyﬁ Podlaskl
dostosowa¢ do istniejgcego nachylenia skarpy zbirnika.
Otwory pfyt azurowych wypetni¢ tfuczniem kamiennym. Temat opracowania:
Elementy stalowe zabezpieczy¢ powtokq antykorozyjng. Wiot kanalu dzeszczowego-element prefabrykowany
Elementy drewniane zaimpregnowaé&.
Miejsce inwestycii ul. Sikorskiego, ul. Zabielska, ul. Lubelska
w Radzyniu Podlaskim
Data: 01.2023 Imig i Nazwisko - uprawnienia: Podpisy:
. mgr inz. Marcin Golonka
Nerys: | 4| Projektant:| "7 5y ppg)
Skala: 1:20
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 Elementy stalowe zabezpieczyć powłoką antykorozyjną.
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 Elementy drewniane zaimpregnować.
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