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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

skala 1:50

56
350

warstwa ścieralna SMA 11S PMB-45/80-55, gr. 4cm
warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 
asfalt 35/50, gr. 5cm

podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej 
MCE, gr. 15cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem 
C 3/4 gr. 20 cm

89
62

120

pobocze z kruszywa, gr. śr. 15cm 

6%

1:1,5

600

istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi

350
50

podbudowa zasadnicza z BA AC 22P (35/50), gr. 7 cm 

pobocze z kruszywa, gr. śr. 15cm 

6%

1:1,5

120

warstwa ścieralna SMA 11S PMB-45/80-55, gr. 4cm
warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 
asfalt 35/50, gr. 5cm

podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej 
MCE, gr. 15cm

podbudowa zasadnicza z BA AC 22P (35/50), gr. 7 cm 

Rys. nr 

2

TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

OPRACOWAŁA Anna Suchocka

skala 
1: 50

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej
nr 190 Krajenka - Gniezno
odcinek Młynary - Margonin

Przekrój konstrukcyjny

PROJEKT


	Arkusze
	PRZEKRÓJ_A3_pdf


