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Opis techniczny

1. Opis przedmiotu opracowania
Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja wzmocnienia nawierzchni drogi
wojewddzkiej nr 190 Krajenka-Gniezno na odcinku od m. Miynary km 38+806 do m. Margonin
km 40+260, dtugos¢ odcinka 1,454 km.

2. Stan istniejacy

Droga wojewddzka nr 190 na odcinku objetym tym opracowaniem jest jednojezdniowa,
dwupasowa. Istniejgca nawierzchnia w ciggu analizowanego odcinka jest nierdwna, miejscami
skoleinowana, jej stan techniczny nalezy okresli¢ jako zty. Na catym odcinku wystepuja liczne
spekania siatkowe, poprzeczne i podtuzne, w tym roéwniez w strefie przykrawedziowej, gdzie
obserwuje sie liczne wykruszenia krawedzi, a miejscami postepujacy od krawedzi gteboki ubytek
materiatu warstw jezdnych. Na catym odcinku widoczne s liczne taty po remontach czastkowych.
Na catej dtugosci analizowanego odcinka wystepuja pobocza ziemne zawyzone lub zanizone.
Wzdtuz drogi zlokalizowane s3 zjazdy do obstugi pdl.

3. Technologia i zakres robdt
Projektuje sie wzmocnienie istniejacej nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 190 na odcinku
od m. Mtynary km 38+806 do m. Margonin km 40+260.
W zakres prac wchodzi:
e usuniecie warstw nawierzchni bitumicznej f3cznie z wykonaniem korytowania na
poszerzeniu;
e roboty ziemne - formowanie nasypéw i wykonanie wykopow;
e wykonanie podbudowy pomocniczej - stabilizacja cementem C3/4;
e wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE - warstwa
gr.15¢cm;
 wykonanie podbudowy zasadniczej z BA AC 22P (35/50) - warstwa gr. 7 cm;
e wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W, asfalt 35/50
- warstwa gr.5 cm;
e ufozenie nacatymodcinku nowej nawierzchniz SMA 11S PMB-45/80-55 - warstwa gr. 4cm;
e umocnienie / uzupetnienie poboczy;
e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
e obsianie skarp trawa.

e W celu prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z przepisami oraz
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy;

o wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami
i przepisami bhp.



