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Rozbudowa drogi polegajgca na budowie Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

»,Rozbudowa drogi polegajgca na budowie sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C
Konhczewice-Warszewice”

[.OPIS TECHNICZNY

11.CZESC RYSUNKOWA

— Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:10 000

— Rys.2. Plan sytuacyjny skala 1:500

— Rys.3. Przekroje normalne skala 1:25

—  Rys.4. Przekrdj podtuzny skala 1:1000/100
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I. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

eUmowa nr 56/2015 z dnia 29.10.2015r.

2.Materiaty wyjsciowe do projektowania

e Numeryczna mapa w skali 1:500

e Wizja lokalna

e Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1129),

e Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290),

e Ustawa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735),

e Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 672),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137),

e Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2015, nr 0, poz. 2031),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729),

e inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drég,

e katalogi elementéw drogowych
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3.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie:

Projektu budowlanego dla ,,Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2016 C, polegajacej na budowie
Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C”

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje sie:

e Budowa Sciezki rowerowej dtugosci ok. 910m

Przebudowe istniejgcych zjazdow,

Wykonanie wykopdw i nasypdéw

Budowe przepustow pod zjazdami,

Pogtebienie istniejgcych rowdw odwadniajgcych

Wykonanie obiektu inzynierskiego na rzece Frybie

Pogtebienie istniejgcego kabla swiattowodowego

4.Teren inwestyciji

Jednostka ewidencyjna: Gmina Chetmza

Gmina Obreb Nr dziatki

262
67
66/2
57
Chetmia 0013 56/2
56/3
56/4
59/1
60
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5.Stan istniejgcy

5.1 Lokalizacja zadania
Projektowana Sciezka rowerowa znajduje sie na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, w

powiecie Torunskim, gminie Chetmza, przy drodze powiatowej nr 2016C.

5.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Projektowana $ciezka rowerowa rozpoczyna sie nawigzujgc do Sciezki rowerowej projektowanej
przez Zarzad Drdog Wojewéddzkich. Projektowana sciezka rowerowa prowadzona jest mozliwie
rownolegle, wzdtuz drogi powiatowej nr 2016C. Projektowana $ciezka rowerowa przeprowadzona
jest przez rzeke Frybe. Sciezka koriczy sie nawigzujac do projektowanego przez gmine tubianke
ciggu. Projektowana Sciezka rowerowa przebiega w wiekszosSci przez grunty rolne na obszarze
niezabudowanym.. Droga powiatowa nr 2016C na rozpatrywanym odcinku, jest drogg o nawierzchni
bitumicznej, szerokosci 5 metréw, stan nawierzchni jest dobry. W obecnym uktadzie drogowym
ruch rowerowy odbywa sie po jezdni na zasadach ogdélnych, co stanowi zagrozenie dla

uzytkownikéw drogi.

5.3 Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie wykonanych odwiertéw geotechnicznych stwierdzono, ze podtoze gruntowe terenu
badan, do gtebokosci 10.0 m. p.p.t. charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi. W
odwiercie stwierdza sie wystepowanie gruntow ziarnistych, wilgotnych — piasku drobnego i
Sredniego o Srednim zageszczeniu. Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Roboty
ziemne muszg by¢ wykonywane i nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i

pod statym nadzorem oséb majgcych wymagane uprawnienia zawodowe.

6.Rozwigzania projektowe

Zakres opracowania obejmuje budowe $ciezki rowerowej na dtugosci ok. 910m, o szerokosci 2,00m
z 0,50m poboczami, zlokalizowang na potfudnie od drogi powiatowej. Projektowang Sciezke
poprowadzono mozliwie réwnolegle do istniejgcej jezdni przy odsunieciu od jezdni o szerokosé
pobocza — 1,00m i projektowanego rowu odwadniajgcego. Sciezka rozpoczyna sie nawiazujgc do
$ciezki rowerowej projektowanej przez Zarzad Drég Wojewddzkich. Projektowang $ciezke rowerowg
o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy ograniczy¢ z obu stron obrzezami betonowymi 8x30.
Pochylenie podtuzne $ciezki rowerowej od 0,5% do 5%, zaprojektowano jednostronne pochylenie
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poprzeczne w kierunku pogtebianego rowu odwadniajgcego. Sciezka rowerowa przecina cztery
zjazdy indywidualne o projektowanej nawierzchni z kostki betonowej oraz jeden zjazd na droge
wewnetrzng o nawierzchni bitumicznej. Krawedzie zjazdéw indywidualnych z krawedziami jezdni
wyokragglono za pomoca tukéw poziomych o promieniu 5m (zjazdy indywidualne) lub 6m (zjazd na
droge wewn.). Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych ograniczono opornikami betonowymi 12x25.
Zaprojektowano nawigzanie wysokosciowe zjazdéw z jezdnig za pomoca kraweznika betonowego —
obnizonego 15x30. Droge wewnetrzng na koncu opracowania nalezy przebudowaé, wbudowujac
pod konstrukcja nawierzchni przepust odprowadzajagcy wode z projektowanych rowdéw
przydroznych do rzeki Fryby. Na koncu opracowania $ciezka przechodzi przez rzeke Frybe za
pomocg obiektu inzynierskiego wedtug odrebnego tomu. Zaprojektowano wybudowanie bariery
ochronnej stalowej na poboczu zjazdu na droge wewnetrzng w km 6+290,80 kilometracji drogi

powiatowej — zgodnie z planem sytuacyjnym.

6.1 Trasa w planie

W celu zachowania bezpieczenstwa na przejsciu sciezki przez rzeke Frybe, zaprojektowano
ustawienie obustronnie balustrad U-11a. Sciezka na korcu opracowania nawigzuje do
projektowanego ciggu w tubiance. Zaprojektowano wbudowanie zjazdéw indywidualnych w km
6+700,75, 6+735,56, 6+839,26, 7+065,26 kilometracji drogi powiatowej. W km 6+290,80
zaprojektowano przebudowe zjazdu drogi wewnetrznej o nawierzchni bitumicznej.

Celowo nie zaprojektowano dojscia sciezki rowerowej do jezdni w okolicy skrzyzowania drogi
powiatowej nr 2016 C z drogg wojewddzkg nr 551, poniewaz nie zostato ustalone po ktdrej stronie

drogi wojewddzkiej bedzie biegt cigg rowerowy w kierunku miejscowosci Nawra.

6.2 Parametry techniczne sciezki rowerowej
Projektowana $ciezka rowerowa zostanie wykonana z betonu asfaltowego AC 8S 50/70, na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm, na

kruszywie stabilizowanym spoiwem hydraulicznym C1/1,5.

Parametry techniczne Wielkos¢
Szerokosé Sciezki rowerowej 2m
Pochylenie poprzeczne $ciezki rowerowej 2%
Szerokosé poboczy gruntowych 0,5m
Pochylenie poprzeczne poboczy 6%
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Promienie tukdw poziomych Od 50m do 300m

6.3Przyjete konstrukcje

Trasa gtéwna:

Rodzaj warstwy Grubos¢

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 85 50/70 5cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 15cm

Warstwa kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Ci/1,5 15cm
Zjazdy:
Rodzaj warstwy Grubos¢
Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, Cooss 30cm
Piasek kwalifikowany stabilizowany spoiwem hydraulicznym Cs/ 15cm

Przejazd sciezki przez zjazd, zjazd na droge wewnetrzna:

Rodzaj warstwy Grubos¢
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 85 50/70 4cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, Cooss 30cm
Piasek kwalifikowany stabilizowany spoiwem hydraulicznym Cs/ 15cm

6.4 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
Stwierdzono kolizje z siecig telekomunikacyjng, zaprojektowano przebudowe istniejgcej
sieci telekomunikacyjnej wedtug odrebnego tomu dokumentacji projektowe;j.

6.5 Rozbidrki:
Zaprojektowano rozebranie konstrukcji pieciu zjazdéw o nawierzchni bitumicznej oraz
przepustu pod zjazdem w km 0+369,02 kilometracji projektowanej Sciezki rowerowej.
Nalezy rozebrac czes¢ barier drogowych na przecieciu projektowanej Sciezki z drogg

wewnetrzng na korficu opracowania.
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6.6 Odwodnienie sciezki rowerowej

Odwodnienie sciezki rowerowej bedzie sie odbywato za pomoca pochylenia podiuznego i
poprzecznego w kierunku projektowanego rowu odwadniajgcego pomiedzy jezdnig drogi
powiatowej nr 2016 C, a projektowang S$ciezkg rowerowa. Pod zjazdami indywidualnymi
zaprojektowano wbudowanie przepustéw drogowych PPSN8 @400. Czes$ciowo zaprojektowano
rowy odwadniajace, odparowujgce o pochyleniu podtuznym dna rowu réwnym 0%. Pod istniejgcym
zjazdem na koricu opracowania zaprojektowano przepust drogowy PEHD @400 przeprowadzajacy
wode z projektowanych rowéw do rzeki Fryby. Zaprojektowano wykonanie przepustu PPSN8 o
$rednicy @600 pod $ciezka rowerowg w km 0+330,00 kilometracji projektowanej $ciezki rowerowej.
W tym miejscu do drogi powiatowej ptynie prostopadle ciek wodny w kierunku pdétnocnym,
przeptywajgc pod drogg za pomocy istniejgcego przepustu drogowego o $rednicy @500. Od km
0+930,00 do km 1+122,09 zaprojektowano umocnienie dna rowu odwadniajacego naturalnym
materiatem kamiennym utozonym w warstwie grubosci 20 cm. Na przecieciu Sciezki z rzekg Fryba

zaprojektowano wybudowanie przepustu wedtug odrebnego tomu.
7.Elementy liniowe

Projekt zaktada wbudowanie obrzezy betonowych ograniczajgcych Sciezke, o wymiarach 30x8. W
miejscach nawigzania S$ciezki rowerowej do istniejgcych jezdni bitumicznych zaprojektowano
wbudowanie opornikow betonowych o wymiarach 12x25 cm. Na obramowaniu zjazdéw
zaprojektowano wbudowanie opornikdéw betonowych o wymiarach 12x25 cm. Nawigzanie zjazdéw
do jezdni zaprojektowano z  kraweznikbw  betonowych —  obnizonych  15x30.
Wszystkie wymienione elementy posadowione zostang na podsypce cementowo-piaskowej i tawie

betonowej z betonu C12/15 z oporem i wypetnieniem spoin zaprawga cementowa.
8.Zielen

Nalezy wykona¢ wycinke 6 drzew oznaczonych na planie sytuacyjnym. Po wykonaniu prac

budowlanych teren nalezy zahumusowac oraz obsia¢ trawg w celu rekultywacji terenu.
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9.0bszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

eUstawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2015r.p0z.460) art.42 , 43

eUstawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne (Dz.U. z 2016r., poz.290 poZn. zmianami)

Obszar oddziatywania obiektu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (TOM I)

linig zielong przerywana.

Opracowanie:

mgr inz. Filip Grzelak
WKP/0269/PO0OD/10
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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