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Kryteria rownowaznosci zastosowanych nazw wiasnych uiytych w opisie przedmiotu
zamowienia dla zadania pn. ,Przebudowa budynku szkoly dla zadania pn. Budowa
wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla oséb niepetnosprawnych wraz z instalacja

elektryczng w budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 3 przy ul. Wyszyriskiego 16 w Gorlicach”.

W dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy budynku szkoty w zakresie Budowy
wewngtrznej pionowej platformy osobowej dla oséb niepetnosprawnych wraz z instalacja
elektryczng w budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 3 przy ul. Wyszyniskiego 16 w Gorlicach
zastosowano nazwe producenta Windpoldzwig sp. z 0.0. w Zielonej Gérze. Projektant
dopuszcza produkt réwnowainy o nastepujacych parametrach:

- szyb samonosny, z trzech stron wypetniony szktem bezpiecznym przezroczystym, od strony
prowadnic oraz z piwnicy wypetniony panelami w kolorze konstrukgji

- udzwig platformy min 400 kg

- drzwi kabinowe i przystankowe automatyczne teleskopowe rozsuwane, dwupanelowe o
wym. min S00mm x min 2000mm

Dodatkowo projektant dopuszcza:

- platforme osobowa o innych wymiarach niz podane w specyfikacji z zastrzezeniem, ze kabina
diwigu osobowego dostepna dla oséb niepetnosprawnych powinna mieé szeroko$é co
najmniej 1,1 m i dlugos¢ 1,4 m, porecze na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osob niewidomych i
informacja glosowa, oraz wymiar szybu musi by¢ dostosowany do duszy klatki schodowej w
miejscu projektowanej platformy (wymiar w rzucie oraz wymiar wysokosci)

- naped platformy srubowy
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