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Projekt geotechniczny

w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla oséb
niepetnosprawnych wraz z instalacjg elektryczng w budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr

3 przy ul. Wyszynskiego 16 w Gorlicach

INWESTOR: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 526/1 w Gorlicach

1. Podstawy opracowania projektu
- wizja lokalna i pomiary w terenie,
- analiza geotechniczna,
- otwdr badawczy wykonany do gtebokosci 3,0m ppt,
- polowe badania préobek gruntu,
- mapa topograficzna w skali 1:25 000, mapa geologiczna w skali 1:50 000, mapa
sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- fachowa literatura i obowigzujgce normy
2. Informacje ogéine

Projektuje sie budowe wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla oséb
niepetnosprawnych w budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 3 w Gorlicach. Platforma
bedzie w catosci wewnatrz istniejgcego budynku w przestrzeni komunikacyjnej. Dostep do
platformy bedzie mozliwy jedynie z wewnatrz istniejgcego budynku z poziomdéw piwnicy,
wejscia do budynku, parteru, | pietra. Zasilanie platformy w energie elektryczng bedzie
zapewnione z budynku. Nie zmienia sie ukfadu odwodnienia i odprowadzenia wod
deszczowych budynku.
3. Potozenie terenu

Gorlice dz. nr 526/1, woj. matopolskie
4. Morfologia

Dziatka, na ktorej planuje sie realizacje inwestycji, sgsiaduje gtéwnie z zabudowg
ustugowag przeznaczong na cele publiczne oraz mieszkaniowag jednorodzinng i
wielorodzinng. W bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane sg obiekty sportowe oraz
internat. spadek terenu w kierunku zachodnim o nachyleniu okoto 5,0%. Na dziatce, ani w
jej otoczeniu nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk geologicznych i procesow

geodynamicznych, zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemi.
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5. Przebieg badania

Wykonano jeden otwor badawczy do gtebokosci 3,0 m ppt. Podczas wykonywania
wierceh z uzyskanego urobku dokonywano na biezgco opiséw makroskopowych cech
gruntéw takich jak: rodzaj, barwa, wilgotnoS¢ i stan.. Po wykonaniu niezbednych
pomiarow i obserwacji, otwory badawcze zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem
nastepstwa warstw. Maksymalna migzszo$¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata
0,5 m. Teren prac uporzadkowano i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Badania przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami. Zakres badan objat
oznaczenie podstawowych wilasnosci fizycznych gruntu: analiza makroskopowa
(wszystkie prébki gruntu).

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o
rezultaty wiercen, badan makroskopowych prébek gruntéw, analize materiatow
archiwalnych oraz zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-
86/B-02480, PN-88/B-04481.

6. Dane dotyczgce wtasciwosci podioza budowlanego

6.1. Budowa geolgiczna - zbadano jedynie stropowa partie podioza gruntowego.
Przyjeto nastepujaca klasyfikacje gruntow:

e holocenskie — humus (Qhh),

e plejstocenskie — osady zastoiskowe (Qpl1),

Humus (Qhh) — nalezy do gruntéw rodzimych organicznych, o genezie zwigzanej z
procesami glebotworczymi. Jego obecno$é stwierdzono w otworze nr 1 w
przypowierzchniowej warstwie terenu, a jego stwierdzona migzszos¢ wynosi 0,3 m od
powierzchni terenu.

Osady zastoiskowe (Qpl1) — zaliczono do nich rzeczno — zastoiskowe osady spoiste.
Wystepujg w stropowych partiach podtoza gruntowego, w strefie gtebokosci okoto 0,2 —
3,0 m p.p.t. pod wzgledem litologicznym wyksztatcone w formie glin piaszczystych,
brazowych, oraz glin piaszczystych brgzowych z domieszkg otoczakéw.

6.2. Warunki hydrogeologiczne

Wykonane prace nie wykazaty wystepowania wod podziemnych do osiggnietej
gtebokosci.

6.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

W miejscu wykonania otworu badawczego strefe przypowierzchniowg tworzy
warstwa hu8musu o migzszosci 0,2 — 0,3m.

Pod warstwg humusu zalegajg grunty rodzime rozpatrywane jako podtoze
budowlane. W podtozu budowlanym wydzielono warstwe geotechniczng sktadajgca sie z
gruntéw mineralnych rodzimych srednio spoistych. W obrebie zbadanego terenu sg to

gliny piaszczyste. Wskaznik skonsolidowania dla tych gruntéw wynosi 8 = 0,60.
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Warstwa geotechniczna:

- lIA — reprezentowana jest przez gliny piaszczyste na pograniczu glin piaszczystych z
domieszkg zwiru. Sg to utwory mato wilgotne na pograniczu wilgotnych, w stanie
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci IL (n) = 0,30 o stopniu konsolidacji C. Pod wzgledem wtasnosci filtracyjnych
nalezg one do stabo przepuszczalnych i bardzo stabo przepuszczalnych. Orientacyjne
wartosci wspétczynnika filtracji k dla glin wynoszg k = 10-6 — 10-5 cm/s.

Stopien plastycznosci IL ustalono metodg C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Pozostate parametry geotechniczne ustalono metodg posrednig B tj. za pomoca
zwigzkow korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-
deformacyjnymi.

Przed zastosowaniem do obliczen parametry charakterystyczne nalezy pomnozy¢
przez wspétczynnik materiatowy ym, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od
zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac warto$¢ bardziej niekorzystna.

7. Ocena warunkéw gruntowo-wodnych

Na podstawie internetowego Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej stwierdzono,
ze plac budowy nie lezy na terenie czynnym osuwiska, ani nie jest zagrozony powstaniem
osuwiska.

Podtoze gruntowe terenu badan do gtebokosci 3,0 m p.p.t., charakteryzujg proste
warunki gruntowo — wodne. Napotkany grunt nalezy do serii litologiczno — genetycznych,
ktére charakteryzujg sie na ogot korzystnymi parametrami geotechnicznymi. Grunty
warstwy Il charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami parametréw geotechnicznych i
beda stanowity dobre podioze robét budowlanych.

Humus oraz nasypy niekontrolowane zaliczane sg do gruntéw nienosnych i z tego
powodu nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza robét fundamentowych. W trakcie
wykonywania prac badawczych, w obrebie terenu badan, do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych o zwierciadle swobodnym i naporowym oraz
sgczen.

Podczas intensywnych i dlugotrwatych opadéw atmosferycznych i wiosennych
roztopow na stropie osadow spoistych okresowo mogg pojawiaé sie sgczenia o réznej
intensywnosci. Nie wyklucza sie wystepowania innych sgczen pomiedzy odwierconymi
punktami rozpoznawczymi. Wzrost wilgotnosci gruntéw spoistych bedzie prowadzit do ich
uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci parametréow wytrzymatosciowych
tych gruntow.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w obrebie gruntéw spoistych nie bedg
one narazone na bezposrednie oddziatywanie opadow atmosferycznych.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w obrebie gruntéw spoistych nalezy chronic je
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przed oddziatywaniem wody. W przypadku naruszenia struktury tych osaddéw Ilub

dopuszczenia do ich istotnego zawodnienia uplastycznione partie gruntu nalezy usungc¢ z

podtoza i zastgpi¢ warstwg gruntu niespoistego (piasku) lub chudego betonu.

8. Monitoring obiektu

Ze wzgledu na brak czynnych procesdw osuwiskowych, nie przewiduje sie

prowadzenia monitoringu obiektu. Budynek bedzie na biezgco monitorowany przez

uzytkownikow, ktérzy o wszelkich uszkodzeniach konstrukcji powinni informowa¢ organy

nadzoru budowlanego.
9. Whnioski

1.

Podtoze gruntowe terenu badan do gtebokosci 2,7 m p.p.t. charakteryzujg
proste warunki gruntowo-wodne.

Projektowang inwestycje zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

Wszystkie zbadane grunty =zostalty ujete w warstwy geotechniczne.
Wyznaczono dla nich charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych, ktére winny staé sie podstawg do obliczen statycznych przy
projektowaniu.

Zbadane grunty charakteryzujg sie na ogot korzystnymi parametrami
geotechnicznymi i bedg stanowi¢ dobre podtoze budowlane do posadowienia
projektowanych obiektéw.

Humus oraz nasypy niekontrolowane nalezg do gruntéw nienosnych i nie moga
stanowi¢ bezposredniego podtoza robdt budowlanych. Zaleca sie usuniecie
przypowierzchniowej warstwy gruntdw nienosnych spod projektowanych
fundamentéw oraz posadzki na gruncie.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w obrebie gruntéw spoistych nalezy
chroni¢ je przed oddziatywaniem wody.

Ze wzgledu na to, ze nie narusza sie struktury gruntéw ponizej posadowienia
istniejgcego budynku odstepuje sie od wykonania petnej dokumentacji

geotechnicznej.

Projektowat:
mgr inz. Mirostaw Predki
nrupr. PDK/O035/POOK/I3 e

Przysieki, 2021.01.15
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla os6b
niepetnosprawnych wraz z instalacjg elektryczng w budynku Miejskiego Zespotu Szkdt nr 3

przy ul. Wyszynskiego 16 w Gorlicach

INWESTOR: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 526/1 w Gorlicach

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji
Roboty budowlane obejmujg budowe wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla osob
niepetnosprawnych wraz z instalacjg elektryczng w budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 3
w Gorlicach. Platforma bedzie wewnatrz istniejgcego budynku w przestrzeni
komunikacyjnej.
Mozna wyodrebnié nastepujace grupy robét kubaturowych:
e wytyczenie i usytuowanie windy
roboty wyburzeniowe
roboty ziemne
wylewanie ptyty fundamentowej
roboty dostosowujgce w budynku
rozbiodrka fragmentu stropu nad piwnicg w miejscu projektowanego szybu
szalowanie, zbrojenie i wylewanie schoddw z piwnicy na parter
budowa konstrukcji scian i przekrycia szybu dzwigowego
montaz urzgdzenia ruchowego
prace instalacyjne
prace wykohczeniowe
e proéby i odbioru urzgdzenia
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynek Miejskiego Zespotu nr 3 w Gorlicach, chodniki z kostki brukowej, urzadzenia
placu zabaw i boisk szkolnych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stanowié¢
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

- Przytacze linii eN, przytgcz gazowy, przytgcz kanalizacyjny, sie¢ wodociggowa, gazowa i
telekomunikacyjna.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robé6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia
¢ Wykonywanie robot niezgodnie z zatozong technologig
o Nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach
PRACE WYBURZENIOWE
e Okaleczenia szktem
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Urazy spowodowane spadaniem elementow z wysokosci

Pity do ciecia powinny posiadac kaptur ochronny i klin rozszczepiajgcy
Monterzy powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz zapewniajgce swobode ruchu
ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne szerokoprzestrzenne o gtebokosci do 1,5 m

Osuniecie sie ziemi

Zalanie wykopu woda

Sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu

Przebywanie w zasiegu pracy koparki

Brak lub niewfasciwe zejscia do wykopow

Uzycie niewtasciwych materiatow do wykonania szalunkow

Brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodow doprowadzajgcych energie
elektryczng

Niewfasciwa lokalizacja instalacji podziemnych
FUNDAMENTY | SCHODY

Mozliwo$¢ przygniecenia pracownika naprowadzajgcego gruszke z betonem na
stanowisko robocze

Zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku

Urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem
Porazenia prgdem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory i kable
os$wietleniowe

Mozliwos¢ skaleczen ragk przy niestosowaniu rekawic ochronnych
KONSTRUKCJA STALOWA SZYBU WINDOWEGO

Upadek z wysokosci

Ztamanie konczyn

Porazenie piorunem

Poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych

Wykonywanie robét na skraju dachu

Wydzielanie sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas
bitumicznych

Uzywanie materiatow z ostrymi i wystajgcymi krawedziami

Spadanie z wysokosci przedmiotdw i narzedzi

SCIANY MUROWANE

Zachlapania oczu zaprawg przy murowaniu lub tynkowaniu

Podwyzszenie pomostéw roboczych w sposéb przypadkowy i niezgodny z
przepisami

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego nieprzystosowanych
Wychylanie sie poza zarys rusztowan bez odpowiednich zabezpieczen przy
przejmowaniu materiatdw z pojemnikéw

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych nalezy przeprowadzic instruktaz dla
wszystkich pracownikow z zakresu:

przepisow bezpieczenstwa i higieny — szkolenie ogdlne oraz szkolenia
stanowiskowe zwigzane z kazdym stanowiskiem pracy, ktére pojawi sie w trakcie
realizacji robét dotyczgce zasad bezpiecznego stosowania i postugiwania sie
urzgdzeniami i narzedziami na budowie,

koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j
zapobiegajgcych przed skutkami zagrozen ( kaskéw ochronnych, rekawic,
okularow itp.),
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e koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony zbiorowej —
wydzielanie stref ochronnych, siatki ochronne, zadaszenia itp.,

e zasad postepowania w przypadku zagrozenia w tym zagrozenia pozarowego,

e zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne

e szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogadlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegodlne zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W trakcie prowadzenia robot zapewni¢ nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwu:

- Na czas prowadzenia robét w catym budynku Szkoty nie mogg przebywaé zadne osoby
nie biorgce udziat w pracach budowlanych. Dzieci, kadra wychowawcza, oraz kadra
zaplecza szkolnego nie mogg przebywac¢ w budynku podczas prac budowlanych.

- Odgrodzi¢ plac budowy celem uniemozliwieniu wejscia o0séb niepowotanych i
przypadkowych z wywieszeniem tablic informacyjnych i ostrzegawczych

- Zorganizowac¢ plac budowy z wydzieleniem stref sktadowania materiatéw budowlanych,
drég technologicznych, drog ewakuacyjnych, miejsc poboru energii, miejsc oraz sposobu
powiadamiania o niebezpieczenstwie.

- Wydzielenie oraz oznakowanie stref niebezpiecznych podczas wykonywania prac na
wysokosci.

- Prawidlowe wykonanie rusztowan z wykonaniem pionéw komunikacyjnych daszkow dla
przejs¢ itp.

- Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej: ubrania robocze, rekawice,
buty i kaski.

- Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ droge ewakuacji dla pracownikdbw w razie
nieprzewidzianego zagrozenia zdrowia lub zycia.

Projektowat:
mgr inz. Mirostaw Predki
nr upr. PDK/0035/POOK/13 .

Przysieki, 2021.01.15
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Obszar oddziatywania obiektu

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla oséb
niepetnosprawnych wraz z instalacjg elektryczng w budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr

3 przy ul. Wyszynskiego 16 w Gorlicach

INWESTOR: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 526/1 w Gorlicach

1. Podstawa prawna
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z p6zn. zmianami)
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pozn.
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.
o Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu

w $rodowisku z dnia 14 czerwca 2007 r.

e Prawo ochrony srodowiska z 27 kwietnia 2001r. (z p6zn. zmianami)
2. Zakres oddziatywania

2.1. Przestanianie, zacienianie
Platforma osobowa nie bedzie zacieniata zadnych budynkow, poniewaz znajduje sie
wewnatrz budynku. Nie bedzie powodowaé zacieniania, ani przestaniania sgsiednich
terenow. Bryta znajdujgca sie w catosci wewnatrz budynku nie bedzie sie wyréznia¢ ani
dominowac¢ nad krajobrazem.

2.2. Hatas
Zaktadany poziom hatasu to 40dB wynikajacy z normalnego uzytkowania obiektu.
Oddziatywanie hatasem ograniczy sie do granic nieruchomosci.

2.3. Zanieczyszczenie powietrza
Normalne uzytkowanie obiektu, nie bedzie powodowato zanieczyszczenia powietrza.
Oddziatywanie ograniczy sie do granic nieruchomosci.

2.4. Wptyw na zagospodarowanie

Inwestycja nie bedzie mie¢ wptywu na mozliwos¢ zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Opracowat:
mgr inz. Mirostaw Predki
nrupr. PDK/O035/POOK/I3 e

Przysieki, 2021.01.15
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla oséb
niepetnosprawnych wraz z instalacjg elektryczng w budynku Miejskiego Zespotu Szkot nr

3 przy ul. Wyszynskiego 16 w Gorlicach

INWESTOR: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 526/1 w Gorlicach

1. Zakres opracowania

Opinia zostata wykonana w zwigzku z planowang budowg wewnetrznej pionowej
platformy osobowej dla 0oséb niepetnosprawnych w budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr
3 w Gorlicach. Platforma bedzie wewnatrz istniejgcego budynku. Dostep do platformy
bedzie mozliwy jedynie z wewnatrz istniejgcego budynku z pozioméw piwnicy, wejscia do
budynku, parteru, oraz 1 pietra. Platforma bedzie posiadata wspdlng instalacje

wewnetrzng elektryczna.

2. Potozenie budynku.

Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek jest z niewielkim spadkiem w
strone potudniowg. Dziatka nr 526/1 potozona jest w Gorlicach, jest przylegta do ulicy
Wyszynskiego. Posiada indywidualny zjazd. Dziatka lezy w otoczeniu o S$redniej
intensywnosci zabudowy. Dziatka jest czesciowo zabudowana i cze$ciowo zadrzewiona,
ogrodzona, zabudowana budynkiem Miejskiego Zespotu Szkdt nr 3 w Gorlicach. Budynek
ten jest podtgczony do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci
energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej. Dojscia i dojazdy posiadajg nawierzchnie

brukowang i asfaltowa.

3. Opis i dane ogdlne.

Jest to budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem. W piwnicy zlokalizowane
sg 2 sale lekcyjne, 2 magazyny, 3 szatnie, kotlownia, 3 sanitariaty, Swietlica, 2 jadalnie,
komunikacja oraz wezet kuchenny z odrebny wejsciem. Na parterze zlokalizowane sg 6
sal lekcyjnych, 3 sanitariaty, biblioteka, ksiegowos¢, jadalnia, dyzurka, sklepik, archiwum,
komunikacja, oraz w odrebnej strefie budynek sali gimnastycznej z weztem szatniowo-
sanitarnym. Na 1 pietrze zlokalizowane sg 8 sal lekcyjnych, pomieszczenia dyrektora,

pokdj nauczycielski, 3 sanitariaty, gabinety pedagoga i pielegniarki, oraz komunikacja.

24



Jest to budynek wolnostojgcy, o konstrukgji tradycyjnej murowanej, z dachem z
tradycyjnej wiezby drewnianej o nachyleniu 35 stopni pokryty blachg. Wysoko$¢ gtownej
bryty budynku wynosi okoto 17,2m nad poziomem terenu.

Dane techniczne:

3.1. Powierzchnia zabudowy -792,18 m?

Wyposazenie budynku:

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, o$wietleniowa, wod-kan, CO,

gazowg, odgromowag, c.w.u, telekomunikacyjna.

4. Opis elementéw konstrukcyjnych:

4.1. Fundamenty:

Fundamenty o szeroko$ci wahajgce sie miedzy 75cm, a 110cm betonowe i Zelbetowe.
Izolacje przeciwwilgociowe poziome.
Fundamenty budynku spetniaja warunki techniczne.

4.2. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne:

Sciany fundamentowe ponizej poziomu gruntu z cegly petnej na zaprawie marki ,50” o
grubosci od 38 co 51cm.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne nadziemne o grubosci 38cm murowane z cegly na
zaprawie marki ,30”. Sciany sg proste i ocieplone styropianem grubo$ci 10cm.

Sciany zewnetrzne budynku spetniajg warunki techniczne i uzytkowe.

4.3. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne:

Sciany o grubosci 38cm murowane z cegly dziurawki na zaprawie marki ,30”. Sciany sg
proste.
Sciany wewnetrzne budynku spetniaja warunki techniczne i uzytkowe.

4.4. Scianki dziatowe:

Murowane z cegly dziurawki na zaprawie marki ,30”. Sciany s3 proste.
Sciany dzialowe budynku spetniaja warunki techniczne i uzytkowe.

4.4. Nadproza:

Wylewane i prefabrykowane.

Nie zauwazono rys wokot narozy okiennych i drzwiowych.
Nadproza budynku spefniajg warunki techniczne i uzytkowe.
4.5. Stropy:

Stropy nad piwnica, parterem i 1 pietrem wykonane jako zelbetowe
Stropy speftniaja warunki techniczne i uzytkowe.

4.5. Schody:

Zelbetowe wylewane.

Schody spefniajg warunki techniczne i uzytkowe.
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4.6. Dach:

Dach czterospadowy, wykonany z tradycyjnej wiezby drewnianej pokryty blachodachéwka
z dociepleniem wylgcznie w czesci z salg lekcyjng i gabinetem. W pozostatej czesci
strychowej brak jest docieplenia.

Nie stwierdzono nadmiernych ugieé.

Dach spetnia warunki uzytkowe i techniczne.

4.7. Kominy:

Przewody wentylacyjne i dymowe wykonano z cegly zwyktej petnej na zaprawie
cementowej.

Kominy spetniajg warunki techniczne i uzytkowe.

5. Wykonczenie budynku:
5.1 Izolacje:
Poziome przeciwwilgociowe

5.2. Posadzki i podfoqi:

- gabinety, sanitariaty, zaplecze kuchenne, przestrzenn komunikacyjna, klatki schodowe —
ptytka gresowa

- techniczne pomieszczenia piwnic — posadzka betonowa

- korytarze i sale zaje¢ — wyktadzina

5.3. Tynki i oktadziny:

- wewnetrzne — tynki cementowo-wapienne

- zewnetrzne — tynk systemowy

5.4. Malowanie i powtoki zabezpieczajgce:

- malowanie scian i sufitow farbami emulsyjnymi
5.5. Stolarka:

- stolarka okienna i drzwiowa typowa

5.6. Pokrycie dachu:

- blacha dachoéwko podobna

5.7. Obrobki blacharskie:

- blacha powlekana gr. 0,5mm.

- rynny i rury spustowe — stalowe

6. Ocena stanu technicznego budynku.

Ogolny stan budynku jest dobry, wszystkie elementy konstrukcyjne sg w dobrym
stanie. Planowana przebudowa stropu nad piwnicg nie narusza uktadu funkcjonalnego
pomieszczen. Istniejace elementy konstrukcyjne (Sciany nosne i stropy) nie zostang

docigzone.
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Nie stwierdzono przechytu budynku, nadmiernego osiadania, zsuwania sie.
Globalna statecznos¢ budynku jest dobra. Stan budynku pozwala na wykonanie robot
zwigzanych z budowg wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla oséb
niepetnosprawnych w budynku Miejskiego Zespotu Szkdt nr 3. Konstrukcja, posadowienie
i funkcjonowanie wewnetrznej platformy nie bedzie miata negatywnego wplywu na prace

konstrukcji istniejgcego budynku.

7. Uwagi

Ewentualne zmiany konstrukcji wykona¢ wg projektu architektoniczno-budowlanego.

Opracowat:
mgr inz. Mirostaw Predki
nrupr. PDK/0O035/POOK/MI3 e

Przysieki, 15.01.2021 r.

ZDJECIA

Widok od strony potnocnej
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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania dziatki

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla oséb
niepetnosprawnych wraz z instalacjg elektryczng w budynku Miejskiego Zespotu Szkot nr

3 przy ul. Wyszynskiego 16 w Gorlicach

INWESTOR: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 526/1 w Gorlicach

1. Podstawa opracowania:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Mapa ewidencyjna, skala 1:500
1.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.4. Pomiary wiasne, ocena gruntu i stanu wéd gruntowych

1.5. Dokumentacja archiwalna budynku.

2. Opis stanu istniejacego dziatki:

Teren, na ktorym znajduje sie przedmiotowy budynek jest z niewielkim spadkiem w
kierunku potudniowym. Dziatka nr 526/1 potozona jest w Gorlicach, przylega do ulicy
Wyszynskiego. Posiada indywidualny zjazd. Dziatka lezy w otoczeniu o sSredniej
intensywnosci zabudowy. Dziatka jest czeSciowo zabudowana i czesciowo zadrzewiona,
ogrodzona, zabudowana budynkiem Miejskiego Zespotu Szkdét nr 3 w Gorlicach. Budynek
ten jest podtgczony do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci
energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej. Dojscia i dojazdy posiadajg nawierzchnie
brukowang i asfaltowag. W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej dziatki znajdujg sie
miejsca parkingowe wzdtuz ulicy Wyszynskiego oraz bezposrednio przy budynku.

Zgodnie z Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wymagane jest zapewnienie minimum 4 miejsc postojowych/ 10 zatrudnionych. Warunek
zapewnienia miejsc postojowych jest zatem spetniony gdyz na dzialce przy
przedmiotowym budynku znajduje sie 12 miejsc postojowych, natomiast liczba oséb
zatrudnionych nie przekracza 30.

Zgodnie z Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dziatka,
na ktorej bedzie sie znajdowac inwestycja jest oznaczona na planie symbolem 13.UPo z
przeznaczeniem na tereny ustug publicznych, z podstawowym przeznaczeniem terenu na

ustugi oswiaty.

28



3. Przedmiot inwestycji:

Projektuje sie budowe wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla osdéb
niepetnosprawnych w budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 3 w Gorlicach. Platforma
bedzie wewnatrz istniejgcego budynku w przestrzeni komunikacyjnej. Dostep do platformy
bedzie mozliwy jedynie z wewnatrz istniejgcego budynku z poziomow piwnicy, wejscia do
budynku, parteru, 1 pietra i poddasza. Zasilanie platformy w energie elektryczng bedzie
zapewnione z budynku. Nie zmienia sie zadnej zewnetrznej czesci istniejgcego budynku,
uktadu odwodnienia i odprowadzenia wod deszczowych budynku pozostaje bez zmian.

Dane techniczne budynku przebudowywanego:

3.1. Powierzchnia zabudowy - 792,18m?
3.2. Powierzchnia uzytkowa - 1681,64 m?
3.3. Kubatura budynku -6683,15 m?
3.4. Wysokos¢ budynku -17,20m

4. Bilans terenu:

Bez zmian.

5. Dane informacyjne:

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw. Dziatka lezy na
Obszarze Chronionego Krajobrazu (caly obszar opracowania uchylony), terenie
gorniczym ropy i gazu — Obszar gérniczy ,Gorlice — Glinik” (odstgpiono od sporzadzania
planéw), terenie goérniczym Gorlice — Zielona | (zaniechana eksploatacja), terenie
gorniczym Gorlice 4 (wykreslony).

Przedmiotowy budynek jest wpisany do wykazu obiektéw w Gminnej Ewidenciji
Zabytkow Miasta Gorlice. Urzgdzenie platformy wraz z obudowg bedzie sie znajdowaé w
catosci wewnatrz istniejgcego budynku i w zaden sposob nie bedzie wptywac¢ na zmiane
jakiegokolwiek elementu zewnetrznego tego budynku. Nie zmienia sie zadnej zewnetrzne;j

czedci istniejgcego budynku, uktadu odwodnienia i odprowadzania wéd deszczowych.

6. Wplyw obiektu na srodowisko:

Charakter, program uzytkowy i sposdb posadowienia platformy nie wplywa
negatywnie na istniejgcg glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie bedzie
réwniez stanowit zagrozenia dla zdrowia jego uzytkownikow i ich otoczenia.

HALAS DRGANIA | WIBRACJE

W trakcie prawidtowej eksploatacji platformy windy, urzgdzenie nie generuje hatasu drgan
i wibracji stanowigcych ucigzliwos¢ dla srodowiska i otaczajgcej zabudowy.

EMISJA PROMIENIOWANIA

Nie wystepuje.
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Inwestycja nie bedzie miata zadnego negatywnego wptywu na srodowisko.

7. Zasieg oddzialywania obiektow:
Inwestycja nie bedzie miata Zzadnego negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie,

jak i na najblizsze otoczenie.

7.1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty

Przestanianie - zgodnie z §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowana platforma nie bedzie powodowata przestaniania okien w istniejgcym
i innych budynkach. Nie nastepuje zmiana warunkow uzytkowania, w sposob zasadniczy
zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy sgsiadujgcych budynkéw.

Zacienienie — zgodnie z §40.1 i §60.1 i 2 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Platforma objeta opracowaniem nie bedzie powodowata zacieniania innych
obiektow wymienionych w powyzszych przepisach. Nie nastepuje wiec zmiana warunkow
uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy.

Uwarunkowania, wynikajgce z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji MPZP
— po realizacji przedmiotowej inwestycji, na sagsiednich dziatkach, nie zmieni sie
mozliwo$¢ uzyskania wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcja zabudowy
okreslona w MPZP.

7.2. Analiza w zakresie zabudowy i zagospodarowania dziatki

Usytuowanie budynku — zgodnie z §12.2 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowana platforma jest usytuowana wewnatrz istniejgcego budynku.

Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych — zgodnie z §18 i §19 rozporzgdzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Lokalizacja istniejgcych miejsc postojowych znajduje sie wzdtuz ulicy Wyszynskiego, oraz
bezposrednio przy budynku, nie nastepuje wiec zmiana warunkoéw uzytkowania, w sposob
zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy.

Miejsca gromadzenia odpaddéw statych - zgodnie z §23.1 rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Lokalizacja miejsca pojemnika na odpady state odbywaé bedzie sie¢ w dotychczasowy
sposOb poprzez przechowywanie w pomieszczeniu gospodarczym w budynku
pomocniczym znajdujgcym sie na dziatce, Zgodnie wymogami WT, nie nastepuje wiec
zmiana warunkow uzytkowania, w sposob zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard

uzytkowy.
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Studnie — zgodnie z §31.1 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Bez zmian, nie nastepuje wiec zmiana warunkow uzytkowania, w sposéb zasadniczy
zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy.

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte - zgodnie z §36.1 i §338 rozporzgdzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Bez zmian, nie nastepuje wiec zmiana warunkow uzytkowania, w sposéb zasadniczy

zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy.

7.3. Analiza uwarunkowan formalno — prawnych

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826 z podzn.
zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Analiza w zakresie:

Ochrona przed hatasem — bez zmian, nie nastepuje wiec zmiana warunkéw uzytkowania,
w sposOb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy.

W zwigzku z wykonaniem szybu windowego emisja hatasu do $rodowiska nie ulegnie
zmianie w stosunku do stanu istniejgcego. Podstawowe zrodta emisji hatasu w trakcie
prowadzenia prac to maszyny napedzane silnikami elektryczny, np.: koparka, tadowarka,
oraz dzwieki od pracy drobnego sprzetu budowlanego, np.: hatas wiertarek, uderzenia
miotkdw itp. Roboty budowlane zostang wykonane w krotkim okresie czasu, przy
wykorzystaniu matej iloSci sprzetu. Przewiduje sie realizacje robét w porze dziennej na
jedng zmiane. W trakcie prac szkofa bedzie nieczynna Tak wiec hatas bedzie
krotkotrwaty, sporadyczny, podobny do hatasu na typowej budowie. W czasie eksploatacji
windy nie bedg wystepowaty nadmierne emisje hatasu.

Lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrong —Urzgdzenie platformy wraz z obudowg
bedzie sie znajdowaé w catosci wewnatrz istniejgcego budynku i w Zaden sposoéb nie
bedzie wptywa¢ na zmiane jakiegokolwiek elementu zewnetrznego tego budynku. Na
przedmiotowym terenie nie wystepujg formy ochrony przyrodniczej, nie znajduje sie w
rejonie wplywu eksploatacji gorniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na

niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych; w systemie ekologicznych
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obszaréw chronionych rejon bedgcy przedmiotem opracowania nie znajduje sie w
granicach parkow i rezerwatéw przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw chronionego
krajobrazu; prace budowlane nie bedg prowadzone w otoczeniu zabytku.

Prace budowlane nie bedg wykraczaty poza granice dziatki oraz odlegtos¢ do krawedzi
jezdni zapewnig bezpieczenstwo jej uzytkownikow.

Na przedmiotowej dziatce oraz w najblizszej okolicy nie ma wtasnego ujecia wody - nie
nastepuje wiec zmiana warunkdéw uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca
istniejgcy standard uzytkowy.

Zanieczyszczenia pytowe, gazowe i ptynne - prace zwigzane z przebudowg obiektu bedg
miaty niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie przekroczy
standardow, jako$ci Srodowiska.

Oddziatywanie na s$rodowisko gruntowo — wodne - projektowana inwestycja nie
wprowadza zakidécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.
Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujgce — projektowana inwestycja nie
spowoduje szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego, nie przewiduje sie rowniez instalowania urzadzen emitujgcych

promieniowanie jonizujgce.

7.4. Podsumowanie

Na postawie przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzi¢, iz do obszaru objetego
oddziatywaniem nalezy wigczy¢ dziatke: nr 526/1, na ktérej jest zlokalizowana planowana
inwestycja. Budowa nie bedzie miata zadnego negatywnego oddziatywania na dziafki
sasiednie, jak i na najblizsze otoczenie. Urzadzenie platformy wraz z obudowg bedzie sie
znajdowa¢ w catosci wewnatrz istniejgcego budynku i w zaden sposéb nie bedzie
wptywaé na zmiane jakiegokolwiek elementu zewnetrznego tego budynku.

Zasieg oddziatywania wewnetrznej platformy osobowej ograniczy sie do

przedmiotowej dziatki.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jacek Gancarz,

nrupr. 283/01/DUW
Przysieki, 15.01.2021 r.
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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla oséb
niepetnosprawnych wraz z instalacjg elektryczng w budynku Miejskiego Zespotu Szkot nr

3 przy ul. Wyszynhskiego 16 w Gorlicach

INWESTOR: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 526/1 w Gorlicach

1. Podstawy prawne opracowania projektu

[1] - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z pdzn. zmianami)

[2] - Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

[3] - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r.

- Normy Polskie

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Uzgodnienia materiatowe z Inwestorem

- Umowa z Inwestorem

2. Opis stanu istniejacego

Aktualnie na dziatce nr 526/1 znajduje sie budynek:
- budynek Miejskiego Zespotu Szkot nr 3 w Gorlicach.

W zakres tego opracowania wchodzi przebudowa tego budynku. Jest to budynek
trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem oddany do uzytku w latach 50-tych ubiegtego
wieku, wolnostojgcy o konstrukcji murowanej z dachem wielospadowym o nachyleniu 35
stopni kryty blachodachéwka. Budynek zostat zmodernizowany i ocieplony styropianem
gr. 10cm. Budynek potozony jest na terenie z niewielkim spadkiem. Teren jest ogrodzony.
Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu do okapu wynosi okoto 14,35m. W
budynku znajdujg sie sale zaje¢, zaplecze kuchenne, pomieszczenia magazynowe,
administracyjne, Kkorytarze, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, oraz dwie Klatki
schodowe.

Ogodlne parametry istniejgcego budynku:
2.1. Powierzchnia zabudowy -792,18m?

2.2. Powierzchnia uzytkowa - 1681,64 m?
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2.3. Kubatura - 6683,15 m®
Gabaryty budynku:

2.4. Wysokos¢ budynku od sredniego poziomu terenu do kalenicy - 17,2m

2.5. Kat nachylenia potaci dachu - 35 stopni

2.6. Wysokos¢ okapu nad poziomem terenu - 14,35m

3. Zakres robét przewidzianych do wykonania
Prace budowlane wynikajgce z projektu to:

e Przygotowanie terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenie przed dostepem osob
trzecich;

e Skucie posadzki z ptytek gresowych na schodach do piwnicy oraz w miejscu
planowanej platformy;

o Wykucie w stropie zelbetowym nad piwnicg otworu na projektowang platforme
osobowag;

o Wyburzenie $cian w piwnicy i na parterze wraz z osadzeniem nadprozy stalowych,
ktére nalezy osadzi¢ w wykutych gniazdach w $cianach konstrukcyjnych na
blachach i poduszkach z podlewki np. zapraw\a betonowa klasy C20/25.;

e Obtozenie stalowych belek za pomoca ptyt GK ognioodpornych;

e Poszerzenie przejs¢ na schodach miedzy piwnicg a parterem tak, aby miaty
szerokos¢ w swietle co najmniej 121cm. Nalezy skuc istniejgce tynki Scienne i
czesc scian oraz zastgpi¢ cienkowarstwowym tynkiem.

e Wyburzenie schodéw zelbetowych do piwnicy;

¢ Wykonanie wykopu na ptyte fundamentowsg;

¢ Wykonanie zelbetowej pityty fundamentowej PF1 pod szyb windowy na warstwie
chudego betonu;

¢ Woykonanie $cian z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24cm w piwnicy pod
projektowanymi schodami;

e Zasypanie mieszankg zwirowo-piaskowg przestrzeni pod schodami w piwnicy
razem z wykonaniem warstwy chudego betonu i folii budowlanej;

e Wykonanie bruzd w istniejgcych sScianach celem zakotwienia w nich
projektowanych schoddw i stropu;

¢ Wykonanie schodow Zelbetowych i stropu nad piwnicg;

e Zamurowanie otwordéw z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 50cm w piwnicy pod
projektowanymi schodami;

o Wykonanie bruzd 12x25cm w istniejgcych $cianach po obu stronach biegu
projektowanych schoddw celem umieszczenia w nich poreczy przysciennych;

e Demontaz istniejgcej balustrady na 1 pietrze celem umozliwienia wejscia do windy;

34



e Dospawanie i przymocowanie do posadzki stupkéw RO 80x4 zamykajgcych
pozostatosci balustrady na 1 pietrze wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
poprzez malowanie;

¢ Demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych (70+70)/210;

e Montaz nowych drzwi zewnetrznych (90+40)/200;

e Tynkowanie wymurowanych scian w piwnicy, bruzd na porecze, szpaletek w
wykonanych otworach oraz uzupetnianiem tynku w miejscach uszkodzonych i
odkrytych podczas robot;

¢ Gruntowanie i malowanie farbg emulsyjng nowych scian oraz powstatych w trakcie
prac uzupetnien;

¢ Montaz poreczy przysciennych po obu stronach schodéw do piwnicy i na parter;

e Dostawa i montaz kompletnej platformy osobowej wraz z stalowag konstrukcjg
samonosng i obudowg szklang przez specjalistyczng firme;

e Wykonanie posadzki z ptytek gresowych na projektowanych schodach i
spocznikach wraz z cokolikiem wys. 10cm;

e Uzupetnienie posadzki w piwnicy za pomocg ptytek gresowych wraz z
wykonaniem cokolika wys. 10cm;

e Montaz 3 nowych progéw do windy na parterze i 1 pietrze;

e Zastoniecie pionowych szczelin miedzy obudowg windy a $cianami za pomocg
obrobek blacharskich w kolorze obudowy szybu windowego;

o Porzadkowanie placu budowy;

o Wykonanie instalacji elektrycznej, podtagczenie jej do istniejgcej instalacji, montaz

wytgcznika bezpieczenstwa;

4. Przeznaczenie platformy i opis dostepnosci dla osob niepetnosprawnych

Budynek Miejskiego Zespotu Szkdét nr 3 w Gorlicach nie zmieni swojej funkgciji
podstawowej. Prace bedg polegaty gtéwnie na dostosowaniu go do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Platforma zostanie umieszczona w duszy gtéwnej klatki schodowej w
taki sposob aby wszystkie szerokosci przejscia w korytarzach spetniaty wymagania
odpowiedniej przepustowosci.

Podstawowym zadaniem jak i celem realizacji platformy w budynku jest
umozliwienie dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym z dysfunkcjg ruchu,
poruszajgcych sie stale lub okresowo za pomocg wdézka inwalidzkiego lub przy uzyciu
protez i kul. Projektuje sie szyb dzwigowy — wewnetrzny wybudowany w istniejgcym
budynku szkolnym. Projektowane urzgdzenie moze jednoczesnie transportowac jedng
osobe na woézku inwalidzkim wraz z opiekunem lub trzy osoby nie poruszajgce sie na

woézku inwalidzkim. Projektowana platforma bedzie stanowita potgczenie miedzy
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kondygnacjami istniejgcego budynku (piwnica, wejscie, parter, | pietro). Dostep do
platformy bedzie mozliwy jedynie z wewnatrz budynku. Budynek szkoty po wykonaniu
platformy bedzie zapewniat niezbedne warunki do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Zapewniony
jest dostep do budynku poprzez zewnetrzne pochylnie dla osdb niepetnosprawnych
znajdujgce sie od strony potnocnej. Wszystkie korytarze maja odpowiednie szerokosci,
drzwi do wszystkich sal dydaktycznych majg szerokos$¢ minimum 90cm oraz sg wykonane
bez progéw. We wszystkich strefach szkoty, tj. szkolnej, przedszkolnej oraz gimnastyczne;j

znajduja sie toalety dostosowane do potrzeb niepetnosprawnych.

5. Parametry techniczno-uzytkowe platformy

5.1. Powierzchnia zabudowy - 3,33m?

5.2. Kubatura -33,72m?
Gabaryty:

5.3. Wysoko$¢ szybu windowego - okoto 10,1m
5.4. Dlugosc i szerokosc¢ szybu - 1,960x1,696m

6. Charakterystyka energetyczna budynku i analiza mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie

Charakterystyka energetyczna nie jest wymagana. Wybudowane pomieszczenie
szybu windowego nie bedzie wplywato na zmiane parametréw przegrod zewnetrznych

oraz urzgdzen grzewczych.

7. Rozwigzania architektoniczno-przestrzenne:

Projektowana platforma pionowa — wewnetrzna. Konstrukcja szybu spawana z profili
stalowych zamknietych z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego klejonego warstwowo gr.
5+5+0.76mm, drzwi przystankowe z profili aluminiowych i wypetnione szkiem
bezpiecznym klejonym — jak dla szybu windowego — szyby. Przekrycie dachem w
wykonanym z ptyty. Posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej (podszybie).
Szyb kotwiony do ptyty fundamentowej oraz do scian budynku kotwami nierdzewnymi
wklejanymi chemicznymi M12 (na etapie wykonawstwa niezbedna jest weryfikacja
wybranego kleju przez projektanta konstrukcji). Szyb stanowi systemowe urzadzenie
produkowane wg typowego projektu warsztatowego dostarczanego przez producenta
platformy. Szyb wraz z windg montowany w budynku musi posiada¢ stosowne certyfikaty i
dopuszczenia do uzytku, dokumenty te muszg byé przedstawione przez producenta /
ekipe montujgcg urzadzenie. Montaz windy na miejscu wbudowania, realizacja przez

wyspecjalizowane ekipy monterskie delegowane przez producenta.
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Budowa projektowanej platformy spowoduje koniecznos¢ zajecia czesci pomieszczen
korytarzy w budynku, ktére nalezy oddzieli¢ petnymi ogrodzeniami. Nie bedzie to
powodowato pogorszenia warunkow pracy w istniejgcym budynku, gdyz pomieszczenia te
zachowajg wystarczajgce szerokosci przejscia.

Zaopatrzenie w energie elektryczng bedzie sie odbywaé z istniejgcego budynku z

rozdzielni na piwnicy. Dojazd do budynku bedzie realizowany w niezmieniony sposaéb.

8. Opis konstrukcyjny
Uktad konstrukcyjny:

Konstrukcja szybu wykonana jako kratownica przestrzenna z profili zamknietych
stalowych 5x100x100mm, Iub okreslonych przez wybranego producenta szybu
samonosnego wg jego specyfikacji i projektu. Wypetnienie przestrzeni miedzy
ksztattownikami stanowi szkfo bezpieczne klejone warstwowo o gr 5+5+0.76mm. Drzwi
przystankowe wykonane z ksztaftownikow aluminiowych wraz z akcesoriami wg
wybranego systemu. Posadowienie szybu na ptycie fundamentowej wykonanej w
technologii monolitycznej zelbetowe;j.

Projekt dostosowany jest do:

strefy klimatycznej lll — wg PN-82/B-02403;

strefy obcigzenie wiatrem Ill — wg PN-77/B-02011;

strefy obcigzenie sniegiem Il — wg PN-80/B-02010;
gteboko$¢ przemarzania gruntu hz = 1,2m wg PN-81/B-03020;

Schematy konstrukcyjne:

- ptyta fundamentowa — ptyta na sprezystym podtozu

W obliczeniach zastosowano petny model przestrzenny. Obliczenia wykonano w
programie ARSA 2013.

Materiaty:

Beton na ptyte fundamentowg C20/25 (B25)

Beton podktadowy pod fundament (chudy beton) C12/15 (B15)

Stal zbrojeniowa gtéwna klasy Alll / RB500W

Zbrojenie rozdzielcze i strzemiona klasy Al / St3S

Minimalne otulenie pretéw zbrojeniowych w fundamentach 5cm

Konstrukcja stalowa szybu St3SX

8.1 Roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe

o Skucie posadzki z ptytek gresowych na schodach do piwnicy oraz w miejscu
planowanej platformy;
o Wykucie w stropie zelbetowym nad piwnicg otworu na projektowang platforme

osobowag;
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o Wyburzenie $cian w piwnicy i na parterze wraz z osadzeniem nadprozy stalowych,
ktére nalezy osadzi¢ w wykutych gniazdach w $cianach konstrukcyjnych na
blachach i poduszkach z podlewki np. zaprawa betonowa klasy C20/25;

o Poszerzenie przejs¢ na schodach miedzy piwnicg a parterem tak, aby miaty
szerokos¢ w swietle co najmniej 121cm. Nalezy skuc istniejgce tynki Scienne i
czesc Scian oraz zastgpi¢ cienkowarstwowym tynkiem.

e Wyburzenie schodéw zelbetowych do piwnicy;

e Wykonanie bruzd w istniejgcych sScianach celem zakotwienia w nich
projektowanych schoddw i stropu;

o Wykonanie bruzd 12x25cm w istniejgcych $cianach po obu stronach biegu
projektowanych schoddw celem umieszczenia w nich poreczy przysciennych;

o Demontaz istniejgcej balustrady na 1 pietrze celem umozliwienia wejscia do windy;

o Demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych (70+70)/210;

Rozbiodrki scian nie mozna wykonaé przez zwalenie ich na podtoge, gdyz moze to grozic¢
uszkodzeniem podiogi. Ze Scianek tynkowanych nalezy usungC tynk, a nastepnie
rozbierac je kolejno warstwami. Caty gruz nalezy systematycznie usuwac.

8.2. Wykopy fundamentowe:

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas wykopow, aby nie naruszyé
gruntu pod istniejacymi fundamentami. Nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce instalacje
podczas wykopow. W miejscu przy sieci roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Gtebokos¢ wykopdéw 0,65m ponizej poziomu posadzki piwnicy, lecz nie nizej niz
posadowienie istniejagcych fundamentéw pod budynkiem. Wykopy wykona¢ recznie z
wywozem ziemi. Wykopy wykona¢ w okresie mozliwie suchym z rozkopem lub
zastosowaé zabezpieczenia sScian wykopu przed osunieciem. Nosnos¢ i ukiad
zalegajgcych w podtozu warstw geotechnicznych nalezy zweryfikowaé w trakcie
wykonywania wykopow fundamentowych i postepowaé odpowiednio do zastanej sytuaciji.
W przypadku wystgpienia w wykopach namutéw organicznych lub innych gruntéw o
niedostatecznej nosnosci (np. grunty nasypowe) nalezy usungc je w catosci i zastgpi¢
zageszczong podsypka piaskowo-zwirowg (Ip=0.8-1.0) albo chudym betonem.

Wykopy w poblizu istniejgcego fundamentu wykonacé recznie.

8.3. Piyta fundamentowa:

- ptyta fundamentowa Zelbetowa PF1 wylewana z betonu C20/25 zbrojona dotem i gérg w
obu kierunkach pretami g10mm w rozstawie 15cm. Wymiary poziome ptyty PF1 wynoszag
180cmx215cm, wysokos¢ 40cm.

Ptyte wykona¢ nalezy wzdtuz istniejgcego fundamentu. Nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ podczas wykopow, aby nie naruszy¢ gruntu pod istniejgcymi fundamentami.

Nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce instalacje podczas wykopow.
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Gtebokos¢ posadowienia min 0,54m ponizej posadzki piwnicy, lecz nie nizej niz
poziom posadowienia istniejgcych fundamentéw. Posadowienie ptyty fundamentowej na
podktadzie z betonu C16/20 gr. 10cm. W przypadku uplastycznienia gruntéw gliniastych,
natrafieniu na grunty nienosne, naruszeniu gruntu pod fundamentami w wyniku robot
ziemnych lub prowadzenia instalacji, nalezy usungc¢ je w catosci i zastgpi¢ zageszczong
podsypka piaskowo-zwirowg (Ip=0.8-1.0) lub betonem podktadowym C12/15. Wykop
nalezy zabezpieczyé¢ przed zalaniem przez wody opadowe i gruntowe.

- potozenie przebi¢, kanatow, sieci i otworoéw technologicznych wg rysunkow branzowych.
- rozmieszczenie i ksztatt ptyty fundamentowej wg czesci rysunkowe;.

- nalezy wykona¢ dylatacje wypetniong styropianem o gr. 2cm miedzy nowymi i
istniejgcymi fundamentami.

- powierzchnie boczne ptyty fundamentowej przeznaczone do obsypania gruntem
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg izolacjg asfaltowg na bazie wody

-otulenie ptyty fundamentowej 50mm.

- W podszybiu umozliwiC uziemienie urzgdzen dzwigowych poprzez zainstalowanie
bednarki wg projektu branzy elektrycznej.

8.4. Sciany pod projektowanymi schodami oraz zamurowania otworéw:

- §ciany pod projektowanymi schodami wykonaé jako mur gr. 24cm z bloczkéw z betonu
komérkowego odm. 600. Pod scianami zastosowaé izolacje poziomg z warstwy papy
asfaltowej na lepiku asfaltowym.

- zamurowania wykonaé jako mur gr. 48cm z bloczkéw z betonu komdrkowego odm. 600.

8.5. Podbudowa pod schodami do piwnicy:

Konstrukcja podbudowy pod schodami do piwnicy:

- 10cm — chudy beton klasy C16/20

- 2 warstwy folii budowlanej gr. 0,3mm

- grubos¢ zmienna - mieszanka zwirowo-piaskowa zageszczona do stopnia zageszczenia
1s=0,97

Na przygotowanej zgodnie z opisem powyzej podbudowie wykonac¢ Zelbetowe schody do
piwnicy.

8.6. Belka zelbetowa:

- B1 - Belka zelbetowa wylewana na mokro o wym. 25x30cm z betonu C20/25 zbrojona 2

pretami g12mm gorg i 2 pretami g12mm dotem oraz strzemionami gémm w rozstawie
15cm w odlegtosci 1/4 rozpietosci belki od podpdér oraz g6mm w rozstawie 25cm w
przesle, stal A-lll. Potozenie belki, wymiary i zbrojenie jest szczegdtowo opisane na
rysunku nr 18. Minimalna gtebokos¢ oparcia belki na murze wynosi 20cm.

8.7. Wience zelbetowe:

- W2 - wience zelbetowe w wykutych bruzdach w $cianach wzdluz projektowanych

schodow i stropu wylewane na mokro o wym. 20x20cm z betonu C20/25 zbrojone 2
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pretami g10mm goérg i 2 pretami g10mm dotem oraz strzemionami g6mm w rozstawie
20cm , stal A-lll

Wience tgczy¢ w naroznikach za pomoca dodatkowego zbrojenia podiuznego w formie
winkli kgtowych o dtugosci 0,5m+0,5m. Wience wykona¢ w bruzdach sciennych zalewajgc
je razem z ptytg zelbetowa.

Potozenie wiehcow zelbetowych, wymiary i zbrojenie jest szczegdtowo opisane na
rysunku nr 18.

8.8. Plyta Zzelbetowa P1:

- P1 - strop wykonac¢ jako ptytowy zelbetowy z betonu C20/25 wylewany na mokro o

grubosci ptyty minimum 15cm. Zbrojenie gtdwne wykonac¢ ze stali St3S pretami g10mm o
rozstawie 15cm, prety rozdzielcze ze stali StOS pretami @10mm o rozstawie 15cm. Przy
podporach ($ciana nosna i wience spocznika) nalezy co drugi pret odgig¢é do gory w
odlegtosci 0,6m. Strop o grubosci 15cm nalezy umocowa¢ w $cianach za pomoca
umieszczonych w bruzdach wiencéw zelbetowych o szerokosci 20cm i wysokosci 20cm.
Zbrojenie podtuzne wiencow to 2 prety g10mm goérg i 2 prety 10mm dotem oraz
strzemiona @6mm w rozstawie 20cm. Projektowany strop zamocowacC roéwniez w
istniejgcym stropie za pomocag wklejonych pretéw ¢10mm co 15cm. Zbrojenie ze stali
klasy A-Ill. Rozmieszczenie zbrojenia wg rysunku nr 18. Wierzch stropu musi by¢ nizej od
istniejgcego stropu o grubosé¢ ptytek wykanczajgcych posadzke.

8.9. Klatka schodowa:

- przekroj biegu o szerokosci 121cm,

- P2 i P3 - schody wykonac¢ jako ptytowe zelbetowe z betonu C20/25 wylewane na mokro
o grubosci ptyty minimum 15cm. Zbrojenie gtéwne wykonac ze stali St3S pretami g10mm
o rozstawie 10cm, prety rozdzielcze ze stali StOS pretami 10mm o rozstawie 15cm. Przy
podporach (sciana nosna i wience spocznika) nalezy co drugi pret odgigé do gory w
odlegtosci 0,6m. Spocznik o grubosci 15cm nalezy umocowaé w scianach za pomoca
wiehcow zelbetowych o szerokosci 20cm i wysokosci 20cm. Zbrojenie podtuzne wiencéw
to 2 prety 810mm gorg i 2 prety 210mm dotem oraz strzemiona g6mm w rozstawie 20cm.
Zbrojenie ze stali klasy A-lll. Rozmieszczenie zbrojenia wg rysunku nr 18.

8.10. Nadproza nad przejSciami z klatki schodowej na parter i do piwnicy wykuwane w

Scianie:

- nadproze N1 nad przejsciem z klatki schodowej na parter w wykuwanym otworze w
istniejgcej Scianie wykonac¢ jako stalowe z dwoéch ksztattownikéw HEB100 ustawionych
obok siebie w rozstawie osiowym wynoszacym 1/3 grubosci muru. Oba ksztattowniki
skrecic w potowie wysokosci pretami gwintowanymi M12 w miejscach dzielgcych
rozpietos¢ belki na réwne czesci, nie rzadziej niz co 40cm. Nadproza oprze¢ na warstwie
poduszki betonowej oraz blachach gr. 10mm. Nalezy wypetni¢ cegtami lub bloczkami z

betonu komorkowego przestrzen miedzy belkami i po bokach oraz obtozy¢ siatkg Rabitza
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i otynkowac lub obtozy¢ za pomocg piyt gipsowo-kartonowych. Minimalna gtebokosc
oparcia nadprozy na murze wynosi 20cm. Stal na belki stalowe S235. Rozpietos¢
nadproza w $wietle 1000mm. Nadproze wykonac¢ z dwéch dwuteownikéw HEB100.

- nadproze N2 nad przejsciem z klatki schodowej do piwnicy w wykuwanym otworze w
istniejgcej $cianie wykonac jako stalowe z czterech ksztattownikéw HEB100 ustawionych
obok siebie w rozstawie osiowym réwnomiernie dzielagcym grubos¢ muru. Wszystkie
ksztattowniki skreci¢ w potowie wysokosci pretami gwintowanymi M12 w miejscach
dzielgcych rozpietos¢ belki na rowne czesci, nie rzadziej niz co 40cm. Nadproza oprze¢
na warstwie poduszki betonowej oraz blachach gr. 10mm. Nalezy wypetié¢ cegtami lub
bloczkami z betonu komérkowego przestrzen miedzy belkami i po bokach oraz obtozyé
siatkg Rabitza i otynkowaé lub obtozyé za pomocg ptyt gipsowo-kartonowych. Minimalna
gtebokos¢ oparcia nadprozy na murze wynosi 20cm. Stal na belki stalowe S235.
Rozpietos¢ nadproza w swietle 1200mm. Nadproze wykona¢ z czterech dwuteownikdow
HEB100.

Belki stalowe w nadprozach stalowych projektuje sie w iloci parzystej. Nalezy wykuwac
bruzdy najpierw z jednej strony sciany, a po osadzeniu belki i zwigzaniu drobnoziarnistego
betonu C20/25 lub zaprawy montazowej wykonac¢ bruzde z drugiej strony Sciany i osadzi¢
blizniaczg belke. Ksztattowniki nalezy przed osadzeniem w $ciane oczysci¢ do s 2 V2
stopnia czystosci i zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi. W celu zmniejszenia
zwichrzenia i zapewnienia wspotpracy belek w nadprozach nalezy skreci¢ je pretami
gwintowanymi M12 w rozstawie max 40cm.

Kolejnos¢ wykonania robot przy wyburzeniach w scianach konstrukcyjnych:

— podeprze¢ strop wzdtuz wykonywanych nadprozy

— wyku¢ gniazda w istniejgcej scianie dla wykonania poduszki betonowej na obu koncach
projektowanych belek podciggu

— po wylaniu poduszki betonowej z betonu C20/25 osadzi¢ blachy podparcia belek
stalowych

— po 7 dniach od wykonania poduszki betonowej mozna przystgpi¢ do kolejnych robot

— wykonac¢ bruzde poziomg dtugosci minimum réwnej dtugosci belki + 2 cm na gtebokos¢
nie wiecej niz ¥z grubosci sciany i wysokosci odpowiadajgcej wysokosci belki

— o0sadzic pierwszg belke w bruzdzie

— uzupetni¢ przestrzenie miedzy gorng potkg ksztattownika a Sciang drobnoziarnistym
betonem C20/25 lub zaprawg montazowa

— po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykonaé bruzde poziomg z drugiej
strony Sciany na identyczng dtugos¢ i gtebokosé

— 0sadzi¢ drugg belke w bruzdzie

— uzupetni¢ przestrzen miedzy goérng poétkg ksztattownika a sciang drobnoziarnistym

betonem C20/25 lub zaprawg montazowg
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— oba ksztattowniki skreci¢ w potowie wysokosci pretem gwintowanym M12 w dwdéch
miejscach dzielgcych rozpietosé belki na trzy réwne czesci
— obudowac belke ptytami GK lub bloczkami z betonu komoérkowego lub cegtami
ceramicznymi i obtozony¢ siatkg Rabitza.

8.11. Sciany szybu windowegqo:

Konstrukcja szybu wykonana jako kratownica przestrzenna z profili zamknietych
stalowych 5x100x100mm., lub wedtug systemu wybranego producenta potwierdzonego
obliczeniami. Kotwienie konstrukcji szybu do podfoza za pomocg kotew stalowych
wklejanych po 4 szt. M12 na kazdy stup. Kotwienie konstrukcji szybu do stropow i $cian
za pomocg kotew stalowych wklejanych M12 na poziomie stropu nad parterem oraz na
poziomie nad drzwiami na 1 pietrze. Bardzo wazne jest wlasciwe zakotwienie szybu z
uwzglednieniem faktu mocowania kotwy do warstwy konstrukcyjnej Sciany.

Wypetnienie przestrzeni miedzy ksztattownikami stanowi szkto bezpieczne klejone
warstwowo gr 5+5+0.76mm, przy czym odlegtosci miedzy ksztattownikami sg tak
dobrane, aby wielkoS¢ piyty szklanej nie pozwalata na wpisanie okregu o $rednicy
wiekszej niz 1.0m. Szyby ochronne budowlane klejone folig PVB spetniajg wymagania dla
klasy P2A szyb ochronnych budowlanych. Sciana tworzy wewnatrz, gtadka i ciagta
ptaszczyzne o szczelinach lub wgtebieniach nie przekraczajgcych 5mm.

Wypetnienie scian od strony napedu elektrycznego i istniejgcej sciany wykonac
jako nieprzezierne wg systemu wybranego producenta.

8.12. Drzwi do szybu windowego:

Szt. 2 automatyczne teleskopowe rozsuwane, dwupanelowe
(kolor szary) 900 x 2000 mm

Szt. 4 automatyczne teleskopowe rozsuwane, dwupanelowe
(kolor szary) 900 x 2000 mm

Drzwi Kabinowe

Drzwi przystankowe

Wejscia do szybu zamkniete drzwiami przystankowymi rozsuwanymi
automatycznie, ktérych wysokos$¢ w Swietle wynosi do 2.00m, szer. min 90cm w $wietle
po otwarciu. Konstrukcja drzwi wykonana z ksztaltownikéw aluminiowych wybranego
systemu. Oscieznica drzwi mocowana jest do konstrukcji szybu za pomocag potgczen
gwintowanych srubami imbusowymi M6 w rozstawie co ok. 50cm.

Drzwi sg automatycznie rozsuwane. Drzwi wyposazone sg w ukiad
samozamykajgcy.

8.13. Platforma windy (kabina dzwiqu):

Kabina dzwigu powinna mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,1m i diugos¢ 1,4m, 2
porecze na wysokosci 0,9m i 0,75m oraz tablice przyzywowg na wysokosci od 0,8m do
1,2m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem

dla os6b niewidomych i informacjg gtosowa.
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Platforma stanowi podstawe z blachy gltadkiej pokrytej wyktadzing antyposlizgowa,
wspartej na profilach nosnych. Platforma jezdna jest obudowana drzwiami rozsuwanymi
automatycznie od strony wejs¢ oraz z pozostatych stron przeszkleniami wg systemu
wybranego producenta. Platforma powinna posiadaé réwniez zadaszenie. W kabinie
zastosowacé dwie porecze, jedng dla dzieci na wysokosci 75cm i drugg dla dorostych na
wysokosci 90cm. Nad poreczg umieszona jest kaseta sterownicza z inicjatorami jazdy
oraz wytacznikami bezpieczenstwa. Szczegdty rozwigzan i mocowania platformy wg
dokumentacji wykonawczej dostarczonej przez producenta windy.

8.14. Rama nos$na platformy:

Rama nos$na platformy spawana sktadajgca sie z dwéch réwnolegtych ceownikow i
dwdch poprzeczek rowniez z ceownikow. W gornej czesci przyspawana jest podstawa
skrzynki sterowniczej. Ceowniki pionowe z obrobionymi potkami stanowig jednoczesnie
prowadnice dla wozka. Wewnagtrz prowadnic poruszajg sie rolki jezdne i prowadzace, a na
zewnatrz — boczne prowadnice. Gérne mocowanie ramy (prowadnic) poprzez tgcznik z
profilu zamknietego (3x50x50mm) — 2 szt., przykrecany dwoma s$rubami M10 do
prowadnicy i spawany drugim koncem do konstrukcji szybu. Dolne mocowanie prowadnic
do piyty fundamentowej w podszybiu. Szczegéty rozwigzania ramy nosnej wg
dokumentacji wykonawczej dostarczonej przez producenta windy.

8.15. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcyjnych szybu:

Zabezpieczenie konstrukcyjne w postaci powtok malarskich. Malowanie nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu szybu windowego i ram nosnych. W zalezno$ci
od stanu pierwotnego - dowozu elementéw na plac montazu w postaci
niezabezpieczonych antykorozyjnie Iub zabezpieczonych antykorozyjnie nalezy
odpowiednio:

- w przypadku gdy dostarczone elementy konstrukcyjne do witasciwego montazu zostang
zabezpieczone powtokami malarskimi w wytworni u producenta, malowaniu na budowie
podlegajg jedynie fragmenty w ktérych nastgpity ubytki lub pojedyncze elementy na
ktéorych wystepujg zniszczenia powlok malarskich, dodatkowo malowaniu podlegajg
miejsca potgczen w ktorych nastgpito uszkodzenie powtok malarskich.

- w przypadku gdy dostarczone elementy konstrukcyjne do witasciwego montazu nie sg
zabezpieczone antykorozyjnie malowanie wykona¢ po zmontowaniu catosci szybu.
Wszystkie malowane powierzchnie nalezy przed malowaniem odpowiednio oczyscic¢. Nie
malowac elementéw mechanizméw ruchomych i prowadnic — elementy te powinny byé
zabezpieczone specjalnym srodkiem antykorozyjnym. Powtoki malarskie uktadac w

temperaturach powyzej 5°C i wilgotnosci wzglednej ponizej 85%.
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8.16. Oswietlenie:

Oswietlenie platformy moze by¢ usytuowane wg potrzeb lokalnych uzytkownika dla
catego szybu lub za pomocg panela os$wietleniowego bezposrednio nad platforma.
Wykona¢ wedtug projektu wybranego producenta platformy.

8.17. Wentylacja:

Kratki wentylacyjne o wymiarach wedlug wymagan wybranego producenta, jedna

zlokalizowana w dolnej czesci szybu, druga w czesci gornej.

8.18. Roboty dostosowujgce w budynku:

W celu umozliwienia wtasciwego funkcjonowania platformy nalezy w istniejgcym
budynku wykonac¢ roboty dostosowujgce, polegajgce na wyburzeniu otworow w stropach
nad piwnicg, W ramach modernizacji przewiduje sie roboty opisane w pkt. 3. Caty materiat
rozbiérkowy nalezy systematycznie usuwac¢ wedtug zalecen Inwestora.

Obecnie w miejscu w ktorym planuje sie dostawi¢ szyb jest przestrzeh

komunikacyjna.

9. Wykonczenie i wyposazenie
9.1. Izolacje:

W ramach inwestycji przewiduje sie odizolowanie konstrukcyjnych elementow
stalowych szybu od ptyty fundamentowej warstwg papy asfaltowej na lepiku asfaltowym
na zimno.

- powierzchnie boczne ptyty fundamentowej przeznaczone do obsypania gruntem
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg masg bitumiczng na bazie wody

- warstwe dylatacyjng oddzielajgca szyb oraz podszybie od scian wykonac¢ ze styropianu
gr. 2cm i wykonczy¢ ¢wiercwatkiem maskujgcym w kolorze istniejgcych scian

- przeciwwilgociowa pozioma pod projektowanymi scianami — papa na lepiku asfaltowym
na zimno

9.2. Posadzki:

- Uzupetnienie posadzek wokét szybu windowego - w piwnicy zastosowac ptytki gresowe
podobne do istniejgcych. Na parterze i pietrze zastosowac progi z ptytek gresowych
podobnych do istniejgcych.

- na schodach i spocznikach miedzy piwnicg a parterem — zastosowac ptytki gresowe

Z ptytek wykonac¢ opaske w postaci cokoliku na $cianach wysokosci min. 10cm.

9.3. Malowanie i powtoki zabezpieczajgce:

- malowanie scian i powstatych w trakcie prac ubytkéw farbami emulsyjnymi w kolorze
jasnym wg zalecen inwestora — dotyczy pomieszczenh objetych opracowaniem
- stal konstrukcyjna zabezpieczona farbami antykorozyjnymi.

9.4. Instalacje elektryczne:

Wedtug projektu branzy elektrycznej zatgczonego do niniejszego opracowania.
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9.5. Porecze przyScienne:

Porecze przyscienne wykonac¢ z profila RO 42,4x2,0 ze stali nierdzewnej 1.4301

9.6. Stupki zamykajgce balustrade na 1 pietrze:

Stupki zamykajgce wyciecie w balustradzie na 1 pietrze wykonac¢ z profila RO 80x4,0 ze
stali St3S

9.7. Stolarka:

- stolarka drzwiowa zewnetrzna D1 na parterze — drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe z
petnym przeszkleniem z samozamykaczem i pochwytami, biate, bezprogowe, Umax=1,3
[W/m?*K]

9.8. Tynki i oktadziny:

- wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne kat. IV filcowane. Tynki wykonac¢ tylko na

nowych $cianach i wypetnieniach otworéw. Na belkach stalowych ptyty G-K na ruszcie.

- obrobki blacharskie doszczelniajgce szyb windowy ze sScianami wykona¢ z blachy
powlekanej gr. 0,5mm w kolorze obudowy szybu windy

9.9. Kolorystyka:

- §ciany wewnetrzne dopasowac do koloru istniejgcych $cian.

- obrobki blacharskie doszczelniajgce szyb windowy ze scianami wykona¢ z blachy

powlekanej gr. 0,5mm w kolorze obudowy szybu windy.

10. Wytyczne montazowe i urzadzenie dzwigowe

10.1. Czynnosci wstepne:

Przed przystgpieniem do montazu szybu windowego nalezy:

- sprawdzi¢ i zapoznac sie z kompletem dokumentac;ji;

- sprawdzi¢ zgodnos¢ danych zamieszczonych w dokumentacji ze stanem faktycznym;

- dokonac¢ odbioru czesci budowlanej;

- sprawdzi¢ w oparciu o wykaz elementow kompletnos¢ dostawy i stan techniczny
elementéw i czesci przeznaczonych do montazu;

- ustali¢ kolejnos¢ montazu szyb - urzadzenie;

- ustali¢ warunki bezpieczenstwa pracy podczas montazu;

- przygotowac miejsce do montazu, srodki transportowe, oraz narzedzia montazowe;

10.2. Czynno$ci montazowe:

Sposob montazu uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Opis dotyczy czynnosci montazowych na wykonanym wczes$niej fundamencie.
Kolejnos¢ czynnosci montazowych:

- wstepne scalenie poszczegdlnych zespotéw;

- sprawdzenie wymiaréw otworu dla ramy w stropie nad piwnicg;

- sprawdzenie wymiaréw podszybia wzgledem scian szybu;

- ustawi¢ rame w odpowiednim miejscu na ptycie;
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- gorny koniec ramy nosnej oraz na poziomie stropéw nad piwnicg i parterem usztywni¢
poprzez montaz wspornikéw tgczgcych rame ze stropem i murem budynku;

- po osiggnieciu przez beton odpowiedniej nosnosci przystgpi¢ do uruchomienia;

- wykona¢ instalacje elektryczng z podtgczeniem do budynku;

- przeprowadzic¢ proby urzgdzenia i urzadzen zabezpieczajgcych;

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu elementéw zgodnie z dokumentacjg;

- przedstawi¢ urzgdzenie do odbioru organom dozoru technicznego;

10.3. Warunki bezpieczenstwa:

Montaz konstrukcji szybu powinien by¢é powierzony wyspecjalizowanym firmom
montazowym delegowanym przez producenta windy oraz prowadzony w oparciu o projekt
technologii montazu opracowany przez specjalistyczng firmg montazowg. Przed
przystgpieniem do prac montazowych wykonawca winien szczegotowo zapoznac sie z
dokumentacjg techniczng oraz ogodlnymi wytycznymi montazu zawartymi w niniejszym
opracowaniu. Rozpoczecie prac montazowych winno byé poprzedzone opracowaniem
szczegotowego harmonogramu prac, okreslajgcym technologie montazu w zaleznosci od
posiadanego sprzetu i urzadzen technicznych, gwarantujgcych petne bezpieczenstwo i
zabezpieczenie elementéw konstrukcji przed utratg statecznosci.

Szczegoétowy plan kolejnosci montazu poszczegoélnych czesci obiektu i elementéw
konstrukcji nalezy opracowac Kkierujgc sie bezpieczenstwem robot jako zasadag
nadrzedng. Nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych w zilych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow sniegu i przy silnym wietrze. Przy predkosci
wiatru ponad 10 m/s roboty montazowe prowadzone na otwartej przestrzeni nalezy
przerwaé. Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona
statecznos¢ wznoszonego szybu oraz aby montaz nie wptywat negatywnie na istniejgcy
obiekt budowlany jak i otoczenie zewnetrzne.

10.4. Zabezpieczenia:

Winda posiada wlasne zabezpieczenie zatrzymania jazdy. Winda nie stanowi drogi
ewakuacyjnej dla budynku.

10.5. tacznos$é ze stuzbami ratowniczymi:

W uzgodnieniu z wykonawcg montazu doprowadzi¢ odpowiedni kabel telefoniczny
do szafy sterowej zintegrowanej z oscieznicg drzwi przystankowych na najwyzszym
przystanku. W przypadku, gdy nie przewiduje sie recepcji w budynku lub pomieszczenia
dla catodobowego nadzoru i ochrony nalezy uzgodni¢ z wykonawcg montazu inng opcje
zapewnienia potgczenia z grupg ratowniczg (np. tacznos¢ bezprzewodowa GSM).

Brak pofgczenia ze stuzbami ratowniczymi wyklucza mozliwo$é wigczenia dzwigu

do eksploatacji !
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10.6. Charakterystyka ogdlna platformy pionowej dla 0séb niepetnosprawnych:

1

Produkcja

(typ Vimec E10) lub rwnowazny o nie gorszych
parametrach

1460 x 1170 mm (lub wg wymiaréw wybranego

2 Wym. platformy producenta)
(wym. uzytkowy nie mniejszy niz 1400 x 1140 mm)
Szyb samonosny, kolor wg Inwestora, z 3-uch stron
wypetniony szktem bezpiecznym przezroczystym, od strony
prowadnic oraz w piwnicy wypetniony panelami w kolorze
3 Szyb o . .
konstrukcji, zadaszony; wym. zewnetrzny szybu:
1960 x 1696 mm (lub wedtug wymiaréw wybranego
producenta)
4 Podszybie 140 mm (lub wg zalecen wybranego producenta)
. ; 2850 mm (lub wg wymiaréw wybranego producenta)
5 Wymiary nadszybia (2600 mm + zadaszenie)
- Nie mniej niz 400 kg
6 Udzwig platformy (wersja Heavy Load)
7 Rodzaj napedu Elektryczny pasowy (bez maszynowni)
8 Predkos¢ ruchu platformy 0,15 m/s
9 Sterowanie Elektroniczne
10 Rodzaj zasilania 230V
11 Moc silnika 3,0 kW (lub wg zaleceri wybranego producenta)
12 Wysokos$¢ podnoszenia Wedtug czesci graficznej
13 llo$¢ przystankow / dojsc 4/4
14 Wersja Przelotowa
. . Szt. 1 automatyczne teleskopowe rozsuwane, dwupanelowe
15 Drzwi Kabinowe (kolor wg Inwestora) 900 x 2000 mm
16 Drzwi przvstankowe Szt. 2 automatyczne teleskopowe rozsuwane, dwupanelowe
przy (kolor wg Inwestora) 900 x 2000 mm
1 $ciana kabiny seria "color” wg Inwestora, 3 $ciany seria
17 Platforma ,glass” szkio przezroczyste, sufit: listwa o$wietleniowa LED,
podioga: wyktadzina antyposlizgowa typu ,guma”, kolor szary,
awaryjny zjazd po zaniku napiecia
18 Rodzaj instalaciji Wewnatrz budynku
Pionowy panel dyspozycji w kabinie z podswietlanymi
19 Panel sterowania przyciskami o wym. 50 mm x 50 mm, z oznaczeniem

Braille’a, przycisk stop, kluczyk, wskaznik przecigzenia,
telefon (stuchawka), na przystankach kasety z przyciskami

11. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej dla budynku

Projekt ogranicza sie wytgcznie do budowy platformy osobowej wewnatrz budynku

i nie zmienia, a w szczegodlnosci nie pogarsza warunkow ochrony przeciwpozarowej i

warunkéw ewakuacyjnych istniejacego budynku.

Klasyfikacja pozarowa ,,B”:
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e Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zalicza sie do kategorii ZL lll

o Ze wzgledu na wysokos$¢ — SW

o llos¢ kondygnacji nadziemnych - 3

e Catkowita powierzchnia strefy pozarowej, w ktorej projektuje sie szyb windowy
wynosi 1432,86 m?

11.1. Dane o obiekcie:

- Powierzchnia zabudowy budynku: 792,18 m?

- Powierzchnia uzytkowa budynku: 1681,64 m?

- Liczba kondygnaciji: 3 nadziemne, 1 podziemna
- Kubatura: 6683,15 m?

- Wysokos¢: 14,35m (mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym

wejsciu do budynku do gérnej powierzchni najwyzszego stropu).

- Budynek kwalifikuje sie jako Sredniowysoki ( SW )

Omawiane zagadnienia opracowano w oparciu 0 nastepujgce przepisy:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 poz.
690 z 2002r. )

- PN/B — 02852 Wyznaczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wzglednego czasu
trwania pozaru.

- B. Wréblewski, J. A. Pogorzelski, Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw

konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1979 r.

12. Uwagi koncowe

- Szczegdty rozwigzan wg dokumentaciji wykonawczej producenta systemu windowego.

- W szybie dzwigu nie moze by¢ zadnej ,obcej’ instalacji i szyb nie moze by¢ ogrzewany
goragcg wodg lub para. Urzadzenia do obstugi i regulacji muszg znajdowac sie poza
szybem.

- wszelkie prace budowlane nalezy koordynowaé z robotami instalacyjnymi zapewniajgc
odpowiednie przejscia i przebicia wg dokumentacji branzowych

- materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ obowigzujgcym
normom

- wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gosp. Przestrzennej i Budownictwa, budownictwo ogdélne” tom |,
Arkady 19809r.

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie na etapie wykonawstwa.

- Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem upowaznionych osdb.
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- Prace nalezy wykonywaé scisle z wytycznymi producentéw zaproponowanych
materiatéw.

- Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z projektem, zgodnie ze sztukg
budowlang oraz przepisami BHP, ppoz. oraz ochrony srodowiska.

- Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do powyzszego opracowania dokonywac¢ w

uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

13. Wykaz norm i literatury technicznej

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Projektowata architekture:
mgr inz. arch. Jacek Gancarz,
nrupr. 283/01/DUW s

Projektowat konstrukcje:
mgr inz. Mirostaw Predki
nrupr. PDK/O035/POOK/13

Przysieki, 15.01.2021 r.
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla os6b
niepetnosprawnych wraz z instalacjg elektryczng w budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 3 przy

ul. Wyszynskiego 16 w Gorlicach

INWESTOR: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 526/1 w Gorlicach

1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznej

pionowej platformy osobowej dla oséb niepetnosprawnych w budynku Miejskiego Zespotu Szkot
nr 3 w Gorlicach. Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym i nie zawiera szczegoto-
wych rozwigzan wykonawczych i stanowi cze$¢ dokumentacji wielobranzowe;j.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- zasilanie platformy;
- rozbudowe rozdzielni TO w piwnicy
- instalacje oswietleniowag
- ochrone od porazenia prgdem elektrycznym,
- instalacje uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych,
2. Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora
e podkitady budowlane

e uzgodnienia miedzybranzowe
e wytyczne producenta platformy WINDPOLDZWIG Sp. z 0.0. w Zielonej Gérze

3. Normy i przepisy
e aktualnie obowigzujgce normy ,Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych”
e aktualnie obowigzujgce i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe
e katalogi aparatury i urzgdzen elektrycznych

4. Zasilanie w energie elektryczng
Zasilanie platformy realizowane bedzie z instalacji wewnetrznej Inwestora w ramach

istniejgcej rezerwy mocy elektrycznej. Projektowang platforme zasili¢ z tablicy TO w piwnicy
przewodem YDYzo 3x2,5mm2 prowadzonym w listwie elektroinstalacyjnej n.t. Linie zasilajgca
platforme zabezpieczy¢ na tablicy TO jednobiegunowym wytgcznikiem nadmiarowoprgdowym o
prgdzie znamionowym 16A i charakterystyce B oraz wytgcznikiem réznicowoprgdowym

230V/30mA. Linie zasilajgcg doprowadzi¢ do miejsca pokazanego na planie instalacji piwnicy



(oznaczono indeksem ,17) poprzez wylagcznik dla celow serwisowych. W miejscu
wyprowadzenia przewodu pozostawi¢ zapas min. 2,5m. W tym celu nalezy w poblizu wejscia
do kabiny, na wysokosci 1,4m od posadzki zamontowac¢ rozdzielnice 2-modulowg z
dodatkowym wyposazeniem w zamek i klucz. Rozdzielnice wyposazy¢ w rozigcznik
izolacyjny np. FR101/16A. Instalacje wewnetrzne zasilania napedu, oswietlenia, sterowania

zgodnie z DTR urzadzenia na wyposazeniu projektowanej platformy.

5. Instalacja telefoniczna
Z uwagi na brak mozliwosci doprowadzenia analogowe;j linii telefonicznej do windy, na-

lezy w windzie zamontowa¢ bramke GSM dla potrzeb kontaktu ze stuzbami ratowniczymi.

6. Instalacja wypustow oswietleniowych.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zdemontowac dwie istniejgce oprawy Scien-
ne oraz dwa wytgczniki 1 — bieg. przy wejsciu do budynku na parterze (patrz rys. nr 23).

Instalacja oswietleniowa obejmuje montaz trzech opraw sufitowych typu Plafon led na parterze,
przy wejsciu do budynku. Lokalizacje opraw podano na rys. nr 23. Srodkowa oprawa wyposazo-
na bedzie w czujnik ruchu. Podtgczenie opraw wykona¢ z z istniejgcego obwodu oswietlenio-
wego, w najblizszej puszce rozgateznej. Instalacje wykonac¢ przewodem YDYZo 3(4)x1,5 mm2
prowadzonym w listwie elektroinstalacyjnej n.t. Zatgczanie opraw za pomocg przetgcznikow

schodowych. Lokalizacje przetgcznikéw podano na rzucie parteru i piwnic.
7. Instalacja uziemiajaca i potagczen wyréownawczych.

Uziom fundamentowy projektowanej platformy nalezy potgczyé poprzez ztgcze kontrol-
ne ZK bednarkg FeZn 25x4 mm z uziomem otokowym budynku szkoty. W ptycie fundamento-
wej, w dolnej siatce zbrojenia, utozy¢é bednarke stalowg ocynkowang FeZn 30x4 mm (przewdd
opasu). Bednarke tgczyé spawaniem z pretami zbrojenia. Dla platformy wykona¢ potaczenie
wyrownawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z uziomu fundamentowego nalezy wypro-
wadzi¢ przewdd uziemiajgcy wykonany bednarkg FeZn 30x4 do zacisku uziemiajgcego windy w

ptycie (miejsce oznaczonego na planie instalacji parteru indeksem ,3”).

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektuje sie wykonanie instalacji z zastosowaniem wytgcznikdéw nadmiarowych i rézni-
cowo prgdowych w celu szybkiego wytgczenia zasilania i nie doprowadzenia do pojawienia sie
niebezpiecznych napie¢ dotykowych. We wszystkich chronionych obwodach prowadzi¢ zaréw-
no przewdd neutralny N jak i przewdd ochronny PE. Izolacje przewodu N dobraé w kolorze nie-
bieskim a izolacje przewodu PE w kolorze zielono — zéttym. Po wykonaniu prac pomiarem
sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j.

Catos¢ prac zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z wymogami



norm PN-IEC 60364-4-41:2000 i PN-IEC 60364-4-47:1999.

Uwagal!

1.Calosé prac wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych Tom V. Instalacje elektryczne ”.

2. Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykonaé badania i pomiary
koncowe: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia oraz skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej. Protokoly badan i pomiaréow przediozy¢ do dokumentacji
odbioru koncowego.

3. Jezeli w niniejszym projekcie okreslono rodzaj stosowanego materiatlu (typ
urzadzenia) wyrobu podajac producenta, typ, parametry, nalezy przez to rozumie¢ , ze
nalezy stosowa¢ typ materiatu (urzadzenie) oraz wyréb o parametrach nie gorszych niz
okreslono w projekcie.

Opracowata:

inz. Irena Kwoka
Nr upr. UAN-7342-144/91

Gorlice, 15.01.2021r.
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