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Ogdlna charaktervstyka obicktow lub robat
Budowa wewnetrznej pionowe) platformy osobowe) dla osab niepelnosprawnveh w budvinku Miejskiego Zespolu Szkol nr 3 przy ul. Wyszyviskiego 16 w Gorlicach

Zakres rob6t przewidzianych do wykonania:
* Przygotowanie terenu i zaplecza budowy. zabezpieczenie przed dostepem 0sob trzecich:
* Skucie posadzki z piytek gresowych na schodach do piwnicy oraz w miejscu planowanej platformy;
* Wykucie w stropie zelbetowym nad piwnica otworu na projektowana platforme osobowa;
| * Wyburzenie écian w piwnicy i na parterze wraz z osadzeniem nadprozy stalowych, ktére nalezy osadzi¢ w wykutych
gniazdach w scianach konstrukeyjnych na blachach i poduszkach z podlewki np. zapraw\a betonowa klasy C20/25.;
* Oblozenie stalowych belek za pomoca plyt GK ognioodpornyceh:
* Poszerzenie przejs¢ na schodach miedzy piwnica a parterem tak. aby mialy szerokosé w swietle co najmniej 121cm.
Nalezy skué istniejace tynki Scienne i czesé §cian oraz zastapic cienkowarstwowym tynkiem.
& Wyburzenie schodéw zelbetowych do piwnicy:
* Wykonanie wykopu na plyte fundamentowa:
* Wykonanie zelbetowej plyty fundamentowej PF1 pod szyb windowy na warstwie chudego betonu;
| * Wykonanie scian z bloczkdw z betonu komérkowego gr. 24cm w piwnicy pod projektowanymi schodami;
* Zasypanie mieszanka zwirowo-piaskowa przestrzeni pod schodami w piwnicy razem z wykonaniem warstwy chudego
betonu i folii budowlanej;
* Wykonanie bruzd w istniejacych $cianach celem zakotwienia w nich projektowanych schoddw i stropu;
* Wykonanie schodéw zelbetowych i stropu nad piwnica:
* Zamurowanie otwordw z bloczkéw z betonu komorkowego gr. 50cm w piwnicy pod projektowanymi schodami: |
* Wykonanie bruzd 12x25c¢m w istniejacych scianach po obu stronach biegu projektowanych schodow celem umieszezenia |
w nich poreczy przysciennych:
| * Demontaz istniejacej balustrady na | pietrze celem umozliwienia wejscia do windy:
' * Dospawanie i przymocowanie do posadzki stupkow RO 80x4 zamvkajacych pozostalosci balustrady na 1 pietrze wraz z |
zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez malowanie;
* Demontaz istniejacych drzwi zewnetrznych dwuskrzydlowych (70+70)/210:
| * Montaz nowych drzwi zewnetrznych (90+40)/200:
| = Odlaczenie | demontaz dwoch rur centralnego ogrzewania nad schodami do piwnicy, oraz ponowny ich montaz pod
sufitem; |
* Tynkowanie wymurowanych $cian w piwnicy, bruzd na porecze, szpaletek w wykonanych otworach oraz uzupelnianiem :
tynku w miejscach uszkodzonych 1 odkrytych podczas robét:
* Gruntowanie 1 malowanie farba emulsyjna nowych scian oraz powstatvch w trakcie prac uzupelnien;
| * Montaz poreczy przysciennych po obu stronach schodow do piwnicy 1 na parter;
| * Dostawa i montaz kompletnej platformy osobowej wraz z stalowa konstrukcja samonosna i obudowa szklana przez
| specjalistyczna firme; ‘
" Wykonanie posadzki z plytek gresowych na projektowanych schodach i spocznikach wraz z cokolikiem wys. 10cm;
- Uzupelnienie posadzki w piwnicy za pomoca plytek gresowych wraz z wykonaniem cokolika wys, 10cm:;
* Montaz 3 nowych progéw do windy na parterze i | pietrze;
* Zastonigcie pionowych szezelin miedzy obudowa windy a Scianami za pomoca obrdbek blacharskich w kolorze obudowy
| szybu windowego;
* Rozbiorka istniejacych betonowych schodow zewnetrznych: |
Demontaz kostki betonowej istnigjacego chodnika o szer. 2,0m i di. 4.5m wraz z wzdluz planowanej pochylni i
odlozeniem materialow do ponownego montazu; ;
I * Wykonanie zelbetowych stop fundamentowych S1 30x30cm o glebokosci posadowienia |.2m ponizej poziomu terenu na |
| warstwie chudego betonu:
' Montaz balustrad pochylni ze stalowej konstrukeji wraz z mocowaniem ich do fundamentow;
K Wykonanie koryt i wyréownanie terenu do odpowiedniej rzednej i uzyskania spadku 2% w miejscu projektowanej i
pochylni i schodéw; '
* Wykonanie podbudowy z mieszanki tluczniowo-klincowej o grubosci warstwy ok. 25cm z zageszczeniem w miejscu '
projektowanego chodnika i schodéw wg czesci graficznej projektu: ‘
Utozenie obrzezy chodnikowych 8x30c¢m w kolorze szarvm tworzacych podstopnice schodow; ‘
Wykonanie betonowych cokolikow ograniczajacych pochylnie: ‘
Ulozenie kostki betonowej w kolorze szarym o gr. 6em na podsypce z zwirku;

" Porzadkowanie placu budowy;
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Budowa wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla oséb niepetnosprawnych w budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 3 przy ul. Wyszyfiskiego 16 w

Gorlicach B
Nr| Podstawa | Kod CPV Opis robot Jm | llos¢
1 Prace przygotowawcze i ogédlne
1 | Kalkulacja [45113000- Wykonanie calosei prac pomiarowych w czasie prowadzenia prac
indywidualna 2
kpl 1
2 | Kalkulacja [45111291- Wykonanic prac zwigzanych z zabezpicczeniem budowy podezas prowadzenia prac
indywidualna 4 |
[ kpl | 1
| 3| Kalkulacja 45111220- Utylizacja odpadéw z rozbiorki
| |indywidualna 6
kpl 1
45332200- |2 PrzeloZenie rur centralnego ogrzewania Odlaczenie i demontaz dwéch rur centralnego ogrzewania nad
5 schodami do piwnicy, oraz ponowny ich montaz pod sufitem;
4 | KNR 4-02 45332200- Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 40-50mm faczonego przez spawanie
0506/05 5 [
2 odcinki nadh. 2m  2*2 m | 4
razem| m 4
5 | KNR 4-02 |45332200- Wymiana zaworu przelotowego lub dwuzlaczki srednicy 40-50mm
0508/03 5 R - B szt | 4
6 | KNR 2-15 |45332200-|Rurociagi instalacji ¢.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 40mm, o potaczeniach spawanych, na écianach |
0403/04 5 ‘
2 odeinki na db. 2m  2*2 m 4
‘ i razem| m 4
7 | KNR 2-15 45332200-|Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewngtrznych w budynkach niemieszkalnych
0404/02 5
2 odcinkina di. 2m  2*2 om |4
o - razem| m 4
| 8 | KNR 0-34 45332200-|lzolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggdw o srednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami FRZ
| 0101/07 5
2 odeinki na di. 2m  2*2 m 4
| razem  m 4
45313100-|3 Roboty budowlano - wykericzeniowe
5
45313100-|3.1 Roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe
5
9 | KNR 4-04 [45111100- Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych i
0504/03 9 ‘
Schody do piwnicy 12,68 m2 | 12,68
[ Otwor w stropie nad piwnica 6,66 m2 6,66
|
[ f razem| m2 | 19,34
[ 10| KNR4-01 [45111100- Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na scianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 9 |cementowo-wapicnnej
|Odbicie tynkow ze scian  2,3*2,142,3%3.5 oom2 | 1288
o B razem| m2 | 12,8‘8!
11| KNR-W  45111100- Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego o grubosci 3em
2-02 1918/05 9
Poszerzenie przejéé na schodach do piwnicy i parteru - skucie powierzchni sciany na gh. 3em 2,3%*2,1+2.3*3,5 m2 12,88
razem| m2 12,88
12| KNR-W |45111100-|Mechaniczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego o grubosei 3em
| |2-02 1918/05 9
| Poszerzenie przej$c na schodach do piwnicy i parteru - skucie powierzchni cian na dalsze 3cm 2,3 *2.14+2.3%3.5| m2 12,88
razem| m2 12.88)
13| KNR 4-04 [45111100- Rozebranie stropow zelbetowych (plyty, belki, zebra, wiefice) przy grubosci plyty do 15cm
0305/02 El i [
16,66%0,15 m3 | 0,999
razem| m3 | 0,999
14] KNP4  [45111100- Wykucie otworéw na drzwi i okna w murach o grubosci 1 cegly i wigcej na zaprawie cementowo-wapiennej
0103/02 9
3,0%1.85 | m2 3,55
3,0*1,2*%0,65-0,95%1,0 | om2 1,39
2,4*%1,0 m2 2.4
10,25%2,7 | m2 | 0675
| razem| m2 10,015
[15| KNR 4-04 (45111 100- Rozebranie konstrukgji schoddw na plycie o grubosci 1/2 cegly - analogia
0109/03 9
| Wyburzenie schodéw zelbetowych do piwnicy 12,68 oom2 | 12,68
- razem m2 12,68
16 | KNR 4-04 45111100- Rozebranie bryl betonowych
0306/05 9 - e O




Rodos 7.0.17 [13734)

Tabela przedmiaru robét

Strona 4/9

Budowa wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla 0sdb niepetnosprawnych w budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 3 przy ul. Wyszynskiego 16 w

Gorlicach ) -
Nr| Podstawa | Kod CPV Opis robit Jm | llog¢
Wyburzenie bryty betonowej tworzacej schody 1 spocznik w piwnicy w miejscu projektowanej platformy m3 | 3.589
1,94%1,85
| razem| m3 | 3.589
17| KNR 4-01 [45111100- Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na
0106/02 9 glebokosé i kategorig przy istnicjgeych fundamentach
0.65%2,15%1.8 | m3 | 2516
| razem| m3 | 2,516
18 KNP4  [45111100-|Wykucie bruzdy poziomej o wymiarach | x 1 cegla w murze na zaprawie cementowo-wapiennej - na wiefice
0106/02 9
Wykonanie bruzd na wience celem zakotwienia w nich projektowanych schodéw i stropu m 18,55
1,.2+5,3+4,0+0,75+1,1+3,1+3,1
| razem| m 18,55
19| KNP4  45111100- Wykucie bruzdy poziomej o wymiarach 1/2 x 1 cegla w murze na zaprawie cementowo-wapiennej - na porgeze
0106/02 9 |
|Wykonanie bruzd w §cianch po obu stronach bicgu projektowanych schodéw celem umieszezenia w nich poreczy | m 11,1
przysciennych  (4.35+0,3+0,9)*2 e
razem| m 11,1
20| KNR 4-04 |45111100- Rozebranie balustrad z ksztaltownikow stalowych w poziomie kondygnacji 1
0804/01 9
[ Demontaz fragmentu balustrady na 1 pigtrze 1,3 m 3
B | o razem, m ],3!
21 KNR4-01 |45111100- Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - Analogia
0354/05 9 ;
|Demontaz drzwi zewnetrznych drewnianych dwuskrzydlowyeh  1,5%2,2 | m2 3,3
razem| m2 33
22| KNR 4-01 [45111100-|Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig z piwnic [
0106/05 9 |
_ plvtki  19.5%0,03 m3 | 0.585
| Itynl-:i 21*%0,02 m3 0,42
poszerzenia biegdw schodow o 3em  21*0,03 m3 0.63
\poszerzenia biegdw schodow o dalsze 3em  21%0,03 m3 0,63
strop zelbetowy | | m3 1
Sciany  10,02*0,5 m3 5,01
schody zelbetowe 12.68%0,15 m3 1,02
spocznik i schodki w piwnicy 3,59 m3 | 3.59
grunt 2,52 m3 | 2,52
bruzda na wience 18,55%0,2%0,2 m3 0,742
_ | bruzda na porecze 11,1*%0,12*0,26 m3 | 0346
| o - razem| m3 |17,375
[23] KNR 401 45111 lOO~_iWywiezicnie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do Tkm
0108/18 9
117,375 m3 |17,375
1 I ) - o razem| m3 | 17375
24| KNR 4-01 [45111100- Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108720 9 nast¢pny 1km ponad 1km - Wykonawca okresla odleglos¢ wywozu
ihito m3 17,375
razem| m3 |17.375
45313100-|3.2 Elementy zelbetowe
5
25| KNNR 1 43313100- Wykonanie ztoza filtracyjnego zwirowo-piaskowego - Analogia - Zasypanie mieszankg zwirowo-piaskowa
0412/02 5 przestrzeni pod najnizszym fragmentem schodow do piwnicy
0,5%1,05*1,85%1,2 - m3 | 1,166
o o - razem| m3 1,166
26| KNR2-01 |45313100- Zaggszczenie nasypOw z gruntu spoistego kategorii ITT-I'V ubijakami mechanicznymi
0236/02 5
Grunt pod fundament  2%2,5%0,3 m3 155
Pospotka  0,5*1,05%1 85%1.2 m3 | 1166
- B razenf m3 2.666
| 27| KNR2-02 |45313100- Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwykiego ; [
1101/01 5 i
|Chudy beton pod fundament  2,5%2,0%0, 1 m3 | 05
' |Chudy beton pod najnizszy fragment schodow do piwnicy  2.4%1,2%0.1 m3 | 0,288
- :_ B o o razem| m3 0,788
28 | KNR 2-02 45313 lOO-!Ezo]acje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych betonowych
0604/02 5 |
[Pod fundament  2,5%2,0 | m2 5
Pod najnizszy fragment schoddw do piwnicy  2,4%1,2 | m2 2,88;
razem| m2 | 7.8
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Budowa wewnetrznej pionowej platformy osobowej dla 0séb niepeinosprawnych w budynku Miejskiego Zespotu Szkot nr 3 przy ul. Wyszyniskiego 16 w

Gorlicach - B
Nr| Podstawa | Kod CPV |Opis robot Im | lo&
29| KNR 2-02 |45313100-|Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

0603/01 5 [
1.8%0,4%2 | m2 | 144
o - ~ razem| m2 1,44/
|30 | KNR2-02 [45313100- Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosei do 2,5m3 z recznym ukladaniem betonu
0204/03 3 ‘
' Plyta fundamentowa PF1  2,15%1,8%0.4 m3 | 1,548
- razem| m3 | [,548
31| KNR2-02 |45313100- Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z recznym ukladaniem | [
0210/03 5 betonu
Belka Bl  0,3*0,25%2,1 m3 | 0,158
Z razem| m3 | 0,158
32| KNR 2-02 |45313100-|Ptyty Zzelbetowe stropowe, plaskie, grubodci 15¢m z rgcznym uktadaniem betonu
0216/02 5 [
Strop P1  0,86%2,1 m2 1.806
o _razem m2 1.806
33| KNR 2-02 |45313100- Wiefice monolityczne na Scianach wewngtrznych
0212/11 5
Wienice w bruzdach celem zakotwienia w nich projektowanych schodow i stropu | m3 | 0,742
(1,2+5,3+4,0+0,75+1,1+3,1+3,1)*0,2%0,2 |
- razem| m3 | 0,742
34 | KNR 2-02 |45313100- Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z recznym ukladaniem betonu
0218/02 5 |
|Schody na parter  1.2*3,1 m2 3,72
‘Schody do piwnicy 1,2*2.7 | m2 | 324
: razem| m2 6,96
35| KNR 2-02 |45313100- Schody zelbetowe z recznym ukiadaniem betonu - dodatek za kazdy 1em roznicy grubosei piyty schodowej
0218/06 5
(doplata 7x) |
| ‘Schody na parter },2%3,1 m2 3,72
iSchody do piwnicy 1,2%2.7 m2 3,24
' - razem| m2 6,96/
36| KNR 2-02 45313100- Schody Zelbetowe z rgeznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zewngtrzne 1 wewngtrzne na gotowym '
| 0218/01 5 podiozu
Schody do piwnicy na pospotee  1,2%2,7%0,22 m3 | 0713
| | razem| m3 | 0,713
37| KNR2-02 |45313100- {Przygotowanie 1 montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow 1 budowli
0290/01 | 5 ‘ - t 0,021
38 KNR2-02 |45313100- Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02 ) t 0,399
45313100- 3.3 Elementy stalowe
5
|39 KNR 4-01 |45313100-|Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - Analogia - stalowe nadproia-HEBEO(}
0313/04 5
belki HEBI100 4%],6+2*1.4 m 9,2|
| razem, m 9.2
40| KNR 4-01 45313100- Obmurowanie koncow belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm
0313/06 5 - B koniec 12
41| KNR 4-01 45313100- Uzupetnienie betonu w niezbrojonych Scianach o grubosci ponad 20cm - Analogia - wykonanie podlewki
0203/03 5 ibetonowej pod nadproza stalowe ‘ .
0,65%0,1%0,242+0,25%0;1%0,2%2 [ m3 | 0.036
i ) razem| m3 | 0.036|
42| Kalkulacja lPorgcze ze stali nierdzewnej wzdluz schodow - dostawa 1 montaz
indywidualna ‘
| - - kpl 1
43 KNR2-05 45313 lOO-:Konstmkcje podparé, zawieszen i oslon o masie elementu do 20kg - stupki zamykajace balustradg na | pigtrze - |
0208/03 5 |Analogia [
|Stupki zamykajace balustrade z RO80x4.0  2%2.2%7 74*0,001 t l 0,034
blachy do podparcia stupkdw na posadzce 200*200%10mm  0,2%0,2%0,01*7850%2%0.001 t | 0,006
razem t 0,04
44| KNR 2-02 |45313100-|Malowanie dwukrotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o $rednicy 100mm
1513/02 5 - m 4.4
45| ZNR 45313100-|Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownoscei do 0,9t na odlegtos¢ do 10km materiatow sztukowych z
0101/04 5 zaladowaniem 1 wyladowaniem rgcznym po nawierzchni kategorii IV
ibelki HEB100  (4%1,6+2%1,4)*20,4*0,001 | tona | 0.188
} {blachy do podparcia nadprazy na scianach 200%110*10mm  0,2%0,11%0,01%7850%12%0,001 tona | 0,021
[ | tona | 0.027|

‘wg zestawienia stali  0,0265
Shupki zamykajace balustrade z RO80x4,0  2*2.2*7.74*0,001 o 1

_tona | 0,034
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Budowa wewngtrznej pionowej platformy osobowej dla 0sdb niepetnosprawnych w budynku Miejskiego Zespotu Szkot nr 3 przy ul. Wyszynskiego 16 w
Gorlicach

Nr| Podstawa | Kod CPV |Opis robot - | Jm | llo&
Iblachy do podparcia shupkow na posadzee 200%200%10mm . 0,2%0,2*0,01*7850%2*0,001 | tona | 0,006
: _ . razem tona 0276
46| ZNR 1 45313100- Przewoz samochodem skrzyniowym o fadownoséci do 0,9t materialow sztukowych z zaladowaniem i |
0101/04 5 wyladowaniem recznym po nawierzchni kategorii IV - za kazdy rozpoczgty Tkm ponad 10km
(doptata 30x) |
belki HEB100  (4*1,6+2%1.4)*20,4*0,001 tona | 0,188
blachy do podparcia nadprozy na $cianach 200*110*10mm  0.2*0,11*0,01*7850*12*0,001 tona | 0,021
wg zestawienia stali  0,0265 tona | 0,027
Stupki zamykajace balustrade z RO80x4,0  2*2,2%7 74*%0,001 . tona | 0,034
blachy do podparcia shupkéw na posadzce 200*200*[0mm  0,2*0,2*0,01*7850%2*0,001 tona | 0,006
razem| tona | 0276
45313100- /3.4 Roboty murowe
3
47| KNR 2-02 45313100- Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkow z betonu komdrkowego grubosci 24cm
0116/01 5
Sciany pod schodami  1,2%2.5+1.35%1.2 om2 | 462
| razem| m2 4,62
48 | KNR 2-02 [45313100- Sciany budynkéw wiclokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego grubodei 37em
0116/02 5
Zamurowanie otworow przy schodach do piwnicy  1,16%1,76+1,21%1,76+0,94*1,06 m2 511_@
| S razem| m2 | 5.168)
49 | KNR 2-02 45313100 Izolacje przeciwwilgociowe powierzehni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
0604/05 5 ‘
Sciany pod schodami  (1,2+1,35)%0.31 m2 | 0,791
|Zamurowanie otworow przy schodach do piwnicy  (1,16+1,21+0,94)*0.5 m2 | 1,655
o razem| m2 | 2,446
50| KNR 2-02 |45313100- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - kazda nastgpna warstwa ponad |
0604/06 5 pierwsza [
Sciany pod schodami  (1,2+1,35)*%0,31 m2 | 0.791
| Zamurowanie otwordow przy schodach do piwnicy  (1,16+1,21+0,94)*0.5 m2 1,655
| - razem| m2 | 2,446
45313100-|3.5 Tynki i okladziny wewnetrzne
5
|51 KNNR2 (45313100~ Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych na paskach na scianach, stupach. belkach i ofciezach (suche tynki
1703/02 5 igip.':,i:m.re] na zaprawie
Obtlozenie nadprozy  (0,65+0,1540,15)*1,2+(0,3+0,15+0,15)*1,0 m2 1,74
| - razem| m2 1,74
|52 KNR2-02 45313100- Ostatkowanie $cian i stropow
| 0817/01 5 |
Oblozenie nadprozy  (0,65+0,15+0,15)*1,2+(0,3+0,15+0,15)*1.0 m2 1,74/
Sciany po bokach windy na poszerzeniach  2,1%3,25%2 m2 | 13.65|
Sciany wzdtuz biegow schodow  2,3%2,142,3*3,5 m2 | 12,88
Uzupetnienie przy schodach do piwnicy  1.0*2,1 | m2 241
Bruzdy na porgeze  (0,23+0,1+0,1)*11,1 m2 | 4773
Szpaletki wykonywanych otworéw  0,65%2,5%2+0,3*2,3%2 m2 4.63
Szpaletka i fragment stropu przy stropie P1 2%0,6%1,140,5%2.,6 m2 2,62
Sciany korytarza  1,61%3,0 m2 4,83
i ) - razem, m2 [47,223
53| KNR 2-02 45313100- Tynki zwykle kategorii [V écian i pilastrow wykonywane recznie |
0806/01 5
Sciany po bokach windy na poszerzeniach  2,1%3,25%2 m2 13,65
.Sciany wzdhiz biegdw schodow  2,3*%2,1+2.3*3,5 m2 12,88
|Uzupetnienie przy schodach do piwnicy  1,0%2,1 m2 2.1
|Bruzdy na porecze  (0,23+0,1+0,1)*11,1 m2 | 4,773
Szpaletki wykonywanych otworéw  0,65%2,5%2+0,3%2,3%2 m2 4,63
Szpa[etka i fragment stropu przy stropie P1  2%0,6%1,1+0,5%2.6 m2 2,62
Sciany korytarza 1,61%3,0 m2 4,83
‘ B razem| m2 |45483
54| KNR 2-02 145313100- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania - kolorystyka wg
1505/01 5 listniejace] w pomieszezeniu
leoienie nadprozy (0,65+0,15+0,15)*1,2+(0,3+0,15+0.15)*1.0 m2 1,74
sciany po bokach windy na poszerzeniach  2,1%¥3,25%*2 m2 13.65
Sciany wzdhiz biegdw schodéw  2,3%2,1+2,3*3.5 m2 | 12,88
Uzupetnienie przy schodach do piwnicy  1,0%2,1 m2 2.1
Bruzdy na por¢eze  (0,23+0,1+0,1)*11,1 m2 | 4773
Szpaletki wykonywanych otworow  0,65%2,5%2+0.3%2,3%2 m2 4,63
Szpaletka i fragment stropu przy stropie P1 2%0,6%1,140,5%2.6 m2 2,62|
Sciany korytarza  1,61*3,0 | m2 4.83
razem| m2 |47.223
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Gorlicach . -
Nr| Podstawa | Kod CPV |Opis robot Jm | Iloéé
45313100-|3.6 Montaz drzwi zewnetrznych ‘
5
55| KNR0-19 45313100- Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
1024/08 5
1,5%2,2 m2 3.3
[ razem| m2 33
56 | Kalkulacja |45313 100-|Dostawa drzwi aluminiowych na budowe
indywidualna 5
S kpl | 1
45313100-(3.7 Uzupelnienie posadzek, progi, blendy (listwy oslaniajace)
S
57| KNR 2-02 45313100~ Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01 5
'Uzupetnienia konieczne po wykonaniu robd rozbiorkowych 4.5 m2 4.5
|Stopnice schodow wraz ze spocznikami  1,2*5,6+1,2%3,06 m2 [10,392
razem| m2 14,892
58| KNR 2-02 |45313100- Przygotowanie podloza pod posadzki z plytek ukladanych na klej
1118/01 3
Uzupelnienia konieczne po wykonaniu robdt rozbiorkowych 4,5 m2 4.5
| Strop Pl 1.65 m2 1,65
razem| m2 6,15
59 |NNRNKB 6 |45313100- Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszezeniach o powierzchni ponad 10m2
2806/05 ) ‘na zaprawach klejowych wysokoelastycznych o grubosci warstwy Smm
| IUzupe}nienia konieczne po wykonaniu robot rozbiorkowych 4.5 m2 4,5
Strop P1  1.65 | m2 1.65
B razem| m2 | 6,1
60| KNR 2-02 |45313100-|Przygotowanie podioza pod cokoliki ptytkowe o wysokosci 10em z phytek kamieni sztucznych o wymiarach
1120/01 5 120x20cm z przecinaniem piytek
Cokoliki w migjscach uzupelnien  0.8+0.65+0,65+0,5+0,6+0,6 m 3.8
Cokoliki przy stropi P1  1,1¥2+0,4+0,2 | m 2,8
o razem| m 6,6
61 KNR 2-02 45313100- Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20¢m uktadane metoda zwykia z |
1120/02 5 |przecinaniem ptytek
Cokoliki w migjscach uzupelnien  0,8+0,65+0.65+0,5+0,6+0.6 m 3.8
Cokoliki przy stropi P1  1,1%240,4+0,2 m 2,8
E—————————————a L
62| KNR2-02 [45313100- Przygotowanie podtoza pod oktadziny schoddw z ptytek ukiadanych na klej metoda kombinowang
1121/01 5 ‘
| Stopnice i podstopnice schodéw oraz spoczniki  1,2%5.6+1,2%3,06+1,2*%0,164*16+1,2*0,15%4 m2 14,261
| I R razem| m2 14261
63 NNRNKB 6 45313 lOU—jPosadzk:‘jeénobam‘ne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszezeniach o powierzchni ponad 10m2
2806/05 5 na zaprawach klejowych wysokoelastycznych o grubosci warstwy Smm
-‘ ;Stopnice i podstopnice schodow oraz spoczniki  1,2*5,6+1.2%3,06+1,2*%0,164%16+1,2*%0,15%4 m2 |14.261]
I R razem| m2 |14,261]
| 64| KNR 2-02 |45313100- Przygotowanie podloza pod cokoliki o wysokosci 10em na schodach z plytek ukladanych na klej metoda
‘ 1122/01 5 kombinowana
\Cokoliki wzdhiz biegow schodow  3,1%2+0,3+5,35+1,2+4,0 m | 17,05
‘ S razem| m | 17.05
65| KNR 2-02 45313100- Cokoliki o wysokosci 10ecm na schodach, z ptytek z przecinaniem uktadanych na klej metoda kombinowang
1122/07 5
Cokoliki wzdiuz biegow schodow  3,1%2+0,3+5,35+1.2+4,0 i_ m 17,05
razem| m | 17,05
66 KNNR 7 45313100-|Drobne elementy - progi - Analogia
0507/04 | S
' Progi 1,2*%4 m ﬂ
- razem, m 4.8
67| KNNR 7 |45313100- Okiadziny $cian z blach aluminiowych - blendy ostaniajace szczeliny migdzy obudowa szybu a Scianami - |
0501/02 5 Analogia
Blendy pionowe na poziomie -2 (0,15+0,15)*3,0%0,001*%2*2720%0,001 t 0,005
| Blendy pionowe na poziomie -1 (0,15+0,3)*3,8%0,001*2*2720%0,001 t 0.009
Blendy pionowe na poziomie 0 (0,15+0,3)*3,8%0,001*2*2720*0.001 t 0.009
Blendy skosne wzdiuz bicgow schodéw nad parterem  (0,15+0,15+0,15)*2,2*%0,001%2*2720%0,001 |t 0,005
razem t 0,028
45313100-|4 Platforma osobowa dla oséb niepelnosprawnych
5
168 | Kalkulacja |45313100- Dostawa i montaz kompletnej platformy osobowej wraz z konstrukcja samonosna 1 obudowa szybu oraz koszt =~ | |
indywidualna 5 wykonania dokumentacji dozorowej 1 odbiorowej |
= | ket | !
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Gorlicach B -
Nr| Podstawa E Kod CPV_ Opis robét Jm iloéc':?
69 | Kalkulacja [45313100- QOdbi(')r przez UDT i uruchowmienie windy ‘
indywidualna 5 |
- kpl 1
45223800-(5 Zewnetrzna pochylnia dla 0séb niepelnosprawnych
4
70 | KNR 4-01 45223800- Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonveh o grubodei ponad 15em - rozbidrka schodow zew
0212/02
10,38%1,6%0,6 m3 | 0365
| - razem| m3 0,365
71| KNR 2-31 |45223800- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12¢m lub zuzlowej 14x14cm na podsypee piaskowe) z ‘
0807/01 4 wypelnieniem spoin piaskiem
2,0%4.5 m2 9
| razem| m2 9
72 KNR 201 45223800-|Wykopanie dotow o powierzehni dna do 0,2m2 i glebokosei do 1,0m w gruncie kategorii 111 - Analogia
0312/10 4 | dot 10
73 | KNR 2-02 |45223800- Podkiady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01 4
0,3*0,3*0,1*10 - m3 | 0,0%
S S razem, m3 | 0,09
74| KNR 2-02 |45223800- Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosei do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy |
0204/01 4 [ i
0,3*0,3*1,2*10 m3 1,08
- razem| m3 | 1,08
75 KNR 202 |45223800- Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow 1 budowli
0290/01 4 i
0,222*1,0%5*10/1000 |t ool
- razem, t 0,011
76 | KNR 2-02 45223809-EPrzygotowanie 1 montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 ! |
0,616%4*1.2*10/1000 t 0,03
| razem | t 0,03
77| KNR 2-02 -45223300-iBalustrady schodowe z pretdw stalowych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu -
1207/05 | 4 |Analogia - dostawa i montaz stalowych balustrad pochylni m 10,2|
78| KNR9-11 |45223800- Wzmacnianic powierzchni skarp geowltokninami sposobem rgcznym
0401/02 4 f - = m2 | 1632
|79 KNR 201 [45223800- Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odlegtosé do
0301/02 4 Tkm
16,32%0.3 | m3 | 4,896
- razem| m3 | 4.896
80 KNR 4-01 |45223800- Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowyladowczymi na odlegtosc do 1km 1
0108/18 4 |
Gruz ze schodow zew  0,38%1,6%0,6 m3 | 0,365
Ziemia z wykopdw pod stopy S1 - 0.3%0,3*1.3*10 m3 117
Ziemia z korytowania pod podbudowe  16,32%0,3 m3 | 4,896
o razem, m3 6.431
81| KNR 4-01 |45223800-|Wywiezicnie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy |
0108/20 4 nastepny Tkm ponad 1km - Wykonawca okresla odleglos¢ wywozu
(Gruz ze schodéw zew  0,38*1,6%0,6 m3 0,365
\Ziemia z wykopow pod stopy S1 0,3%0,3%1,3*10 m3 1,17
‘Ziemja z korytowania pod podbudowe  16,32*0,3 m3 | 4,896
i o - razem| m3 61{}31{
| 82| KNR 2-31 [45223800- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszezeniu 1 Sem [ [
0114/05 4
16,32 m2 | 1632
- S razem m2 16,32
83 KNR 2-31 [45223800- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu | Sem - za kazdy dalszy lem
0114/06 4
(dopfata 5x) [
116,32 m2 | 16,32
- razem| m2 | 1632
84| KNR 2-3]1 |45223800- Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamancgo o grubosci po zageszczeniu §cm
0114/07 4 ‘
16,32 m2 | 1632
| : S  razem| m2 16,32
85| KNR 2-31 (45223800 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/08 4 |
(doptata2y|, o S o
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Gorlicach -
[Nr| Podstawa | Kod CPV |Opis robot ) Jm | llo&
| 16,32 m2 | 1632
razem & m2 16,32
86| KNR 2-31 45223800- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu [ Scm
0114/05 4
Kruszywo pod projektowane schody zewngtrzne 8.3 m2 8.3
i o razem| m2 8,3
87| KNR 2-31 |45223800- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu | 5em - za kazdy dalszy Tem
0114/06 4
(doptata 10x) |
Kruszywo pod projektowane schody zewnetrzne 8.3 | m2 | 83
razem| m2 8.3
88| KNR 2-31 |45223800-|Rowki w gruncie kategorii ITI-IV o wymiarach 20x20cm pod krawe¢zniki i tawy kraweznikowe
0401/02 4
Do podstopnic schodow  0,83+4,0+3,1+2,75+3,3+0,5+2,4+2,6+2,4 m | 21,88
Do bortnicy pochylni  4,5+4.5 | m | 9
razem| m 30,88
89 | KNR 2-31 45223800- Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 4
Lawa podstopnic schodow  (0,83+4,0+3,142,75+3,340,5+2,4+2,6+2,4)*0,28%0,21 m3 1,287
Bortnica pochylni  (4,5+4,5)%0,22%(0,2+0.43)/2 m3 | 0.624
razem| m3 1,911
90 | KNR 2-31 45223800~§Obrzez’a betonowe o wymiarach 30x8c¢m na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03 4 | ‘
Podstopnice schodow  0,83+4,0+3,1+2,75+3,3+0,5+2.4+2,6+2.4 m | 21.88
razem| m 21,88
91| KNR 2-31 |45223800-|Nawicrzchnic z kostki brukowej betonowej grubosei 6em szarej, uktadanc na podyspee piaskowe)
0511/01 4 o e m2 | 16,32




