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Opinia geotechniczna

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa zewnetrznej pochylni dla os6b niepetnosprawnych dla
budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 3 przy ul. Wyszynskiego 16 w Gorlicach

INWESTOR: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 526/1 w Gorlicach

Teren, na ktorym znajduje sie przedmiotowy obiekt jest ptaski. Na dziatce, ani w jej
otoczeniu nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk geologicznych i proceséw
geodynamicznych, zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemi. Na podstawie
~oZczegotowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000", stwierdzono wystepowanie w
podtozu warstw: gliny piaszczyste. W przypadku stwierdzenia w gruncie warstw
nienosnych tj.. torféw lub innych, nalezy grunt wymieni¢ i zastgpi¢ mieszankg piaskowo
zwirowg o frakcji 0 — 63mm i zagesci¢ do 1d=0,97.

Poziom wod gruntowych jest ponizej poziomu posadowienia. Warunki gruntowo-
wodne dla projektowanej inwestycji kwalifikuje sie jako proste.

Na podstawie internetowego Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej stwierdzono,
ze nie lezy na terenie czynnym osuwiska, ani nie jest zagrozony powstaniem osuwiska.

Analiza warunkow geologiczno-hydrologicznych miejsca posadowienia obiektu
oraz jego wielko$¢ pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii

geotechnicznej. Warunki podtoza zakwalifikowano, jako proste.

Projektowat:
mgr inz. Mirostaw Predki
nrupr. PDK/O035/POOK/M3 e

Przysieki, 2021.01.15



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa zewnetrznej pochylni dla oséb niepetnosprawnych dla
budynku Miejskiego Zespotu Szkot nr 3 przy ul. Wyszynskiego 16 w Gorlicach

INWESTOR: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 526/1 w Gorlicach

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji
Roboty budowlane obejmujg budowe zewnetrznej pochylni dla oséb niepetnosprawnych
dla budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 3 w Gorlicach. Pochylnia bedzie na zewnatrz
istniejgcego budynku w przestrzeni komunikacyjnej.
Mozna wyodrebnié nastepujace grupy robét kubaturowych:
geodezyjne wytyczenie i usytuowanie pochyini
roboty ziemne
rozbidrka fragmentow schodéw zew
szalowanie, zbrojenie i wylewanie stop fundamentowych
wykonanie nowych schoddéw zewnetrznych oraz nawierzchni dla pochyini
montaz konstrukcji stalowej pochylni
e prace wykonhczeniowe
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynek Miejskiego Zespotu Szkét nr 3 w Gorlicach, chodniki z kostki brukowej,
urzadzenia placu zabaw.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stanowi¢
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi
- Przytacze linii eN, przytgcz gazowy, przytgcz kanalizacyjny, sie¢ wodociggowa, gazowa i
telekomunikacyjna.
4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robé6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia
¢ Wykonywanie robot niezgodnie z zatozong technologig
o Nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach
PRACE WYBURZENIOWE
Okaleczenia szklem
Urazy spowodowane spadaniem elementow z wysokosci
Pity do ciecia powinny posiadac kaptur ochronny i klin rozszczepiajgcy
Monterzy powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz zapewniajgce swobode ruchu
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne szerokoprzestrzenne o gtebokosci do 1,5 m
Osuniecie sie ziemi
Zalanie wykopu wodg
Sktadowanie materiatdéw na krawedzi wykopu
Przebywanie w zasiegu pracy koparki
Brak lub niewfasciwe zejscia do wykopow




o Uzycie niewtasciwych materiatdw do wykonania szalunkow

¢ Brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodoéw doprowadzajgcych energie
elektryczng

o NiewtaSciwa lokalizacja instalacji podziemnych
FUNDAMENTY

o Mozliwosc¢ przygniecenia pracownika naprowadzajgcego gruszke z betonem na
stanowisko robocze

e Zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku
Urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem

o Porazenia prgdem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory i kable
oSwietleniowe

o Mozliwosc¢ skaleczen rgk przy niestosowaniu rekawic ochronnych

KONSTRUKCJA STALOWA

Upadek z wysokosci

Ztamanie konczyn

Porazenie piorunem

Poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych

Wykonywanie robét na skraju dachu

Wydzielanie sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas

bitumicznych

e Uzywanie materiatow z ostrymi i wystajgcymi krawedziami

e Spadanie z wysokosci przedmiotow i narzedzi

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych nalezy przeprowadzic instruktaz dla
wszystkich pracownikéw z zakresu:

e przepisdw bezpieczenstwa i higieny — szkolenie ogdlne oraz szkolenia
stanowiskowe zwigzane z kazdym stanowiskiem pracy, ktore pojawi sie w trakcie
realizacji robét dotyczgce zasad bezpiecznego stosowania i postugiwania sie
urzadzeniami i narzedziami na budowie,

e koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j
zapobiegajgcych przed skutkami zagrozen ( kaskdéw ochronnych, rekawic,
okularéw itp.),

e koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony zbiorowej —
wydzielanie stref ochronnych, siatki ochronne, zadaszenia itp.,

e zasad postepowania w przypadku zagrozenia w tym zagrozenia pozarowego,

e zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne

e szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.




Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegodlne zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
W trakcie prowadzenia robot zapewni¢ nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwu:
- Odgrodzi¢ plac budowy celem uniemozliwieniu wejscia o0s6b niepowotanych i
przypadkowych z wywieszeniem tablic informacyjnych i ostrzegawczych
- Zorganizowac¢ plac budowy z wydzieleniem stref sktadowania materiatéw budowlanych,
drég technologicznych, drég ewakuacyjnych, miejsc poboru energii, miejsc oraz sposobu
powiadamiania o niebezpieczenstwie.
- Wydzielenie oraz oznakowanie stref niebezpiecznych podczas wykonywania prac na
WysOKosci.
- Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej: ubrania robocze, rekawice,
buty i kaski.
- Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ droge ewakuacji dla pracownikow w razie
nieprzewidzianego zagrozenia zdrowia lub zycia.

Projektowat:

mgr inz. Mirostaw Predki

nr upr. PDK/0035/POOK/13 .
Przysieki, 2021.01.15



Obszar oddziatywania obiektu

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa zewnetrznej pochylni dla osdb niepetnosprawnych dla
budynku Miejskiego Zespotu Szkot nr 3 przy ul. Wyszyhskiego 16 w Gorlicach

INWESTOR: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 526/1 w Gorlicach

1. Podstawa prawna
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z p6zn. zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pdzn.
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.
o Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu

w srodowisku z dnia 14 czerwca 2007 r.

e Prawo ochrony srodowiska z 27 kwietnia 2001r. (z p6zn. zmianami)

2. Zakres oddziatywania

2.1. Przestanianie, zacienianie
Pochylnia ma niewielkie gabaryty, wysokos¢ mniejszg niz 3m, nie bedzie powodowata
zacieniania ani przestaniania terenéw sgsiednich.

2.2. Hatas
Zakfadany poziom hatasu to 40dB wynikajgcy z normalnego uzytkowania obiektu.
Oddziatywanie hatasem ograniczy sie do granic nieruchomosci.

2.3. Zanieczyszczenie powietrza
Normalne uzytkowanie obiektu, nie bedzie powodowato zanieczyszczenia powietrza.

2.4. Wptyw na zagospodarowanie

Inwestycja nie bedzie mie¢ wptywu na mozliwos¢ zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Opracowat:
mgr inz. Mirostaw Predki
nrupr. PDK/O035/POOK/M3 e

Przysieki, 2021.01.15
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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania dziatki

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa zewnetrznej pochylni dla oséb niepetnosprawnych dla
budynku Miejskiego Zespotu Szkdt nr 3 przy ul. Wyszynskiego 16 w Gorlicach

INWESTOR: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 526/1 w Gorlicach

1. Podstawa opracowania:
1.1. Zlecenie inwestora
1.2. Mapa ewidencyjna, skala 1:500
1.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.4. Pomiary wiasne, ocena gruntu i stanu wod gruntowych

1.5. Dokumentacja archiwalna budynku.

2. Opis stanu istniejacego dziatki:

Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek jest ptaski. Dziatka nr 526/1
potozona jest w Gorlicach.. Posiada jeden indywidualny zjazd. Dziatka lezy w otoczeniu o
sredniej intensywnosci zabudowy. Dziatka jest czesciowo zabudowana i czesciowo
zadrzewiona, ogrodzona, zabudowana budynkiem Miejskiego Zespotu Szkét nr 3 w
Gorlicach. Budynek ten jest podtgczony do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, sieci energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej. Dojscia i dojazdy
posiadajg nawierzchnie brukowang i asfaltowg. W bezposrednim sgsiedztwie
przedmiotowej dziatki znajdujg sie miejsca parkingowe wzdtuz sgsiadujgcych ulic.

Zgodnie z Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wymagane jest zapewnienie minimum 4 miejsc postojowych na 10 zatrudnionych.
Warunek zapewnienia miejsc postojowych jest zatem spetniony gdyz wzdtuz ulic w bliskim
sgsiedztwie budynku znajduje sie ponad 30 miejsc postojowych.

Zgodnie z Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dziatka,
na ktorej bedzie sie znajdowac inwestycja jest oznaczona na planie symbolem 13.UPo z
przeznaczeniem na tereny ustug celu publicznego, z podstawowym przeznaczeniem

terenu na ustugi oswiaty.

3. Przedmiot inwestycji:

Projektuje sie budowe zewnetrznej pochylni dla osob niepetnosprawnych dla budynku
Miejskiego Zespotu Szkoét nr 3. Pochylnia bedzie na zewnatrz istniejgcego budynku w
przestrzeni komunikacyjnej. Dostep do pochylni bedzie mozliwy z istniejgcego chodnika

brukowanego. Nie zmienia sie zadnej zewnetrznej czesci istniejgcego budynku, uktadu
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odwodnienia i odprowadzenia wod deszczowych budynku. Pochylnia nie stanowi drogi
ewakuacyjnej. Nowoprojektowang pochylnie przewiduje sie od strony pétnocnej budynku.

Dane techniczne budynku przy ktérym projektuje sie pochylnie:

3.1. Powierzchnia zabudowy -792,18m?
3.2. Powierzchnia uzytkowa - 1681,64 m?
3.3. Kubatura budynku -6683,15 m®
3.4. Wysokos¢ budynku -17,20m

4. Bilans terenu (stan projektowany):
4.1.1. Pochylnia 18,28 m?
4.1.2. RAZEM 18,28 m?

5. Dane informacyjne:
Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

nie lezy takze na terenach eksploatacji gornicze;.

6. Wplyw obiektu na srodowisko:

Charakter, program uzytkowy i sposdb posadowienia pochylni nie wptywa negatywnie
na istniejaca glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie bedzie réwniez stanowit
zagrozenia dla zdrowia jego uzytkownikow i ich otoczenia.

HALAS DRGANIA | WIBRACJE

W trakcie prawidtowej eksploatacji pochylni, nie generuje hatasu drgan i wibracji
stanowigcych ucigzliwos¢ dla srodowiska i otaczajgcej zabudowy.

EMISJA PROMIENIOWANIA

Nie wystepuje.

Inwestycja nie bedzie miata zadnego negatywnego wptywu na srodowisko.

7. Zasieg oddziatywania obiektu:
Inwestycja nie bedzie miata zadnego negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie,

jak i na najblizsze otoczenie.

Opracowat:
mgr inz. Mirostaw Predki
nrupr. PDK/O035/POOK/13

Przysieki, 2021.01.15
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OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCJI POCHYLNI

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa zewnetrznej pochylni dla oséb niepetnosprawnych dla
budynku Miejskiego Zespotu Szkdt nr 3 przy ul. Wyszynskiego 16 w Gorlicach

INWESTOR: Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 526/1 w Gorlicach

1. Podstawy prawne opracowania projektu

[1] - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z pdzn. zmianami)

[2] - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

[3] - Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r.

- Normy Polskie

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Uzgodnienia materiatowe z Inwestorem

- Umowa z Inwestorem

2. Opis stanu istniejacego

Aktualnie na dziatce nr 526/1 znajduje sie budynek:
- budynek Miejskiego Zespotu Szkot nr 3 w Gorlicach

W zakres tego opracowania wchodzi budowa zewnetrznej pochylni dla oséb
niepetnosprawnych. Pochylnia bedzie  obstugiwaé  wejscie do budynku
trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem oddanego do uzytku w latach 50-tych ubiegtego
wieku, wolnostojgcy wykonany w systemie budownictwa wielkoblokowego z cegly
zeranskiej z dachem wielospadowymi ze spadkiem 35 stopni kryty blachg fatdowg stalowg
powlekang. Budynek zostat zmodernizowany i ocieplony styropianem gr. 10cm. Budynek
potozony jest na terenie ze spadkiem w kierunku potudniowym. Teren jest ogrodzony.
Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu do okapu wynosi okoto 14,35m. W
budynku znajdujg sie sale zaje¢, zaplecze kuchenne, pomieszczenia magazynowe,
administracyjne, Kkorytarze, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, oraz dwie Klatki
schodowe.

Ogodlne parametry istniejgcego budynku:

2.1. Powierzchnia zabudowy - 792,18m?
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2.2. Powierzchnia uzytkowa - 1681,64 m?

2.3. Kubatura budynku -6683,15 m®
2.4. Wysokos¢ budynku -17,20m
2.5. Kat nachylenia potaci dachu - 35 stopni

3. Zakres robét przewidzianych do wykonania

Projektuje sie budowe zewnetrznej pochylni dla oséb niepetnosprawnych dla
budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 3. Pochylnia bedzie na zewnatrz istniejgcego
budynku w przestrzeni komunikacyjnej. Dostep do pochylni bedzie mozliwy z istniejgcego
chodnika brukowanego. Nie zmienia sie zadnej zewnetrznej czesci istniejgcego budynku,
uktadu odwodnienia i odprowadzenia woéd deszczowych budynku. Pochylnia nie stanowi
drogi ewakuacyjnej. Nowoprojektowang pochylnie przewiduje sie od strony potnocnej
budynku.

Prace budowlane wynikajgce z projektu to:

e Przygotowanie terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenie przed dostepem osob
trzecich;

e Rozbiodrka istniejgcych betonowych schodow zewnetrznych;

o Demontaz kostki betonowej istniejgcego chodnika o szer. 2,0m i dt. 4,5m wraz z
wzdtuz planowanej pochylni i odtozeniem materiatéw do ponownego montazu;

o Wykonanie zelbetowych stop fundamentowych S1 30x30cm o gtebokosci
posadowienia 1,2m ponizej poziomu terenu na warstwie chudego betonu;

e Montaz balustrad pochylni ze stalowej konstrukcji wraz z mocowaniem ich do
fundamentow;

¢ Wykonanie koryt i wyréwnanie terenu do odpowiedniej rzednej i uzyskania spadku
2% w miejscu projektowanej pochylni i schodéw;

e Wykonanie podbudowy z mieszanki ttuczniowo-klihcowej o grubosci warstwy ok.
25cm z zageszczeniem w miejscu projektowanego chodnika i schodéw wg czesci
graficznej projektu;

o Utlozenie obrzezy chodnikowych 8x30cm w kolorze szarym tworzacych
podstopnice schodow;

¢ Wykonanie betonowych cokolikéw ograniczajgcych pochylnig;

e Utozenie kostki betonowej w kolorze szarym o gr. 6cm na podsypce z zwirku;

e Porzadkowanie placu budowy
4. Przeznaczenie

Budynek Miejskiego Zespotu Szkét nr 3 nie zmieni swojej funkcji podstawowe;.

Prace bedg polegaty gtdwnie na dostosowaniu go do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
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Pochylnia zostanie umieszczona na zewnatrz w taki sposéb aby wszystkie szerokosci
przejscia spetniaty wymagania odpowiedniej przepustowosci.

Podstawowym zadaniem jak i celem realizacji pochylni przy budynku jest
umozliwienie dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym z dysfunkcjg ruchu,
poruszajgcych sie stale lub okresowo za pomocg wdzka inwalidzkiego lub przy uzyciu
protez i kul. Projektowana pochylnia bedzie stanowita potgczenie miedzy istniejgcym
chodnikiem, a wejsciem do istniejgcego budynku.

Dostep do pochylni bedzie mozliwy jedynie z zewnatrz budynku.

5. Parametry techniczno-uzytkowe pochylni

5.1. Powierzchnia zabudowy - 18,28m?
Gabaryty:

5.2. Wysokosc¢ pokonywania pochylni -0,36m

5.3. Dlugosc i szerokos¢ pochylini - 4,50x1,66m

6. Charakterystyka energetyczna budynku i analiza mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie

Charakterystyka energetyczna nie jest wymagana. Wybudowana pochylnia i
schody nie bedg wplywaty na zmiane parametréw przegréd zewnetrznych oraz urzgdzen

grzewczych istniejgcego budynku.

7. Rozwigzania architektoniczno-przestrzenne:

Projektowana pochylnia i schody sg na zewnatrz. Balustrady pochylni spawane z
profili stalowych. Posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych. Balustrady
kotwione do stop fundamentowych poprzez zabetonowanie. Montaz pochylni na miejscu
wbudowania, realizacja przez wyspecjalizowane ekipy monterskie.

Budowa projektowanej pochylni spowoduje koniecznos¢ zajecia czesci terenu przy
budynku. Nie bedzie to powodowato pogorszenia warunkéw ewakuacyjnych z istniejgcego
budynku, gdyz bedg zachowane wystarczajgce szerokosci przejscia.

Dojazd do budynku bedzie realizowany w niezmieniony sposob.

8. Opis konstrukcyjny

Projekt dostosowany jest do:

strefy klimatycznej Il — wg PN-82/B-02403;

strefy obcigzenie wiatrem Il — wg PN-77/B-02011;

strefy obcigzenie sniegiem Il — wg PN-80/B-02010;
gteboko$¢ przemarzania gruntu hz = 1,2m wg PN-81/B-03020;
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Schematy konstrukcyjne:

- wspornik

W obliczeniach zastosowano petny model przestrzenny. Obliczenia wykonano w
programie ARSA 2013.

Materiaty:

Beton na stopy fundamentowe C20/25 (B25)

Beton podktadowy pod fundamenty (chudy beton) C12/15 (B15)
Stal zbrojeniowa gtéwna klasy Alll / RB500W

Zbrojenie na strzemiona klasy Al / St3S

Minimalne otulenie pretéw zbrojeniowych w fundamentach 5cm
Konstrukcja stalowa pochylni: Stal S235, Elektrody EA 146
Sruby i kotwy ze stali czarnej ocynkowane;

8.1. Wykopy fundamentowe:

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas wykopow, aby nie naruszyé
gruntu pod istniejacymi fundamentami. Nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce instalacje
podczas wykopow. W miejscu przy sieci kanalizacyjnej roboty nalezy prowadzic¢ recznie.

Gtebokos¢ wykopow 1,2m ponizej poziomu terenu, lecz nie nizej niz posadowienie
istniejgcych fundamentéw pod budynkiem. Wykopy wykonaé koparkg z wywozem ziemi.
Wykopy wykonaé w okresie mozliwie suchym z rozkopem lub zastosowaé zabezpieczenia
scian wykopu przed osunieciem. Nosno$¢ i uklad zalegajgcych w podtozu warstw
geotechnicznych nalezy zweryfikowac w trakcie wykonywania wykopow fundamentowych
i postepowac¢ odpowiednio do zastanej sytuacji. W przypadku wystgpienia w wykopach
namutéw organicznych lub innych gruntdw o niedostatecznej nosnosci (np. grunty
nasypowe) nalezy usung¢ je w catosci i zastgpi¢ zageszczong podsypka piaskowo-
zwirowg (Ip=0.8-1.0) albo chudym betonem.

Wykopy w poblizu istniejgcego fundamentu wykonacé recznie.

8.2. Stopy fundamentowe:

- stopy fundamentowe zelbetowe S1 wylewane z betonu C20/25 o wym. 30x30cm
zbrojone 4 pretami g10mm oraz strzemionami g6bmm w rozstawie 30cm, stal A-lll,
wysokos¢ 120cm.

Nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ podczas wykopow, aby nie naruszy¢ gruntu
pod istniejgcymi fundamentami. Nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce instalacje podczas
wykopow.

Gtebokos¢ posadowienia min 1,2m ponizej istniejgcego poziomu terenu, lecz nie nizej
niz poziom posadowienia istniejgcych fundamentow. Posadowienie stop na podktadzie z
betonu C12/15 gr. 10cm. W przypadku uplastycznienia gruntéw gliniastych, natrafieniu na
grunty nienosne, naruszeniu gruntu pod fundamentami w wyniku robét ziemnych lub

prowadzenia instalacji, nalezy usuna¢ je w catosci i zastgpi¢ zageszczong podsypka
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piaskowo-zwirowg (Ip=0.8-1.0) Ilub betonem podkiadowym C12/15. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed zalaniem przez wody opadowe i gruntowe.

- rozmieszczenie i ksztatt stép fundamentowych wg czesci rysunkowe;.

-otulenie 50mm.

8.3. Nawierzchnia z kostki betonowej:

Projektuje sie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej utozonej na podbudowie z

warstwy filtracyjnej. Nawierzchnie na pochylni uktada¢ ze spadkiem 8%.

e Kostka brukowa betonowa szara 6cm
e Zwirek luzny ptukany zaokraglony frakcji 2-8mm 6cm
e Mieszanka ttuczniowo-klincowa 25-30cm

e geowldknina separujgca
Kruszywo powinno by¢ pozbawione czgstek mutu lub gliny.
Obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej 30x20cm.

8.4. Elementy pochyini:

- stupki i porecze pochylni opisane sg na rysunkach konstrukcyjnych.

Stupki pochylni wykona¢ z RO 48,3x4,0, pochwyty z RO 48,3x4,0, porecz posrednig z RO
33,7x3,2. Bortnice pochylni wykonaé z betonu C20/25 o szerokosci 22cm oraz wysokosci
dostosowanej do spadku pochyini.

Potozenie elementéw jest szczegdtowo opisane w czesci graficznej projektu.

8.5. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcyjnych pochyini:

Konstrukcje nalezy oczysci¢ do s 2 % stopnia czystosci i zabezpieczy¢ poprzez
ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze wybranym przez Inwestora.
- w przypadku gdy dostarczone elementy konstrukcyjne do witasciwego montazu zostang
zabezpieczone powtokami malarskimi w wytworni u producenta, malowaniu na budowie
podlegajg jedynie fragmenty w ktérych nastgpity ubytki lub pojedyncze elementy na
ktorych wystepujg zniszczenia powtok malarskich, dodatkowo malowaniu podlegajg
miejsca potgczen w ktorych nastgpito uszkodzenie powtok malarskich.
Wszystkie malowane powierzchnie nalezy przed malowaniem odpowiednio oczyscic¢. Nie
malowac elementéw mechanizméw ruchomych i prowadnic — elementy te powinny byé
zabezpieczone specjalnym srodkiem antykorozyjnym. Powtoki malarskie uktadac w

temperaturach powyzej 5°C i wilgotnosci wzglednej ponizej 85%.

9. Wykonczenie i wyposazenie

9.1. Izolacje:

- powierzchnie boczne stép fundamentowych przeznaczone do obsypania gruntem
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg masg bitumiczng na bazie wody.

- warstwe dylatacyjng oddzielajgcg pochylnie od istniejgcych fundamentéw wykonaé ze

styropianu gr. 2cm
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9.2. Nawierzchnia

Na pochylni i schodach zastosowaé nawierzchnie z kostki brukowej betonowe.
9.3. Kolorystyka:

- kolor konstrukcji dopasowac¢ do koloru istniejgcych pochylni w bezposrednim sgsiedztwie

po uzgodnieniu z Inwestorem.

9.4. Warunki bezpieczenstwa:

Montaz konstrukcji pochylni powinien by¢ powierzony wyspecjalizowanym firmom
montazowym oraz prowadzony w oparciu o projekt technologii montazu opracowany
przez specjalistyczng firmg montazowg. Przed przystgpieniem do prac montazowych
wykonawca winien szczegdtowo zapoznac sie z dokumentacjg techniczng oraz ogolnymi
wytycznymi montazu zawartymi w niniejszym opracowaniu. Rozpoczecie prac
montazowych winno by¢ poprzedzone opracowaniem szczegotowego harmonogramu
prac, okreslajgcym technologie montazu w zaleznosci od posiadanego sprzetu i urzadzen
technicznych, gwarantujgcych petne bezpieczenstwo i zabezpieczenie elementow
konstrukcji przed utratg statecznosci.

Szczegotowy plan kolejnosci montazu poszczegodlnych czesci obiektu i elementow
konstrukcji nalezy opracowac Kkierujgc sie bezpieczenstwem robot jako zasadag
nadrzedng. Nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych w zlych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddéw sniegu i przy silnym wietrze. Przy predkosci
wiatru ponad 10 m/s roboty montazowe prowadzone na otwartej przestrzeni nalezy
przerwaé. Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona
statecznos¢ oraz aby montaz nie wptywat negatywnie na istniejgcy obiekt budowlany jak i

otoczenie zewnetrzne.

10. Uwagi koncowe

- Szczegdty rozwigzan wg dokumentacji warsztatowej sporzadzonej przez Wykonawce
konstrukcji

- Dokumentacja warsztatowa powinna by¢ sporzadzona przez projektanta konstrukciji

- materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ obowigzujgcym
normom

- wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gosp. Przestrzennej i Budownictwa, budownictwo ogdélne” tom |,
Arkady 19809r.

- konstrukcja stalowa powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie
PN-B-06200 (maj 1997) Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe. Tolerancja wykonania i montazu wg PN-B-06200; 2002

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie na etapie wykonawstwa.
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- Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem upowaznionych osoéb.

- Prace nalezy wykonywaé scisle z wytycznymi producentéw zaproponowanych
materiatéw.

- Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z projektem, zgodnie ze sztukg
budowlang oraz przepisami BHP, ppoz. oraz ochrony srodowiska.

- Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do powyzszego opracowania dokonywac¢ w

uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

11. Wykaz norm i literatury technicznej

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Projektowat konstrukcje:
mgr inz. Mirostaw Predki
nrupr. PDK/O035/POOK/13

Przysieki, 15.01.2021 r.
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