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JAN JARECKI

96-100 SKIERNIEWICE ul. FELIKSOW 384
TEL. KOM. (0-606) 912-127

REGON 750257853 NIP 836-000-68-65

NAZWA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
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Starosta Powiatu Zyrardowskiego Zyrard6w, 10 stycznia 2023 r.

ul. Limanowskiego 45
96-300 Zyrardow

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GK.6630.1.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  wodociagowa

Lokalizacja obiektu Studzieniec dz.182,4/38,4/39,4/40, gmina Puszcza Mariafska

Jan Jarecki reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca BUDINPROJEKT JAN JARECKI, NIP: 8360006865
Feliksow 38a, 96-100 Skierniewice

Inwestor Gmina Puszcza Marianska

JAN JARECKI
numer uprawnien: 89/88

Projektant

Data wplywu wniosku 2 stycznia 2023 r.

Data rozpoczecia narady 2 stycznia 2023 r.

Data zakonczenia narady 10 stycznia 2023 r.

Przewodniczaca Malgorzata Rutkowska
narady koordynacyjnej Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 | Oznaczenie podmiolu: FPodmiot powiadomiony o
Orange Polska S.A. naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu: A Podmiot powiadomiony o
Wydzial Rozwoju i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zyrardowie naradzie droga elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Imie 1 nazwisko przedstawiciela

n i L
3 |Netia S.A. Dziat Utrzymania Ustug Okreg Centralno-Wschodni Pawel Rutkowski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Uirj;jfi\j f‘(:rft?l:ltu(c;rﬁzciré\l')illiat::fg

W miejscach zblizen i skrzyzowan prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci.

Imie 1 nazwisko przedstawiciela
4 PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Rejon Energetyczny Zyrardoé Bbaona Brqezkicyitz-
ystrybucja Sp Yi ej geryczny Lyxardow Borkowska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zglosi sie do RE Zyrardéw w celu szczegdlowego ustalenia
miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacymi kablami energetycznymi, .
sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie | 1o w naradzie 2 wykorzystaniem
prowadzenia prac i po ich zakonczeniu. srodkéw komunikagji elektronicznej
2. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi prace prowadzié recznie pod nadzorem RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w
miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne AROTA.

3. Zachowac normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen energetycznych.

5 Oznaczenie podmioty - Imig 1 nazwisko przedstawiciela
Wojt Gminy Puszcza Marianska EZA Z@ i Wiestaw Frydman
Stanowiskofuwagi: ; WUM 2 Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany OR YG‘:; 75 psc srodkow komunikacji elektronicznej
% %c’ ﬁg
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W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Jan Jarecki.

W przypadku duzego odstepu czasu pomiedzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczeciem realizacji
inwestycji nalezy potwierdzi¢ aktualnos¢ przedstawionych na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach
zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresie urzadzen projektowanych w Starostwie Powiatowym w
Zyrardowie.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowac Malgorzata Rutkowska
vaiosek Ha mapio Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 10 stycznia 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe;j.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-KNE-FTM-B8D *

Pan Jan Stanistaw JARECK| o numerze ewidencyjnym £OD/IS/1086/02

adres zamieszkania ul. Felikséw 38A, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peilnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie§ 2..ust.2,8 7,8 2 ust.2 p.2 i§ ust.1 pkt. .4 Y.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze

JAN STANISEAW JARECKI

(imie i nazwisko)

Obywatel(ka)

Technik budowlany - instalacje i urzadzenia sanitarne

(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnialQ..listopada.. .. 19.49...r. w Biailyninie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

oraz kierownika budowy i1 robét

............................................................................................................................................................

(rodzaj funkgji)

Instalacyjno - inzynieryjnej

w specjalnosci

Sieci sanitarne

w zakresie

............................................................................................................................................................

(Specjalizacja zawodowa)

WAKr 101/88 MA-BUA/14 9000 szt. usp j. z 18-86

specj. instalacie j 4
vRrawn. bud. pr 43

?6-100 Skiernje -



JAN STANISEAW JARECKI
Obywatel{ka): . ... cvmmumsmsimmmses o cmsmmimmmmes s e S e s s s e s et

{imie i nazwisko)

jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych

uzbrojenia terenu- o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych

i schematach technicznych,

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania i
kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci oraz oceny
i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociagowych, kanaliza
cyjnych 1 cieplnych uzbrojenia terenu o powszechnie znanych rozwigza

niach konstrukcyijnych.

Otrzyvmuia:
Ob.Jan Stanistaw Jarecki

5
zam. Skierniewice

ul. Swierkowa Nr 1lo

MB

(podpis i pieczed)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-CIA-1IM-KDK *

Pan Krzysztof BRONIAREK o numerze ewidencyjnym tOD/I1S/1705/02

adres zamieszkania ul. Cicha 1, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca nuffibrd 2
kregowej 1zby Thiynieréw

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiastiwej
Budownictwa.
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- p0z.26 zpdézn. zm.), art. 13 ust.1 pkt 112, art. 13 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt4 1 art. 14 1_151.3

UM LY VY Sl YT L asana
w Skierniewicach

Skierniewice, data: 1998.10. A5

Znak sprawy: GP.111.7342/77/98.
DECYZJA Nr 22/98 Sk-ce.
Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.z 1980r.Nr g 5
pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zpc')%

zm.) oraz §9 ust 1 rozporzqdzema Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa % :

z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcp technicznych w budownictwie

(Dz.U.z 1995r. Nr 8, poz. 38)

&

nadaje
Panu Krzysztofowi Broniarkowi
INagIstrow: inzynierowl

urodzonemu dnia 5 maja 1970r. w Skiemiewicach

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSC[ INSTALACYJNEJ W ZAKRES.IE SIECI, INSTALACJI
I URZADZEN WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH,
‘kt(')rc stanowig podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, obejmujacych:
1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowanie
nadzoru autorskiego, w powyzszym zakresie specjalnosci instalacyjnej;
2. kierowanie budowg lub robotami budowlanymi w zakresie j.w.;
3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowanie

i kontrola techniczna wytwarzania tych elementow, w zakresie zwiazanym ze specjalnoscia

niniejszych uprawnien budowlanych; . URZAD WOJ EWODZKI
' . ; .. . ODZI
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie jak wyzej, Oddz‘:i Iia|niejscowy

5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budoWIanychwmgj% waicach
Za zgodnosé z oryvginalem

nym zakresie spcc_|alnosm mstalacyjnej, z
;ﬂ; 3 -
dﬂlﬂd‘«.o.[..f.g pr", s
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Niniejsze uprawnienia budowlane nic obcjmuja wezesnie)  okreslone) dzialalnodei
zawodowe] w  zakresie wyszezegolnionym w § 2 wymienionego na wstepie niniejsze;j
decyzji rozporzadzema Ministra Gospodarki ’rzcstrzcﬁnej I Budownic.lwzl, tj. ¢
- instalacji i urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transporty kolejowego,
- stalych i tymczasowych budynkéw sluzacych do celgw technicznych w komunikacji

kolejowej, z wylaczeniem budynkow przeznaczonych w calosci Jub w czgsci do uzytku
publiczncgo, _
- urzadzen transportowych linowych i linowo -terenowych, stuzacych do publicznego

przewozu 0s6b w celach turystyczno- sportowych.

Uzasadnicnie:

Na podstawie przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego, ktore wykazalo,
ze mgr inz. Krzysztof Broniarek spetnil wymogi  do uzyskania zawnioskowanych
uprawnien budowlanych | s
I. posiada wyzsze odpowiednie wyksztatcenie do specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentyla-

cvjnvch i gazowych (odbyte studia na kierunku Inzynieria srodowiska, w zakresie
urzadzen sanitarnych),

odbyl wymagana dwuletnia praktyke zawodowg przy sporzadzaniu projektow,

IS

(9]

odby! wymagang dwuletnig praktyke zawodowg na budowie.
4. w dniu 6 pazdziernika 1998r. ztozyt egzamin na przedmiotowe uprawﬁienia budowlane

zgodnie z zasadami »Szczegilowego Programu egzaminu na uprawnienia budowlane™,
decyzja Wojewody Skiemiewickiego orzeczono jak na wstepie.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoruy Budowlanego

za posrednictwem Wojewody Skiemiewickiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

URZAD WOJEWODZKI
W LODZI
Oddziat Zamiejscowy
w Skierniewicach

8. D.Y

néj-Fafzy
Dyrertor Wyéddlatu Gospodark)
Przesirzennej | Nadzory Budowlanego
Architekt Wojewddzk|

@ Pan mgr inz. Krzysztof Broniarek
zam. 96-100 Skiemiewice, ul, Budowlapa 1 m. 40.

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budodfs
3. aa

sondagic »
ek P s

oryginofem

Stwierdzam zgodnoét
2 oryginatem

b . T SAREC KT
Sl ing vtacie ifudegdzen; i

Yprawn. bud, pr 43 0i 8‘;}5;;!5’?::
94-100 Skierniew 10 Felikséw 384

7710



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla sieci wodociggowe] w STUDZIENCU

Sie¢ wodociagowa zostata zaprojektowana w pasie drogowym.

PRZEDMIOT INWESTYCJI: Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci
j. w. zaprojektowano zrur PVC dz.110mm

o wydtuzonych kielichach .

Dlugos$¢ catkowita sieci wynosi 399,00 m

Na sieci zaprojektowano zasuwy dn. 100 i 80mm
z obudowa i skrzynkg uliczna.

Na sieci zaprojektowano hydranty
przeciwpozarowe dn 80mm szt. 3.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:
Obecnie na terenie projektowanym brak jest sieci

wodociagowej.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA;
W miejscowosci na w/w dziatkach

zaprojektowano sie¢ wodociaggowa dz. 110mm
ktora pozwoli zasili¢ w wode budynki mieszkalne.

INNE UWAGI;

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskac¢ zgode Gminy Puszcza Marianska

Z uwagi na istniejace niezinwentaryzowane geodezyjnie rurociagi drenarskie

na terenie dziatek nr ewid. 4/38, 4/39, 4/40, 182 w obrebie geodezyjnym 0033
Studzieniec, zgodnie z zaleceniem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie zawartym w pismie nr WA.ZZ1.5.520.637.2023 z dnia 14.04.2023r.
przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca dokona odkrywek,
celem ustalenia faktycznej lokalizacji urzadzen melioracyjnych.

W przypadku uszkodzenia przez rurociagu drenarskiego podczas budowy sieci
wodociagowej, wykonawca bedzie zobowiazany na wtasny koszt dokonac jego
naprawy i przywrocenia do stanu pierwotnego.

J AJ{V S ,7141\{[ AS‘L/t’; Je.

spec;. insfofocje iur
: le]
;prawn. bud, nr 43/15?02‘
6-100 Skiorm'e-wrce,

tel. 404-955.

/" weatydcyinygh i gazowych
vV




OPIS TECHNICZNY

1.0Opracowano projekt na podstawie:
- map geodezyjnych,
- Norm i Normatywoéw do projektowania.
- Ustalenia z Inwestorem.
Projektowane wodociagi nalezy wlaczy¢é w istniejgce wodociggi dz.110mm  w/w
miejscowosci na dzialce nr ew. 182.
Catkowita dhugos$¢ sieci wodociggowej dz.110 mm
Lacznie wynosi 399,00m.
Na sieci zaprojektowano 3 szt. Hp. nadziemne dn.80mm.

Roboty ziemne i drogowe.

Wykopy na wlgczeniu do sieci oraz podlaczenie hydrantdw nalezy wykonywal recznie i
koparkami podsigbiernymi na odklad .

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w szalunkach stalowych, samo-rozpierajacych,
posiadajgcych niezbegdne atesty.

Wykonanie wodociggu zaprojektowano z rur PVC DZ 110mm, zaglebienie wodociagu
1,80m

Po zamontowaniu rurociggu, dokonaniu prob, inwentaryzacji oraz niezbgdnych obsypek 1
podsypek nalezy zasypaé wykopy z zageszczeniem gruntu.

Po wykonaniu robdt nalezy wykonaé stabilizacje terenu pobocza tluczniem z uzyskaniem
zageszezenia gruntu I, = 93% z potwierdzeniem laboratoryjnym. Nawierzchnie ziemne po
robotach nalezy zgtosi¢ i dokonaé¢ odbioru przez przedstawiciela Inwestora.

I11. Odwadnianie wykopow.

Roboty montazowe przewoddéw wodociggowych z rur PVC o ci$nieniu do 1,MPa powinny
by¢ wykonywane w wykopach o normalnej wilgotnosci, wzglednie w wykopach
odwodnionych.
W budowie wodociggu, w zaleznosci od lokalizacji, rodzaju gruntu, rodzaju i glgbokosci
wykopu, $rednicy rurociggu a przede wszystkim wysokosci koniecznej depresji, mogg
wystepowaé trzy metody odwodnienia:

- metoda powierzchniowa,

- metoda drenazu poziomego,

- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;j.
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Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miarg glebienia
wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czgsto wystarczaja
ustawione na powierzchni terenu elektryczne lub spalinowe pompy membranowe.

Ta metoda zostata przyjeta do odwodnienia wykopow.

Metoda druga polega na ulozeniu pod strefa rurociggu, drenazu poziomego w obsypce
zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych zlokalizowanych obok trasy
wykopu, skad woda jest odprowadzana do zbiornika przy pomocy pompy. Po ulozeniu
przewodu wodociggowego i przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz zostaje
wylaczony z eksploatacji, a studzienki czerpalne zdemontowane.

Metoda trzecia polega na odwodnieniu za pomoca iglofiltrow.

IV. Roboty montazowe.

Montaz rur nalezy wykonywaé na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem..
Wlaczenia w istniejaca sie¢ wodociagows ; nalezy zamontowa¢ tréjnik 110/110mm na sieci
i zamontowa¢ zasuwe dn.100mm i dalej montowa¢ sie¢ dz. 110mm.
W wykopach o $cianach odeskowanych i rozpartych, rozpory nalezy tak lokalizowaé, aby
istniala mozliwo$¢ wsuwania rur na dno wykopu pomigdzy rozporami.
Operacja uktadania przewodu powinna sklada¢ si¢ z:

- wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu,

- kolejnym wykonywaniu zgrzewaniu rur.
Osie tgczonych odcinkow rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej.
Warstwa obsypki ochronnej stabilizujaca rur¢ powinna by¢ starannie ubita z obu stron
przewodu, z zachowaniem ostroznosci przy zageszczaniu gruntu nad przewodem.
Wszystkie wezly na przewodzie wodociggowym z rur PVC PN 10 z zastosowaniem kolan,
tukéw, tréjnikow oraz korkéw na koncdwkach ulozonego rurociggu, powinny by¢
zabezpieczone blokami oporowymi.
Ziacza rur i ksztaltek powinny by¢ odkryte az do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej
na szczelnos¢ rurociagu.
Pozostawiona przestrzen nie zasypana powinna wynosi¢ 15 cm z kazdej strony.
Znaczna rozszerzalnos¢ termiczna powoduje ruch wzdluzny rur w przewodzie, powstaje
zjawisko tzw. “pelzania rur”, szczegdlnie przy wigkszych spadkach (powyzej 50%).. ¢.
Zalamanie przewodu przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonywane za pomocg

odpowiednich kolan lub tukow..
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Zasypanie wodociggu powinno nastapi¢ po wykonaniu prob na cinienie oraz inwentaryzacji
geodezyjnej .Rurociag zaprojektowano w technologii PVC o wydtuzonych kielichach.
Projektuje si¢ normalia $rubowe, ocynkowane oraz teleskopowe, ocynkowane obudowy do
zasuw 11100 , 80mm.
Elementy zeliwne i stalowe zabezpieczy¢ podkladem gruntujgcym pod tasme PE oraz
zabezpieczy¢ dwoma warstwami tasmy PE.
V. Zasypanie rurociggu i zaggszezenie gruntu.
Zasypka przewodu wodociggowego w wykopie sklada sig¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci od 0,2 do 0,3 m ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdne;.
Zasypke rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

I. — wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylgczeniem odcinkow potgczen rur —

dotkéw montazowych.
II. — po probie szezelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odno$nych badan — wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociggu.
III. - zasypka wykopu do powierzchni terenu.

Materiatem zasypki warstwy ochronnej, powinien by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno
lub $rednio ziarnisty bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone z zachowaniem szczeg6lnej
ostrozno$ci z uwagi na kruchos$¢ materialu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu
stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o
grubosci do 1/3 $rednicy rury.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, warstwami z
jednoczesnym zageszezeniem i ewentualng rozbiorkg szalunkow .
Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane przy 30 cm
warstwie piasku ponad wierzchem rury.
Zageszczenie calej zasypki wodociggu winno wynosi¢ I, = 93% zasypki gruntu, potwierdzone
badaniami laboratoryjnymi.
VI. Bloki oporowe.
Rurociagi z PVC o zfaczach kielichowych zgrzewanych i mieszanych jak zeliwo), wymagaja

zabezpieczenia na zalamaniach.
Odnosi sie to gléwnie do tukow, kolan (zaréwno w poziomie jak i w pionie), trojnikow,

redukeji (przy znacznej roznicy $rednic) oraz korkéw na kofncowkach przewodow.
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Dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystgpujgcych w rurociagu, mogg mie¢ zastosowanie
bloki oporowe wzglednie obejmy zaciskowo-oporowe na zigezach.

Betonowe bloki oporowe mogg byé prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy z
betonu lanego B-15.

W obu przypadkach ma miejsce warunek doktadnego oparcia ich o grunt w stanie
nienaruszonym.

Dla zabezpieczenia elementu z PVC przed uszkodzeniem przy betonowaniu, nalezy
powierzchnie styku zabezpieczy¢ grubg folig.

Powierzchnie styku blokéw oporowych z naturalnym nie naruszonym podtozem w zaleznosci
od rodzaju gruntu, nalezy obliczaé na przyjete w projekcie cisnienie probne.

VII. Proby szczelnosei rurociagu.

Dla sprawdzenia szczelnosci ztgez rurociagu z PVC nalezy przeprowadzi¢ probg cisnieniowg
— hydrauliczng. Prébe hydrauliczng przeprowadza si¢ po ulozeniu przewodu z wykonaniem
warstwy ochronnej i podbiciem rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia
przed ich poruszeniem. Dla umozliwienia sprawdzenia szczelnosci polaczen, wszystkie ztacza
— do czasu zakonczenia prob hydraulicznych musza pozosta¢ odkryte.
Wymagania odno$nie szczelnosci rurociagu ujgte sa w PN — 81/B — 10725 oraz BN - 82/9192
— 06. |
Cisnienie probne dla sieci wynosi 1,0 Mpa.
Gdy przez okres 30 min. nie zaobserwuje si¢ spadku cisnienia, wynik préby mozna uzna¢ za
pozytywny.
Dla przeprowadzenia proby szczelnoscei rurociggu znajomos¢ w/w norm jest nieodzowna.
Uwagi uzupelniajace:

- na zlaczach kolnierzowych, nie moga wystgpowac przecieki w postaci kropelek wody,
W razie stwierdzenia przeciekéw na zlgczach, nalezy dokona¢ ich naprawy i przeprowadzi¢
ponownie probe hydrauliczna.
VIIL. Plukanie i dezynfekcja.
Rurociggi z PVC PNI10 przed ich oddaniem do eksploatacji, nalezy dokladnie przeptukaé

czysta woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.

Po stwierdzeniu, ze woda z przeplukanego przewodu nie odpowiada pod wzglgdem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje

przewodu przeprowadza si¢ woda chlorowg z chloratora — ze zmieszania gazowego chloru z
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wodg, lub woda chlorowa powstalg z rozpuszezenia zwigzkéw chloru — podchlorynu wapnia
lub sodu.

Woda chlorowa powinna zawiera¢ co najmniej 50 mg Cly/dm® przy czasie kontaktu 24
godziny. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekcyjnego przy
powolnym napelnianiu przewodu instalacji wodociggowej. Pozostatos¢ chloru w wodzie po
24 godzinach dezynfekeji winna wynosi¢ 10 mg Cly/dm’.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewody nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggows.
Po dezynfekcji i plukaniu, powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium stacji sanitarno-epidemiologiczne;.

Szczegélowe warunki przeprowadzenia ptukania a w szczegélnosci dezynfekcji nalezy
uzgodni¢ z Zakltadem Wodociggdw przejmujacym wykonany odcinek wodociggu
zewngtrznego do eksploatacii.

IX. Oznakowanie.

Przed oddaniem sieci do uzytku, nalezy zasuwy, trwale oznakowaé¢ tablicami
informacyjnymi wg PN 86/B-09700 na ogrodzeniach lub budynkach.

X. Odbiory.

Poszczegdlne fazy robot zanikowych tj.: wykonanie warstwy podsypki i obsypki, proby
szczelnos$ci, montaz zlgczy, montaz wezldw, zabezpieczenie antykorozyjne elementow
zeliwnych i stalowych, nalezy zglasza¢ do odbioru technicznego.

Ponadto na odbidr nalezy przygotowaé inwentaryzacje powykonawcza z domiarami, atesty
materialdéw uzytych do budowy sieci, wskaznik zageszczenia gruntu potwierdzony badaniami

laboratoryjnymi oraz przygotowany projekt powykonawczy i dziennik budowy.

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru

Robét Budowlano-Montazowych cz. II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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OPINIA GEOTECHNICZNA:

Sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia M T B 1 G M z dnia 25 kwietnia 2012

roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych.

DLA PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU OCENIA SIE NASTEPUJACE
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Warunki gruntowe - proste

Sposéb posadowienia — bezposredni

Kategoria geotechniczna — pierwsza

Poziom wod gruntowych- ponize] posadowienia rurociggow.

Glebokos¢ posadowienia - zgodnie z projektem .

Dopuszczalne natezenie gruntu- przyjeto w wysokosci 0,15 MPa.

W oparciu o konsultacje z geologiem, stwierdzam ,ze obiekt speinia warunki
zaliczajgce go do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Niniejsze stanowi ustalenie geotechnicznych  warunkdéw  posadowienia
obiektéw budowlanych sieci wodociggowe] w zwigzku z czym spelnia
warunki do jej budowy.
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