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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA ROBOTY SIECI WODOCIAGOWYCH
W MIEJSCOWOSCI; STUDZIENIEC
GMINA PUSZCZA MARYJANSKA.

) 'Rodzaj robét: budowa sieci wodociggowej

KOD CPV:
a) grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej lub wodnej;
b) klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych; autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;
¢) kategorie robét: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurodiqg(’)w do odprowadzania
$ciekdw.
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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SIEC WODOCI4AGOWA.

. Organizacja ruchu

. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na placu budowy

3. Wykonanie wykop6w pod zaprojektowany wodociag oraz jego pelne
umocnienie i odwodnienie

4. Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm i bloki
oporowe

5. Montaz rurociggdw z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 110 mm {gczone
na wcisk

6. Zasypanie wodociggu z zageszczeniem gruntu

7. Roboty wykonczeniowe i oznakowanie armatury na sieci

8. Proby szczelnosci i dezynfekcja

9. Odbiory.
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1. Organizacja ruchu
Wykonawca opracuje aktualny plan organizacji ruchu przed przystapieniem do
wykonywania prac budowlanych w terenie z okresleniem daty rozpoczgcia i
zakonczenia ograniczenia ruchu kotowego i pieszego.
Plan organizacji ruchu na dany okres czasu musi zosta¢ zatwierdzony przez
Urzad Gminy Puszcza Marianska.

2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu

budowy

Na placu budowy znajdujg si¢ obiekty budowlane 1 urzadzenia terenu:

- droga ziemna

- row melioracyjny

- sie¢ telekomunikacyjna

- ogrodzenie

- zadrzewienie

- instalacja elektryczna

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

a/ zagospodarowanie placu budowy

b/ roboty ziemne

¢/ roboty budowlano montazowe i roboty wykonczeniowe

d/ maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

INSTRUKTAZ PRA COWNIK O’I/I’/PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH



- szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow $rodkoéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego

SRODKI TE CHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt
budowlanych, co najmniej w zakresie :

a/ wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b/ wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

¢/ doprowadzenia energii elektryczne;j,

d/ urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
(barakowozow),

e/ zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

{/ zapewnienia tacznosci telefonicznej,

g/ urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdow.

Teren budowy lub rob6t powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb
uniemozliwiajgcy dostgp osobg postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Instalacje energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed
porazeniem pradem elektrycznym.



Na terenie budowy powinny byé urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie na odziez roboczg i ochronng,
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadowania materiatow i wyrobdw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozardw, ktory powinien by¢é regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupelniany  zgodnie z  wymogami  producentéw i  przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza
wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw §wiezego powietrza.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych.
-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu( brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przekrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
$cian wykopu przed obsunieciem sie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych ( brak
wygrodzonej strefy niebezpieczne;j)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji 1 urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu
prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:

- elektroenergetycznej,
- telekomunikacyjnej,
- wodociggowe;j

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié 1
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.



W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawi¢ na
czas zmroku i w nocy balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga byé wykonywane tylko do glebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od
2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno- inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gltebokos$¢é wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonaé zejscie do wykopu.

Odleglo$¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wickszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materialdw i wyrobow jest zabronione :

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy.

- W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3
obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do
tworzenia nawisOw gruntu.

Przebywanie 0s6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju
jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o
$cianach pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowsg prefabrykowana.

ZagroZenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uiyciu
maszyn i urzqgdzen technicznych.

- pochwycenie konczyny gérnej lub koniczyny dolnej przez naped ( brak pelnej



ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych ( brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spelniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
moga byé uzywane na terenie budowy tylko wéwcezas, jezel wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu powinien udostepnié¢ organom kontroli dokumentacjg
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy koparek, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore
nie posiadajg kabin powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

- osloniete w okresie zimowym.

INSTRUKTAZ PRA’COWNIK(’)VY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH.

Pracownicy przed prystgpieniem do prac, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracq na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualnie obowigzujace instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkami lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia

- udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robot) oraz mistrz
budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.



SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robot) oraz mistrz
budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana :

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- dbaé o sprawnosé $rodkéow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami Srodowiska
pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabela norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

3. Wykonanie wykopéw pod zaprojektowana sie¢ wodociggowe oraz
jego pelne umocnienie i odwodnienie.

Przed przystapieniem do robot nalezy uzyskaé zgode Urzedu Gminy na zajecie
pasa drogowego.

Wykopy nalezy wykonywa¢é koparkami podsiebiernymi na odklad o pojemnosci
tyzki 0,60 m3. oraz recznie z deskowaniem scian wykopow.

Roboty  ziemne nalezy wykonywa¢ w  szalunkach  stalowych,
samorozpierajacych, posiadajgcych niezbedne atesty.



Przy skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (telefony,
energia elektryczna) nalezy uzbrojenie to przez caly czas trwania robot
zabezpieczyé  (podwieszajac ~ w/w  uzbrojenie z  powiadomieniem
zainteresowanych stuzb miejskich, telekomunikacyjnych, energetycznych)

Po zamontowaniu rurociagu, dokonaniu préb, inwentaryzacji oraz niezbednych
obsypek i podsypek nalezy zasypa¢ wykopy z zaggszczeniem gruntu.

Odwadnianie wykopow

Roboty montazowe przewodéw wodociagowych z rur PVC powinny by¢
wykonywane w wykopach o normalnej wilgotnosci, wzglednie w wykopach
odwodnionych.

W budowie wodociagu, w zalezno$ci od lokalizacji, rodzaju gruntu, rodzaju i
glebokosci wykopu, $rednicy rurociggu a przede wszystkim wysokosci
koniecznej depresji, moga wystepowad trzy metody odwodnienia:

- metoda powierzchniowa,

- metoda drenazu poziomego,

- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miarg
glebienia wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen
i czesto wystarczaja ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe
pompy membranowe.

Ta metoda zostata przyjeta do odwodnienia wykopow.

Metoda druga polega na ulozeniu pod strefa rurociggu, drenazu poziomego w
obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych
zlokalizowanych obok trasy wykopu, skad woda jest odprowadzana do
zbiornika przy pomocy pompy. Po utozeniu przewodu wodociggowego i
przeprowadzonych prébach jego szczelno$ci, drenaz zostaje wylaczony z
eksploatacji, a studzienki czerpne zdemontowane.

4. Podloza pod rurociagi z materialéw sypkich o grubosci 25 cm i
bloki oporowe

Warstwa obsypki ochronne;j stabilizujgca rur¢ powinna by¢ starannie ubita z obu
stron przewodu, z zachowaniem ostrozno$ci przy zageszczaniu gruntu nad
przewodem. Podsypka z materialow sypkich powinna sigga¢ 10 cm ponize]
$cianki przewodu wodociggu i 10 cm powyzej Scianki przewodu wodociggu.
Wszystkie wezty na przewodzie wodociagowym z rur PVC, z zastosowaniem
kolan, lukéw, tréjnikow oraz korkéw na koncoéwkach ulozonego rurociggu,
powinny by¢ zabezpieczone blokami oporowymi.

Pozostawiona przestrzefi nie zasypana powinna wynosi¢ 15 cm z kazdej strony.



Znaczna rozszerzalnodé termiczna powoduje ruch wzdluzny rur w przewodzie,
powstaje zjawisko tzw. “pelzania rur”, szczegblnie przy wigkszych spadkach
(powyzej 50%). Powstaje niebezpieczenstwo wysuwania si¢ bosych koncow z
kielichéw przy ztaczach weiskowych. Zabezpieczy¢ przed tymi skutkami mozna
przez obetonowanie przy kielichu co 4-5 rurg.

Rurociggi z PVC o zlgczach kielichowych z gumowymi pier$cieniami
uszczelniajacymi, zaréwno w zestawach materialowych jednolitych jak i
mieszanych (PVC — Zeliwo), wymagaja zabezpieczenia przed wysuwaniem sie
bosych koncoéw z kielichow rur.

Odnosi sie to gtéwnie do tukéw, kolan (zar6wno w poziomie jak i w pionie),
tréjnikow, redukceji (przy znacznej réznicy $rednic) oraz korkéw na koncéwkach
przewodow.

Dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych w rurociggu, moga mied
zastosowanie bloki oporowe wzglednie obejmy zaciskowo-oporowe na
ztaczach.

Betonowe bloki oporowe mogg byé prefabrykowane lub wykonywane na
miejscu budowy z betonu lanego B-15.

W obu przypadkach ma miejsce warunek dokladnego oparcia ich o grunt w
stanie nienaruszonym.

Dla zabezpieczenia elementu z PVC przed uszkodzeniem przy betonowaniu,
nalezy powierzchnig styku zabezpieczy¢ grubg folig.

Powierzchnie styku blokéw oporowych z naturalnym nie naruszonym podtozem
w zaleznodci od rodzaju gruntu, nalezy obliczaé na przyjete w projekcie
cisnienie probne.

5. Montaz i uzbrojenie rurociggéw z rur PVC o Srednicy zewnetrznej
110, mm lgczone na weisk.

Montaz rur nalezy wykonywaé na podiozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem.

W wykopach o $cianach odeskowanych i rozpartych, rozpory nalezy tak
lokalizowaé, aby istniata mozliwo$¢ wsuwania rur na dno wykopu pomiedzy
rozporami.

Operacja uktadania przewodu powinna sktadac si¢ z:

- wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu,

- kolejnym wykonywaniu zlgcz, przy czym rura z kielichem (do ktorej jest
weiskany — na zaznaczong gleboko$¢, bosy koniec nastepnej rury),
powinna byé uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki —
warstwy ochronnej na wysoko$é co najmniej 15 — 20 cm ponad wierzch
przewodu z wylgczeniem odcink6w potgczen rur.

Osie laczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy
uregulowaé odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem weiskanym.



Warstwa obsypki ochronnej stabilizujaca rurg powinna by¢ starannie ubita z obu
stron przewodu, z zachowaniem ostroznosci przy zaggszczaniu gruntu nad
przewodem.

Wszystkie wezly na przewodzie wodociggowym z rur PVC z zastosowaniem
kolan, tukéw, tréjnikéw oraz korkéw na koncowkach ulozonego rurociggu,
powinny byc zabezpleczone blokami oporowymi.

Ziacza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte az do czasu przeprowadzenia proby
ci$nieniowej na szczelno$¢ rurociggu.

Pozostawiona przestrzen nie zasypana powinna wynosi¢ 15 cm z kazdej strony.
Zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢
dokonywane za pomoca odpowiednich kolan lub tuk6w, jednak w przypadku,
gdy zatamanie to nie przekracza kata o dopuszczalnej wartosci, mozna je
wykonywac przez wykorzystame elastycznosci rur.

Zasypanie wodociggu powinno nastapi¢ po wykonaniu prob na ciSnienie oraz
inwentaryzacji geodezyjnej.

Na odgatezieniach zaprojektowano zasuwy kotnierzowe, odcinajace z
uszczelnieniem migkkim.

Rurociag zaprojektowano w technologii PVC, taczonego na uszczelkg gumows
z pierScieniem stabilizujacym montowanym na state u producenta o sr. DN110.
W projekcie zamieszczono schematy weztow wodociggowych do zastosowania
przy rozgatezieniach wodociagu.

Projektuje si¢ normalia $rubowe, ocynkowane oraz teleskopowe, ocynkowane
obudowy do zasuw.

Na warstwie ochronnej obsypki wodociggu nalezy zamontowaé tasme
oznacznikows ze $ciezks metalizowang wprowadzong do skrzynek ulicznych.

Zasuwy zeliwne kolnierzowe z uszczelnieniem migkkim.

Skrzynki uliczne zasuw zabezpieczono prefabrykowanymi obudowami
betonowymi.

Elementy zeliwne i stalowe zabezpieczy¢ podktadem gruntujgcym pod tasme PE
oraz zabezpieczy¢ dwoma warstwami tasmy PE.

Wszystkie rury oraz inne elementy uzbrojenia musza posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajace je do stosowania na terenie RP.

6. Zasypanie przylaczy wodociagowych z zageszczeniem gruntu

Zasypka przewodu wodociggowego w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokosci od 0,2 do 0,3 m ponad wierzch
przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dne;.
Zasypke rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
I. — wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wylgczeniem odcinkow
polgczen rur — dotkéw montazowych.

10



II. — po prébie szczelnosci rurociagu z przeprowadzeniem odno$nych badan
— wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.
III. - zasypka wykopu do powierzchni terenu.

Materiatem zasypki warstwy ochronnej, powinien by¢ grunt mineralny — piasek
sypki, drobno lub $rednio ziarnisty bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci z uwagi na krucho$é materiatu rur. Warstwa ta musi by¢
starannie ubita z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej nalezy dokonywaé warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury.
Najistotniejszym jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu.
Podbijanie nalezy dokonywac¢ ubijakami drewnianymi.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci 10 cm od
rury.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i
rozpor $cian wykopu.
Ubijanie mechaniczne na calej szeroko$ci wykopu moze by¢ przeprowadzane
przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.
Zageszczenie catej zasypki wodociagu winno wynosi¢ I, = 93% zasypki gruntu,
potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.

7. Roboty wykonczeniowe i oznakowanie armatury na sieci

Przed oddaniem przytgczy do uzytku, nalezy zasuwy, hydranty trwale
oznakowa¢ tablicami informacyjnymi wg PN 86/B-09700 na ogrodzeniach lub
budynkach.

8. Proby szczelnosci i dezynfekeja.

Dla sprawdzenia szczelno$ci ztgcz rurociggu z PVC nalezy przeprowadzi¢ probg
ci$nieniowa — hydrauliczng. Probe hydrauliczng przeprowadza si¢ po utozeniu
przewodu z wykonaniem warstwy ochronnej i podbiciem rur po obu stronach
gruniem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem. Dla
umozliwienia sprawdzenia szczelno$ci potgczen, wszystkie ztgcza — do czasu
zakonczenia prob hydraulicznych musza pozosta¢ odkryte.

Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggu ujete sa w PN — 81/B — 10725 oraz
BN - 82/9192 - 06.

Cisnienie probne dla sieci wynosi 1 MPa.

Gdy przez okres 30 min. nie zaobserwuje si¢ spadku cisnienia, wynik proby
mozna uznac za pozytywny.

Dla przeprowadzenia proby szczelnoSci rurociggu znajomos$¢ w/w norm jest
nieodzowna.

Uwagi uzupetniajgce:

11



na zlaczach kielichowych z uszczelka gumowa — rodzaj ”W” jak i
kotnierzowych, nie mogg wystepowacé przecieki w postaci kropelek wody,

W razie stwierdzenia przeciek6w na ztgczach, nalezy dokona¢ ich naprawy i
przeprowadzié ponownie probe hydrauliczng.

Podlaczenia domowe lub krotkie odcinki przewodu — jako lokalne przediuzenie
o jedng lub dwie rury, mogg nie by¢ poddawane odrgbnej probie hydraulicznej,
a sprawdzenie szczelnosci moze by¢ dokonane po wigczeniu do czynnej sieci
wodociagowej.

Dtugos$é rurociggu poddawana probie hydraulicznej nie powinna przekraczad
800 m.

Dezynfekcja

Rurociggi z PVC- przed ich oddaniem do eksploatacji, nalezy doktadnie
przeptukaé czysta woda, przy szybkodci przeptywu dostatecznej dla wyplukania
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Przewody z rur PVC- po ich doktadnym przeptukaniu czysta wodg nie
wymagaja zasadniczo dezynfekcji.

Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest
dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadza si¢ wodg chlorowg z
chloratora — ze zmieszania gazowego chloru z woda, lub woda chlorowa
powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru — podchlorynu wapnia lub sodu.
Woda chlorowa powinna zawiera¢ co najmniej 50 mg Cly/dm’® przy czasie
kontaktu 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka
dezynfekcyjnego przy powolnym napelnianiu  przewodu instalacji
wodociggowej. Pozostato$¢ chloru w wodzie po 24 godzinach dezynfekcji
winna wynosi¢ 10 mg Cly/dm’.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewody nalezy ponownie przeptuka¢ woda
wodociggowa.

Po dezynfekcji i ptukaniu, powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna
wody w laboratorium stacji sanitarno-epidemiologiczne;.

9. Odbiory

Poszczegblne fazy robdt zanikowych tj.: wykonanie warstwy podsypki i
obsypki, proby szczelnosci, montaz zlgczy, montaz weztow, zabezpieczenie
antykorozyjne elementow zeliwnych i stalowych, montaz taSmy oznacznikowej
nalezy zglaszaé do odbioru technicznego do Urzedu Gminy .

Ponadto na odbiér nalezy przygotowaé inwentaryzacj¢ powykonawczg z
domiarami, atesty materiatow uzytych do budowy , wskaznik zageszczenia
gruntu potwierdzony badaniami laboratoryjnymi oraz przygotowany projekt
powykonawczy i dziennik budowy.
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Calo$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II — Instalacje

Sanitarne i Przemystowe.
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