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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-KNE-FTM-B8D *

Pan Jan Stanistaw JARECKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/1086/02

adres zamieszkania ul. Felikséw 38A, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa. JAN STANISEAW |
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODQWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
Na podstawie § 2..USt.2,8 7,8 2 ust.2 p.z2 . i §ust.1 pkt. A [ T— - B—

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
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JAN STANISZAW JARECKI )

e 1] L jest upowazniony(a) do:
(imie i nazwisko)

1/ sporzadzania projektdédw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych

uzbrojenia terenu- o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyijnych

i schematach technicznych,

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i
kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci oraz oceny
1 badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociagowych, kanaliza
cyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu o powszechnie znanych rozwigza
niach konstrukcyjnych.

Otrzymuia:
Ob.Jan Stanistaw Jareckil
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-CIA-1IM-KDK *

Pan Krzysztof BRONIAREK o numerze ewidencyjnym £0OD/1S/1705/02

adres zamieszkania ul. Cicha 1, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaéciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Znak sprawy: GP.111.7342/77/98. i nak e é:l
DECYZJA Nr 22/98 Sk-ce.

Na podstawie art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U.z 1980rNr 9, 7

pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 zpo%

zm.) oraz § 9 ust 1 rozporzadzema Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,’ { &

z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U.z 1995r1. Nr 8, poz. 38)

nadaje
Panu Krzysztofowi Broniarkowi
magistrowi INZynierowl

urodzonemu dnia 5 maja 1970r. w Skiemiewicach

“  UPRAW \IENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLAN\ M1 BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAI\RESIE SIECI, INSTALACIJI
I URZA DZEN WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH,
th(')rc stanowiag podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, obejmujacych:
1. projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowanie
nadzoru autorskiego, w powyzszym zakresie specjalnosci instalacyjnej;
2. kierowanie budowg lub robotami budowlanymi w zakresie j.w.;
3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowanie

i kontrola techniczna wytwarzania tych elementow, w zakresie zwiazanym ze specjalnoécia

niniejszych uprawnien budowlanych; . URZAD WOJEWODZKI
: : : . : ODZI
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie jak wyzej, Odd;Zl %amxejscowy

wucach

5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanycthEj% 1enio-

Za zgodnosé z or inalem

nym zakresie specjalnosci mstalacnncj; e fondupte =
' dniadL0L1) £od3is

6. wykonywanie panstwowego nadzoru budow’
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Niniejsze uprawnienia budowlane nic obcimuja  wezesniej okreslonej dzialalnodci “
zawodowe] w  zakresie wyszczegolnionym w § 2 WYMIENnionego na wstepie ninigjsze;j
decyvzji rozporzadzema Ministra Gospodark; Prz:slrzeﬁncj I Budownictwa, Bl &

- instalacji i urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchy transportu kolejowego,

- stalych 1 tymczasowych budynkow stuzacych do celow technicznych w komunikacji
kolejowej, z wylgczeniem budynkow przeznaczonych w calosci fub w czesci do uzytku
publicznego, _

- urzadzen transportowvch linowych i linowo -terenowych, stuzacych do publicznego

przewozu 0sob w celach turystyczno- sportowych.

[.’zasadnicnie:

Na podstawie przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego, ktore wykazalo,
ze mgr inz. Krzysztof Broniarek spetnit wymogi  do uzvskania zawnioskowanych
uprawnien budowlanych | fj. :

I posiada wyzsze odpowiednie wyksztalcenie do specjalnosci instalacyjnej w zakresie
siecl, instalacji i urzadzen wodociggowych, Kanalizacyjnych, cieplnych, wentyla-
cvinvch | gazowych (odbyte studia na kierunky Inzynieria srodowiska, w zakresie

urzadzen sanitarnych),

(R

odbyl wymagana dwuletnig praktyke zawodowg przy sporzadzaniu projektow,

L

odbyt wymagana dwuletnig praktyke zawodowa na budowie,
4. w dniu 6 pazdziernika 1998r. zlozyt egzamin na przedmiotowe upram'lienia budowlane

zgodnie z zasadami »Szczegdlowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane”,
decyzja Wojewody Skiemiewickiego orzeczono Jjak na wstepie,

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzory Budowlanego

za posrednictwem Wojewody Skiemniewickiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

URZAD WOJEWODZKI
Ot ia: W LODZI ODY
IZymujg: Oddziat Zamiejscowy - i Fai
@ Pan mgr inz. Krzysztof Broniarek w Skierniewicach : b b ofw o G{;po‘;ifﬂ’
. ! j 1N
zam. 96-100 Skierniewice, ul. Budowlana 1 m. 40, u":re;:leljeikt ﬁiﬁ:a“w?;;:: e
. 78 ~ondagie i i¢ zgodnos«

o5 { ; Osc r oryginolem StWiLf'dZB!’T_i 00

Gtéwny Inspektor Nadzon Budowfa%‘ N = 7 oryginatem
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JAN S74, VISE,
spech instalacje i yrdg,
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STAROSTWO POWIATOWE

e P od £8-300
Skierniewice 31. 12. 2022r tel. 46 856-61-00, iax 46 855-20-21

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany
JARECKI JAN ,

Oswiadczam, ze projekt budowy sieci wodociggowej w Studzieficu
DZ. NR EW.4/38, 4/39, 4/40, 182. Gmina Puszcza Marianiska zostal opracowany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej na postawie art.20. ust. 4 Ustawy z dnia 07.07. 1994r.

Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2019r .poz.1186.
JAN STANMLAW .74 RECK)

specj. insraic:c]e urzadzenia sani

1 ia sanitarne
uprawn. bud. MA3/80 i 89/88!51:—1;;
ite, ul. Feliksow 38q
tef. 604-912-127

Skierniewice 31. 12. 2022r.
OSWIADCZENIE SPRAWDZIACEGO
Ja nizej podpisany
Mgr. inz. KRZYSZTOF BRONIAREK.
Oswiadczam, ze projekt budowy sieci wodociggowej w Studziencu

nr ew. dz. 4/38, 4/39, 4/40, 182 Gmina Puszcza Marianska  zostal opracowany zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej na podstawie art. 20 .ust. 4.Ustawy z dnia 07.07. 1994r. Prawo

Budowlane- tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186. mer ins. Kpzffsz
Uprawnienia budoydd 9
oraz do kierowanfa rob

w specjalnitl insty
urzqdzen wodocidggiry
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96-300 Zyrardéw

Starosta Powiatu Zyrardowskiego
ul. Limanowskiego 45 >

Zyrardow, 10 stycznia 2023 r.

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.1.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone;j
za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami

wodociagowa

Lokalizacja obiektu

Studzieniec dz.182,4/38,4/39,4/40, gmina Puszcza Marianska

Jan Jarecki reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca BUDINPROJEKT JAN JARECKI, NIP: 8360006865
Feliksow 38a, 96-100 Skierniewice

Inwestor Gmina Puszcza Marianska

Projektant JAN ] X

numer uprawnien: 89/88

Data wplywu wniosku

2 stycznia 2023 r.

Data rozpoczecia narady

2 stycznia 2023 r.

Data zakonczenia narady

10 stycznia 2023 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Malgorzata Rutkowska
Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Ozngezenie podmiotu:
1 Orange Polska S.A.

Podmiot powiedomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu; J
2 Wydzial Rozwoju i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zyrardowie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogg elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu
3 |Netia S.A. Dziat Utrzymania Ushug Okreg Centralno-Wschodni

Imie i nazwisko przedstawiciela

Pawel Rutkowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach zblizen i skrzyzowan prace ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: :
4 |PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Rejon Energetyczny Zyrardow

Imie | nazwisko przedstawiciela
Bozena Fraczkiewicz-
Borkowska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zgtosi sie do RE Zyrardéw w celu szczegétowego ustalenia
miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacymi kablami energetycznymi,
sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie
prowadzenia prac i po ich zakonczeniu,

2. W miejscach skrzyZowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w
miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne AROTA.

3. Zachowac normatywne odlegtosci od istniejacych urzadzen energetycznych.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
sradkdw kemunikacji elektronicznej

5 n 1 miotu; o . Imie i nazwisko przedstawiciela
Wéjt Gminy Puszcza Marianska 7ZA ZGODNOSC [Wiestaw Frydman
Stanowiskofuwagi: 4 Udziat w naredzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany Z ORYGINALEM | irmmeany

JAN STANIS
specj. instalacje i urz
uprawn. bud. nr 4
24-100 Skiernie

Strona 1z2 /{O
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W naradzie uczestniczyt(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Jan Jarecki.

W przypadku duzego odstepu czasu pomiedzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczeciem realizacji
inwestycji nalezy potwierdzi¢ aktualno$¢ przedstawionych na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach
zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresie urzadzen projektowanych w Starostwie Powiatowym w
Zyrardowie.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Malgorzata Rutkowska
Lo Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 10 stycznia 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

ZA zGoaNosé
ZORY L7 »mpp

JAN ST74,
sPeci. instalac
uprawn, bUd nr
6-100 Skierni

: '.A W '/.'4 RECHKY
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STAROSTWO POWTATOWE
L VY UYYIALUYWE

1 G6 200

tel. 46 856-61-00, fax 46 a5 on -
I=UU, - Tax 46 855-20-21

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla sieci wodociggowej w STUDZIENCU

Sie¢ wodociagowa zostata zaprojektowana w pasie drogowym.

PRZEDMIOT INWESTYCJI: Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci
j. w. zaprojektowano zrur PVC dz.110mm

o wydtuzonych kielichach .

Dlugos¢ catkowita sieci wynosi 399,00 m

Na sieci zaprojektowano zasuwy dn. 100 1 80mm
z obudowa i skrzynka uliczna.

Na sieci zaprojektowano hydranty
przeciwpozarowe dn 80mm szt. 3.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:
Obecnie na terenie projektowanym brak jest sieci

wodociggowej.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA;
W miejscowosci na w/w dziatkach
zaprojektowano sie¢ wodociagowa dz. 110mm
ktora pozwoli zasili¢ w wodeg budynki mieszkalne.

INNE UWAGI :

Przed przystapieniem do robodt nalezy uzyskac¢ zgode Gminy Puszcza Marianska

Z uwagi na istniejgce niezinwentaryzowane geodezyjnie rurociagi drenarskie

na terenie dziatek nr ewid. 4/38, 4/39, 4/40, 182 w obrgbie geodezyjnym 0033
Studzieniec, zgodnie z zaleceniem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie zawartym w pismie nr WA.ZZ71.5.520.637.2023 z dnia 14.04.2023r.
przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca dokona odkrywek,
celem ustalenia faktycznej lokalizacji urzadzen melioracyjnych.

W przypadku uszkodzenia przez rurociggu drenarskiego podczas budowy sieci
wodociagowej, wykonawca bedzie zobowiazany na wtasny koszt dokonac jego
naprawy i przywrocenia do stanu pierwotnego.

12



OPIS TECHNICZNY

1.0Opracowano projekt na podstawie:
- map geodezyjnych,
- Norm i Normatywoéw do projektowania.
E Ustalenia z Inwestorem.
Projektowane wodociggi nalezy wilgczy¢ w istniejace wodociggi dz.110mm  w/w
miejscowosci na dzialce nr ew. 182.
~ Catkowita dtugosé sieci wodociggowej dz.110 mm
Eacznie wynosi 399,00m.
Na sieci zaprojektowano 3 szt. Hp. nadziemne dn.80mm.

Roboty.ziemne i drogowe.

Wykopy na wlaczeniu do sieci oraz podlgczenie hydrantéw nalezy wykonywaé rgcznie i
koparkami podsiebiernymi na odklad .

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w szalunkach stalowych, samo-rozpierajacych,
posiadajacych niezbgdne atesty.

Wykonanie wodociggu zaprojektowano z rur PVC DZ 110mm, zaglebienie wodociagu
1,80m

Po zamontowaniu rurociggu, dokonaniu préb, inwentaryzacji oraz niezbednych obsypek i
podsypek nalezy zasypaé wykopy z zagg¢szczeniem gruntu.

Po wykonaniu roboét nalezy wykonaé stabilizacj¢ terenu pobocza thuczniem z uzyskaniem
zaggszczenia gruntu I, = 93% z potwierdzeniem laboratoryjnym. Nawierzchnie ziemne po
robotach nalezy zgtosi¢ i dokona¢ odbioru przez przedstawiciela Inwestora.

III. Odwadnianie wykopdw.

Roboty montazowe przewoddw wodociagowych z rur PVC o cisnieniu do 1,MPa powinny
by¢ wykonywane w wykopach o normalnej wilgotnosci, wzglednie w wykopach
odwodnionych. |
W budowie wodociggu, w zaleznosci od lokalizacji, rodzaju gruntu, rodzaju i glgbokosci
wykopu, srednicy rurociggu a przede wszystkim wysokosci koniecznej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

- metoda powierzchniowa,

- metoda drenazu poziomego,

- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;j.
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wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i czgsto wystarczajg
ustawione na powierzchni terenu elektryczne lub spalinowe pompy membranowe.

Ta metoda zostala przyjeta do odwodnienia wykopow.

Metoda druga polega na ulozeniu pod strefg rurociggu, drenazu poziomego w obsypce
zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych zlokalizowanych obok trasy
wykopu, skad woda jest odprowadzana do zbiornika przy pomocy pompy. Po uloZeniu
przewodu wodociggowego i przeprowadzonych prébach jego szczelnosei, drenaz zostaje
wylaczony z eksploatacji, a studzienki czerpalne zdemontowane.

Metoda trzecia polega na odwodnieniu za pomoca iglofiltrow.

IV. Roboty montazowe.

Montaz rur nalezy wykonywaé na podlozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem..

Wlaczenia w istniejacg sie¢ wodociagows ; nalezy zamontowac¢ trdjnik 110/110mm na sieci
i zamontowa¢ zasuwe dn.100mm i dalej montowac¢ sie¢ dz. 110mm.

W wykopach o $cianach odeskowanych i rozpartych, rozpory nalezy tak lokalizowa¢, aby
istniala mozliwo$¢ wsuwania rur na dno wykopu pomiedzy rozporami.

Operacja uktadania przewodu powinna skiadac sig z:

- wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu,
- kolejnym wykonywaniu zgrzewaniu rur.

Osie tgczonych odcinkéw rur musza sie znajdowaé na jednej proste;.

Warstwa obsypki ochronnej stébilizuja,ca rurg powinna by¢ starannie ubita z obu stron
przewodu, z zachowaniem ostroznosci przy zaggszcezaniu gruntu nad przewodem.

Wszystkie wezly na przewodzie wodociggowym z rur PVC PN 10 z zastosowaniem kolan,
tukéw, trojnikdw oraz korkéw na koncédwkach ulozonego rurociggu, powinny byc¢
zabezpieczone blokami oporowymi.

ZYgcza rur i ksztaltek powinny by¢ odkryte az do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej
na szczelno$¢ rurociagu.

Pozostawiona przestrzen nie zasypana powinna wynosi¢ 15 cm z kazdej strony.

Znaczna rozszerzalno$é termiczna powoduje ruch wzdhuzny rur w przewodzie, powstaje
zjawisko tzw. “pelzania rur”, szczegdlnie przy wigkszych spadkach (powyzej 50%).. ¢.
Zatamanie przewodu przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonywane za pomocg

odpowiednich k(.)'lan lub tukow..

2N
4
55-20-2

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miarg 'g%f:;b‘iéhi‘éid'
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Zasypanie wodociggu powinno nastapi¢ po wykonaniu préb na cisnienie oraz inWentaryzacji
geodezyjnej .Rurocigg zaprojektowano w technologii PVC o wydtuzonych kielichach.
Projektuje si¢ normalia srubowe, ocynkowane oraz teleskopowe, ocynkowane obudowy do
zasuw 1100, 80mm.

Elementy zeliwne i stalowe zabezpieczy¢ podkladem gruntujgcym pod tasme¢ PE oraz

zabezpieczy¢ dwoma warstwami tasmy PE.

V. Zasypanie rurociggu i zageszczenie gruntu.
Zasypka przewodu Wodocia(gowego w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci od 0,2 do 0,3 m ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasypke rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

I. — wykonanie warstwy. ochronnej rurociggu z wylaczeniem odeink6w potaczen rur —

dotkéw montazowych.
II. — po probie szczelnodci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan — wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach polgczen rurociggu.
III. - zasypka wykopu do powierzchni terenu.

Maﬁeﬁa}em zasypki warstwy ochronnej, powinien by¢ grunt mineralny — piasek sypki, drobno
lub $rednio ziarnisty bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materialu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu
stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywac warstwami o
gruboscei do 1/3 $rednicy rury.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg szalunkow .
Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane przy 30 cm
warstwie piasku ponad wierzchem rury.
Zageszezenie calej zasypki wodociagu winno wynosié¢ I, = 93% zasypki gruntu, potwierdzone
badaniami laboratdryjnymi.

VL. Bloki oporowe.

Rurociagi z PVC o zlaczach kielichowych zgrzewanych i mieszanych jak zeliwo), wymagaja
zabezpieczenia na zalamaniach, |
Odnosi si¢ to gléwnie do tukdéw, kolan (zaréwno w poziomie jak i w pionie), trojnikow,

redukcji (przy znacznej réznicy srednic) oraz korkéw na konicowkach przewodow.
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Dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystgpujacych w rurociggu, mogg mie¢ zastosowanie

bloki oporowe wzglednie obejmy zaciskowo-oporowe na zlgczach.

Betonowe bloki oporowe moga by¢ prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy z
betonu lanego B-15.

W obu przypadkach ma miejsce warunek doktadnego oparcia ich o grunt w stanie
nieﬁamszonym.

Dla zabezpieczenia elementu z PVC przed uszkodzeniem przy betonowaniu, nalezy
powierzchni¢ styku zabezpieczy¢ grubg folig.

Powierzchnie styku blokéw oporowych z naturalnym nie naruszonym podlozem w zalezno$ci
~ od rodzaju gruntu, nalezy obliczaé na przyjete w projekcie cinienie probne.

VILI. Préby szczelnosci rurociggu.

Dla sprawdzenia szczelnosci ztacz rurociggu z PVC nalezy przeprowadzi¢ probg cisnieniowg
— hydrauliczna. Probe hydrauliczng przeprowadza si¢ po ulozeniu przewodu z wykonaniem
warstwy ochronnej i podbiciem rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia
przed ich poruszeniem. Dla umozliwienia sprawdzenia szczelnosci potgczen, wszystkie zigeza
— do czasu zakonczenia prob hydraulicznych muszg pozosta¢ odkryte.
Wymagania odnognie szczelnosci rurociggu ujete sg w PN — 81/B — 10725 oraz BN — 82/9192
~ 06. |
Cisnienie prébne dla sieci wynosi 1,0 Mpa.
Gdy przez okres 30 min. nie zaobserwuje si¢ spadku cis$nienia, wynik proby mozna uzna¢ za
pozytywny.
Dla przeprowadzenia proby szczelnosci rurociggu znajomos¢ W/W. norm jest nieodzowna.
Uwagi uzupelniajgce:

- na zlaczach kotnierzowych, nie mogg wystgpowaé przecieki w postaci kropelek wody,
W razie stwierdzenia przeciekéw na zlgczach, nalezy dokona¢ ich naprawy i przeprowadzié
ponownie probe hydrauliczna.
VIII. Plukanie i dezynfekcja.
Rurociaggi z PVC PN10 przed ich oddaniem do eksploatacji, nalezy dokladnie przeptukac

czyst3 woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.

Po stwierdzeniu, ze woda z przeplukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje

przewodu przeprowadza si¢ woda chlorowg z chloratora — ze zmieszania gazowego chloru z
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woda, lub wodg chlorowa powstala z rozpuszczenia zwigzkéw chloru — podchlorynu wapnia

lub sodu.

Woda chlorowa powinha zawieraé co najmniej 50 mg Clydm’ przy czasie kontaktu 24
godziny. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekeyjnego przy
powolnym napetnianiu przewodu instalacji wodociagowej. Pozostatosé chloru w wodzie po
24 godzinach dezynfekcji winna wynosi¢ 10 mg Cly/dm?’.

Po przeprowadzeniu dezynfekeji, przewody nalezy ponownie przepluka¢ woda wodociagows.
Po dezynfekcji i ptukaniu, powinna byé dokonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium stacji sanitarno-epidemiologiczne;.

Szczegbtowe warunki przeprowadzenia plukania a w szczegdlnosci dezynfekcji nalezy
uzgodni¢ z Zakladem Wodociggéw przejmujacym wykonany odcinek wodociagu
zewnetrznego do eksploatacji.

IX. Oznakowanie.

Przed oddaniem sieci do uzytku, nalezy zasuwy, trwale oznakowaé tablicami
informacyjnymi wg PN 86/B-09700 na ogrodzeniach lub budynkach.

X. Odbiory.

Poszczegélne fazy robot zanikowych tj.: wykonanie warstwy podsypki i obsypki, préby
szczelnosci, montaz zlaczy, montaz weztdw, zabezpieczenie antykorozyjne elementow
zeliwnych i stalowych, nalezy zglasza¢ do odbioru technicznego.

Ponadto na odbiér nalezy przygotowaé inwentaryzacje powykonawczg z domiarami, atesty
materialéw uzytych do budo_wy sieci, wskaznik zageszczenia gruntu potwierdzony badaniami

laboratoryjnymi oraz przygotowany projekt powykonawczy i dziennik budowy.

Calos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru

Robét Budowlano-Montazowych cz. II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

JAN STALY. 75{',;'\ W JARECK]
© speqj. instalacleh rzqdzenia sanitarne
uprawn. bud. hl43/80 i 89,/88/Sk-ce
£6-100 Skierni , ul. Feliksow 38a

acyjr
guzowych

ELA
i
nych, deploych,

i
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OPINIA GEOTECHNICZNA:

Sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia M T Bi GM z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych.

DLA PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU OCENIA SIE NASTEPUJACE
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Warunki gruntowe - proste

Sposob posadowienia — bezposredni

Kategoria geotechniczna — pierwsza

Poziom wdd gruntowych- ponizej posadowienia rurociggow.

Glebokosé posadowienia - zgodnie z projektem .

Dopuszczalne natezenie gruntu- przyjeto w wysokosci 0,15 MPa.

W oparciu o konsultacje z geologiem, stwierdzam ,ze obiekt spefnia warunki
zaliczajace go do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Niniejsze stanowi ustalenie geotechnicznych — warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych sieci wodociggowej w zwigzku z czym spelnia

warunki do jej budowy.

ALY JARECK]
1dzeniq sanitarne
i 89/88/5k-ce
F;ﬁkséw 38a

w specjal sia
urzqdzef wodoci
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU, ZGODNIE ZE ZMIANAMI ART. 3 PKT 20, ART.
20 UST.1 PKT.1C I ART.34 UST.3 PKT 5 PRAWA
BUDOWLANEGO.

Po wbudowaniu sieci wodociggowej z rur PVC Dn. 100 mm
poprawia si¢ pozytywne oddzialywanie na caly ten teren
doprowadzajacy wod¢ do budynkow mieszkalnych.

Poniewaz uklad rurociggow bedzie szczelny nie zachodzi obawa
o oddzialywanie negatywne. |
Usytuowanie sieci wodociggowej w ustaleniu z wlascicielami
dzialek nie bedzie kolidowa¢ z przyszlym zagospodarowaniem
terenu dzialek.

Obszar odzialywania obiektu zamyka si¢ granicami dzialek na
ktorych jest projektowana sie¢ wodociggowa.

JAN STAYWIGLAW JAREC K]
specj. insrafoitj urzgdzenia sanitrne
uprawn. bud! #l43/80 i 89/88/5k-ce
26-100 Skiephkebire, ul. Felikséw 38a
51912-127

mgr inz. ]\'r,[‘{’i
Uprawniznio budowdansi 79
oraz do ki
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INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 1 ICH
OTOCZENIA.

Inwestycja nie powoduje oddzialywania na srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. /Dz. U. nr
213, poz. 1397/ projektowana inwestycja polegajaca na budowie sieci
wodociagowej nie zalicza si¢ do mogacych  znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o ustanowieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko/ Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 /z pdézn. zm. nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko 1 nie jest
wymagane uzyskanie decyzji organu o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagaja ustanowienia zadnych stref
ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow.
Projektowana sie¢ wodociggowa nie spowoduje wycinki drzew ani nie bedzie
narusza¢ ich systemu korzeniowego.

Roboty budowlane prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
drzew, w granicach koron wykonaé¢ recznie.

W trakcie realizacji inwestycji nie begda wystepowaly odpady, ktére nalezy

gromadzi¢, czy tez czasowo gromadzic.

L«"-fl;\"v STANIMLAW / \RE( /\/ mgr oins.
sps g instalacie ik aniiarne Upraumieni budgwiali
uprawn. bud. n g ( ‘ oraz doh 6ros JFHH‘
96- %OO Skiernfew e ul . ;’;zgézlﬂiﬂﬂ .
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B.1.0.Z. DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

ZAKRES ROBOT

Instrukcja dotyczy sieci wodociggowej w miejscowosci Studziencu .
ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy mogq znajdowaé si¢ obiekty budowlane i urzqdzenia terenu:
- Przylgcze energetyczne
- Przylgcze telefoniczne

- Sie¢ wodociggowa )
- KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

a/ zagospodarowanie
b/ roboty ziemne
¢/ roboty montazowe i roboty wykoviczeniowe

2. INSTRUKTAZ PRACO WNIK OW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI RSZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie BIOZ,

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego

3. SRODKI TE CHNICZNE I ORGANIZACYIJNE ZAPOBIEGAJACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

1 Zagospodarowanie .
Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonaé zagospodarowania terenu , co
najmniej w zakresie :

a/ wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b/ wykonania drdg, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

¢/ doprowadzenia energii elektrycznej,

d/ urzqdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
(barakowozow),

e/ zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
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V/ zapewnienia tgcznosci telefoniczney,
g/ urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren nalezy w miare potrzeby ogrodzi¢ lub skutecznie zabezpieczyé przed
osobami postronnymi.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania  nalezy wyznaczyé i
oznakowac miejsca postojowe na terenie.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, powinna byé ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajgcy dostegp osobqg postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Instalacje energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

Na terenie powinny byc¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie na odziez roboczg i ochronng, umywalnie,
Jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Na terenie powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skiadowania materiatow i wyrobow.

Teren powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, kitory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany zgodnie z
wymogami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza
wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewniac¢ doptyw swiezego powietrza.

3.2 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych.

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przekrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wgsko przestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunigciem sie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopuy).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzqdzen podziemnych, mogqcych znalezé si¢ w zasiegu
prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:

- elektroenergetycznej,
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- telekomunikacyjnej,

- wodociggowej

- powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika robét bezpiecznej odlegtodcei
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejace;j sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiescic napisy ostrzegawcze.

W  czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawic¢ na czas
zmroku i w nocy balustrady zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia
mogqg by¢ wykonywane tylko do glebokosci od 1,0 do 1,5 metréw w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie do wykopu.

Odlegtosc pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny byé wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zZycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci
wigkszej od 1,50 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione :

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany
wykopu sq obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewzdzzane w
doborze obudowy.

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sq
obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza
granicq klina naturalnego odlamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
nawisow gruntu.

4. INSTRUKTAZ PRACO WNIK OW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy przed przystgpieniem do prac, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracq na danym stanowisku pracy.

Na placu  powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualnie obowigzujqce instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

i



- wykonywania prac zwigzanych z zagrozZeniami wypadkami lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia

- udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczevistwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujqg odpowiednio kierownik oraz mistrz stosownie do zakresu
obowigzkow.

5. SRODKI TE CHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA

BezposSredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujqg odpowiednio kierownik oraz mistrz stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana :

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywaé i prowadzic prace uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosé¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozemia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.
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