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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ
ZATOR gm. PUSZCZA MARIANSKA
DZ. NR EW.: 208/2, 230, 209/2

1. Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ niniejsza opracowano na podstawie zlecenia Inwestora.

2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano m.in. nast¢pujace materiaty:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000, zaewidencjonowana przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zyrardowie
Warunki przyfaczenia nr GK.7021.8.53.2018.WF z 20.07.2018 r. wydane przez
Gming Puszcza Marianska

Protok6t z narady koordynacyjnej NR GG.6630.142.2019 w sprawie
usytuowania sieci uzbrojenia terenu z dnia 25.06.2019 r.

Decyzja NR 6/2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego z 13.06.2019 r.
wydana przez Wéjta Gminy Puszcza Mariariska

Ustalenia z Inwestorem

Obowigzujace normy i przepisy

Wizje lokalne w terenie

3. Zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy
sanitarnej, budowy sieci wodociagowej w m. Zator gm. Puszcza Marianska na dz. nr
ew.: 208/2, 230, 209/2.

4. Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociagowg zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC PN 10 @ 110/4,2 mm.
Dhugosé sieci: 675,5 mb.
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4.1. Koncepcja rozwiagzania

Projektowana sie¢ wodociggowa wlaczona bedzie do wodociagu PVC 160 mm (wgzty
Wi i W3). Tras¢ wytyczono w pasie drogowym drogi wewngtrznej nieutwardzone;j.

Nie przewiduje sig¢, aby w trakcie robot powstawaly odpady. Materiaty do wbudowania
dowozone beda z miejsca sktadowania w ilosciach niezb¢dnych do wykonania
inwestycji. Ziemie z wykopéw - o ile bedzie spetniala wymagania materialu do
podsypki, obsypki badz zasypki - wykorzysta¢, zageszczajac do zadanych wskaznikow.
Jezeli nie bedzie mozliwe uzycie ziemi z wykopu do w/w celow, wykorzysta¢ jg do
wyrownania i rozplantowania terenu w miejscach potozonych mozliwie najblizej terenu
budowy. badz wywiez¢ na wskazane przez Inwestora sktadowisko.

4.2. Ruraz

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC PN 10 © 110 mm. Rury
PVC laczone beda ze soba na weisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Potaczenia
w weztach sieci wodociggowej zaprojektowano z ksztaltek 1 armatury zeliwnej
kotnierzowej taczonej za pomoca $rub stalowych nierdzewnych. Polaczenia rur PVC
z armaturg zeliwng przyjeto za pomoca ksztattek zeliwnych jednokotnierzowych,
przejsciowych. Przy polaczeniach kotnierzowych zastosowac uszczelki klingierytowe.

4.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa uzbrojona begdzie w 6 hydrantdéw p.poz. podziemnych DN 80 mm
z zasuwami odcinajagcymi. Dopuszcza si¢ réwniez montaz hydrantéw nadziemnych.
W weztach W, i W3 zaprojektowano zasuwy liniowe DN 100 mm. Zasuwy powinny
posiada¢ obudowy zakonczone w skrzynkach do zasuw. Zastosowaé obudowy
teleskopowe i skrzynki rodzaj B (wg PN-M-74081). Skrzynki zabezpieczy¢ ptytkami
betonowymi i oznakowa¢ tabliczkami, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

a

4.4. Roboty ziemne

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przebiegata w pasie drogowym drogi
wewnetrznej nieutwardzonej.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociagowej prowadzi¢ zgodnie
z PrPN-B-10736, a w szczeg6lno$ci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi
warunkow bezpieczenstwa pracy.

Wykopy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane zgodnie z BN — 83/8836 — 02,
mechanicznie przy pomocy koparki. Umocnienie $cian wykopéw moga stanowié
obudowy skrzyniowe — boksy stalowe. Kazdy boks sktada si¢ z dwoch ptyt, laczacych je
czterech rozpor, amortyzatorow gumowych i sworzni oraz zawleczek, ktore stuza do
zabezpieczenia potaczenia rozpor z ptyta. Przy montazu elementdw, zabudowie




1 wyjmowaniu z wykopu przestrzega¢ wytycznych zawartych w DTR-ce. Umieszczenie
w wykopie przy pomocy koparko-tadowarki.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Nalezy zastosowaé podsypke z piasku o grubosci warstwy 15 cm.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m. (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material stuzacy do
wykonania wypelnienia musi spelnia¢ te same warunki, co material do wyréwnania
podtoza. Wypelnienie dookota rurociagu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt
spetnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, azeby unikngé uniesienia si¢ rury.

Poniewaz wodociag be¢dzie utozony w pasie drogowym, aby unikna¢ osiadania gruntu,
zasypke zagesci¢ do min. 98 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzgtu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu.

Podczas zageszczania wskazane jest polewanie gruntu woda, co zapewnia wysoki
stopien zaggszczenia.

Zasypywanie wykopdéw wykona¢ po dwczesnym przeprowadzeniu proby szczelnosci
przewodow wodociagowych.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione a rury uktadane na sucho.

4.5. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$é przy robotach ziemnych na dz. nr ew. 208/2, poniewaz
rownolegle do sieci wodociagowej zlokalizowany jest przewod energetyczny. Zaleca si¢
wykonanie przekopéw kontrolnych w celu ustalenia doktadnej lokalizacji przewodu
energetycznego.

W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, prace prowadzi¢ recznie pod
nadzorem wlascicieli uzbrojenia.

Przej$cie wodociggiem pod dnem rowu dz. nr ew.«230 - wykonac przeciskiem
sterowanym w rurze ostonowej stalowej DN 200 mm.

Rury PVC wprowadzone zostana w rury ostonowe na plozach dystansowych z PEHD.
Montaz polega na skreceniu $rubami odpowiedniej ilosci elementéw. Dla uszczelnienia
przestrzeni pomigdzy rurg przewodowa a ostonowg zastosowane zostang manszety typu
..N”. Manszeta wykonana jest z elastomeru EPDM. Elementem mocujacym jest opaska
zaciskowa ze stali nierdzewnej.

4.6. Montaz przewodow wodociggowych

Do montazu stosowaé rury wodociggowe PVC PN 10, ktére posiadaja odpowiedni atest
higieniczny, wazng aprobate techniczng i spelniajg wymagania PN. Montaz przewodow
wodociggowych wykonaé¢ zgodnie z Instrukcja wykonania 1 odbioru zewngtrznych
przewodow wodociggowych z nieplastyfikowanego PVC, zgodnie ze schematem




uzbrojenia weztéw. Nad przewodem (ok. 30 cm) nalezy ulozy¢ tasme znacznikowa
koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm, z pojedyncza wkiadka stalowa.

W celu stabilizacji ulozonego przewodu wodociggowego 1 zabezpieczenia go przed
wyboczeniem, w weztach i pod armatura wykona¢ bloki oporowe z betonu B-20;
wymiary 0,5 x 0,5 x 0,3 m. Bloki te réwniez umiesci¢ w miejscach montazu hydrantéw
(pod trojniki oraz kolana ze stopka) oraz przy kolanach i tukach powyzej 15°. Miedzy
blokami a rurami wykona¢ dylatacje z folii polietylenowe;.

4.7. Proba ci$nieniowa, plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Prébe cisnieniowg wodociggu wykonaé zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcj¢ i ptukanie
sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r.
Zmontowany wodociag zasypa¢ 30 cm warstwg ziemi, miejsca potaczen i uzbrojenie
sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowany rurociag podda¢ probie na cisnienie
1,0 MPa. Probe szczelnosci mozna uznaé za prawidtowa, jezeli w ciagu 30 minut nie
zauwaza si¢ spadku ci$nienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed
oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie. Przewody
wodociggowe napetnié roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m’® wody. Po
24 godzinach wypetniony woda z roztworem chloru wodociag nalezy pluka¢ woda
sieciowa do momentu wyplyniecia na koncu przewodu pozbawionej zapachu chloru
wody. Rury ptuka¢ woda pod duzym ci$nieniem przy otwartym hydrancie na koficu
wodociagu. Wode odprowadzi¢ do rowdéw przydroznych uwazajac, aby silny strumien
nie spowodowat uszkodzen. Po zakonczeniu dezynfekceji i ptukania pobra¢ probki wody
do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzyma¢ pozytywng opini¢ na temat
przydatnosci wody do picia.

Przed oddaniem do eksploatacji, woda w sieci powinna odpowiada¢ warunkom
okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r.
(Dz.U.Nr 203, poz. 1718).

4.8. Oznakowanie

'

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociagu oznakowaé wg
obowiazujacych wytycznych (PN-86/B-09700: , Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociagowych”). Zasuwy 1 hydranty oznakowac
tabliczkami malowanymi przymocowanymi do statych elementow, np. ogrodzenia, albo
przytwierdzonymi do stupkdéw betonowych.

4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zastosowane uzbrojenie sieci powinno mie¢ pelne zabezpieczenie wewngtrzne
i zewnetrzne przed korozjg. Producenci armatury zeliwnej (zasuwy, hydranty)
zapewniaja to poprzez zastosowanie farby proszkowo-epoksydowej. Kolana pod
hydranty pomalowane sa fabrycznie materialem bitumicznym. Nalezy przestrzegac
obowiazujacych norm i przepisow.




STAROSTWO |

ul. Limanrowskiego 45,

tel 46855-35-99, fax 4685

4.10. Eksploatacja i konserwacja.

W celu prawidtowej cksploatacji sieci nalezy okresowo odpowietrza¢ ja poprzez
odiaczenie zasilania i wypuszczenic wody przez hydranty. Niezbedne jest rowniez
uruchomienie przynajmniej raz na kwartal hydrantéw i zasuw, poprzez kilkakrotne
podtaczenie i pozostawienie w stanie wyjsciowym.

5. Warunki geotechniczne

Projektowany obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej (wylacznie z racji
glebokosci wykopow). Warunki gruntowe sa proste. Zgodnie z Opinig geotechniczng
opracowang przez DAGEO Andrzej Drazek w podtozu gruntowym, gdzie wykonywana
bedzie sie¢ wodociggowa stwierdzono nasypy (warstwa I), glebg (warstwa II), piaski
eluwialne i wodnolodowcowe (warstwa III), gliny lodowcowe (warstwa IV) i piaski
lodowcowe (warstwa V). Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na glebokosci od 0,2
do 2,5 m. ponizej powierzchni terenu. Jest to zwierciadlo wody stanow wysokich.
W okresach stanéw normalnych zwierciadlo wody gruntowej moze wystapi¢ o okoto
1 m. gigbiej w porownaniu do okresu wiercen, a miejscami catkowicie zaniknac.
Projektowana sie¢ wodociagowa ulozona bedzie w glinach zwatowych (warstwa V)
oraz na niewielkim odcinku na dz. nr ew. 209/2 na $rednio zaggszczonych piaskach
wodnolodowcowych (warstwa III).

Wykonanie wodociggu moze wymagaé¢ odwodnienia metoda igtofiltrow.

Zgodnie z klasyfikacja w KNR 2-01 ,,Budowle i roboty ziemne” nasypy (warstwa I)
naleza do IV kategorii, gleba (warstwa II), piaski wodnolodowcowe (warstwa III)
1 piaski lodowcowe (warstwa V) naleza do I kategorii, a gliny (warstwa 1V) do III
kategorii.

6. Uwagi dla Wykonawcy

Sie¢ wodociggowa wykonaé zgodnie z projektem oraz z:

*  Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. 11

e  Wytycznymi wykonania i odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych, opracowanymi
przez producenta rur

e Instrukcja wykonywania robot ziemnych przy montazu rurociggdéw, opracowang
przez producenta rur

a) Projekt organizacji robot, obejmujacy m.in. urzadzenie placu budowy, zaplecze
budowy, doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji
ruchu — opracowuje we wlasnym zakresie Wykonawca rob6t

b) Wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane materiaty

c) UWAGA:

e Budowe sieci realizowa¢ pod nadzorem przedstawiciela Urz¢gdu Gminy Puszcza
Marianska lub gminnego konserwatora odpowiedzialnego za sie¢ gldéwna

e Po zakonczeniu robdt montazowych wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg sieci
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e Stosowaé si¢ do uwag i zalecen zawartych w Warunkach przytaczenia i Protokole
z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania sieci uzbrojenia terenu

s Przed przystapieniem do prac sporzadzi¢ Plan BIOZ (kierownik budowy/robot)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZY: SIEC WODOCIAGOWA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
SIEC WODOCIAGOWA

ZATOR GM. PUSZCZA MARIANSKA — DZ. NR EW.: 208/2, 230, 209/2

NAZWA INWESTORA I ADRES:

GMINA PUSZCZA MARL"&NSKA )
96-330 PUSZCZA MARIANSKA, ul. STANISLAWA PAPCZYNSKIEGO 1

IMIE, I NAZWISKO PROJEKTANTA: d

ANDRZEJ KUCINSKI

CZERWIEC 2019 r.




CZESC OPISOWA

ZAKRES ORAZ KOLEIJNOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie 1 przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesunigé obiektow i urzadzen w terenie;

- przygotowanie miejsc do sktadowania rur i armatury.

Roboty drogowe i ziemne:

- wytyczenie trasy sieci wodociagowej przez uprawnionego geodete;

- wykonanie wykopow pod wodociag sprzetem specjalistycznym - koparki
o odpowiedniej szerokosci tyzki oraz r¢cznie w miejscach skrzyzowan
i zblizen do istniejacych obiektéw nadziemnych i podziemnych pod nadzorem
ich wiascicieli badz uzytkownikow;

- wykonanie podsypki z piasku;

- montaz przewodow wodociagowych i armatury wodociagowej;

- obsypanie piaskiem utozonych przewodow;

- wykonanie proby szczelnosci;

- inwentaryzacja geodezyjna;

- zasypanie wykopow;

- przeprowadzenie dezynfekcji i ptukania;

- odtworzenie nawierzchni.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na trasie sieci wodociagowej nie znajduja si¢ obickty budowlane.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGQSPODARQWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
1 ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementdéw stwarzajacych szczegdlne zagrozenia.
4

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA

Prace przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie. Wykopy
wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane zgodnie z BN — 83/8836 — 02,
mechanicznie przy pomocy koparki.

Zachowaé bezpieczng odleglosé od pracujacego sprzgtu — nie przechodzi¢ pod
pracujaca lyzka koparki. Ziemig skladowa¢ w bezpiecznej odleglosci od $cian
wykopu. Ograniczyé ruch $rodkéw transportowych w bezposrednim sasiedztwie
wykopu — 0,6 m od krawedzi wykopu unika¢ sktadowania i obcigzen. Dla
bezpieczenstwa zejécia i wyjscia nalezy przewidzie¢ drabinki lub schodki drewniane.
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5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUK:FAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikoéw z ryzykiem.
Ponadto kazdy pracownik ma obowiazek zapoznaé si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

e instrukcja BHP obowiazujaca wszystkich pracownikow;
e sposoby postepowania pracownikéw w trakcie zaistnienia nieszczesliwych
wypadkow;
e wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych, tzn.:
- praca urzgdzen mechanicznych;
- sposob postepowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odcia¢ zasilenie
w media — elektryczne, wodociggowe itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM
Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim
pracownikom numer telefonu do biura lub na telefon komérkowy.

Kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe
z terenu budowy oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodow dostawczych,
pracownikéw, ewentualnie podwykonawcow. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej
i sprawnej komunikacji na terenie budowy umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na
wypadek awarii, badz innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej
i poinformuje o tym wszystkich pracownikéw. Ponadtd poda informacj¢ o najblizszym
dostepnym  punkcie lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasnicze]
i najblizszej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatow.
mgr inz. Andrze) Kucinski
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Czerwiec 2019 1.

OSWIADCZENIE

W mysl przepisu art. 20 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z
1994 r.) z pdzniejszymi zmianami, w tym z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz.
888) oswiadczam, ze:

Projekt Budowlany budowy sieci wodociagowej na dz. nr ew.: 208/2, 230, 209/2

w m. Zator gm. Puszcza Marianska zostal wykonany zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi normami i przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT

mgr inz Andrzej Kucinski
r M
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T BUb Z G
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SPRAWDZAJACY
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INZYKIEROW
T puoownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XIA-VBX-5KC *

Pan ANDRZEJ SLAWOMIR KUCINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0990/05

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 18/7, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasporecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Jost
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* INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MIJX-URH-GNR *

Pan NORBERT BUKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0206/10

adres zamieszkania ul. PIEKNA 10 A m. 14, 96-300 Zyrardéw

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej {zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

']

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sle z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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" BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 194 /05/S Warszawa, dnia 30.06.2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. |1 ust. | i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architekt6éw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. nr § poz. 42, z pbZ, zm.),
art. 12 ust. [ pkt. I i pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. | pkt. 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pbén. zm.) oraz §4 ust. 2 iust. 4, § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzeanej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. or 8 poz 38, z p6in. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Liby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skladzie
orzekajacym: 1/Ryszard Chacifiski, 2/ Krzysztof Lataszek, 3/ Irena Churska stwierdza, ze:

Pan Andrzej Stawomir Kucinski

magister inZynier
urodzony dnia 5 pazdziernika 1973 roku w Milanéwku , syn Stanistawa

ur._r,rrsknl Py -

UPRAWN]E : b}
i ERTTEE S - T . i Cﬁ A
g‘ " .do projektowania b riczefi ﬁ%.,_‘,_ o

. w specjaluodci instalacyjnej w zakresie siey

e st h#iii..maa_%eﬁ cieplnych
% - wentylacyjnych, gazowych, wodociggoych i 4, :

J5
= R

Szezegblowy zakres nadanychi uprawnief Zostal opisany na

£:107. § 4 Kodekst po
B 1"' = - C LR

ie ninjejszej décyzji.

i
POUCZENIE 4"+ 4 *°

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowtane, ;padstdy

technicznych w budownictwie stanowi wpis do c%&ﬁ
iwej izbjgggmomdu zawodowego.

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na hstgc%lgﬁw‘ e i
2. Od niniejszej decyzji shuzy o@wolauiekﬁ, c’i*'ﬁrajmj Komisji® Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymie

-Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej ‘Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgézenia. %

' AW “do wykonywania samodzjequhl;.,-- H .
B Jm!lf, prowadzonego przez Giéwnego Tnspekto é“j;
vﬁf ;

Skiad Orzekajacy '

1/ mgr inz. Ryszard Chacifiski
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. Irena Churska .....




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,

w  wymienionym zakresie, objetym wyiej wymieniong specjalnoécig, niniejsze

uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art,

62 ust. 5 i ust. 6.

I. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 gruduia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie z art, 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli caloéé problematyki jest przedstawiona w

projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu). S

Otzymujg:
1. Pan Andrzej Stawomir Kucinski
ul. Sicnkiewicza 18 m. 7
96-300 Zyrardow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. a/a

-
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svan. akt. MAZTII/ 647 14 /8 Warszawa, daia 28 gradnia 2010 r
DECYZJA

Na podstawie art. 11 wst. |1 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architchtow, nzynicréw budimfnictwa oraz arhanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. |
pki t 1S, ust. 3wt 13 ust §opke b, ost 4, art. 14 ust. T pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 v, Prawo budowlane
(tekst J;dn“ Dz, z 2006 v. Nr 156 poz. {118 z péan, zm.) oraz § 1 ust. | pkt f, § 15, § 23 wst. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 t. w sprawie samodzielnych tunkgji
techniczeych w budownictwie (D210, Nr 83 poz. 378 poan. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Norbertowi Bukowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia § pazdziernika 1976 roku w Plocku, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0460/POOS/10

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie abjetym wyzej wymieniong specjainodeia, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
17 projektowania. sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
27 sprawowania kontrolt technicznej utrzymania obiektow budowlanych, 2 zastrzezeniem
art. 02 ust. 51 0. :

. Na mecy § 1S5 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienione;
specjalnosei.

I11. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzaydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
nimiejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacvjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne. z doborem wlasciwych urzadzen w projekceie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzglednieniem w calosci zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
{. Zgodnie = art. 12 ust 7 ustawy — Prawo budowiare, pedstawe do wykompwania samodzielnych funkcji
rechnicznych w budownictwie stemowi wpis do ceniralnego vejestru, prowadzonege praez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czfonkéw wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2 0d niniejszej decpzji sfuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacvinej Polskicj lzby Inzynierow
Budownicrwa w 1V arszawie za posrednictwem Okregowef Komisii Kwalilikucyingl Mazowieckief Okregowef Izby
Intvnieriw Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Skind Orzekajacy P 2
I/ mgr inZ. Kezysztof Latoszek R et i enes

2/ mgr inz. Trena Churska

3/ mge inz. Zygmunt Garwolinski

Ouesvmegy,

1 Pan Norbert Bukowski

ul. Pigkna i0A m 14

96-300 Zyrardow

Giidwny Inspekior Madzorw Budowlanego
it
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GMNA PUSZEZA MARIANGKA Puszcza Mariafiska, dnia 20.07.2018r.
ul. S."fulf.m‘mun ,"r:,f):_'z‘wis.hﬂg” !

96-330 Puszcza Marianska . . .
powial Zyrardowski, woj. mazowieckie Nikoniuk Agnieszka

tel. (46) 831-81-51; 831-81-69: fax 831-81-18 Zator 62
NIP 836-15-14-865, REGON 750148390
96-330 Puszcza Mar.

WARUNKI PRZYYLACZENIA nr GK.7021.8.53.2018.WF

do gminnej sieci wodociagowej do dziatki nr ew. 208/2 zlokalizowanej w miejscowosci Zator.

1. MIEJSCE I SPOSOB PODLACZENIA:

SIEC WODOCIAGOWA.

Wiaczenie do sieci wodociaggowej za pomoca tréjnika 160/110 na dziakce nr. ew. 208/2 (droga wewngtrzna),

w drodze wew. dziatka nr. ew. 208/2 nalezy zaprojektowaé studnie wodomierzowe z osprzetem, osobno dla kazdej
czgdci sieci wodociggowej, na catej dugosci odcinkéw sieci wodociagowej, nalezy zaprojektowaé podziemne
hydranty przeciw pozarowe w odleglosci do 150m od siebie.

Po wykonaniu, sie¢ wodociggowa pozostanie wlasnoscig inwestora, rozliczanie za pobrang wode bedzie sie
odbywac na podstawie wskazan wodomierzy w studniach wodomierzowych.

2. WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA:

1) Szczegbly rozwigzaii technicznych winny by¢ zgodne z:
- PN-B-01706: 1992 —,, Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu’’
- PN-EN 1717: 2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociagowych i og6lne
wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.
- PN-B-10736:1999 -,, Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych-
Warunki techniczne wykonania™.

2) Przy projektowaniu i budowaniu przylacza nalezy uwzglednié przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22015r.p0z.1422 7 péz. zm).

3) W terminie 7 dni przed rozpocz¢ciem budowy przylgcza nalezy ztozyé pisemne zgloszenie rozpoczgcia budowy.

4) Budowa przylacza winna by¢ wykonywana przez firmg posiadajaca odpowiednie uprawnienia do wykonywania
instalacji wodno-kanalizacyjnych.

5) Wecigcie rury przylaczeniowej do gminnej sieci wodociagowej nalezy wykonaé pod nadzorem gminnego
konserwatora odpowiedzialnego za sie¢ gléwna, a nastepnie spisaé protokét odbioru robét przylaczeniowych.

6) Montaz wodomierza gléwnego nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniu przyleglym do $ciany zewng¢trznej budynku,
nienarazonym na wplyw niskich temperatur, zabezpieczonym przed zalaniem woda oraz uszkodzeniem
mechanicznym z tatwym dostgpem w celu montazu, demontazu, obstugi i konserwacji catego zestawu oraz odczytu
wskazan wodomierza. s

7) Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowaé armaturg zaporowa ( przed i za wodomierzem), ktéra ma mozliwo$é
catkowitego odstonigcia przekroju poprzecznego przewodu wodociggowego oraz zawér antyskazeniowy,
usytuowany za wodomierzem zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

8) W przypadku, gdy dtugo$¢ przylacza wyniesie wigcej niz 30 metréw liczac od granicy dziaiki lub nie ma
mozliwo$ci montazu wodomierza w budynku, wodomierz nalezy umieéci¢ docelowo w studni wodomierzowej.

9) Na czas trwania budowy, gdy jest brak obicktéw budowlanych na terenie dziatki nalezy wybudowaé studni¢
wodomierzows lokalizujac ja mozliwie blisko granicy dzialki.

10) Przejscie przylacza przez §ciang budynku( fundament, posadzkg) prowadzi¢ w rurze ostonowej.

11) W pasie szer. 2 metréw nad przylaczem nie nalezy sadzi¢ drzew krzew6w ani lokalizowaé obiektéw malej
architektury. *

12) Na przedmiotowe podiaczenie nalezy zleci¢ opracowanie dokumentacji technicznej ( projekt przytacza)
uprawnionemu projektantowi- projekt przylacza nalezy zlozyé min. w 2 egzemplarzach w tutejszym Urzedzie w
celu zatwierdzenia. Jeden egzemplarz zatwierdzonego projektu technicznego wraz z inwentaryzacja
powykonawcza przylacza i protokotem odbioru nalezy przekaza¢ do tut. Urze¢du Gminy przy zgloszeniu
zakoniczenia budowy przylacza.
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3. INNE USTALENIA:
1) Przejécie przewodu wodnego w pasie drogi gminnej nalezy wykona¢ metoda przecisku w rurze ostonowe;j.
2) Przejécie przewodu wodnego w pasie drogi o statusie wyzszej kategorii nalezy uzgodni¢ z wiasciwym zarzadca
drogi.
3) Przed rozpoczgciem budowy przylacza nalezy uzyskaé zgodg od zarzadcy drég gminnych na zajecie pasa
drogowego.
4. INFORMACJA:
1) Niniejsze warunki przylgczenia traca waino$é po uplywie 2 lat od ich wydania..
2) Oryginal niniejszych warunkéw nalezy zalaczy¢ do dokumentacji technicznej.
3) Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu w ciagu 14 dni od daty otrzymania niniejszych warunkéw, bedzie uwazane
za potwierdzenie ustalonych warunkéw technicznych.
4) Niezwlocznie po przylaczeniu nieruchomosci do sieci nalezy podpisa¢ umowg na dostawg wody z wodociagu
zbiorowego. Dostawy wody zostana rozpoczgte po podpisaniu umowy i zaplombowaniu wodomierza.

Mich:/f STaniak




Zyrardéw, 2019-06-25

Starosta Powiatu Zyrardowskiego
96-300 Zyrardéw
ul. Limanowskiego 45

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GG.6630.142.2019

W sprawie usytuowania sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomoca srodkdw komunikacji elektronicznej w Starostwie
Powiatowym w Zyrardowie

Lokalizacja obiektu: Zator, dz. nr ew.: 208/2, 230, 209/2, gm. Puszcza Marianska

Przedmiot narady koordynacyjnej:

» sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa

Wnioskodawca: Andrzej Kucinski, Sienkiewicza 18/7, 96-300 Zyrardéw
Inwestor: Agnieszka Nikoniuk Zator 62 96 - 330 Puszcza Marianska
Projektant: Andrzej Kucinski

Data zakonczenia narady: 2019-06-25

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Robert Kordowski
Gléwny Specjalista w Wydziale Geodez)i i Gospodarki Nieruchomogciami

Lista uczestnikow narady koordynacyijnej

1 |Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Imie i nazwisko przedstawiciela

Qznaczenie podmiotu; Bozena Fraczkiewicz-
PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Rejon Energetyczny Zyrardow Borkowska

o

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzié recznie i w porozumieniu z
RE Zyrardow.

2. W miegjscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w
miejscach skrzyzowan natozyé rury ochronne AROTA.

3. Zachowac normatywne odlegtosci od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

Qznoczenie podmioti: Imie i nazwisko przedstawiciela
3 |Wojt Gminy Puszcza Marianska Wiestaw Frydman

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscu skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca siecia wodociggowa,
prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

W naradzie z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawmlel wnioskodawcy: Andrzej
Kucinski

Z up. Starosty

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Robert Kordowski

Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Dalment. alokironiczny wygRliErowany automatycz sslemu informatyeznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatkl

iz pwirl. Wynpneriwalio z syaleniu r]rnllqlk pliun. 2 15
Weryfikar doliumentn mozaa dikona na st ronie hitp: H\ter\[1kaqaprutnkD1UZud epodgik.pl
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WO POWIALL
TARIOWIE
LINANOWERIEGO 43, kod §8 -J'.ﬁ.
@,46&53-»" 45-90, fax 46 855 20-21

STAROSTA POWIATU ZYRARDOWSKIEGO
Niniejsza dokumentacja projektowa nr.: GG.6630.142,2019
byta przedmiotem narady koordynacyjnej zakoficzonej
w dniu 25.06.2019 przeprowadzonej za pomoca $rodkéw
komunikacji elektronicznej.

Zyrardéw, dn: 25.06.2019

Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNE]
Robert Kordowski
GLOWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE GEODEZJI
| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI

Weryfikacji dokumentu mozna dokonad na stronie fiifpkslfwerytsacaprojeiiuzut epodg v.olf
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LEGENDA

———— proj. sie¢ wodociggowa PVC 110 mm

HP proj. hydrant p.poz. podziemny DN 80 mm

TEMAT
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]

LOKALIZACIA
ZATOR gm. PUSZCZA MARIANSKA - DZ, NR EW.: 208/2, 230, 20922
INWESTOR:

AGNIESZKA NIKONIUK

4 - i . 1 ] 96 - 300 PUSZCZA MARIANSKA, ZATOR 62

TRESC RYS.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PROJEKTANT: (MAZ/0170/POOS/05) PODPIS:
mgr inz. Andrzej Kuciiski L—v-\ 2
SKALA: 1:1000 Nrrys. 1
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WOJ. THIZOWICCh 0 Puszcza Marianhska, dnia 13.06.2010r,
ZP.6733.3.2019

DECYZJA NR 6/2019
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

Na podstawi¢ art, 50 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (4. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z pdzn. zm,) w zwigzku #
art, 4 ust, 2 pkt | tejze ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Pani Agnieszki Nikoniuk zlozonego w dniu 19,04,2019r.,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sicci
waodociggowej na terenie dziatek nr ew. 208/2, 230 i 209/2 w obrebie Zator, gm, Puszcza
Marianska a takze po dokonaniu analizy na podstawie ustawy.

USTALAM

nastgpujgce warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajaccj na
budowie sieci wodociggowej w obrebie Zator, gm. Puszcza Mariariska.

1. Rodzaj inwestycji (ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy).

(zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa ustugowa,
zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych , hodowlanych i ogrodniczych, zabudowa produkcyjna,
cmentarze, drogi publiczne, drogi wewngtrzne obiekty infrastruktury technicznej)

Obickt infrastruktury technicznej:
Budowa sieci wodociggowej o dtugosci ok. 675m.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odr¢bnych.

a. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w obrebie Zator, gm. Puszcza

Marianska.

b. Zasady i warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej. p

Stwierdza si¢, Ze planowana inwestycja realizowana w zakresie objetym wnioskiem jest

zgodna z przepisami odrgbnymi,

1, Ustalenia wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska — Planowana inwestycja nie jest
zaliczana do przedsigwzig¢ wymagajacych przeprowadzenia postgpowania w sprawie
oceny oddzialywania na $rodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie §rodowiska
/Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w/s przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 71).

2. Ustalenia wynikajace z przepiséw o ochronie przyrody (park krajobrazowy, obszar krajobrazu
chronionego) — teren objety wnioskiem nie jest polozony w obszarze prawnie
chronionym, ustanowionym w trybie przepiséw Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16
kwietnia 2004r. (j, Dz, U. 2018r. poz. 1614 z pézn. zm.).

3. Ustalenia wynikajgce z przepiséw o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,

Dla terenu objetego wnioskiem nie jest konieczne uzyskanie zgody na Zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Wedlug informacji z rejestru gruntéw z dnia 24.04.2019r. w obrebie ewidencyjnym
Zator wystepujg uzytki:

\ s
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(¥,

> na dzialce nr ew. 208/2: grunty ome RIVa i RIVb. sady S-RIVa i S-RiVh,
N pastwiska trwale PsIV;

na dzialce nr ew. 230: grunty pod rowami W,
> na dzialge nr ew. 209/2: grunty ome RIVa, RIVb i RV. grunty zedrzewione i
Z::ikl‘zewnone na uzytkach rolnych Lzr-RV. pastwiska trwate PsIV.
DZZ%OanE Z ustawg z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow roinych i lesnyeh «ii,
- VY. 2 2017r. poz. 1161) grunty rolne na terenie. ktonnch znajduia sie uniii noine

Klasy itacvinei IV ; . . 3 : _
v 35) b onitacyjnej IV i V nie wymagaja uzyskania zgody na zmiang przeznacrenia 2
cele nierolnicze. ’

SZar inwestycji zlokalizowany jest na terenach zmeliorowanych 1 zrodiiskowyeh

wodpm- hadku wyst¢powania w obszarze objetym niniejsza decyzia urzadzen melioract
rch: 1523 deeyzia _ ;

a) przy pOdejmowani}l jakichkolwiek dziatan nalezy przestrzegad przepisOw ustawy
Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. (tj. Dz. U. 2201 8r.. poz. 2268 z pém. zm.\:
b) ustali¢ w terenie lokal; -

intrestv: zacj¢ urzadzen melioracji wodnych w misiscu planowane’

estycy;

€) W przypadku kolizji zamierzonego przedsiewziecia z urzadzeniami meliomcd
wodnych, projekt zagospodarowania podlega uzgodnieniu z wlasciwvm orcanes
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: ) )

d) w przypadku kolizji zamierzonego przedsigwziecia z urzadzeniami melioracs
}Nodnych dokona¢ ich przebudowy i/lub likwidacji na obszarze planowanes
Inwestycji na wlasny koszt, natomiast w przypadku inwestycji liniowsi stosownie do
potrzeb nalezy prace budowlane prowadzié recznie W miejscach zblizen z siacis
drenarska;

€) przekaza¢ do wlasciwego organu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wadv
Polskie dokumentacji powykonawczej z przebudowy 1lub likwidsch wwzelren
melioracji wodnych celem uaktualnienia ewidenciji melioracji wodnveh ém\\‘&i;\‘-:k‘i
przez PGW Wody Polskie. )

Ustalenia wynikajace z przepiséw o ochronie zabytkow i opiece na zabytkami - zzodnis
z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabvikami a. Dz UL
z 2018r. poz. 2067 z p6zn. zm.) na terenie objetym decyzja nie wystepuia by
objete ochrong konserwatorska.

Powierzchnia biologicznie czynna - nie dotyczy.

Zasady i warunki w zakresie infrastruktury technicznej,

Dla planowanej sieci nalezy zachowa¢ odleglosci od wszelkich ismisizcveh sfavi,

urzadzen podziemnych i naziemnych wynikajace z przepisow odxgbr_x}\‘h.

Prace w poblizu punktéw geodezyjnych nalezy prowadzi¢ ze szczegilng astrormaseis her

ich naruszania. y o _

Prace w poblizu istniejgcych drzew nalezy prowadzi¢ bez naruszenia ich horeny i

svstemu korzeniowego.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw: o'séb’trzecicy. e

Projektowana inwestycja nie moze pozba'WIaS 0s6b traecxch dost¢pu_ d}w d_mt_:x pobliemxs,

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii eleku?‘cznej i ciepineg o-r:u::

srodkéw tacznosci, dostepu $wiatla dziennego do pomieszezen grzeznacmn_\-:h B3 oyt

ludzi, musi stwarza¢ warunki ochrony przed ucigzliwosciami K?“‘N\‘}‘iﬁ}““ R

hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie. ZanieCzysZcoemam powRs:

wody i gleby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie NArUSza prawa whasnosel 1 upran i

0s6b trzecich.




3. Inne warunki wynikajgce z przepiséw szczegoblnych,

{_)Ichn?ng . pr;aecrwpn?:ar'owg budowanej sieci powinna spetnia¢é wymogi  aktualnie

obowigzujgeych przepiséw i norm.

4% pu.bll?.u istnicjgcych urzadzen podziemnej sieci uzbrojenia terenu, prace ziemne prowadzic

r¢eeznic pod nadzorem kierownika budowy w porozumieniu z odpowiednimi sluzbmi

!\'omuna]nymi, teletechnicznymi, drogowymi oraz wiascicielami dziatek po wezesnicjszym

ich powiadomieniu o zamiarze prowadzenia robot budowlanych, o

- Rozwigzania przyjgte w projektowanej inwestycji musza byé zgodne z obowigzujycymi
przepisami szczegdlnymi i Polskimi Normami, o

- Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzié zgodnie z przepisami Ustawy z 7 lipen
1994r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pézn. zm.),

- Dokumentacja powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami Ustawy z 7 lipea
1994r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pézn. zm.),

- Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, sporzadzi¢ na aktualnej mapie geodezyjne)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz.133),

- Jezeli przebieg istniejacych sieci koliduje z projektowang inwestycja, to przelozenie w/w
nalezy uzgodnié z zarzadcami sieci,

- Projekt budowlany sieci uzbrojenia terenu nalezy uzgodnié na naradach koordynacyjnych
zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z
2017r. poz. 2101).

4. Linie rozgraniczajace terenu inwestycji, granice obszaru objetego niniejszg decyzjy
okresla mapa w skali 1:1000 stanowigca zalgcznik do niniejszej decyzji.

S. Okres waznosci decyzji.

Niniejsza decyzja wygasa jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg lub mozliwos$¢ budowy na podstawie
zgloszenia,

- z dniem wejScia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest
sprzeczna z jego ustaleniami.

Wygasniecie decyzji stwierdza w drodze decyzji organ, ktéry jg wydal.

UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu wniosku Pani Agnieszki Nikoniuk ziozonego w dniu 19.04.2019r.,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajqcej na budowie sieci
wodociggowej na terenie dzialek nr ew. 208/2, 230 i 209/2 w obregbie Zator, gm. Puszeza
Marianska, uznano, ze przedmiotowa inwestycja wymaga stosownie do art. 50 ust. 1 i 2u
Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Decyzje wydano zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniti
i zagospodarowaniu przestrzennym po przeprowadzeniu analizy oraz po uzyskaniu uzgodnien
stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Ponadlio, po dokonaniu analizy, o kidrej mowa w art. 53 ust. 3 ustalona lokalizacja celu

publicznego nie narusza obowiqzujgcych przepiséw odrebnych.

3o
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Projekt prze dmiolowej decyzji uzgodniono z nastepujgeymi organami.
- Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie — brak uzgodnienia w terminie,
- Starostg Powiatu 2}?1#{1’:1“'.\'lu'(.'gn — brak uzgodnienia w terminie.

W zwiyzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od ninicjs?.cj dcc.y'/..ji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Wa.rszawu‘: ul. Kiclecka 44 za posrednictwem Woéjta Gminy Puszcza Mariafiska w terminie
14 dni od dnia dor¢czenia.

W terminie do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ wobec organu, ktory decyzje
wydﬁal prawa do odwotania. Wskutek Zrzeczenia si¢ prawa do odwolania niniejsza decyzja
stanie si¢ ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlcga_ wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest
zqunfz z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
wniesicnia odwolania.

Ninicjsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia rob6t budowlanych.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI ™ 8550, 1) ..

1. Projekt zagospodarowania dzialki obejmuje budowg sieci wodociagowe]
w m. Zator gm. Puszcza Marianska - dz. nr ew.: 208/2, 230, 209/2. Obszar
opracowania nie jest objgty Planem Zagospodarowania Przestrzennego i dlatego
wydana zostata Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Nie dotyczy.

3. Obecnie na w/w dziatkach znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie: przewod energetyczny.

4. Nie dotyczy.

5. W/w dziatki nie sa wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegajg ochronie na
podstawie ustalen Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6. W/w dzialki nie sg objete wplywem eksploatacji gornicze;.

7. Wykonanie inwestycji nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia.

8. Nie dotyczy.

9. Nie dotyczy.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wybudowana sie¢ wodociggowa znajdzie si¢ w terenie nieutwardzonym. Budowa nie
ograniczy interesow 0sob trzecich. Nie przewiduje si¢ wplywu inwestycji na srodowisko
naturalne lub jego wykorzystanie.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w caloéci na dziatkach nr ew.: 208/2, 230,
209/2.

mgr inZ Andrzej Ku_c_mgk(z
YRR RUD: nr MAaZio TP OOSINS
{0 proj. W oprAni spec) -n_blal
gl instal. ) urzadzen C iepl..
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Puszcza Marianska, dnia 14.01.2020r.

ZP.6733.1.2020

DECYZJA

Na podstawie art.63 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z poZn. zm.) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Puszcza Marianska z dnia 08.01.2020r., W6jt Gminy Puszcza Marianska

przenosi

ustalenia zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/2019 z dnia
13.06.2019r. wydanych dla Pani Agnieszki Nikoniuk na rzecz Gminy Puszcza Marianska

Uzasadnienie

W dniu 08.01.2020r.. do tut. urzedu wptyng wniosek Gminy Puszcza Marianska dot. przeniesienia
ustalen zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/2019 z dnia
13.06.2019r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci wodociggowej na terenie
dziatek o nr ewid. 208/2, 209/2 oraz 230 w obrebie geodezyjnym Zator gm. Puszcza Marianska.
Przeniesienie nastepuje za zgoda stron, ktdre to zostaly dotaczone do wniosku o wydanie niniejszej
decyzji.

Wojt Gminy Puszcza Marianska po zapoznaniu si¢ z materiatami przedmiotowej sprawy postanawia
uwzgledni¢ prosbe wnioskodawcow.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w
Warszawie ul. Kielecka 44 za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia.
W terminie do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ wobec organu, ktéry decyzje wydat prawa

do odwotania.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do W nu.m&na odwolania, jezeli wszystkie strony
zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania. o 1N

Na podstawic ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (Dz. U z 2019r. poz. 1000 z pozn. zm) oplaty
skarbowej nie pobiera sig. =
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~ Lowicz, dnia 19 listopada 2019 r.
Panstwowe
Gospodarstwo Wodne

V Wody Polskie

WA.Z71.5.521.8.240.2019.JW

Agnieszka Nikoniuk
Zator 62
96-330 Puszcza Marianska

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lowiczu
w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.11.2019 r. w sprawie udzielenia informaciji
o wystepowaniu urzgdzen melioracji wodnych informuje, ze wedlug ewidencji urzadzen melioracji
wodnych prowadzonej na podstawie art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdzn. zm.) na terenie dzialek o nr ew. 208/2, 230, 209/2 polozonych
w obrgbie geodezyjnym Zator, gm. Puszcza Marianska znajduje sig row melioracyjny o nazwie
R-B oraz rurociagi drenarskie, wykonane w ramach zadania ,,Zator” w 1961 roku.
Lokalizacje sieci drenarskiej przedstawia zataczona kopia mapy w skali 1:2000. Rurociagi te nie zostaly
zinwentaryzowane geodezyjnie. W wyniku tego ich pofozenie w terenie moze réznié si¢ od lokalizacji
na mapie. W przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczacych rzeczywistego polozenia sieci drenarskiej
zasadnym jest potwierdzenie jej lokalizacji poprzez wykonanie odkrywek.

Urzadzenia melioracyjne sa objgte ochrona zgodnie z art. 192 ust 1 pkt 1, w zwiazku
z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne. Inwestor, w stosunku do 0séb trzecich, ponosi
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody powstate w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych.

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci przebudowy urzadzen melioracji wodnych wymagane
Jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 6 w nawigzaniu do art. 17 pkt 4 ww.

ustawy.
4
I/ JI.

4

Zataczniki:
1. Kopia mapy w skali 1:2000

Otrzymuja;
1. Wnioskodawca
2. ZZlal/a(x2)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Nowa 5, 99-400 Lowicz

tel.: +48 46 837 56 02, 669 833 633 e-mail: zz-lowicz@wody.cov.pl www.wody.gov.pl
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