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IIILO elewacja2405zero PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 SCHODY ZEWNETRZNE | pochylnie
1|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.1/0212-02 cm
analogia
2.96*2.09*0.35+1.90*1.37*0.35 m3 3.08
RAZEM 3.08
2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
3.08 m3 3.08
RAZEM 3.08
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km do 10 km
Krotnos¢ = 9
3.08 m3 3.08
RAZEM 3.08
4/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 |m3
d.1/0102-03 m w gr.kat. IV
2.05 m3 2.05
RAZEM 2.05
5|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$s¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
0.68 m3 0.68
RAZEM 0.68
6|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. 11l
1.37 m3 1.37
RAZEM 1.37
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km do 10 km
Krotnos¢ = 9
1.37 m3 1.37
RAZEM 1.37
8/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie sciana fundamentowa
9.31 m?2 9.31
RAZEM 9.31
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
9.31 m?2 9.31
RAZEM 9.31
10|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi 8 cm z -wykonczenie klej na |m?2
d.1/2614-02 siatce pcv
9.31 m?2 9.31
RAZEM 9.31
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.1/0603-09 tworu wodnego dysperbit.- pierwsza warstwa
9.31 m?2 9.31
RAZEM 9.31
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.1/0603-10 tworu wodnego dysperbit.- druga i nast.warstwa
9.31 m?2 9.31
RAZEM 9.31
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B-10 m3
d.1(1101-01
(4.80+0.90)*0.30*0.10*2 m3 0.34
RAZEM 0.34
14|KNR 2-02 Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2
d.1/0206-01
(4.80+0.90)*(0.60+0.50)*2 m?2 12.54
RAZEM 12.54
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli t
d.1/0290-02
(4.80+0.90)/0.15%(0.60+0.50)*2*2*0.617/1000 t 0.10
(4.80+0.90)*(0.60+0.50)/0.15*2*2*0.617/1000 t 0.10
RAZEM 0.20
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.1/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
(4.80+0.90)*(0.60)*2*2 m?2 13.68
RAZEM 13.68
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.1/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
13.68 m?2 13.68
RAZEM 13.68
18|/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm ptaskie - nakrywa kanatu m2
d.1/0216-02
1.50*1.50*3 m?2 6.75
RAZEM 6.75
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19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli t
d.1/0290-02
1.50%1.50/0.15*2*2*3*0.617/1000 t 0.11
RAZEM 0.11
20|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1(1101-07
7.64 m3 7.64
RAZEM 7.64
21|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym gr. 15 cm m3
d.1(1101-01
7.64 m3 7.64
RAZEM 7.64
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- {m
d.1/0401-02 v
11.40 m 11.40
RAZEM 11.40
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- m
d.1/0407-01 prawg cem.
11.40 m 11.40
RAZEM 11.40
24|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2
d.1/0105-07 Wy po zageszcz.
18.00 m?2 18.00
67.05-0.90*4.80*2 m?2 58.41
RAZEM 76.41
25|analiza wtas- |Utozenie na podsypce cementowo-piaskowej nawierzchni z kostki betonowej  |m2
d.1|na grubosci 6 cm szara
50.90 m?2 50.90
RAZEM 50.90
26|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1/0505-01
analogia
3.00*4.75+4.80*0.90*2 m?2 22.89
RAZEM 22.89
27|KNR 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1/0510-01
analogia
22.89 m?2 22.89
RAZEM 22.89
28|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1]/0302-02 gruncie kat. lll bez zaprawy dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
29|nz 2024/2 osadzenie wycieraczki metalowej ze skrzynig szt.
d.1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30|{nz 2024/3 osadzenie palisady betonowej na tawie betonowej m
d.1|analogia
5.54 m 5.54
RAZEM 5.54
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Kosztorys

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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