KOSZTORYS OFERTOWY - ZALACINIK NR 2C

CZESC C - Biezgce letnie utrzymanie drég wojewédzkich na terenie powiatu bielskiego
i cieszynskiego DW 937, DW 938, DW 941, DW 942, DW 943, DW 944

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartosé
przedm.
1 1.ROBOTY ROZBIORKOWE
1 d.1| KNR 2-31 0813-03 |Rozebranie kraweznikéw betonowych - utylizacja i odwdz gruzu po m 342,0 0,00 zt}
+ kalk. wtasna  |stronie wykonawcy
2 d.1| KNR 2-31 0812-03 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - utylizacja i odwdz gruzu po m3 15,0 0,00 zt}
+ kalk. wtasna  [stronie wykonawcy
3 d.1| KNR 2-31 0814-01 |Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej - utylizacja i odwdz gruzu m 250,0] 0,00 zt}
+kalk. wtasna  |po stronie wykonawcy - analogia
4 d.1| KNR 2-31 0815-01 |Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych na podsypce piaskowej - m?2 250,0] 0,00 zt}
+ kalk. wtasna  |utylizacja i odwdz gruzu po stronie wykonawcy
5d.1| KNR 2-31 0815-02 |Rozebranie chodnikdw z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce m?2 250,0] 0,00 zt}
+ kalk. wtasna, |piaskowej - utylizacja i odwdz gruzu po stronie wykonawcy
analogia
6 d.1] KNR 2-31 0803-01 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 150,0 0,00 z
0803-02 + kalk. |grubosci 5 cm - utylizacja i odwdz gruzu po stronie wykonawcy
wtasna
7 d.1] KNR 2-31 0816-03 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r.do 60 cm - m 150,0] 0,00 z4
+ kalk. wiasna  |utylizacja i odwdz gruzu po stronie wykonawcy
8 d.1| KNR 2-31 0703-03 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 500,0] 0,00 z4
+ kalk. wiasna  |ostrzegawczych, informacyjnych iinnych- utylizacja i odwéz po stronie
wykonawcy
9 d.1| KNR 2-31 0818-08 |Rozebranie stupkdw do znakdw - utylizacja i odwdz po stronie szt. 200,0] 0,00 z
+ kalk. wtasna  [wykonawcy
10 d.1| KNR 2-31 0818-06 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych - utylizacja i odwdz po m 460,0 0,00 z4
+ kalk. wtasna  [stronie wykonawcy
11 d.1| KNR 2-31 0818-01 [Rozebranie barierek chodnikowych - utylizacja i odwdz po stronie m 600,0] 0,00 z
+ kalk. wtasna  |wykonawcy
12 d.1| KNR 2-31 0805-04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o m2 200,0 0,00 zt}
+ kalk. wiasna  [wysokoéci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
13 d.1| KNR 2-31 0813-06 |Rozebranie kraweznikdw kamiennych na podsypce cementowo- m 600,0] 0,00 z4
+ kalk. Wtasna, [piaskowej
analogia
14 d.1| KNR 2-31 0811-01 |Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych z m?2 600,0] 0,00 z
+ kalk. wiasna  [wypetnieniem spoin piaskiem - utylizacja i odwdz gruzu po stronie
wykonawcy
15d.1 kalk. wtasna  [Wymiana prefabrykowanych wysp azylowych - elementy przykrecane m?2 30.0] 0,00 z
do nawierzchni (rozbidrka i montaz nowych elementéw) - utylizacja po
stronie Wykonawcy
16 d.1 kalk. wtasna  [Rozbidrka $ciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych - m 300,0] 0,00 z
utylizacja i odwdz po stronie wykonawcy
17 d.1| KNR-W 2-25 0307- |Rozbidrka ogrodzen - z siatki, paneli drewnianych, paneli betonowych m?2 320.0] 0,00 z
03 analogia + |ogrodzen stalowych itp, odwdz po stronie wykonawcy
kalk. wtasna
2 2. ROBOTY REMONTOWE - PRZEKtADKI
18 d.2| KNR 2-31 1201-01 |Przestawienie kraweznikdow betonowych wystajgcych na podsypce m 270,0] 0,00 z
+analogia+ piaskowej, krawezniki z odzysku
kalkulacja wtasna
19 d.2| KNR 2-31 1203-02 |Przestawienie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej z m 270,0] 0,00 z4
+ analogia wypetnieniem spoin piaskiem, obrzeza z odzysku
+kalk.wtasna
20 d.2| KNR 2-31 1207-03 |Remont czgstkowy chodnikow z ptyt betonowych na podsypce m?2 160,0 0,00 z
+ analogia+kalk. |cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq,
wtasna ptyty z odzysku
21 d.2| KNR 2-31 1206-07 |Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm na m2 1200,0] 0,00 z
+ kalk. wtasna  |podsypce cementowo-piaskowej z wyp.spoin piaskiem, kostka z
odzysku
22 d.2| KNR 2-31 1206-07 |Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej o m2 160,0 0,00 zt|
+ kalk. wiasna  [wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowq, kostka z odzysku
23 d.2| KNR 2-31 1202-03 |Przestawienie kraweznikdw kamiennych wystajgcych na podsypce m 160,0] 0,00 z
cementowo-piaskowej, krawezniki z odzysku
24 d.2| KNR 2-01 0515-02 |Przetozenie sciekdw drogowych korytkowych o gr. 15 cm na m 160,0] 0,00 z
analogia + kalk. |podbudowie - mateialy z odzysku
wtasna
25 d.2| KNR 2-18 0409-02 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami m 70,0 0,00 z4
analogia + kalk. [o $§r.300-600 mm w gruntach kat. 1V
wtasna
26 d.2| KNR 2-31 0704-02 |Bariery ochronne stalowe jednostronne - bariery energochtonne z m 600,0] 0,00 z
analogia + kalk. Jodzysku, przestawianie barier,
wtasna
27 d.2| KNR 2-31 0704-02 |Bariery ochronne stalowe jednostronne - prostowanie barier m 600,0] 0,00 z

analogia + kalk.
witasna

energochtonnych z uzupetnieniem drobnych elementdw np. sruby
podktadki, nakretki, tgczniki
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28 d.2| KNR 2-31 0701-03 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60 i 38 m 150.0] 0,00 zt}
+ kalk.wtasna  [mm o rozstawie stupkéw 1.5 m do 2,0 m - bariery chodnikowe z
odzysku, przestawianie poreczy
3 3. ULOZENIE NOWYCH ELEMENTOW
29 d.3| KNR 2-31 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem. m 300,0 0,00 z
+kalk.wtasna  |piaskowej
30 d.3| KNR 2-31 0403-04 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem. m 350,0 0,00 z
+kalk.wtasna  |piaskowej
31 d.3] KNR 2-31 0402-04 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 400,0] 0,00 z
+kalk.wtasna
32d.3] KNR 2-310407- |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo- m 400,0] 0,00 z
02+kalk.wtasna |piaskowej z wyp. spoin piaskiem
33 d.3| KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 400,0] 0,00 z
+kalk.wtasna  [piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
34 d.3] KNR 2-31 0404- |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce m 400,0] 0,00 z
04+kalk.wtasna |cementowo-piaskowej
35 d.3| KNR 2-31 0502-03 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej m2 350,0 0,00 z
+kalk.wlasna |z wyp. spoin zapr. cem.
36 d.3| KNR 2-31 0502-04 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem. piaskowej m2 350,0 0,00 z
+kalk.wtasna |z wyp. spoin zapr.cem.
37 d.3] KNR 2-31 0309- [Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych 60x40x10 cm na m2 200,0] 0,00 z
05+kalk.wtasna |podsypce cementowo-piaskowej
38 d.3] KNR 2-01 0516-04 |Umocnienie skarp i dna rowdw ptytami betonowymi chodnikowymi o m?2 200,0] 0,00 z
+ kalk.wtsana  [wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
39 d.3| KNR 2-01 0520-01 [Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2 150,0] 0,00 z4
+kalk.wtasna  [azurowymi 60x40x10 cm na podsypce cemenfowo-piaskowej
40 d.3| KNR 2-18 0625-02 |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowych o §r. 500 mm sztf. 20,0 0,00 z4
+kalk.wtasna |z osadnikiem bez syfonu wraz z robotami towarzyszgcymi (komplet
wraz z kratq ) w tym obrdbka masami bitumicznymi
41 d.3| KNR 2-28 0506-03 |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o §r. nom. do 200 mm wraz z m 100.0 0,00 z
+kalk.wtasna  |[robotami towarzyszgcymi
42 d.3| KNR 2-01 0515-02 |Utozenie $ciekdw drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podsypce m 250,0] 0,00 z4
+kalk.wtasna  |cementowo- piaskowej
43 d.3] kalk. wtasna Prefabrykowane korytka betonowe wraz z kratkqg zeliwng m 150,0] 0,00 z4
(wymiana/montaz elementu, koszt odwozu i utylizacji starych
elementdw pod stronie wykonawcy) - odwodnienie liniowe
44 d.3| KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m?2 100,0 0,00 z
+kalk.wtasna  |cementowo-piaskowej
45 d.3| KNR 2-31 0501-07 |Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce m2 300.0 0,00 z
+kalk.wtasna  [cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
46 d.3|KNR 2-31 0605-08+|Przepusty rurowe - rury betonowe o ér. do 60 cm m 340,0] 0,00 z4
kalk.wtasna
47 d.3|KNR 2-31 0605-05+|Przepusty rurowe - scianki czotowe dla rur o §r. do 60cm sciank. 16,0 0,00 z
kalk.wtasna
48 d.3| KNR 2-18 0613-03 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. do 1200 mm (z stud. 6,0 0,00 z
analogia + kalk. |osadnikiem lub kinetq przeptywowaq) w gotowym wykopie o
wtasna gtebokosici 3 m - wykonanie studni wraz z wykopami i zasypkami
(odwdz i utylizacja materiatdw z rozbidrki po stronie wykonawcy) z
wtazem
49 d.3| KNR 2-31 0702-02 [Stupki do znakdéw drogowych z rur ocynkowanych o §r. do 70 mm wraz szt. 350,0 0,00 z
+kalk.wtasna |z zabetonowaniem
50 d.3| KNR 2-31 0702-03 [Stupki do znakdéw drogowych z rur ocynkowych o ér. do 100 mm wraz szt. 250,0] 0,00 z
+kalk.wtasna  [zabetonowaniem
51 d.3] KNR 2-31 0703- [Stupki do znakdw drogowych z rur ocynkowanych - podwdéjne o §r. do kpl. 40,0] 0,00 z
Ol+kalk.wtasna |70 mm oklejone folig Ill generacii (kolor z6tty dla znakdw A-7; A-18b,
kolor czerwony dla znakdéw B-20 zgodnie z WT ZDW, 2 stupki)
52 d.3| KNR 2-31 0702-02 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 400,0] 0,00 z4
analogia + kalk. |ostrzegawczych, informacyjnych iinnych o pow. do 0.3 m2, tablice
wtasna znakdéw drogowych, z blachy ocynkowanej ofoliowanej folig
odblaskowq Il generacii z podwdjnie zagietymi krawedziami na catym
obwodzie zgodnie z WT ZPKW
53 d.3| KNR 2-31 0703-02 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 450,0] 0,00 z4
+ kalk.wtasna  |ostrzegawczych, informacyjnych i innych o pow. ponad 0.3 m2,
tablice znakdw drogowych z blachy ocynkowanej ofoliowanych foliq
odblaskowq Il generaciji, z podwdjnie zagietymi krawedziami na
catym obwodzie zgodnie z WT ZPKW
54d.3| kalk. wtasna Przymocowanie tablic znakéw informacyjnych kierunku i miejscowosci m2 15,0 0,00 z
m.in. drogowskazowe
55 d.3| KNR 2-31 0703-01 |Wymiana/ustawianie luster drogowych szt. 15,0 0,00 z
analogia + kalk.
wtasna
56 d.3| kalk. wtasna  |Stupki hektometrowe U-1a, U-1b, U-1c, U-2 (uzupetnienie i wymiana) szt. 250.0] 0,00 z
57 d.3] kalk. wtasna Pylony U-5a, U-5b, U-5¢ (uzupetnienie i wymiana) szt. 150,0| 0,00 z
58 d.3| kalk. wtasna  |Stupki krawedziowe U-12 (uzupetnienie i wymiana) szt 100.0] 0,00 z
59 d.3] kalk. wtasna Tto florescencyjne do znakdw m2 60,0 0,00 z
60 d.3] KNR 2-31 0704-02 |Bariery ochronne stalowe jednostronne - wymiana/montaz (nowe) m 400,0] 0,00 z
analogia + kalk. [Koszt utylizaciji ztomu po stronie Wykonawcy
wtasna
61 d.3] KNR 2-31 0701-03 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60 i 38 m 250,0] 0,00 zt}

+ kalk.wtasna

mm o rozstawie stupkdw z rur 60 mm 1.5 m = 2 M ocynkowanych -
bariery chodnikowe nowe
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62 d.3| KNR 2-05 0208-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - t 2,0 0,00 zt}
analogia + kalk. |wykonanie i montaz konstrukciji stalowej cynkowanej do zawieszenia
wtasna tablic typu E wraz z wykoniem fundamentu betonowego i
niezbednymi robotami ziemnymi
63 d.3|KNR AT-04 0210-04 |Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe szf. 300,0 0,00 z
+ kalk.wtasna | (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach np. MK3 360/HRS lub
réwnowazne, kolor biaty, czerwony, biato-czerwony
4 4. ROBOTY ROINE
64 d.4]KNR AT-03 0102-01 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm m2 6 500,0 0,00 zt}
+ kalk. wtasna |- utylizacja i odwéz frezu po stronie wykonawcy
65d.4] KNR 2-31 1106- |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno- t 2000,0 0,00 zt}
O1+kalk.wtasna |asfaltowg wg WTW ZDW Katowice
66 d.4] KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2 12 000,0 0,00 zt}
+ KNR AT- 03 0102-|warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc po zageszczeniu 4 cm.
02+ KNR 2-31 Wielkopowierzchniowy remont nawierzchni bitumicznej przy uzyciu
1004-07 0310-06 |rozécietacza, frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem
analogia + kalk. |frezu w miejsce sktadowania, oczyszczenie i skropienie podtoza
wtasna emulsjqg asfaltowq, zabezpieczeniem szwdw tasmami lub masami
bitumicznymi wedtug WTW ZDW RC
67 d.4]KNR 2-31 1004-07+|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2 8000,0, 0,00 zt}
KNR 2-310310-01 |warstwa wigzaca asfaltowa - grubosc po zageszczeniu 8 cm.
0310-02 + KNR AT- |Wielkopowierzchniowy remont nawierzchni bitumicznej przy uzyciu
03 0102-02 rozscietacza, frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem
analogia + kalk. [frezu w miejsce sktadowania, oczyszczenie i skropienie podtoza
wtasna emulsjq asfaltowg WTW ZDW RC
68 d.4| kalk. wtasna Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka emulsyjno - t 150,0] 0,00 z
grysowq wytworzong w remonterze (remont nawierzchni emulsja i
grysem) WTW ZDW RCR
69 d.4] KNR 2-31 1108-02 |Remont czgstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy m2 15 000.0| 0,00 zt}
+kalk.wtasna  |uzyciu grysdw i emulsji asfaltowe - rakowiny i spekania z
zastosowaniem skrapiarki przewoznej
70d.4] kalk. wtasna  |Remont czagstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno - t 300.0 0,00 zt}
asfaltowqg na zimno
71 d.4] kalk.wtasna  |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno - t 300.0 0,00 zt}
asfaltowq wytworzong w recyklerze
72 d.4| KNR 2-31 1402-05 [Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 15 cm wraz z odwozem i m2 3500,0] 0,00 z
1402-06 + kalk. [|utylizacjg gruntu
wtasna
73 d.4] KNR 2-31 0114-07 |Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa po m2 4.000,0] 0,00 z
0114-08 zageszczeniu 10 cm
+kalk.wtasna
74 d.4] KNR 2-31 0114-07 [Podbudowa kamienna o grubosci po zageszczeniu 10 cm analogia - m2 7 000,0 0,00 zt}
0114-08 (uzupetnienie poboczy materiatem z frezowania)
+kalk.wtasna
75d.4] kalk. wtasna Umocnienie poboczy o gr. 10 cm materiatem z frezowania wraz z m2 6000,0 0,00 z4
wykonaiem koryta, z kosztem odwozu i utylizacji gruntu oraz z
powierzchniowym utrwalenem za pomocg emulsji asfaltowej
przesypanej grysem kamiennym
76 d.4] KNR 2-01 0206-05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 250,0] 0,00 z
0214-04 + kalk. [m3 w gr.kat.lV z transportem urobku samochodami
wtasna samowytadowczymi - utylizacja i odwoz ziemi po stronie wykonawcy
77 d.4] KNR 2-310114- [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2 400,0 0,00 z4
05+kalk.wtasna [zageszczeniu 15 cm
78 d.4| KNR 2-31 0110-01 [Podbudowa z mieszanek mieszanek mineralno - bitumicznych gr 10 m2 400,0 0,00 zt}
+0110- cm wraz z oczyszczenie i skropienie podtoza emulsjg asfaltowq
02+kalk.wtasna  |wedtug WTW ZDW
79 d.4] KNR 2-31 1403-06 |Oczyszczenie rowdw z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu - m 8 000,0] 0,00 z4
+ kalk. wiasna  |utylizacja i odwdz gruzu po stronie wykonawcy
80 d.4| KNR 2-31 1404-02 |Oczyszczenie przepustow o ér. do 0.8 m z namutu wraz z odwozem i m 500,0] 0,00 z
+ kalk. Wtasna  |utylizacjg gruntu
analogia
81 d.4 Kalkulacja Oczyszczenie $ciekdw liniowych otwartych (np. tréjkgtnych, m 500,0] 0,00 z4
wtasna muldowych, przykraweznikowych) z namutu (wywéz i utylizacja
namutu po stronie wykonawcy)
82 d.4 Kalkulacja Montaz pierécieni odcigzajacych na studniach rewizyjnych oraz na szt. 50,0 0,00 z4
witasna studzienkach wpustow deszczowych
83 d.4 Kalkulacja Wymiana uszkodzonych ogrodzen panelowych na nowe (ogrodzenia m 20,0 0,00 z4
wiasna drég, zbiornikdow itp.)
84 d.4 Kalkulacja Naprawa fragmentow ekrandw akustycznych (np. wymiana kpl. 10,0 0,00 z4
wtasna uszkodzonych paneli, naprawa uszkodzonych drzwi ewakuacyjnych)
85 d.4| KNR 2-31 1406-02 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych ulicznych ( szt. 60,0 0,00 z4
+ kalk. wtasna  [uwzglednic niezbednqg obrébke masami bitumicznymi)
86 d.4| KNR 2-31 1406-02 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych ulicznych szt. 60,0 0,00 z4
+ kalk. wiasna | (doliczy¢ koszt nowej kratki sciekowej ,uwzglednic niezbedng obrobke
masami bitumicznymi)
87 d.4 Kalkulacja Regulacja pionowa studzienek dla wtazdw kanatowych ( uwzglednic szt. 20,0] 0,00 z
wtasna niezbedng obrobke masami bitumicznymi)
88 d.4 Kalkulacja Regulacja pionowa studzienek dla wtazdw kanatowych - doliczyé szt 60,0 0,00 z4
wtasna cene nowych wtazdw ( uwzglednic niezbedng obrébke masami
bitumicznymi)
89 d.4| KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazdw kanatowych - METODA szt. 40,0] 0,00 z
+ kalk. wtasna  |SAMOPOZIOMUJACA WRAZ Z NIEZBEDNA OBROBKA MASAMI
(uwzgledni¢ wymiane pokrywy na nowq oraz koszt nowego wtazu
kanatowego samopoziomujgcego)
90 d.4| KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa skrzynek zeliwnych na zasuwach szt. 30.0 0,00 zt}

+kalk.wtasna
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91 d.4| KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt. 30.0 0,00 zt}
05+kalk.wtasna
92 d.4| KNR 4-0511 0219-01 |Reczne czyszczenie studzienek Sciekowych wraz z przykanalikiem do szt. 300.0 0,00 zt}
+ kalk. wiasna  [5mb- utylizacja i odwdz materiatu po stronie wykonawcy
93 d.4| KNR 4-0511 0219-02|Reczne czyszczenie przykanalikow - utylizacja i odwodz materiatu po m 300.0 0,00 zt}
+ kalk. wtasna  |stronie wykonawcy
94 d.4| kalk. wtasna  |Wykonanie inspekcji telewizyjnej ciagdw kanalizacji deszczowej m 200.0] 0,00 ztf
95d.4] KNR 2-31 1301- |Mechaniczne odnawianie oznakowania poziomego na jezdni farbg m?2 7 000,0 0,00 z
02+kalk.wtasna |akrylowg wedtud WT ZDW OP
96 d.4| KNR AT-04 0204- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas m?2 6000,0 0,00 z
02+kalk.wtasna |chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturalne WT ZDW OP
97 d.4|KNR AT-04 0208-05|Oznakowanie poziome jezdni za pomoca tasm odblaskowych na m2 800,0 0,00 z
analogia gorgco - piktogramy
98 d.4| KNR 2-31 0706-03 |Oznakowanie poziome chemoutwardzalne (kolor) nawierzchni m?2 30,0 0,00 z
analogia bitumicznych wykonane zgodnie z WT ZDW OP
99 d.4| kalk. wtasna  |Zabezpieczenie miejsca zdarzen drogowych i robdt prowadzonych w h 30.0 0,00 z
pasie drogowym przyczepq sygnalizacyjng U-26 przez 2 osoby
100 d.4| kalk. wtasna  [Wypetnienie peknieg, spoin i szwdw technologicznych masami m 8000,0, 0,00 z
zalewowymi ha gorgco
101 d.4| KNR 2-31 1105- |Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m2 30,0 0,00 z
Ol+kalk.wtasna |szesciokgtnych lub kwadratowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem, ptyty z odzysku
102 d.4] Kalkulacja Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 400,0] 0,00 z
wtasna ostrzegawczych, informacyjnych i innych - znaki z odzysku ( doliczyé
koszt §rub, mocowan it.p)
103 d.4] Kalkulacja Ustawienie do odpowiedniej pozycji tarcz znakéw drogowych szf. 500,0| 0,00 z4
wtasna (doliczy¢ koszt Srub, podktadek i nakretek) w tym pionowanie znakéw
104 d.4| KNR 2-31 0701-07 |Porecze ochronne tancuchowe podwdjne o rozstawie stupkdw z rur 60 m 500,0] 0,00 z4
+ kalk. wtasna  |mm 1.5 m - uzupetnianie tancuchow
105 d.4| KNR 4-05I1 0101-05|Mechaniczne czyszczenie kanatdéw kotowych sieci zewnetrznej o §r.do m 300.,0 0,00 z4
+ kalk. wtasna  ]0.50 m wypetnionych osadem - utylizacja i odwdéz po stronie
wykonawcy
106 d.4| KNR 4-0511 0220-02 |[Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych- (wywdz i utylizacja sztf. 200,0] 0,00 z4
+kalk.wtasna  |osaddw po stronie wykonawcy)
107 d.4| KNR 4-051 0304-05 |[Kanaty rurowe - wymiana odcinka rury z PCV kielichowej o srednicy m 20,0 0,00 z4
+ kalk. wtasna  |nominalnej do 500 mm - wraz z wykonaniem niezbednych robdt
ziemnych
108 d.4|  kalk. wtasna Uzupetnienie rusztdw w wpustach ulicznych szt 70,0 0,00 z4
109 d.4]  kalk. wtasna  [Uzupetnienie pokryw wtazdw studni rewizyjnych szt 70.0] 0,00 z
110d.4|  kalk. wtasna Separatory ruchu typu U-25a i U-25b (uzupetnienie i wymiana) szt 70,0 0,00 z4
111 d.4| kalk. wtasna  |Czyszczenie separatordw  (koszt transportu, utylizacji i nowego wsadu) kpl. 40,0 0,00 z
112 d.4|KNR AT-03 0102-01|Roboty remontowe - frezowanie istniejacego oznakowania m2 100,0 0,00 zt}
analogia + kalk. |poziomego wraz z wywozem i utylizacja
wiasna
113 d.4 Kalkulacja Mycie znakdéw drogowych i stupkdw szt. 200,0] 0,00 z
wiasna
114 d .4 Kalkulacja Oczyszczenie odwodnienia liniowego - korytek $ciekowych (typu aco m 100,0] 0,00 z4
wtasna drain) z namutu (wywéz i utylizacja namutu po stronie wykonawcy)
115 d.4|KNR AT-08 0109-01 [Mycie powierzchni gtadkiej pokrytej graffiti recznie - mycie znakéw m?2 100,0 0,00 z
analogia + kalk. |drogowych zanieczyszczonych napisami typu graffiti - usuwanie
witasna napisdw graffiti itp.
116 d.4 Kalkulacja Ustawianie barier plastikowych typu Dzersej szt 200,0] 0,00 z
wiasna
117 d.4] Kalkulacja Ustawienie drogowych barier ochronnych betonowych U-14b mb 50,0 0,00 z4
wiasna
118 d.4 Kalkulacja Montaz niekonwencjonalnych konstukciji wsporczych stalowych w szt. 30.0] 0,00 z
witasna formie wysiegnikdw
119 d.4 Kalkulacja Ustawianie stupkdw do znakdw z odzysku szt 100,0 0,00 z
witasna
120 d.4 Kalkulacja Ustawianie ptotkéw przeciw zabom wraz z materiatem m 200,0] 0,00 z
witasna
5 5. REMONTY WIELKOPOWIERZCHNIOWE
121 d.5|KNR AT-03 0102-02 |Roboty remontowe - frezowanie profilometryczne nawierzchni m2 7 000,0 0,00 z
kalk. wtasna bitumicznej o gr. 4 cm ( frez do wbudowania w pobocze nadmiar
frezu do wywozu i utylizacji przez Wykonawce) - srednia grubos¢ 8 cm
Krotnod¢ = 2
122 d.5| KNR 2-31 0311-05 [Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W na bazie PMB 65/105-80 - m2 7 000,0 0,00 z
+ KNR AT- 03 0102-|warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 8
02+ KNR 2-31 cm.,oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsjq
1004-07 0310-06 |asfaltowg wg WT ZDW
analogia + kalk.
wtasna
123 d.5|KNR 2-31 1004-07+|Nawierzchnia warsty $cieralnej SMA 11S na bazie PMB 65/105-80 - m2 7 000,0| 0,00 z4
KNR 2-310310-01 |warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4
0310-02 + KNR AT- |cm.,oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsjq
03 0102-02 asfaltowq wg WT ZDW
analogia + kalk.
wtasna
3 6. ROBOTY ROZNE
124 d.6 Kalkulacja Kwota tymczasowa 5 % wartoéci netto ryczatt 1,0 0,00 zt 0,00 zt}
wtasna
Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 zi
Podatek VAT 23% 0,00 zi

Strona4z5



| _ Ogébtem wartoéé kosztorysowa robét| 0,00 zi|
SLOWNIE:

UWAGI:
1 Podane obmiary w kolumnie "ilo$¢" stanowiq szacunkowy zakres prac na czas trwania kontraktu.
2 Cena za jednostke obejmuje wszystkie sktadniki kosztow (m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a takze inne czynnosci opisane w ST (a w szczegdlnoséci oznakowanie robét)
3 Ceny jednostkowe i warto$¢ prac nalezy podawaé w ztotych z doktadnosciq do jednego grosza

Strona5z5



