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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Szczegotowa Specyfikacja techniczna SST-02.03 zawiera wymagania dotyczace wykonania,
kontroli i odbioru robdt zwigzanych z montazem gabionéw, uktadaniem narzutu kamiennego
i geowlokniny, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa nabrzezy
wraz z poglebieniem Toru Wodnego w Porcie Wewngtrznym w Gdansku. Zadanie 6.
Rozbudowa Nabrzeza Dworzec Drzewny. Etap 1 — Rozbudowa Nabrzeza Dworzec Drzewny
czes¢ 17, woparciu 0 umowe z Zarzadem Morskiego Portu Gdansk w Gdansku o numerze
001/DI/2015, zawartg dnia 07.01.2015r w Gdansku.

1.2. Zakres robét objetych SST

Zakres prac dotyczacych niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane
Z ponizszymi pracami:

—  wykonanie narzutow kamiennych;

—  ukladanie geowtokniny;

— wykonanie i ustawienie materacy/koszy gabionowych;

montaz materacy/koszy gabionowych;

wypelnienie materacy kamieniem;

wbudowanie materacy / koszy w docelowe miejsce przeznaczenia;
faczenie ze sobg materacy / koszy gabionowych.

O O O O

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegétowa specyfikacja stanowi cze$¢ umownych zobowigzan docelowo
pozwalajgcych na wykorzystanie dokumentu jako element sktadowy dokumentacji przetargowej na
powyzej opisane zadanie budowlane. Niniejszy dokument nalezy wykorzystywac przy zlecaniu i
wykonaniu prac budowlanych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST, ST oraz poleceniami Inspektora.

1.5. Definicje

Materac gabionowy - kosz z siatki stalowej o szesciokatnym oczku i pedwéjnym splocie
drutow, wypeliony kamieniami i zamknigty od gory wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje

si¢ matg wysokoscig w stosunku do wymiarow w planie) — stuzy gléwnie do budowy umocnien
przeciwerozyjnych.

Kosz gabionowy - kosz z siatki stalowej o sze$ciokatnym oczku i podwéjnym splocie drutow,
wypelniony kamieniami i zamknigty od goéry wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje

si¢ porownywalng wysoko$cig w stosunku do wymiaréw w planie) — stuzy glownie do budowy
umocnien przeciwerozyjnych.
Kamien wypelniajgcy _materace - podstawowym materiatem do wypelnienia materacy
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gabionowych jest kamien cig¢zki otoczakowy, niefamany. Ci¢zar objetoSciowy kamienia cigzkiego
W stosie powinien by¢ nie mniejszy od 26 — 28 [kN/m®]. Kamien powinien by¢ pozbawiony
zanieczyszczen w postaci gliny, itow
1 zwigzkéw organicznych. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogéine”.
Geowldknina - jest to rodzaj widkniny polipropylenowej z termicznie utwardzonych wtokien
ciggnionych, ktory wyroznia si¢ kombinacjg zharmonizowanych ze sobg cech jakosciowych takich
jak:

— funkcja separacyjna i odwadniajaca - wysoka wytrzymato$¢ na rozciaganie - duza
mozliwos¢ wydluzenia przed zerwaniem - duza statyczna i dynamiczna
wytrzymato$¢ na przebicie — optymalna wielko$¢ oczek i ich whasciwy rozktad -
przepuszczalno$¢ wody znacznie wieksza od przepuszczalnosci gruntu

— funkcja wzmacniajaca - bardzo wysoki poczatkowy modut sprezystosci E (duza
sztywno$¢), wysoka wytrzymalo$¢ na rozerwanie, wysoka obcigzalnos$¢ przy
rozcigganiu, wysoka odporno$¢ na przebicie, wysoka wytrzymatos¢ na chemikalia.

Kamien uzupelniajgcy narzuty i podbudowy — Podstawowym materialem do wykonania
narzutu kamiennego jest kamien cigzki. Cig¢zar objetosciowy kamienia cigzkiego w stosie powinien
by¢ nie mniejszy od 26 [KN/m®]. Kamiefi powinien byé¢ pozbawiony zanieczyszczen w postaci

gliny, itéw i zwiazkéw organicznych. Wielko$¢ poszczegodlnych kamieni, ich mrozoodpornose,
wytrzymato$¢ na §ciskanie, odporno$¢ na S$cieranie, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i p.2 niniejszej SST.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

2. Materiaty

Wymagania ogodlne dotyczace materiatdow, ich sktadowania i pozyskiwania podano w ST-
00.00 ,,Wymagania Ogodlne” pkt.2.

2.1. Materace i kosze gabionowe

Do budowy umocnien nalezy uzy¢ materacy gabionowych wykonanych z siatki stalowej
0 szes$ciokatnych oczkach i podwoéjnym splocie drutéw (niedopuszczalne jest uzycie siatki
0 pojedynczym splocie — ogrodzeniowej, lub siatki zgrzewanej o prostokatnych oczkach). Drut
stalowy z ktorego wykonano siatk¢ powinien by¢ zabezpieczony przed korozja stopem cynkowo-
aluminiowym oraz dodatkowg powtokg z PCW.

Materace powinny by¢ taczone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut
z ktorego wykonana jest siatka, lub zszywkami ze stali nierdzewnej o wytrzymatosci 170 [MPa].

Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Deklaracje Zgodnosci z odpowiednia
Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Wymiary materacy: 6,0/5,0/4,0/3,0 x 2,0 x 0,3 [m]
(materace powinny posiada¢ przegrody poprzeczne co 1,0 [m] (L x B x H)

)

Wymiary oczka siatki: -5x 7 [cm]

Grubos¢ drutu: - 2,2/3,2 [mm] (drut stalowy / drut
stalowy w powtoce PCW )
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Powtloka antykorozyjna:

Wymiary koszy:
(kosze powinny posiada¢ przegrody poprzeczne co 1,0 [m] )

Wymiary oczka siatki:
Grubo$¢ drutu:

Powtloka antykorozyjna:

2.2. Kamien wypetniajacy

- galfan (' min 240[g/m°]) wraz
z dodatkowa powtoka PCW
4,0/3,0/1,5x1,0x1,0
(LxBxH)

-5x 7 [cm]

- 2,7/3,7 [mm] (drut stalowy / drut
stalowy w powloce PCW )

- galfan ( min 240[g/m*]) wraz

Z dodatkowa powtoka PCW

Do wypetnienia materacy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie
wody i mrozu kamieni otoczakowych. Nie dopuszcza sie uiycia kamienia tamanego. Minimalny

wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od 80 [mm]. Najwigksze uzywane kamienie
nie powinny przekracza¢ 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki. Dla zachowania odpowiedniej
elastycznosci materaca, nalezy uktadac¢ co najmniej dwa kamienie na grubos$ci materaca.

Kamien uzyty do wypekienia materacy powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Podstawowe parametry dotyczace kamienia:
—  cigzar objetosciowy skaty 26-28 [KN/m?];
—  klasa kamienia wg BN-76/8952-31 I;
— wytrzymato$¢ na $ciskanie > 120 [MPa],
— S$cieralnos¢ w bebnie Los Angeles 30-60 % ;
— nasigkliwos$¢ wagowa 0,4-1,5 %;

— mrozoodpornos$¢ po 50 cyklach - bardzo dobra.

2.3. Geowld6knia

Nalezy zastosowa¢ geowltokning iglowana z polipropylenu o nastepujacych parametrach:

— wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym:

—  min 2x10°*[m/s];

— gramatura: — min 200[g/m?;
— wytrzymato$¢ na rozcigganie ( wzdhuz i wszerz pasma —  min

): 10,00[KN/m];
—  wytrzymato$¢ na przebicie ( CBR ): — min 1, 75[KN];

Materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujacych w gruncie

i wodzie zwigzkow alkalicznych, kwasow, oraz organizmoéw zywych.

Geowlokning uktada¢ z zaktadami na stykach:

—min .0,5[m];

Szpilki do mocowania geowtdkniny z preta okragltego $10 mm diugosci 0,75 m ze stali St3SX-b.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
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Montaz i taczenie elementow gabionowych mozna wykonywac recznie przy uzyciu szczypiec,
obcggow 1 dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposéb zmechanizowany przy uzyciu
specjalnej zszywarki — recznej lub o napedzie pneumatycznym, zaciskajacej prefabrykowane
zszywki. Do napelniania gabionow kamieniami mozna stosowa¢ fadowarki (dowozace jednoczesnie
kamien z placu sktadowego do miejsca wbudowania).

Do wykonania umocnienia dna materacami lub koszami, nalezy zastosowac¢ nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora sprzet:
a) sprzet do napetniania gabionow
b) samochodd skrzyniowy
C) zuraw samojezdny
d) ponton
e) baza nurkowa

f) dzwig ptywajacy
g) koparka na pontonie
h) sprzet ptywajacy do sondowania akwenu
Sprzet budowlany zwigzany z robotami umocnieniowymi powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow oraz ilo$ci, wymaganiom zawartym w opisie organizacji i metod robot
wykonanym przez Wykonawcg, a zaakceptowanym przez Inspektora.

Ilo$ci oraz rodzaj usprzgtowienia placu budowy musi wynikaé z ilosci oraz intensywnosci
robot przewidywanych do realizacji.

Sprzet zainstalowany na jednostce ptywajacej, musi by¢ zamocowany w sposob
gwarantujacy bezpieczenstwo zeglugi. Sprzet ten powinien by¢ codziennie holowany z bazy
postojowej, na stanowisko
i z powrotem.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
4.1. Transport materiatéw

Transport materiatdéw na miejsce wbudowania bedzie si¢ odbywat droga ladowa lub wodna.

Kamien transportowany jest luzem.

Materace nalezy transportowa¢ jako fabrycznie sktadane, taczone w pakiety po kilkadziesiat
sztuk o tacznej masie kilkuset [Kg].

Wykonawca musi dokona¢ odbioru dowiezionych elementéw wyposazenia konstrukeji przed
roztadunkiem.

Drut do taczenia materacy i koszy transportowany jest w kregach po 25 [kg], a zszywki
w opakowaniach kartonowych po = 1 600 szt. Powyzsze elementy moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W
szczego6lnosci dotyczy to powlok chronigeych drut przed korozja.

Kazdy asortyment robdt ujety oddzielna Specyfikacja Techniczng wymaga uzycia
specjalistycznego sprzgtu i dodatkowo specjalistycznych $rodkdéw transportu, charakterystycznego
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dla specyfiki omawianych robot.
llos¢ poszczegdlnych rodzajow s$rodkow transportu musi odpowiada¢ potrzebom
Wykonawcy,
w zaleznosci od intensywnos$ci Robot, w danym okresie i by¢ zaakceptowana przez Inspektora.
Do wykonania umocnienia dna, zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji

Projektowej, przewiduje si¢ zastosowanie, nastepujacych sprawnych technicznie, akceptowanych
przez Inspektora, srodkéw transportu ladowego i wodnego:

a) samochod skrzyniowy
b) holownik
C) ponton

Wykonawca zapewni odpowiednig ilos¢ holownikoéw oraz innego sprzgtu ptywajacego
i ladowego.

Srodki transportu wodnego musza spetni¢ wymagania techniczne i formalne, wynikajace
z przepisdOw o komunikacji na wodach portowych.

5. Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00 ,, Wymagania Ogolne”.

5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace

a) przed rozpoczeciem robot, nalezy wykonaé sondaz catego akwenu, objetego umocnieniem
dna. Sondaz ten bedzie podstawa do okreslenia zakresu ewentualnego wyrdwnania dna.

b) wszystkie rzedne dotyczace dna, nalezy rozpatrywaé w uktadzie Amsterdam
€) harmonogram robot nalezy uzgodni¢ z Kapitanatem Portu

d) wszelkie ptawy i oznakowania obszaru robot umocnieniowych nalezy rowniez uzgodnic¢
z Kapitanatem Portu

€) w nocy plawy powinny by¢ o$wietlone

5.2. Montaz i wbudowanie materacy i koszy gabionowych

Montaz koszy i materacy nalezy przeprowadzi¢ wg. nastepujacego schematu:

— rozlozy¢ i rozciagnac¢ kazdy materac na twardej, ptaskiej powierzchni;

— zagia¢ i podnies¢ do pionu boki kosz/materaca i przegrody wewnetrzne, tak aby
uzyskac regularny prostopadtoscian o wymaganej wysokosci;

— polaczy¢ wszystkie stykajace si¢ boki 1 przegrody, zszywajac je drutem (zaciagajac
naprzemiennie podwdjne i pojedyncze petle w rozstawie ok.10 [cm]), lub
zszywkami w ilosci podanej przez producenta i potaczy¢ z materacami sasiednimi,
zszywajac wszystkie stykajace si¢ krawedzie;

— kosze/materace napeti¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki i aby
na jego grubos$ci utozone byty min. 2 kamienie.

— przytozy¢ wieko kosza/materaca i przyszy¢ je do goérnych krawedzi wszystkich
Scianek pionowych z ktérymi wieko si¢ styka (boki i przegrody wewnetrzne); do
mocowania wieka nalezy materac utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio
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przygotowanym podtozu,

— potaczenia wykona¢ drutem lub zszywkami w sposdb opisany powyze;j.

Szczegbly montazu nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja producenta, oraz wskazaniami
Nadzoru.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne Wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Przedmiotem kontroli jest jakos¢ i wymiary kamienia. Kontrola jakosci wg PN-66/B-
04100. Kontrola wymiarow wg PN-84/B-01080 i PN-60/B-11104.
Oceny wynikoéw kontroli dokonuje si¢ przez poréwnanie ich z wymaganiami podanymi w:
— normach zwigzanych;
— projekcie.

Materiaty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami technicznymi, jezeli przeprowadzona
kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchytki mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych. Oceng
z przeprowadzonej kontroli jakosci materiatéw nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

6.1. Kontroli podlega wykonanie:

— Przygotowania dna pod umocnienie

— Utozenia geowldkniny wraz za szpilkowaniem

— Uformowania i napetnienia gabionow

— Ulozenia i powigzania gabionow

—  Wypehienia wolnych przestrzeni w umocnieniu dna betonem podwodnym lub
workami
z betonem oraz zwirem

W/w roboty musza by¢ potwierdzone atestem nurkowym.

6.2. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét:
W czasie wykonywania umocnienia dna nalezy wykonywa¢ kontrolne sondowania niwelety
nastepujacych etapéw robot:

— wykop lub nasyp po wyréwnaniu
— ulozenie materacow lub koszy
Kontrole nalezy wykona¢ metodg sondowania przy pomocy echosondy. Wynik sondowania
nalezy przedtozy¢ Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenia wymaga réwniez:

czy sposoby prowadzenia robot umocnieniowych nie naruszajg statecznosci skarp w

poblizu budowli hydrotechnicznych

— czy akwen, na ktorym sg prowadzone roboty jest oznakowany zgodnie z
wymaganiami Kapitanatu Portu

— czy gabiony formowane i wypetniane zgodnie z wyzej opisanymi wytycznymi

— czy transport gabionéw nie powoduje ich uszkodzenia
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6.3. Kontrolawykonanie koszy/materacy gabionowych

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— rzednych oraz wskaznika zaggszczenia gruntu pod koszami lub materacami w
przypadku montaz na powierzchni;

— materiatow (kosze 1 materace, kamien, geowldknina, drewno);

— montazu i wbudowania koszy i materacy, a w szczegolnosci: poprawnosci taczenia
wszystkich krawedzi, geometrii konstrukcji (pochylenia, rzedna), doktadnosci
wypelnienia kamieniem (zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej IBDiM nr
AT/99-04-0692)

6.4. Tolerancja wykonania

Dopuszczalne odchytki:
— Narzuty, materaca oraz kosze gabionowe
o grubos¢ narzutu + 5 [cm];
o nieréwnosci powierzchni = 5 [cm]

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt objetych niniejszg specyfikacja podano
w specyfikacji ogolnej ST-00.00 rozdziat 8.
Jednostka obmiarowg jest:
— [m®] wykonanego narzutu kamiennego;
Kubatur¢ wykonanego narzutu oblicza si¢ na podstawie pomiaréw przekrojow
poprzecznych ich §redniej powierzchni w stosunku do rzgdnej projektowanej razy
dtugosci wykonanej budowli. Przyjete tolerancje i ubytki nalezy kalkulowaé w
cenie jednostkowej, nie beda one wliczane do obmiaru robot.
—  [m?] rozécielonej geowtdkniny;
— 1[szt.] utozonego kosza/materaca gabionowego.

8. Odbiér robét budowlanych

Odbiory materiatdw dokonuje Inspektor, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami,
na podstawie oceny kontroli jako$ci materiatow przeprowadzonej wg pkt 7.

Partia materiatéw uznana w wyniku kontroli za niezgodng z wymaganiami technicznymi
moze by¢ przez Wykonawce przesortowana i przedstawiona do ponownej kontroli. Materiaty
odrzucone powinny by¢ usunigte z placu budowy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i SST, Dokumentacjg Projektows i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 7 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci

Ogblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 rozdziat 10 ,,Podstawa
platnosci”.

Platnosci podlegaja roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.2
odebrane przez Inspektora oraz mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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9.1. Ulozenie kosza / materaca gabionowego

Cena wykonanie 1 [szt.] kosza/materaca gabionowego obejmuije:

wykonanie niwelacji podtoza;
montaz i wbudowanie materacy w miejsce przeznaczenia,;
dostarczenie wszystkich materiatéw podstawowych i pomocniczych;

zastosowanie niezbgdnego sprzetu (dzwigdéw, $rodkdéw transportowych) i

konstrukcji pomocniczych (trawersy);
oczyszczenie sprzgtu i miejsca robot;

odwiezienie materiatow odpadowych na miejsce zaakceptowane przez nadzor;
montaz, demontaz 1 przemieszczanie w obrgbie budowy urzadzen

towarzyszacych;
wykonanie badan i pomiarow;
niezbedne czynno$ci i materiaty pomocnicze.

9.2.Rozscielenie geowidkniny

Cena rozscielenia 1 [m°] geowtokniny obejmuje:

roboty pomiarowe;

sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzetu,
dostarczenie geowtdkniny;

transport ladowy i wodny;

rozScietanie geowlokniny na dnie z przyszpilaniem do podtoza (gdy jest to

niezbedne ze wzglgdu na obrang technologie);
niezbedne czynno$ci i materiaty pomocnicze.

9.3.Narzut kamienny

Cena utozenie 1 [m®] narzutu kamiennego obejmuje:

zakup i dostarczenie kamienia;

zatadowanie kamienia i przewiezienie do miejsca wbudowania;
wbudowanie odpowiednim sprzetem;

wyroéwnanie narzutu;

zabezpieczenie terenu budowy;

oczyszczenie stanowisk pracy;

tolerancje zawarte w SST ( przekroczenie tolerancji nie bgdzie optacane );
geodezyjny pomiar powykonawczy;

badania wytrzymatosciowe i kontrolne;

niezbedne czynnosci i materiaty pomocnicze.

10. Dokumentacja odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

Elementy Dokumentacji Projektowej stanowig :

projekt budowlany;
projekt wykonawczy;
operat wodnoprawny;
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— dokumentacja z badan gruntu dla ustalenia warunkow geotechnicznych;

— dokumentacja z badania gruntow pod katem stopnia ich zanieczyszczenia;
— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— przedmiar robot;

— kosztorys inwestorski;

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z wyzej wymieniong
Dokumentacja Projektowa i SST.

10.2. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych w r6znych miejscach powotuja si¢ na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowac¢ jako integralng czgs¢ i nalezy je czytaC lacznie. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 28 dni przed data skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystgpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Podstawowe normy i przepisy:

[I]. Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z 2006, poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami).;

[I1].  PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosSowanie wedlug
wiasnosci fizyczno- mechanicznych;

[III]. PN-66/B-04100 Materialy kamienne. Oznaczanie gestoSci objetosciowej, gestosci
porowatosci i szczelnosci;

[IV]. PN-84/B-01080 Materiaty kamienne. Kontrola wymiardw;

[V]. PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec;

[VI]. PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Czg$¢ 1: Wymagania;

[VI]. PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Czes¢ 2: Metody badan;

[VIHI]. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwoscig woda;

[IX]. PN-EN- 10002-1; 2002(U)Metale- Proba rozciggania — Metoda badania temperaturze
otoczenia;

[X]. PN-EN-10244-2; 2002(D) Drut stalowy i wyroby z drutu- Powltoki z metali niezaleznych
na drucie stalowym — Czeé¢ 2 Powtoki z cynku lub ze stopéw cynku;

[XI]. PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie metoda
szerokich probek;

[XI]. PN-EN 1SO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie
statyczne(metoda CBR);

[XI]. PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczenie wytrzymato$ci na
dynamiczne przebicie (metoda spadajacego stozka);

oraz inne akty normatywne wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach robot i wyzej
wymienionej Dokumentacji Projektowej.

W przypadku odniesienia si¢ w ST badz SST do Norm wycofanych nalezy w ich miejscu
wykorzysta¢ Normy, ktoérymi je zastgpiono.





