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UWAGA:

Zaprojektowano do mocy 40kW

Wg warunkdw projektowana moc przytqczeniowa wynosi 40kW
Projektowane zabezpieczenie gtéwne 63A

Uktad pomiarowo rozliczeniowy wg. PGE Dystrybucja S.A.

Pod terenem utwardzonym kabel zasilajgcy prowadzi¢ w rurze ostonowej
pozostawi¢ drugq wolnq rure ostonowq — jako rezerwa

Dla przytqcza telekomunikacyjnego rure fi 50 wyprowadzi¢ od budynku
do terenu zielonego

Zaprojektowano przeciwpozarowy wylqcznik prqdu PWP
z cerytfikatem CNBOP, wg. wymagan normy N SEP—E-005

40-657 Katowice, ul. Zbozowa 42b
tel. 032 203 20 53

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY WRAZ Z WYSZACOWANIEM KOSZTOW
DLA ZADANIA PN: ,STASZOWSKI OBSZAR GOSPODARCZY W GRZYBOWIE”,
REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN.: ,WIELOFUNKCYJNY OBSZAR

AKTYWNOSCI GOSPODARCZEJ STASZOW”.

Dokumentacja:

CZESC |

Uwagi:

Nazwa rysunku:

BUDUDYNEK ADMINISTRACYJNY
Schemat ideowy uktadu zasilania budynku

Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowac :
— Kable typu N2XH—J w klasie reakcji na ogien B2ca—s1b, di, a1l
— Rury ostonowe i puszki instalacyjne z materiatu bezhalogenowego

Opracowat:

at:
mgrinz. ARTURGAWELCZYK

Data: Skala: Nr rysunku:
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