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OPINIA GEOTECHNICZNA

SPIS TRESCI:

1. DANE OGOLNE Z OKRESLENIEM KATEGORII GEOTECHNICZNE]J.
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1 DANE OGOLNE Z OKRESLENIEM KATEGORII GEOTECHNICZNEJ
1.1. Do rozpoznania w/w warunkow postuzyto:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych,

- wizja terenu,

— materiaty archiwalne i literatura,

— profile geotechniczne otwordw,

— wstepna ocena warunkoéw gruntowo - wodnych.

1.2. Niniejsza opinia powstata dla udokumentowania warunkéw gruntowo - wodnych podtoza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia dla Programu
Funkcjonalno Uzytkowego dla projektu pn.: ,,Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie"
realizowany w ramach projektu pn.: ,,Wielofunkcyjny obszar aktywnos$ci gospodarczej
Staszow" Czes¢ I - Obszar poinocny dla dziatek nr 1350, 1349/2, 1349/1, 96, 97, 89, 71, 60,
1332, 70, 95, 289, 1348, 92, 86, 85, 84, 274, 78, 1347, 252A, 1346, 62, 269, 271, 260, 261,
262, 1345, 1331, 1130, 46, 254, 268, 1344, 245/1, 251, 252, 253, 41, 1329, 37, 1135, 33/2,
1327, 242/1, 244/1, 241/4, 241/3, 246/2, 245/2, 244/2, 243/2, 240/3, 81/1, 580, w
miejscowosci Grzybow, w gminie Staszow, powiat staszowski, wojewodztwo swigtokrzyskie.

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

1.3. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych warunki gruntowo - wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste lub ztozone w zaleznosci od przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

1.4. Warunki wskazujg na wystepowanie warstw gruntow jednorodnych genetycznie i
litologicznie przy jednoczesnym braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych i

proceséOw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

1.5. Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej.
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DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

SPIS TRESCI:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACII.
3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

4. OPIS TERENU.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA.

7. WNIOSKI | ZALECENIA.
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1. WSTEP

Niniejsza opinia powstata dla okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych podtoza terenu wraz
z ustaleniem geotechnicznych warunkoéw posadowienia pod projektowane zagospodarowanie
dziatek nr 1350, 1349/2, 1349/1, 96, 97, 89, 71, 60, 1332, 70, 95, 289, 1348, 92, 86, 85, 84,
274,78, 1347, 252A, 1346, 62, 269, 271, 260, 261, 262, 1345, 1331, 1130, 46, 254, 268,
1344, 245/1, 251, 252, 253, 41, 1329, 37, 1135, 33/2, 1327, 242/1, 244/1, 241/4, 241/3, 246/2,
245/2,244/2,243/2, 240/3, 81/1, 580, grunty miejscowe Grzybow, w miejscowosci Grzybow,
w gminie Staszow, powiat staszowski, wojewddztwo swietokrzyskie w ramach Program
Funkcjonalno Uzytkowy dla projektu pn.:

»Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie" realizowany w ramach projektu pn.:

,» Wielofunkcyjny obszar aktywnos$ci gospodarczej Staszow" Cze$¢ I - Obszar poinocny.

Do rozpoznania w/w warunkow postuzylo Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACIJI.

— ,,Zarys geotechniki” Z. Witun

— ,,Hydrogeologia ogolna” Z. Pazdro

— ,,Geografia fizyczna Polski” pod red. A. Richling, K. Ostaszewska

— Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 50 000 (Arkusz Staszéw 886 — opr.
A. Walczowski; 1960, PIG)

— Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski 1: 50 000 Arkusz Staszoéw (886) — B.
Ptak, A. Pasieczna, H. Tomassi-Morawiec, S. Marszalek; PIG & MS, Warszawa 2006

— literatura

— wizjaterenu

— aktualnie wykonane prace i badania

— normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena
warunkéw gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnos$ci dla potrzeb projektowania
inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje:
e wykonanie wiercen kontrolnych,
e wykonanie badan terenowych w zakresie niezb¢dnym do ustalenia podstawowych
parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podtoze,
e whnioski i zalecenia.
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4. OPIS TERENU

Wykonano dwanascie wiercen: S1 + S12 dla Programu Funkcjonalno Uzytkowego dla
projektu pn.: ,,Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie" realizowany w ramach projektu
pn.: ,,Wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszow" Czes$¢ I - Obszar péinocny
na dziatkach nr 1350, 1349/2, 1349/1, 96, 97, 89, 71, 60, 1332, 70, 95, 289, 1348, 92, 86, 85,
84, 274, 78, 1347, 252A, 1346, 62, 269, 271, 260, 261, 262, 1345, 1331, 1130, 46, 254, 268,
1344, 245/1, 251, 252, 253, 41, 1329, 37, 1135, 33/2, 1327, 242/1, 244/1, 241/4, 241/3, 246/2,
245/2,244/2, 243/2, 240/3, 81/1, 580, w miejscowosci Grzybow.

Miejsce inwestycji charakteryzuje glownie obszary zalesione, nieuzytki, pola uprawne,
uzbrojenie podziemne w postaci sieci: wodociggowej, gazowej i teletechnicznej oraz
napowietrzna sie¢ energetyczna.

S1~230,50 m n.p.m. S7~219,00 m n.p.m.
S2 ~ 229,00 m n.p.m. S8~ 212,90 m n.p.m.
S3~227,20 m n.p.m. S9 ~ 218,80 m n.p.m.
S4 ~ 224,60 m n.p.m. S10 ~ 226,80 m n.p.m.
S5~ 223,80 m n.p.m. S11 ~ 228,30 m n.p.m.
S6 ~ 221,60 m n.p.m. S12 ~ 222,90 m n.p.m.

Liczbe 1 glebokos¢ sondowan oraz zakres badan ustalono ze Zleceniodawca. Pobrano probki
do badan makroskopowych w celu okreslenia stanu i rodzaju gruntow, przeprowadzono
réwniez obserwacje ksztalttowania si¢ poziomu wod gruntowych. W oparciu o wykonane
prace opracowano profile geotechniczne.

Lokalizacj¢ miejsc wiercenia przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1: 25 000 zatacznik
nr 1, a szczegdlowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 zatgcznik nr 2.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1 Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wytyczono w terenie w dowigzaniu do istniejacych miejsc
charakterystycznych. Jako podktad geodezyjny wykorzystano fragment mapy sytuacyjno-
wysokosciowe] w skali 1: 500. Rzedne wylotow otwordw przyjeto na podstawie interpolacji
najblizszych pikiet geodezyjnych (wartosci odczytane z mapy).

5.2 Badania terenowe

Na terenie planowanej inwestycji wykonano dwanascie sondowan malosrednicowym
probnikiem przelotowym RKS do glebokosci: w S1 + S4, S6, S7, S9 + S12 - 3,00 m ppt, w S5
- 3,30 m ppt, w S8 - 4,00 m ppt.

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.
Miejsca wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 zatgcznik nr 2.

5.3 Badania makroskopowe prob gruntowych

W trakcie wiercenia badawczego dokonano szczegotowej analizy makroskopowej
przewiercanych gruntéw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnos¢. Podziatu
dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z obowigzujacymi
normami. Dodatkowo pobrano probki w celu powtornej analizy przewiercanego gruntu.
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W oparciu 0 wykonane prace opracowano profile geotechniczne otworéw - zatgczniki nr 3.1 +
3.12. Po odwierceniu, wykonaniu niezb¢dnych obserwacji otwory zostaty zlikwidowane
wydobytym urobkiem, starajac si¢ zachowac kolejno$¢ przewiercanych warstw gruntow.

Dokonano rowniez obserwacji zachowania si¢ obiektow sasiednich oraz analizy innych
danych dotyczacych podtoza badanego terenu i jego otoczenia.

Charakterystyczne wartos$ci parametrow geotechnicznych ustalono zgodnie z normg PN-EN
1997-1. Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych, a takze wybrane parametry
pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna
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Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 50 000 (Arkusz Staszow 886 — opr. A. Walczowski; 1960, PIG)

Najstarszymi osadami na omawianym obszarze s3 osady morskie prekambryjskie w postaci
ttotupkow z przewarstwieniami mutowcow. Wystepowanie prekambru stwierdzajg odstonigcia
w Kotuszowie i Jasieniu. Na potudnie od wymienionych odstoni¢¢ osady prekambru zapadaja
gleboko pod osady trzeciorzgdowe (paleogen + negoen. Na poinoc od Kotuszowa 1 Jasienia
przykrywaja je osady kambru dolnego w postaci ilow i itotupkow, ktore odstaniajg si¢ w
drodze z Rakowa do Chanczy. Osady te reprezentuja: zwietrzeliny itolupkdw, kwarcyty,
piaskowce i szarogtazy. Dewon dolny — piaskowce i kwarcyty — odstaniaja si¢ na zachodzie
oraz potnocnym zachodzie, a konczg si¢ mniej wigcej na linii doliny Czarnej Staszowskiej i
zapadaja w kierunku zachodnim pod wapienie litotamniowe. Dewon $rodkowy - dolomity i
wapienie odstaniajg si¢ w zboczu doliny Wschodniej na potudnie od Oséwki i dolinie Czarnej
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Staszowskiej w okolicy Wygody. Osady triasu (piaskowce, ity, wapienie i margle oraz
mutowce) Wystepuja w potudniowo-zachodniej cz¢$ci obszaru arkusza bezposrednio pod
osadami trzeciorzedu (paleogen + neogen). Osady jury dolnej (piaskowce, mutowce i ity)
zalegaja na wschod od uskoku Szydtow Porgba Wierzbicka wielkim ptatem w potudniowo-
zachodniej czgsci omawianego obszaru w okolicach: Dobrowa, Rzedowa 1 Grzybowa, o
migzszosci przekraczajacej 150 m. Kolejne ogniwo stratygraficzne tworzy kompleks osadow
neogenu, zaczynajacych si¢ osadami dolnego tortonu, a konczy si¢ itami i zlepiencami
dolnego sarmatu. Wigkszo$¢ powierzchni obszaru w granicach arkusza zajmujg osady
trzeciorzedowe (paleogen + negoen). Morskie osady neogenu zostaty pokryte osadami
czwartorzedowymi i dopiero wskutek proceséw denudacyjnych odstaniajg si¢ na powierzchni
ptatami. Sg to: wapienie litotamniowe (Chancza, Jasien, Korytnica, Kotuszéw, Bogoria),
margle piaszczyste i gipsy tortonu (Staszow) oraz ity krakowieckie (Maleniec, Staszow,
Gacki, Porgba Wierzbicka, Grzybow, Rytwiany, Zapusty, Januszkowice, Nieciestawice,
Niziny, Swigcica, Niwa) i wapienie detrytyczne sarmatu (Nowakowka, Sztombergi, Szydtow,
Kurozweki). W rejonie Staszowa z osadami miocenskimi zwigzane sg bogate koncentracje
siarki rodzimej. Utwory starszego podtoza przykryte sg lokalnie osadami czwartorzedu o
migzszosci dochodzacej lokalnie do 40 m. Charakteryzuja si¢ one duzg zmienno$cia
litologiczng 1 stratygraficzng. Osady dolnego plejstocenu reprezentowane sa przez piaski oraz
zwiry 1 muiki rzeczne (Rytwiany, Koniemtoty, Tuklgcz, Kloda). Wymienione mutki (4 m)
spoczywaja na itach krakowieckich. Wierceniami osiaga si¢ osady dolnego plejstocenu na
glebokosci od 6,0 do 19,5 m. Dominujaca rolg w budowie form powierzchniowych
odgrywaja: gliny zwatowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i zwiry lodowcowe zlodowacen
potudniowopolskich. Piaski, zwiry i mutki rzeczne zlodowacen potudniowopolskich oraz
piaski i zwiry sandrowe wystepuja w postaci ptatoéw na potnocny wschod od Staszowa i w
okolicy Ktody. Piaski, zwiry i mulki rzeczne na pétnocny zachod od Staszowa powstaty w
okresie zlodowacen srodkowopolskich (za B. Ptak).

Na terenie wiercen, nie obserwuje si¢ niekorzystnych zjawisk geologicznych i procesow
geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

6.2. Warunki wodne

Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach: S6, S8 zostato nawiercone zwierciadto wod
gruntowych o charakterze swobodnym na glgbokosci: w S6 - 1,30 m ppt, w S8 - 1,00 m ppt.
W sondowaniu S2 natrafiono na sgczenie na gtebokosci: 1,10 m ppt.

Obszar badan znajduje si¢ na terenie zlewni Wisty w obrebie jej lewego doptywu rzeki
Czarnej, ktéra przeptywa w odlegtosci okoto 7,50 km na wschod od miejsc wiercen.
Najblizszymi ciekami sg liczne cieki zasilajace doptywy Czarnej, ktore znajduja si¢ w
odlegtosci od ok. 150 m na potnoc do ok. 450 m na poludnie od planowanej inwestycji.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkéw atmosferycznych
i nalezy si¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ nagtych
roztopow lub dtugotrwatych 1 intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyly) moga pojawic si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako sgczenia czy wysieki w obrebie tych
warstw).

6.3. Charakterystyka geotechniczna podioza

Na przedmiotowym terenie do koncowej glebokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystepowanie utworow antropogenicznych, gleby oraz utworéw czwartorzedowych.
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Utwory antropogeniczne

W sondowaniach: S1 + S4, S6 + S8 w warstwie przypowierzchniowej zlokalizowano nasyp
niekontrolowany, zbudowany z:

w S1 - gruntu piaszczystego: piasku $redniego z domieszka gliny piaszczystej i kamieni,
w S2, S3, S4 - gruntu piaszczystego z domieszkg klinca,

w S6 - gruntu piaszczystego: piasku drobnego z domieszka piasku $redniego,

w S7 - gruntu gliniastego: gliny piaszczystej z domieszka piasku zaglinionego, piasku
sredniego 1 kamieni,

w S8 - gruntu gliniastego: gliny piaszczystej z domieszka piasku gliniastego, piasku
sredniego.

Wystepuje on odpowiednio do glebokosci:

w S1+S3, S6, S7-0,60 m,

w S4-0,30 m.

w S8 -1,00 m.

Ponizej utworow antropogenicznych lub gleby wystepuja utwory czwartorzedowe
wyksztalcone w postaci:

- Gruntow spoistych:

e warstwa geotechniczna la - piasek zagliniony przewarstwiony piaskiem $rednim,
glina piaszczysta zwiezla na pograniczu itu piaszczystego w stanie potzwartym, I =0

e warstwa geotechniczna Ibs - piasek zagliniony przewarstwiony piaskiem $rednim,
glina pylasta, glina piaszczysta zwigzla, glina pylasta zwiezla w stanie
twardoplastycznym, I.= 0,10

e warstwa geotechniczna Ib: - glina piaszczysta przewarstwiona gling, piaskiem
zaglinionym z kamieniami, piaskiem $rednim, gling pylasta, glina przewarstwiona
gling piaszczysta, piaskiem gliniastym, piaskiem $rednim, glina pylasta
przewarstwiona piaskiem $rednim w stanie twardoplastycznym, I.= 0,25

e warstwa geotechniczna Ic - glina pylasta w stanie plastycznym, 1. = 0,35

- Gruntow niespoistych:

o warstwa geotechniczna lla - piasek drobny przewarstwiony namutem piaszczystym,
sredniozageszczony o Ip= 0,34

e warstwa geotechniczna Ilb: - piasek $redni przewarstwiony piaskiem zaglinionym,
Sredniozaggszczony o Ip= 0,34

e warstwa geotechniczna Ilb2 - piasek $redni, Sredniozageszczony o Ip= 0,50

- Gruntow spoistych organicznych:

e warstwa geotechniczna Illa - namut gliniasty w stanie plastycznym, 1. = 0,50
e warstwa geotechniczna Il1b - piasek préchniczny, sredniozageszczony o Ip= 0,34

Grunty spoiste

Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktorych zawarto$¢ czgsci
organicznych jest rOwna lub mniejsza niz 2%.

Warstwa geotechniczna la
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Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek zagliniony przewarstwiony piaskiem $rednim,
gline piaszczystg zwiezla na pograniczu itu piaszczystego W stanie potzwartym, I = 0.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotno$¢ naturalna Wh=10-11%
Gesto$¢ objetoéciowa p=2,20-225t/m?
Stopien plastycznosci Il=0

Kat tarcia wewnetrznego ou=18°

Spo6jnosc cu=30 kPa

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo = 34 MPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogdlnej) Mo, = 48 MPa

Warstwa geotechniczna Ib:

Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek zagliniony przewarstwiony piaskiem $rednim,
gline pylasta, gline piaszczysta zwiezla, gline pylasta zwiezla w stanie twardoplastycznym,
IL=0,10.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotnos¢ naturalna Wh=13-22%
Gestos¢ objetosciowa p=2,00-2,15 t/m?
Stopien plastycznosci IL=0,10

Kat tarcia wewngtrznego ou=16°

Spdjnosé Cu =22 kPa

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo. = 26 MPa
Edometryczny modut $cisliwos$ci pierwotnej (ogolnej) Mo = 37 MPa

Warstwa geotechniczna Ib2

Warstwa ta reprezentowana jest przez gling piaszczystg przewarstwiong gling, piaskiem
zaglinionym z kamieniami, piaskiem Srednim, gling pylasta, gline przewarstwiona gling
piaszczysta, piaskiem gliniastym, piaskiem $rednim, gline pylasta przewarstwiong piaskiem
srednim w stanie twardoplastycznym, I = 0,25.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotnos$¢ naturalna Wh=12-22%
Gestosé objetosciowa p=2,00-2,20t/m?
Stopien plastycznosci IL=0,25

Kat tarcia wewnetrznego Qu=14°

Spdjnosé cu = 15 kPa

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo = 18 MPa
Edometryczny modut $cisliwos$ci pierwotnej (ogolnej) Mo = 26 MPa

Warstwa geotechniczna Ic
Warstwa ta reprezentowana jest przez gline pylasta w stanie plastycznym, I = 0,35.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotnos$¢ naturalna Wh=25%
Gestosé objetosciowa p=2,00 t/m?
Stopien plastycznosci IL=0,35
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Kat tarcia wewnetrznego ou=12°
Spdjnosé cu = 11 kPa
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo = 14 MPa
Edometryczny modut $cisliwos$ci pierwotnej (ogolnej) Mo = 21 MPa

Grunty niespoiste

Warstwa geotechniczna lla

Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek drobny przewarstwiony namutem
piaszczystym, sredniozageszczony o Ip= 0,34.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotno$¢ naturalna Wh =16 % - nw
Gestosé objetosciowa p=1,75-1,90 t/m3
Stopien zageszczenia gruntu Ib=10,34

Kat tarcia wewngtrznego Qu=29°

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo = 34 MPa
Edometryczny modut $cisliwos$ci pierwotnej (ogolnej) Mo = 45 MPa

Warstwa geotechniczna I1b:

Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek sredni, przewarstwiony piaskiem zaglinionym,
sredniozageszczony o Ip= 0,34.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotnos¢ naturalna Wh =14% - nw
Gesto$¢ objetosciowa p=1,85-2,00t/m?
Stopien zageszczenia gruntu Io=0,34

Kat tarcia wewnetrznego Qu=32°

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo =59 MPa
Edometryczny modut $cisliwos$ci pierwotnej (ogolnej) Mo =71 MPa

Warstwa geotechniczna I1b2
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek sredni, sredniozageszczony 0 Ip= 0,50.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotnos$¢ naturalna Wh - nw
Gestosé objetosciowa p=2,00 t/m®
Stopien zageszczenia gruntu Ib=10,50
Kat tarcia wewnetrznego ou=33°
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo =79 MPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogdlnej) Mo = 94 MPa

Grunty organiczne

Warstwa geotechniczna Illa
Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktorych zawarto$¢ czesci
organicznych jest miedzy 5% a 30%.

Warstwa ta reprezentowana jest przez namut gliniasty w stanie plastycznym, 1. = 0,50.
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Grunty organiczne, parametry nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

Warstwa geotechniczna I11b
Do tej grupy zaliczono grunty niespoiste rodzime mineralne, w ktérych zawarto$¢ czesci
organicznych jest miedzy 2% a 5%.

Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek prochniczny, sredniozageszczong o Ip= 0,34.

Grunty organiczne, parametry nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

11
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TABELA GEOTECHNICZNA - tab. nr 1

Lokalizacja: m. Grzybow, dz. nr 1350 i in.

V\Il\lal:’gt]\?vr;/ Stan Wh I Io p Qu Cu Eo Mo
o 3 0
geotech. gruntu [%6] [t/m3] [°] [kPa] | [MPa] | [MPa]
2,20-
' - - 1
la pzw 10-11 0 225 18 30 34 48
Ib1 tpl 13-22 0,10 - 22’01%_ 16 22 26 37
2,00-
Ib, tpl 12-22 0,25 - 2.20 14 15 18 26
Ic pl 25 0,35 - 2,00 12 11 14 21
1,75-
la szg 16-nw - 0,34 1.90 29 - 34 45
1,85-
b1 szg 14-nw - 0,34 2,00 32 - 59 71
b2 szg nw - 0,50 2,00 33 - 79 94
Ila
Grunty organiczne, parametry nalezy okresli¢ laboratoryjnie.
b

Objasnienia:

Wn — wilgotno$¢ naturalna

p — gestos¢ objetosciowa

IL — stopien plastycznosci

Ip — stopien zageszczenia

ou— kat tarcia wewnetrznego

Cu — SpOjnos¢

Mo — edometryczny modut $cisliwosci

Eo — modut odksztatcenia pierwotnego gruntu
Rc — wytrzymato$¢ na $ciskanie wg Z. Wilun
Stany gruntow:

ZW — zwarty

pzw — potzwarty

tpl — twardoplastyczny

pl — plastyczny

mpl — migkkoplastyczny

In — luzny

szg — $redniozaggszczony

nw — nawodniony

Profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi znajdujg si¢ na kartach
otworow zat. nr 3.1+3.12.
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7. WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste lub ztozone w zaleznos$ci od przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechniczne;.

2. Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach: S6, S8 zostato nawiercone zwierciadto wod
gruntowych o charakterze swobodnym na glgbokosci: w S6 - 1,30 m ppt, w S8 - 1,00 m ppt.
W sondowaniu S2 natrafiono na sgczenie na gltebokosci: 1,10 m ppt.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkoéw atmosferycznych
i nalezy si¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ nagtych
roztopoéw lub dlugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyty) moga pojawic si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako saczenia czy wysigki w obrgbie tych
warstw).

3. Stwierdzone w podtozu sondowan: S1 + S4, S6 + S8 grunty antropogeniczne zostaty
zaliczone do nasypow niekontrolowanych. Nasypu niekontrolowanego ze wzgledu na to, ze
nie jest gruntem budowlanym nie objeto podziatem na warstwy geotechniczne. Migzszos¢
nasypow wahata si¢ od ok. 0,30 m do ok. 1,00 m.

4. Podtoze stanowia:

e grunty spoiste
Warstwa geotechniczna la
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek zagliniony o barwie bezowej, grunt rodzimy
wilgotny, stabo przepuszczalny, gling piaszczysta zwieztg na pograniczu itu piaszczystego o
barwie bezowoszarej, grunt rodzimy matowilgotny, nieprzepuszczalny w stanie potzwartym,
IL = 0. Warstwa nos$na, stwarza dobre warunki geotechniczne.
Warstwa geotechniczna Ib:
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek zagliniony o barwie bezowej, grunt rodzimy
wilgotny, stabo przepuszczalny, gling pylasta o barwie bezowej, grunt rodzimy wilgotny,
potprzepuszczalny gling piaszczysta zwigztg o barwie bezowej, grunt rodzimy wilgotny,
nieprzepuszczalny, gling pylasta zwigzta o barwie bezowej, grunt rodzimy wilgotny,
nieprzepuszczalny w stanie twardoplastycznym o 1.= 0,10.
Warstwa nosna, stwarza dobre warunki geotechniczne w warunkach suchych.
Warstwa geotechniczna b2
Warstwa ta reprezentowana jest przez gling piaszczysta o barwie ciemnobezowej/bezowe;j,
grunt rodzimy wilgotny, potprzepuszczalny, gling o barwie bezowej, grunt rodzimy wilgotny,
polprzepuszczalny, gling pylasta o barwie bezowej, grunt rodzimy wilgotny,
polprzepuszczalny w stanie twardoplastycznym o 1= 0,25.
Warstwa nosna, stwarza dobre warunki geotechniczne w warunkach suchych, jednak wptyw
wody moze doprowadzi¢ do uplastycznienia warstwy, a tym samym pogorszenia ich
parametrow geotechnicznych.
Warstwa geotechniczna Ic
Warstwa ta reprezentowana jest przez gling pylasta o barwie jasnoszarej, grunt rodzimy
wilgotny, potprzepuszczalny w stanie plastycznym, I.= 0,35
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Warstwa $rednio nosna, w warunkach zawodnienia moze wykazywac¢ podatno$¢ na
wymywanie.

e grunty niespoiste
Warstwa geotechniczna lla
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek drobny o barwie szarej, grunt rodzimy
wilgotny/nawodniony, srednio przepuszczalny, sredniozaggszczony o usrednionym
wspotczynniku zageszczenia Ip = 0,34. Warstwa nosna, stwarza korzystne warunki
geotechniczne.
Warstwa geotechniczna I1b:
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek sredni o barwie bezowej, grunt rodzimy
wilgotny/nawodniony, dobrze przepuszczalny, Sredniozageszczony o usrednionym
wspotczynniku zageszczenia Ip = 0,34. Warstwa no$na, stwarza korzystne warunki
geotechniczne.
Warstwa geotechniczna I1b2
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek sredni o barwie bezowej, grunt rodzimy
nawodniony, dobrze przepuszczalny, sredniozaggszczony o usrednionym wspotczynniku
zageszczenia Ip = 0,50. Warstwa no$na, stwarza korzystne warunki geotechniczne.

e grunty organiczne
Warstwa geotechniczna Illa
Warstwa ta reprezentowana jest przez namut gliniasty 0 barwie czarnej, grunt rodzimy
organiczny mokry, potprzepuszczalny w stanie plastycznym, I = 0,50. Warstwa stabonosna.
Parametry nalezy okresli¢ laboratoryjnie.
Warstwa geotechniczna Il1b
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek prochniczny 0 barwie brunatnej, grunt rodzimy
organiczny wilgotny sredniozageszczony o usrednionym wspotczynniku zageszezenia Ip =
0,34. Warstwa stabonosna. Parametry nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

5. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

- W podtozu gruntowym zalegaja grunty spoiste. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy
zachowac istniejgce parametry cech fizycznych i mechanicznych podtoza gruntowego
nosnego, gdyz wzrost wilgotno$ci gruntow spoistych bedzie prowadzit do ich dalszego
uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci parametrow wytrzymato$ciowych tych
gruntéw. Wzrost wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych moze by¢ spowodowany opadami
atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami gruntowymi. Oddziatywania wywotane
pracujacym sprzgtem budowlanym, ruchem na placu budowy itp. beda utatwiac i1 przyspieszac¢
absorbowanie wody opadowej przez spoiste podtoze gruntowe, co w efekcie moze prowadzi¢
nawet do jego uptynnienia.

- Przy prowadzeniu prac w obrebie gruntow spoistych nalezy bezwzglednie wykopy
zabezpieczy¢ przed doptywem wdd opadowych, a ewentualne saczenia powstajace w czasie
intensywnych opadéw muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez ich odpompowanie.

- Prowadzenie prac budowlanych w gruntach niespoistych, wiaze si¢ z ich zabezpieczeniem
przed obsypywaniem si¢ Scian wykopu. Na etapie wykonawczym przy wykonywaniu
wykopoéw moze dojs$¢ do rozluZnienia gruntow warstwy geotechnicznej I 1 tym samym
pogorszeniu ich stanu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, aby
stwierdzi¢ zgodno$¢ warunkoéw gruntowo - wodnych zawartych w Dokumentacji badan
podioza gruntowego oraz dokona¢ kontroli wymaganych parametrow geotechnicznych
podtoza w poziomie posadowienia lub biezacych uzgodnien ewentualnego zageszczenia,
stabilizacji, wzmocnienia odstonigtego podtoza.
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6. Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano
punktowo (zat. nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy
geologicznej 1 warunkow hydrogeologicznych w obszarze nie objgtym wierceniami.

7. W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
prowadzenia wykopow nalezy bezzwloczne konsultowac si¢ z geologiem.

8. Urabialnosc¢.

Podziatu na poszczegolne kategorie urabialnosci gruntéw dokonano na podstawie normy PN-
B-06050:1999:

e grunty spoiste (warstwa geotechniczna I, I1l) - do IV kategorii gruntéw $rednio
urabialnych,

e grunty niespoiste (warstwa geotechniczna Il) - do III kategorii gruntow tatwo
urabialnych.

9. Wiasnosci filtracyjne gruntéw podtoza wyznaczono na podstawie podziatu wiasnosci
filtracyjnych skat zaproponowany przez Z. Pazdro ,,Hydrogeologia og6lna”:

Wyznaczony w ten sposdb wspotczynnik filtracji wynosi:

warstwa geotechniczna |

- piaski zaglinione - utwory stabo przepuszczalne k = 10 - 10° m/s,

- gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste - utwory potprzepuszczalne k = 10 - 10 m/s,
- gliny piaszczyste zwigzle, gliny pylaste zwiezte - utwory nieprzepuszczalne k < 108 m/s,
warstwa geotechniczna Il

- piaski drobne - utwory $rednio przepuszczalne k = 10~ - 10 m/s,

- piaski érednie - utwory dobrze przepuszczalne k = 10 - 103 m/s,

warstwa geotechniczna Il

- namuty gliniaste - utwory potprzepuszczalne k = 108 - 10° m/s,

- piaski préchniczne - utwory $rednio przepuszczalne k = 10 - 10 m/s.

15



Projekt pn.: ,,Wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszow" Czes$¢ I - Obszar
péocny

PROJEKT GEOTECHNICZNY

SPIS TRESCI:

1. OPIS INWESTYCJI.
2. PROGNOZA ZMIAN WELASCIWOSCI PODELOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.

3. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

4. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA.

5. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.

6. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO.

7. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ
OGOLNEJ STATECZNOSCL

8. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA
FUNDAMENTOW.

9. WYKONAWSTWO WYKOPOW.

10. ODDZIALYWANIE WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY | SPOSOBY
PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM.

11. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE]
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT
GEOTECHNICZNYCH.

12. OKRESLENIA ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I
OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN,
MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH
WYNIKU W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU.
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1. Opis inwestycji.

Niniejszy projekt powstat dla Programu Funkcjonalno Uzytkowego dla projektu pn.:
»Staszowski obszar gospodarczy w Grzybowie" realizowany w ramach projektu pn.:

,» Wielofunkcyjny obszar aktywnos$ci gospodarczej Staszow" Czesé I - Obszar pétnocny dla
dziatek nr 1350, 1349/2, 1349/1, 96, 97, 89, 71, 60, 1332, 70, 95, 289, 1348, 92, 86, 85, 84,
274,78, 1347, 252A, 1346, 62, 269, 271, 260, 261, 262, 1345, 1331, 1130, 46, 254, 268,
1344, 245/1, 251, 252, 253, 41, 1329, 37, 1135, 33/2, 1327, 242/1, 244/1, 241/4, 241/3, 246/2,
245/2, 244/2, 243/2, 240/3, 81/1, 580, w miejscowosci Grzybowie, w gminie Staszoéw, W
powiecie staszowskim, w wojewodztwie swietokrzyskim.

2. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.

Projektowane instalacje nie wywotaja dodatkowych naprezen na grunt czyli nie spowoduje
zmian podtoza ponizej dna wykopow pod warunkiem, ze przewody sieci zostang prawidlowo
1 szczelnie polaczone wzajemnie ze sobg oraz z armaturg, zgodnie z zaleceniami producenta.
Zmiany te mogg zachodzi¢ powyzej poziomu uktadania instalacji - w rejonie zasypek, dlatego
zasypka nad przewodami powinna zosta¢ wykonana z gruntu piaszczystego, prawidtowo
Zageszczonego.

3. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne zostaty podane w opisie warstw geotechnicznych oraz zbiorczo w
tabeli geotechnicznej. Parametry nalezy skorelowaé zgodnie z zatgcznikiem A do normy EN
1997-1:2008 - Eurokod 7.

4. Okreslenie czesciowych wspotezynnikéw bezpieczenstwa.
Czesciowe wspodlczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zalacznikami A 1 B do
normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

5. Okreslenie oddzialywan od gruntu.
Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy sieci kanalizacji
deszczowej sa:

e obciazenia od cigzaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowe;j,

e przemieszczenia podtoza wywolane osiadaniami.
Obcigzenia od cigzaru 1 parcia gruntu na przewody zostaty uwzglednione przez producenta i
moga by¢ pomini¢te w obliczeniach. Obcigzenia od parcia wody gruntowej (wypor) sa
zrobwnowazone przez nadklad zasypki gruntowej nad przewodami. Przemieszczenia podtoza
wywotane osiadaniami dotycza zasypki gruntowej nad przewodami, dlatego konieczne jest
staranne, warstwowe wykonanie zageszczenia zasypki, aby przemieszczenia te
zminimalizowac.

6. 7. 8. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego; Obliczenie no$nosci i
osiadania podtoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci; Ustalenie danych niezbednych do
zaprojektowania posadowienia fundamentow.

Projektowana instalacja nie wywola dodatkowych napr¢zen na grunt (wydobyty grunt wazy
wigcej niz zainstalowana w jego miejsce rura wypetniona wodg 1 nieczystosciami). Nie
zachodzi wigc potrzeba wykonania powyzszych obliczen.

9. Wykonawstwo wykopdw.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

- W podtozu gruntowym zalegaja grunty spoiste. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy
zachowac istniejgce parametry cech fizycznych i mechanicznych podtoza gruntowego
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nosnego, gdyz wzrost wilgotnosci gruntow spoistych bedzie prowadzit do ich dalszego
uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci parametrow wytrzymatosciowych tych
gruntéw. Wzrost wilgotnos$ci naturalnej gruntdw spoistych moze by¢ spowodowany opadami
atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami gruntowymi. Oddzialywania wywotane
pracujacym sprz¢tem budowlanym, ruchem na placu budowy itp. bedg utatwiac i przyspieszac
absorbowanie wody opadowej przez spoiste podtoze gruntowe, co w efekcie moze prowadzié
nawet do jego uptynnienia.

- Przy prowadzeniu prac w obrgbie gruntéw spoistych nalezy bezwzglednie wykopy
zabezpieczy¢ przed doptywem wod opadowych, a ewentualne sagczenia powstajagce w czasie
intensywnych opadow muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez ich odpompowanie.

- Prowadzenie prac budowlanych w gruntach niespoistych, wigze si¢ z ich zabezpieczeniem
przed obsypywaniem si¢ Scian wykopu. Na etapie wykonawczym przy wykonywaniu
wykopow moze doj$¢ do rozluznienia gruntéw warstwy geotechnicznej Il i tym samym
pogorszeniu ich stanu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, aby
stwierdzi¢ zgodno$¢ warunkow gruntowo - wodnych zawartych w Dokumentacji badan
podtoza gruntowego oraz dokona¢ kontroli wymaganych parametréw geotechnicznych
podtoza w poziomie posadowienia lub biezacych uzgodnien ewentualnego zageszczenia,
stabilizacji, wzmocnienia odstonigtego podioza.

10. Wptyw wody gruntowej na projektowang inwestycje.

Wszystkie obiekty projektowanej sieci kanalizacyjnej sa odpowiednio zaizolowane i
przystosowane do kontaktu z woda gruntowa. Jedynym zagrozeniem jest mozliwo$¢
wyptukiwania gruntu w wypadku nieszczelnosci 1 jego przenoszenie i sktadowanie. Aby
przeciwdziata¢ temu zagrozeniu nalezy dokona¢ doktadnej kontroli wszystkich potaczen sieci
przed jej zasypaniem gruntem.

11. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania niezbe¢dne do zapewnienia wymaganej jako$ci
robot ziemnych:

- odbidr geotechniczny podloza w dnie wykopu,

- zastosowanie zasypki kontrolowanej,

- kontrola wskaznika zageszczenia (Is) zasypek sukcesywnie w trakcie ich wykonywania przy
uzyciu ptyty dynamicznej lub sondy dynamiczne;.

12. Okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektéw sasiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen,
mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku w czasie uzytkowania
obiektu.

Jesli odleglos¢ obiektow sgsiadujacych od krawedzi wykopu bedzie mniejsza niz 3hw (gdzie
hw oznacza gleboko$¢ wykopu) nalezy okresli¢ potencjalne zagrozenie i zalozy¢ repery, ktore
umozliwig geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszczen. W przypadku pojawienia
si¢ nadmiernych przemieszczen kierownictwo budowy musi podja¢ natychmiastowe $rodki
zaradcze.

Czestotliwos$¢ 1 czas trwania pomiarow powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora zgodnie
z zatacznikiem J do normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

WYKONALI: mgr inz. Zbigniew Dudek - upr. geol. VII 2048, IX 0353, mgr inZ. Aneta
Dudek - upr. geol. V11 2088
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Projekt pn.: ,,Wielofunkcyjny obszar aktywnosci gospodarczej Staszow" Czes$¢ I - Obszar
péocny

SPIS ZALACZNIKOW:

1. MAPA SYTUACYJNA W SKALI 1: 25 000

2. MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1: 500
3.1-3.12 KARTY OTWOROW

4. OBJASNIENIA
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Zat. 1

Mapa sytuacyjna
Badania podtoza gruntowego w m. Grzybdw.
Skala 1: 25 000
Wykonawca: Firma geologiczna
radw
- teren prowadzonego badania Ge o\“'”'_og

geotechnicznego ul. Kilinskiego 2, 33-101 Tarnow

Data: 17.08.2023. ﬂ
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Mapa dokumentacyjna Zaft. 2.
Badania podfoza gruntowego w m. Grzybdw.

Skala 1: 500

Wykonawca: Firma geologiczna

0 S1 - miejsce wykonania sondowania «@»
Geo-Lo9

ul. Kilirnskiego 2, 33-101 Tarndw

Data: 17.08.2023.
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Zat.Nr: 3.1

Geo-Log KARTA OTWORU BADAWCZEGO
! .
ul. Kilifiskiego 2; 33-101 Tarmow Profil numer S1 ‘ Wiertnica: RKS
|
Miejscowosé: Grzybow ‘ Obiekt: Program Funkgcjonalno Uzytkowy j System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Staszow | Inwestor: Gmina Staszow - d 230 50
Powiat: staszowski . Wiercenie: Geo-Log ze ha; m nese;
Wojewoddztwo: Swietokrzyskie Dozoér geol.: Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023- 08 17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Log ! KARTA OTWORU BADAWCZEGO 2akhC 22
ul. Kilifiskiego 2; 33-101 Tamow ‘ Profil numer S2 ‘: Wiertnica: RKS
Miejscowosé: Grzybow | Obiekt: Program Funkcjonalno Uzytkowy | System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Staszow Inwestor: Gmina Staszéw | Rsed i p— ) -
. ] ; p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO | NS

Geo-Log
ul. Kilifiskiego 2; 33-101 Tamow Profil numer S3 Wiertnica: RKS
Miejscowosc: Grzybow Obiekt: Program Funkcjonaino Uzytkowy System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Staszéw | Inwestor: Gmina Staszéw 3 - ’
Powiat: staszowski | Wiercenie: Geo-Log RRONR, S5t LR
Wojewodztwo: Swigtokrzyskie ‘ Dozér geol.: Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-08-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geo-Log | KARTA OTWORU BADAWCZEGO | mhia

ul. Kilifiskiego 2; 33-101 Tarnow | Profil numer S4 , Wiertnica: RKS
7Miejscowoéé: Grzybow I Obiekt: Program Funkcjonalno Uzytkowy | System wiercenia: Mechaniczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Log

ul. Kilinskiego 2; 33-101 Tarndw

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer S5

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Grzybow
Gmina: Staszow
Powiat: staszowski

Obiekt: Program Funkcjonalno Uzytkowy
Inwestor: Gmina Staszow

Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 223.80 m n.p.m.

Data wiercenia: 2023-08-17

Wojewodztwo: Swietokrzyskie Dozor geol.: | Skala 1: 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Log
ul. Kilinskiego 2; 33-101 Tarnow

KARTA OTWORU BADAWCZEGO f o

Profil numer S6

Zat.Nr: 3.6

Wiertnica: RKS

Miejscowo$é: Grzybow
Gmina: Staszow
Powiat: staszowski

| Obiekt: Program Funkcjonalno Uzytkowy
Inwestor: Gmina Staszow
Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna 221 60 mn. p m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia; 2023-08- 17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZabNr: 3.7

Geo-Log
ul. Kilifiskiego 2; 33-101 Tamdw Profil numer S7 Wiertnica: RKS
---Miejscowbéé: Grzybow I Obiekt: Program Funkcjonalno Uzytkowy ‘ System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Staszéw Inwestor; Gmina Staszow ‘ Roed 16,00
Powiat: staszowski Wiercenie: Geo-Log ‘7,23 ng; 4 9‘_ m AR,
Wojewodztwo: Swigtokrzyskie Dozor geol.: | Skala1:50 ’ Data wiercenia: 2023-08-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Geo-Log
ul. Kilinskiego 2; 33-101 Tarnow

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ‘

} Profil numer S8

Zat.Nr: 3.8

Wiertnica: RKS

Miejscowosc: Grzybow
Gmina: Staszéw
Powiat: staszowski

! Obiekt: Program Funkcjonalno Uzytkowy
' Inwestor: Gmina Staszow
| Wiercenie: Geo-Log

: System wfercenia: Mechaniczny

Rzedna: 212.90 m n. p m.

Wojewddztwo: $wigtokrzyskie Dozar geol.: Skala1:5 Data wwercema 2023-08- 17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.Nr: 3.9

Geo-Log KARTA OTWORU BADAWCZEGO ‘
st STy | -
ul. Kilifskiego 2; 33-101 Tamaw Profil numer S9 | Wiertnica: RKS
T\ﬂiéjscowoéé: Grzybow | Obiekt: Program Funkcjonalno Uzytkowy System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Staszow | Inwestor: Gmina Staszéw R ) e o
Powiat; staszowski | Wiercenie: Geo-Log 2rdna 2 8',50 Mg Ru,
Wojewodztwo: Swigtokrzyskie ‘ Dozor geol.: Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-08-17
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ul

Miejscowosé: Grzybow
Gmina; Staszow
Powiat: staszowski

Geo-Log | KARTA OTWORU BADAWCZEGO

. Kilinskiego 2; 33-101 Tarnow

Profil numer S$10

Zat.Nr: 3.10

Wiertnica: RKS

| Obiekt: Program Funkcjonalno Uzytkawy
| Inwestor: Gmina Staszow
Wiercenie: Geo-Log

[ . ; .
System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 226.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-08-17

Wojewodztwo: Swietokrzyskie ‘ Dozér geol.:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Log

ul. Kilinskiego 2; 33-101 Tarnow

|
I KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer S11

ZakNr: 3.11

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Grzybdw
Gmina: Staszow
Powiat: staszowski

Obiekt: Program Funkcjonalno Uzytkowy
Inwestor: Gmina Staszow
Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 228.30 m n.p.m.

Skala 1:50 @ Data wiercenia: 2023-08-17

Wojewddztwo: $wietokrzyskie | Dozor geol.:
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Rysunek wykonanc programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr: 3.12

Geo-Log |
Kilinski 1 33- rnéw .
Y KImeKign 2 Be-Ta1 Famm | Profil numer $12 Wiertnica: RKS
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Gmina: Staszow Inwestor: Gmina Staszow ] . 222’90 - B
Powiat: staszowski | Wiercenie: Geo-Log | zRone: ELRARIE
Wojewddziwo: swietokrzyskie Dozdr geol.: | Skala1:50 ! Data wiercenia: 2023-08-17
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Rysunek wykonanc programem "GeoStar"




Zal 4.

OBJASNIENIA SYMBOLI T ZNAKOW
GEOTECHNICZNYCH

Swmbole geotechniczne gruniow wg normy

PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
lom=>2%

j£1 grunt prochniczy

Nmp namul piaszczysty
Nm  namut

Nmg namul gliniasty
Gy  gytia/ namut o zawartosci CaCoy>5%
T torf Iom > 30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta 2
KR rumosz s
KRg rumosz gliniasty =
KO otoczaki =<
Zg  zwir gliniasty iE
Po  pospdlka g
Pog pospélka gliniasta g,
Pr  piasek gruby o T
Ps piasek sredni w2
Pd  piasck drobny 7
PI1 piasek pylasty =
Pg  piasek gliniasty
ITp  pyt piaszezysty
IT pyt @
Gp  glina piaszczysta -2
G glina 2 %
GIT glina pylasta 5 g
Gpz glina piaszczysta zwigzla ~ | 8
Gz glina zwigzla ~
GIlz glina pylasta zwigzla
Ip il piaszczysty
1 il
IIT 1 pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST  skata twarda

SM  skala miekka

ZNAKI DODATKOWE D'O'I'YCZ}\CE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki
" przewarstwicnia (wkladki)
/ na pograniczu
() w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace
skladu nasypu, rodzaju gruntdw organicznych
petrografii skat
4 numer wiercenia
j89,76 rzgdna terenu
OPROBOWANIE WIERCENIA
r prabka o naturalnej strukturze (NNS)
° prabka o naturalnej wilgotnoscr (NW)
prébka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
v ¥ wyinterpretowany max poziom wody
eruntowej (piezometryczny)
| v piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
190,50 w czasie wiercenia i rz¢dna
| nawiercony poziom wody gruntowej i rz¢dna
189,60
%é grunt nawodniony
Spar saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN T SONDOWARN
penetrometr tloczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)
sonda $cinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda;:
ZW- udarowo - obrotowa
SL- lekka wbijana
SW- weiskana
ST- wkrecana

g-o——

OZNACZENIE STANU GRUNTU
Iy = 0,30 - stopiefl zageszczenia
I, = 0,20 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA
m nr warstwy geotechnicznej
3 v, rzut projektowanego obiektu na przekroj
z numerem (nazwa) obiektu z iloscia kondygnacji
,,,,,,,, ___ projektowany poziom posadowienia

.~ podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne




