T T
i Rozdzielnica ROT 1
1 1
25AgG
! mg_ Q_“M ! YAKXS 4x50mm 2 YAKXS 4x50mm 2 YAKXS 4x50mm YAKXS 4x50mm 2 YAKXS 4x50mm YAKXS 4x50mm 2
| 230VAC | + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4
3 * |
[ Obw.: ROT 1.1 |
| | LU3 YAKXS 4x50mm 2 LUS YAKXS 4x50mm 2 LUS YAKXS 4x50mm LU3 YAKXS 4x50mm 2 LU3 YAKXS 4x50mm LU3 YAKXS 4x50mm 2
i i + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4
| obw.: ROT 1.2 '
| | Lu3 YAKXS 4x50mm 2 Lu3 YAKXS 4x50mm 2 Lu3 YAKXS 4x50mm Lu3 YAKXS 4x50mm 2 Lu3 .@ YAKXS 4x50mm Lu3 .@ YAKXS 4x50mm 2
i i + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4
i i Lu3 Lu3 Lu3 Lu3 Lu3 .Q YAKXS 4x50mm Lu3 .@ YAKXS 4x50mm 2
+ bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4
1 1
- {1
Lu3 Lu3
YAKXS 4x50mm 2 YAKXS 4x50mm 2 YAKXS 4x50mm YAKXS 4x50mm 2 YAKXS 4x50mm YAKXS 4x50mm 2
+ bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4
Lu3 Lu3 Lu3 Lu3 YAKXS 4x50mm 2 Lu3 .Q YAKXS 4x50mm Lu3 .@ YAKXS 4x50mm 2
+ bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4
Lu3 Lu3 .@ Lu3 .@
T T T
i Rozdzielnica ROT 2
1 1
25AgG
! mg_ 40A ! YAKXS 4x50mm 2 YAKXS 4x50mm 2 YAKXS 4x50mm YAKXS 4x50mm 2 YAKXS 4x50mm YAKXS 4x50mm 2
| 230VAC | + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4
3 K |
[ Obw.: ROT 2.1 |
| | Lu3 YAKXS 4x50mm 2 Lu3 YAKXS 4x50mm 2 Lu3 YAKXS 4x50mm Lu3 YAKXS 4x50mm 2 Lu3 YAKXS 4x50mm Lu3 YAKXS 4x50mm 2
i i + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4
! obw.: ROT 2.2 '
| | Lu3 YAKXS 4x50mm 2 Lu3 YAKXS 4x50mm 2 Lu3 YAKXS 4x50mm Lu3 YAKXS 4x50mm 2 Lu3 .® YAKXS 4x50mm Lu3 .@ YAKXS 4x50mm 2
H H + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4
| | Lu3 Lu3 Lu3 Lu3 Lu3 .Q YAKXS 4x50mm Lu3 .@ YAKXS 4x50mm 2
| | + bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4
1 1
-
Lu3 Lu3
YAKXS 4x50mm 2 YAKXS 4x50mm 2
+ bednarka Fe/Zn25x4 + bednarka Fe/Zn25x4
Lu3 Istn. Istn.
UWAGA: LEGENDA: . . . . 40-657 Katowice, ul. Zbozowa 42b
-Podejscia do stupow oswietleniowych Lo Lampa oswietlenia terenu, ulicy na stupie stalowym ocynkowanym, 10m z fundamentem prefabrykowanym tel. 032 203 20 53

nalezy wykona¢ z odpowiednim zapasem kabla
w postaci petli utozonej w ziemi.

-Skrzyzowania z innymi instalacjami podziemnymi

nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

-Pomigdzy stupami utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm (PE)

-Projektowana warto$¢ rezystancji uziemienia stupéw wynosi 10Q

Lu3: Lampa LED 161W, 15630Im, 4000K, IP65, rozsyt uliczny

-Obliczenia samoczynnego wylaczenia zasilania dla najgorszego przypadku

Lt - dlugos¢ trasy kablowe;j
Lk - dtugos¢ kabla

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY WRAZ Z WYSZACOWANIEM KOSZTOW
DLA ZADANIA PN: ,STASZOWSKI OBSZAR GOSPODARCZY W GRZYBOWIE”,
REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN.: ,WIELOFUNKCYJNY OBSZAR

AKTYWNOSCI GOSPODARCZEJ STASZOW”.
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