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Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA PLYTY KOMPOSTOWNI WRAZ Z BUDOWA
UKLADU DROGOWEGO, ZEWNETRZNA INSTALACJA
WODY w ramach zadania

,,BUDOWA KOMPOSTOWNI W GOSPODARSTWIE
SZKOLKARSKO-SELEKCYJNYM”

Adres obiektu budowlanego

Haliczany, 22-113 Haliczany

Kategoria obiektu budowlanego

XX, XXV

Identyfikatory dziatek na ktérych
obiekt jest usytuowany

060314_2.0011.1420, 060314_2.0011.1422

Nazwa i adres inwestora

Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Chetm
ul. Hrubieszowska 123
22-100 Chetm

Jednostka projektowania

MEGAM Janusz Malinowski
e-mail: megam_biuro@biznespoczta.pl, tel./fax (082) 565 53 73

ul. Lubelska 8, 22-100 Cheim

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z pézn. zmianami) o$wiadcza sig, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Funkcja

Specjalnosé, nr uprawnien budowlanych

Imie i nazwisko Podpis

projektant inz. Janusz Malinowski
architektura, | konstrukcyjno-budowlana,
konstrukcja nr upr. 589/CH/86, nr upr. LUB/0116/POOK/05

asystent proj. | mgr inz. Anna Micach

Henryka Figiel

projektant konstrukcyjno — inzynieryjna w zakresie drég i lotniskowych drog
drogi startowych oraz manipulacyjnych, drogi i mosty kotowe,
nr. upr. 776/CH/88

mgr inz. Arkadiusz Glgb

projektant spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
inst. sanit. wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

nr upr. LUB/0067/POOS/04

Data opracowania dokumentacji projektowej: 15.05.2023 r.
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SPIS ZAWARTOSCI

I Strona tytutowa

] Spis zawartosci

li Czes$¢ opisowa

1.

2,

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto,

10.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania

urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature

11.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -

instalacyjnego

12.Warunki ochrony przeciwpozarowej

13. Kolorystyka

v Czes¢ graficzna
A1.  Rzutiprzekrdj 1-1 ptyty pod kompostownie 1:100
A2. Przekréj 2-2 ptyty pod kompostownie 1:100
D1. Przekrdj konstrukcyjny na prostej 1:50
\' Oswiadczenie projektanta
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Plyta betonowa pod kompostownie, zaliczona do XXIl kategorii obiektu oraz infrastruktura
uzupetniajgca w postaci wewnetrznej drogi dojazdowej (kat. XXV), placu manewrowego oraz

instalacji zewnetrznej wody (wg odrebnego opracowania).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
2.1. Zamierzony sposoéb uzytkowania
Projektowane utwardzenie bedzie wykorzystywane gtownie pod skladowanie pryzm
kompostu organicznego. Ptyte zlokalizowano w dotychczasowym miejscu pryzmowania
kompostu. Betonowa ptyta oddzieli skladowany nawdz od gleby, co zapobiegnie migraciji
skfadnikdbw mineralnych do podfoza gruntowego oraz utatwi przerzucanie kompostu
stanowigce element procesu kompostowania. Do utwardzenia bedzie prowadzita droga
dojazdowa z gtéwnej wewnetrznej drogi na terenie inwestycji. Dodatkowo pomiedzy
istniejgcym budynkiem magazynowym a projektowang ptytg betonowg zaprojektowano plac

manewrowy dla pojazdéw obstugujgcych kompostownie.

2.2. Program uzytkowy obiektu

Projektowane elementy: odcinek drogi dojazdowej do piyty sktadowania kompostu, ptyta
zelbetowa pod pryzmy kompostu, pomiedzy projektowang ptytg a istniejgcym magazynem
znajdzie sie utwardzony plac do nawracania maszyn obstugujgcych kompostownie.
Wymienione wyzej elementy zostaty zaznaczone na rysunku PZT w czesci graficznej

opracowania.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.1.Plyta pod kompostownie

Zaprojektowana ptyta zelbetowa na ksztatt prostokata o wymiarach 14x50 m, ptyta ma
niewielkie dwuspadowe poprzeczne nachylenie o spadkach 0,5% oraz nachylenie podtuzne
o spadku 0,4%. Spadki majg za zadanie odprowadza¢ nadmiar wody, aby unikngé zastoin.
Po bokach ptyty zaprojektowano opaske z kruszywa o szerokosci 75 cm.

Grubos¢ ptyty waha sie od 18 do 21 cm.

Plyta betonowa utozona zostanie na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego 31/63 mm,
stabilizowanego mechanicznie, o grubosci 35 cm.

Pod podbudowg nalezy wykona¢ warstwe izolacyjng z geowtdkniny, utozonej na
zageszczonej warstwie podsypki piaskowej grubosci 15 cm.
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3.2.Droga dojazdowa

Z gtownej drogi lesnej wewnetrznej zaprojektowano odcinek drogi dojazdowej do
kompostowni, o szerokosci 4 m. Nawierzchnie drogi stanowig ptyty zelbetowe typu ,JOMB”,
otwory wypetnione mieszankg niezwigzang o uziarnieniu 0/31,5mm na podbudowie
z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/63 mm. Szczegdtowy opis zawarto w projekcie

technicznym.

3.3.Plac manewrowy

Plac manewrowy o wymiarach 21x23 m. Nawierzchnie placu stanowig ptyty zelbetowe typu
~JOMB”, otwory wypetnione mieszankg niezwigzang o uziarnieniu 0/31,5mm na podbudowie
z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/63 mm. Szczegdtowy opis zawarto w projekcie

technicznym.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie charakterystycznych parametrow:

Szerokosc piyty: 14 m
Dtugosc¢ piyty 50 m
Grubosé plyty: 18-21 cm
Klasa betonu plyty: C30/37 (B37)
Szerokos$¢ drogi dojazdowe;j 4 m
Dtugos¢ drogi dojazdowej 49,69 m
Wymiary placu manewrowego: 21x23 m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1. Opinia geologiczna

Na podstawie opinii geologicznej wykonanej przez zakfad prac geologicznych ,Geologicznie”
Grzegorz Chwesiuk w maju 2023 r. ustalono zgodnie z klasyfikacjg gruntéw okreslong
w normie PN-86/B-02480 stwierdza sig, ze podtoze projektowanej inwestycji stanowig grunty

antropogeniczne, rodzime, nieskaliste i mineralne.

Stosujgc kryterium stratygraficzno - genetyczne w badanym podtozu wydzielono 3 warstwy
geotechniczne ze wzgledu na stopien plastycznosci i zageszczenia, oznaczone symbolami:
| dla piaskow, lla i llb dla glin pylastych.
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Z podziatu wytgczono warstwe gleby o migzszosci 0,1 m.

Wyrozniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

warstwe | - wyksztalcone jako piaski Srednioziarniste, wilgotne, w stanie
sredniozageszczonym, o uogolnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,60. Stopien zageszczenia
okreslono na podstawie opracowan archiwalnych.

warstwe lla - do ktorej zaliczono plejstocenskie utwory zastoiskowe wyksztatcone w postaci
gliny pylastej, wilgotnej, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci

I. = 0,20. Stopien plastycznosci okreslono na podstawie badah makroskopowych.

warstwe llb - do ktorej zaliczono plejstocenskie utwory zastoiskowe wyksztatcone w postaci
gliny pylastej, wilgotnej, w stanie plastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I. = 0,35.
Stopieh plastycznosci okreslono na podstawie badan makroskopowych.

Na podstawie wykonanych wierceh do gtebokosci 4,0 m p.p.t., stwierdzono, ze na badanym
terenie wystepuje czwartorzedowe, swobodne zwierciadto wéd gruntowych. Nawiercone na
gtebokosci 0,7 — 1,7 m p.p.t., tj. na rzednej okoto 186,4 m n.p.m.

Poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wykonywania prac i jest zaliczany do
wysokiego. W czasie intensywnych opaddéw deszczu oraz roztopdédw wiosennych poziom

maksymalny moze by¢ wyzszy o ok. 0,5 m, w skrajnych przypadkach i wyzej.

5.2. Sposob posadowienie obiektu
5.2.1. Ptyta

Projektowana zelbetowa ptyt zostanie posadowiona na podbudowie z kruszywa oraz piasku.

Zgodnie z rysunkami A1 i A2 zamieszczonymi w czesci graficznej opracowania.
5.2.2. Droga dojazdowa oraz plac manewrowy

Projektowana droga dojazdowa oraz plac manewrowy zostanie posadowiona na podbudowie
z kruszywa oraz piasku. W projekcie technicznym zamieszczono szczegétowe dane

dotyczace drogi i placu.

6. LICZBALOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
liczka lokali mieszkalnych : O

liczka lokali uzytkowych : 0

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.
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PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

e Zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
— projektowane prace nie wpltyng na zapotrzebowanie wody o jakosci wody pitnej oraz
na sposéb odprowadzenia $ciekéw — zapotrzebowanie wody 2 m®/tydzien w okresie
suchym, woda zostanie wykorzystana do zraszania pryzm kompostu, namiar wody
bedzie oprowadzany na teren zielony na dziatce Inwestora. Kompost skladowany na
ptycie to nawdz organiczny uzyskiwany z resztek roslinnych, torféw; poddawany
kontrolowanemu rozktadowi biologicznemu; wzbogacany zwigzkami mineralnymi.

e Sposob odprowadzania wod opadowych: na teren inwestora

e Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — brak emisji zanieczyszczen,

e Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw: brak powstawania odpaddéw na terenie
kompostowni — kompost sktada sie z masy organicznej, kory drzew, torfu itp. —
wykorzystanie 100 % kompostu do nawozenia roslin w szkétce le$nej

e \Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zakidcen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie
wystgpia.

e Projektowane zmiany nie wptyng istotnie na istniejgcy stan zieleni niskiej i stan zieleni
wysokiej, bez wptywu powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne. Pod projektowana droge dojazdowg zostanie usunietych kilka niskich
krzewow kolidujgcych z przebiegiem drogi, pozostata zielen bez zmian.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Nie dotyczy

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO

Na terenie inwestycji zaprojektowano instalacje wodng zewnetrzng do zraszania pryzm

kompostu.
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parametry techniczne projektowanej zewnetrznej instalacji wody:

rura PE HD DN90 L=144 m

rura PE HD DN75 L=146 m

hydrant naziemny DN80 — 1 szt.

hydrant ogrodowy z nasada DN52 — 4 szt.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt nie wymaga uzgodnienia na podst. §3 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021, poz. 1722).

13. KOLORYSTYKA

nie dotyczy
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RZUT PLYTY KOMPOSTOWNI
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PRZEKROJ 1-1 PRZEZ PLYTE KOMPOSTOWNI
skala 1:100
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2 7 /;/ ////IM’// “ ‘,/ | procownia projekrows | NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
= R - - — BUDOWA PLYTY KOMPOSTOWNI WRAZ Z BUDOWA UKLADU
— - Jemos=nasinow=it 1DROGOWEGO, ZEWN. INSTALACJA WODY w ramach zadania:
| e-mail: megam biuo@hznespoczal | "BUDOWA KOMPOSTOWNI W GOSPODARSTWIE SZKGtKARSKO-SELEKCYUNYM
telffax (082) 56553 73 [ Haliczany, 22-113 Haliczany
15 cm kruszywo famane 1/31 stabilizowane mechanicznie 18-21 cm | beton C30/37 (B37) Id. dziatek: 060314_2.0011.1420, 060314_2.0011.1422
i hni tyt zelbet h 75x100
25 cm kruszywo tamane 31/63 stabilizowane mechanicznie 35cm kruszywo tamane 31/63 stabilizowane mechanicznie nawlorechia = py’ seneronye X 12 em Rreoee e "
odsypka piaskowa Geowidknina B00GITY warstwa goma z mieszanki niezwiazanej o uzarieniu 0/63 mm | 25 cm RZUT | PRIEKRGJ 1-1 PLYTY KOMPOSTOMNI | 1:100 | Al
podsypka p = - odsypka piaskowa geowloknina 800g/m? FUNKCJUA IMIE | NAZWISKO SPEC./ NR UPR. |DATA PODPIS
il i dsvoka piask projektant | inz. konstr.—budowl. |15 /05
podsypka piaskowa 15cm Janusz Malinowski | LUB/0116/PO0K/05| 2023
asystent mgr inz. 15/05
projektanta | Anna Micach 2023




PRZEKROJ 2-2 PRZEZ PLYTE KOMPOSTOWNI

skala 1:50
| opaska | plyta pod kompostownig opaska
I I I |
L, 75 L 700 L 700 , 75 L
7 7 7 7 7

188,350
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15cm kruszywo tamane 0/31 stabilizowane mechanicznie 18-21 cm | beton C30/37 (B37) 15 cm kruszywo famane 0/31 stabilizowane mechanicznie
25 cm kruszywo tamane 31/63 stabilizowane mechanicznie 35cm kruszywo tamane 31/63 stabilizowane mechanicznie 25 cm kruszywo famane 31/63 stabilizowane mechanicznie
podsypka piaskowa geowtoknina 800g/m? podsypka piaskowa
15cm podsypka piaskowa

procownis projektowes | NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

BUDOWA PLYTY KOMPOSTOWNI WRAZ Z BUDOWA UKLADU

Jemos=masinow=it 1 DROGOWEGO, ZEWN. INSTALACJA WODY w ramach zadania:

e-mail: megem biso@vizespocziap | "BUDOWA KOMPOSTOWNI W GOSPODARSTWIE SZKGEKARSKO-SELEKCYINYM
telffax (082) 5655373 I Hqliczany, 22-113 Haliczany

Id. dziatek: 060314_2.0011.1420, 060314_2.0011.1422

RYSUNEK SKALA NR
PRZEKROJ 2-2 PRZEZ PLYTE KOMPOSTOWNI | 1: 50 A2
FUNKCJUA IMIE | NAZWISKO SPEC./ NR UPR. DATA PODPIS
projektant | inz. konstr.—budowl. 15/05
Janusz Malinowski | LUB/0116/PO0K/05 2023
asystent mgr inz. 15/05
projektanta | Anng Micach 2023




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NA PROSTEJ

SKALA 1:50
,  pobocze jednia ,  bobocze
L 5.50 v
pobocze gruntowe z mieszanki niezwiazanej 0/ 31,5mm 0y 400 0B, p0b00;9 gruntowe z mieszanki niezwiazanej 0/ 31,5mm
grubosci 15 cm gruboéci 15 cm
.11 0
)
NS .
= SN 75
12.cm - _nawierzchnia z piyt zelbetowych 75x100
25 om - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej o uziamieniu 0/ 63mm
6,00m - geowloknina 800g/m?
15¢m - podsypka z grubego piasku
- wyprofilowane i zageszczone koryto robét ziemnych
rrrrrrrrrrrr sektowes | NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

MeQ<3\ | BUDOWA PEYTY KOMPOSTOWNI WRAZ Z BUDOWA UKLADU
senom=masioowe | DROGOWEGO, ZEWN. INSTALACJA WODY w ramach zadania:
e-mail: megan_biro@birespoczasl | "BUDOWA KOMPOSTOWNI W GOSPODARSTWE SZKOKKARSKO-SELEKCYINYM®
telffax (082) 5655373 I Haliczany, 22-113 Haliczany
Id. dziafek: 060314_2.0011.1420, 060314_2.0011.1422

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY NA PROSTES | 1: 50 | D1
proje.ktant IMIE, I NAZWISKO kSQ:E;tr/_NI:ZUPR :/:;A/os PODPIS
drogi Henryka Figiel 778/CH/88 | 2023
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351 z pdin. zmianami) oswiadcza sie, ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Imie i nazwisko

Specjalnosé, nr uprawnien budowlanych Podpis

Funkcja

projektant inz. Janusz Malinowski
architektura, konstrukcyjno-budowlana,
konstrukcja nr upr. 589/CH/86, nr upr. LUB/0116/POOK/05

Osoby biorgce udziat w opracowywaniu projektu (art. 20 ust. 1 pkt. 1 a)

Funkcia Imie i nazwisko
! Specjalnosé, nr uprawnien budowlanych
Proiektant Henryka Figiel
br (ero owa spec. konstrukcyjno — inzynieryjna w zakresie drog i lotniskowych drég startowych oraz
-drog manipulacyjnych, drogi i mosty kotowe, nr. upr. 776/CH/88
mgr inz. Arkadiusz Gtab
projektant spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
br. sanit. wodociggowych i kanalizacyjnych,
nr upr. LUB/0067/POOS/04




