ZAtACZNIKI DO DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZAWARTOSC BIOZ / CZESC OPISOWA /:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

CZESC OPISOWA
1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

"Przebudowa drég gminnych w sotectwie Chrustowo, gmina Przedecz”.

Dziatki nr: 213 obreb 0003 Chrustowo (droga gminna)
9 obreb 0004 Dziewczopdlko (droga gminna)
Przebudowa odcinkéw drég polegac bedzie na :

- Wyprofilowaniu (wyréwnaniu) istniejgcej nawierzchni ttuczniowej
- Wykonaniu gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego twardego 0/31,5 niezwigzanego lepiszczem lub
spoiwem o grubosci warstwy 12 cm.

- Wykonaniu warstwy wigzgcej z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 11 W o sredniej grubosci w-wy 5 cm.

- Wykonaniu uzupetnienia (umocnienia) poboczy warstwg z kruszywa tamanego twardego 0/31,5 — warstwa o
$redniej grubosci 15,0 cm.

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
drogowego

- Wykonaniu robdt wykonczeniowych.

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;
Poza pasem drogi wystepuja :

— Urzadzenia elektroenergetyczne

— Kabel telekomunikacyjny,
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w czasie trwania kontraktu, az do odbioru
ostatecznego.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce niezbedne do ochrony robét, bezpieczeristwa pojazddw i pieszych.
Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z

,Przebudowa drég gminnych w sotectwie Chrustowo, gmina Przedecz”
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Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
ktorych tre$é bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robdt.
4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Do przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych naleza:

- Roboty ziemne - wykopy,

- Roboty zatadunkowe, wytadunkowe,

- Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym,

- Roboty nawierzchniowe.
5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.
W czasie prowadzenia robot na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia wymogéw BHP.
Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza
koloru pomaraniczowego i poruszac¢ sie tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi. Sprzet uzyty do
wykonania robét powinien by¢ wyposazony w swiatto pulsujgce koloru pomaranczowego.
6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeistwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybky ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.
Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym muszg by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o
barwie pomaranczowe] utatwiajgce spostrzezenie przez kierujgcych.
Oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym obcigza Wykonawce.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznych i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw,
sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych oraz na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie :
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przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej,

bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach,
materiaty tatwopalne bedzie sktadowaé w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich,

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca :

bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy,

w szczegdlnosci ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie :

odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty, urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do zakonczenia (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera),

utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru; utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego; jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na

polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Ponadto:

roboty elektryczne prowadzi¢ tylko po wytaczeniu doptywu energii przez pracownikdéw posiadajgcych
wymagane uprawnienia i doswiadczenie zawodowe,

wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywac tylko w zespotach 2-3 osobowych,

zapewnienie pracownikom dostepu do telefonu w biurze kierownika Budowy w celu mozliwosci
powiadomienia stuzb ratowniczych lub administratoréw urzadzen infrastruktury nad i podziemnej.

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES DATA
AUTORSKI

513 0 BPal R BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA [l

Projektant inz. Wiodzimierz Kozlarek | inzynieryjna w zakresie drég i 03.2024

numer uprawnien: GP 7342/16/92

specjalnos¢: konstrukeyjno - .
pec) vl Branza

nawierzchni lotniskowych obejmujacej drogowa

réwniez typowe mosty i przepusty.
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