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sciana oporowa SOW/

)
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Beton: €25/30

Stal: A=IIN (B500SP)

OTULINA: 5 i 9cm

Fundamenty wykona¢ na warstwie

chudego betonu C8/10 gr.

10cm, nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu w wykopach.

5. Wykonanie wykopu
fundamentowego nalezy
przeprowadzi¢ przy
bezdeszczowe] pogodzie. Nie
wolno dopuszczac do
gromadzenia sie wod
opadowych na dnie wykopow
fundamentowych.

6.  Przed przystgpieniem do prac
nalezy dokladnie sprawdzic czy
zalozenia projektowe dajq
odzwierciedlenie w rzeczywistosci.

/. Rysunki sprawdzi¢ i porowna¢ z
czesciq architektoniczng oraz
instalacyjng

8. Projekt fundamentow rozpatrywa¢

fqcznie z opinig geotechniczng

=

INWESTOR:

Gming Miedzylesie
pl. Wolnosci 1
57-530 Migdzylesie

OBIEKT | ADRES:

Hala sportowa w Migdzylesiu
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TEMAT:
Budowa hali sportowej w Miedzylesiu
na dziatce nr 421/1

BRANZA:
KONSTRUKCYUNA

TYTut RYSUNKU:
RZUT FUNDAMENTOW

OPRACOWAL. DATA:
mgr inz. ELZBIETA OCHOCKA 11.2018

upr. nr UAN-VIII 83861,/136/87
spec. konstrukcyjna b.o.
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