(Pozostate warstwy przekrycia wg projektu architektonicznego)
BLACHA TRAPEZOWA T50 gr.88mm

PEATWIE 16x32cm GL 32c¢

D/WIGAR TYPU BUMERANG GL 32c¢
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PRZEKROJ KONSTRUKCJI DZWIGARA

skala 1:50

14760

8 x Pfatwie
160x320 6L 32¢
\5()90
2000
~~~~~~~ s
e _——l O
v‘«'"iiiiiﬁil&&&&&&s’»t;_\
""""" P -
"""" SN
?ﬁ&iﬁﬁ&&&&&»&m g
N - :_;\

Dzwigar typu bumerang
GL 32c
24x160-240-160

+ 11,9 = 448,40 m n.p.m.

8 x Platwie
160x320 GL 32¢

Dzwigar typu bumerang
GL 3Z¢
24x160-240-160

12931 2259 v 12931
40,000 = 437,15
—1,290 = 455,86
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRO-POMIAR s.c.

ul. Legionow 59

42-200 Czestochowa

tel. / fax 34 361 61 35

tel. kom. 603 666 111 603 999 227
mail biuro@propomiar.com.p!

1. Beton: €25/30

2. Stal zbrojeniowa: A-IIIN
(B500SP)

3. OTULINA: 3cm

4. Drewno (24

5. Drewno klejone GL52¢c

6.  Przed przystgpieniem do prac

nalezy dokfadnie sprawdzi¢
czy zalozenia projektowe dajq
odzwierciedlenie w
rzeczywistosci.

7. Rysunki sprawdzi¢ i poréwna¢
z czesciq architektoniczng
oraz instalacyjng

8. Projekt fundamentow
rozpatrywa¢ fqcznie z opinig
geotechniczng

INWESTOR:

Gmina Miedzylesie
pl. Wolnosci 1
57-530 Miedzylesie

OBIEKT | ADRES:

Hala sportowa w Migdzylesiu

Jedn. ewid. Migdzylesie,

obreb nr 020810_4.0001 Migdzylesie,

TEMAT:
Budowa hali sportowej w Miedzylesiu
na dzialce nr 421/1

BRANZA:
KONSTRUKCYJINA

IYTut RYSUNKU:
PRZEKROJ KONSTRUKCJI DZWIGARA

OPRACOWAL. DATA:
mgr inz. ELZBIETA OCHOCKA 11.2018

upr. nr UAN-VIII 83861,/136/87
spec. konstrukcyjna b.o.

SPRAWDZIL : DATA:
mgr inz. STANISLAW KRET 11.2018

upr. nr UAN=VIII 7342/199/94
spec. konstrukcyjna b.o.
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