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I. DANE

1. Inwestor :  Akademia Sztuk Pieknych im. Wi. Strzeminskiego w todzi
91 — 726 £.6dz ul. Wojska Polskiego 121.

2. Przedsiewziecie: )
ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU GLOWNYM ASP PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 121 W tODZI

3. Przedmiot robot:

Roboty rozbidrkowe, w tym demontaz sufitu podwieszanego wraz z czescig konstrukgji.
Rozebranie $cian w konstrukcji drewnianej i murowanych.

Wywoz materiatdw z rozbidrek.

Demontaz lamp oswietleniowych.

Wykonanie sufitu podwieszanego modutowego 60*60 cm

Uzupetnienia tynkéw i posadzek.

Wykonanie scianek dziatowych g-k na stelazu systemowym z ociepleniem wetng mineralna.
Montaz z podtgczeniem nowego oswietlenia pomieszczen.

. Wewnetrzne gtadzie gipsowe

10. Malowanie farbami emulsyjnymi

©oONDURWN R

4. Dokumentacja techniczna
W ramach zadania objetego niniejszg specyfikacjg wykonano przedmiary robot sporzgdzone w oparciu 0 wykonang
inwentaryzacje do celdw kosztorysowych.

Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(OST)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Przedmiotem niniejszej Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczgce

wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjg remontu budynkéw dydaktycznych
Akademii Sztuk Pieknych przy ul. Wojska Polskiego 121 i ul. Franciszkanskiej 76/78 w todzi.

1.2. Podstawa opracowania Specyfikacji

a) Zatozenia od Inwestora

b) Wymagania i warunki techniczne podane przez producentéw stosowanych materiatéw i technologii

c¢) Polskie Normy

d) Obowigzujgce przepisy

1.3. Zakres stosowania Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Ogodlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania Szczegoétowych
Specyfikacji Technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot.
1.4. Zakres robo6t objetych Ogélng Specyfikacja Techniczng (OST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robét objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentéw robét .

2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco :

Obiekt budowlany: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.

Budynek: Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Droga tymczasowa (montazowa): droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Inwestora, wyznaczona przez
Inwestora do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.
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Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy: wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Certyfikat zgodnosci: dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyréb i proces
jego wytwarzania sg zgodne z zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci: os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa: stuzy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy: sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zamianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentaciji
powykonawczej i innych dokumentow.

Grupy, klasy i kategorie robét: grupy, klasy i kategorie okreslone w rozporzadzeniu 2195/2002 z dn.5 listopada 2002 r.
w prawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002 r.).

Wspdlny Stownik Zamoéwien: jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych na potrzeby zamoéwien
publicznych.

Istotne wymagania: wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego,
jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Obmiar robét: pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenie wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbiér czesciowy roboét budowlanych: nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzenh technicznych i przewodéw kominowych.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem koncowym, polegajgcych
na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora lecz nie bedacg Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu prze Kierownika Budowy faktu zakohczenia robét budowlanych,
tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robdét: zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegobtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaét.

Odpowiednia zgodnosé: zgodnos¢é wykonanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Zadanie budowlane: czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -uzytkowych.

3. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczo - przygotowawczych, zasadniczych,
pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robdt wynikajgcych z norm, przepiséw technicznych, warunkéw
technicznych niniejszej Specyfikacji i zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Szczegodtowg Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja projektowa, Szczegétowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy,
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych (umowa, dokumentacja
projektowa, kosztorysy), a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na wykonanie robét - winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczeciem robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i Szczegdtowg
Specyfikacja Techniczng. W rysunkach w przypadku rozbieznosci wymiarowych opis wymiardw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacja projektowg lub SST i wptyneto to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty naprawcze i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w
zabezpieczeniu terenu budowy specyfiki obiektu — remontowane pomieszczenia sg czescig obiektu dydaktycznego, w
ktérym odbywajg sie programowe zajecia studentow oraz etatowych pracownikéw naukowych.

Zabezpieczenie odbywa sie przez :

a) Wybudowanie ogrodzenia tymczasowego.

b) Oznaczenie przejs¢, wjazdow, wyjazdow.

¢) Oznakowanie terenu budowy.

d) Oswietlenie tymczasowego terenu budowy.

e) Zabezpieczenia istniejgcych sieci instalacyjnych przed uszkodzeniem.

f) Wykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajgcych z Prawa Budowlanego i zatwierdzonego przez Inwestora
projektu ,,Organizacji Placu Budowy i Organizacji Robét" - opracowanego na wiasny koszt przez Wykonawce Robét

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Wszelkie zniszczenia, uszkodzenia elementéw budynku istniejgcego Wykonawca naprawi, na wtasny koszt poniesie
ryzyko dalszych konsekwencji trwatosci budynkéw istniejacych Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy
wstanie bez wody opadowej, zabezpieczat istniejgcy drzewostan nie podlegajgcy wykarczowaniu, podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi
przepisami.

3.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

3.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty ich
rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé ochrone robét do czasu odbioru ostatecznego.

3.11. Organizacja budowy

Wykonawca robot bedzie mogt korzystaé ze zrédet poboru energii elektrycznej i wody.

Ekipy Wykonawcy beda mogly przebywac¢ na terenie obiektu przez wszystkie dni robocze tygodnia w godzinach
uzgodnionych z Dyrekcja.

Na terenie obiektu Inwestor zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecze socjalnego budowy, biura Kierownika
Budowy, miejsce na sktadowanie materiatéw.

Wykonawca uwzgledni w ,Projekcie organizacji robot” oraz ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” specyfike obiektu
— remontowane pomieszczenia sg czescig obiektu dydaktycznego, w ktéorym odbywajg sie programowe zajecia
studentoéw oraz etatowych pracownikow naukowych.

4. Materialy

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatow z przedstawicielem Inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestéw i certyfikatow materiatowych od producenta wyrobu.

Wszystkie materiaty i wyroby dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne opakowanie z oznaczeniami producenta,
rodzaju materiatu, ilo$ci oraz instrukcje wykonawcze.

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe beda przechowywane (magazynowane) zgodnie z zaleceniami producenta
lub dostawcy wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze:

Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej.

Nie zmienig sie gatunkowo, wymiarowo, iloSciowo w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow

Z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaot.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedg gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Szczegbtowej
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet
bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na budowie wg zalecen
Producenta.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
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7. Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczo - przygotowawczych, zasadniczych,
pomochniczych skfadajgcych sie na kompletno$¢ robot wynikajgcych z Polskich Norm, przepisow technicznych, warunkéw
technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej oraz dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét

8. Kontrola jakosci robot

8.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, organizujgc wtasny doswiadczony, uprawniony zespét technikow, majstrow, brygadzistéw, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdbw oraz robét. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

8.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. W przypadku gdy Polskie Normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegdtowej specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie starannie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego atesty i raporty z badan materiatéw.

8.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé probki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, Zze raporty
Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng. W takim
przypadku koszt dodatkowych lub powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

8.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat lub deklaracje na
znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek
materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone. Faktury lub listy przewozowe od dostawcy nie sg uznawane
jako atesty lub certyfikaty.

9. Odbior robot

9.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
a) Odbiorowi czesciowemu.

b) Odbiorowi ostatecznemu.

c¢) Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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9.1.1. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci
Kierownika Budowy lub Kierownika Robdét .

9.1.2. Odbior ostateczny robét

9.1.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacjg i Szczegotowg Specyfikacjg Techniczna.

9.1.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokét odbioru robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) Atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

b) Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja Odbioru.

9.1.3. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w niniejszej specyfikacji.

10. Warunki ptatnosci

Wykonawca jest zobowigzany na podstawie przedmiaru i zestawienia naktadéw rzeczowych dostarczonych przez
Inwestora dokonaé¢ analizy dokumentacji projektowej i w ofercie uwzgledni¢ wszystkie czynnosci i zakresy robot celem
ustalenia ostatecznej ceny ofertowe;.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych (umowa, dokumentacja
projektowa, naktady rzeczowe) a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na wykonanie robot winien natychmiast
powiadomié¢ Inwestora, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczeciem robot..

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzgdzona miedzy Inwestorem a Wykonawca.

ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (45111300-1)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbiérek
wystepujgcych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST | poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

Dla robét ujetych niniejsza SST materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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4. Transport

Transport materiatow z rozbiérki dowolnymi srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Fragmenty Scian rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢
na miejsce sktadowania. Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela
obiektu do odzysku wykué z otworéw, oczyscié, i sktadowac.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe dla rozbiérek elementéw murowanych: [m3].

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa pfatnosci

Piaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

1 WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania robot
rozbiorkowych.

12. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbiérek.

14. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
"WYMAGANIA OGOLNE”" .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw wykorzystywanych przy wykonywaniu robét budowlanych
okreslone sg w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych "WYMAGANIA
OGOLNE" w punkgcie 2.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 3 w STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE".
3.2. Sprzet zalecany do wykonania robét rozbidrkowych oraz drobne narzedzia:

- miot udarowy,

- szlifierka katowa,

- drobne narzedzia: miotek, przecinak, obcegi
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4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w pkt. 4. w STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE".

Transport materiatdow z rozbiorki

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatéw, jego objetosci i
zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wybor srodkow transportu nalezy do wykonawcy robot rozbiérkowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét podano w punkcie 5 STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE"

5.2. Roboty towarzyszace

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robdt,

- wykonanie prac porzadkowych,

- wywdz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych

Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci wstrzymaé
roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.

6 ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioru robot, odbior robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiér czesciowy i odbiér ostateczny
(koncowy) podanow  STWIORB "WYMAGANIA OGOLNE".

6.2. Odbior robodt rozbiérkowych, polega na sprawdzeniu przez inspektora nadzoru zgodnosci dokonanych

robot rozbiorkowych z dokumentacja projektowg; rysunkami i opisem technicznym, oraz zaleceniami
Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

7 PODSTAWA PLATNOSCI ]
7.1. Ogdlne zasady ptatnosci podano w STWiIORB "WYMAGANIA OGOLNE".
7.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-90/B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

8.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - wydanie ITB-2003 r.
- Warunki techniczne Wykonania i odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych wyd. Arkady. Warszawa 1989 r.

V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

TYNKI (45410000-4)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych, oktadzin scian wewnetrznych i suchych tynkéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego :

a) Tynki wewnetrzne,

b) Tynki cementowo-wapienne,

c¢) Suche tynki (ptyty gipsowo — kartonowe),

d) Oktadziny scienne wewnetrzne,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektow, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci :

a) nie zawiera domieszek organicznych,

b) mie¢ frakcje réwnych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,2500,5mm, piasek s$rednioziarnisty
0,501,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0012,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robo6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czesciowo w PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania :

a) Barwa - wg wzorca producenta.

b) Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10024%.

c) Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0MPa.

d) Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 1600C.

e) Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz :- gatunek | 80%; - gatunek 1l 75%.

2.5. Materiaty do suchych tynkéw

Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997.

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

taty drewniane, tgczniki i elementy systemowe wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 416 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 00IC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
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5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci
5010mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ planty z rdzy i substanciji
tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodag.

5.2.2. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4; - w
tynkach naroznych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.2. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podtoze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do osadzania wykfadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania murow budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmyé¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢é dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki
i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2(13mm z ciektej zaprawy cementowej miarki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw. gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystgpieniem
do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +50C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2mm na dtugosci taty dwumetrowej.

5.3. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac :

a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkfadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych do
podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania
wkretarek.

Mocujgc piyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny byé
podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10mm). Ztgcza ptyt
nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z wtékna szklanego i zaszpachlowaé zaprawg gipsowa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

a) sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,

b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztaltu ptytek,

- liczby szczerb i peknigc,

- odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdét jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr podtoza
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Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej -nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :
a) pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
b) poziomego - nie wigksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady :
a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni
itp.,
b) trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
8.3. Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz 1Tmm/m.
8.4. Odbior podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.2.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije :
a) przygotowanie zaprawy,
b) dostarczenie materiatow i sprzetu,
c) ustawienie i rozbiérke rusztowan,
d) umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e) osiatkowanie bruzd,
f) obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
g) reperacje tynkow po dziurach i hakach,
h) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
9.2. Suche tynki
Placi sie za m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje :
a) dostarczenie materiatow i sprzetu,
b) przygotowanie podtoza,
¢) mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
d) uporzgdkowanie miejsca pracy.
9.3. Oktadziny Scian
Placi sie za ustalonej ilos¢ m2 powierzchni utoZzonej okfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje :
a) przygotowanie zaprawy,
b) przygotowanie podtoza,
c) dostarczenie materiatow i sprzetu,
d) moczenie ptytek, docinanie ptytek,
e) ustawienie i rozbiérki rusztowan,
f) wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
g) zamurowanie przebic,
h) obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
i) reperacje tynkéw,
j) oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.
10. Przepisy zwigzane
a) PN-85/B-04500.Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
b) PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
c) PN-EN 1008:2004.Woda zasobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
d) PN-EN 459-1:2003. Wapno budowlane.
e) PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.
f) PN-B-79405:1999. Piyty kartonowo-gipsowe.
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V1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru ptyt wypetniajacych sufitdw podwieszonych

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania w zakresie ptyt wypetniajacych do sufitéw podwieszonych

Okreslenia podstawowe

Ptyta wypetniajgca — element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obciazen poza
ciezarem wtasnym.

Ruszt (Konstrukcja nosna)

podwieszona rama, ktéra podtrzymuje potac sufitowg. Moze by¢ kompletnym zestawem lub skfadac sie z poszczegdlnych
elementow.

Sufit podwieszany
sufit zawieszony, za pomoca zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za pomoca ksztattownika™ przysciennego, do konstrukgji
nosnej (stropu, dachu, belkii Sciany) w pewnej odlegtosci od znajdujacego sie powyzej stropu lub dachu

Element zawieszenia
czesd rusztu, faczaca go z konstrukcjg nosng budynku

Zestaw sufitu podwieszonego

zestawienie co najmniej dwdch oddzielnych elementéw ztaczonych w sposdb trwaty przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu
moga by¢ produkowane przez wiecej niz jednego producenta, ale powinny by¢ sprzedawane w taki sposob, aby kupujacy mogt je
nabyc¢ w jednej transakgji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
Ogdlne wymagania dotyczqce Robot
1. Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w STT - oo , Wymagania ogolne”.
2.  Wpykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatow

Dzwiekochtonne ptyty sa przeznaczone do stosowania jako wypetnienie konstrukcji nosnej sufitdbw podwieszonych, w
pomieszczeniach zamknietych, w zakresie wynikajgcym z wiasciwosci technicznych. Ptyty objete norma PN EN 13964 moga by¢
stosowane w sufitach spetniajacych funkcje dzwiekochtonne, moga by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
powietrza do 100% i temperaturze do +40°C. Ze wzgledu na emisje fenolu i formaldehydu ptyty moga by¢ stosowane w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B wedtug Zarzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 .
poz. 231). Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007, ptyty odpowiadajg wymaganiom higienicznym
Wymagania szczegotowe dla ptyt sufitow podwieszonych 60ox600x20

Poz Wiasciwosci Wymagania
Reakcja na ogien: Euroklasa A1zg.zPNEN 13501-1
Uwalnianie formaldehydu: klasa E1

Pochtanianie dzwigku:

Klasa pochtaniania | A
Pogtosowy wsp. pochtaniania dzwieku [ 1w | 1,00

N2) Odsytacz krajowy: powszechnie jest stosowane okreslenie profil.
Uwaga dotyczy nastepujgcych pojeé: ksztaltownik nosny, ksztattownik poprzeczny i ksztattownik przyscienny.
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125 Hz | 0,45
250 Hz | 0,85
500 Hz | 1,00
1000 Hz | 1,00
2000 Hz | 1,00
4000 Hz | 1,00
5 Odpornos¢ na zginanie: klasa 1/C/oN

Rozpakowanie

Opakowanie kartondw: rozcigé¢ folie nie niszczac ptyt, sciggnad folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo
obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni
ptyt przed zabrudzeniem.

Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny tadunek.
Opakowania nie powinny byc¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

Sktadowanie materiatow

Produkty powinny byc¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na
suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre
przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

Deklaracja zgodnosci
Produkty o deklarowanej zgodnosci norma EN-13964 winny by¢ znakowane znakiem CE czego potwierdzeniem jest Deklaracja

zgodnosci wydawana przez producenta wyrobu.

SPRZET
Ogalne wymagania dotyczgce sprzetu

1. Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STT - oo , Wymagania ogdlne”.

2.  Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitdw podwieszonych
W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitow podwieszonych nie jest koriczen stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie proste
i niezasilane energig elektryczna lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegélnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sie, iz
do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.
Sprzet do wykonania sufitéw podwieszonych

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:
Noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
Pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych
Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:
Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektéow pozwalajagcy na montaz zawiesi do elektow konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)
Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw
Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukgji sufitu podwieszonego:
e Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)
e podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)
Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji)
e poziomice (tradycyjne, laserowe)
e linki murarskie
TRANSPORT
1. Ogolne wymagania dotyczace Transportu podanow STT - oo ,Wymagania ogdlne”.
WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania Robadt

Montaz ptyt
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Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sa tatwe do ciecia za pomocg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny
przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegow.

Ciecie

Docinac produkty firmy ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowac. Do malowania brzegdéw uzywac farby do malowania brzegdéw
firmy.

Renowacja powierzchni

Wiekszos¢ akustycznych sufitow moze by¢ malowana farbami akustycznymi firmy, (specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomoca
rozpylacza o odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Nie nalezy sciggac¢ poprzedniej warstwy farby. Mocno
wyblakte ptyty powinny byc zastgpione nowymi. Odbarwienia spowodowane woda powinny by¢ odmalowywane farbami
akrylowymi lub innymi farbami pokrywajgcymi, aby nie wystapity ponownie. Powierzchnia z natozonymi farbami akrylowymi nie
powinna przekraczad 5% catej powierzchni sufitu, aby zachowat on wtasciwos¢ pochtaniania dzwieku. Jednokrotne pomalowanie
Dowierzchni ptyt akustycznych zmniejsza ich zdolnos¢ pochtaniania dzwieku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich ptyty po
pomalowaniu moze sie rézni¢ od powierzchni oryginalnej. Kazda kolejna warstwa farby natozona na ptyty redukuje ich zdolnos¢
pochtaniania dzwieku. W celu sprawdzenia reakcji ptyt na farbe, przed pomalowaniem biatego sufitu nalezy pomalowac i
pozostawi¢ do wyschniecia jedna ptyte. W przypadku, kiedy efekt Paristwa zadowala, nozna przystgpi¢ do malowania pozostatych
piyt.

WSKAZOWKI MONTAZOWE

Wykonczenia przyscienne

Potaczenia pomiedzy sufitem a scianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca odpowiednich
zamocowan rozmieszczonych, co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewni¢, czy sasiadujace listwy przyscienne Scisle do siebie
przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie
najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

Potaczenia pomiedzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wtasciwg metoda. Nalezy jg zamontowad zgodnie z
opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny byc¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz scisle dopasowane na wszystkich potaczeniach naroznych.
Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga sie naktada¢, jezeli nie istniejg inne specyficzne
zalecenia.

Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokos¢
skrajnych ptyt powinna przekraczaé 200 mm.

Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub inne konstrukcji nosnej
budynku).Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny, co
1200 mm dla uzyskania siatki modularnej 1200mm x 1200mm i stosowania ptyt o wymiarach 6oox600 mm, na odpowiedniej
wysokosci i wypoziomowane. Potaczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianmianlegte (nie moga znajdowac sie
w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia
ogniowego. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od sciany (lub z listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga by¢ niezbedne
dodatkowe zawiesia, aby utrzymac 2 ciezar instalacji i dodatkowych c akcesoriow montowanych F zaréwno nad jak i
podwieszonych pod konstrukcja sufitu.
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Nalezy umiescic profile poprzeczne (1200 mm) pomiedzy profilami nosnymi w odstepie osiowym, co 1200 mm. Nastepnie profile
poprzeczne o dtugosci 120omm winny byc¢ instalowane poprzecznie pomiedzy uprzednio zamontowane profile porzeczne
(1200mm) w $rodkach ich rozpietosci tak, aby uzyskac siatke modularng 1200x60omm. Profile porzeczne krétkie 6oomm winny
by¢ instalowane w srodku tych Pol tak, aby uzyskac pola modularne o wymiarach 600 x 6oomm

Uhwisga: ryunek prasdstawis -

i 2 wielhy moEiwoici rozmieiocze-

fia elementde Korstukoirych
Montaz ptyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sa tatwe do ciecia za pomoca ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny
przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegdw.

Instalacja piyt

B | P——

J—) ‘[ —
1) Wioye phite w jedym kierunku a2 do 2) Podnied drugl (swobodry) koniee plyty tak 3) Preesungd caly phete w kierunky swobod-
LTy ] aby cals phta byla na jedpm poziomie. rago kofica, tak sy phta byla podparta na
obu krawedziach

Grubosc plyty (mm) | Wymiary modulame {mm) i {rmrm}

20 200 X E00 i
0 1200 % €00 i B2
25 200 %200 i

Odpornos¢ na korozje

System montazu gwarantuje dtuga zywotnos¢ sufitu. Jednakze jest on rowniez dostepny w specjalnej wersji, o wzmocnionej
odpornosci na korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym srodowisku, np. nad basenami.

Akcesoria

Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipsdw mocujacych, przytrzymujacych ptyty i zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem sie odpowiednich do
zastosowania z poszczegdlnymi produktami moga byc¢ uzyte w tym systemie montazu. Stosowanie klipséw mocujacych zalecane
jest w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na rdznice cisnienia
powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipsdéw jest rowniez
zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi
ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otwordw w profilach nosnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢
jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze korce byty umieszczone w tym samym kierunku.
Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu s3 dostepne u specjalistycznych dostawcow. Nalezy
zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic sig, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymatosc
na wyrywanie.
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Dropuesrczalne obcighen crestrulkci frovwnom erni e roziodon

Maksymalna nodnodd konstrukdi (og/m?)

Wymiary Odleg lodci pomigdey

e wilar ne zawiesiami / wchwytami (mm)

{mim} 1200 i 1500
600 x 600 125 6.5
1200 « 500 125 85
1800 x 500 a3 43
900 x 600 10,0 5.0
900 = 900 10,0 5.0
1200 %900 125 8.5

POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:

Odkurzanie: Uzywac odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatng, miekka szczotka.

Scieranie na mokro: Sciera¢ wilgotng szmatka, gabka lub kawatkiem miegkkiego materiatu, nasaczonego woda z rozcieficzonym
mydtem (i w razie potrzeby ze srodkami dezynfekujgcymi - wspotczynnik PH 8 - 11) w proporcjach mydta w wodzie jak 1:100.
Czyszczenie piang: Naniesc piane czyszczacy i srodki dezynfekujace na powierzchnie. Nastepnie delikatnie zetrze¢ szmatka.
NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych srodkow czyszczacych na bazie chloru i jego pochodnych.

Podstawowe zasady eksploataciji:

Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegdlnosci zas ptyty wypetniajace nie moga
przenosi zadnych dodatkowych obciazen poza ciezarem wiasnym. Podwieszanie dodatkowych elementéw moze byc¢ realizowane
jedynie z pomoca konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszonego.
Usuwanie usterek:

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujace petne bezpieczenstwo
dla oséb korzystajacych z pomieszczenia w ktérym sufit podwieszony zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢
wykonywane przy zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa oraz przepisow BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej
uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to witasnie konstrukcja nosna zapienia stabilnos¢ i
niezmienno$¢ geometryczng ustroju, jakim jest sufit podwieszony.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli
1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w STT - oo , Wymagania ogdine”.
Kontrola jakosci wykonanych robdt sprowadza sie do sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

Wtasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci sm
Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt
Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen
Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementdw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszonego
Zakres badarn prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy nalezy prowadzic biezgca kontrole wzrokowa wszystkich elementow sufitu podwieszonego ptyt, konstrukgji oraz
akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie moga by¢ stosowane.
OBMIAR ROBOT
1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robo6t podano w STT - oo ,Wymagania ogdlne”.
2. Jednostka obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:
= m?(metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych ptyt
= szt (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych [ zakupionych
= mb (metr biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosnej
= szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych
ODBIOR ROBOT
Ustalenia ogdlne dotyczqce odbioru robot
1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w STT - oo ,Wymagania ogdlne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.
PRZEPISY ZWIAZANE
e PNEN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan
e PN-ENISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
e PN-ENISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku
e  PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej
e PN-EN1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozorne;

o O O O
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PN-EN 1604+AC: 1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych
warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatow

budowlanych
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VIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.1 Nazwa zamowienia : Roboty budowlane branzy elektrycznej

1.2 Przedmiot i zakres robdt elektrycznych

Zakresem robdt objety jest:
budowa instalacji elektroenergetycznych, o$wietleniowych

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Prace towarzyszace $3 to prace niezbgdne do wykonania robét podstawowych, w tym m.in.

- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy;

- o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen;

- ochrona fizyczna zaplecza budowy;

- zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadami, przenikaniem zimna lub wiatru,
pyleniem lub zabrudzeniem;

- usuwanie odpadéw i zanieczyszczen wynikajacych z prac budowlanych;

- prace i czynnosci zapewniajace bhp os6b zatrudnionych przy robotach budowlanych;

- montaz i demontaz oraz utrzymanie urzadzen do komunikacji i transportu oraz
przeprowadzenia robét np. ogrodzen, dzwignikow, instalacji tymczasowych, itp.

- usuwanie przeszkdd, zabezpieczenie przewodow, kabli, kanatéw, drzew i roslin;

- wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektow.

Do prac towarzyszacych i robét tymczasowych zalicza sig wszystkie roboty, ktére naleza do

$wiadczen umownych, nawet, jesli nie s3 wymienione w kontrakcie na wykonanie robot.

1.4 Informacje o terenie budowy
1.4.1 Organizacja robét budowlanych, zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Czas wykonania prac budowlanych powinien by¢ szczegétowo uzgodniony przez Wykonawcg

z Inwestorem i obecnym lub przysztym Uzytkownikiem w formie harmonogramu zadaniowo-

CZasowego.

Prowadzenie robét w systemie podwykonawstwa, a takze przy réwnoczesnej obecnosci kilku

wykonawcow na budowie zobowigzuje do:

- wylonienia i umocowania petnigcych obowigzki: kierownika budowy (kierownikéw robot)
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,

- wspo6tdziatania i koordynacji realizowanych prac budowlanych,

- uregulowania wzajemnych relacji przy korzystaniu z obcych $wiadczen, urzadzen lub
narzedzi,

- przestrzegania przepiséw BHP oraz pozarowych przez osoby zatrudnione przy robotach
budowlanych,

Podstawowym warunkiem przystapienia do realizacji prac w i przy obiekcie budowlanym jest

zapewnienie bezpieczefistwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w ceng umowna.
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1.4.2  Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot.

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone bez naruszenia intereséw osob trzecich, w
obre¢bie przedmiotowego obiektu.

1.4.3  Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t
Wykonawca begdzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bgda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagaii technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw
administracji panstwowe;.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegaé podczas prowadzenia robét budowlanych
zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 47, poz.401).

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami) kierownik budowy, przed rozpoczgciem robot
budowlanych, jest zobowiazany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan ,,bioz”).

1.4.5 Warunki dotyczace organizacji ruchu, zabezpieczenia jezdni i chodnikéw, ogrodzenia
Z uwagi na prowadzenie robét w obrebie budynku i terenu dziatki nie przewiduje si¢ zmiany
organizacji ruchu i zajgcia pasa drogowego.
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1.5 Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Roboty w zakresie instalacji budowlanych, grupa robét — 45.30.00.00

CPV 45311000 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu
CPV 45315700-5 Montaz rozdzielnic

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45231400-9 Roboty towarzyszace ukladaniu kabli

CPV:45315000-8 Instalacyjne roboty elektryczne

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych

1.6 Okreslenia podstawowe

Wg STWiIORB czg$ci budowlanej.

2. Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci.

2.1 Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiani;

materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

prébki do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robét
powinny spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonycl
do zbioru krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow i urzadzen dla

ktérych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. 0

wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sig do stosowania przy wykonywan

rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego whasciwosciom uzytkowym i

przeznaczeniu, to znaczy ma whasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w

spos6b trwaty, spetnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza sig cztery sposoby

oznakowania wyrobow:

- oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja
techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- wyroby regionalne, ktére beda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb
budowlany;

- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent
wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta
dokumentacjg oraz z innymi przepisami.

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie na podstawie przepiséw z przed 1.05.2004 r. nadal nadajg si¢ do stosowania

przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Szczegdty dotyczace poszczegdinych grup materiatowych oméwiono przy opisie robot

budowlano - instalacyjnych.

Materiaty i urzadzenia opisane w PB/PW spetniaja zatozenia projektowe pod wzgledem

jakodci, parametréw technicznych i standardéw. Parametry tych materialéw zostaty

szczegStowo podane w PB/PW i ponizej. Zamiana tych materiatéw na inne moze nastapic
wylgcznie pod warunkiem zastosowania wyrobéw o nie gorszych parametrach (wszystkich,
réwniez estetycznych i dlugosci gwarancji), niz przyjete w PB i zgodzie autoréw.
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2.2 Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materialéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
7e wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposcb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postgpu robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i
whasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Instalacje elektryczne wngtrzowe .

2.5.1. Konstrukcje wsporcze, listwy i rurarz

2.5.1.1. Korytka perforowane do uk}adania przewodéw

Wykonane z blachy stalowej perforowanej cynkowanej metoda S¢dzimira

grubo Imm. Korytka o wysoko$ci 50mm i szerokosci 50, 100 i 200mm.

2.5.1.2. Listwy instalacyjne

Listwy elektroizolacyjne, wykonane z twardego polichlorku winylu, nie rozprzestrzeniajgce
ptomienia, do prowadzenia instalacji wewngtrz budynkow.

Zakres cigglej temperatury pracy +5C ... +40C, stopien ochrony IP 30, wytrzymato$¢é
mechaniczna 1 J.

2.5.1.3. Rury instalacyjne

Rury instalacyjne (wraz z akcesoriami montazowymi: zigczki, uchwyty)

Rura sztywna, nierozprzestrzeniajgca ptomienia, samogasnaca, bezhalogenowa (spetniajaca
wymogi normy, dotyczace ilosci toksycznych zwigzkéw chemicznych wydzielanych podczas
spalania)

Wytrzymato$é mechaniczna: udarowa 1 J i wytrzymatos¢ na nacisk 300 N. Zakres ciagtej
temperatury pracy +5°C ...+40°C, stopien ochrony IP 30.

2.5.1.4. Uchwyty instalacyjne

Uchwyty instalacyjne do przewodéw i rur, wykonane z tworzyw sztucznych
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nierozprzestrzeniajacych ptomienia. System mocujacy dla rur elektroinstalacyjnych sztywnych
bezhalogenowych (RLFH, RSHF)

Mocowanie przez przykrecanie do podtoza.

Uchwyty dla przewodéw w wykonaniu zapewniajagcym zachowanie odlegtosci

przewodu min. Smm od podtoza.

2.5.2. Przewody i kable

Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewngtrznych musza

by¢ dostosowana do uktadu sieci TN-S o napigciu znamionowym 400/230V pradu
przemiennego i czgstotliwosci S0 Hz. Stosowac przewody w izolacji z usieciowanego
polimeru, o matej emisji dymu i gazéw korozyjnych podczas palenia.

2.5.2.1. Przewody wielozytowe

Przewody wielozytowe z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powloce z
usieciowanego polimeru, o matej emisji dymu i gazéw korozyjnych podczas palenia typu
HO7ZZ-F 450/750V

Napiecie robocze 750 V. Przewody przeznaczone do uktadania na tynku lub w tynku.
Zyty wykonane z drutu miedzianego migkkiego, w izolacji o barwach:

- zielono-z6ttej dla przewodu PE

- niebieskiej dla przewodu N

- czerwonej, czarnej i brazowej dlaL 1, L2, L3

Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami.

2.5.3. Osprzet instalacyjny

2.5.3.1. Osprzet taczeniowy

Zaciski przelotowe do wykonania potgczen istniejacych obwoddéw z aparatura powinny byé
dobrane wg nastepujacych kryteria:

« wielkos$¢ pradu roboczego

» przekré6j przewoddw przytaczanych do zaciskow

 sposéb mocowania zaciskéw do podtoza

¢ sposéb mocowania przewodéw

2.5.4. Rozdzielnice elektryczne

2.5.4.1. Aparatura

Urzadzenia zabezpieczajace i taczeniowe w rozdzielnicach odbiorczych — w wykonaniu
modutowym, przystosowanym do montazu na znormalizowanej szynie montazowej TH.
Kryteria doboru typow i rodzajéw zabezpieczen:

- przewidywany prad roboczy

- napigcie znamionowe

- wytrzymato$¢ zwarciowa

- rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiornikéw

- sposéb przytaczania przewoddéw

Podane w projekcie, na schemacie instalacji oznaczenia, jednoznacznie

precyzujg rodzaje stosowanej aparatury.

2.5.4.2. Obudowy

Obudowa rozdzielnic wngkowe i nascienne, wykonane z tworzyw sztucznych lub blachy
stalowej ocynkowanej, pokrytej warstwa termoutwardzalnej farby. Stopien ochrony IP41 klasa
izolacji II. Rozdzielnice z zamkami patentowymi.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

Na podobnych zasadach dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw o podobnych wtasciwosciach
i zblizonym standardzie do wymienionych w dokumentacji i specyfikacji, w uzgodnieniu z
projektantem i Inspektorem nadzoru.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia
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Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzgt uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzglgdem typ6w i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji, dokumentacji i programem zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inspektora, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatéw/sprz¢tu na i z terenu robot,
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
ustawowych ograniczer obcigzenia na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byc¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przewidziane srodki transportu kotowego:

- samochdd dostawczy tad. 0,9 t,

5. Wykonanie i wymagania dotyczace robot budowlanych

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, kontrolg jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w
niniejszej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiary robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢S¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczeg6lnione choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z
okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg
lub specyfikacja i wplynie to na nie zadawalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

5.2 Wymagania ogélne dotyczace wykonania instalacji elektrycznych.
5.2.1  Zakres robot
W zakres rob6t wehodzg :

a) dostarczenie materiatéw i sprzetu do wykonania roboét ;

b) wykonanie Slepych otworéw pod montaz osprzetu

¢) montaz wspornikéw oraz koryt kablowych dla prowadzenia przewodow w przestrzeni

nad sufitami podwieszonymi

d) uktadanie przewodéw na $cianach

e) montaz rozdzielni i szaf rozdzielczych

f) podiaczenie przewodéw

i) wykonanie pomiaréw i préb kontrolnych

5.2.2 Ogdlne wymagania dotyczace robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa , SST i poleceniami nadzoru.
5.2.3 Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét s :
- Materialy wynikajgce z dokumentacji projektowej i kosztorysowej, o parametrach nie
nizszych niz przedstawione w dokumentacji.

5.2.4 Sprzgt

Wykonawca przystepujacy do rob6t powinien si¢ wykaza¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i urzadzen gwarantujacych wiasciwg jakosé robdt.

- spawarki

- wiertarki ( w odpowiedniej ilo$ci)

- miota do kucia bruzd i wnek

- r6znorodnych przyrzadéw recznych

- przyrzady pomiarowe

5.2.5 Transport

Wykonawca przystepujacy do rob6t powinien si¢ wykaza¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego
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Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg
poszczegblnych elementéw.

5.2.6 Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
roboét

5.2.6.1. Zakres wykonywanych robét

dostarczenie materialéw i sprzetu do wykonania robét ;

wykonanie przebi¢ przez ciany i stropy

wykonanie §lepych otworéw pod montaz osprzgtu

przygotowanie podioza pod montaz tras kablowych

montaz wspornikéw oraz koryt kablowych dla prowadzenia przewodéw w
przestrzeni nad sufitami podwieszonymi

f. uktadanie przewodéw na korytkach i Scianach

g. podiaczenie przewodéw do gniazd i szaf

h. wykonanie pomiaréw i préb kontrolnych

opooe

5.2.6.2. Sposéb wykonania robét

Okablowanie poziome:

Gléwne ciagi okablowania poziomego i pionowego zostang zainstalowane na i pod tynkiem ,
ptyta g-k w rurach instalacyjnych. Przejscia kabli przez $ciany zostang zabezpieczone rurkami,
wykonanymi z materiatu niepodtrzymujacego palenia.

System zostat zaprojektowany tak, aby omijat potencjalne Zrédia interferencji
elektromagnetycznej, takie jak lampy neonowe, urzadzenia pradowe duzej mocy, a takze
Zrédta niestabilnosci mechanicznej ( szyb wind, silniki, itp.).

Zaplanowano pozostawienie zapasu dla poszczeg6lnych kabli przebiegéw poziomych:

ok. 20 cm przy gniazdach w punktach abonenckich ok. 3 m przy panelach rozdzielczych w
szafie

6. Roboty demontazowe.

6.1. Zakres robot demontazowych:

* Przewody

* Osprzet natynkowy

* Osprzet podtynkowy

* Oprawy oswietleniowe

6.2. Zasady wykonywania robét demontazowych

Wykonawca ma obowigzek wykonania robot rozbiérkowych w taki sposéb, aby elementy
urzadzen demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty si¢ w stanie poprzedzajacym ich
demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia
Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od niego zgodg na ich
uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegblnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy instalacji bez ich
demontazu /np. przewody podtynkowe/ o ile uzyska na to zgode Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy .

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, nieodptatnie, wszystkich materialow
pochodzacych z demontazu Zamawiajacemu na wskazane przez niego miejsce (uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru).

7. Roboty towarzyszace robotom elektrycznym, kod CPV 45000000-7

7.1. Przejscia przez $ciany i uszczelnienia

Wszystkie przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
uszczelnié do klasy EI120.

Uszczelnienia wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Zaprawg naktadac

przy pomocy kielni. Zaprawa uszczelniajaca nadaje si¢ do malowania.

Po 7zakonczeniu prac i sorawdzeniu uszczelnienia kazdy przepust oznaczy¢ tabliczka
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znamionowg z oznaczeniem typu Aprobaty Technicznej, daty wykonania

osoby wykonujacej uszczelnienie.

7.2. Malowanie powierzchni wewnetrznych farbami emulsyjnymi

W czgsci ogélnobudowlannej

7.3. Przebicie otworéw w $cianach z cegly.

Wytyczenie miejsca wykonania przebicia w $cianie. Zatozenie nadproza

stalowego. Wybicie otworu na drzwi. Wykucie bruzd pionowych — krawedzie
osciezy. Wybicie otworu drzwiowego. Podczas wykonywania robot wyburzeniowych
zachowac ostroznos¢.

8. Kontrola, badania i odbidr robot

8.1. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw

Badania i pomiary instalacji elektrycznych obejmuja:

» Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodoéw

 Sprawdzenie poprawnosci potaczen

* Sprawdzenie adreséw przewodéw kabelkowych z lista adresowa

 Pomiar rezystancji izolacji obwodow

« Pomiar rezystancji petli zwarcia

* Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

» Pomiar rezystancji uziemien korytek

» Badanie wylgcznikéw ochronnych réznicowopradowych

« Badanie obwodéw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom
o$wietleniowym i sitowym

» Sprawdzenie adreséw kabli z lista adresowa

 Sprawdzenie opasek kablowych

* Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej

» Pomiar rezystancji zyt kabla

« Pomiar rezystancji izolacji kabla

» Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw

» Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza

by¢ sporzadzone raporty w ustalony PZJ sposob

» Badania i pomiary wigczone w PZJ powinna wykona¢ uprawniona osoba/
pracownik Laboratorium

» Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiadac
aktualne §wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane
identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokéle)
z badan i pomiaréw.

8.2. Kontrola jakos$ci robét.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci
wykonywanych robét. Wykonawca robét ma obowigzek wykonania pelnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacja
Projektowa, Normami oraz wymaganiami ST.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektorowi
Nadzoru Ii Kierownikowi Budowy o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania ,Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do
akceptacji Inspektora Nadzoru . Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora
Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej , ktérg mozna kontynuowa¢ dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

8.3. Badania w czasie wykonywania robét.

Rozdzielnice NN

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

» szczeg6towymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu zgodnosci
* montazu ,wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami
fabrycznymi

» sprawdzeniem poprawnosci polaczefi obwodéw gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania
aparatéw i uktadéw

* usuni¢ciem zauwazonych usterek

o nrzanrnwadzanieam raanlacii anaratdw
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Badania powinny obejmowac nastgpujace urzadzenia

* oszynowanie i przewody

* wylaczniki i roztgczniki

« odgromniki i ochronniki

* uktady automatyki

» ochrona przed dotykiem posrednim Instalacje wngtrzowe

= pomiar rezystancji izolacji kazdego obwodu

» pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

« pomiar petli zwarciowych obwodéw odbiorczych i linii zasilajgcych
» pomiary poprawnosci dziatania wylgcznikéw réznicowo - pradowych
 pomiar opornos$ci uziemienia

* Z préb nalezy sporzadzi¢ protokét.

8.4. Odbidr robot.

Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koficowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu:

« aktualna Dokumentacje Projektowa Powykonawcza

* geodezyjna Dokumentacje Powykonawcza

» protokéty z dokonanych pomiaréw

« protokét odbioru robét

« o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
normami przepisami oraz posiadana wiedza techniczna.

Wykonawca winien dokonaé prébnego zalaczenia pod napigcie urzagdzen instalacji

9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t

Przedmiar robét nie jest dokumentem odniesienia dla wykonania inwestycji.

Z tego powodu wykonawca powinien zapoznac si¢ z Projektem Budowlanym i Wykonawczym
i we wlasnym zakresie sprawdzi¢ poprawnos¢ wyliczen w przedmiarze z PB/PW, a takze
kompletnos¢ opisanych w przedmiarze robét. Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien
wyjasni¢ ewentualne rozbieznosci.

Wykonawca ma obowigzek dokonania wizji lokalnej miejsca inwestycji.

W przypadku podpisania umowy z wynagrodzeniem ryczattowym, Wykonawca na podstawie
PB okresla cene za wykonanie przedmiotu zaméwienia a przekazany przedmiar ma charakter
informacyjny. W przypadku podpisania takiej umowy na Wykonawcy cigzy domniemanie
wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z PB.

W przypadku podpisania umowy innej niz ryczattowa, zasady rozliczen, odbioru rob6t i
dokonywania obmiaru wykonanych rob6t musza by¢ zawarte w umowie pomigdzy
Wykonawcg a Inwestorem.

PB/PW stanowi cze§é skladowa umowy o wykonanie robét budowlanych, co przesadza o
tym, ze wykonanie robét niezgodnie z PB/PW (lub odstepstwem od projektu) stanowi
wade robot.

Wykonawca nie moze zmniejszyé wartosci technicznej lub estetycznej robét albo
uzytecznosci obiektu w stosunku do zatozen projektowych.

Wykonawca ma obowigzek dokonania wizji lokalnej miejsca inwestycji.

10. Odbiér Robét Budowlanych.

Do odbioru robét elektrycznych Wykonawca winien przedtozy¢ nastgpujace
dokumenty:

dokumentacje techniczna powykonawcza opieczgtowana i po$wiadczona za zgodnos¢ z
wykonawstwem przez osobg uprawniong do wykonania robot

1. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z

ich wykazem podpisanym przez uprawnionego kierownika robGt

2. karty gwarancyjne, DTR

3. oswiadczenie kierownika robét wedtug ustalonego wzoru

4. o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami oraz posiadana wiedza techniczna
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Wykonawca winien dokona¢ prébnego zataczania pod napigciem urzadzen i instalacji oraz
przediozyé protokoty z pomiaréw. Badania i pomiary instalacji o$wietleniowej, sitowej oraz
linii kablowych do 1kV im towarzyszacych obejmuja:

- sprawdzenie cigglosci zyt przewodow

- sprawdzenie poprawnosci podigczenia

- sprawdzenie adreséw przewodéw kabelkowych z lista adresowa

- pomiar rezystancji izolacji przewodow

- pomiar rezystancji petli zwarcia

- pomiar rezystancji uziemien

- pomiar nat¢zenia o$wietlenia

- badanie wytacznikéw ochronnych réznicowo-pragdowych

- badania obwodéw sterowniczych i sygnalizacyjnych

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw

- badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba

- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne
$wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.

Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie ( protokole) z
badan i pomiaréw.

11. Dokumenty odniesienia.

Podstawa wykonania robét jest dokumentacja projektowa i przedmiar robét Normy i
Rozporzadzenia zgodnie z ponizszym wykazem:

PN-IEC 60364 arkusz - 1 i arkusze -4-41 do -7-708 Instalacje elektryczne w obiektach
Budowlanych.

PN-IEC 309-2+AC:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji
przemystowych. Wymagania dotyczace zamienno$ci wyrobéw

z zestykami tulejkowe - kotkowymi

PN-IEC 432-1+A1:1996 Wymagania bezpieczenstwa dotyczace zaréwek. Zaréwki z
zarnikiem wolframowym do uzytku domowego i podobnych ogélnych celéw
oswietleniowych

PN-IEC 742+Al:1997 Transformatory separacyjne i transformatory
bezpieczenstwa. Wymagania

PN-IEC 884-1:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do u'ytku domowego i
podobnego. Wymagania ogélne

PN-84/E-06311 Oprawy do o$wietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznosci.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia

do odbiornikéw ruchomych i przenosnych. Ogélne wymagania i badania
BN-90/3286-12.00 Elementy zabezpieczajace. Bezpieczniki teletechniczne.

Og6lne wymagania i badania

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub
cyframi

PN-89/E-05028 Barwy wskaznikéw $wietlnych i przyciskow

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa

PN-91/E-08109 Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napigcia

z uwzglednieniem odstepéw izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych

dla urzadzen

PN-85/E-08400.02 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Ogélne wymagania i badania

PN-92/E-01200.02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli,
symbole rozrézniajace i inne symbole ogélnego zastosowania

PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i
osprzet taczeniowy

PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i
przetwarzanie energii elektrycznej

PN-92/E-01200.07 Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura faczeniowa,
sterownicza i zabezpieczeniowa

PN_O2/R-01200 NR Sumhnle oraficzne stocowane w schematach. Przvrzady
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pomiarowe, lampy i sygnalizatory

PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne

PN-84/E-0203 Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym

PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zarzadzanie jakoscig i zapewnienie jakosci.

Terminologia.

PN-ISO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w projektowaniu
pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie

PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarzadzanie jakoscig i element systemu jakosci.
Wytyczne ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w
krajowych warunkach wykonawstwa robot.

ST opracowane sa w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne, w tym
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych:

Tom V - Instalacje elektryczne.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych

w budynkach z zainstalowanym sprz¢tem informatycznym.

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodéw ogdlne systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN- IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1kV

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (z pézniejszymi

zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zasady, ogdlne.

PN-IEC — 60364 — 7- 704: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

ROBOTY MALARSKIE (45442100-8)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
malarskich dotyczgcych Scian wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektow, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych ora wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z :

a) polioctanu winylu,

b) lateksu butadieno-styrenowego

¢) innych

zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

Na chtonnych podiozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:305 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki malarskiej.

2.4. Pakowanie

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 50C.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.4. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem

od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykona¢ po :

a) catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych);

b) catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych;

c) catkowitym utozeniu posadzek;

d) usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozcienczona wodg w stosunku 1:305.

5.3. Wykonywania powiok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
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Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac :

a) sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwosci,

c) sprawdzenie wyschniecia podtoza,

d) sprawdzeni czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach po
zakonczeniu ich wykonania.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 C przy wilgotnosci powietrza niniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac :

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraw cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwkg. Podloze powinno byé przygotowane. zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jesli odbiér podtoza odbywa sie
po diluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda
polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

a) PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

b) PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

c) PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.



