PRZEDMIAR ROBOT

W miejscowosci Ptazéw

Przebudowa drogi wewnetrznej (dz. nr ewid. 1634/2)

Lp.

Wyszczegélnienie robét

Jednostka

llosé
jednostek

Roboty przygotowawcze

1.1

Roboty pomiarowe przy linowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym

km

0,564

Roboty ziemne

21

Mechaniczne wykonanie koryta na catej
szerokosci jezdni w gruncie kat. |-V
gtebokosci srednio 10cm. Materiat z urobku
do wykorzystania na obsypki oraz do wywozu
w miejsce wskazane przez inwestora.

Km 0+000 - 0+564

2353,000

Roboty nawierzchniowe

3.1

Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu
zespotu do stabilizacji - piasek do
Rm=2,5MPa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

llos¢ jak w poz. 2.1

2353,000

3.2

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5 -
gr. 10cm

2353,00

4.3

Uzupetnienie poboczy kruszywem 0-31,5
gr. 8 cm, szeroko$¢ 0,75m
564mb x 0,75m x 2 = 864m2

846,00

Sporzadzit:




