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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE: Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. oswiadczam, ze projekt
ulepszenia nawierzchni drogi gminnej nr 080506C Szczuka -
Jastrzebie na dz. nr 217 i 215 - obreb 0019 Szczuka, gm.
Brodnica zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Q68-SEQ-ILU *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. ul.Lipowy Dwér 23 B, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

OBIEKT: Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 080506C
Szczuka - Jastrzebie na dz. nr 217 i 215 - obreb
0019 Szczuka, gm. Brodnica

- dtugos¢ jezdni 1504,7 m
- szerokos¢ jezdni 4,00-4,50m
- powierzchnia jezdni 6 520,10 m?
- powierzchnia zjazdow 188,50 m?
BRANZA: drogowa CPV-45233120-6
INWESTOR: Gmina Brodnica

ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 08.02.2021 .



OPIS
do opracowania technicznego

1. Przedmiot inwestycji

Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 080506C Szczuka - Jastrzebie na dz. nr 217 i 215
- obreb 0019 Szczuka, gm. Brodnica

- ulepszenie nawierzchni jezdni drogi gruntowej dtugosci 1504,7mb;
- zjazdy do posesji i na drogi;
- wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego jezdni;

- oznakowanie pionowe;

Inwestor: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,,D3”
ul. Lipowy Dwér 23B
14-200 ltawa

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- rozporzadzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430 ze zm.) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

- zatozenia projektowania droég;

- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo ochrony sSrodowiska
(t.j.Dz. Uz 2017 r. poz. 519, ze zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie



warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 331)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 poz. 1129)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIA 2014 r.)

- Polskie Normy

- inne przepisy zwigzane

. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Droga o nawierzchni gruntowej szer. 4,00-4,50 m

Sie¢ teletechniczna - istniejgca
Sie¢ wodociggowa - istniejaca
Sie¢ energetyczna napowietrzna - istniejgca

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie brodnickim,
na terenie gm. Brodnica w miejscowosci Szczuka i obejmuje dziatki nr 217 i 215 — obreb
0019 Szczuka. Niniejsze opracowanie dotyczy ulepszenia nawierzchni jezdni drogi
gminnej nr 080506C o dt. 1 504,70 mb. Na projektowanym do ulepszenia odcinku drogi o
tacznej dtugosci 1 504,70 mb posiada ona od km 0+000 do km 0+022,8 nawierzchnie
wykonang z mieszanki mineralno - asfaltowej i na odcinku od km 0+022,8 do km 1+504,7
z mieszanki piaskowo - zwirowej. Szerokos$¢ jezdni wynosi od 4,00 do 4,50 m. Pobocza
nieuregulowane czesciowo zawezone. W km 0+913 i 1+160 znajduje sie przepust ktdre
nalezy oczysci¢ z namutu. Przepusty po obu stronach zabezpieczone barierami

olsztyrskimi.



3.2. Teren przylegty do inwestycji
Teren przyleglty do inwestycji stanowig grunty rolne, pod zabudowe mieszkalng

i zagrodowa.

3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejgcy teren fagodnie pofatdowany

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiegajg sieci
wodociggowa, sie¢ teletechniczna i napowietrzne oraz doziemne linie

elektroenergetyczna.

3.5. Odwodnienie terenu

Wody opadowe sptywaja z drogi na przylegty teren w granicach pasa drogowego,

4. Elementy projektowane

W ramach planowanego zadnia ulepszona bedzie gruntowa nawierzchnia drogi wraz ze
zjazdami publicznymi i indywidualnymi do posesji. Zaprojektowano odprowadzenie wdd
opadowych z jezdni powierzchniowo na przylegty teren pasa drogowego. Projektowana do
ulepszenia droga o nawierzchni zwirowo - piaskowej zapewni lepsze warunki dojazdu do
zabudowan i pdl mieszkaincédw korzystajacych z drogi. Nawierzchnia jezdni zostanie
ulepszona metodg 4-krotnego powierzchniowego utrwalenia na warstwie podbudowy
z kruszywa 0/31,5mm tamanego Coos3 stabilizowanego mechanicznie o gr. $r. 5-7 cm
utozonego na warstwie istniejgcej podbudowy. Jezdnia na odcinku km 0+022,8 + 0+859,6
o dtugosci 836,80 mb bedzie miat 4,50 m i na odcinku 0+836,8 + 1+504,7 o dtugosci
667,90 mb bedzie miato szerokos¢ 4,00. Na odcinku od km 0+000,0 do km 0+022,8 jezdnia z
mieszanki mineralno - asfaltowej o szerokos¢ 5,00 m zostata wykonana w 2018 r. w trakcie
przebudowy jezdni drogi powiatowej 1827C. W ramach ulepszenia nawierzchni jezdni drogi
gminnej zaprojektowano zjazdy do posesji oraz na drogi gruntowe o szerokosci 4,50 m od
krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego. W zwigzku z projektowang przebudowa

przewiduje sie zmiany w oznakowaniu pionowym. W obrebie istniejgcych przepustow



w km 0+913 i 1+160 nalezy po obu ich stronach nalezy zamontowaé bariery ochronne U-14
(N2W4/A) o dt. 12,0 m kazda. W celu zapewnienia dobrego przeptywu wadd przepust nalezy
oczyscic.

Podstawowym celem ulepszenia nawierzchni drogi gminnej nr 080506C jest zapewnienie
dobrego dojazdu do zabudowy mieszkalnej i pdl uprawnych oraz poprawa uktadu
komunikacyjnego na styku gminy Brodnica i Bartniczka. Dzieki wykonaniu nawierzchni
ulepszonej poprzez czterokrotne powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa
Sredniorozpadowsg i kruszywami famanymi o $r. gr. 4 cm poprawi sie réwnos¢ jezdni, skréci
czas przejazdu, a co za tym idzie zmniejszy emisja zanieczyszczen do srodowiska w postaci

spalin, hatasu i zapylenia.

4.1. Jezdnia, zjazdy publiczne i indywidualne

4.1.1. Parametry techniczne projektowanej jezdni

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 1

- obcigzenie 80 kN/o$

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 4,00-4,50m
- dtugos¢ jezdni 1504,70 m

- nawierzchnia powierzchniowo utrwalona 4,0 cm

- pobocze gruntowe 0,50-0,75 m

4.1.2. Parametry techniczne projektowanych zjazdow

- kategoria ruchu KR1
- szerokos¢ 4,5m
- nawierzchnia powierzchniowo utrwalona 4,0 cm

- pobocze gruntowe 0,50 m

Jezdnia na catej diugosci bedzie miata przekrdj szlakowy. Nawierzchnia jezdni

zostanie ulepszona w technologii 4-krotnego powierzchniowego utrwalenia na



istniejgcej szerokos$ci podbudowy wynoszacej 4,00 - 4,50 m. Zatamania osi trasy jezdni
wystepujg w 15 punktach. Zatamania trasy o kacie zwrotu wiekszym od 3° wyokraglone
tukami poziomymi o promieniu R=40 + 382 m. Wyokraglenia tfukami zaprojektowano
dla 12 zataman trasy. Zjazdy do zabudowan, na pola i drogi gruntowe wykonane jako
utwardzone o nawierzchni ulepszonej o szerokosci 4,50 m od krawedzi jezdni do
granicy pasa drogowego. Zjazdy lewostronne w km 0+067,0; 0+230,1;0+268,2; 0+321,2;
0+414,7; 0+431,1; 0+670,0; 0+686,2; 0+846,9; 0+944,0; 1+154,0; 1+178,2; 1+377,9;
1+466,2; 1+484,5 oraz prawostronne w km 0+107,8; 0+224,9; 0+579,4; 0+879,8;
0+899,3; 0+929,5; 1+145,9; 1+165,5; 1+246,2; 1+375,0. Szerokosci zjazdow 4,50 m. Na
podfaczeniu z jezdnig zjazdy wyrobione tukami o promieniu R=3,0m. W obrebie
skrzyzowania z drogg gminng w m 0+944 zaprojektowano tuki o promieniu R=4,0m
i R=12,0m. Lokalizacje zjazdéw ustalono w terenie. W razie zaistnienia koniecznosci
dopuszcza sie przesuniecie zjazdu w obrebie posesji w granicach pasa drogowego.
Powierzchnia zjazdéw zgodnie z przedmiarem robot.

Wzdtuz jezdni pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m wyprofilowane ze spadkiem
poprzecznym 6% od jezdni. W przypadku, gdy pas drogowy bedzie waski dopuszcza sie
przewezenie poboczy do 0,50 m po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru inwestorskiego
lub Inwestora. Stan faktyczny bedzie mozliwy do ustalenia w trakcie prowadzenia robét
inzynieryjnych po wytyczeniu granic istniejgcego pasa drogowego.

Uksztattowanie wysokosciowe jezdni zostanie nieznacznie skorygowane zgodnie
ze sztukg budowlana w celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia wdéd opadowych
poza jezdnie. Profil podtuzny jezdni musi by¢ ptynny bez ostrych zataman i tukéw
pionowych o matym promieniu tzw. siodet. Spadki poprzeczne jezdni zmienne. Na
odcinkach prostych spadek poprzemy daszkowy 2%. Na tukach spadki poprzeczne
prawo lub lewostronne w zalezno$ci od kierunku skretu o nachyleniu 2+4%
Przechytka zalezna od wartosci promienia fuku poziomego. Przejscia spadkéw na
odwrotne ksztattowane na prostych przejsciowych o dtugosci 10,0-15,0 m.

Pochylenie poprzeczne poboczy 6% po wewnetrznej stronie tukéw i na odcinkach
prostych w kierunku zgodnym z pochyleniem nawierzchni jezdni, po zewnetrznej
stronie tuku wielkosci i kierunek pochylenia poboczy zgodne z nachyleniem nawierzchni

jezdni.



- grunty — podfoze stanowig grunty w postaci piaskédw srednich i grubych oraz
W zanizeniach terenu w okolicach przepustu z piskéw gliniastych. Na podstawie
przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie podtoza gruntowego o nosnosci
zaliczanej do grup nosnosci G2.

- warunki mrozoodpornosci podfoza zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wynoszg 0,40 m dla grupy nosnosci

podtoza gruntowego G2 i kategorii ruchu KR1.

4.2. Konstrukcja jezdni

Przebudowa jezdni drogi gminnej polega na ulepszeniu jej nawierzchni poprzez 4-krotne
powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowag sredniorozpadowag i kruszywami
tamanymi o tacznej grubosci warstw 3,5+4 cm. Istniejgca nawierzchnia z mieszanki
zwirowo — piaskowej wymaga profilowania, zageszczenia i wzmocnienia kruszywem
0/31,5 mm tamanym Cqq/3 stabilizowanym mechanicznie o grubosci 5+7 cm.

Na zjazdach gruntowych w granicach pasa drogowego podbudowa z kruszywa
0/31,5 mm tamanego o gr. 20 cm. Projektowane ulepszenie nawierzchni moze by¢
stosowane na droga obcigzonych ruchem lekkim i bardzo lekkim.

Przed przystgpieniem do planowanych robét remontowych nawierzchni niezbedne jest
wyremontowanie miejsc przetomowych wystepujacych zazwyczaj w okresie pozimowym
poprzez usuniecie wysadzonego gruntu i wypetnienie ubytkéw kruszywem.

Dla wykonania poszczegdlnych warstw powierzchniowego utrwalenia nalezy uzy¢ emuls;ji

i kruszywa famanego na 1 m? nawierzchni w nastepujacych proporcjach:

Nr w-wy.
Frakcja kruszywa llo$¢ kruszywa llo$é emulsji K-1
Powierzchniowego ) "
_ ¢[mm] [kg/m"] [kg/m]
utrwalenia

I 16/31,5 30-35 1,8-2,2

Il 8/16 17-23 2,2-2,4

I 2/8 14-16 1,4-1,6

v 0/4 8-12 1,0-1,2




4.3. Odwodnienie
Projektuje sie odprowadzenie woéd opadowych z jezdni poprzez spadki podiuzne
i spadek poprzeczny na teren przylegly do drogi w granicach istniejgcego pasa
drogowego. W miejscach, gdzie droga przebiega w wykopie nalezy wyprofilowaé row
tréjkatny o gtebokosci min. 30 cm. Istniejgce rowy wzdtuz drogi nalezy oczyscic
i wyprofilowa¢. W obrebie istniejgcych przepustéw w km 0+913 i 1+160 nalezy po obu
jego stronach i ustawi¢ bariery ochronne U-14 (N2W4/A) po obu ich stronach

odf. 12,0 m.

4.4. Oznakowanie
Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego oraz elementéw
bezpieczenstwa ruchu w miejscach niebezpiecznych. Zaprojektowano tablice znakéw
drogowych s$redniej wielkos$ci oklejone folig odblaskowg Il generacji. Na catym odcinku
drogi bedzie obowigzywato ograniczenie predkosci do 50 km/h oraz zakaz wjazdu
pojazdéw o masie catkowitej ponad 10 t. Wprowadzone zostanie réwniez oznakowanie
ostrzegawcze ze wzgledu na kretos¢ drogi oraz zwezenie jezdni z 4,50 do 4,00 m w km

0+854,6.

5. Ochrona srodowiska

5.1. Wptyw inwestycji na srodowisko
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych
srodkéw chronigeych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego

wptywu na srodowisko.

Planowana przebudowa spowoduje znaczna poprawe warunkéw srodowiskowych
poprzez:

- ograniczenie pylenia poprzez zastosowanie nawierzchni ulepszonej,

- ograniczenie ilo$ci hatasu i spalin spowodowanego krétszym czasem przejazdu,

- poprawe odwodnienia korpusu drogowego,

Projektowane roboty drogowe nie naruszajg systemu wdéd podziemnych



a materiaty zastosowane do ulepszenia nawierzchni nie wykazujg cech negatywnego

oddziatywania na otoczenie.

5.2. Gospodarka zielenia
W zwigzku z ulepszeniem nawierzchni jezdni drogi gminnej nie przewiduje sie wycinki

drzew.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

7. Charakterystyka terenu
Dziatki, na ktérych projektowana jest przedmiotowa inwestycja:

a) nie s3 wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie znajdujg sie w strefie ochrony
konserwatorskiej,

b) nie sg objete ochrong przyrodnicza,

8. Bilans terenu

Powierzchnia dziatek w zasiegu inwestycji — 11 600,00 m?
Powierzchnia jezdni -  6520,10m>
Powierzchnie gruntowe i zielone -  4891,40m°

Projektowat:



120220 | G O v eSOz FEjEY Zul 18w INVLErONd
§Idaod | viva yelumeydn JsuinN OfsMZEY | S| VIOMNN
0005} g emoboug —
l .
SRUN Aulfoejusiio ueld
ad 2wl
e21upoJg ‘W3 eynzoz5 6100 424G - STZ ‘LTZ U ‘2P
“IPOALSIMNI VIOVZI V4O YOINQOE 00€-.8
€1 WISUNZYN 1N
SZISE-TZ2S IS0 VOINGOYE YNIND
fouunuB 1Boip luyozismey ajuazsdajn
:1¥3180 YOLSIMNI

1d"€p-BlUMODEId" MMM
|0 dm@gep-elumooe.d :|/ewl-8 ‘8y8Y6970S 'I8}
96z Jomq Amodi7 |n ‘emey| 002 - ¥l

YOSOZIM fejey

w005 F——

Vo0
w8, YMOLYIrodd VINMOIVHd

nWoY
0

s10JNgUIU0I deppsansusdo @

OMOIONOS

IbAysamul

efoeziiexo|

IUjowWs

Q

FUJQﬁDnd




.7 \w\ww 7
1120220 Nwﬁ\m_%ﬁmwww\\““«»» yasozIM eyey “zul 16w INVDIErodd 4
§Id00d |  viva yolumeudn JswnN OfsIMZEY | S| VIOMNNA ,
00S:1L emobouqg VZNvE AN . m.w/ L N
. VIS /N@..; /,MWQMG%A
bz SAUN nua.9) ejuemosepodsobez paloid N A\ w»w»\

Nl

oi/60z-6k "\

VZvd ~
posa ud ey mj_“uﬂ“;w_ﬂm_#m VOINGOYE 006-18 N .
€1 ISHNZYW N /V/WJ AN
_gcw_m%ﬂwﬂoﬁw%ﬁmm on YOINGOYE YNIN X
13180 AOLSIMNI
|d'gp-elumoseidmmm S (N1 £
1d-dm@gp-eiumooeud :lew-o ‘8¥8¥6910G 19} ' 1
gez Joma Amodr ‘in ‘emeqj 0oz -y INQ"G S
NOSOZIM feley VDO X 4/\\?:
+£0,, YMOLY3rodd VINMOIVYd //
01/602-61
/! 1 1 1
/! 1 1 1
y 1 I I I I
Y SO I I I
/ 7 T T T s
/ SO S < I I !
J FOF 03 1 T T T T T
2 waﬁ,ﬁ,ﬁ,ﬁ,ﬁ,ﬁ«,ﬁ« aa«a«a«
! 1 I 1 1 6le6log I I I s
S I 1 1 1 1 1 I I I I /S
/ © F O} 0} X 1 3% T T r /1 I
y - SO A S S T I I I S FO3
/ S Y=\ 1bgsy FOF 0+ F 1% S A A T S
, W_\;\ aaﬁﬁﬁﬁﬁﬁa«« i ﬁaaaa\ \ﬁaaaa«ﬁ
! N gl il + y /
7 O oY I i i 1 1 I 1 ¥ 1 /S /1 I I
\ 1£/602-61 1 1 1 g 1 Y2 T T S
/ 9661 a4
/ mwm ¥ } } 3 3 1 ¥ 1 1/ /1 ¥ I i
/ 524 &\ > I I 1 1 1 1 T/ ke ke T I I
2 / < LO il Lo AT P F _F 0+ 0} 3 %+ 1 J IOF . F %
. 6l oL Ll / N 0¢/602-61 2 s 7 O L T 11 1 1 1
- 551 ! X B 3 i R T
o / B rT] 7 7
3 ! <D D N n._/|_ e nunnnnunnn.hnumn_hum / P h 77 e === I I I I I I I I I I I I
o / e + : FOPEEEL L A = =
) 807<6l o .\ o &y o o ‘wmunnnununnununhnhmm o / / 7 — T T I I I I I I I I I I
L B e 0e=6l a / g8 ST e T N 7 4 T — I 11 1 1 1 11 1 1 1 1
— O L] + i 7 , , g === FOF 0F 0} % I I I I I 11
= o ¥ ¥ ¥ 1 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ T/
IF 3 T T T T T b
}FOOF 0 F 1 I I I I I I
%ﬁa%a aﬁaaﬁaaﬁa«ﬁaa%
~ G/8LL=6k o gy, N O T A
S %86 9 R - R
; Il RSN NOF F 1111
| | ~
Q! R A cut I1 1 111
Al “_mm____ ,/,/,/,,/// a«a«aaaaaaaa
v/ L2t%6) — ~ o / /L2161 =3 A GooF 1
r - . 1/121-61 o5l = / I ~ <P F 13
oy < 798l N , | | .
L - 5t / Bl b S
< S ¥+ ’ | |
+ K I I
S &S < Y - I
/ | ///
Mo [ @ me—-mq \\ - ™ N
V/4MZN ALSAZIUAS INNONHOO ANIRIVE TONd J ™ o ,
WG/ '0—0G'0 "Y3ZS VMAZSNYN Z 3Z0080d TOY¥d [——--— 7 /) ////
INGZ3r ZGIMVEN TO¥d [——— / TN
INGZ3r 3INITVMAULN IMOINHOZY3IMOd TO¥d )/ ’ RN N
VAN3IOIT /




1120220 Nwﬁ\m_%ﬁmw%ﬁﬂﬁ HOSOZIM fefeyd “Zul 1B LNVLErONd
$1daod viva yejumesdn Jeuny ojsmzeu | S VIOMNNd
005k vwys emobBoliq vZNvE
A4 onr
SAMUN nuaia) eiuemolepodsobez pjaloid
mn_ VZvd
eajupoJq “wa exnzazs 6100 400 - STZ ‘LTZ Ju ‘2
AFDALSIMNI VPOVZITVOT VYOINGOXd 00¢-.8
£ VISHNZYW TN
aZSEr-BiNZ2S D0S080 VOINGONE YNIND
fouunwB 1Boip luyoziemeu eluszsdeln
PbE ] HOLSIMNI

|d"€p-BluMoDEId MMM

[d-dm@¢p-gjumodeld :jlew-2 ‘gr8reor0s ‘o)
962 lomq Amodi7 '|n ‘emey| 002 - ¥l
YOSOZIAA fejey

S, YMOLYIroNd VINMOIVYd

o
S  L/807-61
o
+
6¥eL v .
7775 o
GLLLLL ]i,tl A Ll © L2 Ty
|||||| e T e Ui 7%
(o) - Ll_lm._nL_lh Ly ‘
Y iyl

¥'SCL

ZVULINOTIN @

V/¥MZN LSAZINdS INNOYHOO A¥ARIVE TO¥d

WG/'0—-06'0 "¥IZS VMAZSNYN Z 3Z0080d TONd |—---—

INGZ3r ZQIMVYEN TOMd [———

INGZ3r 3INITVMAELN SMOINHOZYIMOd 'TO¥d

VANIIIT

L'6el

wo'z) 2so0bnyp

v\\%\sNZ puuoIyo0 DI21IDQG

J\

-‘—#\\ N
SO

[FRERNBER=

W
W\
///
W\
\ ///
\ N\
// //
////
. ) ///////
VRS S .
GO~ o -
« e
m.oﬁ,// 7' ﬂ“mm: B %V\/\V\/V
EYas moutm@ - //\/\/\
LGN g W
0861l /w/ 6000 L s b 1Y
00720 NG ST N Riig © s
9021 N N\ 2 e
SERAN -
o_..ow_ \ M/EJ/ //Wm“ Ne \\\ \\\\
it A . 4 str”
T\ el 9 _
7 %erfl// i i
. /nl’ln / L0 S S S
, Z 2,
a S BB
(@)
+ [oe) O
O D
¢/161-6} P
s 8
wp‘zl 9sobnp +
57
V/#MZN DUUOIY20 DIaIIDG
L1z

0get

ca ¢/90¢-61

(R4
gLt

mo”R_ . ()
<ULV 05l ©
[S.®)

ey

Vi SN auU

2 R4

0'6er

y'6¢0

gosr

L/1T1-6l

9/1T1-61

LIl

M
060¢)

Gogl

9eL

o

lm._%m._ub_l.l._.l_l.l._ul_.l_l.l._uu_.

L 1 I 1 I

WWCO1 /s sl b P A

EttE%ﬁrﬂbuu%mfh NN nnEnEnnnn

L@%Erﬁ&.ﬂﬂ'ﬁﬂdﬂ.ﬂ#ﬁ

¢/171-61

JT L

eel




/
izzo | SHaoadlLLOmyM ¥9S0ZIM a8 “Zul 1B INVLENONd /
siddod | viva velumedn Jauny oyswzeu | S| VEONNNA - m / \MON 6l
00S°L  vivg emobaig Vo g7 m
€c
SR nuaJa) eluemolepodsobez pjafoidg - o AN
gd o  9/50z-6l T eesmmnesc—on _ i
W\ L e e e G
evjupo.g "ws exnz: 3190~ STZ ‘L1Z 1u "7 o R 770 74 AL A1 44/ 17777 /47447
v - 2 i i
algbzjser-eynzozs 9905080 § misivn TS — Muuuut._ e Frl
I . = TTITIIT —
fauuiw6 16oip juyozismeu aiuazsdan VOINGOXE YNIND = Ve =
‘DGO HOLSIMNI —=="""FC w
~
¢ ¥'GCL R
wp'‘z| 2sobnp o
,,, 1'GeL
V/#MZN DUUOIYO0 DIBlID]
661-61
'GC
/50261 ﬁ
L'GCL
9L
£'9¢L

|d-gp-elumooeld-mmm

|d-dm@gp-elumooend :Jlew-s 'g8¥6910S ‘[e} ,,
NWO'®

gez Jomg Amodi '[n ‘emel 00Z - L
JOSOZIM fejey  VOO0Y

w80, YMOLYIrodd VINMOIVYd
v

Y
v
v
N
Y4
J/\\ 6'LCL
NY

gsobnyp

1 Q71

\ 4
wo

N, R
2

\ —_—
e 69

Ly

¥'Lal

¢/G9c-61

.|
|
—
&
S :
A
YL —_— —_— l*
= —
- =
— e
~
-
- —
—
—

69l .,
T {1
s vaunt
/
% 99 'F M
y LY,
/ /
/
\ P —— P ——
A \\ szl
-~ /
AN /== e
/
- A +o.m — —— _ —_—
- o | - -
ol S S ! nnn L L.%
T~ LIy oL (D ST ¢ =
L] Ly Uy
L \ \ I~ T=X :/:///NlﬁfN.ﬂ@b e S~
i~ T TS &L ST
/ =~-3 X
\\/\ \ I8 ) 7
\/ \ /\ O Aﬂ
/ | ‘ PN
\\/\] b@ v 7 ‘
i L w3
/ / i -
/ / / Nl
\ \ \ 8 ]
/ / / <+ 867
/ / i +
/ / / ~
waIMoM [ @ ! / !
V/¥MZN 3LSAZIUAS INNOYHOO AYIRIVE TO¥d
wG/'0~0S0 "¥IZS YMAZSNYN Z 320080d TO¥d [—---—
INGZ3r ZAIMVEN TO¥d [ ——— » » » ,
INGZ3r JINTIVMULN IMOINHOZYIMOd TO¥d xT ﬁ R O m m m @ ﬁ @
VAN3IOIIT




120220 S aaeoTm *esOZIM fejey 7 6w INVDERON
Sldaod viva yelumeidn JewnN oxspzeu | 3| VIOINNA
Szl emoboiq vanvug
'€
diupzel zezud louyozid
ad
eojupoug ‘w exnzazs 6T00 GBI0 - STZ ‘LTZ Ju ‘2P
oA Yonaous z.s
e1qézi1ser-exnzozg 0905080 V9INGOHE YNIND
fouujwb |Boup juyoziemeu sjuazsdajn
“i3Igo “HOLSIMNI

1d"gp-elumooR.Id" mmm

Id-dm@ep-elumooed :jfew-s g8y6970S *16)
g6 Jomg Amodi *|n ‘emey| 00Z - v1 :zw
NOSOZIM ferey

vood
££(,, YMOLYIrOHd VINMOIVd

w ¢/ 42zs TWd () “A3 amojun.is 2zaooqod

ASD4) DIUDWDIDZ WIIYUNAITY 2
uUpo32 Aduuoqgsoupal yovyny vu wp2al Au20221dod yapvdg

IOV M

Awi1zpod juni3d
wpzaf voynasuoy ovarugst

wo /-¢ U8 Wl [ £/() PMUZIIUDYIIUL OFIUDMOZIIQDIS
08aupuivy vmAzsny z [pzoruposoz Amopnqgpod vm-m
“WDF WaMAZSn.LY 1 DIS|nuD a1uaIwMgn amoruydziainod supoy - p

w ¢/ 4azs fwo (] 48 amopun.s azooqod

amounis amopunis
— Mmo/odamys _ azooqod _ vrupzal _ vrupzaf _ azooqod _ Mmo/ndays _
' ' SL-0§ ' §cc-00c ' §¢C-00¢ ' §L-0§ ' '
_ 0§¥-007 _
[ wo m Arerwaim ]
SC¢-1 VIVIAS

LFPOSHI - 000+0 Wy
drup2al 2224d Auldoynapsuoy (0442244

AITAZALISVI-VINZIZS 2905080 IN VANNIWD VOOIdd




4 120220

ZIM00d/LZ00/NVM

2HAOM/BYO0/WYM ABSOZIM ejey Zup SBu

ANVDI3rOYd

yejumesdn JewnN

oyspzeu | 3w

VrOMNN

Gzl emoboiqg VNV
ce

pzelz | dupzal zezid lonjezid
‘ad

ejupoJg "W eNNZIZS G100 GRG0 - STZ ‘L1Z Ju Zp
IFOALSIMNI VIOVZITVIOT

81qdziser-eynzozg D905080
fouujwb |Boup juyozisimeu sjuazsdajn

“DI31g0

VOINQOY8 00€-28|

€1 WISUNZV "IN

VOINGOHE YNIND
HOLSTMNI

|d-dm@gp-elumoseud :[lew-2 ‘gy8y69¥0S |8}

1d-gp-elumooesd-mmm

gee Jomg Amodiq ‘[n ‘emet] 00Z - ¥}
MOSOZIM fejey

w8, YMOLYIrodd VINMOIVAd

WD} WAMAZSNAY 1 DIS|NWS 31UdJDMLN dNOTUYIZAIINOG dUIOLY -

wo ()7 48w $*[ /() NUZNUDYIIU 0SIUDMOZI|IGD]S

Aun1zpod junis

032upuiny vmdzsnay z [2zorposvz dmopngpod pm-m

NN

NN

ASD4) VIUDWDIDZ WIIYUNAITY 2
uUpos2 Aduuoagsoupal yovyny vu wp2al Adu20221dod yapvdg

Awi1zpoa juni3d

upzal vOoynagsuoy vovaruyst
wo /-¢ A8 Wil §TE/() PMUZIMUDYIIUL OSIUDMOZIIGDIS

032upuiny vMdzsnay z [pzonposvz Amopnqpod pm-m

“WIDF WaMAZSNAY 1 DISTNWD 21Ud[voyn amouydziainod aujody - p

IOV M

Ul C/) 42z "Wd ()] A3 2A0TUNL3 2zo0qod

% R, | DRI, R R R TR
A A A S A A K A K S S A A S S A A A S S A S A A A R R A A A A KA A
R A R I AR RLLAINNN NN
XX, R R R RN
//\///\///\/// : RIS R v
R - _ S st
KRR A T E AR NI PR
A £ S AT O oA BT X
UUINMZ—1 \ = v % 8=1
T G %=1 W %=1 %
) ~
2MOUNLS
— vlsasod — palz — prupzal — vrupzaf — azooqod — vduvys —
' * vsod Owwvi3op §CC-00C ' §CC-00C ' SL-0S ' '
_ 0Str-00¥ _
[ wo m Areraadm ]
SC'1 VIVIS

LPOSHI - 000+0 Wy

p2ol2 1 Srup2al 2924d Auldoynggsuoy (0433244

ATTFAZALSVI-VINZIZS 2905080 YN VNNIWD VOOdd




1120220]  ZLRORd/LZ0iM oSOz e 7ul B INVLErONd

$1daod viva vejumexdn JawnN OysMZeu | Biw) VIOMNNA
Szl emoboig Vv
€€
e)sAza.ids euuoiyoo eisueg
ad
eJupo.g “W8 eNZZS G100 45490 - STZ ‘L1Z U 2P
IFDALSAMNI VROVZITVIOT Muﬁ%mw«o_mﬂm
algdziser-e3nzozs 0905080 VOINGONE YNIND
feuuiwb 16oup 1uYoZIeImBU eluszsde|n
-DEIS0 “HOLSIMNI

|dgp-elumooeld mmm e =
[d"dmM@gp-elumooeid :|lBwio ‘8y8YE9¥0G ‘o) ,ﬂ =
g6 Joma Amodi1 'In ‘emeti ooz -vL  MNO'E 9
¥esozipfejey VB

w8, YMOLIIrodd VINMOIVd

01 0¢ s ﬁ\oS&MM\MMQMMMM\ pMy0y
00z | 00I | 0S ST X OIW vqn4s
0ST | 0SI | 00I 0% X 9T W vqnis
0SI | 0SI | o0SI ST X 9T vqnis
001 | 0S (Y4 9IW vypopya2ad
001 | oS (4 vypopyazid

00r | 0§ (Y4 g yrudodsm
001 | 0S SZ | 0061-1 vwsis yodnys
(Y4 (Y4 SC | OvIp-T Amojtfod svd
(¥4 (4 sz | 00sp-T4 vorupvmoad
JOo) | Z0oo | poO Moydns mvps2o.

(+/60-Sd) SMIN
VIWDIS WADIdN'TS AZ WALSAS

vypopya24d - p
yruLodsm - ¢
yadngs - 7
porupomodd - |
‘VINTIZIOVNZO

X
N
S
X
>

4
X
>

ﬁ
0s.

0€€

[ ww m Lavrudm |

(+/90-dS) V/tMIN

VISAZAYdS VNNOIHIO VIATIVE

AIFAZALSVI-VINZIZS I90S080 IN VANNIND VDOId




INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT: Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 080506C
Szczuka - Jastrzebie na dz. nr 217 i 215 - obreb 0019
Szczuka, gm. Brodnica

BRANZA: drogowa CPV-45233120-6

INWESTOR: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 08.02.2021 .



Zawartos¢ opracowania

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenie, czas i miejsce ich wystgpienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom



OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACIA BIOZ

1. Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania robét drogowych
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow robat:
- wytyczenie geodezyjne;
- roboty przygotowawcze;
- oczyszczenie istniejgcego przepustu;
- roboty ziemne — profilowanie i zageszczenie ist. jezdni;
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
- wykonanie nawierzchni jezdni;
- wykonanie nawierzchni zjazdow,
- ustawienie oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elementami moggcym stwarzac zagrozenie sg napowietrzne linie energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejgce napowietrzne linie energetyczne,

4. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia
- potracenia przez pojazdy poruszajace - pas drogowy, plac budowy

sie w pasie drogowym i na placu budowy

- porazenia pragdem elektrycznym - elektronarzedzia
kable energetyczne
gniazda i wtyczki

- uszkodzenia ciata przez ostre - pity, betoniarki, walce,
i wystajgce materiaty, narzedzia, zageszczarki, rozscietacz
czesci maszyn w ruchu koparki, pojazdy ciezarowe

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;
- instruktaz stanowiskowy, przed przystgpieniem do robdt na terenie budowy - kierownik
budowy lub osoba upowazniona;



- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok;

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe;

Swiadectwo odbycia szkoleA znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub
w dzienniku szkolen BHP na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot;

- oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy, ktéry sporzadzi wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy;

- wyznaczenie drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej przed
przystgpieniem do robot;

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

- wskazanie i odszukanie urzgdzen infrastruktury podziemnej;

- zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budowg nawierzchni, drog placéw,
parkingdw, chodnikdéw, zjazdow itd. rurami ochronnymi;

- powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie;

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwata w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie;

- prowadzenie robot budowlanych, przez co najmniej dwdch pracownikdéw, asekuracja;

- stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej, kaski, odziez i obuwie robocze;

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikdow;

- sprawdzenie dokumentdow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

- sprawdzenie atestow materiatow;

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach i maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robdt;

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby;

W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy, podwykonawcéw, sprzetu najemnego.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/
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