
3.2.1     +20°C
575W

3.2.2     +24°C
180W

3.3.2     +24°C
180W

3.3.1     +20°C
520W

3.4.1     +20°C
1090W 3.4.2     +24°C

165W
3.5.2     +24°C
165W

3.5.1     +20°C
660W

3.6.2     +24°C
195W

3.6.1     +20°C
565W

3.7.1     +20°C
545W

3.7.2     +24°C
165W

3.0.3     +20°C
85W

3.8.2     +24°C
165W

3.8.1     +20°C
475W

3.0.1     +20°C
630W

3.0.2     +20°C
330W

3.1.1     +20°C
640W

3.1.2     +24°C
205W

c.o.
2 x 32x3,0

2 x 25x2,5

2 x 16x2,0

2 x 16x2,0 2 x 16x2,0 2 x 16x2,0 2 x 16x2,0

2 x 16x2,0

2 x 25x2,52 x 20x2,0

2 x 20x2,0

2 x 32x3,0

2 x 25x2,5

2 x 32x3,02 x 25x2,52 x 20x2,02 x 20x2,02 x 20x2,0

2 x 16x2,0 2 x 16x2,02 x 16x2,0 2 x 16x2,0

2 x 16x2,0

2 x 16x2,0

2 x 16x2,0

2 x 16x2,0
2 x 16x2,0

2 x 16x2,0
2 x 16x2,0

2 x 16x2,0

Grzejnik płytowy Cosmo
zaworowy 500/800 21KV
lub równoważny

Grzejnik drabinkowy
Cosmo Standard 1100/400
lub równoważny

Grzejnik drabinkowy
Cosmo Standard 1100/400
lub równoważny

Grzejnik drabinkowy
Cosmo Standard 1100/400
lub równoważny

Grzejnik drabinkowy
Cosmo Standard 1100/400
lub równoważny

Grzejnik drabinkowy
Cosmo Standard 1100/400
lub równoważny

Grzejnik drabinkowy
Cosmo Standard 1100/400
lub równoważny

Grzejnik drabinkowy
Cosmo Standard 1100/400
lub równoważny

Grzejnik płytowy Cosmo
zaworowy 500/600 22KV
lub równoważny

Grzejnik płytowy Cosmo
zaworowy 500/600 21KV
lub równoważny

Grzejnik płytowy Cosmo
zaworowy 500/600 21KV
lub równoważny

Grzejnik płytowy Cosmo
zaworowy 500/600 22KV
lub równoważny

Grzejnik płytowy Cosmo
zaworowy 500/600 22KV
lub równoważny

Grzejnik płytowy Cosmo
zaworowy 500/600 21KV
lub równoważny

Grzejnik płytowy Cosmo
zaworowy 500/800 21KV
lub równoważny

Grzejnik płytowy Cosmo
zaworowy 500/800 21KV
lub równoważny

Grzejnik płytowy Cosmo
zaworowy 500/600 22KV
lub równoważny

Grzejnik drabinkowy
Cosmo Standard 1100/400
lub równoważny

Legenda:

2 x 25x2,5

Przewody zasilania i powrotu instalacji c.o.

Oznaczenie średnic przewodów zasilania
i powrotu instalacji c.o.

3.1.1     +20°C
640W

Projektowana temperatura wewnętrznaNumer pomieszczenia
Obciążenie cieplne

Uwaga:
Przewody instalacji c.o. prowadzić w przestrzeni za ścianami,
oraz w bruzdach ściennych
Doprowadzenie instalacji c.o. do poszczególnych grzejników
należy dopasować do konstrukcji stropu 1 piętra
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