Nawierzchnia z kostki brukowe] | 6cm
Kruszywo tamane 0/5mm | 3cm
Kruszywo tamone 0/3L5mm | 15cm
Piasek | S0cm

GeowtSknina separacy jna
Grunt rodzimy

Pitkotapy o wysokosci 6.0m z siatki PP o gr. 4mm w
kolorze zielonym o oczkach 4,5x4,5cm

6cm| Nawierzchnio z kostki brukowe j

3cm| Kruszywo tamane 0/5mm

15cm| Kruszywo tamone 0/31.5mm, E2-100MPa

30cm| Piasek

Geowtdknina separacy jna

Grunt rodzimy

, 150 3000 S 150

mwxw%mm MMHMHN“M J mwmcw_%cns _”__%NmN_m betonowe _mchxscns
0x20Cn 200 , 2800 na tawie betonowej C12/15 20x20cm
Chodnik Boisko wielofunkcy jne Chodnik
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Fundament betonowy | 40x40xt2D
Stupki -osadzaé .na. betohie na|
gtebokosci: 70cm. Do stupkow .
dospowoC pret 812 ot 15cm

" Fundament-betonowy 40x40x120
“Stupki. osadzat- ha betonie no
. gtebiokosci: 70cm. Do -stupkow .

dospawaé pret @12 dt. 15cm

"SPEKTRUM" Sp. z 0.0.

\\[ ul. Kosciuszki 49, 82-433 Mikotajki Pomorskie
“l' tel. 506 77 45 52, e-mail; karpowiczbiuro@gmail.com
———

INWESTOR:
GMINA KWIDZYN
ul. GRUDZIADZKA 30, 82-500 KWIDZYN

BIURO - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Nawierzchnio poliuretanowa typu

Nawierzchnia poliuretanowa typu

TYTUL PROJEKTU:

WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W KORZENIEWIE
WRAZ Z MONTAZEM MALE] ARCHITEKTURY

DZ. NR: 113/3, 113/4, 114/1, 112/3 obr. KORZENIEWO, gm. KWIDZYN

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN : PODPIS:

mgr inz. arch. Michat Kaminski 23/WMOKK/17

NATRYSK 35+i1+2nm) szara | 48" 48CN| NATRYSK (35+it+2mm) zielona/czerwona
Kruszywo tamane 0/5mm | 3cm 3cm| Kruszywo tamane 0/5mm
Kruszywo tamone 0/3L5mm, E2-100MPa | 15cm 15cm| Kruszywo tamone 0/31.5mm, E2-100MPa
Piasek | S0cm Istnie joaca podbudowa boiska

GeowtSknina separacy jna

Grunt rodzimy

£<1053939 I ZaQgeszczona

Geowtdknina separacy jna

Grunt rodzimy

mgr inz. Jacek Karpowicz

inz. Izabela Gruchata-Wesierska

mgr inz. Piotr Karczewski

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

Skala: HNO Faza: PB Data: OOuNONw Nr. rys: K




