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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH BEDACYCH PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje budowe budynku uzyteczno$ci
publicznej o funkcji ustugowej wraz z przebudowg zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

W sktad budynku wchodzi¢ beda: Dzienny Dom Seniora zlokalizowany na parterze obiektu oraz
placowka komendy policji w Rogach zlokalizowana na 1 pietrze.

Kategoria obiektu: parter - IX, pietro — XII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt stanowi budynek uzytecznosci publicznej. Inwestycja przewiduje lokalizacje
Dziennego Domu Seniora w parterze z gtéwnym wejSciem od strony potnocnej. Przyziemie obiektu
zajmujq pomieszczenie do zwiekszania aktywno$ci ruchowej, jadalnia, pomieszczenie gospodarcze,
socjalne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

W przestrzeni pietra zlokalizowane sg pomieszczenia dedykowane placéwce komendy policji z
wejsciem w parterze od strony potudniowej przez projektowang klatke schodowa. Na pietrze znajdujq sie
pomieszczenia biurowe wraz z czescig socjalng oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarnymi.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH
ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

3.1. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Projektowany budynek uzytecznoSci publicznej projektuje sie, jako regularny w ksztalcie,
dwukondygnacyjny obiekt o obrysie zblizonym do prostokata o wysoko$ci do kalenicy dachu 9,90m.
Projektuje sie wykoniczenie budynku tynkiem silikonowym w kolorze z wg cze$ci rysunkowe.
Obiekt utrzymany zostat w minimalistycznej, spdjnej, regularnej formie zwiericzonej dachem
czterospadowym.

3.2. Dostosowanie do warunkéw wynikajacych z przepisow szczegotowych oraz ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projektowana inwestycja nie lezy w strefie objetej ochrong konserwatorska. Forma
architektoniczna budynkow nie podlega dodatkowym uzgodnieniom wynikajacym z odrebnych przepiséw,
poza wymaganiami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane obiekty spetniajg wymagania przedstawione w obowigzujacym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, co wykazano w czesci opisowej projektu zagospodarowania terenu,
w rozdziale 4. Projekt zagospodarowania terenu stanowi integralng czes$¢ projektu budowlanego powinien
by¢ rozpatrywany tacznie i rownowaznie z niniejszym projektem architektoniczno-budowlanym.

4, CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO



41. Kubatura
Kubatura budynku — 1009,12 m3

4.2. Zestawienie powierzchni

Nazwa Numer . . . .
kondvanacii omieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
ygnacj p
PARTER
1/1 Wiatrotap 3,9
1/2 Komunikacja 12,7
113 Pomieszczenie kuchenne 11,8
1/4 Pom. porzadkowe 49
1/5 WC dla niepetnosprawnych 8,4
1/6 WC 4,5
117 Magazyn 6,1
1/8 Komunikacja Il 10,6
1/9 Pom. porzadkowe 2,3
1/10 Pom. do zwiekszania 14,4
aktywno$ci ruchowej
1111 Jadalnia 13,3
SUMA PARTER 92,9 m?
PIETRO 1
211 Komunikacja 10,3
2/2 Szatnia 6,2
2/3 WC 6,6
2/4 Pom. socjalne 7,7
2/5 Biuro | 14,4
2/6 Archwium 43
217 Komunikacja Il 12,0
2/8 Biuro Il 13,3
2/9 Biuro Il 14,1
SUMA PIETRO 1 88,9 m?
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 181,8 m?

4.3. Wysokos¢
Wysoko$¢ budynku — 9,90m

4.4. Dilugosc
Dtugos¢ budynku — 15,31m

4.5. Szerokosé
Szeroko$¢ budynku — 9,41m

4.6. Liczba kondygnacji

Liczba kondygnaciji budynku - 2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5



25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ustalono druga kategorie geotechniczna, w prostych warunkach
gruntowych. Posadowienie budynku bezposrednie na stopach i tawach fundamentowych.

2. Odwodnienia budowlane- poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia

fundamentow. - nie dotyczy.

Ocena przydatno$ci gruntdw stosowanych w budowlach ziemnych- nie dotyczy.

Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace- nie dotyczy.

5. Okreslenie no$nosci i statecznosci podtoza gruntowego- proste warunki gruntowe, warstwy
jednorodnie genetycznie i litologicznie, réwnolegte do powierzchni terenu nie obejmujg
gruntéw stabonosnych. W przypadku natrafienia na grunt stabonosny- grunty pylaste grunt
zostanie zamieniony i zageszczony warstwami co 20cm 1S=0.95

6. W przypadku budowy i eksploatacji nie przewiduje si¢ wzajemnego oddziatywania
fundamentéw z obiektami sgsiadujgcymi.

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypdw- nie dotyczy

8. Wybo6r metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopow,
nasypow- W przypadku natrafienia na grunt stabono$ny- grunty pylaste grunt zostanie
zamieniony i zageszczony warstwami co 20cm 1S=0.95

9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego- poziom wody
gruntowej ponizej gtebokosci posadowienia fundamentow.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntow-
nie dotyczy.

bl

Projektant:
mgr inz. Pawet Buczek
PDK/0150/POOK/14

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W budynku zlokalizowane zostaty dwa lokale uzytkowe.
Na parterze lokalizuje sie Dzienny Dom Seniora a na pigetrze placowke komendy policji w Rogach.

7. BUDOWNICTWO WIELORODZINNE - LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTENYCH DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dostep do budynku bez Zadnych podniesien i progéw utrudniajacych komunikacje osobom
niepetnosprawnym.

Drzwi do pomieszczen przeznaczonych dla oséb o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie o
szerokosci min. 0,9m.

Projektuje sie pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osob niepetnosprawnych.
Pomieszczenie to wyposazone jest w uchwyty utatwiajace korzystanie z urzadzen higieniczno-
sanitarnych, odpowiednio przystosowane miski ustepowe i umywalki oraz zapewnia sie przestrzen
manewrowg 1,5x1,5m.



9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKT()W BUDOWLANYCH CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekéw oraz
wod opadowych

Zasilanie w wode zaréwno do celow uzytkowych, jak i dla potrzeb zewnetrznego gaszenia pozaru,
nastapi z projektowanej w rama h odrebnego projektu sieci wodociggowej wg uzyskanych warunkdéw
przytaczenia.

Projektuje sie odprowadzenie Sciekow bytowych istniejgcym przytaczem kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie wod deszczowych przewiduje sie poprzez projektowang instalacje kanalizacii
deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejgce przytacze.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Obiekt docelowo bedzie ogrzewany zgodnie z technologigq pieca gazowego grzewczego

dwufunkcyjnego. Nie przewiduje sie dodatkowego zapotrzebowania w energie cieplng. Nie przewiduje sie

jakiegokolwiek przekroczenia emisji zanieczyszczen, niz dopuszczalne w aktualnych przepisach i

normach.

Odprowadzenie wod opadowo-roztopowych bezposrednio na teren zielony dziatki wiasne;

Inwestora. Projektuje sie zatrzymanie wod opadowych na terenie dziatek projektowanej inwestycii.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Przewiduje sie sktadowanie odpaddw statych na utwardzonym terenie zlokalizowanym na terenie
Inwestora. Wywoz odpadéw bedzie odbywat sie na zasadach przyjetych na terenie Gminy Miejsce
Piastowe w oparciu 0 stosowng umowe na odbior odpaddw. Nie przewiduje sie odpaddw przemystowych,
ptynnych, toksycznych lub zawierajgcych odpady pochodzenia zwierzecego.

9.4. Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegélnosci
jonizujace, pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, z podaniem parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Charakter obiektu i jego funkcja podstawowa nie rodzg ucigzliwych zrodet hatasu. Oddziatywanie
akustyczne i emisja drgan nie osiggaja ponadnormatywnych wartosci. Nie przewiduje sie w procesie
technologicznym  wystepowania zrodet promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pdl
magnetycznych ani innych zaktdcen.

9.5. Wplyw projektowanych obiektow budowlanych na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Na terenie inwestycji istniejq drzewa przeznaczone do wycinki niewymagajgce uzyskania
zezwolenie badz zgtoszenia wycinki. Obiekt nie wprowadza nieprzecietnych zaktdcen w ekologiczne;
charakterystyce powierzchni ziemi, w tym gleby.
Nie przewiduje sie wptywu na wody podziemne. Wptyw na wody powierzchniowe pozostaje
neutralny.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOV\[YCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
Opracowanie wg czesci technicznej projektu.



10.2. Dostepne nos$niki energii
Wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny, energia elektryczna.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z §135 UST. 7-
10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA
2002R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020R. POZ. 1608)

Przewiduje sie instalacje zapewniajacq regulacie temperatury oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach, nie rozwaza si¢ instalacji grzewczej o jednakowym stopniu dziatania niezaleznie od
temperatury w poszczegoinych pomieszczeniach. Nie istnieje zatem potrzeba dokonywania analizy
pordwnawczej.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektuje sie zastosowanie instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej z rekuperacjg, klimatyzacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Szczegoty
rozwigzan w tym zakresie zostaty przedstawione w projekcie technicznym.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

13.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Projektowany budynek uzytecznosci publicznej nalezy do budynkdw niskich (N), jego wysoko$¢ to 9,90m.
Podstawowa funkcja obiektu, to funkcja uzytecznosci publiczne;.
Powierzchnia projektowanej zabudowy: 123,3 m2

13.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
Budynek projektowany zlokalizowany jest na dziatkach 989, 988/1, obreb 0005 Rogi w Miejscu
Piastowym.
Obiekt bezposrednio przylega od strony wschodniej oraz zachodniej do dwoch budynkow uzytecznosci
publicznej — przychodni oraz budynku ochotniczej strazy pozarne;.

13.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
§ 2 ust.1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow.
Budynek bedzie posiadat typowe wyposazenie (tj. meble biurowe, szafy, krzesta, stoly, urzadzenia
higieniczno-sanitarne).

13.4. Przewidywana gesto$¢ ogniowa
Dla pomieszczen uzytecznosci publicznej nie wyznacza sie wartosci gestosci obcigzenia
ogniowego.



13.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi
Projektowany budynek zostat zakwalifikowany do kategorii ZLIII.
W cze$ci parterowej, znajdujg sie pomieszczenie higieniczno-sanitarne, socjalne, pomieszczenie
zwiekszania aktywnos$ci ruchowej, jadalnia przeznaczone dla Dziennego Domu Seniora.
W czesci pietra znajdujg sie pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia biurowe, klatka
schodowa, pomieszczenia socjalne przeznaczone dla placowki komendy policji.

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zagrozenia wybuchem.

13.7. Podziat budynku na strefy pozarowe
Budynek zaliczony zostat do jednej strefy pozarowej z budynkami sasiednimi usytuowanymi na dziatce
stanowigcej wtasnos¢ Inwestora.

13.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania
Wedtug obecnie obowigzujacych przepisow dla rozpatrywanego budynku wymagana klasa
odpornosci pozarowej — ,C”, jednak zgodnie z § 212.3 dopuszcza sie obnizenie klasy odporno$ci do ,D”.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, powinny spetniaC, co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku®))
Odpornosq gtéwna konstrukcja | strop? $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna2 | wewnetrzna®’]  dachud)
budynku noéna
1 2 3 4 5 6 7
D" R 30 () REI30| EI130 (0« () ()

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacy zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

() - nie stawia sie wymagan.

Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukam i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacjq znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone w kol. 4.

4Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

5Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Szczegoty rozwigzan technicznych i szczegoty dotyczace przyjetych materiatéw zawarto w projekcie
technicznym bedacym integralng czescig projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji.

Projekt techniczny, tak jak projekt architektoniczno-budowlany, powinien zosta¢ uzgodniony
przez uprawnionego rzeczoznawce do spraw przepisow przeciwpozarowych przed realizacjg
inwestycji.

Szczegoty dotyczace elementdow konstrukcyjnych catego budynku podane sg w projekcie technicznym
branzy konstrukcyjnej.

Ponizej wymienione projektowane elementy budynku posiadajg nastepujace klasy odporno$ci ogniowe;:

13.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczefistwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

a) Przejscia ewakuacyjne - prowadzg przez nie wiecej, niz trzy pomieszczenia, a dtugo$¢ przejs¢ w

pomieszczeniach gdzie mogg przebywac ludzie od najdalszego miejsca do wyjscia z budynku lub do
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innej strefy pozarowej wynoszg nie wiecej, niz 40m, co odpowiada wartosci wymaganej zgodnie z § 237
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

b) Dojscia ewakuacyjne:
Diugos¢ dojscia w  ZLIII nie przekracza 30m w tym nie przekracza 20m na poziomej drodze
ewakuacyjne;.

c) Pionowe drogi komunikacii:
Spetniajg wymagania odnosnie szeroko$ci biegu (szeroko$¢ przejécia powyzej 120cm), szeroko$¢
spocznika 150cm. Projektowana wysokos¢ stopni schodoéw wynosi 17,5¢cm.

d) Wyjscia ewakuacyjne:
Drzwi wyjSciowe z wszystkich pomieszczen posiadajg szerokos¢ przejscia minimum 0,9m.
Drzwi wyj$ciowe ze strefy ZLIII posiadajg szeroko$¢ minimum 1,2m.

e) elementy rozprzestrzeniajace ogien wystepujace we wnetrzach

W budynku przewiduje sie wykonczenie materiatami nierozprzestrzeniajgcymi ognia oraz niepalnymi. W
czesci dopuszcza sie stosowanie mebli nie posiadajacych atestu o trudnozapalnosci do wyposazenia
pomieszczen biurowych, pomieszczen szatni i higieniczno-sanitarnych i pozostatych.

13.10. Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektrycznej, odgromowej
Szczegoty wg projektu technicznego branzy sanitarnej i elektryczne;.
Obiekt uzyteczno$ci publicznej zostanie wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia techniczne:
Wytacznik gtéwny — przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) usytuowany bedzie w poblizu wejscia
gtéwnego.

Instalacja elektryczna i gniazd wtykowych zostanie wykonana zgodnie z projektem technicznym branzy
elektrycznej.

Wentylacja mechaniczna w budynku powinna spetni¢ nastepujace wymagania:

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wieksza, niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

13.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
W przedmiotowym budynku uzytecznosci publicznej wymagane sg nastepujgce urzadzenia
przeciwpozarowe:
a) przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) — usytuowany w poblizu wejscia gtownego,

Projekty urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Mikofaj Pikul
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Oswiadczenie projektantéw / projektantéw sprawdzajacych
o0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Jasto, dnia 26.01.2022r.

oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany, o$wiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji:

NAZWA ZAMIERZENIA: BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI

LOKALIZACJA:

KATEGORIA OBIEKTU:

INWESTOR:

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

JEDNOSTKA: 180707 MIEJSCE PIASTOWE

OBREB 0005 ROGI
DZ.NR EWID.: 989, 988/1

IX, XII

GMINA MIEJSCE PIASTOWE
UL. DUKIELSKA 14, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE

PUBLICZNEJ
UStUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ

O FUNKCJI
INSTALACJI

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

zakres
opracowania

petniona
funkcja projektowa

imie, nazwisko,
specjalnosé

i numer uprawnien
budowlanych

data
opracowania

podpis

ARCHITEKTURA -
ZAGOPODAROWANIE

Projektant

mgr inz. arch. MIKOLAJ
PIKUL

spegj. architektoniczna do
projektowania bez
ograniczen

nrupr.: 11/PKOKK/2018

[ 2022r.

ARCHITEKTURA -
ZAGOPODAROWANIE

Projektant
sprawdzajacy

mgr inz. arch. ANTONI
PIKUL

spegj. architektoniczna do
projektowania bez
ograniczen

nr upr.: UAN-2-8346-96/84

12022r.

KONSTRUKCJA

Projektant

mgr inz. PAWEL BUCZEK
specj. konstrukcyjno-
budowlana do projektowania
bez ograniczen

nr upr.: PDK/0150/POOK/14

12022r.
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[ZRA ARCHITRKTOW
PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/19/2018 Rzeszow, dnia 9 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 11/PKOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pdZn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1360 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z péin. zm.)
stwierdza sig, Ze
Pan mgr inz. arch. Mikolaj Pikul

urodzony w dniu 21 listopada 1984 roku w Jasle
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektoéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catodei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowe] lzby Architektéw RP, w ter-
minie 14 dni od dria doreczenia decyzji. é

1. Przewodniczacy Komisji: Marek Laskos$
2. Wiceprzewodniczacy Komisji: Adam Kardys$
3. Wiceprzewodniczacy Komisji: Wiadysiaw Boczkaj

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

5. Czionek Komisji: Katarzyna Kruzel-Magdon

6. Czionek Komisji: Grzegorz Kalita

7. Czionek Komisji: Pawet Delikat

Otfrzymuija:

1. Pan Mikotaj Pikul

2. Gtowny Inspekior Nadzoru Budowlanego w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posia-
dajacych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architekiow RP

4. ala
35-064 Rzeszéw, ul. Rynek 8 Tel. (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: (17466365-00146 Konto: PKO BP [ O/Rzeszdéw Nr SI 10204391 114972590
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Szczepan Pikul
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/PKOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0442.

Cztonek czynny od: 25-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-11-2021 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0442-58B3-6BDE-B349-ADF4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

15



————

P2 X
catury Zroans 3.08,. 84
pizecu ¥ ewicnega i e o OO e W

9 e

. JANwd -5346=35/84

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielngch funkcji techniczaych w budownictwie

34 usbe112357

Na podstawie § iswBost i Y

rozpurzqdzenie Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodziclnych lunk;:ji technicznych w budownictwie (De"U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

Antoni ' Pikwd

(mie | warwiska)

___ meglster inzynier architekt

(tytal maukewy — rawadewy)

b Mis o4 . Jasle

turoidzonylal dnia Low

sic, 7o Obywatelikal

aed

posiada rEygolowanie zawodowe upowazniajaee do wykonvwania samodzielnveh funkcji ...
projettantes

T rreerag o

e architexicnicznsj
WSDEOIRINOSEE, oo iivniiin. ot eprmmasis i F i A A s, a3 = i
(redza)| speviainosc: lechniczas budewaline])
w zakresie o o o e s S

T ispecplacis Jawadowal

Wos KT BN T NACRITAY 208wt BNOOT-RA 2T080

’

Tt LA L B ORLAE o Sl I
e R O RIACKIRT

16



iest upowainionylal do:

w budowlanyen w hudownictwie
wykaezeaienm konmgtrikeil fundamentdw

i trudaisjszyen zomsirukeji siatyconis niswyznaczalayes,
W ocudoxnictwie 03389 fizycznycn - do kierowania nadzorowaria

i konitrolowania budowy,xierowania 1 kontrolowania wyiwarzania
tonstrakeyjoyeh 2lementéw hudowlanych oraz oceniania

{ badania stanu technleznego obiektdw budowlanych- z wWyZa-
ji fundamentdw gigbokica i trudniejsaych

czeniem ikangtrake]
kozgtrukcji statycznie niewyznaczalnych.

san OFng tedoe éi“4;~’ 28,08 #.

DDA

(pedpis | piecrac)

17



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Antoni Pikul
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnienn nr UAN-2-8346-96/84,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0170.

Cztonek czynny od: 10-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-08-2021 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0170-Y83D-4D23-YE73-CAD?7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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i PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0001/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. 22013 r., poz. 932 z p6ézn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt.
1, art. 12 ust, 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1), art. 13 ust.1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2) ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 101 § 12 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze:

Pan Pawel Buczek
magister inZynier
( kierunek studiéw-budownictwo)
ur. 26 pazdziernika 1979 r., miejsce urodzenia — Rzeszéw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0150/ POOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe¢ do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PPK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamezur...........«
inz. Stanistaw Dotegowski.....[d .. AZET 2

inz. Andrzej Tarczynski.....f.....\.A
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Szcezegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Pawel Buczek
I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1, art.13 ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i §12 ust 1 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania projektow

zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami.

Skiad Orzekaj j' POK OIIB
mgr inz. Andrzej Mamczur..........[.....; /

inz. Stanistaw Dotegowski........|y.

inz. Andrzej Tarczynski......

trzymuja:

Pan Pawel Buczek
ul. Kolbego 9/14
35-512 Rzeszow
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-AKU-UT3-IRI *

Pan Pawet Buczek o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0055/15
adres zamieszkania ul. Kolbego 9/14, 35-512 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-KR3-J95-9TQ *

Pan Pawet Buczek o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0055/15
adres zamieszkania ul. Kolbego 9/14, 35-512 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. TYNK SILIKONOWY- KOLOR BIALY

2. STOLARKA OKIENNA - KOLOR BIALY

3. STOLARKA DRZWIOWA - KOLOR BIALY

4. OBROBKA BLACHARSKA WOKOL OKIEN - KOLOR BIALY
5. LISTWA BONIOWANIA 2,5 CM

6. DACHOWKA CERMICZNA - KOLOR JASNO SZARY

/77774 LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OTWORU OKIENNEGO

teren istniejacy

ELEWACJA POLNOCNA

przedmiot inwestycji:
BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJIDESZCZOWEJ

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku: skala: 14100
ELEWACJA POLNOCNA brantar oo
Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

projektant: nrupr: podpis:
arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018
projektant sprawdzajgcy: nrupr:
arch. Antoni Pikul UAN-2-8346-96/84
opracowanie:
arch. Urszula Krdl
ik| PKULARCHITEKC) data: 112022
Q! s ym ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
[1 I pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys: PB-A1
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ZESTAWIENIE MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNE

1. TYNK SILIKONOWY- KOLOR BIALY
2. STOLARKA OKIENNA - KOLOR BIALY
3. STOLARKA DRZWIOWA - KOLOR BIALY

4. OBROBKA BLACHARSKA WOKOL OKIEN - KOLOR BIALY

5. LISTWA BONIOWANIA 2,5 CM
6. DACHOWKA CERMICZNA - KOLOR JASNO SZARY

V777 ZAMUROWANIE ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH

/77274 LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OTWORU OKIENNEGO

teren projektowany

ELEWACJA POLUDNIOWA

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z

PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJIKANALIZACJIDESZCZOWEJ

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytufrysunku:

ELEWACJA POLUDNIOWA

skala: 14100

branza: ARCH.

Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

nrupr:

11/PKOKK/2018

projektant:
arch. Mikofaj Pikul

podpis:

nrupr:

UAN-2-8346-96/84

projektant sprawdzajgcy:
arch. Antoni Pikul

opracowanie:

arch. Urszula Krol

ik PrULARCHTEKC)
PIKUI i witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
000000 pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl

data: 12022

nrrys: PB-A2




L2777 ZAMUROWANIE ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
7777777) LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OTWORU OKIENNEGO Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
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AT‘ZTS( LS [ \:“2( £ ‘ przedmiot inwestycji:
_ ) )
@ - ‘ 3(F | ‘ ‘ ‘ @ zmiana lokalizacji istniejacej rury | BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
spustowej | |PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJ| DESZCZOWE/
rura spustowa montowana @ ‘ @ S _
w ociepleniu ‘ ‘ ‘ ‘ rura spustowa montowana | [rokalizacia inwestyei:
104, 150, 39, 14, 304 | w ociepleniu } 180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1
20, Joa © 256 " 4, " 250 12, 311 24,], 20 ||t rysene: skala: 440
2 200 [ 6 P 524 32 || RZUTPARTERU branzai oo
f 1 \ Inwestor:
J || Gmina Miejsce Piastowe
< \ ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
|
projektant nrupr: podpis:
arch. Mikolaj Pikul 11/PKOKKI2018
projektant sprawdzajgcy: nrupr:
arch. Antoni Pikul UAN-2-8346-96/84
opracowanie:
arch. Urszula Krol
ik PIKUL ARCHITEKCI data: 12022
PIKUI i witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
[1 1ote) pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys: PB-A3




L2277 ZAMUROWANIE ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
2/1 Komunikacja 10,3
2/2 Szatnia 6,2
2/3 wcC 6,6
2/4 Pom. socjalne 7,7
2/5 Biuro | 14,4
2/6 Archwium 4,3
2/7 Komunikacja Il 12,0
2/8 Biuro Il 13,3
2/9 Biuro 1l 14,1

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU: 88,9 m?

UWAGI:
1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM.

2. WYMIARY OKIEN PODANO W OSCIEZU, WYMIARY DRZWI W SWIETLE
OSCIEZNICY.

3. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

4. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIALOW KAZDORAZOWO KONSULTOWAC Z
PROJEKTANTEM.

5. WSZELKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE POWINNY
ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAC STOSOWNE ATESTY |
APROBATY.

6. RODZAJ | UKLAD WARSTW W PRZEGRODACH WG RYS. "PRZEGRODY
BUDOWLANE". W RAZIE WATPLIWOSCI ROZWIAZANIA KONSULTOWAC Z
PROJEKTANTEM.

7. POSADZKE W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH WYKONAC Z DODATKOWA
IZOLACJA PRZECIWWODNA WYWINIETA MIN. 15CM NA SCIANY.

8. WYMIARY PODANE BEZ TYNKOW | OKLADZIN SCIENNYCH.

9. WYSOKOSC DOLNYCH KRAWEDZI OTWOROW OKIENNYCH MIERZONA 0D
POSADZKI.

10. PRZY WYKONYWANIU OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH STOSOWAC
LUZY MONTAZOWE.

11. W TRAKCIE WYKONAWSTWA SKORYGOWAC POZIOMY NADPROZY |
OTWOROWANIE STROPOW POD KATEM LOKALIZACJI KANALOW
INSTALACYJNYCH. WATPLIWOSCI KAZDOROAZOWO WYJASNIC Z
PROJEKTANTEM.

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJIKANALIZACJIDESZCZOWEJ

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku: skala: 1:100
RZUT P|ETRA branza: ARCH.
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant nrupr: podpis:
arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018
projektant sprawdzajgcy: nrupr:
arch. Antoni Pikul UAN-2-8346-96/84
opracowanie:
arch. Urszula Krol
ik PKULARCHITEKC) data: 12022
PIKUI i witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
0000 pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys: PB-A4




®Q

941

,32| 280 |, 69 |

204 | 324

| \ |

‘ rura spustowa antowafa

w ociepleniu ‘
¥ R150 0,5% |

| R1500,5%

|
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
@ TS T e ae e mer e e e S s E e IE @ |
1T T Bt A e o A g B A g A e I |
) | | i |
I ‘ o |
Il [Nl
i | | i |
M | W |
milk It | It |
Sl s 1'%
i | e i |
s e i \
0w | 0|
3 }‘} | | Swietliki tunofowe @25 cm }‘} & |
} } nieotwieraffie } } \
o ‘ il zmiana lokalizacji istniejacej rury \
} ‘ } ‘ ‘ T ‘ } ‘ } spustowej ‘
(.| [N} ‘
il I | 1 B |
e 15, 449 Lo |
o o | n |
M T . 1 |
5|4 20 7 | ww il Lg |
- (0] \ | - |
I [
m — komin ‘ m }
il il |
Il [N
i | i |
L 49 i |
T | il
3 JiL R o 8 |
® —& - i+ S= el - - @ \
|| I F ‘
il | i |
Il o
S 1‘1 | 1‘1 S |
A i i —Ae |
U | il |
[ ] } i i il i L:**:***:**: ***************** T } — = ‘
)f'gi \\7777 777777 R—15e&5%————«§» 7777777777 “\ 77777 aiiclsr Aman e I] R )é}{) ‘
\ rura spustowa mﬁntowa/Ja ‘ ‘ zmiana lokalizacji istniejgcej rury }
‘ w ociepleniu ‘ ‘ ‘ spustowej ‘
/ rura spustowa montowana \
w ociepleniu
| i 2
432 280 4 69 204 324 324 |
! ( 941 }
\
\
|

rura spustowa montowana

— w ociepleniu

D e et 6

UWAGI:

1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM.
WYMIARY ~ ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI LUB ZE STANEM
ISTNIEJACYM NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA.

2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

3ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIALOW KAZDORAZOWO KONSULTOWAC Z
PROJEKTANTEM.

4. PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE WATPLIWOSCI
UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM.

5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI, WYKONANIA |
ODBIORU ~ ROBOT ~ BUDOWLANYCH,  INSTRUKCJAMI, ~ WYTYCZNYMI
PRODUCENTOW, WIEDZA TECHNICZNA | POD NADZOREM 0SOB
UPRAWNIONYCH.

6. WSZELKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE POWINNY
ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAC STOSOWNE
ATESTY | APROBATY.

7. SYSTEM RYNNOWY MOCOWANY NA DESCE OKAPOWEJ
8.0DPROWADZENIE WOD OPADOWYCH DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

9. W MIEJSCACH NEWRALGICZNYCH NALEZY STOSOWAC USZCZELNIENIA
| ZABEZPIECZENIA WG KATALOGU WYBRANEJ FIRMY.

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJIKANALIZACJIDESZCZOWEJ

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku: skala: 1:100
RZUT DACHU branzaijoan
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant nrupr: podpis:
arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018
projektant sprawdzajgcy: nrupr:
arch. Antoni Pikul UAN-2-8346-96/84
opracowanie:
arch. Urszula Krol
ik PKULARCHITEKC) data: 12022
OIKUL i witosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199
0000 pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys: PB-A5
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UWAGH przedmiot inwestycji:

OPIS WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH POKAZANO NA RYS.
"PRZEGRODY BUDOWLANE"

FUNDAMENTY WYKONAC WG RYSUNKOW KONSTRUKCYJNYCH.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NA STYKU Z MUREM IZOLOWAC
PRZEKLADKA Z PAPY.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PRZED WMONTOWANIEM NALEZY
ZAIMPREGNOWAC WG OPISU TECHNICZNEGO.

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJIKANALIZACJI DESZCZOWEJ

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

skala:

tytufrysunku: 1:100
PRZEKROJ A-A branza: ARCH.
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:
arch. Mikofaj Pikul 11/PKOKK/2018
projektant sprawdzajgcy: nrupr:
arch. Antoni Pikul UAN-2-8346-96/84
opracowanie:
arch. Urszula Krdl
: k PIKUL ARCHITEKCI data: 111 2022
PIKUI i witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
00 pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys: PB-AG
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przedmiot inwestycji:
UWAGI:

OPIS WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH POKAZANO NA RYS.
"PRZEGRODY BUDOWLANE"

FUNDAMENTY WYKONAC WG RYSUNKOW KONSTRUKCYJNYCH.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NA STYKU Z MUREM IZOLOWAC
PRZEKLADKA Z PAPY.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PRZED WMONTOWANIEM NALEZY
ZAIMPREGNOWAC WG OPISU TECHNICZNEGO.

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJIKANALIZACJI DESZCZOWEJ

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku: skala: 1:100
PRZEKROJ B-B branza: ARCH.
Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

projektant: nrupr: podpis:
arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018

projektant sprawdzajgcy: nrupr:

arch. Antoni Pikul UAN-2-8346-96/84

opracowanie:
arch. Urszula Krol

iky| PrUARCHTEKC data: 1112022
PIKUI i witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199

060005 pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys: PB-A7




FUNDAMENTY PODtOGA NA GRUNCIE
F1 |Sciana fundamentowa zewnetrzna ocieplona PO | podtoga na gruncie
folia fundamentowa kubetkowa posadzka wg proj. wykonawczego 1,5cm
polistyren ekstrudowany 15cm wylewka betonowa cm
emulsja hitumiczna Sopro BE 755 x3 folia PE
Sciana zelbetowa 24cm styropian min. A=0,031 W/(m*K) 10cm
emulsja bitumiczna Sopro BE 755 x3 pozioma izolacja przeciwwodna
styropian twardy (alternatywnie - ostona izolacji p.wilgoc.) 2cm plyta betonowa 15cm
piasek zaggszczony warstwami min. 30cm
SCIANY ZEWNETRZNE P1 | strop miedzypietrowy
posadzka wg proj. wykonawczego 1,5cm
S1 |Sciana zewnetrzna - tynk Wylowka betonowa __ Tom
— folia - warstwa rozdzielajaca
tynk elewacyjny silikonowy izolacja termiczna - styropian 5cm
zaprawa zbrojgca + siatka z wiokna szklanego plyta zelbetowa 16cm
styropian FASADA min. /\=0,038 W/(m*K) 20cm p}yl‘a g.k mocowana do rusztu
bloczki z betonu komérkowego 24cm tynk gipsowy
tynk cementowo-wapienny
SCIANY WEWNETRZNE P2 | strop poddasza nieuzytkowego
deski podfogowe
S2 | éciana wewnetrzna nosna piyty izolacyjne min. A=0,031 W/(m*K) 20cm
: folia paroizolacyjna
tynk cementowo-wapienny plyta zelbetowa 16cm
bloczki silikatowe 24cm tynk cementowo-wapienny
tynk cementowo-wapienny
S3 | $ciana wewnetrzna dziatowa DACH
tynk cementowo-wapienny
bloczki silikatowe 12cm <
tynk cementowo-wapienny D1|dach kry ty daChOqu
dachowka ceramiczna
warstwa rozdzielajaca
deskowanie petne 2,5cm
kontrfaty 4xbcm
folia paroprzepuszczalna
krokwie 20cm
ruszt stalowy /ROCKWOOL SUPERROCK 10cm
folia paroizolacyjna

plyta g-k mocowana do rusztu

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z

PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJIKANALIZACJI DESZCZOWEJ

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku: skala:
ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH branza: ARCH
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:
arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018
projektant sprawdzajgcy: nrupr:
arch. Antoni Pikul UAN-2-8346-96/84
opracowanie:
arch. Urszula Krdl
H k PIKUL ARCHITEKCI data: 1112022
PIKUI i witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
00 pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys: PB-A8
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NAZWA ELEMENTU
PROJ. BUDOWL.:

ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
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NAZWA ZAMIERZENIA: BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
LOKALIZACJA: JEDNOSTKA: 180707 MIEJSCE PIASTOWE
OBREB 0005 ROGI
DZ. NR EWID.: 989, 988/1
KATEGORIA OBIEKTU: X, XII
INWESTOR: GMINA MIEJSCE PIASTOWE
UL. DUKIELSKA 14, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE
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zakres petniona specjalnos¢ data
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ARCHITEKTURA - Projektant mgr inz. arch. MIKOLAJ PIKUL
spegj. architektoniczna do projektowania bez | | 2022r.
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nrupr.: 11/PKOKK/2018
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INFORMACJA BIOZ

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

* przygotowanie placu budowy, ogrodzenie terenu

* roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie,

* prace pomiarowe — wytyczenie posadowienia planowanych elementéw budowy,

* roboty ziemne — zdjecie humusu, wykopy pod fundament, niwelacja terenu,

* roboty ciesielskie — deskowanie fundamentow,

* roboty betonowe - fundamenty, konstrukcyjne elementy monolityczne oraz podioza pod
posadzki,

* roboty zbrojarskie — jw.,

» wykonanie izolacji — w fazie poczatkowej izolacje przeciwwilgociowe, nastepnie cieplne i
akustyczne,

* roboty zwigzane z wykonanie konstrukcji stalowej, w tym obstuga dzwigu, prace na
wysokosciach,

» roboty zwigzane z pokryciem i wykonczeniem dachu,

* roboty instalacyjne — wykonanie instalacji wewnetrznych z osprzetem,

* roboty tynkowe i oktadzinowe,

* roboty posadzkarskie,

* roboty malarskie i impregnacyjne,

* przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie dziatki zlokalizowane sg 2 budynki dwukondygnacyjne petnigce funkcje uzytecznosci
publicznej (budynek ochotniczej strazy pozarnej oraz przychodnia zdrowia).

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych (skala i

rodzaj oraz miejsce i czas ich wystepowania).
W trakcie opracowania planu BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003
(§ 6., ust.1), nalezy szczegblng uwage zwrdci¢ na wystepujace zagrozenia zwigzane z prowadzeniem
wymienionych ponizej rodzajow robo6t budowlano — montazowych:

niwelacja terenu,

roboty ziemne,

roboty na wysoko$ci,

roboty przy uzyciu dzwigu,

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy przeprowadzi¢ nastepujace szkolenia pracownikéw w
zakresie BHP:

 szkolenie wstepne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,



* instruktaz ogoiny zwigzany z przepisami BHP,

* instruktaz stanowiskowy,

* zapoznanie pracownikow z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych Szkolen
jak wyzej

W aktach budowy powinny znajdowaC sie¢ dokumenty pracownikéw z potwierdzeniem
przeprowadzenia tych szkoler. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ ksiege szkolen, jako dokument ewidencji
ich wykonania, potwierdzenie szkolen dodatkowych i uzupetniajgcych, zapisy przeprowadzonych
kontroli i polecenia biezace.

Do bezposredniego wgladu pracownikow w czasie trwania catej budowy nalezy opracowac i
udostepni¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, przygotowac¢ informacje dotyczace ryzyka dla
poszczegolnych prac i zawodow. Dokumenty te powinny znajdowaé sie pod opiekq wyznaczonego
pracownika administracyjnego budowy z podaniem tej wiadomosci na tablicy ogtoszen.

1.6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjetgq technologig
wykonania robét, warunkami zawartymi w projekcie budowlanym i w decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz planem BIOZ.

W calym okresie realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP i obowigzujacymi wytycznymi w tym zakresie (,Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot
budowlanych” — Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Opracowanie:
mgr inz. arch. Mikotaj Pikul



\g‘ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul, Floriafiska 112, 38-200 Jasto
tel. 13 443 72 00, faks 13 446 32 46

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
tel. 013 4437XXX, faks 013 4463246

sekretariat.jaslo@psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak;

PSGJA/0026/763/P1140957/21/11/21

WARUNKI TECHNICZNE

R) URZAD GMINY
- MIEISCE PIASTOWE

0‘

Wol 03 12, 201

podpis. L.,

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14

38-430 Miejsce Piastowe

Krosno, 30.11.2021

Budowy gazociggu i przebudowy istniejacego przytacza sredniego ci$nienia.
I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rogi, gm. Miejsce Piastowe, pow. kroéniefiski, woj. PODKARPACKIE

ul. ks. Henryka Domino dz. 989.
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Krosnie
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753): E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Dlugosé 1
Typelemenlu | cionie | Srednica | Materiat | orientacyjna Minjagowand llo&é sztuk Uwagi
Infrastr. [l Ulica
Miejsce Piastowe, ul. ks.
PRZYLACZE élc
:'A 25 PE 14 Henryka Domino dz. 989 1 Do przebudovy
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Dlugosé < .
Typ elementu € i 2 Miejscowost llosé
infrasr. Cisnienie | Srednica | Material onen[l:l]:y;na Ulica sl Uwagi
Miejsce Piaslt_)we, ul. ks.
GAZOCIAG 8l 63 PE 20 Henryka Domino dz. 989 1 projektowany
Miejsce Piastowe, ul. ks.
PRZYLACZE $lc
:‘A dnz:éDN PE/stal 12 Henryka Domino dz. 989 1 projektowany

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Sie¢ gazowq nalezy zaprojektowaé w sposoéb nie kolidujgcy z planowang budowg oraz
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, zachowa¢ przykrycie gazociggu na

poziomie 0,8+1,1 m. W przypadku lokalizowan
projektowanymi drogami/zjazdamilciggami pieszo-r
pionowg do ich powierzchni min. 1,0 m oraz do dol

ia sieci gazowej pod istniejgcymi lub
owerowymi, nalezy zachowa¢ odleglos¢
nej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m.

W przypadku lokalizowania gazociggu pod istniejgcym lub  projektowanym ciekiem

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowsklego 16

33-100 Tarnéw

Oddzial  Zaklad

ul.

38-200 Jaslo

Floriariska

Gazowniczy w Jadle

112

Sgd Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

Xl Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 5252406411 REGON 18{revm dlono@374001 KRS

Kapilat zaktadowy: 10 488 917 050 zt
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wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowaé odleglosé pionowg mierzong
od gornej zewnetrznej scianki gazociggu lub rury oslonowej do rzednej ich dna min. 0,5 m.
2. Nawierzchnia nad projektowang siecig gazowg (za wyjatkiem odcinkow zabezpieczonych
rurami ostonowymi) powinna byé nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona tatwo rozbieralna,
przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku
cementu.
3. Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej:
cisnienie $rednie;
szerokosc strefy kontrolowanej 1m.;

® sie¢ gazowg ukladaé w odlegtosci poziomej min. 0,5m. od elementéw uzbrojenia
podziemnego, obiektéw budowlanych, urzgdzen budowlanych, krawedzi jezdni,
kraweznikdw, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzi rowow
drogowych:

® skrzyzowania sieci gazowej z droga/éciezkg rowerowg/chodnikiem/zjazdamilciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym) nalezy zaprojektowaé i wykonaé w rurach
ostonowych, pod katem zblizonym do 909, lecz nie mniejszym niz 60¢;

e zalecane katy skrzyzowan =z rurociggami  min. 60°, z kablowymi  liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45

® wprzypadku projektowania sieci gazowej wzdiuz pasa drogowego nalezy zastosowaé rury
typu RC na glebokosci min. 1,2 m p.p.t. z uwzglednieniem podsypki i obsypki piaskowej;
* to sg warunki stosowania rur RC w pasie drogowym lub terenie.

¢ rury polietylenowe wg aktualnej normy PN-EN 1655-2 Systemy przewodoéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych, klasy PE100: dla $rednic < dn75
typoszeregu SDR11, dla $rednic = dn90 typoszeregu SDR17; 17.6;

* jako rury oslonowe stosowac rury PE SDR17; 17,6 wedtug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dzialania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Kofice rur
oslonowych wyprowadzi¢ min. 0,5 m. na strong od obrysu jezdni wraz z ciggami pieszo-
rowerowymi i skarp/cieku wodnego;

 ksztaltki PE wg aktualnej normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodoéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych (polietylen PE) ksztaltki;

° rury stalowe bez szwu (S) nalezy stosowaé wg obowigzujacych norm: dla $rednic
zewnetrznych wigkszych od Dz33,7 mm wg aktualnej PN-EN 1SO 3183, dla $rednic
zewngtrznych mniejszych lub réwnych Dz33,7 mm wg aktualnej PN-EN 10216, Minimalna
normatywna granica plastycznosci dia rur i ksztaltek stalowych (tréjniki, fuki giete, zwezki)
winna wynosi¢ 265 N/mm?; kolnierzowe szyjkowe typ 11 wg aktualnej normy PN-EN 1092-
1 granica plastycznosci min. 245 N/mm?, piony stalowe wykonanie w izolacji 3LPE N-v wg
aktualnej PN-EN 1SO 21809-1, elementy stalowe sieci gazowych wychodzgce ponad
powierzchni¢ gruntu nalezy zabezpieczy¢é systemem tasmowym odpornym na
promieniowanie UV;

e rury i ksztaitki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociggow
i przylaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiadaé
badania udarnosciowe KV w temperaturze - 30°C zgodnie z aktualng normg PN-EN
10045-1 (praca tamania o wartosci min. 40 J). Ksztaltki powinny odpowiadaé wymaganiom
materiatowym zgodnie z Wwymaganiami dla rur stalowych;

Zaporowych bez upustow, nalezy projektowac je w wykonaniu z kréécami PE 100 SDR 11,
17 lub 17,6 zgodnie z typoszeregiem rury gazociggu. Zastosowaé skrzynki uliczne do
Zasuw gazowych na podbudowie betonowej, obudowane kostkg brukows lub gotowym
prefabrykatem. Ukiady zlokalizowaé w zielefcu lub chodniku o nawierzchni rozbieralnej,
lokalizacje uzgodni¢ w Gazowni w Kro$nie;

° przejscia z rur PE na stalowe zaprojektowa¢ przy pomocy polgczenia nierozigcznego
PE/Stal wg aktualnego ST-IGG-1101 »Polgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze
stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do pofaczen”. Materialy uzyte do
wykonania przejscia PE-stal nhie powinny by¢ gorsze niz materialy uzyte do budowy sieci

Polska §pbﬂ<a Gazownict_wa SP-Z0.0.  Oddsial  Zaklad Gazowniczy w  Jasle  Sad Rejonowy dla Krakowa - $rédmisscia w Krakowie,
M ﬂ: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Xl Wydzial Gospodarczy KRS
I

uk | = P S
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gazowej. Odcinek stalowy gazociagu w ziemi - przejécia PE/STAL izolowa¢ taSmami
polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi z aktualng normg PN-EN 12068;

spawanie elektryczne: minimalna grubosci $cianki 2,9mm dla metody 141, natomiast
minimalna grubosci cianki 3,2mm dla metody 111 lub 141;

probe szczelnoéci i wytrzymalosci zaprojektowa¢ wg Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowlada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) i aktualnego ST-IGG-
0301 ,Proby cinieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5
MPa wigcznie”, Ppréby=0,75MPa;

oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowa¢ zgodnie z aktualnymi ST-IGG-
1001 do ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowa¢ drut DY 1 x 2,5 mm?.

4. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej niewchodzgce] w zakres
przedmiotowej przebudowy:

przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0 m
do powierzchni projektowanej jezdni, zjazdow, ciggéw pieszo-rowerowych oraz min. 0,5 m
do dolnej warstwy ich podbudowy;

krawezniki, obrzeza betonowe winny byé usytuowane w odleglosci poziomej min. 0,5 m od
osi gazociggu;

projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie jezdni,
krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi rowow
drogowych winny byé usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi gazociggu;
nawierzchnia nad gazociggiem (w pasie o szerokosci min. 1,0 m, gdzie linia srodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu) powinna byé nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona
latwo rozbieralna (np. kostka brukowa, plyty azurowe itp.), przepuszczajgca gaz, wykonana
na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za
wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych rurami ostonowymi lub ochronnymi);

podczas prowadzenia prac nalezy zachowacé istniejgce oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowa (sgczki
wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementow
nalezy odnowié po zakoficzeniu rob6t. Naziemng infrastrukture gazowg dostosowac do
niwelety terenu.

w przypadku naruszenia istniejacej podsypki iflub obsypki piaskowej gazociagu, nalezy jg
uzupelnié na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

5. W przypadku zmiany lokalizacji kurka gléwnego wymagana jest przebudowa wewnetrznej
instalacji gazowej w budynku. Instalacje zaprojektowaé i wykonac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pézn. zm.),

aktualng normg PN-EN 1775 "Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéw”;
aktualnym ST-IGG-0401 ,Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem, Ocena
i wyznaczanie”;

aktualnym ST-IGG-0502 ,Zespoly gazowe na przylgczach. Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania”;

pion gazowy nalezy wyprowadzi¢ na $ciang budynku Iub do obudowy wolnostojgcej
w ogrodzeniu dzialki i zakorczy¢ kurkiem kulowym gwintowanym bedgcym kurkiem
gléwnym MOP=5-20 [bar] - wykonanie zgodnie z aktualng normg PN-EN 331, kurek begdzie
granicg wilasnoéci sieci gazowej operatora a instalacjg gazowa klienta;

wyposazenie punktu gazowego - istniejgce, wymiana kurka gléwnego zgodnie
Z wymiarami pionu,

przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej lezy po stronie wiasciciela lub zarzadcy
budynku;

zuzycie gazu po przebudowie wewnetrznej instalacji gazowej nie moze ulec zwigkszeniu
ponad wartoé okreslong w aktualnie obowigzujacych warunkach przylgczeniowych dla
tego obiektu;

uruchomienie dostawy gazu nastgpi po pisemnym zgloszeniu przez inwestora gotowosci
instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowym.
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6. Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem aktualnych przepiséw prawa,
obowigzujgcych norm oraz zasad Wiedzy technicznej, ze szczegolnym uwzglednieniem:

° Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640);

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

° Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacii sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz. 6);

* Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z péZn. zm.);

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072 z pbézn. zm.),

e Obowigzujgce w PSG Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego
ci$nienia oraz gazociggéw polietylenowych;

e Obowigzujace w PSG Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych;

e Obowigzujgce w PSG Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych;

°  Obowigzujgce w PSG Standardy Techniczne I1GG.

7. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

e obiekty powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych wprowadzonych
do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883 z pozn. zm.) i oznakowanych znakiem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;

o wiasnosci materialowe | wytrzymalosciowe materialéw podstawowych i dodatkowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z aktualng normg PN-EN 10204;

o wszystkie ksztaltki oraz kolnierze stalowe, powinny mie¢ potwierdzenie w swiadectwie
jakosci 3.1 wg aktualnej normy PN-EN 10204 lub dokumencie powigzanym, miejsce
wytwarzania - kraje Unii Europejskiej;

e wyroby budowlane, kttre sg objete normami zharmonizowanymi z wlasciwa dyrektywg lub
sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprécz ww. dokumentow
kontroli powinny mieé dotgczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong przez producenta lub
jego upowaznionego przedstawiciela.

V. UZGODNIENIA

1. Na zadanie nalezy opracowaé dokumentacje projektowg podlegajgcg uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jestwymagane) i przez O/ZG w Jasle.

2. Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociaggu nalezy przedstawicé
Gazowni w Kros$nie (ul. Hutnicza 1, 38-400 Krosno) przed ziozeniem projektu do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, uzyskujac odpowiednie potwierdzenie na
zagospodarowaniu terenu,

3. Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
rowniez przekroczenia przeszkod terenowych takich jak drogi (w szczegoblnosci prowadzenie
sieci gazowej réwnolegle w pasie drogowym lub w dzialkach stanowigeych drogi zaréwno jej
czgsci dot. jezdni jak i terenu innego) i cieki wodne nalezy przedstawié do akceptacji w O/ZG
w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym przed ziozeniem do uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej.
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VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
1. Dane Inwestora Gmina Miejsce Piastowe (j.w)

VIl

10.

1.

W §lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.
Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odplatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z o0.0.
Cennika Uslug Pozataryfowych.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejace] sieci gazowej nalezy odnowié po zakonczeniu robot.

Wiaczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownig w Kro$nie. Jednoczesnie informujemy ze w przypadku braku
mozliwosci wytaczenia czynnej sieci na czas wykonania prac przelgczeniowych, zostang one
wykonane z wykorzystaniem metod hermetycznych (np. STOP SYSTEM). Koszty przelgczen
z zastosowaniem metod hermetycznych mogg znaczgco rézni¢ sie od kosztow
przelgczeniowych metodami tradycyjnymi.

Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego gazociggu
do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w PSG
sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania w/w robét — na podstawie zapisbw porozumienia
okreslajgcego szczegbdtowe obowigzki stron.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wylgczona z eksploatacji,
nieczynny odcinek gazociagu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany kosztem i staraniem
Inwestora.

UWAGI KONCOWE

Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz.)
porozumienia okreslajgcego szczegolowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi zalgcznik.
Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowe] prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kroénie. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownig z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca projektowanego gazociggu musi spetniac wymagania obowigzujgce w PSG sp.
7 0.0., ktére zostaly okreslone w przepisach w pkt. IV ninigjszych warunkéw.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych zwigzanych z rozbudowg planowanego obiektu,
nalezy wykona¢ zakres objety przedmiotowymi warunkami.

Niniejsze warunki sq wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg gazowa albo w razie koniecznosci
niwelacji terenu nad istniejacym gazociggiem lub braku mozliwoséci spelnienia chocby
jednego z warunkow okreslonych w pkt. IV.4 inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na
warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o ponowne wydanie
warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej.

Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowe] nad istniejgcq siecig gazowq niepodlegajacyg przebudowie nalezy przed
przystapieniem do robét uzgodni¢ w Gazowni w Krosnie.

0ZIG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

Przywolane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowej
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne.

Przywolane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy W Jasle.

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.
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Zalgczniki:

® mapa sytuacyjna
e porozumienie

Z powazaniem

Ryszé?a Pelezar

Otrzymujg do wiadomosci:
e Gazownia w Krosnie
e adresat

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzib
Szczeg6lowa informacja nt, przetwarzania danych osobowych zna

g przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
jduje sig na stronie psgaz.pl w zakladce o nas.

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

Oddziat

Zaktad

Gazowniczy

Flaciadato.

w

Jasle

Sad Rejonowy dla Krakowa - $rédmiescia w Krakowie,
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