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ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE - CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH BEDACYCH PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje budowe budynku uzytecznosci
publicznej o funkcji ustugowej wraz z przebudowag zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j,

przebudowg gazociggu i przytacza gazowego oraz budowa przytaczy wodno-kanalizacyjnych.

W sktad budynku wchodzi¢ beda: Dzienny Dom Seniora zlokalizowany na parterze obiektu oraz

placowka komendy policji w Rogach zlokalizowana na 1 pietrze.
Kategoria obiektu: parter - IX, pietro — XII

2. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura

Kubatura budynku — 1009,12 m3

Zestawienie powierzchni

Nazwa Numer . . . .
kondvanacii omieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
ygnacj p
PARTER
111 Wiatrotap 3,9
112 Komunikacja 12,7
1/3 Pomieszczenie kuchenne 11,8
1/4 Pom. porzadkowe 49
115 WC dla niepetnosprawnych 8,4
1/6 WC 45
17 Magazyn 6,1
118 Komunikacja Il 10,6
1/9 Pom. porzadkowe 2,3
1/10 Pom. do zwigkszania 14,4
aktywnosci ruchowej
1111 Jadalnia 13,3
SUMA PARTER 92,9 m?
PIETRO 1
211 Komunikacja 10,3
2/2 Szatnia 6,2
2/3 WC 6,6
2/4 Pom. socjalne 1,7
2/5 Biuro | 14,4
216 Archwium 4,3
217 Komunikacja Il 12,0
2/8 Biuro Il 13,3
2/9 Biuro Il 141
SUMA PIETRO 1 88,9 m?




SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWE. | 181,8 m?

Wysokosé
Wysokos¢ budynku — 9,90m

Dlugosé
Dhugos¢ budynku — 15,31m

Szeroko$¢
Szerokos¢ budynku - 9,41m

Liczba kondygnacji
Liczba kondygnacji budynku - 2

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.1 Forma i funkcja obiektu

Projektowany obiekt stanowi budynek uzytecznosci publicznej. Inwestycja przewiduje lokalizacje
Dziennego Domu Seniora w parterze z gidbwnym wejéciem od strony pdétnocnej. Przyziemie obiektu
zajmujg pomieszczenie do zwigkszania aktywnosci ruchowej, jadalnia, pomieszczenie gospodarcze,
socjalne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

W przestrzeni pietra zlokalizowane sg pomieszczenia dedykowane placéwce komendy policji z
wejsciem w parterze od strony potudniowej przez projektowang klatke schodowa. Na pigtrze znajdujq
sie pomieszczenia biurowe wraz z czescig socjalng oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarnymi.

Budynek projektuje sie na rzucie zblizonym do prostokata. Przewiduje sie konstrukcje tradycyjng
murowang z elementami zelbetowymi. Przewiduje sie zadaszenie budynku dachem czterospadowym
o kacie nachylenia 30°.

3.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Obiekt bezposrednio przylega do dwdch budynkdw istniejacych o funkcji ustugowej — przychodnia
medyczna oraz budynek ochotniczej strazy pozarnej. Bryta budynku nawigzuje do sasiadujacej
zabudowy i spetnia wymogi zawarte w zapisach obowigzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

4. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

a. Fundament — tawy Zelbetowe, beton klasy C20/25

b. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — bloczki betonu komdrkowego, grubo$¢ 24cm
c. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — bloczki silikatowe, grubo$¢ 24cm

d. Stropy - zelbetowe monolityczne

e. Elementy dachowe — dach czterospadowy z wigzbg drewniang

UWAGI | ZALECENIA

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i warunkami technicznymi
realizacji

rob6t budowlano-montazowych. Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektami
branzowymi.



5. WYMOGI CIEPLNE DLA BUDYNKU | PROJEKTOWANEJ IZOLACJI

Zatozenia projektowe przegrdd poziomych i pionowych budynku ustugoweqo:

- Sciany zewnetrzne Umax=0,20 W/m2 K
- podfoga na gruncie Umax=0,30 W/m2 K
- dach Umax=0,15 W/m2 K
- okna Umax=0,9 W/m2 K
- drzwi Umax=1,3 Wm2 K

5.1 Przegrody poziome i pionowe - izolacje termiczne

e Sciany fundamentowe — styropian, gr. 15cm,

e Plyta podtogowa - styropian, gr. 10cm,

e Sciany zewnetrzne budynku ustugowego petnia role konstrukcji no$nej i stanowig przegrode
termiczna. W projekcie zastosowano ocieplenie ptytami styropianowymi gr. 20cm,

e QOcieplenie stropu — ptyty izolacyjne gr. 20cm,

5.2 I1zolacje wodochronne

a) przeciwwilgociowe poziome
e izolacja ptyty podiogowej i fundamentéw — na izolacje poziomg stosowac pape, grubg folie
PCV lub szlamy. Podtoze przygotowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. |zolacja pionowa
musi byC szczelnie potaczona z izolacjg poziomg na tawach. Na izolacje pionowg
fundamentoéw nalezy stosowaé masy polimerowo-bitumiczne, masy hybrydowe lub szlamy,
dysperbit.
e izolacja wewnetrzna Scian i podtdg pomieszczen mokrych — zaprawa uszczelniajgca lub
uszczelniajgca masa przeciwwilgociowa, wywinigta na sciany do wysokosci 10 cm
b) przeciwwilgociowe pionowe
e izolacja cokotu — zaprawa uszczelniajgca. Alternatywnie emulsja bitumiczna.

5.3 Sposdb budowy a ochrona intereséw oséb trzecich

Projektowany zakres prac budowlanych nie narusza intereséw 0séb trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego.

5.4 Uwagi ogodlne

e W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i
warunkoéw technicznych wykonywania i prowadzenia rob6t budowlanych.

e Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych.

e Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

o Wszelkich niejasno$ciach lub w sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowa¢ konstrukcyjny nadzér autorski w celu unikniecia btedow w wykonaniu lub
zastosowania rozwigzan zamiennych.

e StosowaC materiaty budowlane posiadajace atesty i certyfikaty dopuszczenia do prac w
budownictwie.

e Przegrody budowlane zgodnie z czescig rysunkowg projektu.



6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

Elewacja
Projektuje sie wykonczenie elewacji tynkiem silikonowym w kolorze biatym z elementami boniowania
Scian za pomocg profili aluminiowych (detal zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu).

Parapety
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;.

Okna

Okna PCV w kolorze biatym.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien przyjeto Uk(max) = 0,9 W/m2K.
Forma, kolor i podziat stolarki zgodnie z czeScig graficzng opracowania.

Drzwi

Wspdiczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych przyjeto Uk(max) = 1,3 W/m2K.
Forma, kolor i podziat zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, rama kolor biaty.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe fornirowane drewnem lub drewniane.

Klasa uzytkowania drzwi minimum 6.

Uwaga.

Ostateczny wybor stolarki drzwiowej ustali¢ z Zamawiajacym i Projektantem.

7. WYKONCZENIE WNETRZA BUDYNKU

Podtogi

Projektuje sie ptytki gresowe jasne 60x60cm na kleju cementowym w pomieszczeniach komunikacii,
pomieszczeniach mokrych, pomieszczeniu kuchennym oraz porzadkowym. W pozostatych
pomieszczeniach projektuje sie posadzki PCV zmywalne, o wysokiej odpornosci na Scieranie.

Sciany wewnetrzne dziatowe
Wykonac z blokdéw wapienno-piaskowych.

Tynki i oktadziny $cienne

Wykonac tynk cementowo-wapienny kat. Ill wg wskazan wybranego producenta.

Przewiduje sie wyktadziny scienne, fatwe w utrzymaniu, zmywalne, o jasnych barwach.

W pomieszczeniach sanitariatdbw okfadziny $cienne gresowe jasne w wymiarze 30x60cm z
elementami ozdobnymi (drewnopodobne) do minimalnej wysoko$ci 2m.

Malowanie $cian i sufitow

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami lateksowymi w kolorze RAL 9016. Przewiduje sie
malowanie farbami odpornymi na zmywalnie i szorowanie oraz odpornymi na substancje chemiczne,
stuzace do dezynfekcii.

W pomieszczeniu kuchennym i socjalnym pas nadblatowy wykonczony glazurg lub innym
wykonczeniem tatwo zmywalnym do wysoko$ci 60 cm.

Powierzchnie drewniane wewnatrz obiektu nalezy zabezpieczy¢ impregnatami, malowac
bejcolakierami. Elementy stalowe przed malowaniem pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

Parapety wewnetrzne
Projektuje sie parapety wewnetrzne z konglomeratu.



Sufity
Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej - jednowarstwowy na ruszcie
pojedynczym.

Balustrada
Projektuje sie balustrade ze stali nierdzewnej o wysokosci 1,1m i maksymalnym prze$witem otworéw
pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 12cm. Elementy balustrady o przekroju okragtym.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

8.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnac;ji

Projektowany budynek uzyteczno$ci publicznej nalezy do budynkéw niskich (N), jego wysoko$¢ to
9,90m.

Podstawowa funkcja obiektu, to funkcja uzytecznosci publiczne;.

Powierzchnia projektowanej zabudowy: 123,3 m2

8.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek projektowany zlokalizowany jest na dziatkach 989, 988/1, obreb 0005 Rogi w Miejscu
Piastowym.

Obiekt bezposrednio przylega od strony wschodniej oraz zachodniej do dwdch budynkéw
uzyteczno$ci publicznej — przychodni oraz budynku ochotniczej strazy pozarne;.

8.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terenow.

Budynek bedzie posiadat typowe wyposazenie (fj. meble biurowe, szafy, krzesta, stoly, urzadzenia
higieniczno-sanitarne).

8.4 Przewidywana gesto$¢ ogniowa

Dla pomieszczen uzytecznosci publicznej nie wyznacza sie warto$ci gestosci obcigzenia
ogniowego.

8.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Projektowany budynek zostat zakwalifikowany do kategorii ZLIII.

W czesci parterowej, znajdujq sie pomieszczenie higieniczno-sanitarne, socjalne,
pomieszczenie zwigkszania aktywnosci ruchowej, jadalnia przeznaczone dla Dziennego Domu
Seniora.

W czesSci pietra znajdujg sie pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia biurowe,
klatka schodowa, pomieszczenia socjalne przeznaczone dla placowki komendy policji.

8.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zagrozenia wybuchem.



8.7 Podziat budynku na strefy pozarowe

Budynek zaliczony zostat do jednej strefy pozarowej z budynkami sasiednimi usytuowanymi na
dziatce stanowigcej wtasnos¢ Inwestora.

8.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania

Wedtug obecnie obowigzujacych przepisdw dla rozpatrywanego budynku wymagana klasa
odpornosci pozarowej — ,C”, jednak zgodnie z § 212.3 dopuszcza sie obnizenie klasy odporno$ci do
,,D”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, powinny spetniaé, co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku®)”)
Odpornosq gtéwna konstrukcja | strop?) $ciana Sciana przekrycie
pozarowe] konstrukcja dachu zewnetrzna2 [wewnetrzna®)|  dachud)
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 (-) REI30] EI130 (0«i) (-) ()

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia si¢ wymagan.

WJezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaC takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

3Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni;
nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje si¢ strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

“4Dla Scian komor zsypu wymaga si¢ klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

SKlasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

8.9 Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

a) Przej$cia ewakuacyjne - prowadza przez nie wigcej, niz trzy pomieszczenia, a diugosc¢ przejsé¢ w
pomieszczeniach gdzie mogg przebywac ludzie od najdalszego miejsca do wyjscia z budynku lub do
innej strefy pozarowej wynoszg nie wiecej, niz 40m, co odpowiada warto$ci wymaganej zgodnie z §
237 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

b) Doj$cia ewakuacyjne:
Dlugos¢ dojécia w  ZLIII nie przekracza 30m w tym nie przekracza 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.

c) Pionowe drogi komunikacii:
Spetniajg wymagania odno$nie szerokosci biegu (szeroko$¢ przejécia powyzej 120cm), szerokosé
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spocznika 150cm. Projektowana wysokos$¢ stopni schodéw wynosi 17,5¢cm.

d) Wyjscia ewakuacyjne:
Drzwi wyjSciowe z wszystkich pomieszczen posiadajg szerokos¢ przejécia minimum 0,9m.
Drzwi wyjsciowe ze strefy ZLIII posiadajg szeroko$¢ minimum 1,2m.

e) elementy rozprzestrzeniajace ogien wystepujace we wnetrzach

W budynku przewiduje sie wykonczenie materiatami nierozprzestrzeniajacymi ognia oraz niepalnymi.
W czesci dopuszcza sie stosowanie mebli nie posiadajgcych atestu o trudnozapalnosci do
wyposazenia pomieszczen biurowych, pomieszczen szatni i higieniczno-sanitarnych i pozostatych.

8.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektrycznej, odgromowej

Szczegodty wg projektu technicznego branzy sanitarnej i elektryczne;.

Obiekt uzytecznosci publicznej zostanie wyposazony w nastepujace instalacie i urzadzenia
techniczne:

Whytacznik gtéwny — przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) usytuowany bedzie w poblizu wejscia
gtéwnego.

Instalacja elektryczna i gniazd wtykowych zostanie wykonana zgodnie z projektem technicznym
branzy elektryczne;.

Wentylacja mechaniczna w budynku powinna spetni¢ nastepujgce wymagania:

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza, niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

8.11 Dohor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W przedmiotowym budynku uzytecznosci publicznej wymagane sg nastepujace urzadzenia
przeciwpozarowe:
a) przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) — usytuowany w poblizu wejscia gtéwnego,

9. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robot nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Mikotaj Pikul



Jasto, dnia 26.02.2022r.

Oswiadczenie projektantow / projektantéw sprawdzajacych
o0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany, oSwiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji:

NAZWA ZAMIERZENIA: BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO ORAZ
BUDOWA PRZYLACZY WODNO-KANALIZACYJNYCH

LOKALIZACJA: JEDNOSTKA: 180707 MIEJSCE PIASTOWE
OBREB 0005 ROGI
DZ.NR EWID.: 989, 988/1

KATEGORIA OBIEKTU: X, Xl

INWESTOR: GMINA MIEJSCE PIASTOWE
UL. DUKIELSKA 14, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

imie, nazwisko,
zakres petniona specjalnosé data
opracowania funkcja projektowa i Umer uprawnien budowlanych opracowania podpis
ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. MIKOLAJ PIKUL
specj. architektoniczna do projektowania bez 112022r.
ograniczen

nr upr.: 11/PKOKK/2018

ARCHITEKTURA Projektant mgr inz. arch. ANTONI PIKUL
sprawdzajacy spegcj. architektoniczna do projektowania bez 112022r.
ograniczen

nr upr.: UAN-2-8346-96/84

LUTY 2022
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[ZBRA ARCHITREKTOW
PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: PKOKK-3/19/2018 Rzeszow, dnia 9 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 11/PKOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdézn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pézn. zm.)
stwierdza sie, Ze
Pan mgr inz. arch. Mikotaj Pikul

urodzony w dniu 21 listopada 1984 roku w Jasle
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejimujacei:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-

go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

ictwie

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia. I
Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP, w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. 6

1. Przewodniczgcy Komisji: Marek Laskos$ e
2. Wiceprzewodniczacy Komisji: Adam Kardy$
3. Wiceprzewodniczacy Komisji: Wiadystaw Boczkaj

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

5. Czionek Komisji: Katarzyna Kruzel-Magdon

6. Czlonek Komisji: Grzegorz Kalita

7. Cztonek Komisji: Pawet Delikat

Otrzymuja:

1. Pan Mikotaj Pikul

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posia-
dajacych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architektéw RP

4. ala
335-064 Rzeszéw, ul. Rynek 8 Tel: (0-17) 852 48 81 Tel/tax: (0-17) 853 93 51 E-mail; podkarpacka@izbaarchitektow pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466393-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszow Nr 51 10204391 114972590

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Szczepan Pikul
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/PKOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0442.

Cztonek czynny od: 25-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-11-2021 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0442-58B3-6BDE-B349-ADF4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Antoni Pikul
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-2-8346-96/84,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0170.

Cztonek czynny od: 10-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-08-2021 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0170-Y83D-4D23-YE73-CAD7?7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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1. TYNK SILIKONOWY- KOLOR BIALY

2. STOLARKA OKIENNA - KOLOR BIALY

3. STOLARKA DRZWIOWA - KOLOR BIALY
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5. LISTWA BONIOWANIA 2,5 CM
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przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO ORAZ BUDOWA PRZYLACZY WODNO-
KANALIZACYJNYCH

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku: skala: 14100
ELEWACJA POLNOCNA branzai ooy
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:
arch. Mikofaj Pikul 11/PKOKK/2018
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arch. Antoni Pikul UAN-2-8346-96/84
opracowanie:
arch. Urszula Krdl
1 k PIKUL ARCHITEKCI data: 112022
Q!MMM ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
[1 I pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys: PT-A
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ZESTAWIENIE MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNE

1. TYNK SILIKONOWY- KOLOR BIALY
2. STOLARKA OKIENNA - KOLOR BIALY
3. STOLARKA DRZWIOWA - KOLOR BIALY

4. OBROBKA BLACHARSKA WOKOL OKIEN - KOLOR BIALY

5. LISTWA BONIOWANIA 2,5 CM
6. DACHOWKA CERMICZNA - KOLOR JASNO SZARY

V777 ZAMUROWANIE ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH

/77274 LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OTWORU OKIENNEGO

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO ORAZ BUDOWA PRZYLACZY WODNO-

KANALIZACYJNYCH

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytufrysunku:

ELEWACJA POLUDNIOWA

skala: 14100

branza: ARCH.

Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

projektant: nrupr:

arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018

podpis:

projektant sprawdzajgcy: nrupr:

arch. Antoni Pikul UAN-2-8346-96/84

opracowanie:

arch. Urszula Krol

ik PrULARCHTEKC)
PIKUI i witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
000000 pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl

data: 112022

nrrys: PT-A2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
2/1 Komunikacja 10,3
2/2 Szatnia 6,2
2/3 wcC 6,6
2/4 Pom. socjalne 7,7
2/5 Biuro | 14,4
2/6 Archwium 4.3
2/7 Komunikacja Il 12,0
2/8 Biuro Il 13,3
2/9 Biuro Il 14,1

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU: 88,9 m?

LEGENDA OZNACZEN

N

@ projektowany wentylator osiowy (fazienkowy)

/
N

@\ projektowany anemostat nawiewny

©  projektowany anemostat wywiewny

[ projektowana jednostka kasetonowa

REK - projektowany rekuperator podwieszany
NW - proj. nagrzewnica elektryczna wstepna

RZ - rdzen zelbetowy wg rys. konstrukgji
7777777 ZAMUROWANIE ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH
777777/ LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OTWORU OKIENNEGO

UWAGI:
1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM.

2. WYMIARY OKIEN PODANO W OSCIEZU, WYMIARY DRZWI W SWIETLE
OSCIEZNICY.

3. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

4. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIAtOW KAZDORAZOWO KONSULTOWAC Z
PROJEKTANTEM.

5. WSZELKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE POWINNY
ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAC STOSOWNE ATESTY |
APROBATY.

6. RODZAJ | UKLAD WARSTW W PRZEGRODACH WG RYS. "PRZEGRODY
BUDOWLANE". W RAZIE WATPLIWOSCI ROZWIAZANIA KONSULTOWAC Z
PROJEKTANTEM.

7. POSADZKE W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH WYKONAC Z DODATKOWA
IZOLACJA PRZECIWWODNA WYWINIETA MIN. 15CM NA SCIANY.

8. WYMIARY PODANE BEZ TYNKOW | OKLADZIN SCIENNYCH.

9. WYSOKOSC DOLNYCH KRAWEDZI OTWOROW OKIENNYCH MIERZONA OD
POSADZKI.

10. PRZY WYKONYWANIU OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH STOSOWAC
LUZY MONTAZOWE.

11. W TRAKCIE WYKONAWSTWA SKORYGOWAC POZIOMY NADPROZY |
OTWOROWANIE STROPOW POD KATEM LOKALIZACJI KANALOW
INSTALACYJNYCH. WATPLIWOSCI KAZDOROAZOWO WYJASNIC Z
PROJEKTANTEM.

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO ORAZ BUDOWA PRZYLACZY WODNO-
KANALIZACYJINYCH

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku: skala: 1:50
RZUT PIETRA branza: ARCH.
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Migjsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:
arch. Mikolaj Pikul 11/PKOKKI2018
projektant sprawdzajgcy: nrupr:
arch. Antoni Pikul UAN-2-8346-06/84
opracowanie:
arch. Urszula Krol
i k PIKUL ARCHITEKCI data: 112022
PIKUL . witosa 80, 38-200 asio, tl. 605 311199
0000 pikularchitekci@gmail.com - pikularchitekci.pl nrrys: PT-Ad




rura spustowa mon
—— w ociepleniu

ii,iiii@

6b5

towana

964

4\/
1311

1 656

zmiana lokalizacji istniejacej rury
spustowej

|
} <
| | | ﬂ | |
\
| | | y | |
‘ ¥ ¥
‘ ' 32, 280 69 204 ) 324 , 32,
| o | | T
| | | | |
| rura spustowa montowana
| ‘ w ociepleniu ‘ ‘ ‘
|
\
| + ok r “,‘ R1500.5% | | R1500.5% | \‘
\ N T T T T TT T T T T
A A K N A
} @7 o - TOT T T r,f,,f,,f,,f,,f,,f,,f,,ﬁ,,f,if,,:f,,f,,f,,,,,,fif,,f,,j,,j,,j,,,,,,,,,,,,,,fk\77
| N | | /-
| i i
| |
} i | i | | i | i
| | | |
} i | i | | i | i
| |
| 1 | | L
‘ U P
| i | ! \ - | ! \ i
R | | A | &.
| S | | | B
| 0 5% B
‘ } ‘ 1 ‘ i ‘ ! ‘ ?l,
| i S i
| - ] % | | i
| 2 L~} ——
I | | | |
\ N ! \ \ ! |
1 i ! s’wietﬂd tunelowe @25 cm } i
} } ‘ } ‘ nigotwieralne } ‘ }
| 1 | | ol
| i T i
| 0 | | o
| L] N
| R | i
| L i
| 7z 449 H
| o | AN
| n 30° i
| = e | 57,74% } | |
} 207 | | N
| | a
| |
| | s
| L | | !
\ L A
| n il
| |
; i i
| | | |
; . i
| | | |
| - mn
| |
| | i
| 1k il
‘ ! ! rura wywiewna RW160 } !
| ] | i
\ 2 L . |8 P!
) | S~ |
; @ g il s
| = I | | 8
| & LR
| e | | o
Pl ey Pl
| i T i
| i | | !
| |
| 8 i | | -
‘ | | | |
| A H | | H
| |
| | | | i
‘ ) | | \
\ L NFi
| I L | L7:77:77:":":":":"JL":77:77177:77:77:77:77:":":":":":":":"1 L,
} S - e B RIGOUS% |~ il e i T 7?7501),3%****"**"**"***"&
| o | | | |
} | | | |
\ ‘ rura spustowa montowana ‘ ‘ ‘
| w ociepleniu
| y
(32 { 280 69 { 204 { 324 { 32,
f ( 941 ! .
| | | < | |

32

y

+ N\

— - -©

zmiana lokalizacji istniejacej rury

spustowej

rura spus
w ocieple

towa montowana
niu

UWAGI:

1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM.
WYMIARY ~ ELEMENTOW  ZELBETOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI LUB ZE STANEM
ISTNIEJACYM NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA.

2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

3ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIAtOW KAZDORAZOWO KONSULTOWAC Z
PROJEKTANTEM.

4. PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE WATPLIWOSCI
UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM.

5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI, WYKONANIA |
ODBIORU  ROBOT ~ BUDOWLANYCH,  INSTRUKCJAMI, ~ WYTYCZNYMI
PRODUCENTOW, WIEDZA TECHNICZNA | POD NADZOREM 0SOB
UPRAWNIONYCH.

6. WSZELKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE POWINNY
ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAC STOSOWNE
ATESTY | APROBATY.

7. SYSTEM RYNNOWY MOCOWANY NA DESCE OKAPOWEJ
8.0DPROWADZENIE WOD OPADOWYCH DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

9. W MIEJSCACH NEWRALGICZNYCH NALEZY STOSOWAC USZCZELNIENIA
| ZABEZPIECZENIA WG KATALOGU WYBRANEJ FIRMY.

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO ORAZ BUDOWA PRZYLACZY WODNO-
KANALIZACYJINYCH

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku: skala: 1:50
RZUT DACHU .
Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Migjsce Piastowe

projektant: nrupr: podpis:
arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018
projektant sprawdzajgcy: nrupr:
arch. Antoni Pikul UAN-2-8346-96/84
opracowanie:
arch. Urszula Krol
- k PIKUL ARCHITEKCI data: 112022
PIKUL . witosa 80, 38-200 Jasio, te. 605 311199

rPYS pikularchitekci@gmail.com - pikularchitekci.pl nrrys: PT-A5




UWAGI:
OPIS WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH POKAZANO NA RYS.
"PRZEGRODY BUDOWLANE"
FUNDAMENTY WYKONAC WG RYSUNKOW KONSTRUKCYJNYCH.
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NA STYKU Z MUREM IZOLOWAC
PRZEKtADKA Z PAPY.
WSZYSTKIE ELEM!ENTY DREWNIANE PRZED WMONTOWANIEM NALEZY
ZAIMPREGNOWAC WG OPISU TECHNICZNEGO.
RZ: - RDZEN ZELBE TOWY WG RYS. KONSTRUKCJI
NZ - NADPROZE ZELBETOWE WG RYS. KONSTRUKCJI
@ @ AZ - ATTYKA ZELBETOWA WG RYS. KONSTRUKCJI
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przedmiot inwestycji:
BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
% PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO ORAZ BUDOWA PRZYLACZY WODNO-
podktad z chudego betonu gr. 10 cm podkfad z chudego betonu gr. 10 cm KANALIZACYJNYCH
izolacja p. wilgociowa pozioma izolacja p. wilgociowa pozioma fokalizacja inwastyeji:
180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1
. 283 , 964 p ;
A 4 7 tytutrysunku: skala: 1:50
‘ ‘ ‘ PRZEKROJ A-A branza: ARCH
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
@ ul. Dukielska 14, 38-430 Migjsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:
arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018
projektant sprawdzajgcy: nrupr:
arch. Antoni Pikul UAN-2-8346-96/84
opracowanie:
arch. Urszula Krol
i k PIKUL ARCHITEKCI data: 112022
PIKUI i witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
0000 pikularchitekci@gmail.com - pikularchitekci.pl nrrys: PT-A6




UWAGI:

OPIS WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH POKAZANO NA RYS.
"PRZEGRODY BUDOWLANE"

FUNDAMENTY WYKONAC WG RYSUNKOW KONSTRUKCYJNYCH.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NA STYKU Z MUREM IZOLOWAC
PRZEKLADKA Z PAPY.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PRZED WMONTOWANIEM NALEZY
ZAIMPREGNOWAC WG OPISU TECHNICZNEGO.

RZ - RDZEN ZELBETOWY WG RYS. KONSTRUKCJI
NZ - NADPROZE ZELBETOWE WG RYS. KONSTRUKCJI
AZ - ATTYKA ZELBETOWA WG RYS. KONSTRUKCJI
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przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO ORAZ BUDOWA PRZYLACZY WODNO-
KANALIZACYJINYCH

podkfad z chudego betonu gr. 10 cm podktad z chudego betonu gr. 10 cm

lokalizacja inwestycji:
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tytutrysunku: skala: 1:50
PRZEKROJ BB T
Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Migjsce Piastowe

projektant: nrupr: podpis:
arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018
projektant sprawdzajgcy: nrupr:
arch. Antoni Pikul UAN-2-8346-96/84
opracowanie:
arch. Urszula Krol
k PIKUL ARCHITEKCI data: 112022
PIKUL y. witosa 80, 35-200 sasio, tl. 505 311 199
0000 pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys: PT-A7




FUNDAMENTY

PODtOGA NA GRUNCIE

F1 |$ciana fundamentowa zewnetrzna ocieplona PO | podtoga na gruncie
folia fundamentowa kubetkowa posadzka wg proj. wykonawczego 1,5cm
polistyren ekstrudowany 15cm wylewka betonowa cm
emulsja bitumiczna Sopro BE 755 x3 folia PE
$ciana zelbetowa 24cm styropian min. A=0,031 W/(m*K) 10cm
emulsja bitumiczna Sopro BE 755 x3 pozioma izolacja przeciwwodna
styropian twardy (alternatywnie - ostona izolacji p.wilgoc.) 2cm plyta betonowa 15cm
piasek zageszczony warstwami min. 30cm
SCIANY ZEWNETRZNE P1 | strop miedzypietrowy
posadzka wg proj. wykonawczego 1,5cm
S1 |$ciana zewnetrzna - tynk Wylowka betonowa Tom
_ folia - warstwa rozdzielajaca
tynk elewacyjny silikonowy izolacja termiczna - styropian Scm
zaprawa zbrojaca + siatka z wibkna szklanego plyta zelbetowa 16cm
styropian FASADA min. A=0,038 W/(m*K) 20cm pfyta g.k mocowana do rusztu
bloczki z betonu komérkowego 24cm tynk gipsowy
tynk cementowo-wapienny
SCIANY WEWNETRZNE P2 |strop poddasza nieuzytkowego
deski podfogowe
S2 | $ciana wewnetrzna nosna plyly zolacyjne min. 120,031 Wiim'K) 20crm
: folia paroizolacyjna
tynk cementowo-wapienny piyta zelbetowa 16cm
bloczki silikatowe 24cm tynk cementowo-wapienny
tynk cementowo-wapienny
S3 | $ciana wewnetrzna dziatowa DACH
tynk cementowo-wapienny
bloczki silikatowe 12cm <
tynk cementowo-wapienny D1|dach kry ty dacho qu
dachéwka ceramiczna
warstwa rozdzielajaca
deskowanie pefne 2,5cm
kontrfaty 4x6cm
folia paroprzepuszczalna
krokwie 20cm

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA

GAZOCIAGU |
KANALIZACYJNYCH

PRZYLACZA GAZOWEGO ORAZ BUDOWA PRZYLACZY WODNO-

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

skala:

tytufrysunku: 1100
ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH branza: ARCH
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:
arch. Mikofaj Pikul 11/PKOKK/2018
projektant sprawdzajgcy: nrupr:
arch. Antoni Pikul UAN-2-8346-96/84
opracowanie:
arch. Urszula Krdl
H k PIKUL ARCHITEKCI data: 112022
PIKUI i witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
([ 1 1) pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys: PT-A8




Zestawienie Drzwi

UWAGA:

PRZED ZAMO'WIENIIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

STOLARKA OKIENNA - WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA max U=
Symbol b1 D2 D2 b3 b3 D4 0,9 W/m2K. STOSOWAC NAWIETRZAKI W OKNACH.
DRZWI ZEWNETRZNE - WSPOtCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPtA
max U=1,3 W/m2K OCIEPLONE.
DRZWI DO tAZIENKI, WC | POMIESZCZEN Z WENTYLACJA
GRAWITACYJNA WYWIEWNA - Z DOLNYM NAWIEWEM POWIETRZA
N / N s MIN 200cm?
Schemat , N , .
WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH NA RZUTACH PODANE SA
W SWIETLE OSCIEZY (MURU)
WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH NA RZUTACH PODANE SA
W SWIETLE OSCIEZNICY (SWIATLO PRZEJSCIA)
WYMIARY STOLARKI W ZESTAWIENIU PODANO W CM.
Wymiary otworu w $cianie 154x242 98x214 98x214 98x214 98x214 108x244 SPOSOB OTWIERANIA DRZWI | OKIEN ORAZ DRZWI BALKONOWYCH
USTALIC W OPARCIU O RYSUNKI ELEWACJI | RZUTOW.
Wymiary przej$cia 150%240 90x210 90x210 90x210 90x210 100x240 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WYKONANO WG
. . WIDOKU OD STRONY ELEWACJI.
Orientacja L L P L P P
llos¢ 1 3 4 2 8 1
Drzwi wejciowe przeszklone
dwuskrzydtowe (skrzydto
gtéwne 100 cm szerokosci).
Drzwi profilowe aluminiowe,
rama kolor biaty. Drzwi Drzwi wewnetrzne typu Drzwi wewnetrzne typu Drzwi wewngtrzne typu Drzwi wewnetrzne typu Drzwi wejciowe przeszklone
Uwagi antywtamaniowe, szkto panelowego o0 konstrukcii panelowego o konstrukcji panelowego o konstrukcji panelowego o konstrukcji Drzwi profilowe aluminiowe,
hartowane. Zastosowac wielowarstwowej. Kolor bialy. | wielowarstwowej. Kolor biaty. | wielowarstwowej. Kolor biaty. | wielowarstwowej. Kolor bialy. rama kolor biaty.
wideodomofon z potgczeniem
do pomieszczenia
wskazanego przez
zamawiajgcego
Zestawienie Okien
Symbol 01 01 02 03 03 03
Schemat = -
przedmiot inwestycji:
Rozmiar Szer. x Wys. 150%240 150%240 285x325 150%150 150%150 150%150 BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
. lokalizacja inwestycji:
Wysokos¢ parapetu 85 85 85 85 85 180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROG DZ. NR EWID: 989, 988/
Orientacja L P P L P tytutrysunku: skala:
- ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE/ branza: oo
llosé 1 1 1 1 :
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
. . Rama PCV, kolor biaty. Okno . . . .
. Rama PCV, kolor biaty. Okno Rama PCV, kolor biaty. Okno . y Rama PCV, kolor bialy. Okno Rama PCV, kolor bialy. Okno Rama PCV, kolor biaty. Okno projektant nrupr: podpis:
Uwagi . ) . ) rozsuwane z jednym skrzydtem . . . . h. Mikolai Pikul 11/PKOKK/2018
rozwierane i uchyine. rozwierane i uchylne. stavm state. rozwierane i uchylne. rozwierane i uchylne. arch. Mikotaj Piku
y ' projektant sprawdzajgcy: nrupr:
arch. Antoni Pikul UAN-2-8346-96/84
opracowanie:
arch. Urszula Krol
ik PIKUL ARCHITEKCI data: 112022
PIKUI i witosa 80, 38-200 Jasto, el. 605 311 199
[T Yeiel pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys: PT-A9




dachéwka ceramiczna

warstwa rozdzielajgca

deskowanie petne 2,5cm

kontratty 4x6cm

folia paroprzepuszczalna

krokwie 20cm

deski podfogowe 2cm

piyty izolacyjne min. A=0,031 W/(m*K) 20cm

legary drewniane

folia paroizolacyjna

plyta zelbetowa 16¢cm

LOKALIZACJA DETALU

system rynnowy Galeco

M bezokapowy

tynk cemenetowo wapienny lub gipsowy

konstrukcja sufitu podwieszanego

/

7
9%

v
/

LI}y
s

S

v

nadproze

panele winylowe 2cn

wylewka betonowa 7cm

folia - warstwa rozdzielajgca

izolacja termiczna - styropian 7cm

ptyta zelbetowa 20cm

tynk cemenetowo wapienny lub gipsowy

konstrukcja sufitu podwieszanego

+3,60 % %/
////;./3//6/6//////////////// 1 / oy

S S S S

boniowanie w styropianie o

wymiarach 2,5x2,5cm
wzmocnione profilami
aluminiowymi do boniowania

tynk elewacyjny silikonowy

zaprawa zbrojgca + siatka z widkna szklanego

styropian FASADA min. A=0,038 W/(m*K) 20cm

bloczki z betonu komérkowego 24cm

tynk cemenetowo wapienny lub gipsowy

nadproze

‘ tasma paroprzepuszczalna}

tasma rozprezna

drzwi zewnetrzne

posadzka, panele winylowe 2cm

wylewka betonowa 7cm

folia PE

styropian DACH-PODt OGA
min. A=0,036 W/(m*K) 10cm

pozioma izolacja przeciwwodna

plyta betonowa

piasek zageszczony warstwami min. 20cm

Folia fundamentowa kubetkowa

+/-0.00=304,60m n.p.m LW

— kostka brukowa

podsypka 5cm

podbudowa warstwa Il 10cm,
kruszywo tamane stabilizowane

podbudowa warstwa | 30cm,

grunt rodzimy
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polistyren ekstrudowany 12cm

emulsja bitumiczna Sopro BE 755 x3

Sciana zelbetowa 24cm

emulsja bitumiczna Sopro BE 755 x3

Faseta
zaprawy)

uszczelniajgca  (wyoblenie  z
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UWAGI:

1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYINYMI
| PROJEKTAMI  BRANZ  INSTALACYJINYCH. WYMIARY  ELEMENTOW
ZELBETOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJ. W RAZIE
ROZBIEZNOSC! MIEDZY RYSUNKAMI LUB ZE STANEM ISTNIEJACYM NALEZY
POWIADOMIC PROJEKTANTA.

2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIALOW KAZDORAZOWO KONSULTOWAC Z
PROJEKTANTEM.

4. PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE WATPLIWOSCI
UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM.

5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI, WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI, WYTYCZNYMI PRODUCENTOW,
WIEDZA TECHNICZNA | POD NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH.

6. WSZELK/EIUZ'YTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE POWINNY
ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAC STOSOWNE ATESTY |
APROBATY.

7. RODZAJ | UKLAD WARSTW W PRZEGRODACH WG RYS. "PRZEGRODY
BUDOWLANE". W RAZIE WATPLIWOSCI ROZWIAZANIA KONSULTOWAC Z
PROJEKTANTEM.

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO ORAZ BUDOWA PRZYLACZY WODNO-
KANALIZACYJINYCH

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku: skala: 1:20

DETAL BUDOWLANY

branza: ARCH.

Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Migjsce Piastowe

nrupr:

11/PKOKK/2018

projektant: podpis:

arch. Mikotaj Pikul

nrupr:

UAN-2-8346-96/84

projektant sprawdzajgcy:

arch. Antoni Pikul

opracowanie:
arch. Urszula Krol

data:

k PIKUL ARCHITEKCI 112022

Qchl e

U . witosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199

LY pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys:

PT-A10
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dachéwka ceramiczna, kolor jasnoszary

tynk silikonowy, kolor biaty

obrébka blacharska wokét otworéw

okiennych oraz drzwiowych, szeroko$c¢ 4cm,

kolor biaty

boniowanie w styropianie o wymiarach

2,6x2,5cm wzmocnione
aluminiowymi do boniowania

profilami

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

2. IMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIALOW KAZDORAZOWO KONSULTOWAC Z

PROJEKTANTEM.

3. PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE WATPLIWOSCI

UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM.

6. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI, WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI, WYTYCZNYMI PRODUCENTOW,
WIEDZA TECHNICZNA | POD NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH.

7. WSZELK/EIUZ'YTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZEN/OWE POWINNY
ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAC STOSOWNE ATESTY |

APROBATY.
SZCZEGOL A
25
o profil aluminiowy do boniowania
| ——— malowany od zewnatrz farbg w kolorze biatym

stolarka drzwiowa, kolor biaty
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przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA

GAZOCIAGU |
KANALIZACYJNYCH

PRZYLACZA GAZOWEGO ORAZ BUDOWA PRZYLACZY WODNO-

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku:

DETAL BONIOWANIA ELEWACI

skala: 1:50

branza: ARCH.

Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

projektant:
arch. Mikotaj Pikul

nrupr:

11/PKOKK/2018

podpis:

projektant sprawdzajgcy:
arch. Antoni Pikul

nrupr:

UAN-2-8346-96/84

opracowanie:
arch. Urszula Krol

piky

PIKUL ARCHITEKCI
ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199

060605 pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl

data: 12022

nrrys:

PT-A11
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PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA: BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA,
GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO ORAZ BUDOWA PRZYLACZY WODNO-
KANALIZACYJNYCH

LOKALIZACJA: JEDNOSTKA: 180707 MIEJSCE PIASTOWE
OBREB 0005 ROGI
DZ. NR EWID.: 989, 988/1

KATEGORIA OBIEKTU: IX, XII

INWESTOR: GMINA MIEJSCE PIASTOWE
UL. DUKIELSKA 14, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE

BRANZA KONSTRUKCYJNA

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE — CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA

LUTY 2022



PROJEKT TECHNICZNY

1. CZESC OPISOWA

1.1 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

1.1.1 Projekt architektoniczny inwestycji.

1.1.2 Geotechniczne warunki posadowienia

1.2 PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczna opracowania stanowig aktualne normy wraz z pézniejszymi zmianami,
przepisy oraz literatura techniczna:

a) Normy dotyczace podstaw projektowania konstrukcji:

-PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

b) Normy dotyczace obcigzenia budowli:

-PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

-PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3: Oddziatywanie
ogolne - Obcigzenie sniegiem

-PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania wiatru

-PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6: Oddziatywania
ogdlne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

c) Normy betonowe:

-PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkéw

-PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-2: Reguty ogolne
- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

d) Normy stalowe:

-PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkéw

e) Normy geotechniczne:

-PN-EN 1997-1-1:2004 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne
-PN-EN 1997-1-2:2004 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza grun-towego

f) Rozporzadzenia:

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

g) Uzgodnienia , wytyczne branzowe oraz normy polskie



1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT TECHNICZNY: BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ

1.4 UKELAD KONSTRUKCYJNY

Nowoprojektowany budynek to budynek dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym.
Wykonany w technologii tradycyjnej monolityczno-murowanej, konstrukcja dachu
drewniana. Budynek posadowiony na tawach fundamentowych i stopach. Sciany
zewnetrzne oraz $ciany nosne budynku - murowane wzmacniane rdzeniami zelbetowymi.

Strop nad parterem zelbetowy.

1.5 OBCIAZENIA PRZYJETE W PROJEKCIE

»  Obc. Sniegiem III strefa

= Obc. Wiatrem III strefa

» Obc. state wg warstw architektonicznych
= Uzytkowe 2 kNm2

1.6 DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1.6.1 Fundamenty

Posadowienie dla scian noénych zaprojektowano na tawach fundamentowych

i stopach. Lawy zaprojektowano z betonu klasy C25/30 (B30) , zbrojone stalg klasy A-IIIN
(B500SP), warunki srodowiskowe XC2, posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10(B10)
o0 gr.10cm. Sciany fundamentowe zelbetowe.

1.6.2 Sciany nosne

Zaprojektowane z pustaka komodrkowego gr. 24 kI.500 i sikikatow

1.6.3 Wience i nadproza, schody

Wience i nadproza projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy C20/25
(B25), zbrojone stalg klasy A-IIIN (B500SP). Wience nalezy wykonac¢ nad scianami nosnymi
zelbetowymi i murowanymi na poziomie stropu.

1.6.4 Stupy i rdzenie

Stupy i rdzenie monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone stalg klasy A-IIIN
(B500SP). Potaczenie rdzeni ze $cianami murowanymi nalezy ksztattowac poprzez strzepia.
Konstrukcja pionowych elementéw zelbetowych (rdzeni) musi by¢é wznoszona razem ze
$cianami. Nie mozna doprowadza¢ do sytuacji, ze najpierw wykonane beda rdzenie
zelbetowe, a konstrukcja $cian bedzie stanowita wypetnienie.

1.6.5 Belki zelbetowe, nadproza

Belki projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone
stalg klasy A-IIIN (B500SP).



1.6.6 Stropy

Stropy projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojony
stalg klasy A-IIIN (B500SP).

1.6.7 Wiezba dachowa.

Wiezba w konstrukcji drewnianej z drewna kl. C24. Wilgotno$¢ drewna konstrukcyjnego nie
powinna przekraczac¢ 18%.

Elementy drewniane konstrukcji dachowej zabezpieczy¢ kapielowo w $rodkach solnych
przeciw owadom, plesniom i grzybom lub innymi przeciw korozji biologicznej.

1.7

IZOLACIA PRZECIWWILGOCIOWA

Izolacja wg projektu Architektonicznego.

1.8

1.9
1.9.1

1.10

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI DREWNIANE]
Elementy drewniane konstrukcji dachowej zabezpieczy¢ kapielowo w $rodkach solnych

przeciw owadom, plesniom i grzybom lub innymi przeciw korozji biologicznej.

Warunki gruntowo wodne

Nalezy zapoznac sie z zataczong do projektu: Geotechniczne warunki posadowienia

UWAGI I ZALECENIA
Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem technicznym,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i

warunkami technicznymi realizacji robdt budowlano-montazowych.

Prace ziemne nalezy wykonywaé¢ w okresie suchym i zabezpiecza¢ wykopy przed

ewentualnymi wodami opadowymi.

Projektant:
mgr inz. Pawet Buczek
PDK/0150/POOK/14
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BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
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tytutrysunku: skala:
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Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:

mgr inz. Pawet Buczek PDK/0150/POOK/14
projektant sprawdzajacy: nrupr:
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pl I ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
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tawa fundamentowa FPoz. [F—T
wymiary 40x100
Skala 1:75

155
120

195

2412 co 5 cm@

548 L

%@O
%W 9

E 4412 LZWZOQ 5

I} 448 co 25cm

,’V
833

83

12

@ 4#8 co 25cm

548 L

10412 L=120

2 —|2.14

zestawienie na 1mb

80 L Chudy beton gr.10cm

DTugos€ fqczna
Poz Stal Dtugos¢ (m)
o # (mm) ogétem A—IIIN
A—TIN #8 [ #12
330 8 1860 4 7,44
331 8 3770 4 15,08
332 8 2500 4 10,00
333 8 1200* 10 12,00
334 | 12 2410 2 4,82
335 | 12 1200* 14 16,80
Dfugosé wg $rednic (m) 44,52 | 21,62
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89
Masa tqczna wg érednic (kg) 17,59 | 19,20
Masa 1Tqczna wg gatunku stali 36,78
kq)
Ogétem (kg) 36,78

» df. preta na 1mb fawy

Lgcznie 29m—1070kq

@ 4#8 co 25cm

# B10(C8,/10)

195

tawa fundamentowa FPoz. [F=
wymiary 40x100
Skala 1:725
El%OO

%@

5v
~
4412 L=120
s
b I} @4#8 co 25cm
— ~ = @4#8 co 25cm
N B N
— N b L (;5§ —
0 [~ o0}
= H=
['e} 19}
P 1T 4412 1=120
. 40
iy . 4#8 1=120
. 34
sv
\ g 0
o @4#8 co 25cm
5 /
Lo o —2.14
sv’/ 2SS S S S s S , Z 7‘
Chudy beton gr.10cm
100 y g
* ¥ B10(C8,/10)

zestawienie na 1mb

Dfugose 1qczna
p Stal Diugosé (m)
L # | (mm) | ogstem A—IIIN
A—IIIN F8 # 12
340 | 12 1200 * 8 9,60
341 8 1200 * 14 16,80
342 8 1860 4 7,44
343 8 3770 4 15,08
344 8 2500 4 10,00
Dtugos¢ wg srednic (m) 49,32 | 9,60
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89
Masa tqczna wg srednic (kg) 19,48 | 8,52
Masa fqczna wg gatunku stall 28,01
kg)
Ogdétem (kg) 28,01

» df. preta na 1mb fawy
Lgcznie 52m~1450kq

tawa fundamentowa
wymiary 40x60

Skala 1:25

Foz. [F-3

%@O
%W 9

B#12

— X
—dH
T 17T
. X1 49| %
0| o
-
Il Lo Il
0 RIS S I
9 Q <
s
(P 9%
ik 4L
N
~— —
> =
o
<
l®
N
N 7 7 d
7/ 7
V//////////‘

zestawienie na 1mb

L=120

4412 LZWZO

Q%Mr

L Chudy beton gr.10cm

B10(C8,/10)

DfugosS€ 1qczna

p Stal Dtugos¢ (m)
L # | (mm) | ogstem A—IIIN
A—IIIN #8 [ #12
350 | 12 1200* 10 12,00
351 8 1200* 10 12,00
352 8 1860 4 7,44
353 8 3770 4 15,08
Dtugos¢ wg srednic (m) 34,52 | 12,00
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89
Masa tqczna wg srednic (kg) 13,64 | 10,66
Masa fqczna wg gatunku stal 24,29
kg)
Og6tem (kg) 24,29

» df. preta na Tmb fawy

Lacznie 19m—475kg

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE / 0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku: skala:

Fundamenty -zbrojenie branza: yovere
Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:
mgr inZ. Pawet Buczek PDK/0150/POOK/14
projektant sprawdzajacy: nrupr:

PIKUL ARCHITEKCI data: I 2022

rchitekc

PiKUl . iosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199
oo

pikularchitekci@gmail.com  pikularchitekci.pl

nrrys: K-5




Prety startowe dla stupow | rdzens

N

Weniec zelbetowy Z24x25cm dla scian w garazu

Rys. dla Tmb wierica

wience ucigglac w narozach

@2#12

Skala 1:25

L 100

@2#12

-0

2#12 L:HO
l i

00+

ﬁ\, Z} Z} 2#12 L=110
% 361
517

©

@

zestawienie na 1mb

17
#6 L=82

Dfugos¢ 1qczna

-
Te)
~
R
Diugoss
1
Poz Stal Dtugos¢ q((l:lzlr\m
LA | (mm) [ gsrem | AN
A-IlIIN # 12
302 | 12 2930 58 169,94
Dtugos¢ wg srednic (m) 169,94
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
Masa 1qczna wg Srednic (kg) 150,91
Masa 1qczna Wg gatunku stall 150,91
kq)
Ogéfem (kg) 150,91

Poz Stal Dfugosé (m)
T mm) [ ogstem A=IIIN
A—IIN #6 F 12
360 6 820 1 0,82
361 12 1100 * 4 4,40
Dtugos¢ wg srednic (m) 0,82 | 4,40
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,89
Masa tqczna wg srednic (kg) 0,18 | 3,91
Masa fqczna Wg gatunku stal 4,00
kq)
Ogétem (kg) 4,09

*dt. preta na 1Tmb wiefica

lgczna dlugosc ~110m — 450kg

Wieniec zelbetowy 24x25cm dla scian w garazu
Rys. dla Tmb wienca

wience ucigglac w narozach

74

Skala 1:25

448 L=110

5

N

4412 LzﬂOé §

bos Stal Dlugosc Dtugosé tgczna (m)
T# ] mm) [ ogstem A=IIIN
AN #86 #8 [ #1712
365 1810 4 7,24
366 | 12 1100* 4 4,40
768 8 1100* 4 4,40
Dfugosé wg srednic (m) 7,24 | 4,40 | 4,40
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 | 0,40 | 0,89
Masa fqczna wg $rednic (kg) 1,61 1,74 | 3.91
Masa fqczna wg gatunku siali 7,25
kq)
Ogétem (kg) 7,25

*dt. preta na 1mb wienca

fqczna dfugosc ~46m — 340kg

16

i 5248 @

WYTYCINE ZBROJENIA Rdzenie 1 stupy  Zelbetowe

Wytyczne do zbrojenia stupow | rdzeni.
—strzemiona #8 co 20cm , strzemiona zagescic u gory
/ dolu na odcinku /Ocm co 10cm
~prety podluzne #12 ilos¢ wg rys.

R/ 24*38 cm

a\
16
@#8 L=102

24

38

R/— 24%48 cm

26#8@

#Wj

24

48

R/ 24*24cm

47048 @7D

Dfugos€ 1qczna

Poz Stal Dtugosé (m)
| # (mm) ogdtem A—IIN
A—TIN #8 F 12
743 | 12 12000 35 420,00
765 8 1030 52 53,56
766 8 740 470 347,80
767 8 1020 52 53,04

Dtugosé wg srednic (m)

454,40(420,00

Masa 1 m preta (kg/m)

0,40 | 0,89

Masa tqczna wg $rednic (kg)

179,49 (372,96

Masa 1qczna wg gatunku stali

kg)

552,45

Ogétem (kg)

552,45

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE / 0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku:
Rdzenie, wieniec zelbetowy -zbrojenie

skala:

branza:

KONSTR.

Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

projektant:

mgr inZ. Pawet Buczek

nrupr:

PDK/0150/POOK/14

podpis:

projektant sprawdzajagcy:

nrupr:

PIKUL ARCHITEKCI

PiKUl . iosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199
eooee® Pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl

data:

IT e0ee

nrrys:

K-6




@3#12

B7-1 24*50cm

S#12 L=279

@3#12

B7-3 24*50cm

S3#12 =353 @

VY
[ I @H#S co 25 [ I @21#8 co 20
o o
l J ) L ) )
Y
4#12 =269 4420 L=348
@4#12 1148 L:134 @4#20 2148 L:B4
6,_2x)3 , , 63;4 » XI } 23316 24 ﬁ 6xJ0 , » 820 ! » , 6x30 24
g 24 4 211 g 24 1 g 24 1 L 24 L
I Dtugos¢ {
o Stal Dlugosc Liczba ugos¢ fqczna (m)
| # (mm) L, W . Blement6w ogdtem AZIIN
A—TIIN Flemencis FB [FI12[# 20
769| 8 1340 1 1 1 14,74
770( 12 2690 4 1 4 10,76
771 12 2790 1 3 8,37
Q7§3#12 .
BZ*Z 24*50607 3412 =496 772 20 4910 4 1 4 19,64
773 12 4960 3 1 3 14,88
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[ ] 2348 6:923#8 774 8 1270 46 1 46 58,42
o 775( 20 3940 1 2 7,88
B 2420 L=394
L J L= @ g 778 20 3480 4 1 4 13,92
7791 12 3530 3 1 3 10,59
4420 L=491 780| 8 1340 21 1 21 28,14
2420
4#20 2348 L=127 6:9 Dfugos¢ wg srednic (m) 101,30[ 44,60 41,44
4x32 . . . . , 1A . , , , , 4x]2 , 24 | Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89 | 2,47
Masa tqczna wg srednic (kg) 40,01(39,60 (102,36
AL 24 ﬁ\, 428 ﬁ\/ 24 ﬁ\/ Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 181,98
Ogdtem (kg) 181,98
N/—= 24*25¢cm na 1mb
@z#wo é é 2410 L:MO@
v L)
K
T y4 0<>\@ 548
@z#wo % % 2410 L=140
?72
zestawienie na Tmb
F 100 b Sta DTugosE Tqczna
425 Poz a Dtugos¢ (m) przedmiot i il
s P P . mm A—IIIN zedmiot inwes y.CjI.' )
i i i = _# (mm) ogdfem BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- A=TIN FB [ F10
4@ 776 8 840 5 4,20 lokalizacja inwestycji:
277 | 10 1400 4 5.60 180707 MIEJSCE PIASTOWE / 0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1
R tytutrysunku: skala:

Dlugos¢ wg srednic (m) 420 | 560 Belki i nadproza zelbetowe -zbrojenie branza: yovere

Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,62 T wosior: -

Masa fqczna wg $rednic (kg) 1,66 | 3,46 Gmina Miejsce Piastowe

Masa fqczna wg gatunku stall 511 ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

kq) '

Ogétem (kg) 5,11 pro/.ektant. nrupr podpis
mgr inZ. Pawet Buczek PDK/0150/POOK/14
projektant sprawdzajacy: nrupr:

» df. preta na Tmb fawy
Lacznie 25m—150kg
. PIKUL ARCHITEKCI data: ] 2022
PiKUl . iosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199
eo00ee Dikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys: K-7




Diugose
Stal D - fgczna
ugose
Poz. I Schemat (mm)
# (mm) [ ogstem | AN
A—IIIN #1
6 | 12 | 4150 48 |199,20 415
7 12 1500 94 141,00 © 137
8 12 3260 8 26,08 | © 300
9 12 2280 43 98,04 | © 215
10 12 4720 24 113,28 459 ©
30
" 12 3470 3 10,41 N
310
30
12 12 5800 7 40,60 —
543
30
13 12 5260 7 36,82 —a
489
14 12 1860 15 27,90 173 ©
Dfugosé¢ wg srednic (m) 693,33
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
Masa fgczna wg srednic (kg) 615,68
Masa fqgczna wg gatunku stali 615,68
ka)
Ogdétem (kg) 615,68

47412 =150

46329

Flyta zelbetowa nad parterem

/brojenie gome

43412 1=228
42520

4 )
2 ] ““"; % R [T rrrrrmz o
bl
%
2
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L
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%! %
: N
/] o
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A ]
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2
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2
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=
L
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L
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3
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2
- <%
=z =l 13 14 51 15412 1=186
] = Z Q)
= 5
1 /.
3 2
- H o 3#12 =347 ;
= x208 =
= () 7
7
1 7
- /!
— %
VL LD L A CECECC 124
5 23420 5 7x20

24412 =472 .

8#12 L:326

=894

38412 L

37x25

=489

5412 L

Diug

1

Poz St | prugose s

o (mm) [ oqstem | ASIIN

A-TIN

00| 8 12000 19 |228,00

Dfugost wg Srednic (m) 228,00

Masa 1 m preta (kg/m) 0,40

Masa gczna wg srednic (kg) | 90,06

kMuso TqEZ1T WG GOTUAKD ST | oo oo
g

Ogétem (kg) 90,06

Uwaga:

Zbrojenia rozdzielczego dla zbrojenia garnego nie

Wrysowena

Konikow lub prefabrykowanych podpor zbrojenia garnego

Nie Wrysowano | nie Ujeto w zestawieniu.

Uwaga

Prety rozdzielcze €8 co 30cm waga ~90kg

Plyla zelbetowa nad parterem
Zbrojenie dolne

Diugos
T
gA‘TER\ALS\; . Stal Dfugosc *q\cz;o
tal BS00 oz 74 (mm) . AN
Betan 020125 (825) ! ogofem
A—IIIN # 12
otuling 25cm
Do komingw i atwordw w strapie prety dociaC 107 12 8940 38 339,72
3512 L:w na budowie i zakofczy¢ hakiem Iub b\g‘\em
102 12 9810 35 345,35
14 425 14
] %Y 7 103 12 4890 5 24,45
3
i 104 12 3000 19 57,00
105 12 3000 8 24,00
b4 106 12 5430 6 32,58
Dfugosé wg srednic (m) 821,10
5 Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
i;7‘ H
5 Masa fgczna wg srednic (kg) 729,14
Masa fgczna wg gatunku stali 729.14
kq)
7 m Ogdtem (kq) 729,14
9
5]
bl 7
% A 7
gD 7z
A s
7
S 7
5] — < & %
7
® 7
z
7
e
%
3
7x20
19 18525, 19
8412 =300
19412 L:soo. @
przedmiot inwestycji:
BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
lokalizacja inwestycji:
180707 MIEJSCE PIASTOWE / 0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1
: kala:
Beton konstrukcyjny B25 (C20/25) tytutrysunk - . e
— " RZUT PARTERU Zbrojenie dolne i gérne branza:
Zbrojenie gtowne AllIN (RB500W) KONSTR.
Inwestor:
Otulina - 2,5¢m Gmina Migjsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
UWAGH
projektant: nrupr: podpis:
Rysunki rozpatrywat facznie z projektami branzowymi: architekrury mgr inz. Pawet Buczek PDK/0150/POOK/14
i instalagji
Przebicia wg. projektu instalacji projektant sprawdzajgcy: nrupr:
Wymiary i poziomy wszystkich elementaw konstrukcyinych przed
wbudowaniem musza zosta sprawdzone na budowie.
Nad wszystkimi Scianami nosnymi wykanat wieniec zelbetowy. PIKl._JL ARCHITEKCI ot 112022
pl LII ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
eo00ee Dikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys: K-08




Dlugose
Stal D I fqczna
ugose
Poz. A Sch t
oz 7 () sgsrem AN chemat (mm)
A—TIN 712
6 | 12 | 4150 48 |199,20 415
7 12 1500 122 183,00 | © 137
9 12 2280 43 98,04 | © 215
10 12 4720 43 202,96 459 ©
Dtugosé wg srednic (m) 683,20
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
Masa tqczna wg srednic (kg) 606,68
Masa fqczna wg gatunku stafi 606,68
ka)
Ogotem (kg) 606,68

=150

61412 L

60320

43412 1=228
42520

/brojenie gome

=
U)Vj

NN RN N NN

SN

ANTIN ;e\_ise\

N

LT

42520

43412 =472 .

50520

=150

B2 L

©

<

>

@©

I

i

o~

S
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=
W
N
o
<

Diug

[
b St | prugose e
oz [y (mm) [ ogstem ATIIIN
A-TIN g
00| 8 12000 19 [228,00
Diugose wg Srednic (m) 228,00
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40

Masa fgczna wg srednic (kg) 90,086

WMasa fqezna wg gatunku stal

90,06
kq)

Ogétem (kg) 90,06
Uwaga

Zbrojeniz rozdzelczego dla zbrojenia garnego nie
WIySowano.

Zbrojenie dolne

Konkow lub prefabrykowanych pedpor zbrojenia garnego

nie Wrysowano i nie Ujgto w zestawieniu.
Uwaga:
Prety rozdzielcze @8 co 30cm waga ~90kg

MATERIALY: O ianas
Stal BS0CSP Stal chjzmo
Beton C20/25 (B25) - | brugose
oz T
ouira 25m 7 # (mm) [ ogatem | AN
Do kaminow i otwarow w stropie prety dociaC A—IIIN # 1
35412 =981 PR )
na budowie i zakofczy¢ hakiem Iub biglem 2 12 2090 8 36
14 S4x25, 14
6,80
TN 1 I 4 Y 3 12 1700
4 12 1160 4,64
¥
K@, 5 12 2450 9,80
101 12 8940 49 438,06
%]
4 102 12 9810 35 343,35
103 12 3080 34 104,72
7
/% / Dfugose wg srednic (m) 915,73
{44 |42
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
2 Masa fqczna wg srednic (kg) 813,17
- H 9
2 7 Masa fgczna wg gatunku stali 813.17
kq)
7 4 Ogétem (kqg) 813,17
%)
4
4 i
% g i
7 )
¥ “
%9 9
3
o
Y
%)
2
4
2 Z 7
i
3| 2
K 2
X £
G
3 g
.l
2 4 4 243 2
12 39x25 12
34412 L:308
przedmiot inwestycji:
BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
lokalizacja inwestycji:
180707 MIEJSCE PIASTOWE / 0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1
t ku: kala:
Beton konstrukcyjny B25 (C20/25) treutrysanky - Lo, e
—— RZUT PIETRA Zbrojenie dolne i gérne branza:
Zbrojenie gtowne AllIN (RB500W) KONSTR.
Inwestor:
Owlina - 2,5cm Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
UWAGH:
projektant: nrupr: podpis:
1 Rysunki rozpatrywat facznie z projektami branzowymi: architekrury mgr inz. Pawet Buczek PDK/0150/POOK/14
i instalagji
2 Przebicia wg. projektu instalacji projektant sprawdzajgcy: nrupr:
3 Wymiary i poziomy wszystkich elementaw konstrukcyinych przed
wbudowaniem muszq z0stac sprawdzone na budowie

Nad wszystkimi scianami nosnymi wykanat wieniec zelbetowy.

PIKUL ARCHITEKCI

pl UI ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199

rchitekci

pikularchitekci@gmail.com  pikularchitekci.pl

112022

data:

nrrys: K-09




Schody zelbetowe
! %
/
T#2  co 19cm
N
1148 L=120 >
@ 70
o
e e wgcm T#2  co 19cm
\ @7#& co 19cm
I S
1
\__
) —
’7
@7#12 co 19¢m
# (mm) ogétem A—IIIN
A—1lIN # 8 # 12
313 12 1640 12 19,68
317 | 12 1800 12 21,60 @7#12 co 19ecm
318 | 12 1860 12 22,32
781 12 2700 7 18,90
782 | 12 3130 7 21,91
783 8 2780 9 25,02 % A
784 | 12 5270 7 36,89
785 | 12 | 2440 7 17,08 y £ 7#12
786 8 1200 38 45,60
787 | 12 5570 7 38,99
788 | 12 2480 7 17,36 q
789 | 12 1780 7 12,46 ¢ 1348 L:Qo
Dtugo$¢ wg $rednic (m) 70,62 | 227,19
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89 i0,00=304, 60m n.p.m
Masa tgczna wg Srednic (kg) 27,89 |201,74 m% / , gT
k(:gosu fqczna wg gatunku stali 229,64 ‘_‘
Ogdtem (kg) 229,64 I

T#12 co 19cm@

N

=278

2

948 L

[

@7#12 co 19

3848 co so 1

270

7412 L

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE / 0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku: skala:

Schody zelbetowe -zbrojenie branza: yovere
Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:
mgr inZ. Pawet Buczek PDK/0150/POOK/14
projektant sprawdzajacy: nrupr:

PIKUL ARCHITEKCI data: ] 2022

plh llkJI ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199

eeeeee DPikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl

nrrys: K-10




T~ GEOBORE,
\ : e
=

GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
DAMIAN DUBIEL tel. 511-207-333; 513-175-984

Damian Dubiel e-mail: geobore@wp.pl; dam.dubiel@gmail.com

38-200 Jasto, Jarenidwka 101
NIP: 6852150532, REGON: 382812199

Geotechniczne warunki posadowienia

dla potrzeb budowy budynku uzytecznosci publicznej na dziatkach nr

989 1988/1 w m. Rogi, gm. Miejsce Piastowe

Zlecenie/Jednostka Projektowa:

Pikul Architekci
ul. Juliusza Stowackiego 24

35-060 Rzeszow

opracowat:

Jareniowka, grudzien 2021


mailto:geobore@wp.pl
mailto:dam.dubiel@gmail.com

Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb budowy budynku uzytecznosci publicznej na dziatkach nr 989 i 988/1 w m. Rogi,

gm. Miejsce Piastowe

SPIS TRESCI

OPINIA GEOTECHNICZNA .. ettt ettt et e e e et e e e s e e s s e e e e e e e e e e e ennnenens 4
I o =1 PP 4
1.1 Cel BA@AN .ouieiiiiii 4
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OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Obiekt
1.1 Cel badan

Celem badan bylo rozpoznanie podtoza gruntowo-wodnego dla projektowanej
budowy budynku uzytecznosci publicznej wraz z okresleniem stopnia skomplikowania

warunkdéw gruntowych i kategorii geotechnicznej dla przedmiotowego obiektu.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sq:
- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIE]
z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463).
- PN-EN 1997-1:2004. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady
ogodlne.
- PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czesc
2:Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego.
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis
- PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
- PN-B-02479-1998 - 1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, zasady
ogolne
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
- PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar
- PN-88/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-06050-1999 - Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogolne.
- Geografia regionalna Polski, Kondracki J.A., PWN 2014

1.3 Uzgodnienia

Zakres prac tj. liczba, lokalizacja i gteboko$¢ wyrobisk, zostat uzgodniony

z Projektantem (Zleceniodawcaq).
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2. Potozenie i morfologia terenu

Administracyjnie dokumentowany obszar zlokalizowany jest w miejscowosci Rogi,
gminie Miejsce Piastowe, powiecie krosnienskim, wojewddztwie podkarpackim.

Pod wzgledem geograficznym teren przeznaczony pod Inwestycje pofozony jest
w granicach:

- prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem [51]

- podprowincja: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie [513]

- makroregion: Pogérze Srodkowobeskidzkie [513.6]

- mezoregion: Kotlina Jasielsko-Krosnienska [513.67]

Gidwna role w hydrografii terenu odgrywa rzeka Lubatowka. Lubatowka zasila

rzeke Wistok.

3. Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne

3.1 Budowa geologiczna

Omawiany obszar potozony jest w obrebie Karpat Zewnetrznych (fliszowych)
zbudowanych niemal wytacznie z piaskowcowo-tupkowych utworéw kredy i paleogenu.
W powierzchniowej budowie geologicznej biorg udziat dwie jednostki stratygraficzno-
tektoniczne: $laska i podslgska. Utwory fliszowe sg silnie tektonicznie zaburzone,
sfatdowane i pociete uskokami tworzac szereg skomplikowanych struktur fatdowych
i stromych spietrzen. Najwazniejszy, miocenski etap fatdowania spowodowat ich
nasuniecie na siebie uksztattowanie w formie ptaszczowin. Omawiany Obszar pofozony
jest w obrebie ptaszczowiny Slaskiej.

Utwory czwartorzedowe to rdéznowiekowe, zréznicowane co do pochodzenia
i wyksztatcenia niezbyt grube osady, pokrywajace starsze podioze. Dna dolin rzecznych
wypetniajg utwory taraséw rzecznych réznych poziomow.

Wykonanymi otworami geotechnicznymi stwierdzono, ze podtoze czwartorzedowe
budujg grunty spoiste wyksztatcone jako gliny i zwietrzeliny starszego podtoza.
Szczegotowe rozpoznanie geologiczne w formie kart otwordw geotechnicznych

przedstawiono na zatgcznikach 3.1 - 3.2.

3.2 Warunki wodne

Obszar objety badaniami lezy w dorzeczu Wisty, w obrebie zlewni Wistoka.
Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych, do gtebokosci rozpoznania
stwierdzono wystepowanie saczen wéd gruntowych w osadach czwartorzedowych.
Zbiorcze zestawienie warunkow hydrogeologicznych przedstawiono w ponizszej
tabeli.
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Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Gt. saczenia Gt. poziomu Gt. poziomu
Lp. Nr wody Wodonosnego ustabilizowanego
otworu gruntowej [m ppt] [m ppt]
[m ppt]
1 o1 2,1 - -
2 02 2,1 - -

Poziom wdd gruntowych silnie zwigzany jest z panujacymi warunkami
atmosferycznymi. W czasie dtugotrwatych opaddéw atmosferycznych oraz podczas
topnienia pokrywy $nieznej, poziom wod gruntowych podnosi sie, a w okresach suchych

obniza sie.

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, ustalono, ze warunki gruntowo-wodne sg proste

i ze wzgledu na charakter obiektu przyjeto drugg kategorie geotechniczna.

Uzasadnienie:

Proste warunki gruntowo wodne - wystepujace w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i |litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych
mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Druga kategoria geotechniczna - ze wzgledu na charakter obiektu.

Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli Projektant obiektu po zapoznaniu sie

Z niniejszym opracowaniem.

5. Zalecenia i wnioski

- Prace wykonano na zlecenie Pikul Architekci z siedzibg przy ul. Juliusza Stowackiego 24,
35-060 Rzeszéw. Celem niniejszego opracowania byto rozpoznanie gruntowo - wodne dla
potrzeb budowy budynku uzytecznosci publicznej. Zakres rzeczowy zawarty w niniejszym
opracowaniu tj. zakres przeprowadzonych badan, ilo$¢ otworéw badawczych oraz ich

lokalizacja zostat ustalony ze Zleceniodawca.
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- Podloze gruntowe rozpoznano w 2 punktach badawczych do gtebokosci 3,2 m - 3,4 m
ppt. Lacznie wykonano 6,6 mb wiercen.

- Na badanym obszarze wystepujgq proste warunki gruntowe.

- Podczas prowadzenia prac terenowych do gtebokosci rozpoznania stwierdzono

wystepowanie sgczen wod gruntowych w osadach czwartorzedowych.

- Poziom wdd gruntowych ulega okresowym wahaniom. Podczas dtugotrwatych opadéw

atmosferycznych i topnienia pokrywy s$nieznej podnosi sie, a w okresach suchych obniza

sie.

- Normowa gtebokos$¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi
h,=1,2 m.

- Na badanym terenie nie zaobserwowano przejawéw powierzchniowych ruchéw

masowych mogacych mie¢ negatywny wptyw na projektowany obiekt.

- Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesdw destabilizujacych podtoze gruntowe.
Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem =zaliczcanym do ,obszarow

zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

- Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych oraz
gruntowych. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie

dopusci¢ do zamokniecia oraz przemarzania gruntdow w dnie wykopu i na skarpach.

- Z uwagi na podatno$¢ gruntow wystepujacych w podtozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotnosci (grunty spoiste), podczas budowy oraz
w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do

zawilgocenia tych gruntow.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Zakres prac badawczych

Badania wykonano zgodnie z normami:
PN-81/B-03020

PN-B-02479:1998

PN-86/B-02480

PN-B-02481:1998

PN-B-04452:2002

PN-88/B-04481

Prace terenowe obejmowaty wykonanie rozpoznania w 2 punktach. Rozpoznanie

D N N N N NN

wykonano przy pomocy otworéw matosrednicowych do gtebokosci 3,2 m - 3,4 m ponizej
powierzchni terenu (,ppt”). tacznie wykonano 6,6 mb wiercen. Otwory dostarczyty
informacji na temat wyksztatcenia i migzszosci przewierconych utworow.

Podczas wykonywania wiercen dokonywano na biezaco opisow makroskopowych
cech gruntdw, pobierano metoda B probki gruntu z zachowang wilgotnoscig i sktadem
ziarnowym o klasie jakosci 3 do strunowych workow foliowych., Wybrane probki
przekazane zostaty do badan laboratoryjnych. Po wykonaniu niezbednych pomiarow
i obserwacji, otwory zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastepstwa warstw.
Maksymalna migzszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac
uporzadkowano i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Zakres badan laboratoryjnych objat oznaczenie podstawowych wilasnosci
fizycznych gruntow. Prace laboratoryjne obejmowaty szczegdétowo:

¢ analiza makroskopowa,

e badania granic konsystencji gruntéw spoistych.

Badania przeprowadzono zgodnie z norma PN-88/B-04481.

2. Warunki geotechniczne

Charakterystyke warunkdéw geotechnicznych przeprowadzono w  oparciu
o rezultaty prac terenowych, tj. wiercen, badan makroskopowych prébek gruntéw oraz
wyniki badan laboratoryjnych i analize materiatdw archiwalnych, zgodnie z normami
gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Parametry wiodace warstw geotechnicznych - stopien plastycznosci I.- ustalono
metodq bezposrednia A w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostate parametry
geotechniczne ustalono metodq posrednig B tj. za pomocg zwigzkéw korelacyjnych
pomiedzy parametrami wiodacymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

W miejscach wykonania wszystkich otworéw badawczych teren badan wyréwnuje

warstwa nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,4 m - 0,5 m. Pod nasypem stwierdzono
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wystepowanie gruntéw rodzimych - mineralnych, spoistych - stanowiacych podtoze
budowlane.

W podtozu budowlanym wydzielono 4 warstwy geotechniczne:
Warstwa I - glina zwiezta (Gz) w stanie plastycznym - grunty o obnizonej nosnosci -
1.=0,30;
Warstwa II - glina z domieszka rumoszu piaskowca (G+KR(p)) na pograniczu stanu
twardoplastycznego i plastycznego - grunty nosne - 1,=0,25;
Warstwa III - glina z domieszka rumoszu piaskowca (G+KR(p)) i glina przewarstwiona
pytem piaszczystym z domieszkg rumoszu piaskowca (G//Mp+KR(p)) w stanie
twardoplastycznym - grunty nosne - 1,=0,20;
Warstwa IV - zwietrzelina gliniasta piaskowca przewarstwiona zwietrzeling gliniastg
tupka z domieszkg rumoszu piaskowca (KWg(p)//KWg()+KR(p)) w stanie

twardoplastycznym - grunty nosne - 1,=0,25.

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspdtczynnik materiatowy, ktoéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowaé warto$¢ bardziej niekorzystna.

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla wydzielonych  warstw

geotechnicznych przedstawiono w zataczniku nr 5.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wtasciwosci gruntdw w czasie

Na gtebokosci projektowanego posadowienia obiektow stwierdzono grunty spoiste
zaliczone do gruntow nosnych. Grunty spoiste sg podatne na zmiany swoich wtasciwosci
w czasie.

Przedmiotowa Inwestycja podczas realizacji i eksploatacji moze wptyngé
na srodowisko gruntowo-wodne. Podczas prowadzenia prac budowlanych nastgpi
naruszenie wierzchniej warstwy gruntu. Zanieczyszczenia pochodzace od maszyn
budowlanych oraz $srodkéw transportu moga infiltrowaé w podioze. W wyniku
prowadzenia prac budowlanych tj. wykopdw fundamentowych grunt rodzimy zostanie
usuniety i zastgpiony materiatami budowlanymi. W wyniku czego moga zmieni¢ sie
parametry wytrzymatosciowe gruntéw zalegajgcych w podtozu oraz ich stan np. podczas
dogeszczania gruntéw. W fazie realizacji, przedmiotowa inwestycja, krétkotrwato bedzie
oddziatywaé na powietrze atmosferyczne i hatas w zwigzku z duzg koncentracjg maszyn
budowlanych i urzadzen technologicznych uzywanych w budownictwie. Przyczyni sie to do
zwiekszenia hatasu oraz emisji zanieczyszczen tj. gazow spalinowych oraz pytow
opadowych do atmosfery. Ograniczenie hatasu mozna osiggna¢ poprzez zastosowanie
nowoczesnych i sprawnych maszyn o niskim poziomie dzwieku. Przedmiotowa inwestycja
w fazie realizacji moze oddziatywac na wody powierzchniowe i podziemne. Oddziatywanie
inwestycji na srodowisko w fazie realizacji bedzie ograniczone do terenu planowanego
przedsiewziecia i bedzie to oddziatywanie czasowe trwajace do momentu zakonczenia
prac budowlanych i uprzatniecia terenu po zakonczeniu prac budowlanych.

Przedmiotowa inwestycja w trakcie eksploatacji nie spowoduje zmian warunkdéw
geologiczno-inzynierskich podczas jej uzytkowania. Przy wtasciwej eksploatacji inwestycji
nie przewiduje sie szkodliwego wptywu na stan i sktad wod powierzchniowych oraz wod

podziemnych.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw podano
w zataczniku nr 5. Przed zastosowaniem do obliczen parametry charakterystyczne nalezy
przemnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy ym rowny 0.9 lub 1.1 w zaleznosci od
zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowacé warto$¢ bardziej niekorzystna.
Podane parametry nalezy tez skorelowac zgodnie z zatacznikiem A do normy EN 1997-
1:2004.

10
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3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikdw bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe  wspotczynniki  bezpieczenstwa nalezy  przyjmowac¢  zgodnie
z zatgcznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

4, Okreslenie oddziatywan od gruntu

Poprzez wykonywanie wykopdw, grunt rodzimy zostanie usuniety i zastgpiony
materiatami budowlanymi. Zmiany te dotyczg przede wszystkim konsolidacji i osiadania
gruntu. W wyniku konsolidacji gruntu wzrosnie jego wytrzymatos¢, zmniejszy sie filtracja
oraz zmniejszy sie odksztatcalnos¢ poditoza.

Zaleca sie aby zabezpiecza¢ wykopy fundamentowe przed dziataniem
niekorzystnych zjawisk pogodowych. W trakcie opaddw atmosferycznych i przedostania
sie wody do wykopow fundamentowych, moze doj$¢ do uplastycznienia sie gruntéw
i obnizenia ich parametrow wytrzymatosciowych (grunty spoiste).

Na skutek zdjecia wierzchniej warstwy nadktadu oraz podczas wykonywania
wykopow moze doj$¢ do odprezenia sie gruntdow, a tym samym do pogorszenia ich

parametrow wytrzymatosciowych.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza nalezy
rozpatrywac¢ wg EN 1997-1:2004.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

Osiadanie nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z zatgcznikiem F do normy EN 1997-
1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentu

Dane niezbedne do projektowania podano w zatgqcznikach nr 2 - 5.

8. Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika.

Roboty ziemne”.

0. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Ze wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji, w okresie eksploatacyjnym nie

przewiduje sie niekorzystnego oddziatywania wody gruntowej na projektowany obiekt.

11
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10. Monitoring projektowanego obiektu

W zwigzku z tym, ze obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych nie ma obowigzku prowadzenia monitoringu projektowanej

Inwestycji.

12
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WRE, KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zai N 3.1

Profil numer O1 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Rogi Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej System wiercenia: Udarowy
Gmina: Miejsce Piastowe Zleceniodawca: Pikul Architekci n+ .
Powiat: kro$nienski Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika Rzgdna: 304.50 m n.p.m. Glebokosé: 3.20 m
Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: D. Dubiel Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-12-09
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OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze niniejszy PROJEKT TECHNICZNY ,ZEWNETRZNY ODCI-
NEK INSTALACJI KANALTZACJI SANITARNEJ ORAZ WEWNETRZNA INSTALACJA
WOD—-KAN, GAzZU, CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTZOWNIA NA PALIWO GAZOWE
I WENTYLACJI DLA BUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA DZ. NR
989, 988/1 OBR. 0005 ROGI, GM. MIEJSCE PIASTOWE” Jjest sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 roku -

,Prawo budowlane”.

mgr inz. Grzegorz Furmanski mgr inz. Grzegorz Pabjan
upr. nr NBUA-7342/43/98 upr. nr S-199/02
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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowany jest na podstawie:
- zlecenia Inwestora
— uzgodnien z Inwestorem
- projektédw branzowych

- obowigzujacych norm i przepisédw
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania Jjest projekt techniczny zewnetrznego
odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznych in-
stalacji wod-kan, gazu, centralnego ogrzewania z kotiowniag na pa-
liwo gazowe i1 wentylacji dla budowy budynku uzZzytecznosci publicz-

nej na dz. nr 989, 988/1 obr. 0005 Rogi, gm. Miejsce Piastowe.

3. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM | URZADZENIAMI ZNAJDUJACYMI SIE POD
OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie wystepuja kolizje z drzewostanem i1 nie przewiduje sie wy-
cinki drzew. Nie wystepuja kolizje z urzadzeniami znajdujacymi sie
pod ochrong konserwatorskgy.

Inwestycja poza terenem gdrniczym.

4. ZEWNETRZNY ODCINEK INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Zewnetrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej =z budynku
do projektowanej studzienki nalezy wykona¢ =z rur PVC 160x4.7
(SDR34, SN8). Rury ukiada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 15cm i w
obsypce piaskowej gr.25cm. Podsypke zageéci¢ do 90% wg ZMP, tak
aby uzyskac¢ kat podparcia 90°. Stosowad studzienki PCV400 z witazem
zeliwnym klasy AlS5.

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA

5.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej

Instalacje =zaprojektowano z rur polipropylenowych 1aczonych
metoda zgrzewania. Przewiduje sie prowadzenie rur pod stropem i
podtynkowo. Przewody zaizolowa¢ prefabrykowanymi ostonami z pianki
poliuretanowej jako zabezpieczenie przed roszeniem.

Armatura: zawory odcinajace kulowe.

5.2. Instalacja wody ciepftej i cyrkulacji

Woda ciepta zostanie przygotowana przez kociotr gazowy dwu-
funkcyjny z wbudowanym zasobnikiem cwu o pojemnos$ci 1301. Przewody
wody cieptej 1 cyrkulacyjnej wykona¢ =z rur propylenowych ze
ztaczkami mosieznymi. Rury beda prowadzone pod stropem i podtynko-—
wo. Na przewodach zatozy¢ izolacje z pianki poliuretanowej o

gruboséci dostosowanej do $rednic przewoddw. Podejscia do armatury
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w bruzdach $cian.

Wykonane instalacje nalezy podda¢ prdébie cisnieniowej na 0,9
MPa, ptukaniu i dezynfekciji wg normy PN-81/B-10700.00-04
Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze.

Wymiarowanie instalaciji
Wymiarowanie instalacji wodociagowych, oparto o przepiywy oblicze-
niowe wg PN-92/B-01706.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Poziomy i piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC kana-
lizacyjnych kielichowych. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonhczy¢ wywiewkami, w dolnej czes$ci nalezy zaopatrzyé w
rewizje. Uszczelnienie przejsé przez pota¢ dachowa wg projektu ar-
chitektury. Kanaly sanitarne odprowadza¢ beda $cieki z poszczegdl-
nych przybordéw sanitarnych. Przewody kanalizacyjne pod posadzkowe

nalezy wykona¢ z rur PVC kl. ciezkiej. Przewody kanalizacyjne

uktada¢ przy zachowaniu warunku spadkdédw minimalnych: dla rur
PVC160 - min. 1,5%. Piony i podejécia do przybordédw wykonaé¢ nalezy

z rur PVC 1 Jje obudowaé¢. Obudowa instalacji wg projektu architek-
tury. Przy przejsciu przewoddw przez Sciany stosowad koitnierze
uszczelniajace.

Catos$¢ wg czeséci graficzne].

7. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Na zewnetrznej $cianie budynku projektuje sie skrzynke gazo-
wa na dwa gazomierze G4.

Instalacje projektuje sie wykona¢ z rur stalowych czarnych
bez szwu wg PN-EN 10208-1:2000 - ,Rury stalowe przewodowe dla me-
didéw palnych - Rury o klasie wymagan A”, taczonych przez spawanie
gazowe. Rury powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia ich do sto-
sowania w budownictwie odpowiednim certyfikatem zgodnie 2z wymaga-
niami Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikaciji
(MP Nr 39 z dn. 21 lipca 1994r).

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w odle-
gtoéci ok. 2cm od $ciany. Przejécia przez wszystkie przegrody kon-
strukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych, wysta-
jacych po 3cm z obu stron przegrody. Przejscia te wykona¢é wg BN-
72/8976-50 i BN-72/8976-52.
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Przewody nalezy mocowa¢ do $cian uchwytami co 1,0-1,5 m. Od-
legtoséci przewoddw gazowych od innych przewoddw winny wynosic:
= 10 cm od poziomych przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych

umieszczajac je nad tymi przewodami

= 10 cm od poziomych przewoddw c.o. umieszczajac Je nad tymi

przewodami

= 10 cm od pionowych przewoddw ww. instalacii.
Przewody odtitus$cié¢, odrdzewi¢ i malowaé¢ dwukrotnie farbami chloro-
kauczukowymi w kolorze zdttym.

Gaz doprowadza sie w kazdym budynku do:

e kotila gazowego o mocy do 24kWw.

7.1. Armatura i przybory gazowe

Przybory gazowe nalezy przytaczy¢ do instalacji na sztywno
przy pomocy dwuzlaczek. Kazde poziome podejécie do aparatu gazowe-
go powinno by¢ zakonczone kurkiem ¢wiercobrotowym zainstalowanym w
pozycji poziomej na wysoko$ci min 70cm nad podioga. Usytuowanie

przyboréw gazowych przedstawiono w czesci rysunkowej.

7.2. Sprawdzenie instalacji

Sprawdzenie instalacji polega¢ bedzie na kontroli zgodnosci
wykonania z projektem i jakos$ci wykonania oraz sprawdzenie szczel-
noéci instalaciji.

Prébe szczelnos$ci instalacji nalezy wykona¢ przy napeinieniu
przewoddédw powietrzem pod ciénieniem 0.1MPa, obserwacji spadku ci-
$nienia. Manometr nie powinien wykaza¢ spadku cis$nienia w ciagu
30min. Powyzsza prdéba szczelnoéci musi by¢ wykonana z zamknietymi
zaworami z pominieciem gazomierzy i urzadzen na instalacji gazo-

wej.
7.3. Wentylacja

Pomieszczenia, w ktdérych beda zainstalowane przybory gazowe
posiadaja wymagana wentylacje grawitacyjna. Istniejace wloty do
kanatéw wentylacyjnych wyposazone sa w kratki o powierzchni wolne-—

go przekroju nie mniejszej niz przekrdj kanaitu wentylacyjnego.

7.4.Uwagi

" Przewody gazowe nalezy podda¢ prdébie szczelnoséci wg PN-M-

34503:1992 w obecnos$ci dostawcy gazu
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" Nalezy stosowa¢ urzadzenia posiadajace atest energetyczny,

przystosowane do spalania gazu GZ 50.
" Otwarcia dopiywu gazu moze dokona¢ tylko dostawca gazu.

= Roboty spawalnicze moga by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Spawacz uprawniony do spawania gazo-—
ciagdédw musi posiada¢ stempel ze swoim znakiem. Znak ten powi-
nien by¢ wybijany na rurze przy kazdym wykonanym potaczeniu.

" Cato$¢ robdét wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym, Rozporzadze-—
niem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa “w sprawie
warunkdéw technicznych Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie”, oraz innymi przepisami szczegdiowymi.
8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

8.1. Bilans ciepta

Obliczen strat ciepta dla celdw c.o. dla budynku wykonano w
oparciu o norme PN-EN 12831:2006 przy pomocy programu komputerowe-—
go Instal-0ZC.

Zapotrzebowanie na ciepio wynosi 5, 424kW.

Zaprojektowano kociol gazowy kondensacyjny o mocy do 24kW.

8.2. Instalacja c.o.

Projektowana instalacja c.o., pracuje w ukladzie zamknietym.
Jako przewody rozprowadzajace instalacji centralnego ogrzewania
zaprojektowano rury =ze stali zaprasowywanej oraz 2z rur wielowar-
stwowych. Instalacja doprowadza wode grzewcza do ogrzewania grzej-
nikowego i podlogowego.

Poziome przewody rozprowadzajace prowadzone beda pod stropem,
pod posadzka i podtynkowo. Na przewodach zatozy¢ izolacje z pianki
poliuretanowej o grubos$ci w dostosowaniu do $rednic przewoddw.

Grzejniki piytowe z wbudowang wktadka zaworu termostatycznego
z regulacija wstepna 1 odpowietrznikiem. Grzejniki podiaczone od-
dolnie - za pomoca zintegrowanej armatury przyvltaczeniowej z mozli-
woécia odciecia 1 spustu wody. Na =zasilaniu =zamontowa¢ zawory
grzejnikowe podwdjnej regulacji. Kazdy grzejnik wyposazyé w giowi-
ce termostatyczna. Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzni-
ki na kotle, pionach, rozdzielaczach i1 zawory odpowietrzajace na
grzejnikach. Ogrzewanie podiogowe - na krdéécach rozdzielacza zasi-

lajacych petle ogrzewania podlogowego - wktadki zaworowe z gilowi-
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cami termostatycznymi z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. Od-
powietrzenie przewoddw na rozdzielaczach. Oprdznianie i1 napeilnianie
petli woda umozliwia zawdr spustowy na rozdzielaczu.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ autoryzowanej firmie
dla =zapewnienia odpowiedniego wykonania 1 uzyskania gwarancji na
uzytkowanie.

Rurociagi nalezy montowa¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku piondw,
celem zapewnienia odwodnienia i odpowietrzenia instalaciji.

Armature instalacyjna, tj. zawory odcinajace, spustowe, odpo-—
wietrzajace nalezy stosowa¢ jednolita, jednego producenta.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tu-
lejach ochronnych stalowych.

Wielkoéci oraz usytuowanie przyrzaddw przedstawiono na rzucie

kondygnaciji.

9. INSTALACJA WENTYLACUJI

Dla zapewnienia odpowiednie]j Jjakos$ci powietrza projektuje sie
montaz rekuperatora podwieszanego (p. Frapol typ Onyx Premium) o
parametrach:

- wydajnos¢ nawiew/wywiew 500/285m3/h

- sprawnos$¢ termiczna do 82%

- wymiennik przeciwpradowy

- zuzycie pradu przez wentylatory 150W,

- waga 105kg.

Przed rekuperatorem zamontowa¢ nagrzewnice wstepna elektrycz-
na kanatowa o mocy do 6kWw.

Centrala bedzie zlokalizowana na klatce schodowej.

Dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych przyjeto wentylatory
tazienkowe. Sterowanie wentylacja WC i lazienek - uruchamiany wen-—
tylator wywiewny wraz z os$wietleniem z wybiegiem 1lmin.

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatdéw izolowanych o
przekroju okragtym. Kanaty prowadzié¢ w przestrzeni technicznej su-
fitu podwieszanego. Powietrze zewnetrzne Dbedzie ujmowane przez
czerpnie $Scienna, zuzyte odprowadzane przez wyrzutnie dachowe.

Przyjeta wentylacja speinia warunki przepiywdw minimalnych.

Mini- | Zaprojektowany
.. | Tlosé maln strumien ojetosci
. Wysokos¢ . y J¢
Powie- . wymian | Kuba- | stru-
. | pomiesz- . .
Nr po- rzchni . powie- | tura | mien . .
. czenia . Nawiew | Wywiew
miesz- Nazwa trza objeto-
czenia pomieszczenia $ci
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m2 m h | m3 | m3h | m3h | m3m |

PARTER |
1/1 Wiatrotap 3,9 3,05 1] 11,90 11,90 15
1/2 Komunikacja 12,7 3,05 1| 38,74| 38,74

Pomieszczenie ku-
1/3 chenne 11,8 3,05 1] 35,99| 35,99 50
1/4 Pom. Porzadkowe 4,9 3,05 1] 14,95 14,95 graw

WC dla niepetno-
1/5 sprawnych 8,4 3,05 1| 25,62| 25,62
1/6 WC 4,5 3,05 1] 18,73| 13,73
1/7 Magazyn 6,1 3,05 1] 18,61| 18,61 20
1/8 Komunikacja 10,6 3,05 1] 32,33| 32,33
1/9 Pom. Porzadkowe 2,3 3,05 1 7,02 7,02

Pom. Do zwiek-

szania ak-
1/10 tyw.ruchowej 14,4 3,05 1] 43,92 43,92 100
1/11 Jadalnia 13,3 3,05 1] 40,57| 40,57 100
PIETRO
2/1 Komunikacja 10,3 3,05 1] 31,42 31,42
2/2 Szatnia 6,2 3,05 1] 18,91 18,91 20
2/3 WC 6,6 3,05 1] 20,13| 20,13
2/4 Pom. Socjalne 7,7 3,05 1] 23,49| 23,49 25
2/5 Biuro 14,4 3,05 1] 43,92| 43,92 50 45
2/6 Archiwum 4,3 3,05 1] 13,12 13,12 20
2/7 Komunikacja 12 3,05 1] 36,60| 36,60 150
2/8 Biuro 13,3 3,05 1| 40,57| 40,57 50 45
2/9 Biuro 14,1 3,05 1] 43,01| 43,01 50 45

10. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Proces chtodzenia powietrza obiegowego w okresie lata bedzie
realizowany za pomoca systemu klimatyzacji. Zaprojektowano insta-
lacje klimatyzacyjna oparta o system mini VRF pracujacy na zasa-
dzie pompy ciepia.

Zaprojektowano nastepujace jednostki:

Po-— Jednostka wewnetrzna

. Jednostka ze-
miesz-— Moc chtod- | Moc grzew-—

. Typ I1l04¢ wnetrzna

czenie nicza, kW cza, kW

1/10 Kasetonowy 1 2,8 3,5

1/11 Kasetonowy 1 2,8 3,5 Chiodzenie

12, 1kW

2/5 Kasetonowy 1 2,2 2,5

2/8 Kasetonowy 1 2,2 2,5 Grzanie 12, 5kW

2/9 Kasetonowy 1 2,2 2,5




EKO-PRO, ul. 17-Stycznia 68a, 38-200 Jasto tel. 791 926 382, e-mail: ekoprol @wp.pl

Czynnikiem chtodniczym w instalacji jest R410a. Zadaniem za-
projektowanej instalacji klimatyzacyjnej Jjest zapewnienie komfortu
cieplnego (temperaturowego) w pomieszczeniach obiektu.

Elementy systemu chtodniczego:

— Jjednostke zewnetrzna zawierajaca skraplacz z bardzo cichym wen-
tylatorem osiowym,

- jednostki wewnetrzne, wyposazonych w pompe skroplin,

- sterowanie za pomoca sterownika wg DTR dostawcy.

Gidéwne trasy rurociagdédw chiodniczych prowadzone beda strychem
nieuzytkowym do Jjednostki zewnetrznej znajdujacej sie na $cianie
budynku od strony pdinocnej. Wraz z instalacja freonowa prowadzona
bedzie instalacja sterujaca i zasilajaca.

Sterowanie praca Jjednostek wewnetrznych - sterowniki $cienne

przewodowe.

10.1. Materiaty i wykonanie instalacji chtodniczej

Instalacje rurowa obiegu chtodniczego nalezy wykona¢ z rur
miedzianych - miekkich o strukturze cienkos$ciennej, w paroszczel-
nej izolacji termicznej (chiodniczej). Rury ktdére bedag instalowane
w obiegach $rodka chtodniczego powinny odpowiada¢ Polskiej Normie
PN-EN 12735-1. Do %aczenia rur w instalacjach ze $Srodkiem chtodni-
czym stosowaé¢ taczniki do lutowania kapilarnego lutem twardym wg
normy PN-EN 1254-1,5, =ztaczki do spawania np. wg DIN 2607 oraz w
potaczeniach roztacznych koinierze lub 1aczniki zaciskowe skreca-
ne.

Przejscia przez przegrody Dbudowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wypeinionych materiatem elastycznym.

Rurociag powinien by¢ odpowiednio podparty stosownie do swo-
jej Srednicy Przewody freonowe izolowa¢ otulinami ze spienionego
kauczuku syntetycznego gr. min. 9mm lub zastosowa¢ fabrycznie izo-
lowane przewody. Skropliny od jednostek wewnetrznych odprowadzane
beda siecia przewoddw wykonana z rur PCV prowadzonych ze spadkiem
w kierunku podiaczenia do kanalizaciji.

Bezwzglednie nalezy przestrzegal¢ okreslonych w dokumentaciji

techniczno rozruchowe]j urzadzen zasad dotyczacych:
* maksymalnej diugosci rurociagdw czynnika chiodniczego
* sprawdzenia 1 ewentualnego uzupeinienia czynnika chtodniczego
do wymaganego poziomu

e Szczegdlowe dane dotyczace montazu zawiera dokumentacja tech-
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niczno rozruchowa urzadzen dostarczana przez producenta.

11. WYTYCZNE REALIZACJI

Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodo-
ciggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Cat1os¢ robdét podlega odbiorowi zgodnie z ,Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych - tom II
Instalacje sanitarne i przemysiowe".

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Pabjan
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Rozdzielacz: RG1
Typ: Rozdzielacz z przeptywomierzami (8532)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 300 mm

1/2+1/3_b
| 8,52 m* VA 300

Rozdzielacz: RP1
Typ: Compact Floor PP-z komp.el

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 300 mm

Zawor przed belkg zas.: Zawor kulowy 25

Zawor przed belkg powr.: Zawor termostatyczny TS-90 25, Nast.: 3,00 K

|

1/5
5,66 m* VA 100 wym: 2

6z = 69,7 [°C] 0z = 35,4 [°C] Compact Floor
Op = 48,4 [°C] Bp = 27,5 [°C] Pompa w zestawie: Pompa GHN 25/60-130
Ap = 24,26 [kPa] G = 54,7 [kg/h] Bieg pompy: Il bieg
Nr | Typ Do odbiornika | Typ rury Srednica G Ap min = 24,65 [kPa]
kg/h] N | Typ Do odbiormika] Typ rury Srednica] L | A | VA| G |zawory (2) Zawory (P) | Nast. (P)
1| Grzejnik 1/8 Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Alw kr. |14 %20 29,8 m| [m3 [kg/h] [Vmin]
2 Grzej.n!k 1/7 Rura wfelowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w kr. Eiig ﬁ; 1[Podloga gzewcza | 1/5 Rura wielowarstwowa HERZ-FH/PERT |16 mm 569| 57| 100| 54.8|Zawer term. 20 |Przepl. 20 0.87
3 | Grzejnik 4 Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wki.Al w kr. . . 2| Podloga grzewcza |1/2+1/3_a Rura wielowarstwowa HERZ-FH/PE-RT |16 mm 354| 84| 300| 295|Zawérterm.20 |Przept. 20 0,44
3| Podioga grzewcza [1/10 Rura wielowarstwowa HERZ-FH/PE-RT 16 mm 54,91 13,01 300| 31,3|Zawdrterm.20 [Przept. 20 0,50
4 | Podioga grzewcza |[1/2+1/3_b Rura wielowarstwowa HERZ-FH/PE-RT 16 mm 32,01 85| 300| 30,6 (zawérterm.20 |Przept. 20 0,50
5 [ Podloga grzewcza | 1/11 Rura wielowarstwowa HERZ-FH/PE-RT 16 mm 127,6( 11,9] 100| 141,7 | Zawor term. 20 | Przept. 20 2,31
6 | Podioga grzewcza [1/1 Rura wielowarstwowa HERZ-FH/PE-RT 16 mm 20,7 2,0 300 5,9 | Zawor term. 20 | Przept. 20 0,06
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PROJ. PION INSTALACJI C.0.

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU: 5,424kW

Rozdzielacz: RG2 Rozdzielacz: RP2
Typ: Rozdzielacz z przeptywomierzami (8532) Typ: Compact Floor PP-z komp.el Zawor przed belkg zas.: Zawor kulowy 25
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 300 mm Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 300 mm Zawor przed belkg powr.: Zawor termostatyczny TS-90 25, Nast.: 1,00 K
6z = 69,6 [°C] 6z = 36,0 [°C] Compact Floor
Op =51,3[°C =2371° Pompa w zestawie: Pompa GHN 25/60-130
p [°C] 6p =23,7 [°C]
Ap = 23,24 [kPa] G = 47,7 [kg/h] Bieg pompy: | bieg
Nr [ Typ Do odbiornika | Typ rury Srednica G Ap min = 2,43 [kPa]
kg/h] Nr | Typ Do odbiomika | Typ rury Srednica| L | A |VA] G [zZawory @) Zawory (P)| Nast. (P)
| 1| Grzejnik | 1/8 Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT zwktAlw k. [14%20 | 30,7 m | ma [kg/h]
| 2| Grzejnk  [2/2 Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT zwktAlw kr.  [14%2.0 | 288 1
| 3 2| Podloga grzewcza | 2/3_a Rura wielowarstwowa HERZ-FH/PE-RT 16 mm 32,7 2,6 300 9,5|zawérterm.20 |Przept.20 [ 0,13
| 3 | Podioga grzewcza | 2/9 Rura wielowarstwowa HERZ-FH/PE-RT 16 mm 42,5( 11,6 300| 22,7 | Zawér term. 20 | Przept. 20 0,31
| 4 | Podloga grzewcza | 2/4 Rura wielowarstwowa HERZ-FH/PE-RT 16 mm 37,6| 4,1 300 14.5|Zzawér term. 20 | Przept. 20 0,19
| 5 [Podioga grzewcza | 2/5 Rura wielowarstwowa HERZ-FH/PE-RT 16 mm 93,8 12,8| 150| 52,1| Zawor term. 20 | Przept. 20 0,81
: 6 [ Podioga grzewcza | 2/6 Rura wielowarstwowa HERZ-FH/PE-RT 16 mm 53,8| 3,4 100 31.8|Zawdrterm. 20 | Przept. 20 0,50
7 | Podioga grzewcza | 2/8 Rura wielowarstwowa HERZ-FH/PE-RT 16 mm 85,9| 11,9| 150| 47,5|Zawor term. 20 | Przept. 20 0,75
|
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LEGENDA:

PROJ. WODA ZIMNA
— PROJ. WODA CIEPLA

@  PROJ. PIONY INSTALACJ WODY
— PROJ. KANALIZACJA SANITARNA

PK PROJ. PION KANALIZACJI SANITARNEJ

N PROJ. ZAWGR NAPOWIETRZAJACY
————— PROJ. ODPROWADZENIE SKROPLIN

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku:

skala:

1:100

RZUT PIETRA - INSTALACJA WOD-KAN branza: SANTT,
Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:

mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02
projektant sprawdzajacy: nrupr:
mgr inz. Grzegorz Furmariski NBUA-7342/43/98

. PIKUL ARCHITEKCI data: X 2021
PikUl  ul. Witosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199
eseess  pikularchitekci@gmail.com  pikularchitekei.pl nrrys: S04




ROZWINIECIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

RW160

|| | | || |
| | | I
REK.F— KLIM
= —{p—— — —HF— — By
N N N 0 |
- g‘ gl N N N = |
#50 o [
#6100
379 V | | | | |
| || ﬁ | ﬂ
[ #100 KLIM.m]
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| 50 50 n¢5 T N
#50
R fr el | | ] JE—— . X
= $50
— ~ —
s B : s I - 5 s I
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ggl [" N N N |
X =
=
85| PVC160 | PVC160 PVC160 PVC160 PVC160 | | PVC160 | | PVC160 | | PVC160 |
i=2.00%|i=2.00% i=2.00% i=2.00% i=2.00% | | i=2.00% | | i=2.00% | | i=2.00% |
0,7 3,7 3,0 25 1,5 2,2 29
A 1 2 3 PK1 1 ZN1 2 ZN2 3 ZN3
LEGENDA:
M
AW
? — ZLEWOZMYWAK 2—KOMOROWY v — MISKA USTEPOWA ~J — RURA OSLONOWA STALOWA
_— — KANALIZACJA SANITARNA
VAR
@)
— — _ — ODPROWADZENIE SKROPLIN
?’ ZLEWOZMYWAK 1—KOMOROWY — ZAWOR NAPOWIETRZAJACY preodmiot inwestyclis
KLIM. — KLIMATYZATORY BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
lokalizacja inwestycji:
REK — REKUPERATOR 180707 MIEJSCE PIASTOWE / 0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1
RW160 R tytul rysunku: skala: 4:100
— RURA WYWIEWNA KCO — KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJINY ROZWINIECIA INSTALACJ! KANALIZACJI SANITARNEJ branta:
— REWIZJA SANIT.
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
N U projektant: nrupr: podpis:
E — NATRYSK T — UMYWALKA mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02
projektant sprawdzajacy: nrupr:
mgr inz. Grzegorz Furmariski NBUA-7342/43/98
. PIKUL ARCHITEKCI data: X 2021
iKUI  u. witosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199
eseess  pikularchitekci@gmail.com pikularchitekei.pl nrrys: S05
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PROJ. KANALY WYWIEWNE

PROJ. KANALY WYWIEWNE Z POMIESZCZEN
HIGIENICZNO—SANITARNYCH

Il

Wi PROJ. WENTYLATOR OSIOWE (LAZIENKOWE)
Qmax=85m¢/h, Pmax=14W

AW PROJ. ANEMOSTATY WYWIEWNE

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku:

skala:

1:100

RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ branza: SANIT
Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:

mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02
projektant sprawdzajacy: nrupr:
mgr inz. Grzegorz Furmariski NBUA-7342/43/98

. PIKUL ARCHITEKCI data: X 2021
PikUl  ul. Witosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199
eseess  pikularchitekci@gmail.com  pikularchitekei.pl nrrys: S06
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W5 o e ? : PROJ. KANALY WYWIEWNE
@, | s | PROJ. KANALY WYWIEWNE Z POMIESZCZEN
- . - | HIGIENICZNO-SANITARNYCH
id
zil =17 | Wi PROV. WENTYLATOR OSIOWE (LAZIENKOWE)
= e 2i 3 | Qmax=85m/h, Pax=14W
b -E] | z 7 |
d | ¢ |
4 j”ﬂ % : AN PROJ. ANEMOSTATY WYWIEWNE
=500 AW1=50ks ] 9377
T 7 ¢ | REK.  PROJ. REKUPERATOR PODWIESZANY
A | AL @ 7 | ~ WYDAINOSC NAWIEW/WYWEEW 500-285m/h
1 ( A2 i » ¢ | - SPRAWNOSC TERMICZNA 82%
/ — . — | ~ WYMENNK PRZECIWPRADOWY
B i ‘ et ¢ I - ZUZYCEE PRADU PRZEZ WENTYLATORY 150W,
- 2z ! DACHOWE) $150 % : —  WAGA 105kg
= / Z | NW PROJ. NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA WSTEPNA DN200, Q=3/5/6kW
g _a |
1 s
|2 | Em=——— 1 —
b2 3 /.

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku: skala: 1:100
RZUT PIETRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ branza: SANIT.
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:
mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02
projektant sprawdzajgcy: nrupr:
mgr inz. Grzegorz Furmanski NBUA-7342/43/98
. PIKUL ARCHITEKCI data: X 2021
pl Ul ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
eoee~s Ppikularchitekci@gmail.com pikularchitekei.pl nrrys: S07
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przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku:

skala:

architekci

PIKUl  ul. Wiosa 80, 38.200 Jash,
" pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl

tel. 605 311 199

1:100

RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZU branzai gy
Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:

mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02
projektant sprawdzajgcy: nrupr:
magr inz. Grzegorz Furmanski NBUA-7342/43/98

PIKUL ARCHITEKCI data: X2021

nrrys: 308
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< przedmiot inwestycji:
BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
lokalizacja inwestycji:
180707 MIEJSCE PIASTOWE / 0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1
tytutrysunku: skala: 14100
RZUT PIETRA - INSTALACJA GAZU branza: gy
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant nrupr: podpis:
mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02
projektant sprawdzajgcy: nrupr:
magr inz. Grzegorz Furmanski NBUA-7342/43/98
. PIKlIL ARCHITEKCI data: X2021
PiKUI  ul. Witosa 80, 38-200 Jaslo, tel. 605 311 199
soesss  pikularchitekci@gmail.com pikularchitekei.pl nrrys: S08a




$25

925

PROJ. GAZOCIAGI STALOWE
ISTN. KOTLY C.O.
PROJ. 2—FUNKCYJNY KOCIOt C.0.

PROJ. SKRZYNIA GAZOWA 850x1100
Z 3 GAZOMIERZAMI MIECHOWYMI G4

PROJ. FILTR SIATKOWY GAZU DN20
PROJ. KUREK ODCINAJACY DN20

925

OGOLEM ZAPROJEKTOWANO

RURA STALOWA CZARNA DN25 (33.7x3.2) — 77.0mb
RURA STALOWA CZARNA DN20 (26.9x3.2) — 4.0mb
FILTR OSADNIKOWY SKOSNY DN20 — 3szt.

ZAWOR ODCINAJACY KULOWY DN20 — 3szt.

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

: skala:
tytutrysunku: 1:100

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU branza:

SANIT.

Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

projektant: nrupr: podpis:
magr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02

projektant sprawdzajgcy: nrupr:

mgr inz. Grzegorz Furmanski NBUA-7342/43/98

PIKUL ARCHITEKCI data: X2021

PiKUI . witosa 80, 38-200 Jesio, te. 605 311 199
eceess  pikularchitekci@gmail.com pikularchitekei.pl nrrys: S08h
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STAI{DN 20x3,2

850

1100

TULEJA POLSRUBUNKU

N~No o~ wWN=

RURA PRZEWODOWA DN 20 (26,9x3,2mm)
ZWEZKA SYMETRYCZNA

GZ 5/4" x $rubunek 5/4" (ZESTAW )

© 0

GAZOMIERZ MIECHOWY G4
SZAFKA GAZOWA 850x1100x250

KUREK KULOWY ODCINAJACY DN15 MOP 5(20) 1MPa
REDUKTOR CISNIENIA R-10

KUREK GLOWNY - ZAWOR KULOWY DN32
MONOZtACZE POD DWA GAZOMIERZE G4 W PIONIE

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku:

PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY

skala:

1:100

branza

" SANIT.

Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

projektant:
mgr inz. Grzegorz Pabjan

nrupr:

S-199/02

podpis:

projektant sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Furmanski

nrupr:

NBUA-7342/43/98

PIKUL ARCHITEKCI

iUl ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel, 605 311 199
eoesess  pikularchitekci@gmail.com  pikularchitekei.pl

data: X 2021

nrrys: sosc
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przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

y tytutrysunku: skala: 1:100

SYSTEM Mini VRF RZUT PARTERU - INSTALACJA KLIMATYZACJI T

WEWNETRZNE JEDNOSTE: Twasior '
M PROJ. JEDNOSTKA KASETONOWA O MOCY CHLODNICZEJ 2,84 (POBOR PRADU 0.014/0.025kW) Gmina Mijsce Piastowe

ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

ZEWNETRZNA JEDNOSTKA: projektant: nrupr: podpis:
ZK! PROJ. MINI VRF O MOCY CHLODNICZES 12,1kW (POBOR PRADU 3,2KW) mgr inZ. Grzegorz Pabjan $-199/02
projektant sprawdzajacy: nrupr:
mgr inz. Grzegorz Furmariski NBUA-7342/43/98

PIKUL ARCHITEKCI data: X 2021

PiKUI . witosa 80, 38-200 Jesio, tel. 605 311 199
eoeess  pikularchitekci@gmail.com pikularchitekc.pl nrrys: S09
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SYSTEM Mini VRF
WEWNETRZNE JEDNOSTKI:

w2 PROJ. JEDNOSTKA KASETONOWA O MOCY CHLODNICZEJ 2,2kW (POBGR PRADU 0.013/0.023kW)

ZEWNETRZNA JEDNOSTKA:
ZK1 PROJ. MINI VRF O MOCY CHLODNICZEJ 12,1kW (POBOR PRADU 3,2kW)

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku: skala: 1:100
RZUT PIETRA - INSTALACJA KLIMATYZACJI branza: eyur
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:
mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02
projektant sprawdzajgcy: nrupr:
mgr inz. Grzegorz Furmanski NBUA-7342/43/98
. PIKUL ARCHITEKCI data: X 2021
pl Ul ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
eseens  pikularchitekci@gmail.com pikularchitekcipl nrrys: S10




SYSTEM Mini VRF
WEWNETRZNE JEDNOSTKI:

w1 PROJ. JEDNOSTKA KASETONOWA O MOCY CHLODNICZEJ 2,8kW (POBGR PRADU 0.014/0.025kW)

w2 PROJ. JEDNOSTKA KASETONOWA O MOCY CHLODNICZEJ 2,2kW (POBGR PRADU 0.013/0.023kW)

ZEWNETRZNA JEDNOSTKA:
ZK1 PROJ. MINI VRF O MOCY CHLODNICZEJ 12,1kW (POBGR PRADU 3,2kW)

ZEWNETRZNE
TYP JEDNOSTKI

WYDAJNOSC SKORYGOWANA
WYDAJNOSC ZNAMIONOWA

OCHLODZENIE GRZANIE
OCHLODZENIE GRZANIE

WEWNETRZNE

TYP JEDNOSTKI

NR POMIESZCZENIA

WYDAJNOSC SKORYGOWANA E CALKOWITA/ JAWNA/ GRZANIE
WYDAJNOSC ZNAMIONOWA O CALKOWITA/ JAWNA/ GRZANIE

LK1

—

©12,00 7,20 kW
012,10 12,50 kW

W
17111

©2,75 /2,09 1,66 kW

02,80 /2,20 3,20 kW

Wi
110

©2,75 /2,09 1,66 kW

02,80 /2,20 3,20 kW

W2
2/8

w2
2/9

9,5/159
6,4/9,5
9,5/159
6,4/9,5
9,5/159
W2
2/5
2,16 /1,71 1,29 kW
02,20 /1,80 2,50 kW
6,4/95 6,4/9,5
9,5/12,7
6,4/95

95/159

o

2,16 /1,71 1,29 kW
02,20 /1,80 2,50 kW

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

2,16 /1,71 1,29 kW
02,20 /1,80 2,50 kW

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku:

skala:

1:100

ROZWINIECIE INSTALACJI KLIMATYZACJI branza: SANTT,
Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:

mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02
projektant sprawdzajacy: nrupr:
mgr inz. Grzegorz Furmariski NBUA-7342/43/98

PIKUL ARCHITEKCI data: X 2021

PiKUI . witosa 80, 38-200 Jesio, tel. 605 311 199
eseesd  pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl

nrrys: s11
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10.00=
=304.60

R.0.STAL

5

PROJ. STUDZIENKA DN400

PROJ. BUDYNEK

RZEDNE TERENU PROJ.

304.35
304.58

[mnpm]

RZEDNE DNA RUROCIAGU  [mnpm]

303.09
303.18

GLEBOKOSCI

26
1.40

[mppt]

SPADKI / MATERIAL

205
[%] DR34, SNE)

Q
I}
S
x

:h
g

ODLEGLOSCI, DLUGOSCI  [m,mb] <

4.5

12.2

| OZNACZENIA

s1| B|

WYKOPY

WYKOP
WASKOPRZESTRZENNY
SZALOWANY

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE/

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku:

skala:

1:100/500

PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ branza: o)
Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:
mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02
projektant sprawdzajacy: nrupr:
mgr inz. Grzegorz Furmarski NBUA-7342/43/98

. PIKUL ARCHITEKCI data: X 2021
PiKUI 1 witosa 80, 38-200 Jash, tel. 605 311 199
evoess  pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys: S12
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Studzienka kanalizacyjna 2400 niewfazowa
przedmiot inwestycji:
BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
lokalizacja inwestycji:
180707 MIEJSCE PIASTOWE / 0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1
tytutrysunku: skala: lue
STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN400 NIEWLAZOWA branta: gy
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:
mgr inz. Grzegorz Pabjan S-199/02
projektant sprawdzajacy: nrupr:
mgr inz. Grzegorz Furmarski NBUA-7342/43/98
. PIKUL ARCHITEKCI data: X 2021

PiKUI 1 witosa 80, 38-200 Jash, tel. 605 311 199
evoess  pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys: S13




m ROCKWOOL Projektowana charakterystyka

energetyczna budynku

wraz z analiza technicznych, srodowiskowych
i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,

w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa
w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: handlu, ustug,
, dz. nr 989, 988/1 obr. Rogi

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1
www.rockwool.pl



Budynek oceniany:

Budynek uzytecznosci publicznej

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby:
handlu, ustug

Inwestor:

Adres budynku:

, dz. nr 989, 988/1 obr. Rogi

Catos¢/Czesc budynku: | Catosé
Powierzchnia ogrzewana Af, m2: | 181.80
Kubatura budynku m3: | 1085

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna

Budynek oceniany EP

r \/ Budynek z sylstemem alternatywnym

0 5|0 | 1(|)O | 1?0 | 2(I)O .‘2?0

S(I)O | 3?0 | 4(I'JO | 500

\ A

Budynek wg wymagan WT 2021

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 112,43 41,52
[kWh/m?2 rok]

Budynek wg wymagan WT2021: EP 120,00 120,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUco+w 80,67 80,67

ogrzewania i wentylacji: [kWh/m?2 rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUcwu 3,35 3,35

przygotowania cieptej wody uzytkowej: [kWh/m?2 rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie EU 84,17 84,17

uzytkowa: [kWh/m?2 rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa: EK 114,46 40,61
[kWh/m?2 rok]

Wspétczynnik strat mocy cieplnej przez Hy 93,99 93,99

przenikanie przez wszystkie przegrody [W/K]

zewnetrzne:

Wspétczynnik strat mocy cieplnej na Hye 89,39 89,39

wentylacje: [W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotnag QpH 19 267,63 6 393,43

przez system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna Qp.w 1171,26 1 155,56

przez system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1
www.rockwool.pl



Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Wsp. U, Powierzchnia
[W/m2K] brutto/netto [m?]

1 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,228 104,32 /104,32
2 Strop nad pietrem Strop 0,145 104,32 /104,32
3 Sciana zewnetrzna Sciana 0,156 72,27 / 59,91
4 Sciana zewnetrzna Sciana 0,156 72,27 /51,61
5 Sciana zewnetrzna Sciana 0,156 30,41/ 30,41
6 Sciana zewnetrzna Sciana 0,156 29,18 /29,18
7 Sciana zewnetrzna z dylatacja Sciana 0,137 70,43 /70,43
8 Sciana zewnetrzna z dylatacja Sciana 0,137 71,04 /71,04

Stolarka otworowa

Lp. Nazwa przegrody Wsp. U Wsp. C Wsp. g Powierzc
[W/m2K] hnia
[m?]
1 Okno, drzwi balkonowe 0,900 0,90 0,65 27,26
2 Drzwi zewnetrzne frontowe 1,200 0,30 0,65 3,36
3 Drzwi zewnetrzne 1,200 0,00 0,00 2,40

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

BUP
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc,max
[W/m2K] | [W/mzK]
1 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,175 0,300
2 Strop Strop 0,145 0,150
3 Sciana Sciana 0,156 0,200
4 Sciana Sciana 0,156 0,200
5 Sciana Sciana 0,156 0,200
6 Sciana Sciana 0,156 0,200
7 Sciana Sciana 0,137 1,000
8 Sciana Sciana 0,137 1,000

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

BUP

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1
www.rockwool.pl



Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc,max
[W/m2K] | [W/m3K]
1 Okno, drzwi balkonowe Okno, drzwi balkonowe 0,900 0,900
2 Drzwi zewnetrzne frontowe Drzwi zewnetrzne frontowe 1,200 1,300
3 Okno, drzwi balkonowe Okno, drzwi balkonowe 0,900 0,900
4 Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne 1,200 1,300
5 Okno, drzwi balkonowe Okno, drzwi balkonowe 0,900 0,900

Ogrzewanie

System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa 14 666,38 [kWh/rok] 14 666,38 [kWh/rok]

QH,nd

Zapotrzebowanie na energie koncowa 17 516,03 [kWh/rok] 4 904,49 [kWh/rok]

dla potrzeb grzewczych Qg y

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny
System ogrzewania Kociot gazowy kondensacyjny np. Pompy ciepta typu bezposrednie
Vitodens 111-F odparowanie w gruncie/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
55/45°C
Nosnik energii koncowej Miejscowe wytwarzanie energii w Lokalne odnawialne Zrédta energii:
budynku: gaz ziemny energia geotermalna

Srednia sezonowa sprawnos¢ 0,98 3,50

wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej

budynku ny 4

Srednia sezonowa sprawnos¢ 1,00 1,00

akumulacji ciepta w elementach

pojemnosciowych systemu grzewczego

budynku ny s

Srednia sezonowa sprawnos¢ 0,96 0,96

transportu nosnika ciepta w obrebie

budynku ny 4

Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i 0,89 0,89
wykorzystania ciepta w obrebie

budynku ny e

Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita 0,84 2,99

systemu grzewczego Ny tot
Wentylacja

Typ wentylacji wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna dziatajgca

okresowo

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1
www.rockwool.pl



Lokal/strefa - BUP

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego nec 0,82

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta -

Newc
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vg, 500,00 [m3/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hy. 89,39 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do 608,20 [kWh/rok] 608,20 [kWh/rok]
podgrzania c.w.uU. Qu nq
Zapotrzebowanie na energie koncowg 1 064,78 [kWh/rok] 340,73 [kWh/rok]
dla potrzeb wytworzenia cieptej wody
Qw
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny
System przygotowania c.w.u Kociot gazowy kondensacyjny np. Pompa ciepta typu bezposrednie
Vitodens 111-F odparowanie w gruncie/woda,

sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Nosnik energii koncowej Miejscowe wytwarzanie energii w Lokalne odnawialne Zrédta energii:
budynku: gaz ziemny energia geotermalna

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji 0,57 1,78

wytworzenia, dystrybucji i instalacji

C.W.U. Ny tot

Srednia sezonowa sprawnos¢ 0,96 3,00

wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej
budynku ny g

Srednia sezonowa sprawnos¢ 0,70 0,70
transportu cieptej wody w obrebie
budynku ny 4

Srednia sezonowa sprawnos¢ 0,85 0,85
akumulacji cieptej wody w elementach
pojemnosciowych systemu cieptej
WOdy NH,s

Instalacje chtodzenia

Zapotrzebowanie na energie do chtodzenia Qc g 26,82 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb 6,48 [kWh/rok]
chtodzenia Q¢

Lokal - BUP

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1
www.rockwool.pl



Zrédio chtodu System multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika (VRV, VRF)

SEERges 4,1

Srednia sprawno$¢ instalacji chtodniczej Ne ot 3,97

Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania chtodu w lokalu/strefie | 0,98

Nce
Sprawnos¢ transportu nosnika chtodu ne g 0,95
Sprawnos$¢ akumulacji chtodu ne 1,00

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda materiat izolacyjny Powierzchnia A [W/mK] | grubos¢
brutto/netto [cm]
[m?]

1 Podtoga na gruncie Styropian Termonium Plus Dach-Podtoga 104,32 /104,32 |0.031 10

2 Strop nad pietrem Styropian Termonium Plus Dach-Podtoga 104,32 /104,32 |0.031 20

3 Sciana zewnetrzna Styropian EPS Gold fasada 204,13/171,11 | 0.038 20

4 Sciana zewnetrzna z FRONTROCK FS 141,47 /141,47 | 0.036 20

dylatacja

Bilans mocy urzgdzenh elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] | Czas Zapotrze
dziatania | bowanie
[h] [kwh]

1 co Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z | 0.05454 5700 310,88

grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania 12°C w
budynku o powierzchni Af do 250 m?

2 co Naped pomocniczy i regulacja kotta do 0.0909 2520 229,07
ogrzewania w budynku o powierzchni Af do
250 [m?]

3 cwu Pompy cyrkulacyjne w systemie 0.02727 8760 238,89

przygotowania cieptej wody uzytkowej o
dziataniu ciggtym w budynku o powierzchni
Af do 250 m?

4 cwu Naped pomocniczy i regulacja kotta do 0.25452 310 78,90
przygotowania cieptej wody uzytkowej w
budynku o powierzchni Af do 250 [m?]

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie 17 516,03 [kWh/rok] 4 904,49 [kWh/rok]
kohcowa przez system grzewczy i
wentylacyjny do ogrzewania i
wentylacji Qg y

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1
www.rockwool.pl
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System zaprojektowany System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie 1 064,78 [kWh/rok] 340,73 [kWh/rok]
koncowa przez system do podgrzania
cieptej wody Qg w

Roczne zapotrzebowanie na energie 6,48 [kWh/rok] 6,48 [kWh/rok]
kohcowaq przez system chtodzenia Qg c

Roczne zapotrzebowanie na energie 1 363,50 [kWh/rok] 1 363,50 [kWh/rok]
koncowq przez system oswietlenia
wbudowanego Qi

Roczne zapotrzebowanie na energie 20 808,52 [kWh/rok] 7 383,12 [kWh/rok]
kohcowa dla budynku Qg

Wskaznik rocznego zapotrzebowania 84,17 [kWh/m? rok] 84,17 [kWh/m?2 rok]
na energie uzytkowg EU

Wskaznik rocznego zapotrzebowania 114,46 [kWh/m? rok] 40,61 [kWh/m?2 rok]
na energie kofncowa dla budynku EK

Wskaznik rocznego zapotrzebowania 112,43 [kWh/m? rok] 41,52 [kWh/m? rok]
na energie pierwotng dla budynku EP

Wskaznik rocznego zapotrzebowania 120,00 [kWh/m? rok] 120,00 [kWh/m? rok]
na energie pierwotng dla budynku EP
wg wymagan WT2017

Jedostkowa wartos¢ emisji CO, 0,02 [t CO2/m? rok] 0,00 [t CO2/m? rok]
Udziat odnawialnych Zrédet energii w 9,23 [%] 89,60 [%]

rocznym zapotrzebowaniu na energie

koncowa

Czastkowe wskazniki zapotrzebowania na energie.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m?*rok)]

Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma 80,67 3,35 0,15 - 84,17
[kWh/(m?*rok)]
Udziat [%] 95,85 3,97 0,18 - 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWh/(m?*rok)]

Rodzaj nosnika Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane

Miejscowe 96,35 5,86 0,00 0,00 102,20
wytwarzanie

energii w

budynku: gaz

ziemny

Lokalne 2,97 1,75 0,00 0,00 4,72

odnawialne Zrédta
energii: energia
stoneczna

Lokalne 0,00 0,00 0,04 7,50 7,54

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1
www.rockwool.pl



Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWh/(m?*rok)]

odnawialne Zrédta
energii: energia
stoneczna

Suma 86,77
[kWh/(m?*rok)]

6,64 0,03

6,55 100,00

Udziat [%] 86,77

6,64 0,03

6,55 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energia pierwotna EP [kWh/(m?*rok)]

Rodzaj nosnika
lub energii

Ogrzewanie i
wentylacja

Ciepta woda Chtodzenie

uzytkowa

Oswietlenie Suma
wbudowane

Miejscowe 105,98
wytwarzanie
energii w
budynku: gaz
ziemny

6,44 0,00

0,00 112,43

Lokalne 0,00
odnawialne zrédta
energii: energia
stoneczna

0,00 0,00

0,00 0,00

Lokalne 0,00
odnawialne Zrédta
energii: energia
stoneczna

0,00 0,00

0,00 0,00

Suma 94,27
[kWh/(m?*rok)]

5,73 0,00

0,00 100,00

Udziat [%] 94,27

5,73 0,00

0,00 100,00

Analiza poréwnawcza systemoOw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 31 000,00 108 000,00
Roczne Koszty eksploatacyjne 5202,63 499,15
[PLN/rok]

EP [kWh/mZ?rok] 112,43 41,52
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.

www.rockwool.pl

wersja programu v.1
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Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby 14 666,38 [kWh/rok]
ogrzewania i wentylacji Q. w

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowag do 608,20 [kWh/rok]
przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwy

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby 26,82 [kWh/rok]
chtodzenia chtodzenia Q¢

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby 1 363,50 [kWh/rok]
oswietlenia wbudowanego Q,

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 16 664,91 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspoétczynnik llos¢ nosnika Jednostka nosnika Koszt nosnika
naktadu [PLN/kWh]
Miejscowe 1,10 1942,81 m?3 0,28
wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny
Lokalne odnawialne 0,00 2227,71 kWh 0,00
zrédta energii: energia
stoneczna

Opis systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j
System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania:
Kociot gazowy kondensacyjny np. Vitodens 111-F
System cieptej wody:
Kociot gazowy kondensacyjny np. Vitodens 111-F
System alternatywny:
System ogrzewania:
Pompy ciepta typu bezposrednie odparowanie w gruncie/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45°C
System cieptej wody:

Pompa ciepta typu bezposrednie odparowanie w gruncie/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1
www.rockwool.pl



Komentarz:

Z UWAGI NA KOSZTY INWESTYCYJNE | POZNIEJSZE OSZCZEDNOSCI EKSPLOATACYJNE WYBRANO ZAPROJEKTOWANY -
KONWENCJONALNY WARIANT ZASILANIA W ENERGIE.

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
wersja programu v.1
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PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA: BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA,
GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO ORAZ BUDOWA PRZYLACZY WODNO-
KANALIZACYJINYCH

LOKALIZACJA: JEDNOSTKA: 180707 MIEJSCE PIASTOWE
OBREB 0005 ROGI

DZ.NR EWID.: 989, 988/1

KATEGORIA OBIEKTU: IX, Xl

INWESTOR: GMINA MIEJSCE PIASTOWE
UL. DUKIELSKA 14, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE

BRANZA ELEKTRYCZNA
ROZWIAZANIA ELEKTRYCZNE - CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA

LUTY 2022



PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa inwestycji: Budowa budynku administracji publicznej-
instalacje elektryczne

Obiekt: instalacje elektryczne

Lokalizacja: dz.nr ew. 989, 988/1, obreb 0005 Rogi, 180707 Gmina
Miejsce Piastowe

Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce
Piastowe
Branza: elektryczna

Data opracowania: 10.2021

Projektant: mgr inz. Jerzy Ras
Nr uprawnien: UAN 2-8346-24/88
Izba Inzynierska: PDK/BT/0346/05

Podpis:




1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych niskiego napiecia
w projektowanym budynku przeznaczonym na cele spoteczne (parter) oraz na biura (pietro).
Budynek zlokalizowany jest na dz.nr ew. 989, 988/1, obreb 0005 Rogi, 180707 Gmina Miejsce
Piastowe. W opracowaniu ujeto instalacje wewnetrzne w tym: rozdzielnice, instalacje gniazd
wtyczkowych, instalacje oswietlenia ogdlnego, awaryjnego, instalacje wlz, instalacje ochrony
przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej, instalacje wyrownawczg, instalacje zasilania urzadzen
wydzielonych.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3:

o normy i przepisy zwigzane,

° dokumentacje branzowe zwigzane z projektem,
. projekt architektoniczno- budowlany,

° projekty instalacyjne zwigzane.

1.4. Zakres opracowania

W projekcie zawarto:

. projektowane instalacje elektryczne oswietlenia gtdwnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
. projektowane instalacje gniazd wtyczkowych,

° zasilanie urzadzen wydzielonych, ogrzewanie, wentylacja,

. projektowane ztgcze pomiarowe do rozliczen wewnetrznych ZP2,

o rozdzielnice pietrowe R1iR2,

. ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed przepieciami i zwarciami,

. instalacje wyréwnawczg i odgromowg LPS.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan projektowany

2.1.1. Zatozenia projektowe

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z Polskimi Normami.

1. Projektowane instalacje elektryczne powinny zapewnia¢ ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym, przepieciami, wytadowaniami atmosferycznymi oraz wybuchem i pozarem.

2. W instalacjach elektrycznych nalezy zastosowac:

> ztacza instalacji elektrycznej, umozliwiajgcej odtgczenie od sieci zasilajgcej , usytuowane w miejscu
dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami
atmosferycznymi a takze ingerencjg oséb niepowotanych.



» urzadzenia ochronne rdznicowo- prgdowe o pradzie réznicowym 30 mA stosowane na
obwodach oswietlenia i gniazd wtyczkowych ogdlnego stosowania,

» wytaczniki nadpragdowe lub bezpieczniki w obwodach odbiorczych,

» zasade selektywnos$ci zabezpieczen,

> potaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe, tgczgce przewody ochronne z czeSciami
przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

» przewody elektryczne z zytami wytgcznie miedzianym uktadane w korytkach kablowych w hali
oraz w tynku lub rurkach w czesci biurowe;.

» Projektowany budynek ma spetnia¢ dwie funkcje: na parterze budynek stanowit bedzie funkcje
osrodka aktywizacji ruchowej dla senioréw, pietro spetnia¢ bedzie funkcje biurowg,

» Zgodnie z zatozeniami Inwestora zasilania budynku odbywac sie bedzie obwodem zalicznikowym
z rozdzielnicy gtdwnej budynku na dz. nr ew. 989 ( od strony zachodniej).

» W budynku nie przewidziano mechanicznych urzadzen utatwiajgcych poruszanie sie oséb
niepetnosprawnych.

2.1.2. Zasilanie i rozdzielnice
° Zasilanie

Obiekt zasilany bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RG sasiedniego budynku kablem N2XH-J
4x16mm?/0,6/1kV/RGHF47 zgodnym z rozporzgdzeniem CPR w uktadzie TN-C. Zabezpieczenie kabla
wytgcznikiem nadpragdowym 3P/C40A w RG. Kabel zakonczony bedzie w projektowanym ztgczu
pomiarowym ZP2 zlokalizowanym na potudniowej $cianie budynku. Ztacze izolowane, 400V/50Hz,
podtynkowe. W ztgczu pomiarowym nalezy zainstalowaé cyfrowe uktady pomiarowe przeznaczone
do rozliczenn wewnetrznych, zabezpieczenia przedlicznikowe obwoddéw wlz do rozdzielnic R1 i R2 oraz
listwy do rozdziatu przewodu PEN na PE i N. Zgodnie z normga zaprojektowano wytgcznik pozarowy
3P/160A/p.t. Ztacze pomiarowe ZP2 nalezy wykona¢ w standardzie PGE Dystrybucja SA w celu
opcjonalnego zasilania budynku z sieci OSD. Schemat zasilania na rysunku PTE.O7.

Uktad zasilania wlz R1 i wlz R2 oraz instalacji odbiorczych w ukfadzie TN-S.

) Rozdzielnice

W budynku zaprojektowano rozdzielnice R1 na parterze oraz R2 na pietrze. Rozdzielnice R1/2
izolowane 1P43/1K07, 450V/50Hz, 1=125A, wnekowe, Il klasa ochronnosci, 4x24mod (4R).

Zasilanie projektowanych rozdzielnic R1 i R2 kablami N2XH-J5x10mm?/0,6/1kV uktadanymi w korytku
kablowym (E) oraz w rurkach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych w Scianach (A2). Przejscia przez
$ciany w przepustach rurowych uszczelnionych masg ognioodporng. Schemat blokowy instalacji na
rysunku PWE.6. Schematy rozdzielnic na rysunkach PTE.07 i 08.

o Prowadzenie instalacji

Wewnatrz budynku kable i przewody nalezy uktadac na drabinkach lub w korytkach kablowych oraz
w tynku. Korytka i drabinki montowaé w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym.
Sprowadzenia przewodow i kabli z drabinek lub korytek kablowych nalezy wykonaé¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych RGHF (bezhalogenowe) montowanych w tynku lub w $cianach g/k. Kable
prowadzone na drabinkach nalezy uktada¢ w odstepach normatywnych i mocowac¢ opaskami.
Przepusty w $cianach nalezy uszczelni¢ masg ogniotrwatg, nieprzepuszczajgca par i gazu.

Do budowy instalacji nalezy zastosowac kable i przewody zgodne z CPR. Na drogach ewakuacyjnych
stosowac kable o klasie CPR B2 ca-sla, do, al- Fe180/E90. Pozostate kable i przewody o klasie Dca-s2,
di, a2.



2.1.3. Instalacje oswietlenia.

Zalecane natezenia srednie oswietlenia oraz projektowane strumienie oswietlenia ujeto na rysunkach
PTE.1 i PWE2 w projekcie wykonawczym. Zaprojektowano oprawy modutowe do stropow
podwieszanych oraz nastropowe. Wykaz opraw na rysunku PTE1 i PTE2.

Nalezy stosowac wyfacznie oprawy energooszczedne LED. Efektywnos$é oswietlenia okreslono dla
ptaszczyzny pracy h=0,8m.

Oprawy awaryjne dobrano tak aby uzyskaé srednie natezenie oswietlenia na ptaszczyznie drogi
ewakuacyjnej oraz dla oswietlenia antypanicznego pomieszczen na poziomie 1Ix. Natezenie
oswietlenia awaryjnego w miejscach lokalizacji hydrantéw, sprzetu ratowniczego i medycznego
powinno wynosié 5Ix. Zastosowano oprawy z autonomicznym modutem zasilania o czasie dziatania
min 1h.

taczniki oswietlenia instalowac na wysokosci 1,15 m od poziomu posadzki.

Oswietlenie zewnetrzne sterowane wyfgcznikiem zmierzchowym, programowalnym zasilane
z odrebnego obwodu.

2.1.4. Instalacja gniazd wtyczkowych.

W pomieszczeniach zainstalowane bedg gniazda wtyczkowe, wtynkowe 2x2P+Z/16A/250V lub
2P+Z/16A/250V o IP20 a w pomieszczeniach mokrych IP44 (zgodnie z rysunkami PWE1 i PWE2).

W kuchni zaprojektowano wypust przewodu YDYzo5x4mm?/450/750V dla ptyty indukcyjnej
z piekarnikiem o mocy 6-7kW/400V. Osprzet oraz potgczenia przewoddéw nalezy montowad
w puszkach instalacyjnych przeznaczonych do montazu na korytkach kablowych lub podtynkowych.
Lokalizacje gniazd przedstawiono na rysunkach PTE.03 i PTE.04. Gniazda wtyczkowe zasilane bedg
przewodami YDYp3x2,5/450/750V- montaz gniazd na wysokosci 1,15m nad posadzka
w pomieszczeniach gospodarczych, kuchni, sanitariatach. W pozostatych pomieszczeniach gniazda
mocowac na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki.

2.1.5. Zasilanie urzadzen dodatkowych

a. W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng z rekuperatorem podwieszanym w klatce
schodowej. Rekuperator posiada nagrzewnice elektryczng wstepng o mocy 3,2kW/230V. Moc
elektryczna rekuperatora 150W/230V. Zasilanie rekuperatora i nagrzewnicy przewodami
YDYz03x2,5/450/750V z odrebnych obwodow.

b. Wentylatory kanatowe w tazienkach o mocach 14W/230V zasilane z obwoddéw oswietlenia.

c. Cze$¢ pomieszczen w budynku bedzie klimatyzowana. Zaprojektowano wewnetrzne jednostki
klimatyzacji o mocy 25W/230V oraz jednostke zewnetrzng o mocy 3,2kW/230V. Zasilanie
z odrebnych obwoddéw przewodami YDYzo3x2,5/450/750V.

d. W pomieszczeniu nr 1.4. zaprojektowano kociot CO 2 funkcyjny. Zasilanie kotta, pompy CO i pompy
CWU z odrebnego obwodu przewodami YDYzo3x2,5/450/750V.

2.1.6. Instalacja przywotawcza.

W pomieszczeniach sanitariatdw w czesci parteru przeznaczonej dla senioréw zaprojektowano
instalacje przywofawcza. Instalacja w pomieszczeniu objetym nadzorem sktada sie z: wytgcznikow
pociggowych w tazienkach, kasownikéw przy drzwiach wejsciowych oraz lampek alarmowych nad
drzwiami pomieszczenia. Instalacje nalezy wykona¢ w rurkach bezhalogenowych pod tynkiem.
Zasilanie elementow instalacji przywotawczej z zasilacza AC230V/DC24V zamontowanego przy
kasowniku K1. Instalacje wykonac¢ przewodami zgodnymi z rozporzgdzeniem CPR.

2.1.7. Ochrona dodatkowa przed porazeniem.

Wszystkie instalacje elektryczne wewnatrz pomieszczen nalezy wykonaé¢ w uktadzie TN- S. Jako
system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim zastosowano samoczynne
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wytgczanie w czasie 0,2 s. Dla obwoddw odbiorczych zastosowano wytgczniki réznicowo pragdowe typ
AC. Wytaczniki réznicowoprgdowe wyposazone sg w czton pomiarowy réznicowo — pradowy
0 pradzie znamionowym wyzwalajgcym In=30mA.

W budynku nalezy wykonaé szyny wyrdwnawcze zlokalizowane na $cianach. Do szyn wyréwnawczych
zostang przytaczone urzadzenia technologiczne, rurociggi stalowe, korytka kablowe oraz przewdd PE.
Ochrone podstawowg spetnia izolacja robocza, ostony izolacyjne oraz zastosowanie urzadzen
w |l klasie ochronnosci. Na rysunkach pokazano trasy uziemien i lokalizacje uzioméw oraz miejsca
podtaczenia przewoddw odprowadzajgcych. Podtgczenia bednarki wykonac przez spawanie.

Po zakonczonym montazu wykona¢ pomiar wartosci uziemienia.

2.1.8. Ochrona odgromowa- LPS.

Zgodnie z przeprowadzong analizg obiekt wymaga zastosowania dodatkowej ochrony przed
przepieciami i instalacji LPS o klasie IV. Obiekt chroniony znajduje sie w strefie zabudowanej
w terenie ptaskim z istniejgcqg wiezg obserwacyjng strazy pozarnej.

Do ochrony instalacji elektrycznych wewnetrznych przed przepieciami atmosferycznymi
i taczeniowymi projektuje sie zastosowanie ochrony przepieciowej sktadajgcej sie z ochronnikéw
klasy T1+T2; 1,2kV, ktére nalezy zainstalowac¢ w rozdzielnicach R1 i R2.

Projektuje sie wykonanie instalacji wyréwnawczej i uziomowej.

Uziom fundamentowy nalezy wykonaé z bednarki Fe/Zn30x4 uktadany w fundamentach na
gtebokosci 1m od poziomu terenu. Z uziomem fundamentowym projektowanym pofaczy¢ uziomy
sgsiednich budynkéw. Z projektowanym uziomem zostang potgczone elementy instalacji
wyrownawczej i odgromowej. Wszystkie potgczenia bednarki z wyjatkiem ztaczy kontrolnych nalezy
wykonaé metodg spawania.

Instalacje odgromowg stanowig zwody poziome sztuczne, maszt odgromowy o wysokosci 3m
i przewody odprowadzajgce w rurkach odgromowych RGHF20/p.t. Zwody i przewody
odprowadzajgce zaprojektowano z drutu Al@8mm.

Projektowang instalacje LPS nalezy potaczy¢ galwanicznie z istniejgcymi zwodami na sasiednich
budynkach.

Pofaczenia przewoddéw odprowadzajagcych z uziomami nalezy wykona¢ za pomocg zaciskow
probierczych w skrzynkach odgromowych mocowanych 30cm nad terenem.

3. INSTALACJA RTV/SAT | TELEKOMUNIKACYJNA

3.1. Instalacja RTV/SAT

Instalacje RTV/SAT nalezy wykona¢ w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnial2
kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami. Instalacje zaprojektowano w czesci parterowej budynku.
Zgodnie z Rozdziatem 8a, §192e, pkt 4 i 5 rozporzadzenia zaprojektowano instalacje sktadajaca sie
z anteny zbiorczej stuzgcej do odbioru cyfrowych programéw telewizyjnych i radiofonicznych
rozpowszechnianych w sposdb rozsiewczy naziemny i satelitarny. W projektowanej instalacji RTV/SAT
nalezy zastosowac kable wspoétosiowe kategorii RG-6 lub wyzszej wykonane w klasie A, zawierajgce
podwadjny ekran o ttumieniu nie przekraczajagcym 12dB przy czestotliwosci 860MHz.

Instalacje wewnetrzne nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych oraz w rurkach elektroinstalacyjnych
RGHF20mm instalowanych pod tynkiem. Minimalna warstwa tynku mokrego przykrywajgca rurki
wynosi 5mm.

3.2. Instalacja telekomunikacyjna

W pomieszczeniu 1.1 zaprojektowano wnekowg telekomunikacyjng tablice TT. Do tablicy nalezy
doprowadzi¢ elementy instalacji zewnetrznej (rura RHDPE40/3,7) telekomunikacyjnej oraz RTV.
W tablicy TT zaprojektowano elementy aktywne i pasywne instalacji telekomunikacyjnej i RTV.
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Zasilanie TT z odrebnego obwodu przewodem YDYzo3x2,5mm?2. Wyposazenie tablicy w gniazda 2x
key kat5e, 2xSC/APC, 2xF, elementy aktywne instalacji RTV oraz panel krosowy dla kabli UTP. Kable
uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych RG20. Rodzaj kabli wprowadzonych do skrzynek nalezy
dostosowa¢ do wymagan Operatora Telekomunikacyjnego. W pomieszczeniach nr 1.10 i 1.11
zaprojektowano gniazda dla instalacji tt (RJ45), instalacji multimedialnej (RJ45 lub dla kabli
Swiattowodowych) oraz gniazda RTV- RG6. Instalacje telekomunikacyjng i multimedialng wykonac
z uwzglednieniem parametréw sieci wybranego Operatora Telekomunikacyjnego.

4. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy zapoznac sie z projektem.

1. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru i zgodnie z zasadami BHP.

2. Przewdd zerowy i przewdd ochronny nie mogg sktada¢ sie z jednego przewodu- dotyczy to

catosci instalacji.

3. Nalezy przestrzega¢ kolorystycznego oznaczenia zyt przewodéw i kabli (rdwniez w obrebie

rozdzielnic).

4. Przy uktadaniu kabli i przewoddw nalezy stosowac trasy pionowe lub poziome.

5. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w przepustach rurowych z zastosowaniem
dfawic.

6. Wszystkie urzadzenia i maszyny zwigzane z produkcja musza byc¢ pofaczone z szynami

uziemiajgcymi [potaczenia wyrownawcze].

7. Wykaz norm.

— PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa -- Ochrona

(Zastepuje: przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-41:2000
PN-IEC 60364-4-46:1999
PN-IEC 60364-4-47:2001
PN-IEC 364-4-481:1994)
PN-HD-60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

— PN-IEC-364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz  wyposazenia  elektrycznego.  Obcigzalnos¢
pragdowa dfugotrwata przewodow.

— PN-E-05204 - Ochrona przed elektrycznoscia statyczna.

— PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdlne

— PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

— PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

— PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

— PN-EN 12464-1 - Swiatfo i o$wietlenie. Owietlenie miejsc pracy.
Czesc 1: Miejsca pracy we wnetrzach

— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.



http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00079
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00079
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00080
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00080
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00083
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00083
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-29.020.00-00083

— PN-90/E-01005 - Technika swietlna. Terminologia

— PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(Kod IP)
— PN-IEC 60038:1999 - Napiecia znormalizowane IEC




5. RYSUNKI i ZAtACZNIKI
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Warszawa, dnia 01.04.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 19%%/99

DECYZJA nr 1561/99/U

Pan mgr inz. Jerzy Ras

urodzony dnia 14.09.1955 r. w Jasle

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.aczno$ci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznodci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SVH-L6L-RLJ *

Pan Jerzy Krzysztof Ras o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05

adres zamieszkania ul. Florianska 191, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



UZIOM FUNDAMENTOWY BEDNARKA Fe/Zn 30x4
° POLACZENIA SPAWANE

SZYNA WYROWNAWCZA

A- OPRAWA LED LED 40W/4800Im/IP44/4000K

B- OPRAWA LED 21W/2300Im/ IP44/4000K

C- OPRAWA LED 12W/1700Im/IP65/4000K/@3 50mm

WENTYLATOR KANALOWY 14W/230V/IP44

sw
[ == ]
| L]
|
! [
|
| O
| X
|
| [  ROZDZIELNICE
<C
| | | | _ ) : € CZUNKRUCHUPR
| | ‘ v | 5 AW OPRAWA OSWIETLENIA AWARYINEGO LED 288LM/230V
| | . | | AUTONOMICZNA
o || SRz e — | _ EW OPRAWA EWAKUACYJNA LED 288LM/230V
@ 2P R<10Q : = — P R<14Q @ | AUTONOMICZNA
T ~wskrzynce pt pili = e i L jeept.
g % B ﬁg Ff o — m Retis 7 : O Z-OPRAWA ZEWNETRZNA LED 8W/590im/IP54/6000K
= 1
EW/102 -
KJz105 |] f B2102 /3] BZ/£ B1102 D:]L] :D 7 : WYPUST PRZEWODU
[
¢ [ ‘ EAwnoz P | “0@  LACZNIK POJEDYNCZY IP20/IP44
L/1 i
IEAwuoz b23 — i, [ 1 ! VKT LACZNIK SWIECZNIKOWY IP20/P44
: ks e KIWr103 !
] ﬂ | "o LACZNIK SCHODOWY IP20
|
B3/102 L | L | 1
Z
= A s . — T e I |
A2{103 \

E$r=5001x/8500Im

Z % ;‘é E$r=2001x/1300im #

A3/103

SO OEB TSRS *e\* SO BRGNS SR SRR SCE AN AB A SRS LS OB ARAIE B S
NN

kociof dwufunkcyﬁiy oY / — ]
wg proj. inst. sanitarnych 777777 ) %, _ =
[Es=200E50m ] KJW/103 % |
8 c1
[E=mzzin | °3*4'W2‘ e °¢° |
C4102 ‘ EAWMO’Z E) 0 9% :
a0z / B |:|A4/1°3 |
hw/102 2w
%‘ / l l optez %&/é’ 4%, :
A Q Wil 7% |
L i R |
I T T T 1T
A0 | e I
/aur S 17 |
! |
- ANNENE. _A:s |
ht instal: ? T T T2 7
szacht instalacyjny AW Z ol /)] :c1‘1ol1 i , ﬂ |
/7 %W/101 — ﬁ\ f Tﬂl’l‘ gt wlz2 N2XH WRGHFATPL | {1 { |‘ 4 :
lzn%_ J:._En%_ iz N2XH: S OmiE XN I\ Wit AT )1 Isw T o 1 |
— —_— — — s L c |
— — — - _
P ) |
71104
@ — ZP R<10 é 3 \W valqczm pozar E;:\/ /:JT ‘ il Iy é ‘ — @ | przedmiot inwestycji:
71104 ; .
w skrzynce pt. enefh J4X16mm2/RGHF47pt ZP RK100 : BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE!
‘ wskrrynce p.t. ziomfuqdamentowy | lokalizacja inwestycji:
plastonni Felzndd | |180707 MIELSCE PIASTOWE /0005 ROGI DZ NR EWID: 989, 88/
| tytutrysunku: skala:
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA | WENTYLACJI NA PARTERZE [branza: ELEKTR
: Inwestor:
OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM: SAMOCZYNNE WYLACZANIE t<0,2s | | GminaMiejsce Piastowe
UKtAD ZASILANIA TN-C-S ul. Dukielska 14, 38-430 Mlejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:
ROZDZIELNICA RG W BUDYNKU ISTNIEJACYM - .
mgr inz. Jerzy Ra$ UAN-2-8346-24/88
Psz=22kW/Ib=34,18A
ROZDZIELNICA R1 projektant sprawdzajacy: nrupr:
Psz=13kW/1b=20,2A

ROZDZIELNICA R2

Z A . PIKUL ARCHITEKCI data: X 2021
Psz=13kW/Ib=20,2A ikul  ul. itosa 80, 38-200 Jaslo, tel 605 311 199

architekci

eeee-~ Ppikularchitekci@gmail.com pikularchiteki.pl nrrys:  PTE.01
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OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM: SAMOCZYNNE WY£ACZANIE t<0,2s
UKtAD ZASILANIA TN-C-S

ROZDZIELNICA RG W BUDYNKU ISTNIEJACYM
Psz=22kW/Ib=34,18A

ROZDZIELNICA R1

Psz=13kW/Ib=20,2A

ROZDZIELNICA R2

Psz=13kW/Ib=20,2A

S I e e

UZIOM FUNDAMENTOWY BEDNARKA Fe/Zn 30x4

POLACZENIA SPAWANE

SZYNA WYROWNAWCZA

ROZDZIELNICE
CZUJINIKRUCHU PIR
AUTONOMICZNA

AUTONOMICZNA

WYPUST PRZEWODU

tACZNIK POJEDYNCZY IP20/IP44

LACZNIK SWIECZNIKOWY 1P20/IP44
tACZNIK SCHODOWY IP20

F3¢ o mx[ o0l k-

A- OPRAWA LED LED 40W/4800Im/IP44/4000K
B- OPRAWA LED 2 1W/2300Im/ IP44/4000K
C- OPRAWA LED 12W/1700Im/IP65/4000K/@3 50mm

WENTYLATOR KANALOWY 14W/230V/IP44

EW OPRAWA EWAKUACYJNA LED 288LM/230V

AW OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 288LM/230V

Z -OPRAWA ZEWNETRZNA LED 8W/590Im/IP54/6000K

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE/

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE / 0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku: skala:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA | WENTYLACJINA PIETRZE [branza: ELEKTR
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant nrupr: podpis:
mgr inz. Jerzy Ra$ UAN-2-8346-24/88
projektant sprawdzajacy: nrupr:
. PIKUL ARCHITEKCI data: X2021
pi KUI . witosa 80, 38-200 Jasto, te. 605 311 199
eseecs pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys:  PTE.02
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OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM: SAMOCZYNNE WYACZANIE t<0,2s

UKLAD ZASILANIA TN-C-S

ROZDZIELNICA RG W BUDYNKU ISTNIEJACYM

Psz=22kW/Ib=34,18A
ROZDZIELNICA R1
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ROZDZIELNICA R2
Psz=13kW/1b=20,2A
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UZIOM FUNDAMENTOWY BEDNARKA Fe/Zn 30x4

POLACZENIA SPAWANE
SZYNA WYROWNAWCZA

ROZDZIELNICE

GNIAZDO WTYCZKOWE IP44 2P+Z/230V

é,}{.}ﬂﬂﬁ-

WYPUST PRZEWODU

GNIAZDO WTYCZKOWE IP20 2P+Z/250V/16A
GNIAZDO WTYCZKOWE IP20 2x 2P+Z/230V

1 KORYTKA/DRABINKI KABLOWE Fe/Zn- gtéwne ciggi

A GNIAZDA RJ45 DLA SIECI TT | MULTIMEDIALNEJ
i GNIAZDA RTV
o INSTALACJA PRZYWOLAWCZA- PRZYCISK POCIAGOWY
® KASOWNIK ALARMU | SYGNALIZATOR ALARMU PRZYWOLANIA
Uwaga!

Zasilanie instalacji przywotawczej z obwodu oswietlenia.

zasilacz przy kasowniku K1

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE/

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE / 0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku: , skala:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE GNIAZD, URZADZEN TT | .
branza:
DODATKOWYCH NA PARTERZE ELEKTR.
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:
mgr inz. Jerzy Ra$ UAN-2-8346-24/88
projektant sprawdzajacy: nrupr:
PIKUL ARCHITEKCI Jata: X 2021
Pikul  ul. Witosa 80, 38-200 Jaslo, te. 605 311 199
soee-o pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys: PTE.03
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OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM: SAMOCZYNNE WY£ACZANIE t<0,2s
UKtAD ZASILANIA TN-C-S

ROZDZIELNICA RG W BUDYNKU ISTNIEJACYM

Psz=22kW/Ib=34,18A
ROZDZIELNICA R1
Psz=13kW/Ib=20,2A
ROZDZIELNICA R2
Psz=13kW/Ib=20,2A
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= GNIAZDO WTYCZKOWE IP44 2P+Z/230V
M GNIAZDO WTYCZKOWE IP20 2P+Z/250V/16A
e GNIAZDO WTYCZKOWE IP20 2x 2P+Z/230V

-~~~0 WYPUST PRZEWODU

1 KORYTKA/DRABINKI KABLOWE Fe/Zn- gtéwne ciggi

T GNIAZDA RU45 DLA SIECI TT | MULTIMEDIALNES
i GNIAZDARTV

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE/

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE / 0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku: , skala:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE GNIAZD, URZADZEN TT | —
branza:
DODATKOWYCH NA PIETRZE ELEKTR.
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:
mgr inz. Jerzy Ra$ UAN-2-8346-24/88
projektant sprawdzajacy: nrupr:
data: X2021

. PIKUL ARCHITEKCI
pi KUI . witosa 80, 38-200 Jasto, te. 605 311 199
eseecs pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl

nrrys: PTEO4
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przewod odprowadzajacy dr.

WYMAGANY POZIOM OCHRONY- IV

KATEGORIA INSTALACII LPS- IV

- wymiary siatki zwodéw poziomych axb=20x20m

- min. odlegtosci przewoddéw odprowadzajgcych- 20m

- promien kuli R=60m

- przewody odprowadzajgce drut Al@8mm

- ztgcza probiercze ZP w skrzynkach 1P44 na elewacji lub w opasce

- uziom fundamentowy: ptaskownik Fe/Zn30x4 taczony ze zbrojeniem i stupami
- zwody poziome: drut AI@8mm
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: Zwody poziome dr. ALZ8mm

rura spustowa montowan

‘ przewdd odprowadzajacy dr.
AL@8MM/RGHF20/p.t.

<<

O

rura spustowa montowana
w ociepleniu

ZP R<10Q [ zP ZtACZE PROBIERCZE W SKRZYNCE IP44
B ZK ZtACZE KRZYZOWE

PRZEWODY ODPROWADZAJACE DR.AL@8mm

ZWODY POZIOME DR.AL@8mm

> MASZT ODGROMOWY

ZESTAW
ANTEN NA

DACHU antena UHF Il 470-862VHz
antena VHF Il 174-230MHz anena Zi‘:r";al_rﬂg g;va

zwrotnica ZA4M rozne satelity (opcj

antena

przepust na dach rura stalowa @50mm
uszczelniona z 2 stron masg wodoodporng i
oghiotrwatg

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE/

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE / 0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku: skala:
INSTALACJA ODGROMOWA I INSTALACJE ELEKTR NA DACHU branza: g ero
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:
mgr inz. Jerzy Ra$ UAN-2-8346-24/88
projektant sprawdzajacy: nrupr:
PIKUL ARCHITEKCI data: X2021
pi KUI . witosa 80, 38-200 Jasto, te. 605 311 199
eseecs pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys:  PTE.05




wlz do ZP
N2XH-J5x16mm?3/A2
klasa PCR B2ca

BUDYNEK PROJEKTOWANY-
ELEWACJA ZEWNETRZNA

BUDYNEK ISTNIEJACY

wyt.
pozarowy

3P/160A

BUDYNEK PROJEKTOWANY-
PIETRO
wlz R2
N2XH-J5x10mm?/A2
klasa PCR B2ca

R2
T
-

R1

ZP2

wlz R1
N2XH-J5x10mm?/A2
klasa PCR B2ca

BUDYNEK PROJEKTOWANY-
PARTER

uziom fundamentowy

R<50

potaczenie uzioméw; uziom

fundamentowy w budynku proj. z

uziomem budynku istn.

przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE / 0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytufrysunku: skala:
SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ branza: ELEKTR.
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:
mgr inz. Jerzy Ra$ UAN-2-8346-24/88
projektant sprawdzajgcy: nrupr:
PIKUL ARCHITEKCI data: X2021
PIKUI . witosa 80, 38-200 Jasio, te. 605 311 199
soeers pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys:  PTE.06




/LACZE POMIAROWE
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| B 304 B 32A !
Iuasm NB332A I
| |
I LZ 5x35 I $
[ pen [ £r
[ S O e AN
wiz z rozdz. RG w budynku istniejacym
= R<5Q do ZP2 - N2XH-Jdx16mm?/A2

Ew)(rbq

[~ ROZDZELNICARGW — |
budynku isnieiacym

wiz1 do R na parterze - v v wiz2 do R2 na pigtrze -
N2XH-J5x10mm/A2 N2XH-J5x10mmIA2

ROZDZIAL PRZEWODU PEN NA PE I N
W TABLICY ZP2

WYLACZNIK POZAROWY
3P160A W SKRZYNCE
IZOLOWANE 400x400 p.t.

| |
T |
| |
I I
I caon 3 I
L _Meaa 1

Przekroje kabli zasilajgcych i odptywowych
Kable zasilajgce max. 1x5x35 mm
Kable odpfywowe max. 1x5x25 mm
Potqczenia wykonane linkq LGY 10

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napiecie izolacji 500 V

Znamionowe napiecie pracy

Znamionowy prqd ciggly
Stopiefi ochrony IP
Klasa ochronnosci
Uktad pracy

230/400 V
63 A

44

I

™

WYPOSAZENIE g
STANDARDOWE >
T2
N =
1 Obudowa ST 53x57 1
2 |Obudowa ST 53x57/2 -
3 Fundament FT-53 —
4 |Wspornik montazowy 4
5 Tablica licznikowa TL—3 2
6 Kanaf montazowy 1
7 Listwa zaciskowa LZ 5x35 1
8 Blacha montazowa —
9 Zacisk PEN 2
przedmiot inwestycji:
BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
lokalizacja inwestycji:
180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1
tytut rysunku: skala:
ZtACZE POMIAROWE DO ROZLICZEN WEWNETRZNYCH | WLZ branzai b e
Inwestor:
Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
projektant: nrupr: podpis:
mgrinz. Jerzy Ra$ UAN-2-8346-24/88
projektant sprawdzajacy: nrupr:
. PIKUL ARCHITEKCI data: X 2021
PIKUI  ul. witosa 80, 38-200 Jaso, tel. 605 311 199 _
esee o pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys:  PTEQ7




Jasto, dnia 26.02.2022r.

Oswiadczenie projektantéw / projektantéw sprawdzajacych
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany, oSwiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji:

NAZWA ZAMIERZENIA:

LOKALIZACJA:

KATEGORIA OBIEKTU:

INWESTOR:

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA
GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO ORAZ BUDOWA PRZYLACZY WODNO-
KANALIZACYJNYCH

JEDNOSTKA: 180707 MIEJSCE PIASTOWE
OBREB 0005 ROGI

DZ. NR EWID.: 989, 988/1

X, XIl

GMINA MIEJSCE PIASTOWE
UL. DUKIELSKA 14, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE

zostal opracowany zqodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

zakres
opracowania

imie, nazwisko,
petniona specjalnosé data
funkcja projektowa i Umer uprawnien budowlanych opracowania podpis

ARCHITEKTURA

Projektant mgr inz. arch. MIKOLAJ PIKUL
spegj. architektoniczna do projektowania bez 112022r.
ograniczen

nr upr.: 11/PKOKK/2018

ARCHITEKTURA

Projektant mgr inz. arch. ANTONI PIKUL
sprawdzajacy spegj. architektoniczna do projektowania bez 112022r.
ograniczen

nr upr.: UAN-2-8346-96/84

KONSTRUKCJA

Projektant mgr inz. PAWEL BUCZEK
spegj. konstrukcyjno-budowlana do 112022r.
projektowania bez ograniczen

nr upr.: PDK/0150/POOK/14

KONSTRUKCJA

Projektant mgr inz. URSZULA KULAK
sprawdzajacy spegj. konstrukcyjno-budowlana do 112022r.
projektowania bez ograniczen

nr upr.; PDK/0027/POOK/06

URZADZENIA
TECHNICZNE SANITARNE

Projektant mgr inz. GRZEGORZ PABJAN
specj. instalacyjna do projektowania bez 112022r.
ograniczen

nr upr.: S-199/02

URZADZENIA
TECHNICZNE SANITARNE

Projektant mgr inz. GRZEGORZ FURMANSKI
sprawdzajacy specj. instalacyjna do projektowania bez 112022r.
ograniczen

nr upr.: NBUA-7342/43/98

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

Projektant mgr inz. JERZY RAS
spec;j. instalacyjna do projektowania bez 112022r.
ograniczen

nr upr.: UAN-2-8346-24/88

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

Projektant mgr inz. PIOTR ZABIK
sprawdzajacy spec;j. instalacyjna do projektowania bez 112022r.
ograniczen

nr upr.: PDK/IE/0400/07

LUTY 2022



IZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Szczepan Pikul
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/PKOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0442.

Cztonek czynny od: 25-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-11-2021 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0442-58B3-6BDE-B349-ADF4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



IZBRA ARCHITREKTOW
PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PKOKK-3/19/2018 Rzeszow, dnia 9 czerwea 2018 1.

DECYZJA Nr 11/PKOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.832 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. p0z.1409 z pdzn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnege Dz. U. z 2013 .
poz.267 z pdzn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Mikolaj Pikul

urodzony w dniu 21 listopada 1984 roku w Jasle
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaia do wykonywania

sameodzielnej funkcii technicznej w budownictwie, oheimuiacei:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekiéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej izby Arghitektow RP, w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. @

1. Przewodniczacy Komisji: Marek Lasko$
2. Wiceprzewodniczgcy Komisji: Adam Kardy$
3. Wiceprzewodniczgcy Komisji: Wiadysiaw Boczkaj

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

5. Czionek Komisji: Katarzyna Kruzel-Magdon

6. Czionek Komisji: Grzegorz Kalita

7. Cztonek Komisji: Pawet Delikat

Otrzymuja:

1. Pan Mikotaj Pikul

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posia-
dajgcych uprawnienia budowiane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architekidw RP

4. ala

35-064 RzeszOw, ul. Rynek 8 Tel: {6-17) 852 48 81. Tel/fax: {0-17) 853 93 51 E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow pi
NIP: 813-32-70-441 Regon: (117466363-00146 Konto. PKO BP [ O/Rzeszéw Nr 5i 10204391 114972590



IZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Antoni Pikul
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-2-8346-96/84,

jest wpisany na liste cztonkdéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0170.

Cztonek czynny od: 10-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-08-2021 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0170-Y83D-4D23-YE73-CAD7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-KR3-J95-9TQ *

Pan Pawet Buczek o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0055/15

adres zamieszkania ul. Kolbego 9/14, 35-512 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pee
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I PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszoéw, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0001/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6ézn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt.
1, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1), art. 13 ust.1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2) ustawy
7 dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 101 § 12 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze:

Pan Pawel Buczek
magister inzynier
( kierunek studiéw-budownictwo)
ur. 26 pazdziernika 1979 r., miejsce urodzenia — Rzeszow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0150/ POOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.




Szcezegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Pawel Buczek

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1, art.13 ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i §12 ust 1 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej niniejszymi
uprawnieniami.

Skiad Orzekaj PéK Oo1nB
mgr inz. Andrzej Mameczur.... 2,

inz. Stanistaw Dolegowski..... ((//,%

y)

inz. Andrzej Tarczynski......(..... \ Wl TRV, SR

trzymuja:

IPan Pawet Buczek
ul. Kolbego 9/14
35-512 Rzeszéw
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1JJ-559-JVH *

Pani Urszula Kutak o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0257/06

adres zamieszkania ul. Rymanowska 8/3, 35-083 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podis st
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6éw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/ 0037/06 Rzesz6w.2006-06- 30

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) i
art.13 ust.l pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity:
Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pozn. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz.
1364) oraz §12pkt 1i § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z §
28 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578)

stwierdzamy, ze

Pani URSZULA KULAK
magister inzynier
/kierunek studiow- budownictwo /
ur. 06 kwietnia 1977 r., miejsce urodzenia - Brzozéw
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0027/ POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z2000 r. Nr 98 poz . 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako ....{.

Otrzymugja; mgr inz. Andrzej Hliniak,,,,...\}... \..V..7.
1. Pani Urszula kulak
ul. Staszica 7/3

35-051 Rzeszow

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a

inz. Mieczystaw Sipowicz............. [/ .....




Szczegoblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
Pani Urszula Kutak
I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
Wwyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Namocy § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych ﬁmkcji’technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817),
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego w zakresie:

- sporzadzania projektu a.rchitektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

dr inz{ Zbigniew Plewako
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4RU-9N9-FRE *

Pan Grzegorz Andrzej Pabjan o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0325/08

adres zamieszkania 17 Stycznia 68A, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R XII.A-7131/59/02 Rzeszoéw, 2002 - 11 - 07

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn. zm.)
oraz art. 62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2001r i zm. Dz. U. Nr 23 poz.
221 z 2002r) i§4ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995r. z pézn. zm.) i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spetnione
zostaly warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wyflikiem pozytywnym

Pan GRZEGORZ PABJAN
magister inzynier
/kierunek studiow - inzynieria srodowiska/
ur. 09 kwietnia 1968r. w Tarnowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. S - 199/02

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Otrzymuja.

1. Pan mgr inz. Grzegorz Pabjan
zam.Nawsie Brzosteckie 15
39-230 Brzostek

2. a/a

R JU REGIONALNEGO
ARCHITEKT WOJEWODZKI
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NUS5-LAP-PSR *

Pan Grzegorz Furmariski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/3270/01

adres zamieszkania ul. Topolowa 104, 33-113 Zgtobice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WOJEWODA TARNOWSKI
Aleksander GRAD

Nr ewidencyjny NBUA-7342/ 43/9 8 Tatnbw, ... 2. 1P68 19981,

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust.2, art. 13 ust. I pkt. LA=2 art. 14 ust | pkt...‘.'! ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.UNr 89 poz.414 z pozn.zm.) oraz § 9 ust. I pkt. 1i2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 38 z 1995

roku) i art. 104 KPA

NADAJE

Grzegorzowi FURMANSKIEMU
(imig i nazwisko)

magister inzynier - kierunek : inzynieria érodowiska

(tytul naukowy i zawodowy)
23 czerwce 1967r. w miejscowoéci Tarnéw

(data, miejscowosc)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowenia robotemi budowlanymi

(rodzaj specjalnosci techniczno-b

sieci , instalacji i urzadzen wodociagowych i kanaliza =



NADANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE UPQWAZNIAJA ROWNIEZ DO:

sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nedzoru autorskiego ,

- kierowania wytwarzanienm konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw ,

nadzgru inwestarckieqgo

sovat U i miar o i, 0
— MYyRnUNIyrtaiiia

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiek téw
budowlanych ,

- wykonywania parstwowego nadzoru budowlanego .

Od decyzji niniejszej sluzy stronie odwolanie do Gléwnego Urzedu Nadzoru
Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymanie za posrednictwem tut.
Urzedu.

Otrzymujg: w
| x.Pan mgr inz.Grzegorz FURMANSKL™ . .
ul,XXv-lecia 5/12 33-100 Tarnéw
ZANN. coeereirnsecraeinsononsspsssmnsanstosss sessnsenensasns s usaiis s dhes o o oo bas 8 S ERTHS e bE PR HE AR ST oS st s

I x Gléowny Urzad Nadzoru Budowlanego
00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42

| xala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SVH-L6L-RU *

Pan Jerzy Krzysztof Ras o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0346/05

adres zamieszkania ul. Floriariska 191, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiko! ym przy p y waznego kwalifik go certyfikatu s

ré zne pod led prawnych dok opatrzonym p i wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pt st v oy



Warszawa, dnia 01.04.1999 .
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 15%5/99

DECYZJA Nr 1561/99/U

Pan mgr inz. Jerzy Ras
urodzony dnia 14.09.1955 r. w Jasle

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks post¢powania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.11.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikaciji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od ninejszej decyzji stuzy stronic odwolanic do Ministra Lycznosci
2a pos i Gléwnego Inspek PITiP, w inie 14 dni od

dnia jej dorgceenia (art.127 §1 12, an.129 §1 i 2 Kpa)




Krosno SRS , dula 1983104106! £ P

mgz..saus-zu/ss
ECYZJA 0o S'I:WIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienla samodzielnych funkcji technicznych w budoumictmie

2 ust.1.pkt 1,§4.u8t.2 3 §7 ¢ 1300 1 ope 4 i a

Na podstawie §
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie,

JERZY RAS |
(imie 1 r'l-;xmuko)

mgr inx. elektryk
_(tytul naukowy—zawodowy)

ze: Obyt_uatel(ka)‘

urodzony(a) dnia __ 1“ 09. 1938 rw Jasle Mo
Posiada przygolowanie zamodowe upowainiajace do wykonywania sunodzielnych funkejl ...
-projektanta —

(rodzaj funkcji)

w specjalnoéci . ;. instalaoyjne = inzyni. eryJjne]
" (rodzaj apocjalncécl techniczno-budowlane))

.w zakresie instalacji elektryozn‘ych

. (specjalizacja zawodowa) 4|
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lmiq 1. nazwisko: :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BKG-59G-3IU *

Pan Piotr Zgbik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0400/07

adres zamieszkania ul. Na Kotline 5/18, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa komisja Kwalifikacyjna
PDK OlIB/KK/0054/0022/07 Rzesz6w,2007-06- 7 &

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw(Dz. U. z 2001 r. Nr 3 poz.42, z péin. zm.) i art.
1Zust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt
1, § 151 § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578).
w zwigzku z art.104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071

z pézn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan PIOTR ZABIK
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 20 luty 1975 r., miejsce urodzenia - Jasto
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0115/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczern:
w zakresie sieci , instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OlIB

dr inz. Zbigniew Plewako ..

Otrzymuja;

{71 Jpan Piotr Zabik
ul. Na Kotline 5/18
38-200 Jasto
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlarego
3.af2
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Piotr Zabik

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych w

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnienjiami i sprawowania nadzoru

autorskiego,

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kentroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z

zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

W

¥

II. Namocy § 15 ust. 1 i § 24 ust | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wurzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy Komisf Kwalifi
PODKARRACKIE) OKREGOWEJ
zZByY f?x.’Z'\.’H!?O’-{‘V BUDOWNICTWA

DIVeN ;
., AN
d inz. Zbigniew Plewako
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