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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszcowej, kanalizacji sanitranej, wodociagowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres specyfikacji dotyczy przektadki sieci gazowej, budowy przytacza gazowego, przytgcza wodociggowego,
budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania: : BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
— 180707 MIEJSCE PIASTOWE / 0005 ROGI / DZ. NR EWID: 989, 988/1

Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem sieci deszczowej, sanitranej, wodociggowej,

Projektowany uktad obejmuje budowe:

kanaty gawitacyjne PCV160x4,7 (SDR34,SN8),

kanaty gawitacyjne PCV200x5,9 (SDR34,SN8),

studzienki tworzywowe dn400

rurociagi z rur polietylenowych gazowe PE100 SDR11 RC 63x5,8mm
rurocuagi z rur poletylenowych gazowe PE100 SDR11 RC 25x3,0mm
rurociagi z rur polietylenowych PE100 SDR11 40x3,7mm

Zakres robét przy wykonywaniu sieci:

oznakowanie robat,

dostawe materiatow,

wykonanie prac przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-1V wraz z umocnieniem Scian wykopu,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
ufozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,
zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na

zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek rewizyjnych lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory roboczej.
1.4.5. Sie¢ gazowa - gazociagi wysokiego, sredniego i niskiego ci$nienia utozone w ziemi i nad ziemia,
stuzgce do przesytania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleSnymi stacjami gazowymi
wszystkich cisnien i konstrukgji.

1.4.6. Gazociag Sredniego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o cisnieniu nominalnym do 0,5 MPa
wiacznie.

1.4.7. Gazociagi rozdzielcze - przewody niskiego lub sredniego cisnienia, dostarczajace gaz najblizej
potozonym odbiorcom.

1.4.8. Przytacza gazowe- odcinek gazociggu od odgatezienia na gazociggu rozdzielczym do kurka
giéwnego.

1.4.9. Cisnienie — nadci$nienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.
1.4.10. Maksymalne cisnienie robocze (MOP) — maksymalne cisnienie, przy ktdrym siec gazowa moze
pracowac w sposoéb ciggty w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze oznaczajg
brak zaktécen w urzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego).

1.4.11. Maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy (MAOP) - maksymalna wartosc¢ cisnienia, jakiemu
moze by¢ poddana siec gazowa.

1.4.12. Cisnienie robocze (OP) - cisnienie, ktore wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach
roboczych.

1.4.13. Cisnienie projektowe — cisnienie stosowane w obliczeniach projektowych.
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1.4.14. Cisnienie préby szczelnosci - ci$nienie prébne wystepujgce podczas przeprowadzania proby
ciSnieniowej w celu sprawdzenia szczelnosci.

1.4.15. Préba szczelnosci - badanie majace na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed
oddaniem do eksploatacji.

1.4.16. Skrzyzowanie - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego gazociggu i przeszkody terenowej,
ktora moze szkodliwie oddziatywac na gazocigg badz tez, na ktdra gazocigg dziata szkodliwie.

1.4.17. Przekroczenie podziemne - ukfad konstrukcyjny nie bedacy czescig gazociggu stuzgcy do
zabezpieczenia gazociggu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz stuzgcy do
odprowadzania na bezpieczna odlegtos¢ ewentualnych przeciekéw gazu spowodowanych drobnymi
nieszczelnosciami gazociggu lub jego uszkodzeniem.

1.4.18. Rura ochronna - rura o s$rednicy wiekszej od gazociggu, stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzania przeciekéw gazu poza przeszkode terenowa.

1.4.19. Rura przej$ciowa - rura o $rednicy wiekszej od srednicy rury ochronne;.

1.4.20. Odlegto$é podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ osi gazociggu od przeszkody
terenowe,;.

1.4.21. Kat skrzyzowania - kat ostry mierzony w ptaszczyznie poziomej miedzy osig gazociagu i osig
drogi w punkcie ich przeciecia.

1.4.22. Gtebokos$¢ utozenia gazociggu - odlegtos¢ pionowa od gdrnej tworzacej gazociggu lub rury
ochronnej do poziomu terenu.

1.4.23. Odlegtos¢ pionowa od przeszkody terenowej - odlegto$¢ pionowa miedzy zewnetrzng
powierzchnia gazociggu, a przeszkoda terenowa.

1.4.24. Ksztattki - elementy gazociggu nie bedace prostymi odcinkami rur, stuzgce do zmiany kierunku
trasy gazociggu (tuki, kolana), lub zmiany srednicy gazociggu (zwezki).

1.4.25. tuk gazociggu - odcinek gazociggu, na ktérym nastepuje tagodna zmiana kierunku jego osi w
dowolnej ptaszczyznie (poziomej, pionowej lub skosnej).

1.4.26. Armatura - osprzet wbudowany w gazocigg stuzacy do zamykania lub otwierania przeptywu
gazu (zasuwy, zawory, kurki).

1.4.27. Zatamanie gazociggu - punkt gazociggu, w ktérym nastepuje nagta zmiana kierunku jego osi
w dowolnej ptaszczyznie, (poziomej, pionowej lub skosnej) i pod katem zatamania.

1.4.28. Tasma lokalizacyjna z wtopiong wktadkg metalowa utozona wzdtuz gazociggu w odlegtosci
okoto 5 cm, nad gazociggiem (lub obok gazociggu).

1.4.29. Tasma ostrzegawcza polietylenowg koloru zéttego utozona wzdtuz gazociggu w odlegtosci 40
cm, nad gazociggiem

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlana.

1.5.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnic¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania robét objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i
ewentualnymi wskazéwkamiinspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét,
dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia
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1.5.2. Zgodno$¢ robdt z PB, PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamodwionym zakresie i sg
integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byc¢
zgodne z PB, PW i ST. Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w
petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli,
to takie materiaty winny by¢ niezwfocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

1.5.3. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

= oswiadczenia osoéb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robét), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowsa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wtasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidow w sposdéb uzgodniony z dostawcy
(uzytkownikiem obiektu).

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazania obiektu
Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego.Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly wzadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca wjakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymania, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ robotyutrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygoremwstrzymania robét z winy Wykonawcy.
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1.5.6. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych lub innych praw wifasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty
powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne odnosne
dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przedpowstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania
robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

= podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisOw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

= miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowanysprzet
nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

= wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji roboét, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji
robot, obcigzajg Wykonawce.

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z
demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.
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1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty fatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda nazasadach
uzgodnionych z przedstawicielami Uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym

jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadac bedzie
za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie
kosztorysowej.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawcabedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

Do wykonania sieci gazowej, przytgcza wodociggowego, sieci deszczowej, mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania sieci
zewnetrznych muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

2.1. Przewody rurowe

rurociagi z rur polietylenowych PE100 SDR11 40x3,7mm

* rurociagi z rur polietylenowych gazowe PE100 SDR11 RC 63x5,8mm
e rurocuagi z rur poletylenowych gazowe PE100 SDR11 RC 25x3,0mm
PVC160x4,7 (SDR34,5N8)
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¢ PVC200x5,9 (SDR34,SN8)
e PVC315x9,2 (SDR34,SN8)

2. 2. Studnie betonowe

Studnie betonowe o przekroju kotowym i Srednicy ¢1000mm sktadajgce sie z nastepujgcych
elementow prefabrykowanych:

- podstaw studzienek

- kregdéw studzienek stanowigcych czes¢komory roboczej

- ptyt pokrywowych z otworem

- pierscieni odcigzajgcych

- pierscieni wyréwnujgcych.

Elementy betonowe studni wykonuje sie z betonu wibroprasowanego w klasie C35/45, o klasie
wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150. Wtazy zeliwne klasy D400, B125,A15

2.3. Studnie tworzywowe

Studnie tworzywowe o przekroju kofowym i srednicy ¢400mm sktadajgce sie z nastepujacych
elementdw :

- kineta z PE lub PP typ I, II, lll lub IV,

- uszczelka

- rura wznosna 315/400

- rura teleskopowa 315/400

- wtaz zeliwny A15/B125/D400

Studnie tworzywowe wpustowe o przekroju kotowym i Srednicy ¢400mm sktadajgce sie z
nastepujacych elementow :

- dennica

- uszczelka

- wkfadka in situ

- rura karbowana dn400

- rura teleskopowa dn400

- uszczelka

- wpust deszczowy zeliwny B125/D400

2.4. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajgca /przeptyw wody/ nalezy stosowac: -

zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z wktadem miekkim wg PN83/M-74024 lub
rownowazng, z obudows iskrzynka uliczng. Armature gwintowang do przytaczy domowych.

2.5. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

- nasuwki, kolana, tuki PEHD oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe
- tuki, kolana, tréjniki PVC

2.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiaf na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.
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2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03 lub normie
rownowaznej.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.

3. SKLADOWANIE MATERIALtOW

3.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
izabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podkfadach
drewnianych nalezy ukfada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych
grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

3.2. Studzienki

Studzienki mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych
studni.

3.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wrtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

3.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.SPRZET

4.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot.

Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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4.2.Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykornczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni sprzet do wykonania robdt ziemnych i
wykonczeniowych

5. TRANSPORT

5.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonow
towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz fadowac¢ do granic wykorzystania wagonu. Podczas
prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko O C i nizszej. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadaé¢ na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

5.3.Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna /< DN25/ powinna byé
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5.4.Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki uliczne moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki uliczne
nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadaé je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwiac¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5.5.Transport blokéw oporowych

Transport blokow moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu. Bloki mogg by¢ uktadane w
pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byta
nosnos¢ srodka transportu. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w
czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzow i wypetnienie pozostatych szczelin /miedzy
tadunkiem a burtami pojazdu/ materiatem odpadowym /np. stare opony, kawatki drewna itp./.

5.6.Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowodujg: -segregacji sktadnikow, -zmiany skfadu mieszanki, -zanieczyszczenia mieszanki, -
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obnizenia temperatury przekraczajgcg granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

5.7.Transport kruszywa, zwiru i piasku

Kruszywo, zwir lub piasek uzyte na podsypke mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w
miare postepu robot.

5.8.Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast
transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0g06lne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robot.

6.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca dokona wytyczenia trasy przebiegu sieciwodociggowe;j,
sieci gazowe, deszczowe] i trwale oznaczy tg trase w terenie za pomocg kotkow osiowych i kotkéw
sSwiadkow. W przypadku niedostatecznej ilosSci reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe /z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne/, a szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne przekaze inspektorowi nadzoru. W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg
pompowang z wykopow lub z opadow atmosferycznych, powinny by¢ zachowane przez Wykonawce
co najmniej nastepujgce warunki:

a/ gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b/ powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

¢/ w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

6.3.Roboty ziemne

Metody wykonywania wykopdw /reczne lub mechaniczne/ powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopodw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z
wykopu w miare potrzeby powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejscewskazane przez
Inwestora. Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajac sie stopniowo do gory.

6.4.0gd6lne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie
dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
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wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Technologia budowy
sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy kanatéw w wykopie
otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co
najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN92/B-
10735 lub rownowaznej oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych”. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie
moze przekracza¢ +20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ #5 mm dla badanego odcinka.

Uktadanie przewoddéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 50C. Studzienki kanalizacyjne powinny
by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999 lub normie réwnowazne;.
Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca- zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone,
inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnez PW

7.1.Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnych

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7
»Kontrola i badania przy odbiorze" lub zaleceniami rownowaznymi. Szczelnos¢ przewoddéw wraz z
podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadad zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002 lub
normie rdwnowaznej. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L)
lub wody (metoda W). Metoda badan powinnaby¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST). Przewddkanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w
normie (podczas badania szczelnosSci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisSnienia zmierzony po
uptywie czasu badan jest mniejszy niz okres$lony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. Jezeli w czasie
wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy przeprowadzié
badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujgce. Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy
pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:
- 0,15 1/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

7.2.Préby szczelnosci rurociggu tfocznego
Sposdb prowadzenia i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w Polskich
Normach (PN-B-10725 i PE-En 805) lub rownowaznych.

7.3.Préba szczelnosci gazociggu

Odcinek gazociggu poddac prébie szczelnosci i wytrzymatosci przy uzyciu sprezonego powietrza pod
cisnieniem 0.75 MPa. Probe wykonac zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. (Dz.U. z 2013r, poz.640) “W sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie” oraz normg PN-EN 12327 }Infrastruktura gazowa lub Préby cisnieniowe,
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procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”, Iub noramami
rownowaznymi. Czas badania szczelnosci przy uzyciu manometru tarczowego - o btedzie wskazan
0.6% - powinien wynosi¢ 24h. Czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w gazociggu nie mniejszy niz
2h. Podczas proby nie dopuszcza sie spadku ciSnienia. Z proby sporzadzi¢ protokdt przy udziale
operatora sieci gazowej. Dopuszczenie do préb moze nastgpi¢ po otrzymaniu pisemnego
oswiadczenia wykonawcy stwierdzajgcego zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacjg oraz
przygotowanie rurociggow do préb. Przed odbiorem koncowym nalezy dokonaé zamierzenia
geodezyjnego przez uprawnionego geodete

8. ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze przewodoéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt
zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002 lub rownowaznej.

8.1.0dbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 2 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i srednioziarnisty, bez grud i kamieni, zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnos$ci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej lub norma rownowazna.
Szczelno$é przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda
do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury. Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-
EN 1610:2002 lub réwnowaznej. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z
protokotem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —czesciowego,
ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi
do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnic
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawcza.

8.2.0dbidr techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
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- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokofami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjng,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego. Teren po
budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik
budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia: o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg
projektowg i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy isgsiadujgcej z budowa nieruchomosci.

9. OBMIAR ROBOT

m?3 - stabilizacja przekopdw, obetonowanie wtazéw studzienek,

m2 - podsypka

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie korncéw rury ochronnej,

m - rurociggu kanalizacyjnego PVC, taz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;

10. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
* PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania rurociggdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania. LUB ROWNOWAZNA
 PN-M-34502:1990 Gazociggi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe. LUB
ROWNOWAZNA

« PN-M-34503:1990 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw. LUB ROWNOWAZNA

« PN-99/B-06050:1999 - Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne. LUB ROWNOWAZNA

+ BN-83/8836-02:1983 — Przewody podziemne - Roboty ziemne - Wymagania i badania przy odbiorze

« PN-M-34503:1992- Gazociagi i instalacje gazownicze - Préby rurociggéw. LUB ROWNOWAZNA

e PN-EN 1555-1:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne. LUB ROWNOWAZNA

+ ZN-G-3001:2001 Gazociagi - oznakowanie trasy gazociagu - Wymagania ogélne. LUB ROWNOWAZNA

e ZN-G-3002:2001 Gazociggi — Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne — Wymagania i badania. LUB
ROWNOWAZNA

e ZN-G-3003:2001 Gazociggi — Stupki odznaczeniowe i odznaczeniowo — pomiarowe — Wymagania i
badania. LUB ROWNOWAZNA

« ZN-G-3004:2001 Gazociagi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania. LUB ROWNOWAZNA

« ZN-G-3150:1996 Gazociagi - Rury polietylenowe - Wymagania i badania. LUB ROWNOWAZNA
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ZN-G-3160:1999 Gazociagi - Rury poliamidowe - Wymagania i badania. LUB ROWNOWAZNA
ZN-G-3900:2001 Gazociagi - Préby specjalne — Wykonanie. LUB ROWNOWAZNA

ZN-G-4001:2001 Pomiary paliw gazowych - Postanowienia ogdlne - Terminologia i symbole graficzne
ZN-G-8101:1998 Sieci gazowe - Strefy zagrozenia wybuchem. LUB ROWNOWAZNA

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych. LUB ROWNOWAZNA
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. LUB ROWNOWAZNA

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. LUB ROWNOWAZNA

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. LUB ROWNOWAZNA

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka. LUB ROWNOWAZNA

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna. LUB ROWNOWAZNA
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. LUB
RONOWAZNA

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. LUB ROWNOWAZNA

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania. LUB ROWNOWAZNA

N-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig. LUB
ROWNOWAZNA

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego). LUB ROWNOWAZNA
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania. LUB
ROWNOWAZNA

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych. LUB ROWNOWAZNA
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. LUB ROWNOWAZNA
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. LUB ROWNOWAZNA

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne. LUB ROWNOWAZNA

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” —2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne.
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