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180707 MIEJSCE PIASTOWE / 0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

PRZEKRÓJ B-B

arch. Mikołaj Pikul 11/PKOKK/2018

arch. Urszula Król

PB-A7

III 2022

ARCH.
1:100

Gmina Miejsce Piastowe
 ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

o p r a c o w a n i e:

BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ O FUNKCJI  USŁUGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ

p r o j e k t a n t  s p r a w d z a j ą c y: n r  u p r :

arch. Antoni Pikul UAN-2-8346-96/84
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podkład z chudego betonu gr. 10 cm

izolacja p. wilgociowa pozioma
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Dopasować poziom projektowanego
fundamentu do poziomu posadowienia

istniejącego budynku
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strop żelbetowy
16cm

UWAGI:

OPIS WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH POKAZANO NA RYS.
"PRZEGRODY BUDOWLANE"

FUNDAMENTY WYKONAC WG RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NA STYKU Z MUREM IZOLOWAĆ
PRZEKLADKĄ Z PAPY.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PRZED WMONTOWANIEM NALEŻY
ZAIMPREGNOWAĆ WG OPISU TECHNICZNEGO.


