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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową instalacji  centralnego ogrzewania, instalacji gazowej oraz instalacji  

wentylacji.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres specyfikacji dotyczy budowy instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej i instalacji 

wentylacji  w ramach zadania: BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – 180707 MIEJSCE 
PIASTOWE / 0005 ROGI / DZ. NR EWID: 989, 988/1 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robot związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, 

wentylacji,: 

 

• montaż rekuperatora 

• montaż wentylatorów kanałowych  

• montaż kanałów wentylacyjnych  

• montaż izolacji kanałów wentylacyjnych 

• montaż armatury wentylacyjnej 

• montaż kutyn powietrznych 

• montaż wentylatorów łazienkowych 

• montaż wyrzutni wentylacyjnych 

• montaż czerpni wentylacyjnych  

• montaż przewodów PEX 

• montaż instalacji ogrzewania podłogowego  

• montaż rozdzielaczy 

• montaż  przewodów stalowych zaprasowywanych 

• montaż grzejników z głowicami termostatycznymi  

• montaż armatury  

• próby instalacji  

• wykonanie izolacji termicznej  

• regulacja działania instalacji 

• montaż rur stalowych czarnych bez szwów łączonych przez spawanie 

• montaż armatury gazowej 

 

2. MATERIAŁY  
Do wykonania robót wymienionych w pkt. 1.3  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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2.1. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania  
 
2.1.1. Przewody  
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur stalowych zaprasowywanych (połączenie 

pieca z rozdzielaczem), rur PEX  - od rozdzielacza do grzejników. Dostarczone na budowę rury 

powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 

uszkodzeniami.  

 
2.1.2. Armatura  + urządzenia  
- grzejniki dolno zasilanie z wbudowana wkładką zaworową  

- głowice termostatyczne 

- zawory powrotne  

- zawory odcinające 

- odpowietrzniki  

- piec gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny  

 
2.1.3. Izolacja termiczna  
Instalację wodociągową należy zaizolować otulinami z pianki polietylenowej lub wełny w oplocie z Al. 

 

2.2. Wewnętrzna instalacja gazowa  
 
2.2.1. Przewody  
Wewnętrzną instalację gazową wykonać z rur Instalację projektuje się wykonać z rur stalowych 

czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1:2000 – „Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – Rury 

o klasie wymagań A”, łączonych przez spawanie gazowe. Rury powinny posiadać świadectwo 

dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie odpowiednim certyfikatem zgodnie z wymaganiami 

Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (MP Nr 39 z dn. 21 lipca 1994r).  

 

2.2.2. Wyposażenie  
- armatura gazowa 

- rurociągi stalowe czarne bez szwu 

- promienniki gazowe podczerwieni 

 

 

2.3. Instalacja wentylacji  
 

1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 

odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 

powłok ochronnych. 

4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 

odpowiadać 

wymaganiom szczelności tych przewodów. 

5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
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konserwacji lub wymiany. 

6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta. 

8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 

 

2.3.1. Kanały  
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

• Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 

• Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny 

odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

• Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76001. 

• Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

03434. 

• Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-76002. 

 

2.3.2.Wyposażenie  
- rekuperator podwieszony o wydajności nawiew/wywiew 500-285m3/h; sprawność termiczna 82%; 

wymiennik przeciwprądowy  

- wentylatory łazienkowe Qmax=85m3/h; Qmax=130m3/h; Qmax=234m3/ 

 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 

przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad 

realizacją inwestycji. 

 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.2. Instalacja centralnego ogrzewania 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Podczas transportu materiały i 

maszyny do zaprasowywania powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. Transport grzejników 

powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach 

dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i 

wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 

transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie 

grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
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Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 

należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. Materiały 

przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 

w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały 

przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych 

powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych. Transport powinien odbywać się samochodami dostawczymi. Materiały winny 

być ułożone w odpowiednich pojemnikach. Rury ułożone w sposób zapobiegający deformacji i 

wyposażone w zatyczki zaślepiające na końcówkach. 

4.2. Instalacja gazowa  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 

kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi 

środkami. Zaleca się transportowanie na paletach w opakowaniach fabrycznych. Palety powinny 

być ustawione i zabezpieczone tak ,aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 

przemieszczanie i uszkodzenie urządzeń. 

 

4.3. Instalacja wentylacji  

Transport urządzeń wentylacyjnych zgodny z zaleceniami producenta i dostawcy urządzeń. Transport 

powinien odbywać się samochodami dostawczymi. Materiały winny być ułożone w odpowiednich 

pojemnikach. Rury ułożone w sposób zapobiegający deformacji i wyposażone w zatyczki zaślepiające 

na końcówkach. Kanały wentylacyjne winny być zabezpieczone przed zgięciem. Urządzenia 

elektryczne (wentylatory, centrala wentylacyjna) muszą być zabezpieczone przed zalaniem i 

zmoknięciem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania  
 
5.1.1. Wymagania ogólne  
Całość robót związanych z budową instalacji centralnego ogrzewania wykonać zgodnie z :  "Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych. (zeszyt 6) COBRTI INSTAL"  

 

5.1.2. Montaż przewodów  
Montaż należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z  instrukcją producenta.  Zaznacza się, 

że w każdym opakowaniu jednostkowym znajduje się instrukcja montażu, z którą powinien zapoznać 

się Wykonawca Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 

(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy 
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elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 

przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 

sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

a) wyznaczenie miejsca ułożenia rur; 

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów; 

c) przecinanie rur; 

d) założenie tulei ochronnych; 

e) ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym; 

f) wykonanie połączeń. 

 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła 

ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 

odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie 

wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych.  Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 

osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. 

Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 

pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) 

należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o 

średnicy 15+20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden 

uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia 

co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.1.3. Montaż  grzejników 
a) Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu 

powinna wynosić co najmniej 110 mm; 

b) Kolejność wykonywania robót: 

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów; 

— wykonanie otworów i osadzenie uchwytów; 

— zawieszenie grzejnika; 

— podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

c) Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja 

centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac 

wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli 

opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed 

zabrudzeniem. 

Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich 

prac wykończeniowych; 

d) Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z 

grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. 

Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub 

zniszczenie powłoki lakierniczej; 
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e) Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo 

w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki; 

f) Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości odpowietrzania; 

g) Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować na wspornikach 

ściennych i mocować dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcją producent grzejnika; 

h) W grzejnikach wielorzędowych wsporniki powinny podtrzymywać najwyższy rząd 

grzejnika, przy czym należy zastosować co najmniej jeden dodatkowy wspornik 

podtrzymujący rząd najniższy; 

i) Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym należy mocować do ściany 

przynajmniej w dwóch miejscach wspornikami lub uchwytami; 

j) Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, 

stosując odpowiednio wymienione powyżej zasady; 

k) Grzejniki, których montaż w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, należy 

montować w tym kanale zgodnie z instrukcją producenta grzejnika lub zgodnie z 

rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym; 

l) Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 

budowlanej sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich 

wspornikach lub stojakach; 

m) Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych 

zestawiono w tablicy 8; 

n) Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 

zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest 

możliwe, zamiast grzejnika należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy 

połączony z gałązkami grzejnikowymi w celu umożliwienia przeprowadzenia badania 

szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe 

szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe 

  

 

5.1.4. Badanie szczelności  
a) Warunki wykonania badania szczelności: 

— Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej; 

— Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 

zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu 

całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej 

części, w ramach odbiorów częściowych; 

— Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów 

częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia 

instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania 

szczelności sprężonym powietrzem; 

— Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia 

ponad wartość ciśnienia próbnego; 

— Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło 

ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

b) Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 

— Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) polegająca 

badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy 
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dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być 

przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i 

grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie 

zamknięte; 

— Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie 

wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz 

jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna 

być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się 

połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, 

umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub 

kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy 

wkręcić automatyczny odpowietrznik; 

— Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie 

potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody 

stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne 

wymagają wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z tablicą 5; 

— Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 

zabezpieczające. Jeżeli instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem 

wzbiorczym przeponowym, należy odłączyć kocioł od instalacji; 

— Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy 

ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 

połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i 

czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności; 

— Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed 

okresem występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 

• zabezpieczyć przed  skutkami  zamarznięcia przez  zastosowanie  wody  instalacyjnej ze 

środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na 

elementy instalacji; 

• nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi  szablonami montażowymi z 

odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji 

przy minimalizacji skutków korozji. 

c) Przebieg badania szczelności wodą zimną; 

— Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 

wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy; 

— Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 

minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 

elementarnej: 

• 0,1 bar przy zakresie do 10 bar; 

• 0,2 bar przy zakresie wyższym; 

— Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej 

doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie 

przecieków wody lub roszenia; 

— Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 

ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość 

w najniższym punkcie instalacji; 

— Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 3, a badanie należy 

przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 4; 
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Lp. Rodzaj instalacji lub 

grzejnika 

Sposób 

zabezpieczenia 

instalacji 

Rodzaje urządzeń 

odbierających ciepło 

Ciśnienie próbne w 

najniższym 

punkcie instalacji 

– – – – bar  

1 Instalacja ogrzewcza o 

obliczeniowej 

temperaturze zasilania 

t1<100°C 

Zgodnie z 

wymaganiami: 

PN-B-02413 

lub  

PN-B-02414 

a) Dowolne z 

ograniczeniami 

wynikającymi z 

właściwej polskiej 

normy lub aprobaty 

technicznej; 

b) Grzejniki 

płaszczyznowe (z 

właściwym 

ograniczeniem 

temperatury) 

pr
*) +2 lecz nie 

mniej niż 4 bary 

(wężownicę 

grzejnika 

płaszczyznowego 

należy przed 

zalaniem 

jastrychem, 

poddać badaniu 

szczelności na 

ciśnienie pr
*) +2 

lecz nie mniej niż 9 

bar) 

2 Instalacja ogrzewcza o 

obliczeniowej 

temperaturze zasilania 

100≤t1≤120°C 

Zgodnie z 

odpowiednimi 

wymaganiami 

normatywnymi 

Dowolne, z ograniczeniami 

wynikającymi z właściwej 

polskiej normy lub 

aprobaty technicznej 

9 

3 Instalacja ogrzewcza o 

obliczeniowej 

temperaturze zasilania 

t1>120°C  

Zgodnie z 

odpowiednimi 

wymaganiami 

normatywnymi 

Dowolne, w zakresie 

wynikającym z właściwej 

polskiej normy lub 

aprobaty technicznej, w 

tym w szczególności 

grzejniki: 

a) Z rur gładkich i 

ożebrowanych, 

stalowych; 

b) Taśmy promieniujące; 

c) Z rur żebrowych 

żeliwnych; 

1,5 pr
*) 

*)ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji 

Tablica 3. Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – Ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej 

 

Połączenia 

przewodów 

Przebieg badania 

Nazwa czynności Czas  trwania Warunki uznania wyników badania 

za pozytywne 
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Spawane, 

lutowane, 

zaciskane*), 

kołnierzowe 

Podniesienie ciśnienia w 

instalacji do wartości 

ciśnienia próbnego 

— Brak przecieków i roszenia, 

szczególnie na połączeniach i 

dławnicach 

Obserwacja instalacji ½ godziny j.w. ponadto manometr nie 

wykaże spadku ciśnienia 

Gwintowane Podniesienie ciśnienia w 

instalacji do wartości 

ciśnienia próbnego 

— Brak przecieków i roszenia, 

szczególnie na połączeniach i 

dławnicach 

 Obserwowanie instalacji ½ godziny j.w. ponadto ciśnienie na 

manometrze nie spadnie więcej 

niż 2% 

*) połączenia przewodów zaciskane przez dokręcenie lub zaprasowanie 

Tablica 4. Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodów 
metalowych (ze stali lub miedzi) 

— Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być  

taka  sama  (różnica  temperatury  nie  powinna  przekraczać  ±3K)  i nie powinno 

występować promieniowanie słoneczne; 

— Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 

protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, 

oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, 

czy z wynikiem  negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część 

instalacji, która była objęta badaniem szczelności; 

     d)  Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem: 

— Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie 

zawierającym oleju; 

— Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinno 

przekraczać 3 bar; 

— Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 

minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 

elementarnej 0,1 bar; 

— Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem; powinna być 

wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu 

wartości ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10 %; 

— Podczas badania szczelności  instalacji  sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną 

uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym 

możliwością wypchnięcia przez sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy 

stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego); 

— W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je 

lokalizować akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego; 

— Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania 

oraz w okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna 

być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno 

występować promieniowanie słoneczne. 
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— Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr 

spadku ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji; 

— Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być 

sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne przy którym było 

wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania 

przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W 

protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 

badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić 

termin w którym instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do ponownych 

badań. 

 
5.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej  
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi.  

 

5.2. Instalacja gazowa 
 
5.2.1. Montaż rur  

Rurociągi łączone będą zgodnie z wymaganiami. Wykonawca wyznaczy trasę przewodów i miejsca 

montażu urządzeń i uzgodni terminy poszczególnych prac. Przed układaniem przewodów należy 

sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody mogące powodować 

uszkodzenia przewodów (pręty zbrojeniowe, wystające elementy zaprawy betonowej). Przed 

zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do montowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy przewody są całkowicie drożne.  

Kolejność wykonywania robót:  

* wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  

* wykonanie wymaganych przekuć i wykuć,  

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  

* przecinanie rur,  

* założenie tulei ochronnych,  

* ułożenie rur i wstępne zamocowanie,  

* wykonanie połączeń -  

Przewody stalowe należy łączyć przez spawanie ręczne przy użyciu elektrod otulonych.  

Przewody instalacji gazowej w piwnicy należy prowadzić po wierzchu ścian. Rury gazowe prowadzone 

po ścianach powinny być mocowane za pomocą specjalnych uchwytów usytuowanych w odstępach 

co najmniej 3m. Nie mogą być mocowane do innych przewodów instalacyjnych ani stanowić dla nich 

wsporników. - Przejścia przez ściany i stropy zabezpieczyć tulejami ochronnymi uszczelnionymi 

szczeliwem nie powodującym korozji. Sposób, kolejność oraz czas montażu rurociągów winien być 

uzgodniony z wykonawcami innych robót budowlanych a szczególnie wykonawcą robót 

elektrycznych w tym oświetlenia. 

 

5.2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne  
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Po wykonaniu prób instalację należy zabezpieczyć przed korozją. Miejsca pokryte rdzą należy oczyścić 

do 2 stopnia czystości. Rurociągi zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie farbą olejną do 

gruntowania a następnie farbą syntetyczną ogólnego stosowania koloru żółtego. 

 

5.3. Instalacja wentylacji  
 
5.3.1. Przewody wentylacyjne 
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002. 

1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 

umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 

odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są 

od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów 

wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 

mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

3) Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 

4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i 

poprzeczne. 

5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 

miejscu zamontowania. 

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do 

materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów 

wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 

konstrukcji. 

9) Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić 

obciążenia wynikające z ciężarów: 

- przewodów wentylacyjnych; 

- materiału izolacyjnego; 

- elementów instalacji wentylacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów 

wentylacyjnych; 

- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. 

12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 

obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi 

i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami 
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elementów pionowych. 

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 

wpływem obliczeniowego obciążenia. 

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 

wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich 

zamocowanie do konstrukcji budynku. 

15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 

źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 

elastycznych lub wibroizolatorów. 

 

5.3.2. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej 
1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji 

wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji. 

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak 

zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny 

mieć opływowe kształty. 

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub lub innych 

elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar 

powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego. 

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji w celu umożliwienia 

czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjnego. 

8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 

wentylacyjnych urządzeń: 

- przepustnice 

- klapy pożarowe 

- nagrzewnice 

- tłumiki hałasu 

- filtry 

- wentylatory 

- urządzenia do odzysku ciepła 

 
5.3.3  Wentylatory 
1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie 

łączników elastycznych. 

2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 

otworów wentylatora. 

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 ≤ L ≤ 250 mm. 

4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 

podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje 

wentylacji. 

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 
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5.3.4.  Centrale wentylacyjne 
1) Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 

100 ≤ L ≤ 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. 

2) Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice 

umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów użytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 

dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 

wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 

po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.   

 

6.1 Kontrola działania 
 
6.1.1 Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji należy wykonać następujące prace 

wstępne: 

a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 

b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 

e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, 

ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 

f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 

h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z 

uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 

j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 

l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

 
6.1.2 Procedura prac 

• Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 

instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność 

działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji należy dokonać 

weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji. 

 

• Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c) Działanie wyłącznika; 
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d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 

e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 

f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 

g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

h) Elementy zabezpieczające silników napędzających 

 

• Kontrola działania wymienników ciepła 
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 

c) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 

 

• Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

 

• Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

 

• Kontrola działania klap pożarowych 
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 

b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 

 

• Kontrola działania sieci przewodów 
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 

b) Dostępność do sieci przewodów. 

 

• Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 

powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 

 

• Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 

eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

c) Działania włącznika rozruchowego; 

d) Działania przeciwzamrożeniowego; 

e) Działania klap po zarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 

f) Działania regulacji strumienia powietrza; 

g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 

 

6.2 Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 

wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
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6.2.1 Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Instalacja: 

- Pobór prądu silnika; 

- Strumień objętości powietrza; 

- Temperatura powietrza; 

- Opór przepływu na filtrze. 

Pomieszczenie: 

- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 

- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 

 

6.2.2 Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

• Zakres ilościowy 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie 

ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne COBRTI 

INSTAL 09.2002 r.). 

• Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 

uzgodnić metody 

pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 

Tolerancja mierzonych wartości: 

- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %; 

- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %; 

- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C; 

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C; 

- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A). 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest:  

a) m - dla instalacji rurowych  

b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki  

c) kpl - dla prób działania, uruchomień  

d) m2 - dla elementów instalacji takich jak kanały  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót instalacyjnych. 

Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia 

przez Wykonawcę zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu prac.  

 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny  

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Należy 

je przeprowadzać w stosunku do następujących robót: - wykonania przejść przewodów przez ściany 

i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu - wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość 

bruzdy, zgodność kierunku bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem - wykonaniem kanałów dla 

podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji  
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8.2. Odbiór techniczny – częściowy  

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, 

do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów ułożonych i zaizolowanych w 

zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, uszczelnień przejść przez 

przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element 

instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian w projekcie, zgodność wykonania robót z przepisami, 

normami i wytycznymi.  

 

8.3. Odbiór techniczny – końcowy  

Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy zakończono 

wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru 

technicznego końcowego należy sprawdzić, czy: - instalacja jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym - zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami - sprawdzić 

protokoły odbiorów międzyoperacyjnych - sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych - uruchomić instalację, sprawdzić 

osiąganie zakładanych parametrów Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien 

zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po ich usunięciu, należy 

przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót 

z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca 

zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 


