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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej oraz instalacji
wentylacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres specyfikacji dotyczy budowy instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej i instalacji
wentylacji w ramach zadania: BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — 180707 MIEJSCE
PIASTOWE / 0005 ROGI / DZ. NR EWID: 989, 988/1

1.3. Zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej,
wentylacji,:

* montaz rekuperatora

* montaz wentylatorow kanatowych

* montaz kanatéw wentylacyjnych

* montaz izolacji kanatéw wentylacyjnych

* montaz armatury wentylacyjnej

e montaz kutyn powietrznych

* montaz wentylatoréw tazienkowych

* montaz wyrzutni wentylacyjnych

* montaz czerpni wentylacyjnych

* montaz przewoddéw PEX

* montaz instalacji ogrzewania podtogowego

* montaz rozdzielaczy

* montaz przewoddw stalowych zaprasowywanych
* montaz grzejnikow z gtowicami termostatycznymi
* montaz armatury

e proby instalacji

* wykonanie izolacji termicznej

e regulacja dziatania instalacji

* montaz rur stalowych czarnych bez szwow tgczonych przez spawanie
* montaz armatury gazowej

2. MATERIALY

Do wykonania robdt wymienionych w pkt. 1.3 mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
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2.1. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

2.1.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych zaprasowywanych (potgczenie
pieca z rozdzielaczem), rur PEX - od rozdzielacza do grzejnikow. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych
uszkodzeniami.

2.1.2. Armatura + urzadzenia

- grzejniki dolno zasilanie z wbudowana wktadka zaworowa
- glowice termostatyczne

- zawory powrotne

- zawory odcinajgce

- odpowietrzniki

- piec gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny

2.1.3. Izolacja termiczna
Instalacje wodociggowag nalezy zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej lub wetny w oplocie z Al.

2.2. Wewnetrzna instalacja gazowa

2.2.1. Przewody

Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac¢ z rur Instalacje projektuje sie wykonac¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1:2000 — ,,Rury stalowe przewodowe dla medidow palnych — Rury
o klasie wymagan A”, taczonych przez spawanie gazowe. Rury powinny posiada¢ Swiadectwo
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie odpowiednim certyfikatem zgodnie z wymaganiami
Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji (MP Nr 39 z dn. 21 lipca 1994r).

2.2.2. Wyposazenie

- armatura gazowa

- rurociagi stalowe czarne bez szwu
- promienniki gazowe podczerwieni

2.3. Instalacja wentylacji

1) Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadaé warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej
wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

3) Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

4) Szczelnos¢ potaczen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiadad

wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi,
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konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieé dopuszczenia do stosowania w

2.3.1. Kanaty
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatow:
e Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.
*  Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
* Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-

76001.

* Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

* Potgczenia przewoddow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

2.3.2.Wyposazenie

- rekuperator podwieszony o wydajnosci nawiew/wywiew 500-285m3/h; sprawnos¢ termiczna 82%;
wymiennik przeciwpradowy

- wentylatory tazienkowe Qmax=85m3/h; Qmax=130m3/h; Qmax=234m3/

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujgce nadzér nad
realizacjg inwestycji.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Rury w wigzkach muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Podczas transportu materiaty i
maszyny do zaprasowywania powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. Transport grzejnikow
powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikdbw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdéw. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
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Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach. Materiaty
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byc¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyitki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych. Transport powinien odbywaé sie samochodami dostawczymi. Materiaty winny
by¢ utozone w odpowiednich pojemnikach. Rury utozone w sposéb zapobiegajgcy deformacji i
wyposazone w zatyczki zaslepiajgce na korncéwkach.

4.2. Instalacja gazowa

Rury w wigzkach muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie na paletach w opakowaniach fabrycznych. Palety powinny
by¢ ustawione i zabezpieczone tak ,aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen.

4.3. Instalacja wentylacji

Transport urzadzen wentylacyjnych zgodny z zaleceniami producenta i dostawcy urzadzen. Transport
powinien odbywac sie samochodami dostawczymi. Materiaty winny by¢ utozone w odpowiednich
pojemnikach. Rury utozone w sposéb zapobiegajacy deformacji i wyposazone w zatyczki zaslepiajgce
na koncowkach. Kanaty wentylacyjne winny by¢ zabezpieczone przed zgieciem. Urzadzenia
elektryczne (wentylatory, centrala wentylacyjna) musza by¢ zabezpieczone przed zalaniem i
zmoknieciem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Instalacja centralnego ogrzewania

5.1.1. Wymagania ogodlne
Catosc robot zwigzanych z budowa instalacji centralnego ogrzewania wykonac zgodnie z : "Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych. (zeszyt 6) COBRTI INSTAL"

5.1.2. Montaz przewodéw

Montaz nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz z instrukcjg producenta. Zaznacza sie,
ze w kazdym opakowaniu jednostkowym znajduje sie instrukcja montazu, z ktérg powinien zapoznac
sie Wykonawca Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewoddow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy
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elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca utozenia rur;

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw;
¢) przecinanie rur;

d) zatozenie tulei ochronnych;

e) utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;
f) wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrddta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie
wolno wykonywac¢ zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 68 mm od grubosci Sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania)
nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o
$rednicy 15420 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi byé zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Piony nalezy tgczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodoéw.

5.1.3. Montaz grzejnikéw

a) Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni Sciany lub wneki. Odlegtos$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu
powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm,;

b) Kolejno$¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw;

— wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytéw;

— zawieszenie grzejnika;

— podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

c) Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem.

Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich
prac wykonczeniowych;

d) Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac¢ deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej;
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Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowacd albo w ptaszczyznie pionowej albo
w ptfaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki;

Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci odpowietrzania;
Grzejniki cztonowe lub modutowe aluminiowe nalezy montowac¢ na wspornikach
sciennych i mocowac dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcjg producent grzejnika;
W grzejnikach wielorzedowych wsporniki powinny podtrzymywac najwyzszy rzad
grzejnika, przy czym nalezy zastosowaé¢ co najmniej jeden dodatkowy wspornik
podtrzymujacy rzad najnizszy;

Grzejniki rurowe gtadkie w uktadzie pionowym nalezy mocowa¢ do S$ciany
przynajmniej w dwdch miejscach wspornikami lub uchwytami;

Grzejniki mozna montowac¢ na dostosowanych do nich stojakach podfogowych,
stosujgc odpowiednio wymienione powyzej zasady;

Grzejniki, ktérych montaz w kanale podpodtogowym dopuszcza producent, nalezy
montowa¢ w tym kanale zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika lub zgodnie z
rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym;

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej sposdb trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach;

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych
zestawiono w tablicy 8;

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest
mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy
potgczony z gatgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane wodg, grzejnikowe
szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe

5.1.4. Badanie szczelnosci
a) Warunki wykonania badania szczelnosci:

b)

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej;

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktoérych
zmontowano cze$¢ przewododw instalacji, przed catkowitym zakornczeniem montazu
catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbioréw czesciowych;

Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarzniecia
instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania
szczelnosci sprezonym powietrzem;

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartos¢ cisnienia probnego;

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zZrédta ciepta lub zrédto
ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) polegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy
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dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze byc¢
przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i
grzejnikowe powinny byc¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie
zamkniete;

—  Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna
by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zawordéw stopowych. Zaleca sie
potaczenie, z elementem otwierajgcym zawodr stopowy, weza elastycznego,
umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawdr stopowy nalezy
wkreci¢ automatyczny odpowietrznik;

—~ Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajac jednoczesnie
potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody
stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne
wymagajg wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z tablicg 5;

— Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajgce. Jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem
wzbiorczym przeponowym, nalezy odfgczy¢ kociot od instalacji;

— Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie
potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i
czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci;

— Instalacje lub jej czesé, ktéra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed
okresem wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

* zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
srodkiem obnizajgcym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na
elementy instalac;ji;

* nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji
przy minimalizacji skutkdw koroz;ji.

c) Przebieg badania szczelnosci woda zimng;

— Doinstalacji nalezy podtgczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢

wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy;

— Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce
elementarne;j:

¢ 0,1 bar przy zakresie do 10 bar;

e 0,2 bar przy zakresie wyzszym;

— Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczac po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekdw wody lub roszenia;

—~ Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyé
cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢
W najnizszym punkcie instalacji;

—  Wartosc cisnienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 3, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 4;
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Lp. [Rodzaj instalacji lub |Sposéb Rodzaje urzadzen | Cisnienie prébne w
grzejnika zabezpieczenia | odbierajgcych ciepto najnizszym
instalacji punkcie instalacji
- |- - - bar
1 |Instalacja ogrzewcza o | Zgodnie z|a) Dowolne z|p +2 lecz nie
obliczeniowej wymaganiami: ograniczeniami mniej niz 4 bary
temperaturze zasilania wynikajgcymi z
t1<100°C PN-B-02413 whasciwej polskiej (wei.oyvnice
lub normy lub aprobaty g:zejnlka
technicznej; pfaszczyznowego
PN-B-02414 b) Grzejniki : nalezy przed
ptaszczyznowe (2 | zalaniem
whasciwym jastrychem,
ograniczeniem podda¢  badaniu
temperatury) szczelnosci na
cisnienie pr) +2
lecz nie mniej niz 9
bar)
2 Instalacja ogrzewcza o | Zgodnie z | Dowolne, z ograniczeniami
obliczeniowej odpowiednimi [wynikajgcymi z witasciwej 9
temperaturze zasilania | wymaganiami | polskiej normy lub
100<t1<120°C normatywnymi | aprobaty technicznej
3 Instalacja ogrzewcza o | Zgodnie z|Dowolne, w  zakresie
obliczeniowej odpowiednimi [wynikajgcym z wiasciwej
temperaturze zasilania | wymaganiami | polskiej normy lub
t1>120°C normatywnymi | aprobaty technicznej, w
tym w  szczegdlnosci
grzejniki: 1,5 pr"
a) Z rur gtadkich i
ozebrowanych,
stalowych;
b) Tasmy promieniujace;
¢ Z rur zebrowych
zeliwnych;
“Ici$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacj

Tablica 3. Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng — Cisnienie prébne instalacji ogrzewczej

Potgczenia
przewodow

Przebieg badania

Nazwa czynnosci

Czas trwania

za pozytywne

Warunki uznania wynikéw badania
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Spawane, Podniesienie cisnienia w|— Brak przeciekdw i roszenia,
lutowane, instalacji do  wartosci szczegllnie na pofaczeniach i
zaciskane™, | ci$nienia prébnego dtawnicach

kotnierzowe

Obserwacja instalacji % godziny jw. ponadto manometr nie
wykaze spadku cisnienia

Gwintowane |Podniesienie cisnienia w|— Brak przeciekdw i roszenia,
instalacji do  wartosci szczegllnie na pofaczeniach i
cisnienia probnego dtawnicach
Obserwowanie instalacji | % godziny jw. ponadto cisnienie na

manometrze nie spadnie wiecej
niz 2%

*) pofaczenia przewoddw zaciskane przez dokrecenie lub zaprasowanie

Tablica 4. Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng — instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodéw
metalowych (ze stali lub miedzi)

— Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (rdznica temperatury nie powinna przekracza¢ +3K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne;

— Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowacd te czesc¢
instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci;

d) Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem:

— Badanie szczelnosci instalacji moina przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie
zawierajgcym oleju;

— Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno
przekraczac 3 bar;

~ Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar;

— Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem; powinna by¢
wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu
wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10 %;

—~ Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdcic szczegdlng
uwage na niebezpieczernstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym
mozliwoscig wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy
stosowac jako zaslepek wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego);

- W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je
lokalizowaé akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego;

—~ Podczas dokonywania odczytow wskazarn manometru na poczatku i na koncu badania
oraz w okresie co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (rdznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno
wystepowac promieniowanie stoneczne.

Budowa budynku uzytecznos$ci publicznej — 180707 Miejsce Piastowe / 0005 ROGI / dz. Nr ewid. : 989, 988/1



SST - Instalacja centralnego ogrzewania, Instalacja gazowa, Instalacja wentylacji

—  Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr
spadku cisnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji;

—~ Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢
sporzadzony protokdt badania okreSlajgcy cisnienie prébne przy ktérym byto
wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowal te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta
badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢
termin w ktorym instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

5.1.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.2. Instalacja gazowa

5.2.1. Montaz rur

Rurociagi tgczone bedg zgodnie z wymaganiami. Wykonawca wyznaczy trase przewodow i miejsca
montazu urzadzen i uzgodni terminy poszczegdlnych prac. Przed uktadaniem przewodow nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody moggce powodowac
uszkodzenia przewoddw (prety zbrojeniowe, wystajace elementy zaprawy betonowej). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do montowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy przewody sg catkowicie drozne.

Kolejno$é wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie wymaganych przeku¢ i wykug,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

* przecinanie rur,

* zatozenie tulei ochronnych,

* utozenie rur i wstepne zamocowanie,

* wykonanie potaczen -

Przewody stalowe nalezy faczy¢ przez spawanie reczne przy uzyciu elektrod otulonych.

Przewody instalacji gazowej w piwnicy nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian. Rury gazowe prowadzone
po $cianach powinny by¢ mocowane za pomoca specjalnych uchwytéw usytuowanych w odstepach
co najmniej 3m. Nie mogg by¢é mocowane do innych przewoddw instalacyjnych ani stanowic dla nich
wspornikdw. - Przejscia przez sciany i stropy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi uszczelnionymi
szczeliwem nie powodujacym korozji. Sposdb, kolejno$¢ oraz czas montazu rurociggdéw winien by¢
uzgodniony z wykonawcami innych robot budowlanych a szczegdlnie wykonawcg robdt
elektrycznych w tym oswietlenia.

5.2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne
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Po wykonaniu préb instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Miejsca pokryte rdzg nalezy oczyscic¢
do 2 stopnia czystosci. Rurociagi zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg olejng do
gruntowania a nastepnie farbg syntetyczng ogdlnego stosowania koloru zéttego.

5.3. Instalacja wentylacji

5.3.1. Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Pofaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosic¢ co najmniej 100 mm.

2) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow wentylacyjnych lub przewodow
wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

3) Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosé ogniowa tych przegréd.

4) lzolacja cieplna przewodow wentylacyjnych powinna miec szczelne potgczenia wzdtuzne i
poprzeczne.

5) lzolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Materiat podpodr i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddow wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodow
wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc
konstrukcji.

9) Zamocowania przewodéw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosic
obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

- przewoddw wentylacyjnych;

- materiatu izolacyjnego;

- elementdw instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw
wentylacyjnych;

- elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspodtczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami
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elementdéw pionowych.

13) Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw
wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane Ilub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek z materiatéw
elastycznych lub wibroizolatorow.

5.3.2. Otwory rewizyjne i mozliwosc¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym powinny
mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddow wentylacyjnych ostro zakoniczonych srub lub innych
elementow ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzgdzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koricu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar
powinien by¢ rowny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego.

7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposob otwory powinny miec¢ przekréj kanatu wentylacyjnego.

8) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzadzen:

- przepustnice

- klapy pozarowe

- hagrzewnice

- ttumiki hatasu

- filtry

- wentylatory

- urzadzenia do odzysku ciepta

5.3.3 Wentylatory

1) Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikdéw elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztatt facznikdw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i ksztattem
otwordéw wentylatora.

3) Dtugosc tagcznikow elastycznych powinna wynosi¢ 100 < L £ 250 mm.

4) taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje
wentylacji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

Budowa budynku uzytecznos$ci publicznej — 180707 Miejsce Piastowe / 0005 ROGI / dz. Nr ewid. : 989, 988/1



SST - Instalacja centralnego ogrzewania, Instalacja gazowa, Instalacja wentylacji

5.3.4. Centrale wentylacyjne

1) Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszgcej
100 £ L £250 mm zamontowane miedzy ich kréécami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.
2) Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny byé wyposazone w przepustnice
umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytaczeniu centrali.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowe partia materiatédw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych
materiatdw uzytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1 Kontrola dziatania

6.1.1 Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace
wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne,
ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikéw;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

I) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.1.2 Procedura prac

¢ Wymagania ogdlne
Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac stabilnos¢
dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy dokonac
weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji.

e Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotow wentylatoréw;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytacznika;
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d) Wtaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajgce silnikéw napedzajgcych

e Kontrola dziatania wymiennikdéw ciepta
a) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
c) Doprowadzenie czynnika do wymiennikdw.

e Kontrola dziatania filtrow powietrza
Wskazania rdznicy cisnienia i monitorowanie.

* Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

¢ Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzadzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;
b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

e Kontrola dziatania sieci przewodow
a) Dziatanie elementdéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepnosc¢ do sieci przewodow.

e Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;
b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

* Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréow, a w szczegdlnosci:
a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrzne;j;
c¢) Dziatania witacznika rozruchowego;
d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;
e) Dziatania klap po zarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;
g) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

6.2 Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
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6.2.1 Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Instalacja:

- Pobér pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dZwieku (jezeli jest styszalny).

6.2.2 Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania
e Zakres ilosciowy
Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie
ma specjalnych wymagan nalezy stosowac poziom A (WTWiO - instalacje wentylacyjne COBRTI
INSTAL 09.2002 r.).
*  Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢c pofozenie punktéw pomiarowych,
uzgodnié metody
pomiardéw i rodzaje przyrzagdéw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartosci:
- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;
- Strumien objetosci powietrza w catej instalacji + 15 %;
- Temperatura powietrza nawiewanego * 2 °C;
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;
- Poziom dZwieku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych

b) sztuka - dla elementdw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki

c) kpl - dla préb dziatania, uruchomien

d) m2 - dla elementow instalacji takich jak kanaty

8. ODBIOR ROBOT

Po zakoniczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonac¢ odbioru powykonawczego robdt instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia
przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robét przy wykonywaniu prac.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajgcych. Nalezy
je przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujgcych robdt: - wykonania przejs¢ przewoddw przez Sciany
i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu - wykonanie bruzd w scianach — wymiary bruzdy, czystos¢
bruzdy, zgodnosc¢ kierunku bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem - wykonaniem kanatéw dla
podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej instalacji
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8.2. Odbidr techniczny — cze$ciowy

Odbiér techniczny czes$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji,
do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robdt, np. przewodéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru cze$ciowego nalezy sprawdzié, czy odbierany element
instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie, zgodnos¢ wykonania robét z przepisami,
normami i wytycznymi.

8.3. Odbidr techniczny — koncowy

Instalacje wewnetrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy zakoriczono
wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru
technicznego konncowego nalezy sprawdzié, czy: - instalacja jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym - zgodnos$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami - sprawdzic¢
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych - sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych - uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢
osigganie zaktadanych parametréw Protokdt odbioru technicznego koncowego nie powinien
zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robét
z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca
zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.
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