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przedmiot inwestycji:
UWAGI:

OPIS WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH POKAZANO NA RYS.
"PRZEGRODY BUDOWLANE"

FUNDAMENTY WYKONAC WG RYSUNKOW KONSTRUKCYJNYCH.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NA STYKU Z MUREM IZOLOWAC
PRZEKLADKA Z PAPY.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PRZED WMONTOWANIEM NALEZY
ZAIMPREGNOWAC WG OPISU TECHNICZNEGO.

BUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI USLUGOWEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJIKANALIZACJI DESZCZOWEJ

lokalizacja inwestycji:

180707 MIEJSCE PIASTOWE /0005 ROGI/ DZ. NR EWID: 989, 988/1

tytutrysunku: skala: 1:100
PRZEKROJ B-B branza: ARCH.
Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

projektant: nrupr: podpis:
arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018

projektant sprawdzajgcy: nrupr:

arch. Antoni Pikul UAN-2-8346-96/84

opracowanie:
arch. Urszula Krol

iky| PrUARCHTEKC data: 1112022
PIKUI i witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199

060005 pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl nrrys: PB-A7




