INFORMACJA BIOZ

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

* przygotowanie placu budowy, ogrodzenie terenu

* roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie,

* prace pomiarowe — wytyczenie posadowienia planowanych elementéw budowy,

* roboty ziemne — zdjecie humusu, wykopy pod fundament, niwelacja terenu,

* roboty ciesielskie — deskowanie fundamentow,

* roboty betonowe - fundamenty, konstrukcyjne elementy monolityczne oraz podioza pod
posadzki,

* roboty zbrojarskie — jw.,

» wykonanie izolacji — w fazie poczatkowej izolacje przeciwwilgociowe, nastepnie cieplne i
akustyczne,

* roboty zwigzane z wykonanie konstrukcji stalowej, w tym obstuga dzwigu, prace na
wysokosciach,

» roboty zwigzane z pokryciem i wykonczeniem dachu,

* roboty instalacyjne — wykonanie instalacji wewnetrznych z osprzetem,

* roboty tynkowe i oktadzinowe,

* roboty posadzkarskie,

* roboty malarskie i impregnacyjne,

* przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie dziatki zlokalizowane sg 2 budynki dwukondygnacyjne petnigce funkcje uzytecznosci
publicznej (budynek ochotniczej strazy pozarnej oraz przychodnia zdrowia).

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych (skala i

rodzaj oraz miejsce i czas ich wystepowania).
W trakcie opracowania planu BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003
(§ 6., ust.1), nalezy szczegblng uwage zwrdci¢ na wystepujace zagrozenia zwigzane z prowadzeniem
wymienionych ponizej rodzajow robo6t budowlano — montazowych:

niwelacja terenu,

roboty ziemne,

roboty na wysoko$ci,

roboty przy uzyciu dzwigu,

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy przeprowadzi¢ nastepujace szkolenia pracownikéw w
zakresie BHP:

 szkolenie wstepne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,



* instruktaz ogoiny zwigzany z przepisami BHP,

* instruktaz stanowiskowy,

* zapoznanie pracownikow z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych Szkolen
jak wyzej

W aktach budowy powinny znajdowaC sie¢ dokumenty pracownikéw z potwierdzeniem
przeprowadzenia tych szkoler. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ ksiege szkolen, jako dokument ewidencji
ich wykonania, potwierdzenie szkolen dodatkowych i uzupetniajgcych, zapisy przeprowadzonych
kontroli i polecenia biezace.

Do bezposredniego wgladu pracownikow w czasie trwania catej budowy nalezy opracowac i
udostepni¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, przygotowac¢ informacje dotyczace ryzyka dla
poszczegolnych prac i zawodow. Dokumenty te powinny znajdowaé sie pod opiekq wyznaczonego
pracownika administracyjnego budowy z podaniem tej wiadomosci na tablicy ogtoszen.

1.6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjetgq technologig
wykonania robét, warunkami zawartymi w projekcie budowlanym i w decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz planem BIOZ.

W calym okresie realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP i obowigzujacymi wytycznymi w tym zakresie (,Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot
budowlanych” — Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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