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INSTALACJA 
HYDRANTOWA 

  

RZUTU 
NISKIEGO PARTERU

Rurociąg wody hydrantowej

Średnica nominalna rury stalowej obustronnie ocynkowanej

Szafki hydrantowe Dn25 z wężem półsztywnym o dł. 30 m, z miejscem na gaśnicę w dolnej części:  
  - H1 - zawieszany
  - H2 - wnękowy

OZNACZENIA:

Pion hydrantowy
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-7,90

80 20
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200
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- 7,86

ROZDZIELNIA
6,50m²

WENTYLATORNIA

- 8,40

zwu

hydranty

Instalację podłączyć do istniejącego zestawu hydroforowego firmy Instalcompact; hydrofor wyposażony w 3 pompy dla obiegu ZWU  
(3xCR8) oraz w jedną pompę dla obiegu hydrantowego (CR16/50 model B3350: 16m3/h, 58,4mH20). Podczas pracy pompy 
hydrantowej pozostałe pompy wyłączają się automatycznie odcinając dopływ ZWU do sanitariatów.

Szpital posiada dwa źródła zasilania w wodę:
– "1" - ze studni głębinowej na terenie szpitala, poprzez układ hydroforowy 

do otwartego zbiornika retencyjnego o pojemności 150m³,
– "2" - z miejskiego systemu wodociągowego (m.s.w.).

"2"

"1"

Uwaga:  
1. Kolorowe wielokąty oznaczają strefy pożarowe.
2. Lokalizacja hydrantów na kondygnacjach Ip-Vp została przedstawiona na rzutach architektonicznych
   (rodzaj hydrantów pokazano na rysunku: rozwinięcie instalacji).
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