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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Umowa z Zamawiagcym,

* Inwentaryzacja budowlana pomieszgzeobjgtych opracowaniem wykonana w
pazdzierniku 2012 r.,

» Ekspertyza z zakresu stanu ochrony przechapmnve] SP  ZOZ Szpitala
Specjalistycznego MSW w Giluchotazach, opracowazazpPHU Pa-Tech w Nysie we
wrzesniu 2011 roku.

» Postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewddzkiegfstiowej Stray Pazarowej w
Opolu WZ.5595.142.2011.

* Aneks do ekspertyzy technicznej z zakresu Ochramgdtvpazarowe] SP ZOZ Szpitala
Specjalistycznego MSW w Giluchotazach,

* Wytyczne rzeczoznawcy ds. ochrony przecingrowe.

» projekt ,Przebudowa pomieszaztl Oddziatu Chordb Pluc i Gdlicy w Szpitalu
Specjalistycznym MSW w Gluchotazach”.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu olanego zabezpieczenia
przeciwpaarowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW wckidtazach.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania obejmuje projekt dostosowanigktibdo istniejcych na dzié opracowania,
przepisow.

4. OCHRONA ZABYTKOW.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5. OCHRONA SRODOWISKA.

5.1. Wptyw obiektu nasrodowisko.

Projektowana inwestycja nie pozbawi 0s6b trzeciosigu do drogi publicznej, nidiwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryegncieplnej oraz zérodkow hczndaici, dostpu
Swiatta dziennego do pomieszézerzeznaczonych na pobyt ludzi, niedbie powodowéa
uciazliwosci zwiazanych z hatasem, wibracjami, zakioceniami elelmyeni i promieniowaniem
oraz nie hdzie powodowé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Zapotrzebowanie i jakd wody, ilos¢, jakas¢ i sposdb odprowadzanigciekdéw oraz emisja
zanieczyszcze— wedtug informacji zawartych zgodnie z rogzeaniami brasmowymi.
Projektowana inwestycja nie stanowi zagmoia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw obiektu i jego otoczenia.

5.2. Wytwarzane odpady .

Budynek lkrdzie wytwarzé odpady komunalne oraz odpady medyczne przeznackmuogylizacii.
Inwestor jest zobowrany do przedizenia Starécie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadangli jeuzytkownik wytwarza odpady
niebezpieczne w ikei do 0,1 Mg rocznie lub jest zobamany do uzyskania decyzji
zatwierdzagcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymeglijavytwarza powyej 0,1
Mg rocznie odpadow niebezpiecznych.

Wytworzone odpady niebezpiecznexdlp przechowywane w szczelnych pojemnikach, w
wydzielonym do tego celu miejscu.

Wytworca odpaddéw jest zoboagiany do posiadania dokumentéw potwierdeggh
przekazywanie odpadow firmom posiaggim odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki
odpadami. Gospodarowanie odpadagaizie s¢ odbywa na zasadach okilenych w ustawie o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62.[@28 z paniejszymi zmianami), w planie
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gospodarki odpadami, w ustawie o utrzymaniu cZgstoporzadku w gminach (Dz.U. Nr 236 z
2005r., poz. 2008 z paiejszymi zmianami).. Wytworca odpadéw jest zob@any do
stosowania takich form ustug oraz surowcow i matéw, ktére zapobiegajpowstawaniu
odpadow lub pozwalajutrzyma na maliwie najnizszym poziomie ich il&¢, a take ograniczaj
negatywne oddziatywanie seodowisko lub zagreeniezycia lub zdrowia ludzi.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

6.1 Lokalizacja.

Budynek Szpitala Specjalistycznego MSW zlokalizoygest przy ul. M. Kartowicza 40 w
Gluchotazach. Polmny jest na dzialce o numerze 1864/4.

6.2 Stan istniepcy zagospodarowania dziatki.

Na terenie dziatki nr 1864/4 znajduje giespot obiektdw szpitala wraz z infrastrulgtuvegcie
gtdwne do budynku znajdujegsdd strony wschodniej, od tej samej strony znajdig rowniez
dwa wjazdy na teren szpitala.

6.3 Funkcje budynku.

Szpital wyspecjalizowany jest gidwnie w leczeniwigdb ptuc i gridlicy. Posiada dwa oddziaty
choréb piluc oraz jeden oddziat chordb ptuc idjoy. Dodatkowo w szpitalu funkcjonaj

oddzialy: dwa oddziahRehabilitacji Kardiologicznej w tym jeden z Dziatelntensywnego
Nadzoru Medycznego oraz dwa oddziRighabilitacji Pulmonologiczne;.

6.4 Dane architektoniczno-budowlane

Budynek szpitala jest obiektem s$emkondygnacyjnym stanowgym kompleks budynkow.

Usytuowany jest na wydzielonym, zaméiyim i ogrodzonym terenie. Obiekt skiada siszéciu

zasadniczych e#ci stanowdacych jeden kompleks budowlany oraz jedstret pozarowa o

powierzchni aytkowej 18 710 rh

Czes¢ A B szpital wigciwy (czesé tozkowa), obiekt sz&iokondygnacyjny, dwuskrzydiowy,

Czes¢ C DUL (Dziat Usprawnienia Leczniczego, rehabiljggcobiekt dwukondygnacyjny,

Czs¢ F lacznik scalagcy szpital widciwy z DUL,

Czs¢ E budynek bloku operacyjnego, obiekt dwukondygimaey podpiwniczony,

Czs¢ D budynek kuchni i stotdwki, przylegaly do czsci A i B oraz czsci E, obiekt
jednokondygnacyjny, podpiwniczony,

Cz¢$¢ magazynowo- warsztatowa budynek trzykondygnacyfnyralnia, kottownia, wiata),
pofaczony hcznikiem z budynkiem giownym Szpitala.

W budynku zlokalizowanych jest 5 klatek schodowyole spetiajcych obowizujacych

przepisow ppo.:

Giowna klatka schodowa, 1
Boczna klatka schodowa A, 2
Boczna klatka schodowa B, 3
Klatka schodowa Bloku Operacyjnego, 4
Klatka schodowa DUL. 5

1.Giéwna klatka schodowa.

Znajduje st naprzeciwko wegia gibwnego do szpitala, nazkej kondygnacji dogpna jest z
duzego, otwartego holu. Klatka jest catkowicie otwaria hol. Ddwietlona jestswiattem
dziennym daymi przeszkleniami na kdym spoczniku. Dogpna jest z kadego korytarza.
Stopnice wykonane jako granitowe. Wypasaa jest w hydrant 52 z ggem skfadanym.
Obstuguje 7 kondygnacji budynku. Barierka z drewpeh desek. Nie posiada wgja na
zewmntrz. Brak oddymiania klatki.




2.Boczna klatka schodowa ,A”.

Znajduje s¢ w czsci potnocnej budynku, obstuguje segment A" szpitalest klatk zewretrzm,
doswietlona swiatlem naturalnym poprzez okna znajog s¢ w potnocnej i zachodnigicianie.
Doskpna jest z kzde] kondygnacji poprzez drewniane drzwi prowgdzz korytarza segmentu
LA”. Wyposazona jest w hydrant 52 zgkem skladanym. Stopnice wykonane jako granitowe.
Obstuguje 6 kondygnacji budynku. Barierka z drewgeh desek. Posiada wgje na zewstrz.
Brak oddymiania klatki.

3.Boczna klatka schodowa ,B”.

Znajduje st w czsci zachodniej szpitala, w segmencie ,B” i ten ogshe na 6 kondygnacjach.
Jest klatk otwarty, dostpm z korytarza. Déwietlona jestswiatlem naturalnym oknami écianie
zachodniej. Stopnice wykonane jako granitowe. Bkaiez drewnianych desek. Posiada seig
na zewatrz. Brak oddymiania klatki.

4 .Klatka schodowa Bloku Operacyjnego.

Podobnie jak klatka schodowa ,A”, znajdujec s czsci péinocnej budynku. Jest klatk
zewretrzm, obstugugca 4 kondygnacje budynku Bloku Operacyjnego. Na agpkondygnacji
wyposaona w wytaz dachowy. Bwietlonaswiatlem naturalnym oknami écianie zachodniej.
Stopnice wykonane jako granitowe. Barierka stalowasiada wyjcie na zewstrz. Brak
oddymiania klatki.

5.Klatka schodowa ,DUL".

Znajduje s¢ w potudniowej czsci szpitala, w segmencie ,DUL". Jest klatktwart, dostpm z
korytarza kadej kondygnaciji. Déwietlona swiattem naturalnym oknami wcianie zachodnie;.
Obstuguje 3 kondygnacje obiektu. Stopnice wykonmhk® granitowe. Barierki z drewnianych
desek. Posiada wgie na zewatrz. Brak oddymiania klatki.

Niski parter

Skfada si z segmentow ,A” i ,B”, Bloku Operacyjnego, zapleczkuchni i pracowni
rentgenowskich,atznika kczacego budynek gtowny z budynkiem magazynowo- warsatgm.
W stanie istniggcym cald¢ stanowi jedn stret pozarows. Istniepce drzwi korytarzy bez klasy
odporndgci.

Wysoki parter

Skfada si z budynku ,DUL”, holu gidwnegoatzacego segmenty ,A” i ,B” z budynkiem
,DUL”, z budynku pralni. Stanowi jednstret pozarowa, drzwi wszystkich korytarzy bez klasy
odporndci. Brak wygcia ewakuacyjnego z jadalini.

Pierwsze pitro

Skfada si z budynku ,DUL", holu gtéwnegmtzacego segmenty ,A” i ,B” z budynkiem ,DUL”
, Z pomieszcaetechnicznych pralni. Stanowi jegiistret pozarowa, drzwi wszystkich korytarzy
bez klasy odporni.

Drugie petro

Skiada sj z budynku ,DUL”", holu gtbwnegoatzacego segmenty ,A” i ,B” z budynkiem ,DUL”".
Stanowi jedn stret pozarows, drzwi wszystkich korytarzy bez klasy odposaio

Trzecie i czwarte ptro

Skiadaj sie z segmentéw ,A i ,B” padczonych ze sapholem gtéwnym. Stanowijedra stret
pozarowa, drzwi korytarzy bez klasy odporém ogniowej.

Piate pktro

Skfada si z segmentu ,B” i holu gtdwnego. Stanowi jadstret pozarowa, drzwi korytarzy bez
klasy odpornéci ogniowej.

6.5 Uktad konstrukcyjny
Konstrukcja budynku gtownigelbetowa.




Sciany wewntrzne i zewrtrzne

Sciany zewgtrzne wykonane w technologielbetowej z uzupemieniem cagietr, w niektérych
budynkach z bloczkéw PGS.

Podcigi i nadpraa

Wszystkie podeggi i nadpraa zelbetowe.

Stropy

Wszystkie stropy wykonane z pustakow Akermana.

Wigzba dachowa

Konstrukcja dachu w postaci stropodachu wentylowan@rzekryty ptytami korytkowymi,
pokrycie: styropapa.

6.6. Zestawienie gtdwnych danych obiektu:
Og0llne zestawienie powierzchni:

Niski parter -4 434,46 M
Wysoki parter -3909,70M
| pigtro -2 481,52 f
Il pictro -2175,86
I pietro -1703,36 h
IV pietro -1716,25 i1
V pietro - 828511
Razem 18 710,00 fn

Wysokas¢ budynku 22,2 m
Powierzchnie klatek schodowych:

1- gldwna klatka schodowa 19,46 m
2- klatka schodowa ,A” 18,55 n
3- klatka schodowa ,B” 17,55
4- klatka schodowa#loku operacyjnego 22,88’m
5- klatka schodowa ,DUL” 15,61 in

7. STAN PROJEKTOWANY

7.1. Dane ogdlne

Prace projektowe wewtrz obiektu polegaj na podzieleniu budynku na strefy z7aoowe,

wydzieleniu klatek schodowych wraz z mawm klap dymowych, monta kurtyn dymowych,

tak by speilnione byly obowiujace przepisy zabezpieczenia ppozgodnie z ekspertyz

aneksem do ekspertyzy oraz wydanym przez Opolskicgmendanta Wojewddzkiego Siya

Pazarnej w Opolu, Postanowieniem nr WZ.5595.142.20thia 27 grudnia 2011r. okdlajacym

kierunek tych zmian.

Uwaga:

Czes¢ zakresu prac zabezpieczenia ppaostat wydana w ramach projektu ,Przebudowa

pomieszcze Ill Oddzialu Choréb Pluc i Gulicy w Szpitalu Specjalistycznym MSW w

Gluchotazach”, opracowanego przez #nUTEX” sp. z 0.0. w Gliwicach - listopad 2012.

Obejmuje on zakresem przebudppomieszczé i korytarzy segmentu ,B” kondygnacja IV i V.

Zakres prac obejmagy calg¢ budynku naley rozpatrywa wraz z wymienionym projektem.

Zakres prac obejmuje migdzy innymi:

=  Wymiarg czsciowa stolarki drzwiowej w olgbie stref paarowych,

=  Wymiarg czsciowa stolarki okiennej w olabie stref paarowych,

=  Wymurowanie nowychscianek oddzielenia przeciwparowego wraz z noav stolarly
drzwiowa,

= Wykonanie obud6w klatek schodowych w postaci safdarwitryn o odpornéci ogniowej,

=  Wykonanie okfadziny z ptyty gkf nicianie megdzy strefami péarowymi w celu podniesienia
klasy odpornéci przegrody,




Zamurowania niektérych okien znajdaych s¢ na granicy stref,

Montaz klap dymowych na wszystkich klatkach schodowych,

Zabudowa wentylatora nawiewu powietrza w klatcengiéj,

Montaz sufitu podwieszanego odpokepogniowej w pomieszczeniu zmywalni — niski payrter

Przebudowa wygia ewakuacyjnego w pomieszczeniu jadalni,

Montaz kurtyn dymowych w korytarzach w segmencie B, naystkich kondygnacjach

segmentu,

= Czsciowe zamurowanie otworéw po istrieych hydrantach,

= Czsciowe wyburzenia pod nowe otwory hydrantowe,

* Montaz nowego systemu hydrantowego z wymidnydrantow wewetrznych 52 na hydranty
25,

= Montaz nowego systemu sygnalizacji @u oraz nowego zligkowego systemu
ostrzegawczego,

= Montaz oswietlenia ewakuacyjnego o zyiszonym nagzeniu 5 Ix w strefach p@arowych

oraz korytarzu DUL,

Montaz klap dymowych w kanatach wentylacyjnych na styltefpazarowych,

Uszczelnienia poarowe przeyg instalacyjnych przy prz&giu przez strefy pgarowe,

Zabudowa klap pmrowych dla instalacji wentylacji mechanicznej nawuno-wywiewnej.

Inne prace instalacji opisane w bigrelektrycznej oraz instalacyjne;.

7.2. Zagospodarowanie terenu
Zakres projektu nie przewiduje zmian w zakresieospgdarowania terenu. Stan istaogj zostaje
zachowany i nie ulegaadnym zmianom.

7.3. Ocena stanu technicznego budynku.

W czasie ogidzin stwierdzonoze konstrukcja budynku jest w stanie zadavaalan. Elementy
nie wykazuj zarysowa, nadmiernych ugt i sladéw korozji. Projektowana rozbudowa nie
wptynie negatywnie na ukfad konstrukcyjny budynku

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Nie stédeno objawdw swiadczicych o
przekroczeniu standw granicznychsnosci i uzytkowania gtownych elementéw konstrukcyjnych
budynku. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono igwcen, zaciekdw ani zadnych
biologicznych infekcji budynku.

W ramach projektu nie przewidujeeaamian w ukiadzie funkcjonalnym cata obiektu. Istniejce
rozwigzania funkcjonalne poszczegolnych kondygnaciji Festachowane. Zmiany zachaedz
jedynie w obgbie uktadu komunikacji poziomej, poprzez nowe wegdemie klatek schodowych
oraz zamurowania z drzwiami odpogabogniowej w granicach stref.

7.4. Przyjete rozwigzania budowlane.

Wydzielenie klatek schodowych.

Gtoéwna klatka schodowa (1)

Nadpraza

Nadpraze do drzwi — typ — L19 D/120.

Z racji wykonywanych robo6t natg bezwzgédnie kontrolowd i porownywa wymiary oraz
poziomy z rzeczywiskzia.

Sciany wewrtrzne

Projektuje st sciany wewrtrzne oddzielenia p@rowego w tradycyjnym systemie murowanym.
Sciana murowana gr. 12 cm z bloczkéw cementowo- evapich

Warstwa wykaczeniowa —farba emulsyjna

Tynk cementowo wapienny

bloczek cementowo wapienny gr. 12 cm

Tynk cementowo wapienny

Warstwa wykaczeniowa —farba emulsyjna




Przedcianka

Na kondygnacjach: wysokiego parteru, pierwszymguon trzecim, czwartym i ptym Pietrze
naleey wykona przedciankg na peta wysokaé pomieszczenia z ptyt gkf grubm 12,5 cm w
celu zamontowania w niej nowego hydrantu.

Zamurowania

Na wszystkich kondygnacjach naje zamurowa istniepce otwory po hydrancie 52.
Zamurowania wykonaz cegty petnej na zaprawie cementowo- wapiennegwyktych murach
grubc¢ spoiny nie powinna przekragzd5 mm a minimalna grubé 5 mm. Poiny powinny hy
dokiadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia
zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokas¢ 5-10 mm ( murowanie w tzw. Puste
spoiny).

Stolarka drzwiowa i witryny

Drzwi paarowe D5- jako peitne stalowe, 100 x 200 cm, w klasie EO5(@ymoszczelne),
cynkowane, malowane proszkowo. sa@znice wykonane z Kksztaltownikow stalowych,
profilowanych z blachy ocynkowanej o grébo 2,0 mm, na obwodziesoieznicy i skrzydta
zamontowana uszczelka przylgowa.

Witryny drzwiowe F1 i F2 rama aluminium, szklone szktem bezpiecznym wi&l&l 60, drzwi
witryn wykona w klasie EIS 60 ( dymoszczelne) jako dwuskrzydiowditryny wykon& na
petm wysoka¢ pomieszczenia. Kierunek otwierania drzwi zgodnkgezunkiem ewakuaciji.
Oddymianie klatki schodowej

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowgj#22,70 r

Powierzchnia projektowanej klapy dymowej wyrtosia 7,5 % powierzchni klatki schodowe;.
AK 7,5% — 22,70 X 7,5 %

Ac=17m

Przygto klapz dymowa o wymiarach 150 x 210 cm na podstawie ssigj, ktorej powierzchnia
czynna wynosi 1,73 m Klapa zamontowanactzie na konstrukcji wsporczej, @ki, ktorej
mozliwe bedzie wyckcie otworu w piytach korytkowych. Otwor pod kéapalezy zaizolowd 5
cm weiny mineralnej.

Boczna klatka schodowa ,A” (2)

Nadpraza

Po usungciu istniepcej stolarki drzwiowej, nafg ocené stan techniczny istniggych nadpray.
Jezeli stan techniczny pozwala na ich ponowagcie, nalgy nadpraa pozostawé.

W przeciwnym wypadku naty zamontowa belki typu L19 D/120.

Zamurowania

Na wszystkich kondygnacjach naje zamurowd istniepce otwory po hydrancie 52 oraz
zmniejszy otwory drzwiowe. Zamurowania wykofia cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. W zwyktych murach grufiospoiny nie powinna przekragzd5 mm a minimalna
grubas¢ 5 mm. Spoiny powinny liydokladnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych
do tynkowania nie naky wypetniat zaprawg spoin przy zewgtrznych licach na gbokas¢ 5-10
mm ( murowanie w tzw. Puste spoiny). Zamurowaniaoodw drzwiowych wykona w klasie
REI 60.

Stolarka drzwiowa i okienna

Istniepce okno na kondygnacji wysokiego parteru malekleic folia mrozom. Pozostate okna
zostag bez zmian.

Drzwi paarowe D3z korytarzy na klatik schodow projektuje si jako petne stalowe, 90 x 200
cm, w klasie EIS 60 (dymoszczelne), cynkowane, maite proszkowo. €aieznice wykonane z
ksztaltownikow stalowych, profilowanych z blachyyakowanej o grubici 2,0 mm, na obwodzie
oscieznicy i skrzydta zamontowana uszczelka przylgowa.

Oddymianie klatki schodowej

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowgj#A18,55 m

Powierzchnia projektowanej klapy dymowej wyrtosia 7,5 % powierzchni klatki schodowe;.
Ak 7,5% — 18,55 X7,5 %




Ac=1,39 M

Przygto klapz dymowa o wymiarach 120 x 220 cm na podstawie ssigj, ktorej powierzchnia
czynna wynosi 1,39 m Klapa zamontowanactzie na konstrukcji wsporczej, @ki, ktorej
mozliwe bedzie wyckcie otworu w piytach korytkowych. Otwor pod kéapalezy zaizolowd 5
cm weiny mineralnej.

Boczna klatka schodowa ,B” (3)

Nadpraza

Nadprae do drzwi — typ — L19 D/120.

Z racji wykonywanych robo6t natg bezwzgédnie kontrolowd i porownywa wymiary oraz
poziomy z rzeczywisKzia.

Sciany wewRtrzne

Projektuje st sciany wewrtrzne oddzielenia p@rowego w tradycyjnym systemie murowanym.
Sciana murowana gr. 12 cm z bloczkéw cementowo- evapich

Warstwa wykaczeniowa —farba emulsyjna

Tynk cementowo wapienny

bloczek cementowo wapienny gr. 12 cm

Tynk cementowo wapienny

Warstwa wykaczeniowa —farba emulsyjna

Stolarka drzwiowa

Drzwi paarowe D1- jako petne stalowe, 80 x 200 cm, w klasie EIS8Mkowane, malowane
proszkowo. QGcieznice wykonane z ksztattownikéw stalowych, profilowah z blachy
ocynkowanej o grubemi 2,0 mm, na obwodziesoieznicy i skrzydta zamontowana uszczelka
przylgowa.

Drzwi paarowe D5’'— jako petne drewniane, 100 x 200 cm w klasie BISEkrzydio drzwiowe z
ognioodpornej piyty wiorowej stanoxgej wypetnienie, drewniana rama. Poszycie skrzydia
stanowi ptyta HDF w odpornych saieranie oklein CPL.

Oddymianie klatki schodowej

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowgj#A17,55 m

Powierzchnia projektowanej klapy dymowej wyrtosia 7,5 % powierzchni klatki schodowe;.
AK 7,5% — 17,55 X 7,5 %

Ac=1,31m

Przygto klapz dymowa o wymiarach 100 x 240 cm na podstawie ssigj, ktorej powierzchnia
czynna wynosi 1,31 m Klapa zamontowanactzie na konstrukcji wsporczej, @ki, ktorej
mozliwe bedzie wyckcie otworu w piytach korytkowych. Otwor pod kéapalezy zaizolowd 5
cm weiny mineralnej.

Klatka schodowa Bloku Operacyjnego (4)

Nadpraza

Po usungciu istniepcej stolarki drzwiowej, nafg ocené stan techniczny istniggych nadpray.
Jezeli stan techniczny pozwala na ich ponowigacie, naley nadpraa pozostawd.

W przeciwnym wypadku naty zamontowa belki typu L19 D/120 i L19 D/150.

Zamurowania

Na kondygnacji piwnicy naky pomniejszy otwor drzwiowy po przez zamurowanie.
Zamurowania wykonaz cegty petnej na zaprawie cementowo- wapiennegwyktych murach
grubci¢ spoiny nie powinna przekracgza5 mm a minimalna grué5 mm. Spoiny powinny ky
dokfadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie nglerypetnia
zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokas¢ 5-10 mm ( murowanie w tzw. Puste
spoiny).

Stolarka drzwiowa

Drzwi paarowe D1- jako petne stalowe, 80 x 200 cm, w klasie EIS8Mmkowane, malowane
proszkowo. QGcieznice wykonane z ksztaltownikéw stalowych, profilawah z blachy
ocynkowanej o grubemi 2,0 mm, na obwodziesoieznicy i skrzydta zamontowana uszczelka
przylgowa.




Drzwi paarowe D3z korytarzy na klatk schodow projektuje si jako petne stalowe, 90 x 200
cm, w klasie EIS 60 (dymoszczelne), cynkowane, maite proszkowo. €aieznice wykonane z
ksztaltownikow stalowych, profilowanych z blachyyakowanej o grubici 2,0 mm, na obwodzie
oscieznicy i skrzydta zamontowana uszczelka przylgowa.

Drzwi paarowe D4— jako petne stalowe, 100 x 200 cm, w klasie El &Mhkowane, malowane
proszkowo. QGcieznice wykonane z ksztaltownikéw stalowych, profilawah z blachy
ocynkowanej o grubei 2,0 mm, na obwodziesoieznicy i skrzydta zamontowana uszczelka
przylgowa.

Drzwi paarowe D11- jako petne stalowe, 90 x 110 cm, w klasie El §thkowane, malowane
proszkowo. QGcieznice wykonane z ksztattownikéw stalowych, profilaowah z blachy
ocynkowanej o grubei 2,0 mm, na obwodziesoieznicy i skrzydta zamontowana uszczelka
przylgowa.

Oddymianie klatki schodowej

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowgj#A22,83

Powierzchnia projektowanej klapy dymowej wyrtosia 7,5 % powierzchni klatki schodowe;.
Ak 7,5% — 22,83 X7,5 %

Ac=1,716 M

Przygto klapz dymowa o wymiarach 150 x 210 cm na podstawie ssigj, ktorej powierzchnia
czynna wynosi 1,716 M Klapa zamontowanactizie na konstrukcji wsporczej, dki, ktorej
mozliwe bedzie wyckcie otworu w piytach korytkowych. Otwor pod kéapalezy zaizolowd 5
cm weiny mineralnej.

Klatka schodowa ,DUL” (5)

Nadproa

Nie projektuje si nowych nadpray.

Sciany wewRtrzne

Projektuje st sciany wewrtrzne oddzielenia p@rowego w tradycyjnym systemie murowanym.
Sciana murowana gr. 12 cm z bloczkéw cementowo- evapich

Warstwa wykaczeniowa —farba emulsyjna

Tynk cementowo wapienny

bloczek cementowo wapienny gr. 12 cm

Tynk cementowo wapienny

Warstwa wykaczeniowa —farba emulsyjna

Stolarka drzwiowa i witryny

Witryny drzwiowe F3- rama aluminium, szklone szkiem bezpiecznym wvsikl&El 60, drzwi
witryn wykona& w klasie EIS 60 ( dymoszczelne). Witryny wykénaa peta wysokaé
pomieszczenia. Kierunek otwierania drzwi zgodnkéezunkiem ewakuaciji.

Oddymianie klatki schodowej

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowgj#A15,61 r

Powierzchnia projektowanej klapy dymowej wyrtosia 7,5 % powierzchni klatki schodowe;.
Ak 7,5% — 15,61 X7,5 %

Ac=1,171m

Przygto klapz dymowa o wymiarach 120 x 180 cm na podstawie ssigj, ktorej powierzchnia
czynna wynosi 1,716 M Klapa zamontowanactizie na konstrukcji wsporczej, dki, ktorej
mozliwe bedzie wyckcie otworu w ptytach korytkowych. Otwor pod kéapalezy zaizolowd 5
cm weiny mineralnej.

Pozostate rozwazania budowlane.

Podziat na strefy paarowe.

Niski parter

Podziat na 4 strefy pmarowe w ramach, ktorych projektuje siowa stolark drzwiows i $cianki
oddzielenia pgarowego.

Nadproa
Nadpraze do nowoprojektowanych drzwi — typ — L19 D/12Q9LD/150.

10




Z racji wykonywanych robo6t natg bezwzgédnie kontrolowd i porownywa wymiary oraz
poziomy z rzeczywiskzia.

W miejscach, gdzie wymieniana jest stolarka drzveiova in@m i mniejsa, nalery sprawdzt stan
techniczny istniejcych nadpray.

Zamurowania

Nalezy pomniejszy otwory drzwiowe: otwor midzy korytarzem a atznikiem po przez
zamurowanie. Zamurowanie wykana cegty peinej na zaprawie cementowo- wapiennej. W
zwyktych murach grub@ spoiny nie powinna przekragzd5 mm a minimalna grubé 5 mm.
Spoiny powinny by doktadnie wypetione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania
nie naley wypetnia zapraws spoin przy zewgtrznych licach na gbokos¢ 5-10 mm (
murowanie w tzw. puste spoiny). Pozostate zamur@avatworow: przejcie z segmentu ,A” do
segmentu ,B”, wejcie na korytarz nr 0.112 z segmentu ,A”, weag do pralni, wecie do szatni,
nalezy wykona z bloczkéw cementowo-wapiennych w klasie REI 12iparngci ogniowej.
Zamurowania wykonaz bloczkow grubgci 15 cm.

W budynku magazynowym oraz na korytarzu segmepkienalezy zamurowd istniepce
otwory hydrantowe.

Sciany wewRtrzne

Projektuje st sciany wewrtrzne oddzielenia parowego w tradycyjnym systemie murowanym
w klasie REI 120 odporici ogniowej.

Sciana murowana gr. 18 cm z bloczkéw cementowo- evapich

Warstwa wykaczeniowa —farba emulsyjna

Tynk cementowo wapienny

bloczek cementowo wapienny gr. 18 cm

Tynk cementowo wapienny

Warstwa wykaczeniowa — farba emulsyjna

Sufity podwieszane

W pomieszczeniu nr 0.141 (zmywalnia) nglezamontowéa sufit podwieszany w klasie
odporndgci ogniowej EI 120. Natey wykona z dwdch warstw piyt ognioochronnych 2 x 25 mm.
Montowa na profilach typu C Cd 60/27/06 w rozstawie 600 .m8tyki piyt naley
zaszpachlowa mag szpachlow. Kazda nastpna warstwa piyt powinna Bymocowana z
przesurgciem o 600 mm.

Stolarka drzwiowa, okienna.

Drzwi paarowe D3-projektuje st jako petne stalowe, 90 x 200 cm, w klasie El §hkowane,
malowane proszkowo. $ieznice wykonane z ksztattownikow stalowych, profilawah z blachy
ocynkowanej o grubmi 2,0 mm, na obwodziesoieznicy i skrzydta zamontowana uszczelka
przylgowa.

Drzwi paarowe D5-projektuje st jako petne stalowe, 100 x 200 cm, w klasie El B% 60 (
dymoszczelne), cynkowane, malowane proszkowécieznice wykonane z ksztattownikow
stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o lgici 2,0 mm, na obwodziesoieznicy i
skrzydta zamontowana uszczelka przylgowa.

Drzwi paarowe D6-projektuje si jako petne stalowe, 120 x 200 cm (100 +20), wikl&dS 60
(dymoszczelne), cynkowane, malowane proszkowéciegnice wykonane z ksztattownikow
stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o lgici 2,0 mm, na obwodziesoieznicy i
skrzydta zamontowana uszczelka przylgowa.

Drzwi paarowe D9-projektuje st jako petne stalowe, 120 x 200 cm (100 +20), dyropsine,
cynkowane, malowane proszkowo. sdi@znice wykonane z ksztaltownikow stalowych,
profilowanych z blachy ocynkowanej o grébo 2,0 mm, na obwodziesoieznicy i skrzydia
zamontowana uszczelka przylgowa.

Drzwi paarowe D12-projektuje s jako petne stalowe, 120 x 200 cm (90 +30), w ksl 60,
cynkowane, malowane proszkowo. sdi@znice wykonane z ksztaltownikow stalowych,
profilowanych z blachy ocynkowanej o grébo2,0 mm, na obwodziesoieznicy i skrzydia
zamontowana uszczelka przylgowa.
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Okno pagarowe O1 205 x 170 cm w ramie aluminium, szklone szklempiiezznym w klasie El
60 odpornéci ogniowej.

Wysoki parter

Podziat na 5 stref parowych w ramach, ktérych projektuje siowa stolark drzwiowa i scianki
oddzielenia pgarowego, wyjcie ewakuacyjne z jadalni. 6 skepozarowa stanowi na tej
kondygnacji budynek pralni ( brak pozenia komunikacyjnego z pozostatym budynkiem).
Nadproa

Nadprae do nowoprojektowanych drzwi — typ — L19 D/150.

Z racji wykonywanych robo6t natg bezwzgédnie kontrolowd i porownywa wymiary oraz
poziomy z rzeczywiskzia.

Zamurowania

Zamurowania w ramach pomniejszenia otworoéw drzwitwy chgach komunikacji naley
wykona z bloczkow cementowo-wapiennych w klasie REI 120bgsci 18 cm. Catkowite
zamurowanie otworu drzwiowego ¢dzy pomieszczeniami: centrala telefoniczna a seweia
nalezy wykona z bloczkow cementowo-wapiennych grébol18 cm. Zamurowanie otworu
okiennego w holu giéwnym natg wykona z bloczkéw cementowo-wapiennych grébiol8 cm
w klasie REI 120, naly fragment zamurowania ocieplstyropianem grubei 12 cm. Elewag
na tym fragmencie natg wykonczy¢ w systemie identycznym co ocieplenie éaldudynku. Od
strony zewngtrznej naley otynkowa& i pomalowa. Naleey zamurowd od strony wewetrznej
okno w pomieszczeniu serwerowni. Zamurowanie wykan®éloczkéw cementowo-wapiennych
grubasci 18 cm w klasie REI 120 odporim ogniowej. Okno naley pozostawd. Czsciowo
zamurowa nalezy okno w jadalni na elewacji zachodniej. Zamurowawiykon& z bloczkéw
cementowo-wapiennych grusim 24 cm w klasie REI 120 odporit ogniowej.Sciarg na tym
fragmencie naley ociepli i wykonczy¢ jak elewacja catego budynku.

Stolarka drzwiowa, okienna i witryny.

Drzwi paarowe D2 -projektuje st jako petne stalowe, 80 x 200 cm, w klasie EI 6Mhkowane,
malowane proszkowo. $ieznice wykonane z ksztattownikow stalowych, profilawah z blachy
ocynkowanej o grubmi 2,0 mm, na obwodziesoieznicy i skrzydta zamontowana uszczelka
przylgowa.

Drzwi paarowe D6’ —120 x 200 (100 +20) cm, projektujecsigko aluminiowe z peinym
szkleniem szkiem bezpiecznym, drzwi w klasie EIS 60

Drzwi paarowe D10 —90 x 200 cm, projektuje sijako PCV z pelnym szkleniem szkiem
bezpiecznym.

Okno pagarowe O2 — 180 x 110, okno Famowe O3 — 238 x 170 cm projektuje st jako
aluminiowe szklone szkiem bezpiecznym w klasie @b@porngci ogniowe;.

Podniesienie klasy odporém istniepcej przegrody.

Istniepca sciana grubéci 14 cm mgdzy serwerownia a centsalventylacyjma stanowi grani¢
dwoch stref pgarowych. Naley podnigcé klas: odporndci tejsciany do REI 120 mocag do niej
piyty gkf grubgci 3 cm.

Pietro pierwsze, drugie i trzecie

Podziat na 4 strefy parowe w ramach, ktérych nalewymienic stolarle drzwiowa, okienn,
wykona zamurowania oraz mortakurtyn dymowych w segmencie ,B”. 5 st¢epozarowg
stanowi na tej kondygnacji budynek pralni.

Nadproa

Nadpraze do nowoprojektowanych drzwi — typ — L19 D/12Q9LD/150.

Z racji wykonywanych robo6t natg bezwzgédnie kontrolowd i porownywa wymiary oraz
poziomy z rzeczywiskzia.

Zamurowania

Wszystkie zamurowania w ramach pomniejszenia otwodyzwiowych nalgy wykona z
bloczkow cementowo-wapiennych grgbol8 cm. Otwor zewgtrzny po oknie na holu gtdéwnym
naleey dodatkowo ogrza styropianem grub@i 12 cm i wykaczye w technologii w jakie]
wykonczona jest elewacja.
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Na istniejcym balkonie w miejscu styku dwoch strefzaoowych naley wymurowa pilaster na
gtebokas¢ 30 cm z bloczkédw cementowo-wapiennych grddd8 cm. Naley go otynkowa i
pomalow& w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Wyburzenia

W pomieszczeniu piegniarki oddzialowej naley wykona& wyburzenie pod nowy otwor
drzwiowy szerokéci 100 cm.

Stolarka drzwiowa, okienna i witryny.

Drzwi paarowe D3’ -jako petne drewniane, 90 x 200 cm w klasie El @dzglio drzwiowe z
ognioodpornej piyty wibérowej stanoxgej wypetnienie, drewniana rama. Poszycie skrzydia
stanowi ptyta HDF w odpornych saieranie oklein CPL.

Drzwi paarowe D7-jako drewniane peine, Ramiak drzéwierkowy, wzmocniony od dotu 7 cm
plyta wibrowa, wypetniony plyt drozna o gestasci nie mniejszej ri 600 kg/rd, oblazony plyta
HDF o grubdci nie mniejszej i 4 mm na strof i wykonczony na zewdtrz obustronnie
laminatem HPL o gruldgi minimalnej 1,0 mm, wzmocniony tworzywem ABS aigosci 2 mm.
Oscieznice drewniane regulowane, kolor jak drzwi.

Drzwi paarowe D6’ —120 x 200 (100 +20) cm, projektujegsigko aluminiowe z peinym
szkleniem szkiem bezpiecznym, drzwi w klasie EIS 60

Witryna drzwiowa Frama aluminium, szklone szkiem bezpiecznym w kl&3$ié0, drzwi witryn
wykona w klasie EIS 60 ( dymoszczelne). Witryny wykonaa peta wysokaé pomieszczenia.
Kierunek otwierania drzwi zgodnie z kierunkiem ewagji.

Kurtyna dymowa

Na korytarzu w segmencie ,B” nale zamontowa kurtyre dymowa stah w celu podzielenia
korytarza na dwie strefy ze wzgly na istniejca dlugas¢ korytarza wynosga 62 m.

Pietro czwarte

Podziat na 4 strefy parowe w ramach, ktérych nalewymienic stolarle drzwiowa, okienn,
wykona zamurowania oraz mort&urtyn dymowych w segmencie ,B”.

Nadpraa

Nadprae do nowoprojektowanych drzwi — typ —L19 D/150.

Z racji wykonywanych robo6t natg bezwzgédnie kontrolowd i porownywa wymiary oraz
poziomy z rzeczywiskzia.

Zamurowania

Wszystkie zamurowania w ramach pomniejszenia otwodyzwiowych nalgy wykona z
bloczkow cementowo-wapiennych grbol8 cm. Otwor zewgtrzny po oknie na holu gtdéwnym
naleey dodatkowo ogrza styropianem grub@i 12 cm i wykaczye w technologii w jakie]
wykonczona jest elewacja.

Na istniejcym balkonie w miejscu styku dwoch strefzaoowych naley wymurowa pilaster na
gtebokas¢ 30 cm z bloczkédw cementowo-wapiennych grddd8 cm. Naley go otynkowa i
pomalow& w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Stolarka drzwiowa i witryny

Drzwi pcarowe D3’ -jako petne drewniane, 90 x 200 cm w klasie El @dzglio drzwiowe z
ognioodpornej piyty wibérowej stanoxgej wypetnienie, drewniana rama. Poszycie skrzydia
stanowi ptyta HDF w odpornych saieranie oklein CPL.

Drzwi paarowe D6’ —120 x 200 (100 +20) cm, projektujegsigko aluminiowe z peinym
szkleniem szkiem bezpiecznym, drzwi w klasie EIS 60

Witryna drzwiowa Frama aluminium, szklone szkiem bezpiecznym w kl&3$i6é0, drzwi witryn
wykona w klasie EIS 60 ( dymoszczelne). Witryny wykonaa peta wysokaé pomieszczenia.
Kierunek otwierania drzwi zgodnie z kierunkiem ewagji.

Kurtyna dymowa

Na korytarzu w segmencie ,B” nale zamontowa kurtyre dymows stah w celu podzielenia
korytarza na dwie strefy ze wzgly na istniejca dlugas¢ korytarza wynosga 62 m.

Pietro pigte

Podziat na dwie strefy garowe w ramach, ktorych projektuje svymiarg stolarki drzwiowe;.
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Nadprora
Nadprae do nowoprojektowanych drzwi — typ —L19 D/150.

Z racji wykonywanych robo6t natg bezwzgédnie kontrolowd i porownywa wymiary oraz

poziomy z rzeczywiskzia.

Zamurowania

W ramach tej kondygnacji nie przewiduje zamurowa.

Witryny

Witryna drzwiowa Frama aluminium, szklone szkiem bezpiecznym w kl&3$i6é0, drzwi witryn

wykona w klasie EIS 60 ( dymoszczelne). Witryny wykonaa peta wysokaé pomieszczenia.
Kierunek otwierania drzwi zgodnie z kierunkiem ewagji.

Kurtyna dymowa

Na korytarzu w segmencie ,B” nale zamontowa kurtyre dymows stah w celu podzielenia
korytarza na dwie strefy ze wzgly na istniejca dlugas¢ korytarza wynosga 62 m.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Z uwagi na zakres robdét @bych opracowaniem, projekt nie obejmuje swoim zsé&me
wykonania charakterystyki energetycznej dla eledsnwydzielenia klatki schodowe;.
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9. INSTALACJA HYDRANTOWA.

Stan istniegcy.

Przewody zasilage hydranty i piony hydrantowe svpigte w wewrtrzny ukfad zimnej wody

uzytkowej szpitala.

Szpital posiada dwaddia zasilania w wogd

- ze studni gibinowej na terenie szpitala, poprzez ukfad hydwifgr do otwartego zbiornika
retencyjnego o pojemusoi 150m3,

-z miejskiego systemu wodagowego (m.s.w.).

Oba zrédia zasilania podézone § do zestawu hydroforowego firmy Instalcompact. Hydr

wyposaony jest w 3 pompy dla obiegu z.w.u. (3xCR8) orazjeda pomg dla obiegu

hydrantowego (CR16/50 model B3350: 16m?/h, 58,4mHROniewa nie ma osobnych obiegow

z.w.u i hydrantowego, oba obiegi gf@ s w jeden kolektor.

W normalnym trybie pracy Szpital korzysta ze swefedni g¢binowej (m.s.w. awaryjnie)

Instalacja hydrantowa nie byta modernizowana odi rt®87 i charakteryzujecsi

- wszystkie przewody z rur stalowych ocynkowanych,

- piony prowadzone w wkszasci podtynkowo,

- hydranty Dn52 (przewmie wrgkowe) z wzem piasko skladanym zlokalizowane na
korytarzach i w klatkach schodowych.

Projektowana instalacja.

Wykona demonta istniepcej instalacji hydrantowej: hydranty, piony, pod&. Zalepic

miejsca wpgcia zdemontowanych podéjhydrantowych do gtébwnego rozprowadzenia wody.

Wykona& nowa instalacg hydrantoww z rur stalowych obustronnie ocynkowanych.

Rozprowadzenia prowadzinatynkowo pod stropem niskiego parteru ¢scowo wysokiego

parteru; piony i podégia podtynkowo.

Uwaga: Instalacja hydrantowa na IVp iVp segmentypi®ny 2, 9, 10) zostanie wykonana w

ramach projektu ,Przebudowa pomieszc4ad Oddziatu Chordb Pluc i Gdlicy w Szpitalu

Specjalistycznym MSW w Gluchotazach”.

W miejscach wskazanych na rysunku zamontowszafki hydrantowe Dn25 z giem

poisztywnym o di. 30 m, z miejscem nagiae w dolnej czsci. Zastosowano szafki hydrantowe

zewrgtrzne i wrekowe (rodzaj hydrantéw pokazano na rysunku H3).

By unikm¢ zastoju wody w pionach nale podhczy¢ koncowki piondéw hydrantowych do

najblizszej sptuczki WC (piony powj 3 kondygnaciji).

Istniepcy uktad hydroforowy naley dostosowé do zasilania 2 osobnych obiegéw: z.w.u i

hydrantowego:

- zdemontowé wspoélny rozdzielacz, i wykoiaosobne zasilanie hydrantowe (pompa CR16/50)
oraz zasilanie z.w.u. (3XCR8 — g rownolegle),

- przywréct stacji hydroforowej automatgkdo stanu pierwotnego, tzn. uwgdhiapcej 2
obiegi.

Wopia¢ projektowana instalagjdo obiegu hydrantowego stacji hydroforowe;.

Rozprowadzenie poziomej instalacji oraz lokaliza@ipnéw przedstawiono na rzutach H1 i H2

(rzut niskiego i wysokiego parteru). Lokalizacjadmgntow na kondygnacjach Ip-Vp zostata

przedstawiona na rzutach architektonicznych A4-A8.

10. INSTALACJA ZAPOBIEGANIU PRZED ZADYMIENIEM KLAT KI SCHODOWEJ

Rozwigzania projektowe.

Projektuje si system nadénieniowego napowietrzania klatki schodowej ktéregalaniem jest
niedopuszczenie do rozprzestrzeniani@a dymu na drodze ewakuacji w momencie wybuchu
pozaru. Do obliczé przygto kryterium przeptywu powietrza w ktorym qakos¢ przeptywu
powietrza m¢dzy przestrzeni o0 podwyszonym cdinieniu a przestrzefiuzytkowa jest nie
mniejsze ni 0,75 [m/s] jéli:
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- drzwi mkdzy przestrzeniuzytkowa a przestrzenio podwyszonym cinieniu na kondygnacji
objetej pazarem g otwarte.
Do obliczer przyjgto powierzchng otwartych drzwi na kondygnacjigtego petra

Ad = 2,8 [nf].

Suma przeciekéw przez zamiid drzwi wszystkich kondygnaciji (szczelina:47,6mb)
Ac = 0,38 [nf]

Calkowita suma przeciekow
Aca. = 3,18 []

Stad ilos¢ powietrza nawiewanego
VN = Acar, * 0,75 * 3600
Vn = 8586 [ni/h]
Przygto
Vn = 8600 [ni/h]

Dziatanie systemu oparte jest na wentylatorze nawnyen, przepustnicy regulacyjnej z
sitownikiem oraz klapie dymowej otwierane] sitowigkn w trakcie pearu. W trybie
~-hormalnym” przepustnica jest zamkta, wentylator wyiczony, klapa dymowa zamkta. W
czasie wybuchu p@ru nastpuje przestanie sygnatu do przepustnicy regulacyjnagg¢puje jej
otwarcie) zostaje wtzony wentylator oraz otwarta klapa dymowa - ¢@agt przeptyw
powietrza zewetrznego przez cat kubatue klatki schodowej & do jego usurcia przez
umieszczoa na ostatniej kondygnacji klap Wydajng¢ powietrza zapewniaga ponad 16,5
krotna wymiarg powietrza w olgbie klatki zapewni niedopuszczenie do jej zadynaiefitwarte
okna zapewni utrzymanie nadénienia w klatce poaej +50Pa.

Bezpieczéstwo pazarowe.

Przewody wentylacyjne powinny ywykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przigpad
pozaru nie oddziatywalty sitwicksz niz 1 kN na elementy budowlane, a takaby przechodzity
przez przegrody w sposOb umiviajacy kompensacje wydhen przewodu. Zamocowania
przewodow do elementéw budowlanych przewidziane materiatdw niepalnych. W przewodach
wentylacyjnych nie wolno prowadzinnych instalaciji.

11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowania wchpdastpujace zagadnienia:
Rozbudowa istniggych tablic elektrycznych;

Oswietlenie awaryjne;

System sygnalizacji paru;

System DSO;

System oddymiania klatek;

Ochrona przeciwporaniowa

Ochrona przeciwprzegtiowa

NouokrwbhrE

Zasilanie.

Zasilanie wszystkich projektowanych wdzex zrealizowane dmzie z istniggcych rozdzielnic
elektrycznych znajdagych s¢ w ciagach komunikacyjnych szpitala. W tym celu rozdzesn
wyposaone leda w dodatkowy aparatug zabezpieczafa. Lokalizacg tablic przedstawiono na
rysunkach. Zasilanie udzen pozarowych takich jak hydrofor, centrala systemu syigaaji
pozaru, szafa DSO, wentylacja Z@owa (wycagu i nadmuchu powietrza) zasilonedh z szyny
pozarowej rozdzielnicy gidwnej kablami o odpokod ogniowej PH90. Wszystkie kable i
przewody wychodxce z rozdzielnic elektrycznych oraz zainstalowaparaty elektryczne w ich
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wnetrzach musz posiadéa trwate oznakowanie (unbwiajace ich identyfikagj)) zgodne z
numeracjg obwoddéw na schematach. Kk rozdzielnica powinna bBywyposaona w kieszé
zawierajca schemat elektryczny strukturalny oraz opisananaczona na zevgtrz.

Oswietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne.

Oswietlenie ewakuacyjne natg zapewnt wzdhwz wszystkich wydzielonych drég ewakuacyjnych
na terenie budynku, nad wgjami ewakuacyjnymi. @vietlenie tego typu powinno zapewdia
dostrzeenie drég wyjcia, dostatecznwidocznag¢ przeszkdéd na drogach wgja, bezpieczny
ruch w kierunku “Do wy4cia” i “Od wyjscia”.

Oswietlenie ewakuacyjne nalg wykona w postaci stale zatzonych opraw padvietlajacych
piktogramy lub poprzez umieszczenie pwiktlonych lub dwietlonych umownych znakow
informacyjnych. Nalgy zastosowaoprawy z wiasnynirodiem zasilania oraz funkcautotestu.
Oswietlenie awaryjne powinno charakteryzawaie odpowiednim poziomem ngtenia i
réwnomierndcia, ponadto musi spetiavymagania polskich norm oraz stosownych europajski
dyrektyw. QGwietlenie awaryjne powinno rowrie umazliviaé dostrzeenie sprztu
przeciwpaarowego umieszczonego wzdhdrég wypcia (hydranty itp.). Moduly awaryjne
zasilapce Gwietlenie awaryjne powinny posiaglao najmniej 1-godzirmautonomg dziatania.

Na drogach ewakuacyjnych w strefachz@@wych gdzie zostaly przekroczone dopuszczalne
powierzchnie, naley zamontowa oswietlenie o zwtkszonym nagzeniu wynoszcym 5IX.

INSTALACJE NISKOPR ADOWE.

System sygnalizacji paaru

W budynku szpitala zostanie zaprojektowany systamnalizacji paaru (SSP).

Instalacja bdzie oparta na usglzeniach posiadagych certyfikaty zgodn@i do stosowania
w ochronie przeciwpgrowej wydanej przez CNBOP. System sygnalizacfiapo projektowany
bedzie w zakresie ochrony calkowite] obiektu co oz@acze w kadym pomieszczeniu
umieszczona dalzie czujka pgarowa. System dolzie zintegrowany z innymi instalacjami w
budynku. W odgbnym opracowaniu projektowym dotyezm oddziatu choréb ptuc i gtlicy
zaprojektowano centrgaBESP zlokalizowanw pomieszczeniu portierni 001.

Centrala ta zostanie rozbudowana oadrenia systemowe wchogtz w zakres niniejszego
opracowania. Niniejszym wszystkie adzenia w rozbudowywanym systemie powinny lae
solm kompatybilne i powinny bytego samego producenta.

Dzwiekowy system ostrzegania DSO.

W budynku zostanie zaprojektowanimdekowy system ostrzegania (DSO).

Instalacja bdzie oparta na usgglzeniach posiadagych certyfikaty zgodn@i do stosowania

w ochronie przeciwpgrowej wydanej przez CNBOP.

Na potrzeby oddziatbw chordb ptuc i ghley (odrebne opracowanie) zostala zaprojektowana
jednostka centrala DSO i zlokalizowana w pomiesaitzar 1 na parterze na portierni. Jednostka
ta zostanie rozbudowana o aglizenia systemowe wchaogtz w zakres niniejszego opracowania.
Niniejszym wszystkie umgdzenia w rozbudowywanym systemie powinny¢bye soh
kompatybilne i powinny bytego samego producenta.

System oddymiania.

W budynku zostanie zaprojektowany system oddymid€iatki schodowe wyposane zostamnw
klapy oddymiajce o wspoiczynniku 7,5% czynnej powierzchni.

Instalacja bdzie oparta na usglzeniach posiadagych certyfikaty zgodnei do stosowania
w ochronie przeciwprowej wydanej przez CNBOP.

Na potrzeby oddziatbw chordb ptuc i ghley (odrebne opracowanie) zostala zaprojektowana
centrala oddymiania dla klatki gtéwnej i klatki BNiniejszym wszystkie ueglzenia w
rozbudowywanym systemie powinny dye soh kompatybilne i powinny by tego samego
producenta.
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Instalacje elektryczne.

Wszystkie przdgcia obwodow instalacji przeZciany i stropy musg by¢ chronione przed

uszkodzeniami za poma@rzepustow rurowych / oston PCV;

- Przejcia przezsciany i stropy bdace granicami stref parowych naley uszczelnd mas
ognioochrona o takiej samej odporsoi ogniowej jak odporng sciany lub stropu, przez
ktéry wykonany jest przepust;

- Nie wolno prowad# przewoddéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sfigcych i
monitorupcych z przewodami elektrycznymi o negu >60V w tym samym przegcie,
korycie kablowym lub rurce;

- Przy trasowaniu ggéw instalacyjnych naky dazy¢ do jak najmniejszej ikxi skrzyzowan i
zblizen z chgami instalacji elektroenergetycznej i innymi inatgami, jak siea wodocagowa
i kanalizacy, centralnego ogrzewania, kanatami wentylaciji itp.;

- Dopuszczalne odlegioi przy skrzgowaniach i zblieniach z innymi instalacjami zgodnie z
norm;

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadZi badania jej parametréw elektrycznych i dokbna

sprawdzenia zachowania obawijacych norm i przepisow.

Instalacje obwodéw @wietlenia awaryjnego.

Instalacje éwietleniowe awaryjnego naig prowadzé:

= Podtynkowo;

= W istniepcych korytkach kablowych wggach komunikacyjnych;

= W rurkach elektroinstalacyjnych typu RVS w przypagkzestrzeni igdzystropowych.
Zalecane trasy ukfadania podtynkowego przewodoktrelenergetycznych wcianach powinny
sie znajdowa:

= Dlatras poziomych — 30 cm pod gotpmpowierzchmi sufitu;

= Dla tras pionowych — 15 cm od@eznic badz linii zbieguscian;

Obwody instalacji éwietlenia naley wykona& przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu:

= YDYzo 2x1,5 mrf;

= YDYzo 3x1,5 mm;

= YDYzo 4x1,5 mm

taczac je przy pomocy puszekdznikowych gébokich @60) pod osprgem elektroinstalacyjnym.

Instalacja systemu sygnalizacji pgaru.

Instalacje przewodoavsystemu sygnalizacji paru naley wykona certyfikowanymi kablami,
dedykowanymi dla systemow sygnalizacjizpmowej z podziatem na:

- Petle dozorowe: niepalny kabel ekranowany — YnTKSYekw2x0,8 mm;

- Linie sterujce: niepalny kabel typu HTKSHekw 1x2x0,8 mMRHOO;

- Linie monitorujce: niepalny kabel typu YnTKSYekw 1x2x0,8 fm

- Zasilanie centrali oddymiania: niepalny kab@uyHDGs 2x1,5mmPH90;

- Petla sygnalizacyjna: niepalny kabel typu HTKSHeke240,8 mnf PHIO0;

Kable uktada w miar mozliwosci sposobu monta:

- wrurkach instalacyjnych;

- pod tynkiem w pionowych zgjiach instalacji;

Linie dozorowe ukladaw osobnych trasach przeznaczonych dla systemuasygaqji pazaru lub

w rurkach RL18 mocowanych za pomachwytow UZ18.

Instalacg kabli PH90 naley prowadzé w sposéb zapewnigy klag odporndci pozarowej E9QO.
Kable prowadzi w dedykowanych korytach E90 , pod tynkiem lub lmmpdnio po stropie
MOCURC je za pomag certyfikowanych obejm kablowych co 30 cm.

Nie dopuszcza sitaczenia kabla poza elementami systemu. Trasa iogtalgnalizacji paaru

powinna przebiegabezkolizyjnie z innymi instalacjami i uydzeniami, powinna kyprzejrzysta,
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prosta i dosfpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. \Wske jest, aby przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

Instalacje przepieciowa.

W obiekcie projektowany jest system ochrony przecagpeciowe] w celu unikngcia
niebezpiecznych przegi w instalacji elektroenergetycznej, ktore magszkodzt lub zakiocé
prawidiowa prag urzadzen elektrycznych.

Ograniczniki przepi klasy B @ przeznaczone do stosowania jako pierwszy shop@irony i
wyrownywania potencjalow w obiekcie przed skutkab@zpdredniego uderzenia pioruna
(redukcja przept do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu naleinstalow& w miejscu
wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku agzd kablowe, rozdzielnie gtowne
budynkow).

Ograniczniki przegi¢ klasy C stosowane gako drugi stopig ochrony w obiekcie chronionym, w
celu ograniczenia przegido wartdci wytrzymywanych przez wkszas¢ urzadzen elektrycznych
(redukcja przeptt do poziomu < 1,5 kV). Prawidlowe miejsce zainstaaia tych aparatéw to
rozdzielnice pitrowe lub oddzialowe.

Dla ochrony szczegdlnie czutych wdzen elektronicznych zaleca ¢sistosowanie dodatkowo
stopnia ochrony przeciwprzepiowej klasy D. Ograniczniki tego typu chranodbiorniki
elektryczne przed przegmiami zredukowanymi wcZeiej przez stopie C.

W rozdzielni gidwnej zainstalowaneeda ochronniki przeciwprzepciowe klasy B+C, w
tablicach rozdzielczych girowych klasy C, natomiast w tablicach sieci wyétzae) klasy C oraz
dodatkowo D (ochrona czutych adzen elektronicznych).

Ochrona przeciwporazeniowa.

Siet elektroenergetyczna zas#a obiekt na niskim nagiu az do szyn zbiorczych rozdzielnicy
gtéwnej RG pracuje w uktadzie TN-C.

Instalacje wewetrzne leda pracow@ w ukiladzie TN-S z ochranprzed dotykiem pgednim
polegajca na dostatecznie szybkim samoczynnym aez#niu obwoddw poprzez przepalenie
bezpiecznika lub zadzialanie wgknikbw samoczynnych nadmiarowo-pradowych i
réznicowopidowych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N nasie w rozdzielnicy gidwnej RG obiektu. Punkt
rozdziatu naley uziemt przez padczenie z instalagjuziemienia. Urgzdzenie ochronne powinno
samoczynnie wyczy¢ zasilanie chronionego przed dotykiemg@alinim obwodu lub uedlzenia

w taki sposéb, aby w nagistwie zwarcia miedzy €zcia czynmy i czescia przewodzca dostpra
lub przewodem ochronnym tego obwodu alboadrzenia, spodziewane napie dotykowe
przekraczajce 50 V wartéci skutecznej mdu przemiennego, bylo wadzone tak szybkaeby
nie wystpity niebezpieczne skutki patofizjologiczne dlaczieka.

Przewody instalacji opréczyt fazowych i neutralnej zawiergjzyte ochrona PE o izolacji w
kolorze zielonozéitym. Zyte PE naley przyhczy¢ do zaciskéw ochronnych zasilanych agze,
czy bolcéw gniazd wtyczkowych.

Nie nalery stosowé opraw @wietleniowych zerowej klasy ochroném ani gniazd wtyczkowych
bez bolcow ochronnych. Szyny PE projektowanychid¢aiolzdzielczych naley uziemt taczac je
przewodem typu LgY 16 mhz gidwry szym uziemiajca (wyréwnawca) budynku.

12. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE.
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlang@ekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89
poz. 414) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106zp 1126), (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r.

Nr 207 poz. 2016) (tekst jednolity: Dz. U. 2006N\r. 156 poz. 1118) (tekst jednolity: Dz. U.
2010 r. Nr 243 poz. 1623)
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* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012. w sprawie szczegoOtowych
wymaga, jakim powinny odpowiadapomieszczenia i ugdzenia podmiotu wykonagego
dziatalna¢ lecznica Dz. U.2012 .739. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 20)2 r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projeljp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdimokcjonalno-aytkowego (Dz. U.
Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1287 145, poz. 1537)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagd®udynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, po£8LZ 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz.
1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr #%. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74, poz. 676)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewretrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teres

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewretrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie  przeciwp@arowego zaopatrzenia wwpod oraz drég pgarowych
Dz.U.09.124.1030 -

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewrgtrznych i Administra cji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdegh ochrony przeciwparowej
,(Dz.U.03.121.1137)

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przecigrowe] (tekst pierwotny: Dz. U.
1991 r. Nr 81 poz. 351) (tekst jednolity: Dz. U.020r. Nr 147 poz. 1229) (tekst jednolity:
Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 199Nr 129
poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 168zp1650)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpigstea
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budown{Dz.U.03.47.401).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamowig Publicznych (tekst pierwotny: Dz. U.
2004 r. Nr 19 poz. 177) (tekst jednolity: Dz. UOBQOr. Nr 164 poz. 1163) (tekst jednolity: Dz.
U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655) (tekst jednolity: @k.2010 r. Nr 113 poz. 759)

* Ustawaz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodrci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania clakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Uwaga:

Wymienione w wykazie wyroby budowlane, elementalacfi, nazwy firm maj na celu
wskazanie ich standardéw technicznych i jakmwvych oraz wykonania kosztoryséw. Z6i@
zastosowainne wyroby i urgzdzenia o parametrach nie gorszych pizedstawione w projekcie.
Na podstawie zapisow zawartych w art36a ust 5ayiPx Budowlanego” dopuszcza gzgodnie
z art36a ust 6), nieistotne odpienia od zapiséw niniejszego projektu budowlanego.
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