Dn50

Instalacje podtaczy¢ do istniejacego zestawu hydroforowego firmy Instalcompact; hydrofor wyposazony w 3 pompy dla obiegu ZWU
(3xCR8) oraz w jedng pompe dla obiegu hydrantowego (CR16/50 model B3350: 16m3/h, 58,4mH20). Podczas pracy pompy
hydrantowej pozostate pompy wytaczajq sie automatycznie odcinajac doptyw ZWU do sanitariatow.

Szpital posiada dwa zrodta zasilania w wode:

f hydranty T —"1" - ze studni gtebinowej na terenie szpitala, poprzez uktad hydroforowy
‘ ‘ do otwartego zbiornika retencyjnego o pojemnosci 150m3,
\ 2wu \ —"2" - z miejskiego systemu wodociggowego (m.s.w.).
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OZNACZENIA:
) . TEMAT: TEMAT RYSUNKU:
*?”mc""lg wody hydrantowe; PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
Dn50  Srednica nominalna rury stalowej obustronnie ocynkowanej SP ZOZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSW W GLUCHOLAZACH INSTALACJA
H-1 Szafki hydrantowe Dn25 z wezem péisztywnym o dt. 30 m, z miejscem na gasnice w dolnej czesci: OBEKT: HYDRANTOWA
i SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSW W GLUCHOLAZACH
- H1 - zawieszany UL. M KAREOWICZA 40
- H2 - wnekowy . RZUTU
INWESTOR
@ Pion hydrantowy SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSW W GLUCHOLAZACH NISKIEGO PARTERU
UL. M KARLOWICZA 40

Uwaga:

1. Kolorowe wielokaty oznaczajq strefy pozarowe.

2. Lokalizacja hydrantdéw na kondygnacjach Ip-Vp zostata przedstawiona na rzutach architektonicznych
(rodzaj hydrantéw pokazano na rysunku: rozwiniecie instalacji).

PROJEKTANT: MGR INZ. JACEK KOCHEL JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UPR. PROJ. NR: SLK/3048/PWOS/10 P. U. P. "UTEX"
SP.Z0.0.
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. ANDRZEJ BLASZCZAK
UPR. PROJ. NR: SLK/2719/POOS/09
44105 GLIWICE,
UL STRZELECKIEGO 27
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