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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1]0535-02
47.13*7.50+47.13*6.0+22.60*10.78+22.24*10.83+12.10*7.12*2+(2.05+2.35)*1.0/ | m2 1321.13
2%12+(0.80*0.70)/2*6
RAZEM 1321.13
2|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
mury ogniowe, obrébki komindw, pas podrynnowy, rynny lezace, obrdbka koszy
0.60%(33.24*2+10.41+10.32+7.12*2+11.0*2)+1.0*(47.13+21.94+22.31+8.11+ m?2 267.52
7.98)+0.80%(47.13+21.94+22.31+8.11+7.98)
RAZEM 267.52
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
11.2*4+11.0*4 m 88.80
RAZEM 88.80
4|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek w odste- m?2
d.1/0430-01 pach
47.13*7.50+47.13*6.0+22.60*10.78+22.24*10.83+12.10*7.12*2+(2.05+2.35)*1.0/ | m2 1321.13
2*12+(0.80*0.70)/2*6
RAZEM 1321.13
5/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1/0212-04
0.60*0.60*2+0.60*0.80+0.60*1.20 m?2 1.92
RAZEM 1.92
6/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych ponizej potaci dachu m3
d.1/0350-01
1.50*0.50*0.50+1.50*0.50*0.70+1.50*0.50*1.10 m3 1.73
RAZEM 1.73
7|KNR 4-01 Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierz- | m?2
d.1/0610-01 chnia odgrzybiania do 2 m2
(18.30+17.90+17.0*2)*(0.15*2+0.17*2)+(33.80+11.0)*(0.15*2+0.19*2)+(47.20*3)* | m?2 1824.18
(0.15*2+0.18*2)+(93*2)*(0.10*2+0.14*2)+(7.50*2+6.80*2+10.0*2)*(0.15*2+0.17*
2)+(10.70*26+10.80*26+7.50*53+6.80*53+7.12*28)*(0.13*2+0.17*2)+(2.80*10+
4.0*13+2.60*13+2.30%13+2.0*10+1.20*22+2.20*12)*(0.15*4)+(4.10+2.10*2+3.60*
4*12)*(0.08*4+0.17*4)+(2.70*6*2+2.50*12+2.40*14*2)*(0.14*2+0.18*2)+(7.0*24+
6.30*3)*(0.20*2+0.22*2)+(6.80*13)*(0.18*2+0.24*2)
RAZEM 1824.18
Demontaz Izolacji z ptyt suprema na ruszcie m?2
d.1|wycena indy-
widualna
(14.97+3.98)*6.74+3.15%(14.97+6.74*2+3.98+4.77+4.75+2.63)-(0.90*2.0*5) m?2 259.15
RAZEM 259.15
9/KNR 4-04 Rozebranie Scianek dziatowych z fat i rygli m2
d.1/0404-05
3.15%(14.97+6.74*2+3.98+4.77+4.75+2.63)-(0.90*2.0*5) m?2 131.43
RAZEM 131.43
10/ KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - drewniany sufit m?2
d.1/0406-02
analogia
(14.97+3.98)*6.74 m?2 127.72
RAZEM 127.72
11/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg slepych m?2
d.1/0405-01
(14.97+3.98)*6.74 m?2 127.72
RAZEM 127.72
12 Demontaz urzadzen instalacji ogrzewczej z przestrzeni strychowej, wywiezienie i | kpl.
d.1|wycena indy- |utylizacja
widualna
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty murarskie - remont kominéw
13|KNR-W 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2/0433-02
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
14|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 m3
d.2/0122-01 ceg.
1.50*0.50*0.50+1.50*0.50*0.70+1.50*0.50*1.10+6.90*(1.50*0.60*2+1.05*0.60*8+ | m3 82.04
0.60*0.60*4+0.80*0.60*4+2.40*0.60)
RAZEM 82.04
15|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach ponad m2
d.2|0735-06 dachem spadzistym i na poddaszu
6.90%(1.50*6+0.60*6+0.95*18+0.60*18+0.65*14+0.60* 14+0.60*24+0.80*4+2.30* | m?2 561.66
2+0.60*2)
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RAZEM 561.66
16|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o Sredniej grubosci 7 cm m2
d.2|/0219-05
1.70*0.80*3+1.15*0.80*9+0.85*0.80*7+0.80*0.80*7+1.0*1.0+2.50*0.80 m?2 24.60
RAZEM 24.60
17/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow - przyklejenie piyt ze styroduru o gr. 5 cm do komi- | m?
d.2/2612-01 néw na wysokosci 2 m od nakrywy kominéw
2.0%(1.50*6+0.60*6+0.95*18+0.60*18+0.65*14+0.60* 14+0.60*24+0.80*4+2.30* | m?2 162.80
2+0.60*2)
RAZEM 162.80
18/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami ze styroduru gr. 5 cm - przyklejenie warstwy | m?
d.2|2612-06 siatki na kominach ponad dachem
2.0%(1.50*6+0.60*6+0.95*18+0.60*18+0.65*14+0.60*14+0.60*24+0.80*4+2.30* | m?2 162.80
2+0.60*2)
RAZEM 162.80
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami ze styroduru - ochrona naroznikéw wypuktych |m
d.2/2612-08 katownikiem metalowym
2.0*112 m 224.00
RAZEM 224.00
20|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych komindw ponad dachem farba silikonowa lub la- |m?2
d.2|1519-02 teksowg
2.0%(1.50*6+0.60*6+0.95*18+0.60*18+0.65*14+0.60*14+0.60*24+0.80*4+2.30* | m?2 162.80
2+0.60*2)
RAZEM 162.80
21|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad dachem szt.
d.2|0322-02
128.0 szt. 128.00
RAZEM 128.00
22|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokosci 1 1/2 |m
d.2|0312-04 ceg. poziomo
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
23|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.2|/0310-05
10.0*19+5.70*17+1.40*26 m 323.30
RAZEM 323.30
24|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewoddw m
d.2/0310-06
10.0*19+5.70*17+1.40*26 m 323.30
RAZEM 323.30
25|KNR 4-01 Wykonanie przewodéw wentylacyjnych o przekroju 1/2x1/2 ceg. przy uzyciu za- |m
d.2|0309-01 prawy cementowo-wapiennej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej - przyjeto 30% przewodow
8.60*64*50% m 275.20
RAZEM 275.20
26/ KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 50 cm na murach z ceg-|m
d.2/0705-03 ty po wykonaniu przewoddéw kominowych
8.60*64*50% m 275.20
RAZEM 275.20
27|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - wykucie otworéw dla kratek wentylacyj- |szt.
d.2/0310-03 nych
19+17+26 szt. 62.00
RAZEM 62.00
28|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
19+17+26 szt. 62.00
RAZEM 62.00
29/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogido 5 | m?2
d.2/1202-08 m2
2514.07+7820.99 m?2 10335.06
RAZEM 10335.06
30/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2|/0815-04
7820.99 m?2 7820.99
RAZEM 7820.99
31|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.2|1202 1134-01
12.40+93.43+51.98+35.05+20.52+14.53+4.59+3.31+16.52+27.63+52.71+33.91+ | m2 2514.07
9.51+15.94+20.16+9.51+33.91+45.03+24.37+28.50+28.80+24.52+34.51+35.11+
29.43+21.57+13.03+41.06+101.59+54.54+36.48+38.16+56.42+27.31+25.99+
53.98+74.59+22.97+7.17+30.98+81.11+26.73+26.73+30.06+27.98+36.84+
36.54+54.83+18.85+54.54+36.48+38.16+101.59+56.42+27.31+25.99+53.98+
26.73+26.73+58.04+74.59+22.97+30.98+81.11+36.84+36.54+54.83+18.85
RAZEM 2514.07
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32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
(4.0%(2.85*2+5.25*2+21.0+18.60+6.30*8+9.30*2+6.30*2+3.6*2+2.4*2+18.0+ m2 7820.99
20.55+1.95*4+2.40*2+1.65*2+3.45*2+4.10*2+6.45*12+4.53*2+9.45*2+22 .80*4+
4.11*4+3.93*3+20.7*2+2.55+4.13*2+5.10*2+4.72*2+4.04*2+6.30*10+6.15*2+
5.25*2+3.90*2+2.55*4+5.70*2+17.85*2))*3-(1.0*2.0*72+0.90*1.60*54+1.30*2.50*
2+0.90*1.7*17+1.5%1.50*2+1.20*2.20*2+0.7*1.40*10)
RAZEM 7820.99
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.2|1204-01
12.40+93.43+51.98+35.05+20.52+14.53+4.59+3.31+16.52+27.63+52.71+33.91+ | m2 2514.07
9.51+15.94+20.16+9.51+33.91+45.03+24.37+28.50+28.80+24.52+34.51+35.11+
29.43+21.57+13.03+41.06+101.59+54.54+36.48+38.16+56.42+27.31+25.99+
53.98+74.59+22.97+7.17+30.98+81.11+26.73+26.73+30.06+27.98+36.84+
36.54+54.83+18.85+54.54+36.48+38.16+101.59+56.42+27.31+25.99+53.98+
26.73+26.73+58.04+74.59+22.97+30.98+81.11+36.84+36.54+54.83+18.85
RAZEM 2514.07
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.2/1204-02
(4.0%(2.85*2+5.25*2+21.0+18.60+6.30*8+9.30*2+6.30*2+3.6*2+2.4*2+18.0+ m2 7820.99
20.55+1.95*4+2.40*2+1.65*2+3.45*2+4.10%2+6.45*12+4.53*2+9.45*2+22 .80*4+
4.11*4+3.93*3+20.7*2+2.55+4.13*2+5.10*2+4.72*2+4.04*2+6.30*10+6.15*2+
5.25*2+3.90*2+2.55*4+5.70*2+17.85*2))*3-(1.0*2.0*72+0.90*1.60*54+1.30*2.50*
2+0.90*1.7*17+1.5%1.50*2+1.20*2.20*2+0.7*1.40*10)
RAZEM 7820.99
35|KNR-W 4-01 |Wymiana ptytek okladzinowych $ciennych glazurowanych 15x15 uktadanych na m2
d.2|0821-01 kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
3 Roboty ciesielskie i pokrywcze
36|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 12 m - interpolacja m2
d.3/1604-01/02
12.0*(48.0+23.0*2+8.0*2+12.0*2) m? 1608.00
RAZEM 1608.00
37|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji | m?2
d.3|1614-04 drewnianej - drzwi zewnetrzne
11.0*4 m?2 44.00
RAZEM 44.00
38|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci | m?2
d.3/1613-03 do20m
12.0*(48.0+23.0*2+8.0*2+12.0*2) m? 1608.00
RAZEM 1608.00
39|KNNR-W 2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3|W1402-01
12.0*(48.0+23.0*2+8.0*2+12.0*2) m? 1608.00
RAZEM 1608.00
40| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.3/0412-02
(10.70*26+10.80*26+7.50*53+6.80*53+7.12*28)*50% m 758.13
RAZEM 758.13
41|/ KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.3/0412-01
(26+26+53+53+28)*30% szt. 55.80
RAZEM 55.80
42/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe m
d.3/0412-03
7.50*2+10.0*2 m 35.00
RAZEM 35.00
43| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.3/0412-06
(4.0%13+2.40*13+2.60*13+4.20*2+2.20*6+1.20*6+2.40*6+2.0*6+1.70*6+2.40*6+ |m 65.70
2.0*6+1.70*6)*30%
RAZEM 65.70
44| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.3/0412-04
(6.80%13+7.0*24+6.30*3)*30% m 82.59
RAZEM 82.59
45/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 19 mm w odstgpach m2
d.3/0414-04
47.13*7.50+47.13*6.0+22.60*10.78+22.24*10.83+12.10*7.12*2+(2.05+2.35)*1.0/ | m2 1321.13
2%12+(0.80*0.70)/2*6
RAZEM 1321.13
46/ KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek profilowanych o grubosci 25 | m2
d.3/0402-04 mm z elementami ozdobnymi - lukarny
(0.5*1.60*0.75*12+0.80%1.25*6)-(0.62*0.75*6) m?2 10.41
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RAZEM 10.41
47| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych wyrobow stolarskich - pierwszy — |m?2
d.3/0651-01 raz - lukarny
(0.5*1.60*0.75*12+0.80%1.25*6)-(0.62*0.75*6) m?2 10.41
RAZEM 10.41
48| TZKNBK XV |Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych wyrobow stolarskich - drugi raz - |m?2
d.3/0651-02 lukarny
(0.5*1.60*0.75*12+0.80%1.25*6)-(0.62*0.75*6) m?2 10.41
RAZEM 10.41
49|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna i przeciwgrzybowa bali i krawedziakow m2
d.3/0631-01
(18.30+17.90+17.0*2)*(0.15*2+0.17*2)+(33.80+11.0)*(0.15*2+0.19*2)+(47.20*3)* | m?2 1824.18
(0.15*2+0.18*2)+(93*2)*(0.10*2+0.14*2)+(7.50*2+6.80*2+10.0*2)*(0.15*2+0.17*
2)+(10.70*26+10.80*26+7.50*53+6.80*53+7.12*28)*(0.13*2+0.17*2)+(2.80*10+
4.0*13+2.60*13+2.30%13+2.0*10+1.20*22+2.20*12)*(0.15*4)+(4.10+2.10*2+3.60*
4*12)*(0.08*4+0.17*4)+(2.70*6*2+2.50*12+2.40*14*2)*(0.14*2+0.18*2)+(7.0*24+
6.30*3)*(0.20*2+0.22*2)+(6.80*13)*(0.18*2+0.24*2)
RAZEM 1824.18
50|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna i przeciwgrzybowa desek m2
d.3/0631-01
1321.13*2 m?2 2642.26
RAZEM 2642.26
51/KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.3/1016-07
5.0 szt 5.00
RAZEM 5.00
52|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.3/0104-04
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
53/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.3/0104-05
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
54 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.3/0104-06
46.0+22.0*2+8.0*2+12.0*2 m 130.00
RAZEM 130.00
55/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia paroprzepuszczalne uktadane na krokwiach - rozstaw m?2
d.3/0103-03 kontrtat 1,00 m
47.13*7.50+47.13*6.0+22.60*10.78+22.24*10.83+12.10*7.12*2+(2.05+2.35)*1.0/ | m2 1321.13
2%12+(0.80*0.70)/2*6
RAZEM 1321.13
56| KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 15 cm m2
d.3/0101-01
47.13*7.50+47.13*6.0+22.60*10.78+22.24*10.83+12.10*7.12*2+(2.05+2.35)*1.0/ | m2 1321.13
2%12+(0.80*0.70)/2*6
RAZEM 1321.13
57|KNR 0-15I1 | Pokrycie dachéw blachg powlekang na rgbek m?2
d.3/0520-02
analogia
47.13*7.50+47.13*6.0+22.60*10.78+22.24*10.83+12.10*7.12*2+(2.05+2.35)*1.0/ | m2 1321.13
2*12+(0.80*0.70)/2*6
RAZEM 1321.13
58 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsioréw m
d.3/202 0539-01
47.10+12.0+1.60*6 m 68.70
RAZEM 68.70
59|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.3|202 0541-02 |- pas podrynnowy i rynny lezace z sztucerami i denkami
0.80%(47.13+21.94+22.31+8.11+7.98+12.0*2)+1.0*(47.13+21.94+22.31+8.11+ | m?2 236.65
7.98+12.0*2)
RAZEM 236.65
60| NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.3/202 0541-02 |- obrébki komindw i nakryw kominowych
(1.70*0.80*3+1.15*0.80*9+0.85*0.80*7+0.80*0.80*7+2.50*0.80+1.0*1.0)+0.60*  |m? 88.32
(1.70*6+0.80*6+1.15*18+0.80*18+0.85*14+0.80*14+0.80*14+0.80*14+2.50*2+
0.80*2+1.0*4)
RAZEM 88.32
61|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.3]202 0541-02 |- obrébki ogniomurkéw
0.60*(33.24*2+10.41+10.32+7.12*2) m?2 60.87
RAZEM 60.87
62| NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.3]202 0541-02 |- kosze




Koprenika 14-dach

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.80*(12.0*2+8.0%*4) m?2 44.80
RAZEM 44.80
63| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - m2
d.3/202 0541-01 |obrobka lukarn
0.25*(1.62*12+0.77*6) m?2 6.02
RAZEM 6.02
64 Wykonanie i montaz iglic z kulg z blachy powlekanej o wysokosci do 40 cm na szt.
d.3|wycena indy- |szczycie lukarn
widualna
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
65 Montaz uchwytéw wzmacnianych do rynien lezgcych m
d.3|wycena indy-
widualna
47.13+21.94+22.31+8.11+7.98+12.0*2 m 131.47
RAZEM 131.47
66| NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych o $r.|m
d.3/202 0519-04 |15 cm z kolanami
analogia
11.2*4+11.0*4 m 88.80
RAZEM 88.80
67 Wykonanie okien w lukarnach o ksztalcie owalnym ze szczeblinami poziomymi i szt.
d.3|wycena indy- |pionowymi w ilosci do 2 szt. o wielkosci do 0.75 m2 o przekroju ramiaka do 60x40
widualna mm
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
68| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materialéw rozbiérkowych na od- | m3
d.3/0108-17 legto$¢ 5 km wraz z utylizacjg
0108-20
1321.13*0.005+267.52*0.005+1321.13*0.02+1.92*0.07+1.73+259.15*0.05+ m3 69.21
131.43*0.05+127.72*0.05+127.72*0.03+323.30*0.10*0.10
RAZEM 69.21

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29989 Uzytkownik: Jolanta




