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INFORMACJE OGOLNE

1. Obiekt
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego konstrukcji dachu i scian
poddasza /budynku szkoty / SOSW nr 1 przy ul. Kopernika 14 w Przemyslu

2. Podstawa opracowania

Podstawg formalng wykonania ekspertyzy jest umowa zawarta w dniu 20.12.2023

roku pomiedzy Gming Miejskg PrzemysI| reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Przemysla a mgr inz. Zbigniewem Duszykiem prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg
pod nazwg ARO-INWEST

Podstawg merytoryczng ekspertyzy stanu technicznego sa:

- ogledziny obiektu,

- ocena stanu techniczna elementow konstrukcyjnych wiezby dachu , $cian poddasza i
trzonow kominowych ,

- inne uszkodzenia

- dokumentacja fotograficzna,

- niezbedne pomiary inwentaryzacyjne,

- dokumentacja archiwalna budynku / fragmentaryczna /

3. Cel opracowania

Ekspertyze opracowano w celu okreslenia aktualnego stanu technicznego elementow

konstrukcyjnych dachu , scian poddasza i trzonéw kominowych przed wykonaniem

projektu budowlanego na wykonanie remontu dachu oraz podania wnioskow i zalecen

odnosnie dalszego uzytkowania obiektu.

4. Pomiary i ogledziny

W obiekcie wykonano nastepujgce sprawdzenia :

- sprawdzenie stanu technicznego elementéw drewnianych konstrukcyjnych wiezby
dachowej,

- sprawdzenie stanu technicznego murowanych trzonow kominowych

- sprawdzenie stanu technicznego murowanych scian poddasza

- sprawdzenie stanu technicznego pokrycia dachu i obrébek blacharskich



2. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Budynek SOSW nr 1 w Przemyslu jest obiektem potozonym przy ul. Kopernika 14 w
Przemyslu . Jest to budynek wybudowany w ksztatcie litery E z elewacjg frontowa
bezposrednio przylegajacg do ulicy Kopernika . Budynek posiada cztery kondygnacje
uzytkowe / piwnice , parter, | pietro i Il pietro oraz obecnie poddasze nieuzytkowe , w
latach wczesniejszych czesc¢ poddasza byta zaadaptowana na kilka pomieszczen
magazynowych .

Budynek wybudowany w 1906 roku, w technologi tradycyjnej ; sciany budynku
murowane z cegty ceramiczne klinkierowej i cegty ceramicznej petnej na zaprawie
wapienno-cementowej .

Konstrukcja budynku w uktadzie nosnym podtuznym , stropy zelbetowo-ceramiczne i
drewniane belkowe . Komunikacje poziomg do pomieszczen na poszczegodlnych
kondygnacjach stanowig korytarze biegngce wzdtuz scian srodkowych nosnych i scian
zewnetrznych.

Komunikacje pionowg pomiedzy kondygnacjami uzytkowymi stanowig dwie klatki
schodowe o biegach i spocznikach miedzy-kondygnacyjnych o konstrukcji zelbetowe;j .
Budynek jest objety ochrong konserwatorskg , podczas wieloletniej eksploatacii i
uzytkowania budynek byt kilkakrotnie adaptowany do nowych potrzeb i petnionej funkciji
uzytkowe;j .

3. OPIS ELEMENTOW DACHU

Dach nad budynkiem jest wielopotaciowy o konstrukcji drewnianej , dach nad dwoma
bocznymi skrzydtami budynku odchodzgcymi od ul. Kopernika jest dachem pulpitowym
jednospadowym z niewielkim spadkiem 13.8°. Dachy nad pozostatymi czesciami
budynku to dachy dwuspadowe o konstrukcji drewnianej z duzym spadkiem potaci
wynoszgcym odpowiednia 37.8° i 44.2° .

Konstrukcje wiezby dachowej na budynku sg drewniane tradycyjne , dominuje schemat
dachu ptatwiowo-kleszczowego z wiezarami wieszarowymi opartymi na tramach
prowadzonych ortogonalnie do osi dtuzszej dachéw. Rozstawie wiezaréw pokazano na
rysunku uktadu elementéw wiezby dachu budynku SOSW nr 1 .

Dach jednospadowy / pulpitowy / stanowi schemat ptatwiowo -kleszczowy ze trzema
stolcami, stupy podpierajg ptatew posrednig i kalenicowa i okapowg i sg oparte na tramie
/ podwalinie / , dodatkowg w kazdym wigzarze zastosowano podwaojny uktad kleszczy
spinajgcy stupy stolca . Dodatkowo w wigzarze miedzy srodkowym stupem stolca i tramem
/ od strony okapu / zastosowano ukosny zastrzat , ktéry dodatkowo potgczono z nizszym
poziomem kleszczy. Celem zapewnienia wiekszej sztywnosci podiuznej dachu, w miejscu
potgczenia stupow stolca z ptatwig posrednig i kalenicowg wykonano wzmochnienie
dodatkowymi obustronnymi mieczami .

Tak wykonany wiezar dachowy i uktad ptatwi na ktorych opierajg sie krokwie wiezby,
zapewnia duzg sztywnosc i stabilnos¢ catej konstrukcji dachu pulpitowego .

Wykonane nad dwoma pozostatymi czesciami budynku dachy sg drewniany , posiadajg
dwie potacie , dachy przecinajgce sie ortogonalnie pod katem 90° oba dachy sg o takim
samym , zblizonym schemacie konstrukcyjnym i podobnej wysokosci .

Dach dwuspadowy stanowi schemat ptatwiowo - kleszczowy ze trzema stolcami, stupy
stolca podpierajg ptatew posrednig ,kalenicowg oraz okapowg , sg one oparte na tramie

/ podwalinie / , dodatkowg w kazdym wigzarze zastosowano potréjny uktad kleszczy
spinajacy stupy stolca . Dodatkowo w kazdym wigzarze miedzy stupem posrednim stolca
i tramem / od strony okapu / zastosowano ukosny zastrzaty , ktére dodatkowo potgczono
Z nizszym poziomem kleszczy . Tak wykonany wiezar dachowy i uktad ptatwi na ktorych
opierajg sie krokwie wiezby, zapewnia duzg sztywnosc i stabilnos¢ catej konstrukcji dachu




Réwniez celem zapewnienia wiekszej sztywnosci podtuznej dachu, w miejscu potgczenia
stupow stolca z ptatwig posrednig i kalenicowg wykonano wzmocnienie dodatkowymi
obustronnymi mieczami .

W potaci dachu od strony ul. Kopernika istniejg lukarny dachowe w ilosci 6 szt ktore sg
Schematy konstrukcyjne wiezaréw dachowych i przekroje poprzeczne przez poddasze w
poszczegolnych czesciach budynku oraz przekroje poszczegodlnych elementow
drewnianych wiezby dachu pokazano na rysunkach konstrukcyjnych ztgczonych do
niniejszej ekspertyzy .

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW DACHU

Pokrycie dachu na budynku SOSW nr 1 w Przemyslu wykonano z blach stalowe]
ocynkowanej w roku 1980 , blacha potozona jest na tatach z drewna iglastego gr 2,5 cm .
Dokonujgc ogledzin dachu i oceny technicznej drewnianych elementow wiezby dachu na
budynku SOSW nr1 w Przemys$lu przy ul. Kopernika 14 nalezy stwierdzi¢ , Ze widoczne
sg liczne uszkodzenia elementow drewnianych wiezby dachu spowodowane niestarannie
i doraznie wykonywanymi w latach wczesniejszych adaptacjami i przerébkami w
poddaszu budynku i wiezbie dachu . To spowodowaty w kilku przypadkach ostabienie
elementow konstrukcyjnych poprzez ich przeciecie lub zmniejszenie przekroju
poprzecznego elementu co skutkowato ich odksztatceniem i utratg wymagane;j
wytrzymatosci materiatowej . Wazng kwestia oceny dachu sg widoczne
nieszczelnosciami w pokryciu dachu i obrébkach blacharskich . W konsekwencji tych
nieszczelnosci wody opadowe z deszczu i Sniegu przedostawaly sie i przedostajg sie
nadal na elementy drewniane wiezby dachu , stan taki trwa juz przez dtugi okres ,
powodujgc state zawilgocenie wielu elementow drewnianej wiezby dachu . Efekty tych
nieszczelnosci sg dobrze widoczny przy ogledzinach stwierdzono na wielu elementach
drewnianych wykwity grzybéw plesniowych , zbutwienia elementéw drewnianych ,
odksztatcenia elementéw drewnianych / krokwie , krokwie koszowe tramy , ptatwie , stupy
i miecze .

Fot. Nr 1




Fot. Nr 2

Widoczne dorazne naprawy tych elementdéw pokazujg postepujgcy proces zniszczen . W
kilku miejscach dachow jednospadowych , krokwie drewniane zostaty doraznie
obustronnie nadbite deskami z tarcicy iglastej celem ich wzmocnienia .

Dokonujgc ogledzin stanu technicznego pokrycia dachu z blach stalowej ocynkowanej
stwierdzono wystepowanie licznych ognisk korozji powierzchniowej blachy stalowe;j
ocynkowanej obejmujgce rynny lezgce , arkusze ptaskie blachy , felce i rgbki stojgce
potgczen poszczegolnych paséw pokrycia z blachy .

Fot. Nr 3




Fot. Nr 4

Rynny

r

poziome przy okapach dachowy nie posiadajg odpowiednich spadkow , wystepujg miejsca
zastoinowe silnie skorodowane . Ponadto zniszczona jest instalacja odgromowa na
potaciach dachéw , podporki zwoddw na potaciach dachu sg w wielu miejscach oderwane
lub silnie odksztatcone . Mur ogniowy w kalenicy dachu pulpitowego / jednospadowego / w
duzej czesci jest zniszczony z powodu braku obrobki blacharskiej / cegly sg poluzowane
brak spoin i wypetnien zaprawg /. Boczne mury ogniowe Scian szczytowych od strony
podwodrza nie posiadajg petnych obrobek blacharskich . Trzony kominowe
wyprowadzone nad pota¢ dachu posiadajgce przewody wentylacyjne nie posiadajg
~.czapek” wyloty skierowane sg do gory . Wytazy dachowe nie posiadajg standardowych
wymiarow .

Dokonujgc ogledzin $cian poddasza i trzonéw kominowych w przestrzeni poddasza
budynku oraz dokonujgc ich oceny technicznej stwierdzi¢ nalezy , ze znaczna wiekszos¢
istniejgcych trzonow kominowych wykonana zostata z ceglty ceramicznej petne;j
murowanej na zaprawie cem-wapiennej . W chwili opracowywania ekspertyzy , trzony
kominowe prowadzg gtéwnie przewody wentylacyjne . Z uzyskanych informacji od
administratora i uzytkownika budynku , wynika fakt, ze w 1980 r zostato zmienione
pokrycie dachu z pierwotnego / z dachowki ceramicznej / na blache stalowa
ocynkowang . Prawdopodobnie w tym tez czasie zostata rozebrana znaczna czesci
trzonéw kominowych do poziomu ponizej potaci dachu , czesci powyzej poziomu stropu
nad Il pietrem , a czes¢ do poziomu stropu nad Il pietrem . Jedynie pie¢ trzonow
kominowych jest wyprowadzona nad potac¢ dachu.

Stan techniczny tych trzonéw kominowych jest dobry , jedynie na trzonie kominowym w
Scianie szczytowej od strony kamienicy sgsiedniej od strony potudnia i ul . Kopernika
widoczne jest duze i dtugie pekniecie spowodowane najprawdopodobniej wysokg
temperaturg od zapalenia sie sadzy w przewodzie dymowym we wczesniejszych latach
uzytkowania budynku . Przewody wentylacyjne w trzonach kominowych na poddaszu
posiadajg wyczystki . Pozostate Sciany poddasza ; kolankowe , szczytowe przyporowe i
dziatowe wykonane z cegty ceramicznej petnej sg w stanie technicznym dobrym .

Dane techniczne budynku :



Dtugos¢é —47.99 m
Szerokos¢ -10.32 m
Wysokos¢ — 19.52 m

ilos¢ kondygnacji - 4
Wysokos$¢ poddasza — 6.64 m

5. PODSUMOWANIE OCENY TECHNICZNEJ

Podczas prowadzenia ogledzin i oceny technicznej dachu zauwazono istotne
zréznicowanie stanu technicznego pokrycia dachowego , najbardziej widoczne porazenie
korozjg blachy stalowej ocynkowanej wystepuje na zachodniej potaci dachu
dwuspadowego od strony ul. Kopernika . Réwniez na tej potaci dachu drewniane elementy
wiezby dachu / taty , krokwie , ptatwie , stupy miecze / w wielu miejscach posiadajg
widoczne miejsca korozji biologicznej . W najgorszym stanie technicznym sg krokwie
koszowe i taty w ich otoczeniu oraz niektére krokwie potaci dachéw jednospadowych o
spadku 13.8° . Oceny stanu technicznego czesci krokwi i deskowania oraz koncéwek
krokwi w strefie okapow dachu nie przeprowadzono z uwagi na brak mozliwosci
dokonania doktadnych ogledzin , ocene taka nalezy dokonac po rozebraniu pokrycia z
blachy i rozebraniu deskowania strefy okapu dachow i sufitdw w dawnych kilku
pomieszczeniach magazynowych usytuowanych na poddaszu . Powyzsza kwestia dotyczy
réwniez krokwi koszowych oraz krokwi w pofaciach dachéw jednospadowych / nie sg one
doktadnie widoczne / .

Fot. Nr5

ZALECENIA WYNIKAJACE Z OCENY STANU TECHNICZNEGO POKRYCIA

. Wykonac¢ nowe pokrycie wszystkich pofaci dachu

. Przemurowa¢ trzony kominowe wychodzgce nad pofa¢ dachu z wykonaniem
zelbetowych czapek kominowych

. Wykonac¢ boczne wyloty kanatéw wentylacyjnych w trzonach kominowych

. Przemurowa¢ murki ogniowe w kalenicy dachow jednospadowych

. Wykona¢ nowe rynny dachowe i rury spustowych

. Wykonac obrébki blacharskie trzonoéw kominowych i murkoéw ogniowych
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7. Wykona¢ nowe boczne deskowania lukarn w potaci dachu

8. Wykona¢ nowe pokrycia lukarn dachowych z blachy i wykonaé obrobki
9. Wstawienie nowych okien w lukarny dachowe

10. Wykona¢ nowe wytazy dachowe w miejscach obecnych wytazéow

Fot. Nr 6

Fot. Nr 7




Fot. Nr 8

Po dokonaniu wizji lokalnej i dokonaniu oceny technicznej konstrukcji wiezby dachu i
pokrycia dachowego stwierdzi¢ nalezy , ze stan techniczny konstrukcji dach i pokrycia
dachowego jest zty i wymaga podjecia natychmiastowych dziatan naprawczych .

Wiele elementow drewnianych dachu zostato trwale uszkodzonych dziataniem waod
opadowych przez nieszczelnosci w pokryciu dachu i nieszczelnosci w obrébkach
blacharskich .

W kilku miejscach elementy drewniane wiezby dachu zostaty Swiadomie przeciete i
ostabione poprzez wczesniejsze adaptacje i montowanie urzgdzen i elementéw
wsporczych , ktérych obecnie juz nie ma . Wykonywane przez administratora budynku w
latach poprzednich dorazne naprawy nie poprawity szczelnosci pokrycia dachu i nie
zabezpieczyty w zaden sposdb drewnianej konstrukcji dachu przed szkodliwym statym
dziataniem wod opadowych doprowadzajgc do zniszczenia i utraty wytrzymatosci
elementéw drewnianych w wielu miejscach wiezby dachu .

Stopien zniszczenia elementéw drewnianych konstrukcji dachu jest duzy i bedzie
wymagat wymiany do 30% istniejgcych elementéw drewnianych w wiezbie dachu na
budynku SOSW nr1 przy ul. Kopernika 14 w Przemyslu

Pokrycie dachu na budynku z blachy stalowej ocynkowanej od 44 lat nie byto
konserwowane i zabezpieczane antykorozyjne , stopien uszkodzenia jest bardzo duzy i
obecny stan techniczny pokrycia kwalifikuje wymiane pokrycia w 100% na catosci dachu .
Stopien zniszczenia instalacji odgromowej na potaciach dachu jest bardzo duzy, instalacja
ta nie spetnia w chwili obecnej swoje roli . Z uwagi na nowe przepisy i wymogi konieczne
jest opracowanie projektu wymiany instalacji piorunochronnej na potaciach dachu wraz ze
zwodami i uziemieniem .



7. ZALECENIA WYNIKAJACE Z OCENY STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
DACHU

1. Zdemontowanie catego istniejgcego deskowania rozproszonego na potaciach
dachu

2. Wymiana zniszczonych drewnianych elementow wiezby dachowej / taty ,
krokwie , stupy , tramy , miecze , kleszcze , krokwie koszowe , murtaty

3. Oczyszczenie starych elementéw wiezby dachu nie podlegajgcych wymianie
/ krokwie, stupy, ptatwie, kleszcze , miecze , tramy , faty /

4. Impregnacja dwukrotna preparatem p. poz. i grzybobojczym wszystkich
drewnianych elementow wiezby dachu

5. Zamontowanie na wszystkich potaciach dachu folii / wiatroizolacji /

6. Wykonanie nowego tacenia dachu / kontr-faty , faty /

7. Wykonanie nowe pokrycie dachu z blachy stalowej panelowej na rgbek stojacy
zatrzaskowy

8. Wykonanie nowej instalacje odgromowg na wszystkich potaciach dachu

Powyzsze zalecenia wynikajg wprost ze ztego stanu technicznego dachu nad budynkiem
SOSW nr 1 przy ul. Kopernika 14 w Przemyslu .

Opracowat : mgr inz. Zbigniew Duszyk

inz. Jan Handzel






