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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2 2023r., poz. 682 z pdin. zm.)

oSwiadczam, ie projekt TECHNICZNY

PROJEKT REMONTU DACHU W SOSW NR 1 PRZY UL.KOPERNIKA 14 W
PRZEMYSLU - INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

adres zamierzenia budowlanego
UL.KOPERNIKA 14  37-700 PRZEMYSL

data sporzadzenia projektu
marzec-kwiecien 2024

Dla
Gmina Miejska Przemysl|

ul. Rynek 1 37-700 Przemysl|
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

. NUMER UPRAWNIEN
BRANZA OPRACOWANIE | SPECIALNOSC PODPIS
INSTALACIJE mgr inz. Wojciech Rybienik upr. nr BA/VIII/8386/6/89
ELEKTRYCZNE spec. instalacje elektryczne
. NUMER UPRAWNIEN
BRANZA PROJEKTANT | SPECIALNOSE PODPIS
INSTALACJE . upr. nr 43/76
ELEKTRYCZNE |2 Tadeusz Krawczyk spec. instalacje elektryczne




1. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rzut dachu budynku z projektu architektonicznego

PN-EN 62305-1:2008 cz.1 wymagania ogdlne

PN-EN 62305-1:2008 cz.2 zarzadzanie ryzykiem

PN-EN  62305-1:2008 c¢z.3 uszkodzenia fizyczne obiektéw
budowlanych

¢ Zlecenie inwestora

1.1 STAN ISTNIEJACY

Instalacja piorunochronna na dachu budynku zostanie zdemontowana podczas
wymiany pokrycia dachowego. Po wymianie pokrycia dachowego instalacja
piorunochronna podlega odbudowie wedtug obowigzujacych norm.

Dla celéw projektu nie wykonano badah uziomu — ze wzgledu na wiek instalacji oraz
przewiduje sie konieczno$¢ wymiany uziomow .

2.2 INSTALACJA PROJEKTOWANA.
ZEWNETRZNA OCHRONA ODGROMOWA

Zgodnie z PN — EN 62305-2:2008 budynek wymaga ochrony odgromowej — poziom
ochrony V.
Instalacje zewnetrznej ochrony odgromowej projektuje sie w wykonaniu:
 Zwody poziome niskie prowadzone po kalenicach wedtug dyspozyciji
rysunkowej wykonane drutem stalowym ocynkowanym o srednicy 8mm
» Zwody pionowe ( typowe iglice kominowe) rozmieszczone wedtug
specyfikacji rysunkowe;j
* Przewody odprowadzajgce naprezane wykonane z drutu stalowego
ocynkowanego ¢8mm
» Uziom otokowy z tasmy stalowej ocynkowanej 30 x 4 mm
« Kat ostonowy o zwodu pionowego wedlug wysokosci zwodu ponad
ptaszczyzne chroniong
» Potgczenie wyréwnawcze uziomédw powierzchniowych prowadzone przez
piwnice tasma stalowg ocynkowang FeZn 30x4mm

Instalacje piorunochronng obiektu projektuje sie jako system zwoddéw poziomych
oraz zwodow pionowych zapewniajgcych ochrone metalowego pokrycia
dachowego na konstrukcji drewniane;

Wykona¢ nowy uziom otokowy bednarkg ocynkowang 30x4mm utozony na
gtebokosci 1,2m.

Wymagana wypadkowa rezystancja uziomu R< 10Q

Do uziomu otokowego nalezy przytgczyé:
» Instalacje piorunochronng
Gtéwng szyne uziemiajgca budynku



2.2 WEWNETRZNA OCHRONA ODGROMOWA

Wykona¢ ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi poprzez
zastosowanie odgromnikbw i ochronnikébw przepieciowych w tablicach
rozdzielczych.
Wewnetrzna ochrona odgromowa (przepieciowa) nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania

OBLICZENIA
1. OBLICZENIE Nc

A oszacowanie konstrukgciji budynku

A1. Sciany: mur, beton niezbrojony 0,50
A2. Konstrukcja dachu: drewno 0,10
A3. Pokrycie dachu: blacha 2,00
A4. Zabudowa dachu: bez zabudowy 1,00

A=A1x A2 x A3 x A4 = 0,1000

B charakterystyka budynku

B1. Zachowanie mieszkancow: nie ma niebezpieczenstwa

Paniki 1,00
B2. Wyposazenie wnetrza palne 0,20
B3. Wartos¢ wyposazenia ubogie wyposazenie 1,00
B4. Systemy bezpieczenstwa bez Srodkdéw bezpieczehstwa 1,00

B =B1 x B2 x B3 x B4 = 0,200
2. Obliczenie Nd
Ng — gestos¢ wytadowan /km2/rok 2,5

A dtugos¢ budynku 104m

B szerokos¢ budynku  11m

H wysoko$¢ budynku  20m
Powierzchnia ekwiwalentna (m2)
Ae = 26253,70

Ce-= 0,25 potozenie budynku: otoczony obiektami o réwnej wysokosci
Nd= NgxAexCe x10%=0,016409

Wymagany wspotczynnik skuteczno$ci:

E>1-Nc/Nd = 39,06%

Wymagana klasa ochronno$ci :

Klasa IV + ochrona przeciwprzepieciowa




