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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

REMONTU DACHU W SOSW NR 1 PRZY UL. KOPERNIKA 14
W PRZEMYSLU

NAZWA OBIEKTU : Budynek SOSW nr1 w Przemy $lu

INWESTOR : Gmina Miejska Przemy $l
ul. Rynek 1

37-700 Przemy sl

ADRES : Przemys| ul. Kopernika 14
Jedn. ewid. : 186201_1 miasto Przemysl
dz. nr 335 obreb : 207 Przemysl

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa zdn. 20.12.2023 zawarta z Inwestorem.
1.2. Materialy archiwalne przekazane przez Zamawiajacego
1.3. Przepisy, normy i normatywy techniczne i branzowe
1.4 Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji dachu i $cian poddasza budynku szkoty
w SOSW nrl w Przemyslu
1.5. Ogledziny budynku

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja to zamierzenie budowlane dotyczace remontu dachu na budynku w
SOSW nr 1 przy ul. Kopernika 14 w Przemyslu, kategorii obiektu budowlanego IX.

3. PRZEDMIOT CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu
dachu i lukarn dachowych w zakresie wymiany zniszczonych drewnianych elementéw
konstrukcyjnych wiezby dachowej w caly poddaszu budynku oraz wymiany istniejgcego
pokrycia potaci dachu i lukarn dachowych oraz remont drzwi wej$ciowych do budynku ,
wymiana instalacji odgromowej , przebudowa wentylacji w budynku z doprowadzeniem
wentylacji do pomieszczen budynku z wykorzystaniem istniejacych przewoddw

, remont dachu budynku sali gimnastyczne;j .

4. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy,
Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021 poz.1169) zmieniajgce Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy



projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), wedtug stanu prawnego aktualnego na dzien
sporzadzenia niniejszego opisu technicznego i zawiera opis projektu wg kolejnosci okreslonej w
rozporzadzeniu.

Budynek Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Przemyslu potozony przy ul.
Kopernika 14 na dziatce nr 335 obreb 207 miasta Przemysla wybudowany zostat w roku 1902 w
technologi tradycyjnej .

Budynek posiada cztery kondygnacje uzytkowe / piwnice , parter , | pietro, Il pietro oraz
poddasze nieuzytkowe . Budynek wybudowano na bazie litery E , sciany budynku wymurowano z
cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapienno-cementowej, czes$¢ scianek dziatowych na
poszczegblnych kondygnacjach wykonano jako lekkie gip-karton na ruszcie stalowym i
drewnianym , stropy miedzy-kondygnacyjne belkowe drewniane i stalowo-ceramiczne .
Elewacja frontowa budynku / p6tnocno-zachodnia / pokryta cegta klinkierowa z bogatym
wystrojem architektoniczno-ozdobnym na catej powierzchni od poziomu terenu do okapu dachu .
Budynek SOSW NRL1 objety jest scistg ochrong konserwatorska i posiada wpis do rejestru
zabytkOw decyzjg nr A -712 z dnia 2.01.1985 r jako cenny przyktad budownictwa uzytecznosci
publicznej .

Budynek SOSW petni funkcje obiektu szkolno-wychowawczego z wymogiem szczegolnej
troski dla dzieci i mtodziezy z miasta Przemyslai powiatu przemyskiego jest uzytkowany caty rok
szkolny, budynek jest wyposazony w instalacje c.o., elektryczng, telefoniczng , wod-kan i instalacje
odgromowa na potaciach dachu .

Projektowana inwestycja obejmuje remontu dachu w SOSW nr 1 przy ul. Kopernika 14
w Przemyslu wraz z niezbednym remontem trzonéw kominowych i muréw ogniowych nad
potacia dachu oraz lukarn / facjatek / dachowych w potaci dachu od strony ul. Kopernika. Ponadto
w ramach remontu dachu nalezy wykona¢ remont drzwi wejsciowych do budynku , wymiane
instalacji odgromowe] , przebudowa wentylacji w budynku z doprowadzeniem wentylacji do
pomieszczen budynku z wykorzystaniem istniejgcych przewoddw . Réwniez w ramach remontu
dachu w SOSW nr nalezy wykona¢ remont dachu na budynku sali gimnastycznej jako biezgca
konserwacja obejmujgca oczyszczenie potaci dachu i pomalowanie powierzchni dachu .

Dach na budynku nie posiada okien potaciowych , jedynie wytazy techniczne .

Z uzyskanych informacji od administratora budynku , pierwotnie dach byt pokryty cegta
ceramiczng . W roku 1980 dokonano zmiany pokrycia na blache stalowg ocynkowanej ptaska z
potaczeniami poszczegblnych arkuszy felcowaniem na rabek stojacy .

5. DANE TECHNICZNE BUDYNKU SOSW

Dtugos¢ —47.99 m
Szerokosc¢ -10.32 m
Wysokos¢ —19.88 m

ilos¢ kondygnacji - 4
Wysokos¢ poddasza — 6.64 m

Dane budynku sali gimnastycznej :

Dtugos¢ —-21,56m
Szerokos¢ —10.77 m

Dtugos¢ dachu—22,36 m
Szerokos¢ jednej potaci dachu - 5,65 m



Budynek SOSW nr 1 w Przemyslu jest obiektem potozonym przy ul. Kopernika 14 w Przemyslu .
Jest to budynek wybudowany w ksztatcie litery E z elewacjg frontowa bezposrednio przylegajgcg do
ulicy Kopernika . Budynek posiada cztery kondygnacje uzytkowe / piwnice , parter, | pietro ill pietro
oraz obecnie poddasze nieuzytkowe , w latach wczesniejszych cze$¢ poddasza byta zaadaptowana
na kilka pomieszczern magazynowych .

Komunikacje pozioma do pomieszczen na poszczegOlnych kondygnacjach stanowia korytarze
biegngce wzdtuz scian sSrodkowych nosnych i Scian zewnetrznych.

Komunikacje pionowa pomiedzy kondygnacjami uzytkowymi stanowia dwie klatki schodowe o
biegach i spocznikach miedzy-kondygnacyjnych o konstrukcji zelbetowej . Budynek podczas
wieloletniej eksploatacji i uzytkowania budynek byt kilkakrotnie adaptowany do nowych potrzeb i
petnionej funkcji uzytkowej .

6. OPINIA GEOTECHNICZNA
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, . Warunki gruntowe sklasyfikowano jako proste.

Obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne,;.

Zakres remontu oraz sposob realizacji prac budowlanych zostat tak dobrany, aby w
minimalnym stopniu ingerowac¢ w materie konstrukcyjng obiektu oraz jego powigzanie z gruntem.
Planowane zmiany w obcigzeniach statych i zmiennych maja nieistotny wptyw na konstrukcje budynku

7. OPIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW DACHU

Dach nad budynkiem jest wielopotaciowy o konstrukcji drewnianej , dach nad dwoma bocznymi
skrzydtami budynku odchodzacymi od ul. Kopernika jest dachem pulpitowym jednospadowym z
niewielkim spadkiem 13.8°. Dachy nad pozostatymi cze$ciami budynku to dachy dwuspadowe o
konstrukcji drewnianej z duzym spadkiem potaci wynoszgcym odpowiednia 37.8° i 44.20.
Konstrukcje wiezby dachowej na poszczegblnymi czesciami budynku sg drewniane tradycyjne ,
dominuje schemat dachu pfatwiowo-kleszczowego z wiezarami wieszarowymi opartymi na tramach
prowadzonych ortogonalnie do osi dtuzszej dachOw. Rozstawie wiezarOw petnych pokazano na
rysunku uktadu elementOw wiezby dachu budynku SOSW nr 1 .

Dach jednospadowy / pulpitowy / stanowi schemat ptatwiowo -kleszczowy ze trzema
stolcami, stupy podpierajg ptatew posrednig, kalenicowa i okapowa isg one oparte na tramie /
podwalinie /, dodatkowa w kazdym wigzarze zastosowano podwOjny uktad kleszczy spinajacy stupy
stolca i krokwie. Dodatkowo w wigzarze miedzy srodkowym stupem stolca i tramem / od strony
okapu / zastosowano ukosny zastrzat , ktéry dodatkowo potaczono z nizszym poziomem kleszczy.
Celem zapewnienia wiekszej sztywnosci podtuznej dachu, w miejscu potgczenia stupdw stolca z
ptatwig posrednia i kalenicowg wykonano wzmocnienie dodatkowymi obustronnymi mieczami .
Tak wykonany wiezar dachowy i uktad ptatwi na ktGrych opieraja sie krokwie wiezby, zapewnia
duzg sztywnosc¢ i stabilnos¢ catej konstrukcji dachu pulpitowego .




Wykonane nad dwoma pozostatymi czesciami budynku dachy drewniane , posiadajg dwie potacie,
dachy przecinajgce sie ortogonalnie pod katem 90° oba dachy sg o takim samym , zblizonym
schemacie konstrukcyjnym i podobnej wysokosci .

Dach dwuspadowy stanowi schemat ptatwiowo -kleszczowy z trzema stolcami, stupy stolca
podpierajg ptatew posrednig ,kalenicowg oraz okapowg , s3 one oparte na tramie / podwalinie / i
tworzg wiezar petny , dodatkowo w kazdym wigzarze zastosowano potréjny uktad kleszczy spinajacy
stupy stolca i krokwie . Ponadto w kazdym wigzarze miedzy stupem posrednim stolca i tramem /
od strony okapu / zastosowano ukosny zastrzaty , ktére dodatkowo potgczono z nizszym poziomem
kleszczy . Tak wykonany wiezar dachowy petny i uktad ptatwi na ktérych opieraja sie krokwie wiezby,
zapewnia duzg sztywnos¢ i stabilnos¢ catej konstrukcji dachu

Rowniez celem zapewnienia wiekszej sztywnosci podfuznej dachu, w miejscu potaczenia stupow
stolca z pfatwig posrednia i kalenicowg wykonano wzmocnienie dodatkowymi obustronnymi
mieczami .

W potaci dachu od strony ul. Kopernika istniejg lukarny dachowe w ilosci 6 szt ktére s3 wykonane z
elementéw drewnianych i zespolone z pozostatg kontrukcjg wiezby dachu

Schematy konstrukcyjne wiezarow dachowych i przekroje poprzeczne przez poddasze w
poszczegoblnych czesciach budynku oraz przekroje poszczegdlnych elementéw drewnianych wiezby
dachu pokazano na rysunkach konstrukcyjnych .

8. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW DACHU

Pokrycie dachu na budynku SOSW nr 1 w Przemyslu wykonano z blach stalowej
ocynkowanej w roku 1980 , blacha potozona jest na tatach z drewna iglastego gr 2,5 cm .
Dokonujac ogledzin dachu i oceny technicznej drewnianych elementdw wiezby dachu na budynku
SOSW nrl1 w Przemyslu przy ul. Kopernika 14 nalezy stwierdzi¢, ze widoczne sg liczne uszkodzenia
elementOw drewnianych wiezby dachu spowodowane niestarannie i doraznie wykonywanymi w
latach wczesniejszych adaptacjami i przer6bkami w poddaszu budynku i wiezbie dachu . To
spowodowaty w kilku przypadkach ostabienie elementOw konstrukcyjnych poprzez ich przeciecie
lub zmniejszenie przekroju poprzecznego elementu co skutkowato ich odksztatceniem i utratg
wymaganej wytrzymatosci materiatowej . Wazng kwestia oceny dachu sg widoczne
nieszczelnosciami w pokryciu dachu i obrébkach blacharskich . W konsekwencji tych
nieszczelnosci wody opadowe z deszczu i sniegu przedostawalty sie i przedostaja sie nadal na
elementy drewniane wiezby dachu, stan taki trwa juz przez dtugi okres , powodujgc state
zawilgocenie wielu elementOw drewnianej wiezby dachu . Efekty tych nieszczelnosci sg dobrze
widoczny przy ogledzinach stwierdzono na wielu elementach drewnianych wykwity grzybow
plesniowych , zbutwienia elementéw drewnianych , odksztatcenia elementoéw drewnianych /
krokwie , krokwie koszowe tramy , ptatwie , stupy i miecze . W kilku miejscach dachow
jednospadowych , krokwie drewniane zostaty doraznie obustronnie nadbite deskami z tarcicy
iglastej celem ich wzmocnienia .

Dokonujac ogledzin stanu technicznego pokrycia dachu z blach stalowej ocynkowanej stwierdzono
wystepowanie licznych ognisk korozji powierzchniowej blachy stalowej ocynkowanej obejmujace
rynny lezace , arkusze ptaskie blachy , felce i rabki stojgce potaczen poszczegblnych pasow pokrycia
z blachy . Rynny poziome przy okapach dachowy nie posiadaja odpowiednich spadkow ,
WysStepuja miejsca zastoinowe silnie skorodowane . Ponadto zniszczona jest instalacja odgromowa na
potaciach dachow , podporki zwodow na potaciach dachu sa w wielu miejscach oderwane lub silnie
odksztatcone . Mur ogniowy w kalenicy dachu pulpitowego / jednospadowego / w duzej czesci jest
zniszczony z powodu braku obrdbki blacharskiej / cegly sa poluzowane brak spoin i wypetnien
zaprawg /. Boczne mury ogniowe $cian szczytowych od strony podwoérza nie posiadajg petnych
obrébek blacharskich . Trzony kominowe



wyprowadzone nad potac dachu posiadajgce przewody wentylacyjne nie posiadaja ,,czapek
kominowych ” wyloty skierowane sg do gbéry . Wylazy dachowe nie posiadajg standardowych
wymiarOw .

Dokonujac ogledzin $cian poddasza i trzondw kominowych w przestrzeni poddasza budynku
oraz dokonujgc ich oceny techniczne] stwierdzi¢ nalezy, ze znaczna wiekszos¢ istniejgcych
trzondw kominowych wykonana zostata z cegty ceramicznej petnej murowanej na zaprawie cem-
wapiennej .

Stan techniczny tych trzonéw kominowych jest dobry , jedynie na trzonie kominowym w
Scianie szczytowej od strony kamienicy sasiedniej od strony potudnia i ul . Kopernika widoczne
jest duze i dtugie pekniecie spowodowane najprawdopodobniej wysoka temperaturg od zapalenia sie
sadzy w przewodzie dymowym we wczes$niejszych latach uzytkowania budynku . Przewody
wentylacyjne w trzonach kominowych na poddaszu posiadajg wyczystki . Pozostate Sciany poddasza ;
kolankowe , szczytowe przyporowe i dziatowe wykonane z cegty ceramicznej pefnej s3 w stanie
technicznym dobrym .

9. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZANIAW ZAKRESIE REMONTU DACHU

Roboty remontowe z uwagi na ich duzy zakres nalezy podzieli¢ na mniejsze etapy zwigzane z
poszczegOlnymi czesciami dachu . Zakres projektowanych rob6t remontowych podano w kolejnosci
chronologiczne;j

. Przemurowanie trzonéw kominowy wyprowadzonych nad pota¢ dachu .

. Wykonanie czapek kominowych na trzonach kominowych .

. Wykonanie bocznych wylotow w trzonach kominowych i osadzenie kratek .

. Przemurowanie muréw ogniowych w miejscach zniszczen .

. Wykonanie nowych obrobek blacharskich ; czapek kominowych , trzonéw kominowych i

murkow ogniowych .

6. Wymiana zniszczonych elementéw drewnianych wiezb dachow jednospadowych i
dwuspadowych .

7. Oczyszczenie wszystkich elementow drewnianych wiezby dachu .

8. Impregnacja dwukrotna grzybo-bojczym i ognioochronnym preparatem ,
drewnianych elementéw wiezby dachu / taty , kontr-taty ptatwie , krokwie , stupy,
miecze , kleszcze, zastrzaly , deski/ .

9. Wykonanie wiatroizolacji na potaciach dachu z foli paro przepuszczalnej .

10. Przybicie kontr tat do krokwi i tat pod pokrycie z blachy / deskowanie rozproczone /

10.Wykonanie nowego pokrycia dachow z blachy stalowej panelowej na
rgbek stojacy zatrzaskowy i lukarndw potaciowych z blachy ptaskiej w kolorze RAL
9007 .

11. Wykonanie rynien i rur spustowych oraz gzymséw i obrobek blacharskich z blachy

stalowej fabrycznie malowanej w kolorze RAL 9007 .
12. Wykonanie i zamontowanie okien / ram okiennych pojedynczo szklonych /w
lukarnach dachowych .

13. Wykonanie instalacji odgromowej na potaciach dachu, zwod6w i uzioméw wedtug

oddzielnego opracowania projektowego.

14. Renowacja drzwi wejsciowych z klatki schodowej na poddasze

15. Remont dachu nad budynkiem sali gimnastycznej jako biezgca konserwacja obejmujaca
oczyszczenie pofaci dachu i pomalowanie powierzchni dachu

16. Przebudowa wentylacji w budynku z doprowadzeniem wentylacji do pomieszczen

budynku z wykorzystaniem istniejgcych przewoddw .

abrowN PR



Roboty demontazowe

1. Demontaz obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych

2. Demontaz starego pokrycia dachu i lukarnéw dachowych

3. Demontaz starego deskowania dachu / tacenia /

4. Demontaz zniszczonych drewnianych elementdw wiezby dachow

Wszystkie nowe elementy drewniane wiezby dachowej poszczegodlnych dachéw
wbudowywane w miejsce istniejacych zniszczonych elementoéw drewnianych muszg posiadac
takie same przekroje poprzeczne i wymiary jak elementy podlegajace wymianie . Nowe elementy
drewniane wiezby dachu nalezy wykonad z tarcicy iglastej klasy C27 .

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Po zakonczeniu remontu z dachu budynku odprowadzanie wéd opadowych bedzie prowadzone do
tej samej instalacji kanalizacji deszczowej .

ANALIZA PRZYJETYCH W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM ROZWIAZAN
FUNKCJONALNYCH | TECHNICZNYCH, OGRANICZAJACYCH LUB ELIMINUJACYCH WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI | INNE OBIEKTY BUDOWLANE.

Projektowana Inwestycja nie wptynie znaczaco na srodowisko, zdrowie ludzi oraz wzajemne relacje
z obiektami sgsiadujgcymi , zakres oddziatywan ograniczony jest do dziatki nr 335 . Réwniez nie
zwiekszy sie poziom zanieczyszczen, hatasu, wibracji oraz emisji substancji gazowych do atmosfery .

W budynku beda wytwarzane odpady bytowe i na dotychczasowych zasadach bedg usuwane przez
przedsiebiorstwo zajmujgce sie odbiorem $mieci na terenie miasta.

W budynku nie beda wytwarzane odpady szkodliwe.

Budynek nie bedzie emitowat hatasu wykraczajgcego poza granice budynku.

Budynek nie bedzie emitowat wibracji i promieniowania oraz innych zaktocen.

Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne nie zmieni sie .

W zwigzku z remontem dachu na budynku nie zachodzi potrzeba ingerencji w drzewostan na
sgsiednich dziatkach .

11. ANALIZA TECHNICZNYCH SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIAW ENERGI E | CIEPLO

Nie dotyczy



12. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MO ZLIWOS$CI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJ A TEMPERATURE

Nie dotyczy
13. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

1. Materiaty gtbwne ujete w projekcie do przeprowadzenia remontu dachu
Drewno budowlane
Impregnaty do drewna
Drewno konstrukcyjne

2. Rozwiazania konstrukcyjno materiatowe wewnetrznych i przegrod budowlanych
Nie dotyczy
3. Uksztattowanie pierwotnej i projektowanej powierzchni terenu

Teren istniejgcy - bez zmian

4. Wymagania jakosciowe , materiaty uzyte do projektowania konstrukcji.
Nie dotyczy.

5. Dokumenty kontrolne.

Wszystkie wtasciwosci materiatOw uzytych przy wykonaniu konstrukcji powinny byé sprawdzane
i kontrolowane bezposrednio na budowie za pomocg odpowiednich dokumentow kontrolnych i
badan laboratoryjnych przez wykonawce obiektu, zgodnie z odpowiednimi przepisami

regulujgcymi te postanowienia i inspektora nadzoru inwestorskiego .
6. Wytyczne przy wykonywaniu remontu dachu obiektu.
Brak — Nie dotyczy.

14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

OCHRONA PRZECIW POZAROWA

Na dotychczasowych zasadach

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIALOW
Nie dotyczy.

ZAGROZENIE WYBUCHEM

Nie dotyczy.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Nie dotyczy.



STREFA POZAROWA
Nie dotyczy.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Bez zmian - nie dotyczy.

WARUNKI EWAKUACJI Z BUDYNKU
Bez zmian - nie dotyczy.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Zabrania sie stosowania podczas remontu dachu materiatdw tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH

Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan dla instalacji uzytkowych.
e W przewodach wentylacyjnych nie nalezy przeprowadzaé innych instalacji.

e Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenie nieogrzewane oraz
na zewnatrz budynkdéw nalezy ociepli¢ warstwg izolacji termicznej o gr. min. 3 cm.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Na dotychczasowych zasadach -Nie dotyczy.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Nie dotyczy.

DROGA POZAROWA

Bez zmian - nie dotyczy.

Projekt architektoniczno-budowlany opracowano na podstawie :
- Wizji lokalnej i pomiaréw inwentaryzacyjnych obiektu
Uzgodnien z Inwestorem
Obowigzujacego Prawa Budowlanego
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz przepisOW szczegbtowych m.in.
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogllnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. nr
169 poz. 1650 ze zm.) .
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
- Zarzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi .
- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
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przeciwpozarowej .

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia

2003r, w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej w sprawie ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy .
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, polskimi i
europejskimi normami, szczegGtowgq specyfikacjg techniczng oraz wytycznymi in
Ze wzgleddw przeciwpozarowych wszystkie elementy drewniane nalezy umieszcza¢ min. 15 cm od
przewoddw kominowych.
Wykonanie wylotéw przewoddéw kominowych powinno by¢ zgodne z normami PN/B-10425 oraz
DIN 18160.
PODSUMOWANIE

Wszystkie materiaty zaprojektowane do przeprowadzenia remontu dachu n budynku SOSW nrl1 w
Przemyslu muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz posiadac stosowane certyfikaty i atesty.

Przy realizacji inwestycji przestrzega¢ bezwzglednie zasad BHP. Prace budowlane prowadzi¢ pod
nadzorem  kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia budowlane . W razie
watpliwosci co do przyjetych rozwigzan projektowych lub pytan zwigzanych z projektem
budowlanym nalezy zwrdcié¢ sie do projektantdw w celu wyjasnienia watpliwosci i uzyskania
stosownej odpowiedzi .

INNE UWAGI

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi
normami, przepisami bhp, technicznymi warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych a w razie watpliwosci skonsultowac sie z projektantem.

Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowad zgodnie z projektem architektoniczno - budowlanym,
zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami techniczno - budowlanymi.

W przypadku wystepowania informacji rozbieznych, a zamieszczonych w poszczegOlnych czesciach
dokumentacji projektowej nalezy o zaistniatych rozbieznosciach poinformowac inspektora nadzoru
oraz projektanta - celem dokonania stosownych wyjasnien.

W przypadku wystepowania rozbieznosci w zakresie nieistotnych informacji, ktére nie maja wptywu
na warunki podstawowe odnoszgce sie do bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczernstwa konstrukcji,
waloréw uzytkowych i estetycznych, nalezy kierowac sie zasadg wyboru technologii i rozwigzan
materiatowych o wyzszych parametrach (zapewniajgcych wyzszg jakos¢ wykonania).

Z uwagi na fakt , ze zakres remontu nie obejmuje catego budynku i budynek bedzie czesciowo
uzytkowany nalezy bezwzglednie zachowadé szczegOlne warunki bezpieczenstwa . ROwniez
charakter budynku i duza ilos¢ elementOw objetych ochrong Konserwatora Zabytkdw zobowigzuje
wykonawce robOt remontowych do zachowania i przestrzegania wymogow zabezpieczenia

elementéw zabytkowych prze uszkodzeniem i ich zniszczeniem .
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét remontowych w stosunku do rozwigzan
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przyjetych w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem projektu
i inspektorem nadzoru .

Podpis projektantow
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Przemysl 15.04.2024 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, zmieniony przez: Dz.U. z 2020 r. poz. 471)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
REMONTU DACHU W SOSW NR 1
PRZY UL. KOPERNIKA 14 W PRZEMY SLU

NAZWA OBIEKTU : Budynek SOSW nr 1 w Przemy $lu

ADRES : Przemys| ul. Kopernika 14
Jedn. ewid. : 186201_1 miasto Przemysl
dz. nr 335 obreb : 207 Przemysl

dla inwestora:
Gmina Miejska Przemy $§l

ul. Rynek 1
37-700 Przemy $l

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Zawartos$¢ projektu spetnia wymagania Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.poz. 1609)

PROJEKTANT: mgr inz. Zbigniew Duszyk PODPIS:
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Przemysl 15.04.2024 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, zmieniony przez: Dz.U. z 2020 r. poz. 471)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
REMONTU DACHU W SOSW NR 1
PRZY UL. KOPERNIKA 14 W PRZEMY SLU

NAZWA OBIEKTU : Budynek SOSW nr1 w Przemy $lu

ADRES : Przemys| ul. Kopernika 14
Jedn. ewid. : 186201_1 miasto Przemysl
dz. nr 335 obreb : 207 Przemysl

dla inwestora:
Gmina Miejska Przemy $§l

ul. Rynek 1
37-700 Przemy sl

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Zawartos$¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.poz. 1609)

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Grzegorz Malawski PODPIS:

Przemyél 15.04.2024r.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, zmieniony przez: Dz.U. z 2020 r. poz. 471)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
REMONTU DACHU W SOSW NR 1
PRZY UL. KOPERNIKA 14 W PRZEMY SLU

NAZWA OBIEKTU : Budynek SOSW nr 1 w Przemy $lu

ADRES : Przemys| ul. Kopernika 14
Jedn. ewid. : 186201_1 miasto Przemysl
dz. nr 335 obreb : 207 Przemysl

dla inwestora:
Gmina Miejska Przemy S$l|

ul. Rynek 1
37-700 Przemy sl

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 .
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.poz. 1609)

PROJEKTANT: inz. Jan Handzel PODPIS:
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU

BUDOWLANEGO

REMONTU DACHU W SOSW NR 1
PRZY
UL. KOPERNIKA 14 W PRZEMY SLU

Kategoria obiektu: 1X

Gmina Miejska Przemy §l

INWESTOR ul. Rynek 1
37-700 Przemysl
LOKALIZACJA jednostka ewidencyjna : 186201_1 miasto Przemysl |
obreb ewidencyjny  obreb : 207 Przemysl
numer dzia tki ew. gr. dz. nr 335 przy ul. Kopernika 14
w Przemyslu
Budynek SOSW nr1 w Przemy $lu
OBIEKT

SPIS ZAWARTOSCI

* Informacja BIOZ

e Inwentaryzacja fotograficzna
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INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

ZADANIE : REMONTU DACHU W SOSW NR1 PRZY
UL. KOPERNIKA 14 W PRZEMY SLU

INWESTOR : Gmina Miejska Przemysl ul. Rynek 1 37-700 Przemysl

OPRACOWAL: mgr inz. Zbigniew Duszyk

OPRACOWAL: mgr inz. Zbigniew Duszyk

1. Podstawa opracowania iformacji BIOZ
Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

- umowa z Inwestorem

- wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia z 23 czerwca 2003r (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1465

z pézin.zm.)

- Art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2023

poz. 682 z pdin.zm.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz.U. 2023 poz.

1622 z p6z.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. 2004 nr 180 poz.

1860 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w

sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegOlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz.U. 2003

nr 169 poz. 1650 z pOin. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (t. j.
Dz.U. 2018 poz. 583 z p6zn.zm.)

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012

poz. 1468 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.).

2. Inwestor : Gmina Miejska Przemys$l ul. Rynek 1 37-700 Przemysl|

3. Zakres i kolejno $¢ robot
Zakres projektowanych robo6t remontowych podano w kolejnosci chronologicznej

1. Przemurowanie trzonéw kominowy wyprowadzonych nad pota¢ dachu .
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. Wykonanie czapek kominowych na trzonach kominowych .

. Wykonanie bocznych wylotow w trzonach kominowych i osadzenie kratek .

. Przemurowanie muréw ogniowych w miejscach zniszczen .

. Wykonanie nowych obrobek blacharskich ; czapek kominowych , trzonéw kominowych i

murkow ogniowych .

6. Wymiana zniszczonych elementéw drewnianych wiezb dachow jednospadowych i
dwuspadowych .

7. Oczyszczenie wszystkich elementoéw drewnianych wiezby dachu .

8. Impregnacja dwukrotna grzybo-bojczym i ognioochronnym preparatem
drewnianych elementéw wiezby dachu / taty , kontr-taty ptatwie , krokwie , stupy,
miecze , kleszcze, zastrzaly , deski/ .

9. Wykonanie wiatroizolacji na potaciach dachu z foli paro przepuszczalnej .

10. Przybicie kontr tat do krokwi i tat pod pokrycie z blachy / deskowanie rozproczone /

10.Wykonanie nowego pokrycia dachow z blachy stalowej panelowej na
rgbek stojacy zatrzaskowy i lukarndw potaciowych z blachy ptaskiej w kolorze RAL
9007 .

11. Wykonanie rynien i rur spustowych oraz gzymséw i obrobek blacharskich z blachy

stalowej fabrycznie malowanej w kolorze RAL 9007 .
12. Wykonanie i zamontowanie okien / ram okiennych pojedynczo szklonych /w
lukarnach dachowych .

13. Wykonanie instalacji odgromowej na potaciach dachu, zwod6w i uzioméw wedtug

oddzielnego opracowania projektowego.

14. Renowacja drzwi wejsciowych z klatki schodowej na poddasze

15. Remont dachu nad budynkiem sali gimnastycznej jako biezgca konserwacja obejmujgca

oczyszczenie pofaci dachu i pomalowanie powierzchni dachu

16. Przebudowa wentylacji w budynku z doprowadzeniem wentylacji do pomieszczen

abhowN

Roboty demontazowe

1. Demontaz obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych

2. Demontaz starego pokrycia dachu i lukarnéw dachowych

3. Demontaz starego deskowania dachu / tacenia /

4. Demontaz zniszczonych drewnianych elementéw wiezby dachow

4. Przewidywane zagro zenia wystepujace podczas realizacji robot remontowych

* praca w bezposrednim sasiedztwie ciggdw komunikacyjnych / korytarzy/

* praca w bezposrednim sasiedztwie rusztowan

e upadek pracownika z rusztowania

¢ zapylenie w wyniku robot rozbidrkowych

* uderzenie pracownika w przejsciach i na klatce schodowej

® potrgcenie pracownika przy stabej widocznosci

® praca z elektronarzedziami

e upadek pracownika spowodowany duzg iloscig przewoddw elektrycznych

* uderzenie pracownika spadajacym z wysokosci przedmiotem — elementem
rozbiérkowy , elektronarzedzia .

* porazenie pragdem przy pracy z elektronarzedziami

* nieostrozne obchodzenie sie z drobnym recznym sprzetem budowlanym

e zatrucie pracownika podczas robot impregnacyjnych i malarskich.

6. Instrukta z pracownikow

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w

ramach okresowych szkolerr BHP, zgodnie z przepisami szczegGtowymi. Ponadto,

bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robOt zwigzanych z przedmiotowg

przebudowg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:

¢ okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac przy robotach wymienionych
w punkcie 3.

e szczegdtowym poinformowaniu pracownikOW 0 wystepujgcych zagrozeniach
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podczas realizacji rob6t remontowych

» zapoznaniu pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku

pracy oraz sposobami ochrony przed nimi

* przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia

7. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Bezposredni nadzOr sprawowany przez kierownictwo budowy dla zapobiezenia

zagrozeniom winien zapewnic:

» oznakowanie i zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostepem os6b postronnych
* ogrodzenie miejsc niebezpiecznych i umieszczenie napiséw ostrzegawczych

* Wtasciwg organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajacy

pracownikOw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw

szkodliwych i ucigzliwych

* likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikOw gtéwnie przez stosowanie

technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen

e pracownicy poszczegdlnych branz powinni posiada¢ bezwzglednie wymagane kwalifikacje

* stosowanie srodkOw ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zapewniajgce ochrone
przed zagrozeniami jak upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu

 dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikOw, dostawy

i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia do nizszych kondygnacji oraz uwzglednic¢
mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagrozonych lub poszkodowanych)

» sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonac¢ w

sposOb wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia , zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia

sktadowanych materiatow wyrobdow i urzadzen

* teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,

ktéry powinien byc¢ regularnie sprawdzany i konserwowany zgodnie wymaganiami.

Bezposredni nadzOr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadz6r odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkdéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
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b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatOw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeistwa i
higieny pracy,

- dbaé o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikOw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkOw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikOw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikOw tych srodkdéw powinny zapewniac wystarczajaca ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg

informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegGtowe wytyczne zawarte w

projekcie wykonawczym i STWIOR.

Zasady prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed dopuszczeniem do prac lub robot
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szczegolnie niebezpiecznych
Podwykonawca robét zobowigzany jest zapewnic by realizowane przez niego prace wykonane

zostaty z zachowaniem przepisOw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Jednym z warunkdw
bezpiecznej ich realizacji jest odpowiednie przygotowanie oséb, ktére bedg je wykonywaty.
Podstawa do przeprowadzenia instruktazu jest instrukcja bezpiecznego wykonania rob6t (IBWR).
Podwykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu z zachowaniem
nastepujacych zasad:

¢ instruktaz nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem prac,

e przeprowadzenie instruktazu nalezy udokumentowacé poprzez uzyskanie pisemnego
potwierdzenia przez kazdego z uczestnikOw,

e dokument potwierdzajacy przeszkolenie pracownikdw do wykonania prac szczegolnie
niebezpiecznych powinien by¢ zawsze dostepny podczas realizacji prac i okazany na
zadanie osoby uprawnionej z ramienia Wykonawcy,

e ztozenia kopii dokumentu potwierdzajgcego przeszkolenie pracownikdw do wykonania

prac szczegolnie niebezpiecznych Kierownikowi Robét odpowiedzialnemu za
dane roboty zgodnie ze schematem organizacyjnym Wykonawcy,

e warunkiem dopuszczenia osoby/pracownika do wykonywania prac szczegélnie
niebezpiecznych jest udziat w instruktazu,
e za dopuszczenie pracownika/osoby do wykonania prac szczegolnie

niebezpiecznych bez uprzedniego przeszkolenia odpowiedzialny jest kierownik
budowy

Podwykonawca robét, bez wzgledu na podstawe zatrudnienia (pracownika/osoby).
Instruktaz przed dopuszczeniem do wykonania prac lub robdt szczegdlnie niebezpiecznych
powinien uwzglednia¢ nastepujace elementy:

e imienny podziat pracy,

e kolejnos¢ wykonywanych zadan,

e wymagania bezpieczenstwa pracy dla poszczegblnych czynnosci,

e omoéwienie zasad stosowania srodkdw ochrony indywidualnej,

e omoéwienie zasad stosowania srodkGw ochrony zbiorowej,

e omowienie zasad prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami ze wskazaniem
osoby wyznaczonej do prowadzenia tego nadzoru,

e omoéwienie zasad dotyczacych transportu materiatéw, urzadzen i sprzetu,

e omoéwienie zasad postepowania na okoliczno$¢ wypadku lub zdarzenia potencjalnie
wypadkowego lub innego zagrozenia dla zdrowia i zycia,

e omoéwienie zagrozen i wymagan bezpieczenstwa zwigzanych z usytuowaniem stanowisk
pracy oraz wystepujacych w zwigzku z robotami i pracami realizowanymi w sgsiedztwie
przez innych podwykonawcow,

e omoéwienie zasad postepowania i wymagan wynikajacych z koordynacji prac.

Powyzsze punkty s3 wymaganiami podstawowymi. Katalog ten nalezy rozszerzy¢ o specyficzne
wymagania wynikajgce z potrzeb budowy lub zgodnie z doswiadczeniem Kierownictwa Budowy.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy.

Nalezy zapewnic pierwszenstwo w stosowaniu srodkOw ochrony zbiorowej nad stosowaniem
srodkdéw ochrony indywidualnej.

Obowigzuja one wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.
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- W zaleznosci od stanowiska pracy oraz wystepujgcych na nich zagrozen, oprocz
obowigzujacych srodkéw ochrony indywidualnej wymagane sg dodatkowe $rodki ochrony
indywidualnej dobrane wg wystepujacych zagrozen.

-Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robOt, majster, brygadzista stosownie do zakresu obowigzkow.

-Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone w oparciu o opracowana w formie pisemnej
Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania RobOt zawierajgcg ocene ryzyka zawodowego dla
zadania, ktOre sg przechowywane jako zatgczniki do planu BIOZ.

-Wszyscy pracownicy przebywajgcy na terenie budowy musza by¢ zapoznani podczas
szkolenia informacyjnego z planem BIOZ oraz IBWR wfasciwg do wykonywanego zadania.

-Ewidencja prowadzonych szkolen informacyjnych BHP powinna by¢ przechowywana wraz
z planem BIOZ w formie zatgcznikdw.

8. Wytyczne dotycz ace prac na wysokosci
Wytyczne organizacyjne:

e strefy zagrozenia upadkiem z wysokosci podlegajg zabezpieczeniu za pomoca barier

statych systemowych lub siatek bezpieczenstwa, barier wg. projektu indywidualnego, a
gdzie wystepuje brak mozliwosci ich zastosowania obowigzuje stosowanie sprzetu
indywidualnego chronigcego przed upadkiem (miejsca te podlegajg oznakowaniu
graficznemu informujgcym o nakazie stosowania szelek bezpieczenstwa).

Wytyczne techniczne:

e Stosowane systemy zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci musza spetniac
nastepujgce wymagania:

e zasadnicze wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (dawna 98/37 i
89/392) i norm bezpieczenstwa, a w szczegOlnosci EN 13374 dla zabezpieczen
zbiorowych

e minimalne wymaganiami dla sprzetu roboczego zawarte w Dyrektywie
Narzedziowej 2009/104/WE (dawna 89/655 + 95/63 + 2001/45) podczas pracy z
rusztowan,

e wymagania dyrektywy europejskiej 89/686/EEC tzw. ,dyrektywe PPE” i
wynikajgcym z niej normom zharmonizowanym dla $srodkéw ochrony
indywidualnej chronigcych przed upadkiem z wysokosci.

Wytyczne dotyczace prac prowadzonych w strefach zagrozonych spadajgcymi przedmiotami

strefy niebezpieczne zagrozone spadajgcymi przedmiotami wygradza sie za pomocg
barier statych,

e nalezy utrzymywac porzadek na stanowiskach pracy zlokalizowanych na wysokosci,

e magazynowanie materiatbw nalezy zapewni¢ z zachowaniem nastepujgcych zasad:

e wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy magazynowania materiatow,

e materiaty drobnicowe uktadac w stosy o wysokosci < 2,0 [m], dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,

materiaty workowane uktada¢ w stosy w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw,

e Zapewnienie oswietlenia podczas pracy w porze nocnej.
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Wytyczne techniczne:

¢ wymagane jest stosowanie linek kierunkowych przy transporcie nalezy utrzymywac
oswietlenie wykopOwW w porze nocnej.

9. Wytyczne dotycz gce prac prowadzonych w strefach zagro  zonych porazeniem pragdem
elektrycznym

Wytyczne organizacyjne:

e wszystkie przewody tymczasowej instalacji elektroenergetycznej nalezy zabezpieczy¢
przed mechanicznym uszkodzeniem i dziataniem warunkOw atmosferycznych,

e odstoniete przewody zabezpieczy¢ rurg dwudzielng i oznakowac.

10. Wytyczne dotycz ace prac prowadzonych w strefach zagro  zonych substancjami i
materiatami wybuchowymi

Wytyczne organizacyjne:

e Wykonawca wyznacza i zapewnia miejsca do palenia tytoniu z dala od stref
zagrozonych wybuchem,

e sktadowanie materiatdw tatwopalnych i mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe jest
dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach,

e strefy zagrozenia wybuchem sg oznakowane znakami bezpieczenstwa,

e pracownicy robot strzatowych przenoszacy $rodki strzatowe, muszg by¢ oznaczeniu
opaska ostrzegawczg koloru z6ttego prawym ramieniu,

11. Przygotowanie pracownikow i oséb wykonuj  gcych prac e lub przebywajacych na placu
budowy

Plac budowy jest miejscem zabezpieczonym przed dostepem osOb nieupowaznionych.
Wszystkie osoby przebywajgce na placu budowy niezaleznie od celu, tj. wykonujgce prace, wizytujgce
czy kontrolujgce, zobowigzane sg stosowac sie do zasad okreslonych przez Wykonawce.

12. Szkolenie informacyjne

Podstawg uzyskania upowaznienia do wstepu na budowe przed rozpoczeciem pracy jest udziat w
Szkoleniu Informacyjnym. W trakcie szkolenia uczestnikom przekazane zostang informacje i
wymagania dotyczgce zasad bezpiecznego korzystania z placu budowy, postepowania na okolicznos¢
zagrozenia dla zdrowia i zycia oraz obowigzkOw i uprawnien zwigzanych z realizacjg prac szczeg0lnie
niebezpiecznych.

Szczegbtowy program szkolenia informacyjnego okreslono w ponizszej tabeli.

Tabela : Szczegodtowy program szkolenia informacyjn ego

Lp | Zagadnienia szczegd towe

1. | Przepisyizasady bezpiecze nstwa:

¢ Lokalna dokumentacja bhp

e Standardy bezpiecznej pracy HRMS

e Podstawowe wymagania dotyczace podwykonawcdw
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Omoéwienie najwa zniejszych punktow Planu BIOZ:
e Zagrozenia zwigzane z otoczeniem budowy
e Zagrozenia wystepujace na budowie
e Organizacja robot i prac szczegolnie niebezpiecznych
e Zbiorowe bezpieczenstwo pracy
e Stosowanie srodkdw ochrony indywidualne;j

Plan zagospodarowania placu budowy:
e Zasady poruszania sie po budowie, przebieg drog komunikacyjnych i
ewakuacyjnych, wejscia wjazdy
e Zaplecze higieniczno-sanitarne i biurowe, miejsca parkowania pojazdow
e Miejsca sktadowania i magazynowania materiatdw i narzedzi
e Miejsca gromadzenia odpadow
e Porzadekitad na budowie
e Punkty informacyjne na budowie

e Wydzielenie i sposOb oznakowania stref szczegdlnego zagrozenia i stref
niebezpiecznych pozarowo

Przedstawienie sposobu nadzoru, wspd tpracy i koordynacji prac:
¢ Informacja nt. Koordynatora bhp na budowie (imie, nazwisko, nr telefonu), zakres
uprawnien i odpowiedzialnosci

¢ Informacja nt. osoby, do ktorej nalezy zgtasza¢ zamiar rozpoczecia prac szczegolnie
niebezpiecznych

¢ Informacja nt. osoby, do ktorej nalezy kierowac uwagi w sprawach bhp,
e Zakres uprawnien i odpowiedzialnosci osOb kierujgcych pracownikami

Przestrzeganie przepisow i zasad bezpiecze nstwa i higieny pracy

e Zakres uprawnien i odpowiedzialnosci pracownikOw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych

e Poinformowanie o bezwzglednym obowigzku przestrzegania przepisOw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz konsekwencjami ich naruszenia

e Poinformowanie o bezwzglednym zakazie wnoszenia i spozywania na terenie
budowy alkoholu i srodkOGw odurzajacych, jak rowniez przystepowania do pracy
w stanie nietrzezwym czy pod wptywem srodkOw odurzajacych

Wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe, awarie srodowiskowe

e Obowigzek niezwtocznego informowania kierownictwa budowy o wypadkach i
zdarzeniach potencjalnie wypadkowych majgcych miejsce na terenie budowy lub
w zwigzku z jej prowadzeniem

e Co nalezy zrobi¢ gdy:
¢ ulegtes wypadkowi
e jestes swiadkiem wypadku
e zauwazytes sytuacje grozgcg wypadkiem
e Co nalezy zrobi¢ w chwili wystgpienia awarii Srodowiskowej

Pierwsza pomoc
¢ Obowigzek udzielenie pierwszej pomocy
e Osoby wyznaczone i przygotowane do udzielania pierwszej pomocy i sposéb
kontaktowania sie z osobami wyznaczonymi
e Lokalizacja punktow pierwszej pomocy
e Telefony alarmowe

Pozar
¢ Postepowanie na wypadek pozaru
e Rozmieszczenie sprzetu pozarowego

e Miejsce usytuowaniem gtownego wytacznika pradu oraz gtbwnego zaworu gazu
e Telefony alarmowe
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9. | Ewakuacja

e Obowigzek przystgpienia do ewakuacji

e Sposoby zachowania sie podczas ewakuacji

e Sygnaty ewakuacyjne

e Drogi ewakuacyjne

* Miejsce zbiorki na okolicznos¢ alarmu lub ewakuacji
10. | Ochrona srodowiska:

e Zasady gospodarowania odpadami

e Miejsca gromadzenia odpadow

e Ochrona zasobéw przyrody

Szkolenie informacyjne dotyczy kazdego pracownika i kazdej osoby, ktOra realizuje zadania
zawodowe na placu budowy, bez wzgledu na podstawe i rodzaj zatrudnienia.
Potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia informacyjnego jest lista uczestnikow .
Podwykonawca zobowigzany jest zapewnic udziat pracownikOw i kazdej osoby, realizujgcych
zadania zawodowe z odpowiednim wyprzedzeniem. Udziat w szkoleniu odbywa sie na podstawie

dostarczonej wczesniej przez Podwykonawce, imiennej listy pracownikOw.
Udziat pracownika/osoby w szkoleniu informacyjnym jest jednym z warunkOw uzyskania
zezwolenia do wstepu na placu budowy tj. uzyskanie przepustki/karty identyfikacyjnej.

13. Wyposa zenie osobiste - ochronne

Wszystkie osoby (w tym rowniez petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie)
wykonujgce prace na placu budowy zobowigzane sg stosowac:

odziez roboczg zakrywajaca ramiona i nogi,

kamizelke ostrzegawcza zgodng z PN-EN 471 (Il klasa widzialnos$ci), z oznakowaniem
umozliwiajgcym identyfikacje Podwykonawcy,

obuwie ochronne z wysokg cholewka zgodne, kategorii S3 zgodne z PN-EN 1SO 20345,

hetm ochronny zgodny z EN 397, (obowigzujgca kolorystyka: kadra nadzoru — biate, hakowi
/ sygnalisci— czerwone),
okulary ochronne w klasie min. 1F zgodne z EN 166,

W zaleznosci od rodzaju zagrozen wystepujacych na poszczegblnych stanowiskach pracy nalezy
stosowaé przydzielone przez organizatora pracy $rodki ochrony indywidualnej (SOI) okreélone w

IBWR, w ocenie ryzyka zawodowego, tabeli przydziatu odziezy i SOI.

Wszystkie s$rodki ochrony indywidualnej muszg odpowiada¢ wymogom dyrektywy europejskiej

89/686/EEC tzw. ,dyrektywe PPE” i wynikajgcym z niej normom zharmonizowanym.

Wszystkie Srodki Ochrony Indywidualnej stosowane na budowie musza:

posiadac¢ widoczny znak CE oraz klase ochrony,
by¢ stosowane w terminie waznosci/trwatosci przewidzianym przez producenta,

posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dokonywane przeglady przewidziane przez
producenta,

by¢ w dobrym stanie technicznym,
by¢ w nalezytej czystosci.

Wytaczenia:

Z obowiazku stosowania kamizelek ostrzegawczych zwolnieni sa pracownicy posiadajacy
odziez ochronng
z elementami odblaskowymi spetniajgce wymogi dla odziezy o podwyzszonej
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widocznosci wg PN-EN 471.

e 7 obowigzku noszenia hetmOw ochronnych zwolnieni sg pracownicy rob6t bitumicznych
przy uktadaniu mieszanki bitumicznej, wykonujacy te prace poza strefami narazenia na
spadajace przedmioty.

Stosowanie niezbednych srodkdw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Kazda osoba przebywajgca na placu budowy zobowigzana jest posiada¢ (przy sobie) identyfikator
wydany przez Wykonawce, uprawniajgcy do przebywania na placu budowy. Brak identyfikatora
skutkuje usunieciem pracownika/osoby z terenu budowy. Wyjatek stanowig goscie przebywajacy na
placu budowy w asyscie os6b upowaznionych przez Wykonawce.

14. Badania lekarskie

Podwykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby pracownicy wykonujacy prace w zwigzku z
realizacjg powierzonych mu zadan posiadaty aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do
wykonania powierzonej im pracy wydane przez lekarza wpisanego do rejestru lekarzy
przeprowadzajgcych badania profilaktyczne, prowadzonego przez wojewddzki osrodek medycyny
pracy (dopuszcza sie ttumaczenie zaswiadczen lekarskich przez ttumacz przysiegtego w przypadku
pracownikOw obcokrajowcow z krajow UE).

Obowigzek ten dotyczy wszystkich osOb wykonujacych prace w zwigzku z realizacjg robot
powierzonych Podwykonawcy, przez caty okres ich prowadzenia.

Podwykonawca zobowigzany potwierdzi¢ w Oswiadczeniu (wchodzacym w sktad Zatacznika 2
Wymagania bhp, ppoz. i ochrony $rodowiska, bedacego elementem umoOw z wykonawcami
(podwykonawcami) , posiadanie orzeczenia lekarskiego wszystkich pracownikéw
wykonujacych prace na terenie budowy przed odbyciem przez pracownikOw szkolenia
informacyjnego oraz okazac je na kazde zadanie os6b upowaznionych.

W przypadku wykonywania pracy na wysokosci, na orzeczeniu lekarskim winna by¢ umieszczona
adnotacja o braku przeciwwskazan.

15 Dodatkowe kwalifikacje

Wszelkie prace wymagajgce dodatkowych kwalifikacji mogg by¢ wykonywane tylko i wytacznie
przez osoby posiadajgce te kwalifikacje.

Osoby, ktérych praca moze byé wykonywana tylko pod warunkiem posiadania dodatkowych
kwalifikacji, zobowigzane sg posiada¢ dokumenty potwierdzajgce posiadanie tych kwalifikacji w
miejscu wykonywania pracy i okazania ich na kazde zgdanie osGb upowaznionych. Zamiast
oryginalnych dokumentOw pracownik/osoba wykonujgca prace, moze okaza¢ osobie upowaznionej
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie.

Powyzsze kwalifikacje/uprawnienia muszg by¢ wydane przez panstwo cztonkowskie UE.

16. Warunki dopuszczenia pracownika do wykonywania prac y na placu budowy
Celem zapewnienia bezpieczenstwa pracy wszystkim osobom wykonujgcym prace na placu
budowy Kierownictwo Budowy upowaznia do przebywania na placu budowy tylko i wytgcznie osoby
spetniajace ponizsze warunki:
e aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na zajmowanym
stanowisku,
e aktualne obowigzkowe szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy nie starsze niz
1 rok w przypadku pracownikOw i 0s6b zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych,
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e aktualne obowigzkowe szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy nie starsze niz
5 lat w przypadku osGb pracodawcow i 0sOb kierujgcych pracownikami,

e potwierdzenie udziatu w szkoleniu informacyjnym dotyczacym realizowanej budowy,

e oswiadczenie Podwykonawcy zatrudniajgcego pracownikdw lub osoby celem realizaciji
powierzonych robét o przekazaniu informacji o ryzyku zawodowym zwigzanym z
wykonywang pracg i potwierdzeniu zapoznania z IBWR dotyczgca wykonywanego
zakresu robot

17. Osoby wizytuj ace plac budowy — goscie, urzednicy organOw nadzoru nad warunkami
pracy itp.

Wyjatek od powyzszych regut dotyczy osdb wizytujgcych plac budowy i gosci oraz urzednikOw
organow nadzoru nad warunkami pracy. Osoby te uprawnione s3 do wejscia na Plac Budowy po
uprzednim zawiadomieniu Kierownictwa Budowy. Osoby te mogg przebywacé i poruszac sie po terenie
budowy tylko i wytacznie w asyscie
i pod opieka osoby wyznaczonej przez Kierownictwo Budowy.
Warunkiem wejscia na budowe i poruszania sie po jej terenie jest:
® wczesniejsze zawiadomienie Kierownictwa Budowy o planowanej wizycie i uzyskanie
zgody, (nie dotyczy inspektorow PIP, PINB, WINB, ktdrzy uprawnieni sg do kontroli
budowy bez uzyskania zgody podmiotu kontrolowanego),
e przydzielenie przez Kierownictwo Budowy osoby asystujgcej podczas wizytacji
budowy,
®* wyposazenie goscia w srodki ochrony indywidualnej tj. hetm ochronny, kamizelka
ostrzegawcza, buty robocze oraz innych Srodkdw jesli sy niezbedne (jesli nie posiada
wtasnych),
e udziat w szkoleniu informacyjnym.
Po spetnieniu powyzszych wymagan Gos¢ otrzymuje przepustke tymczasowa uprawniajacg do
wejscia i przebywania na terenie budowy.
Kierownictwo Budowy upowaznia wszystkich Kierownikdw Roboét, Majstrow Budowy z ramienia
Wykonawcy, Koordynatora BHP z ramienia Wykonawcy oraz Inspektorow Nadzoru do
wprowadzania Gosci na teren budowy, zobowigzujac ich jednoczesnie do asystowania podczas
wizyty.

18. Sprzet budowlany (maszyny i urz adzenia techniczne stosowane na budowie)

Kazdy Podwykonawca realizujgcy roboty i prace na terenie budowy z wykorzystaniem maszyn i
urzgdzen technicznych zobowigzany jest przestrzegac nastepujgcych zasad:

e zapewni¢ by maszyny i urzadzenia techniczne wprowadzane i eksploatowane na placu
budowy spetniaty zasadnicze wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (dawna
98/37 i 89/392) i norm bezpieczenstwa, posiadaty czytelne oznakowanie znakiem CE i
deklaracje zgodnosci WE w jezyku polskim,

e utrzymywac¢ maszyny i urzadzenia w sprawnosci technicznej, dokonywac biezacych
przegladdw, konserwacji i remontow zgodnie z wytycznymi producenta (w tym
wyposazenia dodatkowego jak zawiesia),

e dokonywac biezacej kontroli stanu maszyn i urzadzen technicznych oraz niezwtocznego
usuwania usterek lub awarii, a jesli to niemozliwe wycofaé maszyne/urzadzenie z
eksploatacji i usungc z terenu budowy,

® przeprowadzi¢ ocene ryzyka oraz przygotowania IBWR dla wszelkich prac i robot
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realizowanych

z zastosowaniem maszyn i urzgdzen eksploatowanych na placu budowy, a w
przypadku zlokalizowanych na terenie budowy wytwOrni mas bitumicznych,
wytworni betonu, zaktaddw prefabrykacji przygotowac Plan Bezpieczenstwa Ruchu i
Eksploatacji Zaktadu (,,Plan Ruchu”),

e zapewni¢ obstuge maszyn i urzadzen technicznych posiadajacyg niezbedna wiedze oraz
kwalifikacje/uprawnienia wymagane przepisami oraz spetniajgcg wymagania okreslone
w rozdziale nr 4 niniejszego dokument,

e zapewni¢ w miejscu eksploatacji maszyny na budowie dostep do: Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej, Instrukcji obstugi dla operatora, deklaracji zgodnosci WE,
dokumentOw potwierdzajacych sprawnos¢ maszyny, uprawnienia operatorskie osOb
obstugujacych, dokumentOow zezwalajacych na eksploatacje wydanych przez Urzad
Dozoru Technicznego lub Transportowy DozOr Techniczny (jesli maszyna urzadzenie
podlega dozorowi technicznemu),

e zapewni¢ aby maszyny samobiezne poruszajace sie po budowie posiadaty sprawne swiatto
ostrzegawcze barwy z6ttej, dZzwiekowy sygnalizator biegu wstecznego lub ruchu.

Wytaczenie:

e Wykonawca dopuszcza stosowanie przez Podwykonawce maszyn i urzadzen
nieposiadajgcych oznakowania CE i deklaracji zgodnosci WE pod warunkiem
przedstawienia przez Podwykonawce udokumentowanej oceny zgodnosSci z
minimalnymi wymaganiami dla sprzetu roboczego zawartymi
w Dyrektywie Narzedziowej 2009/104/WE (dawna 89/655 + 95/63 + 2001/45).

Warunkiem dopuszczenia maszyn i urzadzen technicznych do realizacji robot na

placu budowy jest ztozenie przez Podwykonawce pisemnego zgtoszenia maszyn i

sprzetu — Wzér wykazu maszyn i urzadzen uzyskanie przez Podwykonawce

pozytywnego wyniku audytu dotyczacego dokumentacji oraz przygotowania prac

z zastosowaniem maszyn i urzadzen technicznych.

19. Organizacja placu budowy — zbiorowe bezpiecze nstwo pracy

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prow adzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagro zenia

Sposob zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot budowlanych, w tym zabezpieczenie
placu budowy przed dostepem os6b trzecich uzalezniony jest w duzej mierze od rodzaju
prowadzonych rob0t, usytuowania placu budowy .

Sposob zabezpieczenie placu budowy nalezy kierowac sie celem, ktory chcemy 0siggnaé, a nie
tylko spetnieniem formalnego obowigzku. Dotyczy to zwtaszcza tych placOw budowy ktore znajduja
sie w sgsiedztwie miejsc gromadzenie sie potencjalnych ciekawskich np. szkoty, ogrody dziatkowe itp.
Ograniczamy wowczas dostep przez stosowanie trwatych (trudnych do usuniecia barier) oraz
stosujemy oznakowanie i

Celem zabezpieczenia Placu Budowy przed przypadkowym wtargnieciem osob trzecich teren
budowy zostanie ogrodzony oraz zaprowadzony zostanie staty dozor ochrony.

Podwykonawca robot podczas planowania i realizacji powierzonych prac zobowigzany jest
zadbac o bezpieczenstwo pracownikdw i 0s6b wykonujacych prace oraz innych os6b znajdujacych
sie na terenie budowy. W tym celu zobowigzany jest do zidentyfikowania zagrozen oraz okreslenia i
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wydzielenia strefy ich oddziatywania.
Celem wydzielenia i oznakowania strefy niebezpiecznej jest:

e przekazanie wszystkim osobom przebywajgcym na placu budowy informacji o
zagrozeniu oraz przestrzeni, w ktorej istnieje ryzyko ekspozycji,

e zapobieganie przypadkowemu wejsciu osOb w strefe niebezpieczna.

Wykonawca ustala nastepujace zasady wyznaczenia i oznakowywania stref niebezpiecznych:

e prace i roboty, ktdrych wykonania wymaga wyznaczenia i oznakowania stref
niebezpiecznych identyfikowane sg w niniejszym dokumencie, IBWR oraz na biezaco
podczas realizacji prac zgodnie z wymaganiami technologicznymi i organizacyjnymi,

* miejsce ustawienia znakow oraz granice strefy niebezpiecznej ustalane jest przez
Podwykonawce w IBWR lub, gdy zachodzi taka konieczno$¢ w miejscu wykonywania
prac, z zachowaniem przepisOW i zasad obowigzujgcych w przedmiotowym zakresie,

e strefa wyznaczana jest kazdorazowo przed rozpoczeciem prac, na skutek ktorych
powstanie zagrozenie wymagajace wydzielenia i oznakowania strefy,

e za wyznaczenie, wydzielenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej odpowiedzialna
jest osoba organizujaca i kierujgca danymi pracami lub robotami. W przypadku, gdy
praca wykonywana jest jednoosobowo przez upowaznionego pracownika lub osobe, za
wyznaczenie, wydzielenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej odpowiada ten
pracownik lub ta osoba,

e sposéb wydzielenia stref niebezpiecznych nalezy dostosowaé¢ do warunkOw
prowadzenia robdt i rodzaju zagrozen z nimi zwigzanych - w kazdym jednak
przypadku wygrodzenia state majg pierwszenstwo nad rozwigzaniami przenosnymi i o
mniejszej trwatosci,

e poza wydzieleniem strefy nalezy w bezposrednim jej sgsiedztwie umiesci¢ tablice z
napisami oraz znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

® niezwlocznie po ustaniu zagrozenia powodujgcego konieczno$¢ wyznaczenia strefy
niebezpiecznej, nalezy usuna¢ oznakowanie. Za usuniecie oznakowania odpowiedzialna
jest ta sama osoba, ktéra odpowiada za jego ustawienie.

Oznakowania miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia
zawarto w ponizszej tabeli.

Miejsca oznakowania rob6t budowlanych stosownie do zagro zenia
Miejsce oznakowania Sposéb oznakowania
Wijazd i wejscie na teren TEREN BUDOWY

obowigzuje nakaz uzywania: BUDDWA

bUdOWV HELMOW Z PASKIEM ADRES
PODBRODKOWYM POZWOLENIE R

OKULAROW NADZGR BUD.
OCHRONNYCH INWESTOR

mat | TEREN BUDOWY
ZAKAZ PRZEBYWANIA NA BUDOWIE e

T — WSTEP

I J
N fgme "  \WZBRONIONY

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budow y oraz dokumentéw
niezb ednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
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Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn
i urzagdzen zapewnianych przez Wykonawce (atesty, certyfikaty, pomiary, przeglady etc.) — znajdowac

sie beda w biurze Kierownictwa Budowy zlokalizowanym na terenie budowy . Najwazniejsze

dokumenty to:
Tabela . Wykaz miejsc przechowywania dokumentacjib ~ udowy

Lp Nazwa Dokumentu Lokalizacja

1 | Dziennik Budowy N [ —
Kierownik Budowy --

2 | Pozwolenie na budowe e T e —
Kierownik Budowy --

3 | Projekt budowlany, Projekt Techniczny -|Wykonawca: = | ---m---mmmmmmmmemeeeee-
Wykonawczy, Projekty Warsztatowe Kierownik Budowy --

4 | Plan zagospodarowania placu budowy N e [ —
Kierownik Budowy --

5 | Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan | Wykonawca: =~ | ---------m-mmmmmmomom-
BIOZ) Kierownik Budowy --

Opracowat: mgrinz. Zbigniew Duszyk
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